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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO :

1. MATERIALY WSTEPNE

Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce

Projekt architektoniczny obiektu

Wytyczne techniczne projektowania

Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

Wytyczne, przepisy i normy:

PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” dla Poznania w okresie zimowym (Il
strefa klimat.) temperatura powietrza zewnetrznego wynosi tz = -18°C.

PN-EN ISO 6946 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik
Ustaw nr 75 w tym ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”; ,Wymagana
izolacyjnosc¢ cieplna przegrod i podtog na gruncie” iinne.

PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2-Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania sierpien 2001.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6-Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych maj 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,,

PN-B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 i A1 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow

2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje remont fazienek oraz wykonanie nowego odcinka instalacji hydrantowej w

budynku. Ze wzgledu na fakt obecnie funkcjonujgcego potgczenia instalacji wody bytowej i hydrantowej w jedna

instalacje , zaktfada sie rozdzielenie instalacji hydrantowej od instalacji bytowej. W lewej czesci budynku nalezy

zastosowac zawor elektromagnetyczny odcinajgcy instalacje bytowg ze wzgledu na brak mozliwosci rozdzielnia

instalacji.

Istniejgce w kolizji grzejniki z planowang windg nalezy wymieni¢ na nowe i zlokalizowa¢ razem z nowym

pionem wedfug rysunkow.



Instalacje kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem przed uprzednim potwierdzeniu lokalizacji

instalacji w posadzkach .

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

A. Instalacji grzewczych

» Podstawowe parametry oraz bilanse dla projektowanego budynku dla instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych

e Parametry powietrza zewnetrznego wg PN

tz=-18 °C; ®=100%
t=+30°C; ®=50%

e Parametry powietrza w pomieszczeniach

Zima:
Rejestracja tp=+20°C
Pom. techniczne , pom zaplecza , t,=+16°C
Lato:
Pom rejestraci tp=ok.24 °C
e Zapotrzebowanie na ciepto w budynku na cele pokrycia strat na przenikanie
Qco=20330 W
Qct= 14380W

Razem 34710W

o Zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniach

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgcy wezet cieplny. Podtgczenie nalezy wykonaé¢ w nawigzaniu do
istniejgcych instalacji .

Podtgczenia do armatury nalezy wykonac przy pomocy ztgcz rozbieralnych np. poprzez srubunki do rur. Po
wykonaniu robot montazowych, wykonang instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi
producenta. Na dtugich poziomych odcinkach cieptej wody i cyrkulacji stosowa¢ kompensacje u-ksztattowe. Catg
instalacje nalezy wykonac, zgodnie ze wskazowkami i wytycznymi montazu instalacji producenta. Rurociggi
prowadzone bedg w strefie styropianu izolacyjnego podtogi w izolacji termicznej Thermaflex tgczonej na klej
naktadanej bezposrednio na rure. Izolacja termiczna dodatkowo petni funkcje ochronng dla rur jak. Na parterze i w

garazu pod rurami wymagana minimalna grubos¢ styropianu wynosi min. 3 cm.

o Montaz przewodow instalacji ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie tradycyjne dwururowe, z dolnym rozprowadzeniem przewodow.
Jako przewody przewidziano rury wielowarstwowych z sieciowego polietylenu PE-Xa z odporng na przenikanie
tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 ,Systemy

przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej, cieptej, usieciowanych polietylenem (PEX)"



przewidziane do pracy ciggtej przy dopuszczalna maksymalna temperatura robocza ciggta wynosi 80 ° C przy
maksymalnym cisnieniu roboczym ciggtym 10 baréw. Chwilowa temperatura Tmax wynosi 100 ° C przez
maksymalny czas pracy 100 godzin .

Rury montowane bedg z odpowiednig rozstawg, zgodnie z czescig rysunkowa na systemowej ptycie Tacker z
termiczng i akustyczng izolacjg oraz ze specjalng folig teksturowa i nadrukowang siatkg rastrowg o rozstawie 100
mm i samoprzylepnym paskiem wzdtuz dtuzszego boku. Instalacja zostanie zalana wylewka na bazie cementu (lub
anhydrytu). Rozdziat czynnika grzewczego realizowana poprzez zastosowanie systemowych rozdzielaczy
tworzywowych modutowych Uponor Vario Plus z przeptywomierzami lub rownorzedne. Podtgczenie petli
grzewczych gwint 3/4" GZ Eurokonus.

Rozdzielacze bedg umiejscowione w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wgladu do nich podczas eksploatacji.

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, ktére znajdujg sie w Scianach lub stropach, powinny by¢
zabezpieczone przed wyslizgnieciem sie ze Sciany. Rurociggi nalezy uktadac tak aby kazdy odcinek rury mogt by¢
w prawidtowy sposob oprozniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie
niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep
pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato
przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegolnych odcinkdéw. Swobodnie lezgce przewody
rurowe nalezy utozy¢ w sposob réwny, w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku do ptaszczyzny scian. Odstep
pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji
kazdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na
jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem.

Nalezy wracac uwage na prawidtowy dostep do armatury i urzagdzen. Przy montazu armatury nie mogg wystepowac
zadne naprezenia. Wszystkie czesci roztgczne powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nawet po dtuzszym
czasie mogty by¢ rozkrecone bez koniecznosci ich zniszczenia (na przyktad bez Scinania nakretek). Potgczenia
roztgczne muszg by¢ stale tatwo dostepne. Przy wszystkich pompach musi istnie¢ mozliwos¢, aby w celach
przeprowadzenia kontroli strumienia przeptywu medium, mozna byto podtgczy¢ manometr zaréwno na stronie
ttocznej jak i ssgcej (mozliwose takg stwarzajg na przyktad otwory w kotnierzach pompy, rurki manometryczne,
przyspawana ztgczka i tak dalej). Wszystkie miejsca w ktérych wymagany jest pomiar spadku cisnienia, wydajnosci

(filtry, pompy, urzadzenia) wyposazy¢ w kroéce pomiarowe).

Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w scianach i podtogach nalezy uktadac w izolacji. Przejscia przez
sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci scian,
przestrzen wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Rurociggi nalezy uktadac tak aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy sposob oprozniany, a w razie potrzeby
takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociggi
powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany,
aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami
poszczegolnych odcinkow. Swobodnie lezgce przewody rurowe nalezy utozy¢ w sposob réwny, w linii prostej oraz
rownolegle w stosunku do ptaszczyzny scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki

sposob, aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Obejmy, mocowania itp. powinny byc



wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim
odstepem. Do mocowania rurociggéw mozna stosowac dwoch typéw uchwytow — podpor. Podpory state mocujg
rure w sposob sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z
wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach rurociggéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze by¢
zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydtuzenie odcinka w obydwu kierunkach.
Uchwytow nie nalezy montowac na ztgczkach oraz w migjscach, gdzie nie bedg pozwalaty odgatezieniem rurociggu
na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych. Nalezy odizolowaé rurocigg akustycznie, nalezy montowac go

za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowa.

. Mocowanie

Do mocowania rurociggéw mozna stosowac¢ dwoch typow uchwytéw — podpdr. Podpory state mocujg rure w
sposéb sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z
wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach rurociggow, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze byc¢
zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydtuzenie odcinka w obydwu kierunkach.
Uchwytow nie nalezy montowac na ztgczkach oraz w migjscach gdzie nie bedg pozwalaty odgatezienia rurociggu
na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych. Nalezy odizolowac rurocigg akustycznie, nalezy montowac go
za pomoca uchwytow z wktadkg gumowa

Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami na rurociggu przy poziomym montazu dla kazdej srednicy wyglada

nastepujgco:
Srednica zewnetrzna (mm) rur stalowych Odlegto$¢ (m)

12 1,25
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,50
42 2,75
54 3,00
76,1 3,50
88,9 3,70
108 4,00

o Izolacja przewodow

Wszystkie rurociagi centralnego ogrzewania nalezy izolowac termicznie. Jako izolacje termiczng w obrebie
zastosowacé nalezy, dla instalacji nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne , dla instalacji pod
posadzkowych i dla instalacji prowadzonych w Scianach szczytowych budynkow otuline dostosowang do montazu
w przegrodach budowlanych .

Wszystkie izolacje muszg spetnia¢ warunek NRO grubosci przyjmowac¢ zgodnie Dz. U. 02.75.690 wraz z

pdzniejszymi zmianami.



Minimalna  grubos¢  izolacji
Lp. Rodzaj przewody lub komponentu cieplnegj

materiat 0,035 W/(mk)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez )
5 o ] . ] 1/2 wymagan z poz 1-4
sciany lub stropy , skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi: 1/2 wymagan z poz 1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

o Préba instalacii:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Ptukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu
usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

e grzejniki ptukac przed montazem
e rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz
e instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny

e wode spuszczac z instalacji rownoczesnie przez krocce na zasilaniu i powrocie

instalacje ptukac¢ przed montazem zawordw i ich regulacja

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonac¢ probe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelnosci
nalezy usunac i ponowic probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac
probe na gorgco. Instalacji poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i uzupetnienia
ztadu stosowacC wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Proby cisnieniowe, roboty montazowe nalezy

wykonac zgodnie z wytycznymi COBRTI

B. Instalacji wodociggowych

Wigczenie do instalacji nastgpi do istniejgcych piondw zlokalizowanych w tazienkach.

Woda na potrzeby gospodarczo-bytowe do budynku doprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowe;.
Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celéw sanitarno-higienicznych. Przewody zostang prowadzone do
odbiornikéw w sciankach g-k oraz posadzce oraz w przestrzeni miedzy sufitowej .

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT taczonych poprzez
zaprasowywanie uktadanych w przestrzeni podtdég Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za

posrednictwem systemowych ztgczek i potgczen gwintowanych.



W pomieszczeniach WC przewidziano montaz zawordw czerpalnych ze ztgczka do weza (zimna) na wysokosci h
= ~ 50-60 cm dla celéw porzadkowych (nad kratkg Sciekowg) wraz z zaworem antyskazeniowym typ HA .
Podejscia do przyboréw od dotu (pod umywalkg) zakoriczono zaworkami kulowymi katowymi dn15.

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementow instalacji wg czesci rysunkowe;.

e Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano poprzez istniejaca instalacje budynku.

Temperatura cieptej wody na wlocie do instalacji nie powinna przekracza¢ 55°C. Przyjecie innych temperatur
powinno by¢ udokumentowane wzgledami technologicznymi. Temperatura cieptej wody w najwyzej i najdalej
potozonym punkcie czerpalnym nie moze by¢ nizsza niz 45°C. W celu eliminacji rozwoju i wystepowania bakterii
Legionella okresowo nalezy instalacje poddac¢ wygrzewowi temperaturg powyzej 70°C. Procedure przeprowadzania
dezynfekcji nalezy zawrze¢ w instrukcji obstugi instalacji zw,cw, cyrkulacji i przekaza¢ Zamawiajgcemu na etapie
odbioréw.

Instalacje wody cieptej i recyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT ukfadanych w
przestrzeni posadzek, oraz w bruzdach doprowadzajgcych instalacje do poszczegdlinych odbiornikow. Zmiany
kierunku, podfaczenia armatury wykonywane sg za posrednictwem systemowych tgcznikow | potgczen

gwintowanych. Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementdw instalacji wg czesci rysunkowe;.

o Wyposazenie sanitarne, armatura

Nalezy stosowac armature zgodng z wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi standardami .

e Umywalka zjednym otworem, z przelewem ceramicznym.

e Syfon dekoracyjny owalny chrom. Zestaw montazowy podtynkowy, do montazu w podfodze
(nieobcigzajacy Sciany).

e Bateria umywalkowa mieszajgca

e Miska ustepowa wiszaca, lejowa, bez wewnetrznego kotnierza

e Deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana,

e  Stelaz podtynkowy do WC montowany do podtogi, ze sptuczkg 6 -9 | (opcja 4 = 51).

e Ptytka przyciskowa podwdjna umozliwiajgca sptukiwanie szescioma lub dziewiecioma litrami
wody (opcja 4 — 5 1) ze stali nierdzewnej. Pokrywa ptytki sptukujgcej zamontowana w sposob
utrudniajgcy jej demontaz przez osoby postronne.

e Pisuary w toalecie meskiej np. ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doptyw z tytuy,

automatycznym zaworem sptukujgcym regulacja sptukiwania od 1I;

e |zolacja przewoddw wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowac¢ termicznie. Wode zimng i
hydrantowg izolowac¢ przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji
nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO, dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji
prowadzonych w $cianach szczytowych budynkéw otuline dostosowang do montazu w przegrodach

budowlanych ; grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pozniejszymi zmianami.



Minimalna grubosc izolac;ji
Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy rury

4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 700 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

5 przez sciany lub stropy , skrzyzowania 1/2 wymagan z poz 1-4
przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy

6 ) _ o 1/2 wymagan z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

e Proby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie proby wynosi 1,5
cisnienia roboczego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach. Prébe wstepng przeprowadzi¢ na
cisnienie 1,5 wieksze od roboczego. Ustawi¢ cisnienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min.
czynnosc¢ powtarzamy. Proba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakoriczeniu préby wstepne cisnienie
nie moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowac¢ zadne przecieki. Probe wstepng
przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.W probie gtownej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast
po zakonczeniu proby wstepnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,2 bara bez wystgpienia przeciekow
w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtorzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probe
nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara, podtgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej
instalacji. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym, instalacje zdezynfekowac¢ roztworem podchlorynu sodu

i wypemi¢ protokot odbioru instalacii.

C. Instalacji hydrantowej

o Rodzajeirozmieszczenie hydrantow
Zgodnie z wymaganiami przepiséw , planuje sie wyposazy¢ budynek w : hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m z gasnicg proszkowg 6kgl. Przewidziano zastosowanie hydrantow w skrzynce
hydrantowej koloru zgodnie z ustaleniami z architektem.
. Zawor odcinajgcy hydrantu 25 umiesci¢ nalezy na wysokosci 1.35 +/-0.1Tm od poziomu podtogi.

o Wydajnosc i cisnienie na zaworach hydrantowych
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne Dn 25 z wezem potsztywnym dt 30 m z prgdownicg o srednicy dyszy 10

mm. Wydatek hydrantu 1,0 I/s = 60 I/min . Srednica dyszy 10 mm, k = 42. Cisnienie na zaworze odcinajgcym



hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ hydrantu i przy uwzglednieniu zastosowanej srednicy
dyszy pragdownicy oraz przy uwzglednieniu najniekorzystniejszego potozenia hydrantu ze wzgledu na wysokosc i
opory hydrauliczne nie powinno by¢ nizsze niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinajgcych hydrantow 25 nie powinno przekraczac 0,7 MPa.

o Typy hydrantow
Zaktada sie stosowanie hydrantow przeciwpozarowych DN25 z jednym odcinkiem weza o dtugosci 30mb i
pradownicg typu PWh-25, o srednicy rownowaznej 10mm, ktéra przy cisnieniu roboczym 0,4 MPa gwarantuje :
wydajnos¢ hydrantu na poziomie 86 I/min (1.4 I/s) przy efektywnym zasiegu strugi dla strumienia stozkowego
rozproszonego ok. 7,0m,

o Montaz rurociggow instalacji hydrantowe;j
Instalacje hydrantowej nalezy wykonac na bazie rur stalowych INOX prod. Viega lub réwnorzedny i ztgczek
zaprasowywanych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego
typu instalacjach. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w Scianach i podtogach nalezy uktada¢ w
izolacji. Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm
wiekszych od grubosci Scian, przestrzen wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure. Catg instalacje nalezy wykonac, zgodnie ze wskazowkami i wytycznymi montazu instalacji producenta. Rury
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02 ‘Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych”.
Poziomy instalacji przeciwpozarowej prowadzone bedg pod stropem poziomu parteru ze spadkiem w kierunku
zaworow hydrantowych. Odwodnienie gtéwnego ciggu instalacji hydrantowej projektuje sie przez zawory
odcinajagce ze spustem DN20. tgczenie odcinkow instalacji hydrantowej za pomoca tacznikéw gwintowanych,
uszczelnianych za pomoca tasmy teflonowej. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw wykonywac za pomoca
tacznikdw (kolan i ksztattek nyplowych).

o Mocowanie rur
Rurociggi poziome mocowane bedg do konstrukcji budynku z zachowaniem warunkéw :
- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN25 wynosi 3.0m
- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koncem rury wynosi 0.9m
- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN32 wynosi 3.0m
- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koricem rury wynosi 1.2 m
- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN40 i wiekszej Srednicy wynosi 4.5m
- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koncem rury wynosi 1.5m
Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki instalacji powinny byc¢
wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta (stal czarna dwukrotnie malowana).
Zabrania sie uzywania materiatow elastycznych.

o Préba szczelnosci instalacji hydrantowej
Przed préba nalezy zakorkowac¢ wszelkie otwory, a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji
przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszy¢

cisnienie do 1,5 cisnienia roboczego, ale nie mnigj niz 1,2 MPa i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen



instalacyjnych i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy w przeciggu 20 min manometr nie wykaze spadkow
cisnienia. Po zakonczeniu prob cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantow. Wydajnosé
hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz g = 60 dm3/min
e |zolacja przewoddéw wodociggowych
Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowac¢ termicznie. Wode zimng i
hydrantowg izolowac¢ przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji
nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO, dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji
prowadzonych w s$cianach szczytowych budynkow otuline dostosowang do montazu w przegrodach

budowlanych ; grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pozniejszymi zmianami.

Minimalna grubos$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy rury

4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

5 przez sciany lub stropy , skrzyzowania i 1/2 wymagan z poz 1-4
przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy )
6 ) . o ] 1/2 wymagan z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podfodze 6 mm

e Proby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem.

Cisnienie proby wynosi 1,5 cisnienia roboczego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 wieksze od roboczego. Ustawi¢ cisnienie proby i po 10 min.
odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnos¢ powtarzamy. Préba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po
zakonczeniu proby wstepne cisnienie nie moze spasc wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowac
zadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie gtownej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby wstepnej notuje sie
spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia
nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez wystgpienia przeciekdw w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji

cieptej wody i cyrkulacji powtorzy¢ w warunkach pracy instalacji.

Probe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara, podtgczonego w najnizszym miejscu

sprawdzanej instalacji.
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Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym, instalacje zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢

protokot odbioru instalacii.

D. Instalacji kanalizacyjnych

Umywalki, miski ustepowe w zaleznosci od rodzaju konstrukgcji sciany: na scianach murowanych na wspornikach
z podejsciami w bruzdach, w sciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego Wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:
o kanalizacyjnych typu PVC typu S tgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody
podposadzkowe
o kanalizacyjnych typu PVC taczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -  przewody
nadposadzkowe ,
Srednice podejs¢ do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych. Przewody
grawitacyjne uktadac¢ ze spadkiem zgodnie czescig rysunkowa.

e pomieszczenie gospodarcze

W pomieszczeniu z wpustami podtogowymi stosowa¢ wpust ze stali nierdzewnej o wym.30x30cm z
odptywem @100, wyposazonym w kosz osadczy.
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e Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnose podejsc i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do
poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia

nie powinny wykazywac przeciekow.

e Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu

nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

e  Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem przewodow. W ramach odbiorow czesciowych nalezy
przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy. Badania szczelnosci powinny byc¢

wykonane woda.
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4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot poszczegolnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy konstrukcyjnej

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem nalezy wyjasnic i
uzgodnic z gtdwnym projektantem.

6. Wszystkie podane dane urzadzen nalezy traktowac jako wyznacznik standardu , kazdorazowa zmiana wymaga
zgody Inwestora i projektanta .

8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom

bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/P0O0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania i bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych , gazowych

wodociggowych i kanalizacyjnych
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II.SPIS RYSUNKOW

Lp Nazwa rysunku Zakres Skala
1SO1 Instalacja zw, cwu, cyrkulacji rzut piwnicy 1:100
1S02 Instalacja zw, cwu, cyrkulacji rzut parteru 1:100
ISO3 Instalacja zw, cwu, cyrkulacji rzut | pietra 1:100
1S04 Instalacja zw, cwu, cyrkulacji rzut |l pietra 1:100
IS05 Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut piwnicy 1:100
IS06 Instalacja coict rzut piwnicy 1:100
ISO7 Instalacja coict rzut parteru 1:100
ISO08 Instalacja coict rzut | pietra 1:100
1S9 Instalacja coict rzut Il pietra 1:100
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