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Dokumenty formalno prawne

— WIELKOPOLSKEA
: L. OKREGOWA
P s D ed

o INEYNIEROW

ad

U1 BUDOWMICTWA
OREREGOWA KOMESIA KWALIFIKACYINA

sypn. akt WOUB-OKK-TP-TW-0054-0055-115Z01¢ Formaf, dnin 10 czerwea 2010 ¢

DECYZJA

Mo podstawie ar. 24 ust | pkt 2 ustowy z dnia 15 grsdnia 2000 r. o samerzqdach mwodowych architekidw,
ingyniertw budownictws oraz urbanistdw (Dz. L. 2 2001 r. Nr 5 poz 42 zpain. 2m.) | art. 12 ust, | pkt 1-5, o
12 ust. 3j4 ar 13 ust, | pkt | |2 orazust. 3 @4, ort. 14wt | phkt e ustawy 2z dnia 7 lipca [994 r. Prawe
budowlane ( tekst jednality: De. UL z 2006 1. N 156 poz. | 118 2 pbén. zm.) oraz § 23 usl | rozporsdzenis
Ministra Trangportu | Budownictwn z dnia 28 kwhetnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U Nr B3 por. 578 2 pdén. zim.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILLE
alrzymiije

Pan
Wojciech Jan Gonet

magisler ieviier
kierunek: Elekironika i Telekomunikacja
zakresie systemow lelekomunikacyjnyeh
urodzony dnia 28 lipca 1972 r.ow Gniginie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci telckomunikaeyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
odl uzasadnienia decyzii. Fakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,

Fowczemie
1. Pedstawy da wykoavwoniz sumadzielmych funkeii techniczmyeh w budowniclwie stiowi wpis do centrainego rejesing
(Héwnege Inspekiora Madzer Budowianegn ooaz wiis nn liste cebonkaw winschwe] leby samaorzgdu znwodowega,
2.00d miniejszef decyzii shory odwolamie do Krgowe) Komisil Kwalifikeeyinej Polskisj [rby Indynierow
Budownictwa w Wasszawie, 20 podrednictwem Wielkopolskie) Okrgpowe] Komisji Kwalifikacyine] Wislkopolskicj
Drppowe] Leby Ingynierdw Budownictwa w Poensniu w terminde 14 dof od doty jzj dorgezenin

Sklod orzekajacy
Okregowe] Komisii Kwslifi

Preewodniczaey — dr k. Daniel Pawlickz . 2.5 0
Celonek Komisji — dr inz. Andrzei Borczwmskh......,

Czlonek Komisji — mgr ind. Seczepan Mikurondaz. ...




Mo podstawie art. 12 ust.] pkt 1-3 oz art. 13 ust, 3 | 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojeiech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do:

- prjektowanin, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej ninigjszymi
wprawnieniami | sprawowania nadeors autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementaw,

- wykonywania nadzor inwestorskiego,

- gprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

ber ograniczen.

Zpodnie z § 22 ust.| rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyvch w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowsnia obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi # obiekiem budowlanym w zakresie telekemunikacji
przewodowej wraz ¢ infrastrukiurg telekomunikacyjny oz telekomunikacii radiows] wraz 2
infrastrulitura towarsysener.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projekiowania stanowia podstaws do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic wiw specjalnode.

PREEWODNICZACY
Oirggowef Komisk Kwallf gﬁmﬂ
Wiskepolskiz] e ktwa

dr tni Danled Ponlicls

Ortrzymuja:
1. Pan Waojciech Jan Gomet

62-200 Gniezno, ul. Chociszewskiego 21/2
2.0kregowa Rada lzby
3.Gtdwny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-PJK-PI6-VIK *

Pan Wojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul. Chociszewskiego 21/2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrxone bezpnecmym podp:sem elektromcxnym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré zne pod wzgle p opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop! éci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-131/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1i2,art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spehnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Frackiewicz

magister inZzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
specjalno$é: sieci transportu informacji
urodzony dnia 01 lipca 1982 r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0402/PWOT/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawq do wykonywania Izielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzyni Budownictwa w P iuw inic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? el
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-95B-E6A-1U3 *

Pan Michat Frackiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0103/16

adres zamieszkania ul. Jeziorna 17, 62-060 Strykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elehromanej opatrzone bezp-ecmym podp:sem elektrmncmym weryfil kowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

ré pod wzgled p Y opatrzonym podp gaznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiadczeniu moina dzi¢ za pomocy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontalnunc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




2

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie prac teletechnicznych przy modernizacji budynku Komisariatu Policji Poznan —

Jezyce - Etap IIIB

3

PIWNICA

Zakres opracowania

W zakres przebudowy wchodzqg: rozbudowa systemu kontroli dostepu.

Szczegbtowy zakres prac dla branzy teletechnicznej:

Pomieszczenie -1.K3 KLATKA SCHODOWA, -1.03 SKLADNICA AKT

4

4.1

4.2

4.3

4.4

rozbudowa istniejgcej instalacji kontroli dostepu KD prod. Unicard o dwa przejscie dwustronne

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
- umowa na prace projektowe,
- inwentaryzacja budowlana czesci objetej zakresem,
- projekt architektoniczny,
- wizja lokalna,
- dokumentacja fotograficzna,

- Program funkcjonalno - uzytkowy (wytyczne inwestoral)
Nazwa zamédwienia: wykonanie robét budowlanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” realizowanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Komisariat Policji Poznah — Jezyce - modernizacja budynku — ETAP Ili”

Normy

- Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi

Ogdina charakterystyka budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem petni funkcje Komisariatu Policji Poznan - Jezyce. Budynek
pozostaje w ciggte] eksploatacii.

Istniejgcy budynek Posterunku Policji fo obiekt trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji fradycyjne;j
murowanej, dach ptaski. Budynek jest otynkowany z cokotem z ptytek kamiennych. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Komisariatu Policji.

Podstawowe dane:
a) powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 2182 m?
b) kubatura budynku: ok. 6218 m?
c) wysoko$¢ kondygnaciji: ok. 2,85 m3
Przylgcza miedziane i §wiattowodowe do budynku

Przytgcza miedziane i $wiattowodowe do budynku pozostajg bez zmian.

Rozbudowa systemu kontroli dostepu KD

Rozbudowa istniejgcej instalacji kontroli dostepu KD wg. standardu budynkowego prod. Unicard wykonaé o przejscia

dwustronne

Parametry techniczne do wykonania rozbudowy istniejgcego systemu kontroli dostepu (SKD) firmy Unicard w obiekcie.

Wymagania ogdine:



1 W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i petnej jego kompatybilnosci projektuje sie
system kontroli dostepu firmy UNICARD

1] Dostarczone nowe urzgdzenia muszg wspdtpracowaé z obecnie wykorzystywanym oprogramowanie UnikKD,
obstugujagcym system kontroli dostepu w KWP Poznah, KMP Poznanh, KP Poznah - Jezyce oraz pozostatych
komisariatach na terenie miasta Poznah. Zamawiajgcy nie dopuszcza zadnych zmian w budowie fabrycznie nowych
urzgdzen systemu.

Wymagania do oprogramowania:

[l Budowa modutowa oprogramowania do konfroli dostepu uwzgledniajgca:
Strone gtdwng -monitorowanie biezgcych rejestracii.
7 Urzgdzenia —-dodawania nowych urzgdzen do systemu (bez limitu urzqadzen).

] Karty -modut dodawania nowych kart (bez koniecznosci wprowadzania kart za pomocg czytnika USB, RS 232).

Pracownicy -wprowadzanie do systemu nowych uzytkownikdw, modyfikowanie danych personalnych,
blokowania kart.

1 Profile uprawnien —tworzenie, modyfikowanie i usuwania tzw. profili uprawnieh. Do kazdego profilu mozna
przypisac punkt kontroli dostepu i nada¢ mu okrelone prawa. Pracownik moze mieé przypisany jeden lub wiecej
profili.

Operatorzy —zarzgdzanie i nadawania uprawnieh do poszczegdlnych modutdw programu, urzgdzen i
pracownikow wskazanym operatorom systemu.

7 Goscie —-umozliwia obstuge gosci wizytujgcych firme i rejestracje ich w systemie oraz nadania im odpowiednich
uprawnieh do poruszanie sie po obiekcie.

1 Klucze —-umozliwia wydawanie kluczy pracownikom, ktdrzy majg przydzielone odpowiednie uprawnienia do
wskazanych pomieszczen.

1 Winda —umozliwia nadanie uprawnieh poszczegdinym pracownikom do poruszania sie powybranych pietrach w
przypadku zintegrowania systemu z windaq.

7 Raporty —szeroki zakres raportowania zdarzeh powstatych w systemie kontroli dostepu; raporty umozliwiajgce
rozliczenie czasu pracy.

7 Rejestracje -przeglgdania zdarzeh dotyczqacych np. odczytdw kart przez czytniki. System powinien gromadzi¢
informacje, fakie jok: rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika, tryb pracy. W module musi
zosta¢ zawarta wyszukiwarka umozliwiajgca szybkie odnalezienie poszukiwanej rejestracii.

0 Logi systemowe -modut stuzy do przeglgdania zarejestrowanych zdarzeh wykonywanych przez uzytkownikdw
aplikaciji.

71 Dostep do raportéw poprzez strone www

[ tatwe odtworzenie regut dostepu pamietanych w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub wymiany

Odczytywanie rejestracji w sposéb ciagty (w tle) zapewnigjgc staty dostep do aktualnych zdarzen w
kontrolowanym systemie

11 Generowanie raportdw przez program obejmujgcych m.in.: dowolne filfrowanie odczytéw (rejestracji zdarzen)
1 Struktura oprogramowania klient-serwer

Wymagania do czytnikéw:

0 Obstuga kart zblizeniowych -MIFARE Classic 1k&4k, Plus S & X (SL1, SL3), Ultralight (UID), Ultralight C (UID), DesFire
(UID), DesFire EV1 (UID), Desfire EV2 (UID)
1] Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznah (odczyt numeru tylko z sektora pamieci)

0 Mozliwos¢ obstugi NFC, wykorzystujgc technologie emulacji karty na smartfonie poprzez zainstalowanie
odpowiedniej aplikacji (aplikacja dostepna w Google Play oraz Apple)

1] Czestotliwo$¢ pracy -RFID 13,56 MHz , mozliwo$¢ implementacji modutu Bluetooth 2,4 GHz

[ Interfejs komunikacyjny -ABA Track Il, Wiegand 26(H10301) / 58 bitéw

0 Sygnalizacja -dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny

[ Czujnik antysabotazowy -optyczny, wyjscie typu NC (przy zamontowanym czytniku) obcigzalno$¢ max 100 mA

U Napigcie zasilania -9-14V DC

1] Stopier ochrony obudowy -IP 65 wg EN 60529

[ Temperatura pracy -od -25°C do +55°C

1 Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia -max 100% (dopuszczalna kondensacja)

Wymagania do sterownikéw kontroli dostepu:

1 Sterownik kontroli dostepu obstugujgcy do 4 czytnikdw kart zblizeniowych (obstuga dwdch przejs¢ kontroli



dostepu). Mozliwo$¢ podtgczenia do 16 modutdw rozszerzeh (kazdy z obstugg do 4 czytnikdw).
7 Ptyta gtéwna -dwuprocesorowa, oparta na technologiach AVR i ARM9.
[ Interfejsy:
-1 x Ethernet —przeznaczony do personalizaciji instalacji za pomocgq strony www oraz komunikaciji z
oprogramowaniem zarzgdzajgcym za pomocgq szyfrowanego potgczenia TCP/IP
-1 x RS-232/RS-485 —do konfiguracji sterownika
-1 x RS-232 -do urzqdzen peryferyjnych
-1 x separowany galwanicznie interfejs CAN (do podtgczenia modutdw rozszerzen)
-4 x AbaTrackll / Wiegand
1 Wejscia: 2 x przycisk otwarcia drzwi; 2 x kontaktron; 4 x sabotaz czytnika 1 x sabotaz sterownika; 1 x info o
zasilaniv; 1 x alarm PPOZ (optoizolowane)
7 2 x wyjscie rygiel (przekaznik NO/NC 30V/1A) 3 x wyjscie Vout (kazde max 1A) 1 x wyjscie Vout (max
500mA) przy interfejsie RS232 (LS2) 1 x wyjécie 5V (max 500mA) przy interfejsie RS484 (LS5)
1] Temperatura pracy: od -10°C do +55°C
T Pamie¢ wewnetrzna RAM -2 MB
[ Pamie¢ wewnetrzna Flash -4 GB
7 MoZliwoé¢ zapisu do 1000000 zdarzeh w pamieci sterownika
7 Sposoby identyfikacji przy pomocy kodu wejsciowego, karty, karty i PIN-kodu, karty i PIN-kodu po godzinach,
1 Uprawnienia dla kart: siatka czasowa, aktywnosé karty, termin waznosci, limit przejs¢ (N-razy)
T Harmonogram automatycznego trwatego odblokowania PKD

7] Mechanizm anti-passback z funkcja $luzy, blokujacy oraz ograniczajacy pojemnose strefy
] Rozbudowana siatka czasowa uprawnien (4 zakresy dziennie, 28 zakresdw na tydzien)

7 MoZliwoié¢ blokady i odblokowania przej$cia karta rezydenta
] Rozdzielno$¢ uprawnien ze wzgledu na strone PKD
7 Wykrywanie sabotazu centralki oraz czytnikdw

Wymagania do zasilacza:
Zasilacz buforowy z podtrzymaniem napiecia umozliwiajgcy prace kazdego sterownika lub modutu
rozszerzeh przez min. 12 godzin w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego ~230V.

Wymagania do przycisku wyjscia awaryjnego:
Przycisk wyjécia awaryjnego w kolorze zielonym, element wciskany plastykowy z resetem kluczykiem,
pokrywa ochronna przezroczysta, dioda LED czerwona zasilana 12 V DC, styki potgczeniowe (com, nc, no)
pojedyncze, IP44.

Wymagania dotyczqce zgodnosci nowych urzadzen SKD z aktualnie uzywanymi kartami zblizeniowymi dla systemu SKD:

Zamawiajgcy wymaga zgodnosci dostarczonego sprzetu z typem wykorzystywanych kart zblizeniowych.
Karty zblizeniowe aktualnie stosowane przez KWP Poznanh sqg kartami Mifare Classic 1k i wymagajg od czytnikéw:

1 Petnej zgodnosci ze standardem ISO/IEC 14443 cze$¢ 1, 2, 314 w tym protokotem T=CL;

[l komunikacji w protokole komunikacyjnym ,, Type A"

1 Odczyt numeru ze wskazanego sektora (brak mozliwosci wykorzystania numeru seryjnego karty Mifare 1

5 Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie te

wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sq to wyroby,

dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw

- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgd? aprobatqg technicznq, jezeli dany wyrdb
nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczehstwa.
W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

- Prawo Budowlane,

- Warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcédw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt.



W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej stanowi cze$¢ projektu wielobranzowego i jako taki, powinien by¢ rozpatrywany
z projektami pozostatych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, powinny by¢
fraktowane tak, jokby byty ujete w obu. Rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Opis prac i cel, jaki nalezy
osiagng¢ dla kazdego rodzaju robdt, odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez
Zamawiajgcego. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt. Wykonawca dzieki
umiejetnos$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien zdawac sobie sprawe z zakresu i rodzaju prac jakie
nalezy wykona¢. W oparciu o posiadang wiedze techniczng iniezbedne doswiadczenie powinien uzupetnic
szczegdty, ktére mogty zostaé pominiete w poszczegdlinych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonac
opisany obiekt izagwarantowaé wymagany rezultat. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajacego lub u Projektanta.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, centymetrach lub milimetrach.
Niedopuszczalne jest domierzanie wymiardw nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowigzany jest do
porédwnania wymiaréw podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
te informacje Projektantowi.
W trakcie prac moze, w niewielkim zakresie, zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okreslenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.
Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i joko taki nie moze stuzyé, jako podstawa do
wykonania na jego ( lub jego wydrukdéw) bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawe wykonania prac
budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego Projektanta.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
przepisami BHP, pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez Wykonawce muszg posiadaé obowigzujgce w Polsce $wiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okreslone w projekcie,
moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Spis rysunkow
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