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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest analiza istniejacego budynku komisariatu policji Poznan - Jezyce w kontekscie ochrony
przeciwpozarowej oraz zagadnieri ewakuacji dla ustalenia mozliwosci sposobu poprawy istniejacego stanu zabezpieczert i
dostosowania do obowigzujacych przepisow, a co za tym idzie - zwigkszenia ochrony istniejacego budynku.

Ekspertyza wskazuje niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami z wiw zakresu oraz proponuje okreslenie rozwigzar
zastgpezych - techniczno - budowlanych rekompensujacych brak spetnienia wymagaf techniczno budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

Ekspertyz¢ opracowano na podstawie ogledzin obiektu, informacji udzielonych przez uiytkownika obiektu, oraz
udostepnionej dokumentacji architektoniczno - budowlanej.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wskazanie wszystkich wystgpujacych niezgodnosci w zakresie przepisow
techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. czerwca 2010 w sprawie ochrony

przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych o terenéw (Dz.U.Z 2010 ., Nr 109 poz. 719)
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zapatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124/2009, poz. 1030).

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE)

Istniejacy budynek Komisariatu Policji Poznari - Jezyce zlokalizowany jest na parceli u zbiegu ulic Kochanowskiego oraz
Krasifiskiego w Poznaniu, w dzielnicy Jezyce, na dziatkach budowlanych o numerach geodezyjnych 84 i 85. Wejscie glowne do
budynku znajduje sie od strony ul. Kochanowskiego - pod numerem 16. Budynek gtéwny - objety opracowaniem sktada sig z 2
skrzydet - skrzydta A (od strony ul. Krasiriskiego) oraz skrzydta B (od strony ul. Kochanowskiego) tworzacych ukfad litery L. Na tere-
nie dziatki znajduja sig réwniez budynki garazowe (nie objete opracowaniem).

Komisariat Policji Poznari Jezyce to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z 3 kondygnacjami nadziemnymi, w
catosci podpiwniczony, z dachem ptaskim. Budynek zasadniczo 2 traktowy, z pomieszczeniami biurowymi.

Budynek jest ocieplony styropianem bez udokumentowanej cechy nierozprzestrzeniania ognia (NRO). System ocieplenia
nie posiada dokumentacji technicznej na nierozprzestrzenianie ognia - ocieplenie styropianem posiadajacym E klase reakdji na
ogien, w technologii lekkiej mokrej (ETICS).

Po stronie potudniowe] - od strony dziatki 87/2 parterowa przybudéwka.

Dziatka uzbrojona - budynek podtaczony do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, cie-
plownicze].

Wartos¢

Powierzchnia terenu inwestycii 2037 m?

Budynek komisariatu-733,7 m2
Budynek garazu- 329,17 m2

Powierzchnia zabudowy
LACZNIE - 1062,87m?
ok. 11,80 m - do najwyiszego punktu przekrycia dachu od poziomu
Wysokos¢ terenu przy wejéciu od ul. Kochanowskiego Wysokosé do géry attyki -
12,30 m.
Kubatura zabudowy objetej opracowaniem 8658 m3




Ukiad komunikacyjny -wjazd na teren od strony ul. Krasiiskiego, przez przejazd bramowsy.

Dostgp do drogi publicznej zapewniony z ulicy Krasiriskiego.

Teren plaski- rzedna wynosi ok. 78,40 m n.p.m. .

Szeroko$¢ frontu od strony ul. Kochanowskiego - ok. 35,09 m, od strony ul. Krasiriskiego 40,40 m.

W budynku znajduj sie nastgpujace instalacje wewnetrzne:

* instalacja wewngtrzna wodociggowa

* instalacja kanalizacji sanitarnej

* instalacja C.0.- zrédto ciepta - wezet cieplny - ciepto systemowe

* instalacja elektryczna

* instalacja teleinformatyczna i antenowa.

* Instalacja hydrantowa

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.1.Powierzchnia budynku, wysokosc, liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnegtrzna budynku - ok. 2460,0 m2

Wysokoé¢ budynku - ok. 11,80 m (budynek niski N)

Dtugos¢ budynku obj. opracowaniem - 35,09 m, szerokoé¢ faczna - 40,40 m.
Liczba kondygnacji - 3 nadziemne, 1 podziemna

Powierzchnia zabudowy - 729 m2

Kubatura budynku - 8658 m3

3.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

Charakterystyke pozarowg do celéw projektowych dla projektowanego budynku przyjeto jak dla pozaréw o szybkosci
rozprzestrzeniania sig niskiej. Palne materiaty w budynku stanowi jego wyposazenie i art. w postaci statej bedacej

przedmiotami uzytkowymi

Lp. Substancja - material charakterystyka
d - tatwo zapalne,
drewno, hod - temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
(Snepochogne - cieplo spalania: 18,MJ/kg
- latwo zapalny,
2. | papier, karton - temperatura' zfipalema: .23.00.C’ .
w stanie rozluZnionym pali sig intensywnie i szybko
- cieplo spalania: 16 MJlkg
- latwo zapalna,
o matej odpornoéci na dziatanie ciepla,
- polietylen pali sig sam; 26ty $wiecacy, w érodku niebieski plomien; po krétkim paleniu spadaja krople
3. | folia polietylenowa (PE),) stopionego materiatu, przy zym ptomieri utrzymuje sig na kroplach;

polichlorek - wyroby
plasty-fikowane (PCV)

- podczas palenia wydzielaj duze ilosci dyméw i gazow toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sig szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg

paine,

temperatura zapalenia: 400 - 500 ¢C,

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych,
‘ ciepto spalania: 25MJ/kg



Ip.

Substancja - materiaf charakterystyka

ciato state w temp. 20 9C, palne,
temperatura przetwdérstwa 230 - 280 0C,
cieplo spalania - 43 MJ/kg

Polipropylen (PP)

cialo stale w temp. 20 9C, palne,

ABS
temperatura zap. 390 °C.
( elementy sprzgtu AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wlasnosci samogasnace,
Poliamid temperatura migknienia 190,

ciepto spalania 29 MJ/kg
palny, pali sig po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

Poliester temperatura topnienia 220-2300¢,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Tworzywa sztuczne /polietylen, | - palne,
pcv | - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
| - podczas palenia wydzielaj duze ilosci dyméw i gazow toksycznych.
- fatwe zapalne,
- temperatura zapalenia: 225 oC,

Tkaniny bawelniane

3.3.Kategoria zagrozenia pozarowego

Budynek posterunku zaliczony do kategorii ZL I, budynek niski (N).
Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb na kondygnacji - max 58 o0séb (statych uzytkownikéw) - (I pietro), 39 oséb - (I
pietro), 24 osoby - (parter). Na kondygnacji podziemnej nie planuje sig pomieszczent na pobyt ludzi.

3.4.Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego -
dla ZL nie oblicza sig. Dla pomieszczefi magazynowych (kondygnacja podziemna) gestos¢ obciazenia ogniowego
wystepuje w zakresie do 500 MJ/m2,

3.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewngtrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktére nalezaloby wskaza¢ jako zagrozone wybuchem. Nie ma obowiazku
wyznaczania stref zewngtrznych zagrozenia wybuchem.

3.6.Klasa odpornosci ogniowej
*  Budynek zaliczony do klasy odpornosci ogniowej ,C"
3.7.Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

*  Gldwna konstrukcjanosna - éciany murowane z pustakéw ceramicznych - R 120. Wymagana odpornos¢ - R60
-warunek spelniony

*  Konstrukcja dachu - stropodach z plyt kanatowych - odpomos¢ ogniowa min.R60 - wymagana odpornosé- R15 -
warunek spelniony

®  Strop - strop z plyt kanatowych - odpornos¢ ogniowa min. REI60 - wymagana odpornos¢- REIG0 - warunek
spelniony

*  Scianazewnetrzna  $ciana murowana z pustakéw ceramicznych - REl 120 wymagana EI30- warunek
spelniony



*  Sciana wewngtrzna - $ciany murowane z cegly ceramicznej lub konstrukcja lekka GK - min.EI15 - warunek
spetniony
*  Przekrycie dachu-  stropodach z plyt kanatowych REI60 - warunek spetniony.

3.8.0dleglosc od granic dziatki i obiektow sgsiadujacych:

Istniejacy budynek komisariatu zlokalizowany odlegtosci:

- 0k.6,04 m od granicy z dziatka budowlana nr 87/2 - po stronie potudniowe;

- ok. 4,67 m od granicy z dziatkq drogowa 82/6 po stronie zachodniegj,

- ok. 1,86 m od granicy z dziatka drogowg nr 83/2 po stronie pétnocnej,

-0k. 2,01 m od granicy z dziatka budowlang 86 po stronie wschodniej (éciana z otworami okiennymi, ocieplona
styropianem - niezgodnos¢ z §12 WT - niezgodnos$é nr N1.)

Odlegtosc budynku objetego opracowaniem od sasiednich budynkéw wynosi:
- po stronie potudniowej - ok. 7,13 m -Sciana budynku sasiedniego bez otworéw okiennych, spetniajaca warunek
$ciany oddzielenia pozarowego.
- po stronie zachodnie; - ok. 21,30 m
- po stronie pétnocnej- ok. 18,70 m
- po stronie wschodniej - ok. 5,02 m - niezgodnos¢ z §271 WT - Sciany obu budynkéw z otworami okiennymi,
ocieplone styropianem, nie spetniajace warunkdw $ciany oddzielenia pozarowego - niezgodnosé nr N2.

Odlegtoé¢ budynku objetego opracowaniem od budynku garazy na tej samej dziatce wynosi ok. 2,51 m po stronie
wschodniej i ok. 3,30 po stronie potudniowej. Powierzchnie budynkéw znajdujacych sie na jednej dziatce
budowlanej nie przekraczaja dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych wymaganych dla kazdego ze znajdujacych
sie na tej dziatce rodzaju budynkéw.

Odlegtos¢ Sciany stanowigcej obudowe klatki schodowej K2 (w skrzydle B) przeznaczonej do ewakuacji od $ciany
innego budynku (garazy) - odlegto$¢ 2,51 m - niezgodno$é §249 ust. 6 WT - niezgodnos¢ nr N3,

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m od $ciany z otworami budynku wyzszego w czeéci
wschodniej - konstrukcja dachu nie spelnia klasy R30 oraz przekrycie dachu nie osigga odpomosci ogniowej co
najmniej RE30- niezgodnos¢ §218 WT - niezgodnos¢ nr N4,

3.9.Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek objety opracowaniem stanowi 1 strefe pozarowa. Powierzchnia - wewnetrzna - ok. 2460 m2 <8000m?
Dopuszczalna wielkosc strefy pozarowej zostata zachowana,

3.10.Warunki i strategia ewakuacji, oswietlenie awaryjne.

Ewakuacja - wyjscia z poszczegdlnych pomieszczen biurowych i sanitariatéw drzwiami o szerokosci 0,80 m w éwietle
osciezy (niezgodnosc §75 . 2 WT- niezgodnoé¢ nr N5) oraz w poszczegdlnych pomieszczeniach 0,70 m (niezgodnosé §75
ust 2 oraz §239 WT). Ze wzgledu na istniejaca konstrukcje budynku - wysokos¢ niektérych drzwi wynosi ok. 1,97 m w
Swietle.

Ewakuacja z pomieszczeih, a nastgpnie komunikacja - przejscia ewakuacyjne o szerokosci min. 1,2 m (dla <20 oséb) na
nieobudowane klatki schodowe K1 oraz K2 i dalej na zewnatrz budynku (parter).

Niezgodnos¢ - lokalne zawezenia drogi ewakuacyjnej do 1,06 m - lokalizacja zawezen pokazana na rysunku.
(Niezgodnos¢ z §242 ust. 2 WT - niezgodnos¢ nr N6).



Szerokos¢ biegdw klatki schodowej - min. 1,20 m zasadniczo zachowana, miejscowe niezgodnosci - lokalne zawezenie
biegu do 1,00 m - niezgodnos¢ nr N7.

Wysokos¢ stopni lokalnie niezgodna - bieg na 1. pietro w klatce schodowej K1 posiada nierdwnomierne stopnie
(9x17,5 +1x7,5 cm). Podobnie klatka schodowa K2 - zejscie do kondygnacji podziemne; - niezgodnos¢ §68.1 , Szerokos¢
spocznikéw zawezenie pokazane na rysunkach- niezgodna z §68 WT - niezgodnos¢ nr N8.)

Biegi klatek K1 i K2 zelbetowe, spetniajace warunek R60. Bieg klatki schodowej K3 - konstrukcja drewniana-
niegodnos¢. Klatka schodowa nié spetnia warunku klatki schodowej ewakuacyjnej, nie prowadzi na zewnatrz budynku, a
jedynie utatwia komunikacje fragmentu budynku pomigdzy parterem a pietrami 1 II.

Parametr nosnosci i niepalnosci elementéw konstrukcyjnych (précz klatki schodowej K3) zostat spetniony.

Pomieszczenia w budynku zostaty zamknigte drzwiami.

Drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob powinny otwiera¢ sie na
zewngtrz - warunek spetniony, drzwi powinny by¢ szerokosci min, 1,20 m przy skrzydle gtéwnym szerokosci min, -0,9 m w
Swietle - wyjscie z klatki schodowej K1 i K2- bezposrednio na zewnatrz - niezgodnosc - §239 ust. 4 WT - wymiar drzwi w
$wietle 0,86/1,95 m - niezgodnos¢ N9.

Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego zostata zachowana i jest mniejsza niz 40 m. Przejécie nie prowadszi przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego dla skrzydta B - dla fragmentu wschodniego - z 1 kierunkiem ewakuacji- przekracza
dopuszczalng dhugoé¢ 20,0 m (niezgodnosé z §256.3- niezgodnos¢ nr N10). Z pozostatej czesci skrzydia A (pomiedzy
klatkami schodowymi K1 i K2 - dwa dojécia - diugos¢ przejécia zachowana.

Dlugosc dojécia ewakuacyjnego dla skrzydfa A -jeden kierunek dojécia - przekroczona dfugos¢ 20,0 m niezgodnosé z
§256.3.

Brak oznakowania komunikacji oéwietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym (drogi ewakuacyjne czesciowo oswietlone
wylacznie odwietleniem sztucznym - fragment korytarza w skrzydle A) - niezgodno$é §181.3 - niezgodnoéé N11.

W budynku nie ma pomieszczeri przeznaczonych dla wigcej niz 50 os6b.
W budynku nie ma pomieszczeri dla ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie powyzej 30 0s6b.

Skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, bo ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tej drogi- lokalnie drzwi otwierajg sig na komunikacjg, ograniczajac szerokoé¢ drogi ewakuacyjnej.
Pomieszczenia toalet czgSciowo nie wyposazone w drzwi z samozamykaczami- §242.4 - niezgodnoéc nr N12.

Piwnica budynku nie jest oddzielona od pozostatej czgsci budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
Ei30 oraz schody do poziomu piwnic nie sg zabezpieczone przed omytkowym zejéciem do piwnic- niezgodnosé z §250.1
(niezgodnos¢ nr N13).

3.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronney.
Instalacje uzytkowe, przechodzgce tranzytem przez przegrody wydzielajace pomieszczenia sa obudowane materiatami
o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.



3.12.Informacje o istniejacych urzadzeniach przeciwpozarowych

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w skrzynce przyfaczeniowej i
wyposazony w wytacznik umiejscowiony na $cianie zewngtrznej budynku przy drzwiach wejécia gtéwnego.

Hydranty wewngtrzne 25 - znajduja sig na kazdej kondygnacji budynku. Hydranty znajduja sie w obrebie Klatki
schodowej K1, K2, oraz w ciagu komunikacyjnym skrzydta A,

Klatki schodowe nie s wyposazone w system oddymiania.

Brak o$wietlenia awaryjnego.

State urzadzenia gasnicze - nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

Diwigkowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

3.13.Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazony w gasnice typu A+B-+C w ilosci min. 2 kg §rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni. Gagnice
w obiekcie rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczegélnosci:
- przy wejsciu do budynku,
- na klatce schodowej,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, przy czym przy rozmieszczaniu gasnic sq spetnione nastepujace warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywat cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest
wigeksza niz 30 m,
- do gasnic jest zapewniony dostep o szerokoci co najmniej 1 m.

3.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafari ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziafan.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru (budynek uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto > 5000
m3) - potrzeby okreslone na zaopatrzenie w ilosci 20 dm3/s facznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm.
Hydranty zewngtrzne znajdujg sie po stronie péinocnej - w odlegtosci ok. 42,5 m, m oraz po stronie potudniowej - pasie
drogowym ul. Kochanowskiego w odlegtosci ok. 55 m od budynku. Warunek spetniony.

Do budynku umozliwiony jest dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030). Droge pozarowg w tym przypadku stanowi
ul. Kochanowskiego oraz Krasiriskiego - w odlegtosci odpowiednio ok. 7,51 5,0 m od budynku.



4. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

4.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.
W istniejacym budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych niezgodnoéci z przepisami techniczno-
budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej. Niezgodnosci przedstawiono w tabeli:

ZAKRES NIEZGODNOSCI
Naruszenie §
warunkéw | Element niezgodnosci Opis niezgodnosci Wymiar wymagany
technicznych
§12(1) Odleglosc Sciany z - |Sciana po stronie wschodniej oddalona o |pin 3.01m (éciana bez otwordw)
N1 otworami okiennym ST ' '
Odwgranicy d,ziallg; 2,01 m od granicy dziatki min. 4,0 m ($ciana z otworami)
§271(1) Odlegtosc budynku | Najmniejsza odlegtos¢ analizowanego
od budynku budynku od budynkéw sasiednich - 5,02 m
sgsiedniego ol
od budynku przy ul. Krasiriskiego 16
(dziatka 86) Odlegtos¢ miedzy budynkami ZL
N2 Najmniejsza odlegto$¢ od analizowanego | powinna byé nie mniejsza niz 8,0
budynku od budynku przy ul. m
Kochanowskiego 15-7,13 m.
Sciany nie spetniajace warunkéw $ciany
oddzielenia pozarowego .
§249.6 (1) | Odleglosc sciany | Odleglosc éciany z oknami klatki
stanowigcej : T
obudowe Klatki schOfioweJ ewakuacyjnej od budynku
N3 schodowej garazu-2,51m min.8,0m
przeznaczonej do
ewakuacji od Sciany
innego budynku.
$218.1(1) | Przekrycie budynku |Brak odpornosci ogniowej konstrukgji
niz 8,0 m od sciany : o
Na 2 otworami bucynku przekrycia dachu Konstru Ifqa min. R%O'
wyZszego bez przekrycie dachu - min. RE 30.
odpornosci ogniowe]
§75.2 (1) SzequOS’C' _ Drzwi do pomieszczer biurowych o
239.1. (1) Drzwi stanowigcych szerokosci przejécia 0,80 m, w
wyjscie z pomiesz- ] ) L. Szeroko$¢ 20,90 m,
N5 czeni pomieszczeniach 1.32, 2,30 - szerokoé¢ -
zenia o ’ i Wysokodé =2,0 m.
przejécia 0,74 m, w pomieszczeniu 2,17 -
szeroko$¢ przejscia - 0,67 m
§242.1.(1) | Szerokosc Zawezenie szerokodci poziomej drogi
poziomej drogi ewakuacyjnej:
akuacyjnej
ewaruacyinel - pom. 0.19 - szer. 1,06 m;
NG - pom.0.23-szer. 1,09 m; Dla nie wigce] niz 20 0sdb - nie
- Pom. 1.35-szer. 1,13 m mniej niz 1,20 m
- Pom.1.37-szer.0,98 m
- Pom.2.35-szer.1,05m
- Pom.2.33-szer. 1,14 m




§. 68.1 (1)

Graniczne wymiary
schodéw

Szeroko$¢ biegu - lokalne zawezenie 1,0 m
- klatka K1

Spoczniki:
Klatka schodowa K1
- parter- szer. spocznika 1,24 cm

Szeroko$¢ biegu =1,20 m

N7 - pietro - ser.spocznika - 1,33 m Spocznk - 21,50 m
- pietro |- szer. spocznika- 1,32 m
Klatka schadowa K2
- parter - szer. spocznika 1,24 cm
- pietro [ - ser.spocznika- 1,16 m
- pigtro Il - szer. spocznika - 1,19 m
§-68.1(1) | Wysokoscstopni |- Zrginicowane wysokosci poszczeg6lnych
stopni
- Klatka K1 - bieg ze spocznika na | pietro - :
N8 9x17,5 + 1x7?5 cm - docelowo O,F; 83m Maksymalnie 0,175 m
Klatka K2 - bieg z piwnicy na spocznik -
stopnie: 1x5,0+1,21,0+10x17,0 cm
§239.4. (1) | Szerokosc Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz z klatki
Drzwi stanowigacych | ¢, dowej - 0.86/1.97 m
wyjscie ewakuacyj- Szerokos¢ drzwi =1,20 m
ne z budynku pro- .. .
wadzace na zewng- Wysokos¢ drzwi 22,0 m
N9 trz
$240.1(1) | Minimalna szeroko- |Wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz z klatki
S¢ nieblokowanego | ¢, dqyej - szerokodt skrzydta 0.867 m | Szerokos¢ skrzydta 20,90 m
skrzydta drzwi
§256.3.(1) | Dopuszczalna diu- | Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi z
gosc dojscia najdalej usytuowanego pomieszczenia do
projektowanego wyjécia na wydzielong Przy jednym dojciu wynosi 30m,
N10 klatke schodowa wynosi: w tym nie wigcej niz 20 po
- parter-22,20 m (1 kierunek) poziomej drodze ewakuacji
- | pietro- 22,20 m (1 kierunek)
- |l pigtro- 21,90 m (1 kierunek)
§181.1.(1) | Awaryjne oswietle- Brak oswietlenia awaryjnego i Wymagane dla budynku na
NT1 nig eaiuacyjne ewakuacyjnego w ciggach drogach wakacyjnych
komunikacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem
sztucznym
§242.4 Skrzydita drzwi sta- | Pomieszczenia toalet nie wyposazone w
nowigeych wyjscie samozamykacze
ha droge ewaku-
N12 acyjna hie moga
ograniczac szer.
drogi ewakuacyjnej
§ 250.1 (WT) | Wydzielenie piwnicy Piwnica nie oddzielona od klatki _ i .
od pozostatej czgsci schodowej K1, drzwi klatki K2 - Drzwl min. E130, zabe;P[.e cente
N13 budynku przed omytkowym zejsciem do

bezklasowe, brak zabezpieczenia przed
omytkowym zejsciem do piwnic

piwnicy
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N14

§216.1 (1)

Elementy konstruk-
cyjne budynku

Brak udokumentowane] cechy BRQOQF(t1)
dla papy stanowiacej wierzchnig warstwe
przekrycia dachu

Budynek ocieplony styropianem bez udo- |Wszystko elementy budynku
kumentowanej cechy nierozprzestrzeniania | powinny by¢

ognia (NRO), system ocieplenia nie posia- | nierazprzestizeniajace ognia.
da dokumentaji technicznej na nieroz-
przestrzenianie ognia - ocieplenie styro-
pianem posiadajacym E klase reakgji na
ogieri, w technologii lekkiej mokrej (ETICS)

(1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 Nr 1065, z pé2n. zmianami)
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4.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych,
ktdre zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami .

W celu zwigkszenia bezpieczefistwa pozarowego zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami nastepujace
niezgodnosci:
1. Dotyczy niezgodnosci N1 - odlegtos¢ Sciany z otworami okiennymi od granicy dziatki (2,01 m<3,0 m), oraz
niezgodnosci N2 - odlegfos¢ budynku od budynku sasiedniego (5,02 17,13 m<8,0 m) - okna w Scianie zblizonej do
budynku znajdujacego sig na sasiednie] dziatce zostana wymienione na nowe, w klasie odpornosci ogniowej E160. Okna
beda stale zamknigte, z mozliwoscia otwierania przez upowaznione osoby w celu konserwacji/ mycia - klamka z zamkiem.

2. Dla niezgodnosci N4 - brak odporosci ogniowej dachu budynku znajdujacego sig w odlegtosci <8,0 m od budynku
ZL (budynek garazy) zaproponawano, by sufit pomieszczenia garazu od strony budynku komisariatu zostat dodatkowo
obfozony plyta na ruszcie w klasie odpomoéci ogniowej REI30 w celu ograniczenia mozliwosci rozprzestrzenienia sie ew.
pozaru z garazu na budynek kamisariatu.

3. Dotyczy niezgodnosci N8 tabeli - Stopnie schodowe w klatce schodowej K2 - w poziomie piwnicy -(stopnie wysokosci
1x5,0+1x21,0+10x17,0 cm) - zostang wyréwnane na jednolity wysokos¢ (16,3 cm) poprzez nadlanie poszczegdlnych
stopni do osiggniecia odpowiednej wysokosci.

4. Dotyczy niezgodnosci okreslonej w punkcie N10 tabeli - W zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego w skizydle A (zachodnim - od strony ul. Kochanowskiego) i fragmentu w skrzydle B w ramach
planowanych robdt budowlanych autorzy ekspertyzy przewidzieli wykonanie nastgpujacych dziatari pozwalajacych na
zmniejszenie dtugosci dojscia:
* Wydzielenie pozarowe, zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornoéci EI130 S oraz wyposazenie
w urzadzenia stuzace do grawitacyjnego usuwania dymu klatek schodowych K1 i K2 - klapy dymowe w stropodachu.
Powierzchnia czynna klapy dymowej zainstalowanej w stropodachu - nie mniej niz 5% powierzchni klatki schodowe].
Napowietrzenie klatki zapewnione drzwiami z systemem automatycznego otwierania w razie pozaru o powierzchni min.
130 % pow. geometrycznych klapy oddymiajace;. Klapy dymowe oraz drzwi napowietrzajace sterowane centralka. Klapa
uruchamiana automatycznie detektorem dymu oraz recznie przyciskiem usytuowanym przy klatce schodowej na
poziomie parteru i Il pietra. Polaczenie elektryczne przyciskéw wykonane zostanie przed przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu przewodami o klasie odpornosci ogniowej 30 min.
Dla skrzydfa B zapewni to zgodng z przepisami dtugos¢ dojécia dla 1 kierunku (ok. 6,1 m) do wydzielonej Klatki
schodowej. Dla skrzydfa A odleglos¢ z najdalszego miejsca, w ktérym znajdowa¢ sie moze osoba do wyjécia na
obudowang klatkg schodowg wynosi¢ bedzie maksymalnie 22,2 m, co w niewielkim tylko zakresie przekracza
dopuszczalng odlegtos¢ drogi ewakuacyjnej w poziomie.

5. Dotyczy niezgodnosci okreslonej w punkcie N11 tabeli - brak oswietlenia awaryjnego - Drogi ewakuacyjne zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z normg PN EN 1838 2005. Zastosowanie oéwietlenia.
Odwietlenie awaryjne w zakresie wymaganego natezenia oswietlenia i ewakuacyjne - oswietlenie kierunkéw i wyjéc
ewakuacyjnych na potrzeby dozoru i stuzb eksploatacyjnych zgodnie z PN-EN SO 7010/2012: ,Symbole graficzne -
barwy i znaki bezpieczefistwa - zarejestrowane znaki bezpieczeristwa” oraz oéwietlenie ewakuacyjne. Ponadto w ramach
zapewnienia podwyzszonego zakresu ochrony warunkéw ewakuadji planuje sie podwyzszenie natezenia oswietlenia
awaryjnego do poziomu 5 luxéw, zapewniajacych zdecydowanie lepszg orientacjg osob ewakuujacych sie w przypadku
powstania pozaru.

6. Dotyczy niezgodnosci okreslonej w punkcie N12 tabeli - skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng

ograniczaja jej szeroko$¢ - pomieszczenia toalet zostang wyposazone w urzadzenia samozamykaczy, ograniczajac
mozliwo$¢ zawezenia drogi ewakuacyjnej przez drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
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/. Dotyczy niezgodnosci okreslonej w punkcie N13 tabeli - piwnica zostanie wydzielona od planowane] wydzielonej
klatki schodowej K1 i K2 drzwiami o odpornoéci ogniowej EI30. Ponadto schody prowadzace do kondygnacji
podziemnej zostang wyposazone w zabezpieczenie przed omytkowym zejéciem do piwnicy.

8. Uklad wewngtrznego systemu hydrantowego zostanie skorygowany tak, by znajdowaly sie one poza zakresem klatek
schodowych oraz by zapewnialy efektywny zakres dla calego budynku wymiana na hydranty HP25 z wezem
pétsztywnym. Efektywny zasieg hydrantu - 30+3 m.

4.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych,
ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami .

1. Dotyczy niezgodnosci okredlonej w punkcie N3- odleglos¢ sciany stanowiacej obudowe klatki schodowej przeznaczonej do
ewakuacji od Sciany innego budynku - ze wzgledu na stan istniejacy nie ma mozliwoéci odsuniecia budynku garaiu.
Jednoczesnie $ciana szczytowa budynku garazowego zwrdcona do éciany klatki schodowej jest bez otwordw, a éciana
frontowa budynku garazowego z bramami garazowymi zlokalizowana jest pod katem 90 stopni do $ciany klatki schodowej.

2. W zwigzku z uktadem konstrukcji budynku, istniejacym uktadem $cian wewnetrznych nie jest mozliwe doprowadzenie do
stanu zgodnego z przepisami nieprawidtowosci N5 - szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie z pomieszczeri. Jednoczeénie
wigkszo$¢ drzwi do pomieszczeri spetnia warunek szerokosci 0,80 m dla pomieszczen przeznaczonych do ewakuagji do 3
0s6b. Warunku nie spetnia pomieszczenie 1.08 (ewakuacja dia 4 0séb) - szerokos¢ drzwi - 0,80 m , pom. 1.09 (ewakuacja
dla 7 0s6b) - szerokos¢ drzwi 0,80 m, pom. 2.09 - (dla 7 0s6b) - szerokos¢ drzwi - 0,80 m, pom. 2,13 (dla 4 os6b) - szerokoé¢
drzwi 0,80 m, pom. 2.16 (dla 2 0s6b)- szerokoé¢ drzwi 0,69 m, pom. 2.30 (dfa 2 os6b) - szerokoé¢ drzwi - 0,70 m, pom.
1.32 (dla 2 0s6b) - szeroko$¢ drzwi 0,70 m. Zawezona szerokos¢ drzwi z wigkszoéci pomieszczeri nie jest jednak, zdaniem
autorGw ekspertyzy, zawgzeniem wplywajacym w sposéb znaczacy na bezpieczerstwo ewakuadji.

3. W zwigzku z ukladem konstrukcja budynku, istniejacym ukfadem $cian wewngtrznych nie jest moiliwe doprowadzenie do
stanu zgodnego z przepisami nieprawidtowosci N6 - lokalnych przewezen na drodze ewakuacyjnej w czgéci skizydta A
budynku. Zawgzenia sg jednak jedynie miejscowe i nie wptywaja znaczaco na bezpieczeristwo ewakuagji.

4. Niezgodnos¢ N7 i N8 - nieprawidtowe wymiary schoddw - ze wzgled6éw budowlanych szerakosci biegéw oraz spocznikéw
niemozliwe do zmiany. Wysokos¢ stopni w klatkach schodowych - ze wzgledu na istniejaca konstrukcje schodéw nie ma
mozliwodci wyréwnania stopni w biegach o nierdwnomiernych wysokosciach stopni (9x17,5+1x7,5 cm). Rozbiérka
schoddw | wykonanie nowego biegu w istniejacym budynku jest trudne do wykonania technicznie. W ramach robét
usprawniajacych ewakuacje proponuje sig zréwnanie wysokosci wszystkich elementéw biegu w klatce K1 do jednolitej
wysokoéci 18,3 cm >17,5 cm (9 stopni) - bieg ze spocznika na | pigtro.

3. Niezgodnod¢ N9 - szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzace na zewnatrz - wymiar drzwi w
Swietle przejécia 0.86x1.97 m - bez mozliwosci przebudowy ze wzgledéw konstrukcyjnych.

6. Czgéciowo niezgodnos¢ N10 - dopuszczalna diugoé¢ dojécia - nie zostanie zapewniona dhugoé¢ dojécia w skrzydle A do
projektowanej do wydzielenia Klatki schodowej K1 ze wzgledu na istniejacy ukfad konstrukcyjny. Przekroczenie
dopuszczalnej dlugosci dojscia w poziomie wynosi ok. 10 % i dotyczy niewielkiego fragmentu budynku, w ktérym
przebywaja osoby dobrze go znajace. Klatka schodowa K3, znajdujaca sig ciagu dojécia ewakuacyjnego nie jest traktowana
jako element ewakuacji ze wzgledu na drewniang konstrukcje biegéw. Dla podniesienia ochrony przeciwpozarowe] tego
fragmentu dojécia - elementy klatki K3 beda obfozone od spodu plytami widkno cementowymi typu Farmacell,
zapewniajacymi zwigkszong odpornoéc agniowg elementéw drewnianych (dziatanie ognia od spodu). Wyltaczenie klatki
schodowej K3 z ewakuacji poprzez zastosowanie ruchomej przegrody przy schodach zostanie wyraznie wskazane w
Instrukeji Bezpieczeristwa Pozarowego w zakresie opisu i rzutach jako zatacznik graficzny.
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7. Niezgodnos¢ N14 - Istniejace ocieplenie budynku nie posiada udokumentowanej cechy nie rozprzestrzeniania ognia
(NRQ). Nie przewiduje sie zmiany sposobu istniejacego ocieplenia budynku.

5. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslaja to przepisy techniczno-budowlane i
przeciwpoZarowe zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemoZliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagar przepisow) -
wyszczegdlinienie proponowanych rozwiazan zastgpczych.

Jako rozwigzanie zastepcze, rekompensujace brak mozliwo$ci usuniecia niezgodnosci w stosunku do
wymagan przepisow, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastepujacych rozwigzan:
1) Zwigkszenie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego z 1 Ix na 5 Ix na drogach ewakuacyjnych. Projekt
wykonawczy takiego oswietlenia zostanie wykonany w odrebnym apracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
2) Wywieszenie na wszystkich kondygnacjach przy klatkach schodowych schematéw ewakuacji oséb z budynku.
3) Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy w ilosci zwiekszonej o 100% w stosunku do
normatywu. Rozmieszczenie sprzgtu gasniczego wskazane zostanie szczeg6towo w Instrukcji Bezpieczeristwa
Pozarowego obiektu
4) Zapewnienie szkolen pracownikw z zakresu bezpieczeristwa pozarowego, ewakuacji oraz zapoznania
pracownikéw z zasadami dziafania i lokalizacj znajdujacych sig w budynku elementéw systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych (min. klapy dymowe, przyciski oddymiania) min. 1x na 2 lata (dotyczy réwniez oséb, kiére
takie przeszkolenie odbyty).
3) Wykonanie osobnego przycisku wytacznika pozarowego pradu dla budynku garazy - projekt wykonawczy
takiego rozwigzania zostanie wykonany w odrebnym opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych
6) Zwigkszenie czestotliwosci przegladdw instalacji elektrycznej w budynku garazowym do 1 x rocznie.

Ponadto w ramach dziatar kompensujacych nieprawidtowosci stanu istniejacego wydzielone pozarowa zostana:
- oddymiane klatki schodowe
- pomieszczenia techniczne w kondygnacji podziemnej.

6. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczeristwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpoZarowej.

Wymienione w pkt 4.3 niezgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
wynikajg z braku technicznych mozliwosci dostosowania wymienionych elementéw w budynku, ktéry zostat wybudowany
w czasie obowigzywania innych przepisow.

Niezgodnosci te nie kwalifikuja budynku do uznania qo za zaqrazajacy zyciu ludzi w myél §16 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii w_sprawie ochrony przeciwpozarowei budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Zmiana konstrukcji obiektu zmierzajgca do spelnienia akiualnie wszystkich obowigzujacych warunkdw
ewakuacyjnych wigza¢ by si¢ musiata ze znaczng przebudowa polegajaca na wyburzeniach i wykonywaniu nowych
konstrukgji, zmianie ukdadu przestrzennego wraz z wymagajacymi duzych nakladéw zmianami ukladu funkcjonalnego i
konstrukcyjnego (wykonanie dodatkowych stupéw, podciggéw, nadprozy, ew. wymiana czesci stropéw). Jednak w opinii
opracowujgcych ekspertyze wystepujace niezgodnosci w zakresie budowlanym - przewezenia spocznikéw schodéw oraz
poziomej drogi ewakuacyjnej, przekroczenia diugodci drogi dojécia ewakuacyjnego sa_nieznaczne w stosunku do
wymaganych wartodci, co w spas6b istotny nie wptywa na pogorszenie warunkdw ewakuacji.

Kluczowym wymogiem, ktére musi spefniac istniejacy obiekt budowlany jest zapewnienie warunkow ewakuacyjnych
w zakresie bezpieczefistwa Zycia ludzi w nim przebywajacych. Zakres przewidzianych do realizacji przedsiewziec i
rozwigzan, ma istotny wplyw na stan bezpieczeristwa pozarowego budynku i przebywajacych w nim oséb. Ocenia sie, iz
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zastosowanie rozwigzania zastepczeqo zapewnia akceptowalny poziom bezpieczedstwa ludzi i mienia, zblizony do
wymaqganeqo przepisami, oraz niepogorszenie warunkdw technicznych w zakresie bezpieczeristwa pozaroweqo obiektu.

Jednym z zaproponowanym rozwiazari zamiennych bedzie zwiekszone natezenie oswietlenia ewakuacyjnego, ktdre
bedzie wynosito 5 Ix. Zastosowanie przedmiotowego rozwigzania sprawi, iz droga ewakuacyjna bedzie lepiej oswietlona,
przez co wszelkie utrudnienia, ktére wystepuja na drodze ewakuacyjnej bedq bardziej widoczne. Ponadto zwigkszenie
natezenia odwietlenia sprawi, iz ograniczy sie efekt paniki mogacej wystapi¢ u oséb ewakuujacych sie podczas braku
zasilania w energie elektryczng budynku.

Pozostawienie drzwi wyjéciowych prowadzacych z Klatki schodowej na zewnatrz budynku Niespetniajacych
parametru okreslonego w warunkach technicznych, réwniez negatywnie nie wplynie na warunki ewakuacji 0séb
przebywajacych w budynku. Pracownicy doskonale znaja ukfad komunikacyjny i kierunki ewakuadji z poszczegéinych
kondygnacji. Z poszczegdinych kondygnacji zapewniono dostateczng ilosé wyjé¢ ewakuacyjnych.

Prace dostosowujace jakie dodatkowo zamierza poczyni¢ inwestor znacznie poprawiaja dotychczasowe warunki
ewakuadji - tj. obudowa i oddymianie klatek schodowych, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, przeniesienie istniejgcych
hydrantéw wewnetrznych w prawidtowe lekalizacje.

Analizujac zaproponowane rozwiazania zamienne podijeto prébe odpowiedzi na pytanie, czy powyzsze rozwigzania
zapewnig spefnienie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej na poziomie nie nizszym niz w przypadku rozwiazar
obligatoryjnych w kontekscie kryteridw wynikajacych 2 § 207, ust. 1 ,warunkéw technicznych...”::

1) Zachowanie nosnosci konstrukgji przez okreslony czas - warunki zachowane

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu wewngtrz budynku - zostanie spetnione, wszystkie zastosowane
elementy spetnia beda parametry co najmniej trudnozapalnoéci a pionowe i poziome drogi ewakuacyjne spetniajg
wymagania odpornosci ogniowej; obudowane klatek schodowych K1 K2 z systemem grawitacyjnego oddymiania;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte - dopuszczalna
odlegtos¢ po stronie potudniowe] zostata nieznacznie przekroczona, przy czym zaprojektowano likwidacja istniejacych
okien (wymian na okna EI60) w $cianie zewnetrznej znajdujacych sig blizej niz 8,0 m od budynkéw na dziatce sasiedniej
niweluje niebezpieczefistwo rozprzestrzeniania sig ognia. Podobnie od strony wschodniej istniejace, niewielkie okna w
elewacji zblizonej do budynku sgsiedniego zostang wymienione na nowe okna o klasie odpornosci ogniowej EI60;

4) mozliwos¢ ewakuadji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb - warunek zostanie spetniony, budynek posiada
ewakuacyjne Zelbetowe klatki schodowe, bezposrednie wyjécia na zewnatrz budynku, bedzie posiadat awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne w przypadku zaniku napiecia, ktére oswietli drogi ewakuacji. Klatki schodowe wyposazone
zostang w urzadzenia stuzace do grawitacyjnego usuwania dymu. Ponadto osoby przebywajace wewnatrz znaja specyfike
obiektu, co w sposéhb istotny poprawia szybkos¢ przeprowadzenia ewakuagji.

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych - ze wzgledu na usytuowanie - zapewniony dojazd do budynky,
budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, obudowane i oddymiane ewakuacyjne klatki schodowe -dla
budynku zapewnione s3 odpowiednie warunki dla ekip ratowniczych. Nie bez znaczenia jest stosunkowo niewielka
odlegtos¢ Jednostki Ratowniczo- Gasniczej - przy ul. Grunwaldzkiej od obiektu (odleglos¢ ok. 1,6 km), zapewniajgca szybki
dojazd Strazy Pozamej do chronionego budynku.

7. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

Whioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu o uzgadnienie przedstawionego
rozwigzania zastepczego w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - jako spetiajacego wymagania
przepisdw techniczno-budowlanych w sposdb inny niz podany w niniejszym rozporzadzeniu, niepogarszajacego
warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.
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8. Dokumentacja fotograficzna:

RZECczoz
N0 SPRAW ZABEZPIECZEN

NAWCA
RZECIWPOZAROWYCH

inz, Henryk Boquszewski . nr upr. 187/93

Fot. 2 - Sciang wschodnia - widok od ul. Krasifskiego - niewielkie okna w elewacji w odlegtosci <8,0'm od budynku
sasiedniego.
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Fot. 4. - Sciana zewngtrzna klatki schodowej stuzgcej ewakuacji w odleglosci <8,0m od budynku sasiedniego.
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Fot. 5. - Klatka schodowa K1 - nieobudowana.

WKP/O172/PO]

RZECZO|ZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZAN PRZECIWFNRZ, WYCH

in2, Henryk Boguszewski - nr upt. 187/93

Budowlapfyok GING | ;
upr. bud. doAfrojgltowhinia i kiehs
robotamMiudoyflanyhi bez ograniczan
TOAVKPI01 7210WOIKI06

tel. kbm,/£82 050 060 =

Fot. 6. - Klatka schodowa K1 - nieregularne stopnie schodowe (ostatni stopier wys. 7,5 cm).
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RZECZQZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

in2. Henryk Boguszewski - nr upr. 187/93

Fot. 7. - Klatka schodowa K3 - drewniana - nie jest elementem drogi ewakuacji.

Fot. 8. - Przewezenie drogi ewakuacyjnej w ciggu korytarza - pom. 1.37
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Fot. 9 - Zawezenie drogi ewakuacyjnej - w ciggu korytarza pom. 2.35.

Fot. 10 - Zawezenie drogi ewakuacyjnej - pom. 2.33

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEN/PRZECIWPOZAROWYCH

in. Henryk Boguszewski - nr ,pjor. 187/93

mgr ink. Danie) Fr#0
RZEgZOZNAW-‘_..f-. (IDOWLANY

w spec. konstrul Sw
algflr Jizeczoznawc

Ceniral ynR A & NR 38/14/RIC

£ nrdieiflownsia | kKisrowania
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RZECZORZNAWCA

3

DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRIECIWPOZAROWYCH

inz. Henryk Boguszewski - nr upr. 187/93

Fot. 11 - Brak mozliwoci poszerzenia otworéw drzwiowych - wykonane pomiedzy pionami wentylacji.

mgr inZ. Daniel }
RZECZOZNAWC)
w spec. konstruk

Dyiski
DOWLANY
~budowlang

Fot. 12 - Klatka schodowa K2 - zawezenie szerokosci spocznikéw.
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