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2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  wykonanie  systemu  oddymiania  klatek  schodowych  K1  i  K2  zgodnie  z  
wytycznymi w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony pożarowej autorstwa inż. Daniela Przybylskiego i inż. Henryka 
Boguszewskiego oraz Postanowienia WPZ.52840.50.2024.2.MB w bud. Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce – Etap IIIB

3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowanie jest system oddymiania klatek schodowych K1 i K2.

4 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

 umowa na prace projektowe,

 Ekspertyza  technicznej  stanu  ochrony  pożarowej  autorstwa  inż.  Daniela  Przybylskiego  i  inż.  Henryka 
Boguszewskiego, styczeń 2024r

 Postanowienia  Wielkopolskiej  Komendy  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  nr 
WPZ.52840.50.2024.2.MB, 19 marca 2024r

 projekt architektoniczny,

 wizja lokalna,

 Program funkcjonalno - użytkowy (wytyczne inwestora) 
Nazwa zamówienia:   wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj  i  wybuduj” realizowanych w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Komisariat Policji Poznań – Jeżyce - modernizacja budynku – ETAP III” 

 Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi

 Obowiązujące przepisy

5 Ogólna charakterystyka budynku

Budynek  objęty  niniejszym  opracowaniem  pełni  funkcję  Komisariatu  Policji  Poznań  -  Jeżyce.  Budynek 
pozostaje w ciągłej eksploatacji. 

Istniejący budynek Posterunku Policji to obiekt trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej 
murowanej,  dach  płaski.  Budynek  jest  otynkowany  z  cokołem  z  płytek  kamiennych.  W  budynku  znajdują  się  
pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Komisariatu Policji.  Budynek posiada dwie klatki  schodowe które służą 
ewakuacji osób podczas zagrożenia - klatka K1 i klatka K2.

6 Zastosowane urządzenia

Centrala sterująca oddymianie  - AFG-ZSP-4024/16A 1L2G wraz z dwoma akumulatorami 12V/9Ah

Centrala sterująca jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. 
Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną  24V DC do napędów klap dymowych oraz siłowników drzwi.
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Funkcja oddymiania jest realizowana w przypadku:

 zadziałania automatycznej czujki dymu, 
 wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddymiania (RPO), 

Dane techniczne:
 napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz, -15%,+10%
 napięcie pracy: 20,5 ÷ 28,5VDC | 41 ÷ 56VDC
 obciążalność prądowa: 16A
 linie dozorowe: 3 szt. / jeden moduł linii
 liczba elementów w linii dozorowej: 15 szt.
 obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
 stopień ochrony obudowy: IP 30, klasa środowiskowa: I
 współpraca z SSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru: AFG4000-com
 możliwość pracy w adresowalnej pętli BOSCH
 topologia sieci: pierścieniowa, max ilość central w sieci: 16, max długość łącza: 200m
 krajowa ocena techniczna, certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP
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Przykładowy schemat systemu oddymiania klatki schodowej

Ręczny przycisk oddymiania – RPO-02

Przycisk RPO-02 oraz RPO-02/7P (zastępuję przycisk RPO-01) przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki 
oraz wciśnięcie przycisku „URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika 
oddymiania znajdują się trzy diody, które wskazują następujące stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozór, uruchomienie. 
Przycisk wyposażony dodatkowo w sygnalizację akustyczną alarmu i uszkodzenia. 

Dane techniczne:
 napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W
 wymiary: 120x120x50 mm
 typ przycisku: B, rodzaj: I, klasa klimatyczna: I

obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy RAL 2011
stopień ochrony obudowy: IP 30
sygnalizacja: optyczno-akustyczna (z możliwościa wyłaczenia sygnalizacji akustycznej)
masa przycisku: 0,245 kg
krajowa ocena techniczna, certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP
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Przełącznik przewietrzania

Przełącznik przewietrzania służy do ręcznego sterowania położenia klap dymowych w funkcji wentylowania i 
przewietrzania pomieszczeń. 

Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym 
położeniu. Wciśnięcie przycisku otwarcia, sygnalizowane jest świeceniem diody „OTWARCIE” w przycisku. W przypadku 
podłączonych wyłączników krańcowych w centrali proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo mruganiem diody 
a zadziałanie krańcówki świeceniem diody. Jednokrotne wciśnięcie przycisku otwarcia podaje napięcie na siłowniki przez 10 
lub 180 sek. (patrz nastawy w centrali oddymiania). Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien 
przy przewietrzaniu. 

Sygnały z przełącznika przewietrzania mają najniższy priorytet – po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce pogodowej. 
Oznacza to, że w przypadku wystąpienia któregoś z w/w sygnałów, funkcja zadana przełącznikiem PP, zostaje wyłączona 
oraz nie można jej w tym stanie wywołać.

Przełącznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym rozładowaniem 
akumulatora.

Dane techniczne:
 zasilanie: 24VDC +-25%
 obudowa: kolor biały, natynkowa, plastik, IP30
 wymiary: 84 x 84 x 45mm
 masa: 0,1kg
 temperatura pracy: -10 ÷ +55oC
 deklaracja zgodności CE

Optyczna czujka dymu AFG C4416 wraz z podstawą AFG C4408
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Optyczna czujka dymu Activ C4416 działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego poprzez 
fotodiodę. Przy braku dymu, światło omija fotodiodę.
Kiedy cząsteczki dymu dostaną się do komory optycznej rozpraszając promień światła podczerwonego w różnych kierunkach, 
część z nich zostanie skierowana na odbiornik, wyzwalając alarm.

Optyczne czujki dymu są stosowane najczęściej na drogach ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej w zamkniętych przestrzeniach umożliwiając bardzo wczesne wykrycie i sygnalizację pożaru. Są 
szczególnie przydatne przy wykrywaniu dymu z powolnego spalania bezpłomieniowego (np. instalacja elektryczna lub wolno 
tlące się materiały), które generują większe cząstki dymu widzialnego.

Dane techniczne:

 Symbol i typ: C4416 Optyczna Czujka Dymu
 Częstotliwość próbkowania: 1/sek.
 Przewód zasilający: 2-żyłowy monitorowany, wymagana odpowiednia polaryzacja
 Napięcie zasilania: 9 do 33 V
 Prąd dozorowania: 30 µA przy 24V DC
 Napięcie robocze: 6 do 33 V DC
 Prąd alarmowania: 19 mA przy 12-33 V DC; 11 mA przy 9V DC; 2,5 mA przy 6 V DC
 Minimalne napięcie: 6V DC
 Minimalny prąd podtrzymania alarmu: 2,5 mA
 Wskaźniki alarmowe: dwie czerwone diody LED 8x2 mm
 Wymagane napięcie dla diody LED: 6 V DC
 Napięcie kasowania alarmu: <1 V DC
 Czas kasowania alarmu: >0,5 sekundy
 Czułość: Nominalny próg zadziałania 0.16 db/m zaciemnienie mierzone zgodnie z EN54-7:2000
 Zakres temperatur: -20° do +70°C
 Wilgotność względna: 0% do 95%
 Ciśnienie atmosferyczne: Niewrażliwa na działanie ciśnienia atmosferycznego
 Klasyfikacja IP: IP42
 Wymiary (sama czujka): 102,2 mm średnica, 37 mm wysokość
 Wymiary (czujka z gniazdem): 102,2 mm średnica, 57,5 mm wysokość
 Waga: Czujka: 99 g Gniazdo: 55 g
 Materiał wykonania czujki: Obudowa z białego poliwęglanu zgodnego z UL94 V-2 z elementami z 

nylonu
 Materiał wykonania gniazda: Biały poliwęglan zgodny z UL94 V-2, ocynkowane zaciski stalowe z 

niklowanymi śrubami/podkładkami
 Zgodność: EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
 Certyfikaty: Certyfikowana zgodnie EN54-7 przez Intertek.
 Gniazda kompatybilne: C4408D gniazdo z diodą, C4408 gniazdo bez diody

Czujka pogodowa deszczu i wiatru CDW-03
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Czujka stanowi praktyczny element uzupełniający dla systemów oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr 
reaguje na przekroczenia określonej wartości krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien) w 
przypadku pojawienia się deszczu lub zbyt silnego wiatru. 

Dane techniczne:
napięcie zasilania: 24÷30VDC/0,2A
obudowa: PVC RAL 7035
stopień ochrony obudowy: IP 56
wymiary: 100x100x50mm
masa: 0,4kg
temperatura pracy: -25 ÷ +60°C
deklaracja zgodności CE

Klapa oddymiająca – dobór i obliczenia zawarte w dokumentacji branży architektonicznej

Dane techniczne:
Typ urządzenia: NG-A 125x125 cm
Wysokość podstawy: 50cm
Sterowanie

Typ sterowania: elektryczne 24V-, z możliwością wentylacji
Pobór prądu siłownika: 2,5A

Powierzchnia czynna oddymiania: 1,08 m2
Powierzchnia geometryczna klapy Av: 1,56 m2
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7 Scenariusz działania systemu oddymiania klatek schodowych – programowanie systemu 

Zaprojektowany system oddymiania klatek schodowych działał będzie autonomicznie. System oddymiania ma 
niezależną możliwość otwierania klap dymowych za pomocą własnych przycisków alarmowych oddymiania, oraz umożliwia 
przy pomocy przycisku przewietrzania dodatkowo wentylację w budynku. W zaprojektowanym systemie oddymiania przyciski 
alarmowe oddymiania znajdują się na każdej kondygnacji budynku, a przewietrzania znajdują się na ostatniej kondygnacji 
budynku. Sterowania realizowane w systemie po wejściu centrali w alarm: 

1. Użycie przycisku oddymiania na której kolwiek z kondygnacji uruchamia system oddymiania AFG-ZSP-4042/16A 1L2G. 
Skasowanie alarmu na centrali (przycisku oddymiania) oddymiania spowoduje zamknięcie klap . Otwarcie ręczne za pomocą 
przycisku oddymiania jest możliwe z przycisku umieszczonego na ostatniej kondygnacji budynku. Czujka pogodowa 
zabezpieczy klapę przed próbą otwarcia przez użytkownika w celu przewietrzenia w czasie deszczu lub silnego wiatru. W 
przypadku alarmu klapa otworzy się w każdych warunkach pogodowych.

2. Zadziałanie czujki dymu na której kolwiek z kondygnacji uruchamia system oddymiania AFG-ZSP-4042/16A 1L2G. 
Skasowanie alarmu na centrali (przycisku oddymiania) oddymiania spowoduje zamknięcie klap . Otwarcie ręczne za pomocą 
przycisku oddymiania jest możliwe z przycisku umieszczonego na ostatniej kondygnacji budynku. Czujka pogodowa 
zabezpieczy klapę przed próbą otwarcia przez użytkownika w celu przewietrzenia w czasie deszczu lub silnego wiatru. W 
przypadku alarmu klapa otworzy się w każdych warunkach pogodowych.
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8 Uwagi dla wykonawcy i użytkownika systemu

1. Wykonawstwo i konserwację zaprojektowanego systemu należy zlecić firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych 
pracowników i dysponuje świadectwem autoryzacji producenta urządzeń.

2. Po przekazaniu instalacji systemu oddymiania klatek do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację firmie, która posiada 
odpowiednio przeszkolonych pracowników i dysponuje świadectwem autoryzacji producenta urządzeń zapewniającą 
prawidłowość funkcjonowania systemu.

3. Osoby, którym powierzono bieżącą obsługę systemu powinny być przeszkolone w zakresie niezbędnych czynności, które 
należy wykonać w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu.

4. Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze brać udział powinien 
konserwator systemu.

5. Wykonawca powinien dostarczyć inwestorowi: - dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji, - certyfikat montażu, - 
protokół uruchomienia i prób odbiorczych.
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9 Atesty i dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

Wszystkie  urządzenia  wykorzystane  w  dokumentacji  posiadają  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  ochronie  
przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie lub europejskie CPD. 
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10 Zestawienie urządzeń

Klatka K1:

Centrala systemu oddymiania AFG-ZSP-4024/16A 1L2G – 1 sztuka
Akumulatory do centrali 12V/9Ah – 2 sztuki
Podstawa czujki AFG C4408 – 4 sztuki
Czujka dymy AFG C4416 – 4 sztuki
Ręczny przycisk oddymiania RPO-02 – 4 sztuki
Przycisk przewietrzania PP-24 – 1 sztuka
Czujka pogodowa deszczu i wiatru CDW-03 – 1 sztuka
Elementy montażowe do czujki pogodowej – kompletem
Klapa oddymiająca – 1 sztuka
Siłownik do klapy oddymiającej – 1 sztuka
Siłownik do drzwi napowietrzających – 1 sztuka
Elektro zaczep rewersyjny 24V – 1 sztuka
Okablowanie do systemu oddymiania – komplet

Klatka K2:

Centrala systemu oddymiania AFG-ZSP-4024/16A 1L2G – 1 sztuka
Akumulatory do centrali 12V/9Ah – 2 sztuki
Podstawa czujki AFG C4408 – 4 sztuki
Czujka dymy AFG C4416 – 4 sztuki
Ręczny przycisk oddymiania RPO-02 – 4 sztuki
Przycisk przewietrzania PP-24 – 1 sztuka
Czujka pogodowa deszczu i wiatru CDW-03 – 1 sztuka
Elementy montażowe do czujki pogodowej – kompletem
Klapa oddymiająca – 1 sztuka
Siłownik do klapy oddymiającej – 1 sztuka
Siłownik do drzwi napowietrzających – 1 sztuka
Elektro zaczep rewersyjny 24V – 1 sztuka
Okablowanie do systemu oddymiania – komplet
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11 Uwagi końcowe

Zgodnie  z  zasadami  obowiązującego  Prawa  Budowlanego,  przy  wykonaniu  robót  należy  stosować  jedynie  te 
wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, 
dla których wydano: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów 
 deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób 

nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

 Prawo Budowlane,
 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
 Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i  

Instytutu Techniki Budowlanej),
 normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie  
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Niniejszy projekt branży elektrycznej stanowi część projektu wielobranżowego i jako taki, powinien być rozpatrywany 
z projektami pozostałych branż. Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie,  a  nie  ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach,  a nie  ujęte w opisie,  powinny być  
traktowane tak,  jakby  były  ujęte  w obu.  Rozbieżności  w jakimkolwiek z elementów dokumentacji  należy  zgłosić 
Projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  pisemnego  rozstrzygnięcia  problemu.  Opis  prac  i  cel,  jaki  należy  
osiągnąć  dla  każdego  rodzaju  robót,  odpowiadają  minimalnemu  rezultatowi,  jaki  jest  do  przyjęcia  przez  
Zamawiającego.  Niniejsza  dokumentacja  nie  może  jednak  zawierać  dokładnego  wyliczenia  i  opisu  wszystkich 
materiałów,  szczegółów  i  wytycznych  niezbędnych  do  doskonałego  wykonania  robót.  Wykonawca  dzięki  
umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien zdawać sobie sprawę z zakresu i rodzaju prac jakie 
należy  wykonać.  W  oparciu  o posiadaną  wiedzę  techniczną  i niezbędne  doświadczenie  powinien  uzupełnić 
szczegóły, które mogły zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji  tak, aby idealnie wykonać 
opisany  obiekt  i zagwarantować  wymagany  rezultat.  Wszystkie  rozwiązania  szczegółowe  proponowane  przez 
Wykonawcę należy zatwierdzić u Zamawiającego lub u Projektanta.
Roboty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie  wymiary,  w  zależności  od  skali  rysunku,  podawane  są  w  metrach,  centymetrach  lub  milimetrach. 
Niedopuszczalne jest domierzanie wymiarów nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowiązany jest do 
porównania wymiarów podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku jakiejkolwiek 
zmiany lub różnicy, zauważonej między projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
tę informację Projektantowi.
W trakcie prac może, w niewielkim zakresie, zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych do 
określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych w niniejszym opracowaniu.
Projekt  w wersji  elektronicznej  jest  egzemplarzem informacyjnym i  jako taki  nie może służyć,  jako podstawa do 
wykonania  na  jego (  lub  jego wydruków)   bazie  jakichkolwiek  prac budowlanych.  Podstawę wykonania  prac 
budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego Projektanta.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przepisami BHP, pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych.
Wszystkie  materiały  budowlane  użyte  przez  Wykonawcę  muszą  posiadać  obowiązujące  w  Polsce  świadectwa 
dopuszczenia, aprobaty techniczne i  certyfikaty. Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie,  
może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.
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12 Spis rysunków

NR NAZWA RYSUNKU SKALA

TO.01 Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych K1 i K2
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13 Część rysunkowa
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