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Zaswiadczenie
©o numerze weryfikacyjnym:
WKP-4TU-F3A-WAK *

Pan Andrzej Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0350/05
adres zamieszkania ul. Zielna 6 A, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78‘ Kec.

§ 1. Do zach icznej formy czynnosci prawnej wy za ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik y i icznym.

§2. Ovaladczemewoi z w formie icznej jest rov zne z owiadczeniem woli zioz w formie pi j-)

* Weryfikacje $ci danych w niniejszy iadczeniu moina i€ za pomocy weryfikacy $wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Olu'ggowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-B2I-FKY-5L8 *

Pan Bohdan Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2672/01

adres zamieszkania ul. Sw. Michata 21/3, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik Y dpi icznym

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiad iem woli zloz

ym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac elekirycznych przy modernizaciji budynku Komisariatu Policji Poznah -
Jezyce - Etap lIIB.

3 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
- umowa na prace projektowe,
- inwentaryzacja budowlana czesci objetej zakresem,
- projekt architektoniczny,
- wizja lokalna,

- Ekspertyza technicznej stanu ochrony pozarowej autorstwa inz. Daniela Przybylskiego i inz. Henryka
Boguszewskiego, styczeh 2024r

- Postanowienie Wielkopolskiej Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WPZ.52840.50.2024.2.MB, 19 marca 2024r

- Program funkcjonalno - uzytkowy (wytyczne inwestora)
Nazwa zamdwienia: wykonanie robdt budowlanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” realizowanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Komisariat Policji Poznanh — Jezyce - modernizacja budynku — ETAP III”
- Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi

- Obowigzujgce przepisy

4 Zakres opracowania

W zakres przebudowy wchodzg: wymiana instalacji elekirycznej oswietlenia podstawowego, o$wietlenia awaryjno
ewakuacyjnego w wybranych pomieszczeniach, gniazd witykowych w wybranych pomieszczeniach , wykonanie wytgcznika
pozarowego pradu dla budynku gtéwnego oraz dla budynku garazéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegbtowy zakres prac dla branzy elekirycznej:

a ) wykonanie wytgcznika pozarowego prgdu dia budynku gtdwnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

b) wykonanie wytqgcznika pozarowego prgdu dla budynku garazéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

c) wymiana instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach oznaczonych zakresem
- dostawa i montaz opraw odwietlenia podstawowego typu LED oraz osprzetu elektroinstalacyjnego
- wykonanie instalaciji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- wykonanie nowej rozdzielni piwnicy wraz z nowym WLZ-em
- podtgczenie nowych instalacii elekirycznych do nowej rozdzielni

d) wymiana wszystkich instalacji elektrycznych w pomieszczeniach na parterze ( 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32) - OPCJA
- dostawa i montaz opraw oéwietlenia podstawowego typu LED oraz osprzetu elekfroinstalacyjnego
- wykonanie instalaciji oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- wykonanie nowej rozdzielni piwnicy wraz z nowym WLZ-em
- podtgczenie nowych instalacii elekirycznych do nowej rozdzielni

e) wymiana rozdzielni elekirycznej pietrowej na parterze w pom. 0.30

f) wymiana wszystkich instalacji elektrycznych na klatce schodowej K1

g) wymiana wszystkich instalacji elekirycznych na klatce schodowej K2



4.1

4.2

4.3

Ogdina charakterystyka budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem petni funkcje Komisariatu Policji Poznan - Jezyce. Budynek
pozostaje w ciggte] eksploatacii.

Istniejgcy budynek Posterunku Policji to obiekt trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji tfradycyjnej
murowanej, dach ptaski. Budynek jest otynkowany z cokotem z ptytek kamiennych. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Komisariatu Policji. Budynek posiada dwie klatki schodowe ktére stuzq
ewakuacji oséb podczas zagrozenia - klatka K1 i klatka K2.

Budynek gtéwny posiada w rozdzielni gtdwnej RG w pomieszczeniu -1.15 aparat przeciwpozarowego
wytgcznik prgdu ktéry nie petnia obowigzujgcych przepiséw i podlega wymianie.

Budynek garazowy nie posiada przeciwpozarowego wytqcznik prgdu i zgodnie z wytycznymi w Ekspertyza
technicznej stanu ochrony pozarowej autorstwa inz. Daniela Przybylskiego i inz. Henryka Boguszewskiego, styczen
2024r i w Postanowieniu  Wielkopolskiej Komendy Wojewddzkie] Panstwowej Strazy  Pozarne] nr
WPZ.52840.50.2024.2.MB, 19 marca 2024r nalezy rozbudowac o PWP zgodne z obowiqzujgcymi przepisami.

Zasilanie budynku i rozdzielnia obiektowa

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Zapotrzebowanie na moc nie ulega zmianie.

Przeciwpozarowy Wytqgcznik Prqdu budynku gtéwnego

Budynek gtéwny posiada w rozdzielni gtdwne] RG w pomieszczeniu -1.15 aparat wykonawczy
przeciwpozarowego wytgcznik prgdu ktéry nie spetnia obowigzujgcych przepisdw i zgodnie z wytycznymi w
Ekspertyzie technicznej stanu ochrony pozarowej autorstwa inz. Daniela Przybylskiego i inz. Henryka Boguszewskiego,
styczen 2024r i w Postanowieniu Wielkopolskie] Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WPZ.52840.50.2024.2.MB, 19 marca 2024r podlega wymianie na zgodny z przepisami.

Przepisy prawne z ktérych wynika obowigzek certyfikacji przeciwpozarowego wytqcznik prgdu PWP:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.z 2016 r. poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami) — ktére wprowadzito obowigzek certyfikacii
PWP — p&Zniej rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r., kiedy okresu przejéciowego
nie przedtuzono

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmienigjgce rozporzgdzenie w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto poprzez nie ujecie na liscie
urzgdzen, dla ktérych obowigzuje okres przejsciowy.

Dokumenty certyfikujgce ktére wymagane sq dla PWP zgodnie z rozporzqgdzeniami
Wydaje Jednostka Certyfikujgca:

- Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

- Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426
Wydaje Producent:

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — 01/PWP/2022

Projektuje sie certyfikowane urzgdzenie PWP CX2004-R-3P-160A-BK-OSDP-KS1

?

Niniejsze rozwigzanie joko element gtdwny wykorzystuje roztgcznik zamontowany w dedykowanej
obudowie wyposazony w wyzwalacz wzrostowy natomiast styki pomocnicze stuzg do sygnalizacji stanu na
urzgdzeniu sygnalizacyjnym oraz urzqgdzeniu uruchamiajgcym.



Zasilanie niezbedne do zadziotania wytgcznika pobierane jest za posrednictwem przerzutnika faz,
majgcego na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet po zaniku napiecia na jednej lub dwdch
fazach. Zastosowano wyzwalacz 230VAC.

Przy wykorzystaniu wyzwalaczy 230V do urzgdzenia uruchamiajgcego doprowadzone jest napiecie 230V,
dlatego tez styk urzgdzenia uruchamiajgcego oraz lampki sygnalizacyjne pracujg na napieciu 230VAC.

Dane techniczne:
PWP CX2004-R-3P-160A-BK-OSDP-KS1
Obudowa (wewnetrzna):

- 1 klasa $rodowiskowa (urzgdzenia przeznaczone do pracy wewngtrz budynku), stopieh ochrony obudowy IP 30,
zakres temperatury pracy od -50C do +400C.

Wymiary max: [szeroko$¢ 600] x [wysoko$¢ 850] x [gtebokos¢ 260]
Urzgdzenie wykonawcze
- Q1: ( podejicie przewodami od dotu: max 5x150mm?2 )

Numer katalogowy: C163160S: NSXT160NA AC 3P 160A NA
- Typ produktu lub komponentu: Roztgcznik

- llo$¢ biegundéw: 3P

- Prad znamionowy: 160 A

- Uktad zasilania i automatyki: CX2004

- Wyzwalacz: Wzrostowy 230V AC

Urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP typ SO/PWP-230V, (Klasa srodowiskowa 2, IP54 urzqdzenie przeznaczone
do pracy na zewngtrz budynku) — nalezy zainstalowacd przy wejsciu gtéwnym do budynku w pomieszczeniu 0.02 (Hol
wejsciowy) po prawej stronie za drzwiami wejsciowymi

:.} mUCHEIONG f__:
i
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Urzagdzenie uruchamiajgce UU/PW-230V PROMET KK-PPOZ_PPWP (06.2022), (Klasa srodowiskowa 2, IP54
urzgdzenie przeznaczone do pracy na zewngtrz budynku) — nalezy zainstalowad przy wejsciu gtéwnym do budynku
w pomieszczeniu 0.02 (Hol wejsciowy) po prawej stronie za drzwiami wejsciowymi

Schemat blokowy — urzgdzenia wykonawczo - sygnalizujgcego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
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Przeciwpozarowy Wytqcznik Prgqdu budynku garazy

Budynek garazowy nie posiada przeciwpozarowego wytqcznik prgdu i zgodnie z wytycznymi w Ekspertyza
technicznej stanu ochrony pozarowej autorstwa inz. Daniela Przybylskiego i inz. Henryka Boguszewskiego, styczen
2024r i w Postanowieniu  Wielkopolskiej Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarne] nr
WPZ.52840.50.2024.2.MB, 19 marca 2024r nalezy rozbudowac o PWP zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Projektuje sie certyfikowane urzgdzenie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP
CX2004-R-3P-100A-BK OPDP-KS2.W - obudowa zewnetrzna IP54 do zawieszenia na $cienne budynku garazowego.
Urzgdzenie nalezy podtqczy¢ do uziomu — wykona¢ dodatkowy uziom pionowy i podtgczy¢ go do istniejgcego.

Niniejsze rozwigzanie joko element gtdowny wykorzystuje roztgcznik zamontowany w dedykowanej
obudowie wyposazony w wyzwalacz wzrostowy natomiast styki pomocnicze stuzg do sygnalizacji stanu na
urzqdzeniu sygnalizacyjnym oraz urzqgdzeniu uruchamiajgcym.

Zasilanie niezbedne do zadziotania wytgcznika pobierane jest za posrednictwem przerzutnika faz,
majgcego na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet po zaniku napiecia na jednej lub dwdch
fazach. Zastosowano wyzwalacz 230VAC.

Przy wykorzystaniu wyzwalaczy 230V do urzgdzenia uruchamiajgcego doprowadzone jest napiecie 230V,
dlatego tez styk urzgdzenia uruchamiajgcego oraz lampki sygnalizacyjne pracujg na napieciu 230VAC.

Dane techniczne:
PWP CX2004-R-3P-100A-BK OPDP-KS2.W

Obudowa (wewnetrzna):



- 1 klasa $rodowiskowa (urzgdzenia przeznaczone do pracy wewnatrz budynku), stopieh ochrony obudowy IP 30,
zakres temperatury pracy od -250C do +750C.

Wymiary max: [szeroko$¢ 400] x [wysoko$¢ 820] x [gtebokos¢ 260]
Urzgdzenie wykonawcze
- Ql: ( podejscie przewodami od dotu: max 5x50mm?2 )

Numer katalogowy: C163160S: NSXT160NA AC 3P 160A NA
- Typ produktu lub komponentu: Roztgcznik

- llo$¢ biegundéw: 3P

- Prad znamionowy: 100 A

- Uktad zasilania i automatyki: CX2004

- Wyzwalacz: Wzrostowy 230V AC

Urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP typ SO/PWP-230V, (Klasa srodowiskowa 2, IP54 urzqdzenie przeznaczone
do pracy na zewngtrz budynku)

E = O

Urzgdzenie uruchamiajgce UU/PW-230V PROMET KK-PPOZ_PPWP (06.2022), (Klasa srodowiskowa 2, IP54
urzgdzenie przeznaczone do pracy na zewngtrz budynku)

Schemat blokowy - urzgdzenia wykonawczo — sygnalizujgcego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
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4.5

4.6

4.7

4.8

Oswietlenie podstawowe

Oséwietlenie ogdine (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
oéwietlenia wnetrz $witatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych,
architektonicznych i uzytkowych budynku. Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie
mocy, barwy i typu Zrédet $wiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia olsnienia, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganego natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

1 Pomieszczenia biurowe — 500 Lux
[l Pomieszczenia WC - 200 Lux

[ Korytarze — 100 Lux

[l Klatka Schodowa — 150 Lux

[l Pozostate pomieszczenia — 300 Lux

Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia okredlajqg zawsze ich warto$¢ Sredniq F jako warto$¢ uzytkowq
zmierzonq po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin $wiecenia). Podane wartosci dotyczqg ptaszczyzny pracy na
wysokosci 0,85 nad posadzkq dla pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach
eksploatacji. Réwnomiernos¢ oswietlenia — minimum 0,6 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy os$wietleniowe zasilane bedqg z istniejgcych rozdzielni obiektowych. Sterowanie oéwietleniem
pomieszczen, realizowane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikdw oéwietleniowych . Instalacje prowadzi¢ przewodem
typu YDY 3/4x1,5mm2. Instalacje wykona¢ jako pt, na poziomie. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody
uktada¢ w rurach ochronnych typu peszle/ sztywnych lub korytach kablowych.

Oswietlenie awaryjne

Nalezy zainstalowa¢ oprawy odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED we wszystkich
pomieszczeniach objetych remontem o iloSci zgodnej z rzutami poszczegdinych kondygnaciji. Oswietlenie
ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze Zrédtem LED wyposazone w moduty awaryjne 1h oraz oprawy
oéwietlenia kierunkowego ze zrédtami LED z piktogramami i modutami awaryjnymi Th. Wszystkie oprawy awaryjne
bedqg dziata¢ na ciemno. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz §rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 5 Ix (warto$¢ podwyzszona), a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normqg PN - EN -1838
celem oéwietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobiehstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu
0séb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkdw wizualnych w odnajdowaniu
kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju odwietlenia awaryjnego powinno odbywacé sie samoczynnie w
momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz
60s dla catosci.

Wymagane podwyzszone Srednie natezenie o$wietlenia wynosi 5 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak
niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjgtkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia.

Wszystkie oprawy odwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszg posiadaé wymagane prawem
certyfikaty (np. CNBOP).

Instalacja gniazd wiyczkowych

W wybranych remontowanych pomieszczeniach wykonaé nowq instalacje zasilajgcg do zasilania gniazd
230V ogdinych oraz obwoddw oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. Instalacje do zasilania
gniazd 230V wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm2, a instalacje do zasilania obwoddw o$wietleniowych
przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 oraz YDYZzo 4x1,5mm2. Obwody zasilnia gniozd 230V zabezpieczyé
zabezpieczeniami nadprgdowymi z cztonem réznicowoprgdowym 1-fazowymi 16A o charakterystyce B, a obwody
oéwietleniowe zabezpieczy¢ zabezpieczeniami nadprgdowymi 1-fazowymi 10A o charakterystyce B. Nowe obwody
nalezy zasili¢ z najblizszych rozdzielnic pietrowych.

Zgodnie z PFU przyjmuje sie jednym gniezdzie 230V na pomieszczenie montowane pod wytgcznikiem
oéwietlenia, w pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalowac gniazda o IP min. 44, w pomieszczeniach socjalnych
nalezy przewidzie¢ osobne obwody gniazd 230V do loddwki, mikrofaldwki, czajnika elektrycznego, zmywarki.



4.9

4.10

4.11

Instalacja vziemienia i odgromowa

Instalacja uziemienia i odgromowa pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedqg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-C-S. We wszystkich nowych obwodach gniazd
wtyczkowych podtgczonych do nowych rozdzielni zaprojektowano wytgczniki réznicowo-prgdowe o prqgdzie
réznicowym 30mA.

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie te

wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sq to wyroby,

dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw

- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgd? aprobatqg technicznq, jezeli dany wyrdb
nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczehstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

- Prawo Budowlane,

- Warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej stanowi cze$¢ projektu wielobranzowego i jako taki, powinien by¢ rozpatrywany
z projektami pozostatych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetnigjgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, powinny by¢
fraktowane tak, jokby byty ujete w obu. Rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Opis prac i cel, jaki nalezy
osiagng¢ dla kazdego rodzaju robdt, odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez
Zamawiajgcego. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatéw, szczegdtdbw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt. Wykonawca dzieki
umiejetnoé$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien zdawad sobie sprawe z zakresu i rodzaju prac jakie
nalezy wykona¢. W oparciu o posiadang wiedze techniczng iniezbedne doswiadczenie powinien uzupetnic
szczegoty, ktére mogty zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac
opisany obiekt izagwarantowaé wymagany rezultat. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego lub u Projektanta.
Roboty nalezy wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, centymetrach lub milimetrach.
Niedopuszczalne jest domierzanie wymiardéw nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowigzany jest do
poréwnania wymiaréw podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
te informacje Projektantowi.
W trakcie prac moze, w niewielkim zakresie, zaistniec konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okreslenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.
Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i joko taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do
wykonania na jego ( lub jego wydrukdw) bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawe wykonania prac
budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego Projektanta.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
przepisami BHP, pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez Wykonawce muszg posiadaé obowiqzujgce w Polsce $wiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okre$lone w projekcie,
moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.



Spis rysunkow

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
E.O1 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU BUDYNKU GEOWNEGO

E.02 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU BUDYNKU GARAZU

E.03 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PARTER 1:100
E.04 OBWODY PRADOWE - PARTER 1:100
E.05 INSTALACJA OSWIETLENIOWA — 1 PIETRO 1:100
E.06 OBWODY PRADOWE - 1 PIETRO 1:100
E.07 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - 2 PIETRO 1:100
E.08 OBWODY PRADOWE - 2 PIETRO 1:100
E.09 INSTALACJA OSWIETLENIOWA — PIWNICA 1:100

E.10 OBWODY PRADOWE - PIWNICA 1:100
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