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OSWIADCZENIE:

Projektant przekazuje autorskie prawa majatkowe do dokumentaciji projektowej wykonanej w ramach umowy.
W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wyna-
grodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:

1)

uzytkowa¢ dokumentacje projektowa na wiasny uzytek i uzytek jednostek Policji dla potrzeb i statutowych zadan
jednostek Policji, w tym w szczegdlnosci przekazywac dokumentacje lub jej dowolng cze$¢, a takze jej kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyj$ciowy do wykonania innych opracowan projektowych,
b)  stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

wykorzystywa¢ dokumentacje projektowq lub jej dowolng cze$¢ do prezentacii, w tym na stronach internetowych
jednostek Policji lub ogdlnopolskich srodkach masowego przekazu;

wykorzystywa¢ dokumentacje projektowg lub jej dowolng cze$¢ do opracowania innych dokumentacii
projektowych;

wprowadza¢ dokumentacje projektowa lub jej dowolng czes¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych Komendzie Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu oraz innych jednostek Policji;

zwielokrotnia¢ dokumentacje projektowa lub jej cze$¢ dowolng technika.

Gtéwny projektant;
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- remont i zmiane aranzacji poszczegolnych pomieszczen oznaczonych na rysunkach (komunikacja, opcja
- pomieszczenia biurowe w czesci parteru);
- wykonanie rob6t zwigzanych z wydzieleniem pozarowym klatek schodowych w budynku.

Roboty zostaty ujete w PFU dla etapu Il
W ramach poprawy stanu zabezpieczenia pozarowego obiektu projektuje sie wydzielenie i oddymianie klatek
schodowych. Okna w cze$ci budynku zblizone do innych budynkéw na odlegto$¢ mniejsza niz wymagane 8,0 m
zostang wymienione na nowe, w klasie odporno$ci ogniowej EI60.

UWAGA: ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU ZALECA SIE ODBYC WIZJE LOKALNA,
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Komisariatu Policji Poznan- Jezyce. Dotyczy¢ ona bedzie
gtéwnie wydzielenia klatek schodowych oraz wykonania instalacji ich oddymiania, oraz wymiane poszczegoinych okien na nowe w
odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej. Ponadto postepowaniem objety jest remont poszczegdlnych pomieszczen.

2, Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

1. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (dziatki 84,85) - 2037,07 m2 .

2. Teren przeznaczony na inwestycje potozony jest w Poznaniu, na skrzyzowaniu ulic Jana Kochanowskiego i Zygmunta
Krasinskiego.
Teren objety opracowaniem jest terenem zabudowanym, w petni zagospodarowanym, z przytaczami do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.
Teren nie objety miejscowym planem zagospodarowania terenu, dla planowanej inwestycji wydana zostata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06. lutego 2024 roku .

3. Szczegotowy zakres robot w poszczegdlnych pomieszczeniach

KOMISARIAT POLIC)
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PIWNICA:
Pom. -1.K1 - KLATKA SCHODOWA - pow. 19,11 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Demontaz istniejacego grzejnika na Scianie zewnetrznej kolidujgcego z projektowanymi drzwiami do
windy - przeniesienie w nowe miejsce (szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych)

- Demontaz istniejacej skrzynki hydrantowej na Scianie zewnetrznej - wykonanie rozgatezienia instalacji i
przeniesienie skrzynek w nowe miejsca (szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych).

- Demontaz okna

- Przemurowanie otworu okiennego na wskazang wielko$¢. Przemurowanie z bloczkow gazobetonowych.
Wykonanie docieplenia Sciany styropianem licujac z istniejaca elewacjq. Malowane fragmentu elewacji.

- Demontaz drzwi do komunikaciji -1.14

- Rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami. Wyréwnanie powierzchni z pozostatymi
pomieszczeniami.

- Wykonanie $ciany w konstrukcji lekkiej w systemie REI 60.

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60.

- Montaz sufitu podwieszanego kasetowego 60x60 cm w obrebie komunikacji.

- Montaz elementdw instalacji oddymiania (szczegdty w projekcie instalacii teletechnicznych)

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Demontaz odbojnic Sciennych

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitbw oraz $cian. Malowanie sufitbw oraz $cian. Malowanie farbg
zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym PE EN 13300) o stopniu potysku potmat,
bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z ptytki podtogowe;.

Pom. -1.01 - KOMUNIKACJA - pow. 12,43 m2

- Uprzatniecie materiatu znajdujacego sie w pomieszczeniu w miejsce wskazane przez zamawiajacego.

- Montaz nowej skrzynki hydrantowej - w nawigzaniu do zakresu z -1.K01.

- Montaz okna w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7047 - wymiar okna ok. 211/87 cm

- Wymiana drzwi do komunikacji -1.02

- Demontaz istniejacych odbojnic $ciennych

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60 cm na wys. 2,20 m.

- Szpachlowanie nieréwnosci $cian.

- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z ptytki podtogowe;.

Pom. -1.26 - MAG. PODRECZNY - pow. 4,22 m2

- Rozbidrka istniejacej zabudowy - cianek dziatowych

- Wykonanie nowych zabuddw w konstrukcji lekkiej GKF
- Montaz nowych drzwi.

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Rozbiorka istniejacej posadzki

KOM
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- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. W ramach posadzki - wykona¢ rewizje podtogowg instalaci
kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;.

- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

Pom. -1.K2 - KLATKA SCHODOWA K2 - 10,28 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Demontaz istniejgcej Scianki lekkiej, wykonanie nowej Sciany w systemie G-K, montaz nowych drzwi

- Demontaz istniejacej skrzynki hydrantowej , przerobienie instalacji - przeniesienie hydrantu do pom. -1.27
(szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych).

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60.

- Montaz elementdw instalacji oddymiania (szczegdty w projekcie instalacii teletechnicznych)

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitdw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym
PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami.

- Wyréwnanie wysokosci poszczegdinych stopni w biegu schodowym poprzez nadlewanie stopni zaprawg
szybkowigzaca.

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. Stopnie schoddéw wyrdznione kolorem w 1. i ostatnim stopniu
biegu.
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PARTER

Pom. 0.13 - KOMUNIKACJA - 24,42 m2

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwno$ci $cian, tynkowanie sufitu

- Malowanie sufitu oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowa o | klasie Scieralnosci (wg nowym PE
EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki.

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z ptytki podtogowe;.

Pom. 0.K1 - KLATKA SCHODOWA K1 - 18.33 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Demontaz istniejacego grzejnika na Scianie zewnetrznej - przeniesienie w nowe miejsce (szczegoty w
projekcie instalacji sanitarnych)

- Demontaz istniejacej skrzynki hydrantowej na Scianie zewnetrznej - wykonanie rozgatezienia instalacji i
przeniesienie skrzynek w nowe miejsca (szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych).

- Demontaz okna

- Przemurowanie otworu okiennego na wskazang wielko$¢. Przemurowanie z bloczkow gazobetonowych.
Wykonanie docieplenia $ciany wetng mineralng gr. 15 cm, wiatroizolacja, wykonanie oktadziny z ptyt HPL
w kolorze grafitowym.

- Demontaz drzwi do komunikacji - 0.17

- Wykonanie $ciany w konstrukcji lekkiej w systemie REI 60.

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60 (2 szt).

- Montaz elementéw instalacji oddymiania , w tym systemu automatycznego otwierania drzwi zewnetrznych
w celu napowietrzenia klatki schodowej (szczegoty w projekcie instalacji teletechnicznych)

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacii elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz scian.

- Malowanie sufitdw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym
PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa,

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. Stopnie schoddéw wyrdznione kolorem w 1. i ostatnim stopniu
biegu. Dostosowa¢ posadzke do istniejacej, wymienionej w poprzednich etapach.

- Montaz ruchome;j bariery na biegu z kondygnaciji piwnicy - ograniczajacej mozliwo$¢ omytkowego zejscia
do piwnicy.

- Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w obrebie spocznika przed windg, przetozenie instalacji
teletechniki wg projektu branzowego.

Pom. 0.K2 - KLATKA SCHODOWA K2 - 13,96 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Demontaz istniejacej skrzynki hydrantowej - przeniesienie skrzynki w nowe miejsca w pom. 0.30
(szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych).
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- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60.

- Montaz elementéw instalacji oddymiania , w tym systemu automatycznego otwierania drzwi zewnetrznych
w celu napowietrzenia klatki schodowej (szczegoty w projekcie instalacji teletechnicznych)

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitdw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym
PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. Stopnie schoddéw wyrdznione kolorem w 1. i ostatnim stopniu
biegu.

- Montaz ruchome;j bariery na biegu z kondygnaciji piwnicy - ograniczajacej mozliwo$¢ omytkowego zejscia
do piwnicy.

Pom. 0.19A - KOMUNIKACJA - 7.02 m2

- Wykonanie nowej skrzynki hydrantowej i podigczenie do instalacji - wg projektu instalacji sanitarnych.
Skrzynka wnekowa (wykonanie otworu w $cianie, obudowa od strony pomieszczenia). Obrébka skrzynki.
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PIETRO |
Pom. 1.K1 - KLATKA SCHODOWA K1 - 19,40 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Wyréwnanie wysokosci stopni biegu prowadzacego z parteru (nadlanie poszczegdinych stopni w celu
ujednolicenia wysokosci stopni w biegu)

- Demontaz istniejacego grzejnika na Scianie zewnetrznej - przeniesienie w nowe miejsce (szczegoty w
projekcie instalacji sanitarnych)

- Demontaz istniejacej skrzynki hydrantowej na Scianie zewnetrznej - przeniesienie skrzynki w nowe
miejsce - w obrebie komunikaciji 1.35 (szczegdty w projekcie instalaciji sanitarnych).

- Demontaz okna

- Przemurowanie otworu okiennego na wskazang wielko$¢. Przemurowanie z bloczkow gazobetonowych.
Wykonanie docieplenia $ciany wetng mineralng gr. 15 cm, wiatroizolacja, wykonanie oktadziny z ptyt HPL
w kolorze grafitowym.

- Demontaz drzwi do komunikacji - 1.35

- Wykonanie $ciany w konstrukcji lekkiej w systemie REI 60.

- Wykonanie wyréwnania posadzki na granicy komunikacji 1.35 i klatki schodowej w celu umozliwienia
otwierania drzwi w kierunku klatki.

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60 (2 szt).

- Montaz elementdw instalacji oddymiania (szczegdty w projekcie instalacii teletechnicznych)

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitdw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym
PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa,

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. Stopnie schoddéw wyrdznione kolorem w 1. i ostatnim stopniu
biegu.

Pom. 1.K2 - KLATKA SCHODOWA K2 - 14,34 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Demontaz istniejgcej skrzynki hydrantowej (szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych).

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60.

- Montaz elementdw instalacji oddymiania (szczegdty w projekcie instalacii teletechnicznych)

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitdw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym
PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa,

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. Stopnie schoddéw wyrdznione kolorem w 1. i ostatnim stopniu
biegu.

Pom. 1.12 - POM. BIUROWE - 15,52 m2

- Wymiana okna w Scianie szczytowej -na okno w klasie odpornosci ogniowej El 60 wraz z wyprawkami.
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Pom. 1.22 - KOMUNIKACJA - 67,54 m2

- Demontaz istniejacych schodéw drewnianych prowadzacych na pietro budynku.

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem w systemie stropu gestozebrowego Rector wg projektu
konstrukcyjnego

- Montaz grzejnika wg projektu instalacji sanitarnych

- Wykonanie nowej skrzynki hydrantowej i podtaczenie do istniejacej instalacji - wg projektu instalacji
sanitarnych.

- Szpachlowanie nieréwno$ci $cian, tynkowanie sufitu

- Malowanie sufitu oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowa o | klasie Scieralnosci (wg nowym PE
EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki.

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z ptytki podtogowe;.

- Wymiana okna w Scianie szczytowej -na okno w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pom. 1.35 - KOMUNIKACJA - 34,39 m2

- Wykonanie nowej skrzynki hydrantowej i podtaczenie do instalacji - wg projektu instalacji sanitarnych.
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PIETRO I

Pom. 2.K1 - KLATKA SCHODOWA K1 - 18.63 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Demontaz istniejacego grzejnika na Scianie zewnetrznej - przeniesienie w nowe miejsce (szczegoty w
projekcie instalacji sanitarnych)

- Demontaz istniejacej skrzynki hydrantowej na Scianie zewnetrznej - przeniesienie skrzynki w nowe
miejsce - w obrebie komunikacji 233 (szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych).

- Demontaz okna

- Przemurowanie otworu okiennego na wskazang wielko$¢. Przemurowanie z bloczkow gazobetonowych.
Wykonanie docieplenia $ciany wetng mineralng gr. 15 cm, wiatroizolacja, wykonanie oktadziny z ptyt HPL
w kolorze grafitowym.

- Montaz konstrukcji wsporczej stalowej wg projektu  konstrukcji, wykonanie otworu w stropodachu dla
klapy oddymiajgcej. Zabezpieczenie konstrukcji do R15.

- Montaz klapy odpowietrzajgcej - wymiar klapy - dobra¢ dla parametréw - powierzchnia czynna klapy min.
0,75 m2, powierzchnia geometryczna - min. 1,0 m2.

- Demontaz drzwi do komunikacji - 233

- Wykonanie $ciany w konstrukcji lekkiej w systemie REI 60.

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60 (2 szt).

- Montaz elementdw instalacji oddymiania (szczegdty w projekcie instalacii teletechnicznych)

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitdw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym
PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa,

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. Stopnie schoddéw wyrdznione kolorem w 1. i ostatnim stopniu
biegu. Posadzke dopasowa¢ wysokos$ciowo do istniejacej w czesci komunikacji nie objetej niniejszym
zakresem

Pom. 2.K2 - KLATKA SCHODOWA K2 - 14,26 m2

- Demontaz istniejacej balustrady schodow; wykonanie nowej balustrady mocowanej do czota biegu
schodowego.

- Demontaz istniejgcej skrzynki hydrantowej (szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych).

- Montaz konstrukcji wsporczej stalowej wg projektu  konstrukcji, wykonanie otworu w stropodachu dla
klapy oddymiajgcej. Zabezpieczenie konstrukcji do R15.

- Montaz klapy odpowietrzajgcej - wymiar klapy - dobra¢ dla parametréw - powierzchnia czynna klapy min.
0,75 m2, powierzchnia geometryczna - min. 1,0 m2.

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS60.

- Montaz elementéw instalacji oddymiania (szczegdty w projekcie instalacii teletechnicznych)

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacii elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitow oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg nowym
PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa,

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z plytki podtogowej. Stopnie schoddéw wyrdznione kolorem w 1. i ostatnim stopniu
biegu.

Pom. 2.12 - POM. BIUROWE - 20,44 m2
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- Wymiana okna w $Scianie szczytowej -na okno w klasie odpornosci ogniowej El 60 wraz z wyprawkami.

Pom. 2.21 - KOMUNIKACJA - 70,18 m2

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Montaz grzejnika wg projektu instalacji sanitarnych

- Wykonanie nowej skrzynki hydrantowej i podtaczenie do istniejacej instalacji - wg projektu instalacji
sanitarnych.

- Szpachlowanie nieréwno$ci $cian, tynkowanie sufitu

- Malowanie sufitu oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowa o | klasie Scieralnosci (wg nowym PE
EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki.

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z ptytki podtogowe;.

- Wymiana okna w $Scianie szczytowej - na okno w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pom. 2.33 - KOMUNIKACJA - 34,02 m2

- Wykonanie nowej skrzynki hydrantowej i podtaczenie do instalacji - wg projektu instalacji sanitarnych.
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4, POMIESZCZENIA PARTERU - OPCJA.

Pom. 0.28 - POM. BIUROWE - 17,66 m2

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji, podtaczenie do
rozdzielnicy, wraz z zaprawieniem bruzd.

- Istniejacy parapet betonowy w pomieszczeniu oczy$ci¢ i uzupemié ubytki, pomalowaé farbg olejng w
kolorze biatym.

- Zdemontowac istniejace drzwi wyréwnaé otwor drzwiowy pod montaz nowych drzwi

- Montaz nowych drzwi - drzwi pojedyncze, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowane;
kanatowej ptyty widrowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze jasno szarym RAL 7047,
przeszklenia pionowe szklem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokosci ok. 20 cm i
wysokosci ok. 150 cm, oscieznicg uniwersalna malowana w kolorze zblizonym do koloru skrzydta
drzwiowego. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne, satynowane, okucia i wyposazenie wg zestawienia
stolarki drzwiowej. Drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przelotki
pod $ruby dodatkowo stabilizujace klamke w drzwiach, posiadajace certyfikat wg. EN 1906, gr. 21 mm,
bez sprezyny zwrotnej, mocowanie bezpo$rednie - klamka osadzona bezposrednio na szyldzie
wewnetrznym.

- Szpachlowanie nieréwno$ci sufitdw oraz $cian.

- Malowanie sufitéw oraz $cian. Dwukrotne malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie $cieralnosci
(wg nowym PE EN 13300) o stopniu potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- Sciany w miejscach narazonych na uszkodzenie zabezpieczy¢ przez utozenie nasciennych odbojnic z
PCV lub ptyty meblowej - szeroko$¢ pasa 30 cm.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wiaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjq
branzy elektrycznej.

- Demontaz istniejacej wykfadziny podtogowej, utylizacja

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej pod nowg wyktadzine,

- UtoZzenie nowej wyktadziny - wyktadzina do budynkdw uzyteczno$ci publicznej, monogeniczna.
Wyktadzina gr. min. 2.0 mm, grubo$¢ warstwy $cieralnej >0.7 mm, antyposlizgowo$¢ min. R9, wyktadzina
zabezpieczona powierzchniowo, Klasa uzytkowa - 34-43, Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) Cokét 8 cm
wywiniety na $ciane. (Probke wyktadziny przed montazem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego).

- Montaz rolety okiennej - roleta wewnetrzna, montowana na ramie okna, w prowadnicach, wyposazone w
kasete. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

- Wymiana kratki wentylacyjnej na nowa.

- Dostawa mebli zgodnie z zestawieniem.

Pom. 0.29 - POM. BIUROWE - 16,79 m2

- Demontaz istniejacych instalacji elekirycznych oraz wykonanie nowych instalacji, podtaczenie do
rozdzielnicy, wraz z zaprawieniem bruzd.

- Istniejacy parapet betonowy w pomieszczeniu oczy$ci¢ i uzupemié ubytki, pomalowaé farbg olejng w
kolorze biatym.

- Zdemontowac istniejace drzwi wyrdwnac otwdr drzwiowy pod montaz nowych drzwi

- Montaz nowych drzwi - drzwi pojedyncze, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowane;
kanatowej ptyty widrowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze jasno szarym RAL 7047,
przeszklenia pionowe szktem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokosci ok. 20 cm i
wysokosci ok. 150 cm, oscieznicg uniwersalna malowana w kolorze zblizonym do koloru skrzydta
drzwiowego. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne, satynowane, okucia i wyposazenie wg zestawienia
stolarki drzwiowej. Drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukciji stalowej, przelotki
pod $ruby dodatkowo stabilizujace klamke w drzwiach, posiadajace certyfikat wg. EN 1906, gr. 21 mm,
bez sprezyny zwrotnej, mocowanie bezpo$rednie - klamka osadzona bezposrednio na szyldzie
wewnetrznym.

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitdw oraz cian.

- Malowanie sufitéw oraz $cian. Dwukrotne malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie $cieralnosci
(wg nowym PE EN 13300) o stopniu potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- Sciany w miejscach narazonych na uszkodzenie zabezpieczy¢ przez utozenie nasciennych odbojnic z
PCV lub ptyty meblowej - szeroko$¢ pasa 30 cm.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wiaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjq
branzy elektrycznej.




- Demontaz istniejacej wyktadziny podtogowej, utylizacja

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej pod nowg wyktadzine,

- UloZzenie nowej wykfadziny - wykladzina do budynkéw uzytecznoSci publicznej, monogeniczna.
Wyktadzina gr. min. 2.0 mm, grubos¢ warstwy Scieralnej >0.7 mm, antyposlizgowo$¢ min. R9, wyktadzina
zabezpieczona powierzchniowo, Klasa uzytkowa - 34-43, Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) Cokdt 8 cm
wywiniety na Sciane. (Probke wyktadziny przed montazem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego).

- Montaz rolety okiennej - roleta wewnetrzna, montowana na ramie okna, w prowadnicach, wyposazone w
kasete. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

- Wymiana kratki wentylacyjnej na nowa.

- Dostawa mebli zgodnie z zestawieniem.

Pom. 0.30 - KOMUNIKACJA - 12,86 m2

- Wykonanie nowej skrzynki hydrantowej w obrebie pocieszenia - przeniesienie hydrantu z klatki
schodowej. Szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych.

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nierowno$ci $cian, tynkowanie sufitu

- Malowanie sufitu oraz $cian. Malowanie farbg zmywalna, lateksowa o | klasie Scieralnosci (wg nowym PE
EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki.

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, z
cokolikami wys. 8 cm z ptytki podtogowe;.

- Wymiana istniejgcego okna na nowe o parametrze odpornosci ogniowej EI 60.

Pom. 0.31 - POM. BIUROWE - 15,46 m2

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji, podtaczenie do
rozdzielnicy, wraz z zaprawieniem bruzd.

- Istniejacy parapet betonowy w pomieszczeniu oczy$cié i uzupemié ubytki, pomalowaé farbg olejng w
kolorze biatym.

- Zdemontowac istniejace drzwi wyréwnaé otwor drzwiowy pod montaz nowych drzwi

- Wymiana okna na nowe w klasie odpornosci ogniowej El 60

- Montaz nowych drzwi - drzwi pojedyncze, ramiak drewniany, wypemienie z poprzecznie prasowanej
kanatowej ptyty wiérowej, skrzydio pokryte laminatem CPL w kolorze jasno szarym RAL 7047,
przeszklenia pionowe szktem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokos$ci ok. 20 cm i
wysokosci ok. 150 cm, oscieznicg uniwersalna malowana w kolorze zblizonym do koloru skrzydta
drzwiowego. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne, satynowane, okucia i wyposazenie wg zestawienia
stolarki drzwiowej. Drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukciji stalowej, przelotki
pod Sruby dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach, posiadajace certyfikat wg. EN 1906, gr. 21 mm,
bez sprezyny zwrotnej, mocowanie bezposrednie - klamka osadzona bezposrednio na szyldzie
wewnetrznym.

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitéw oraz $cian. Dwukrotne malowanie farbg zmywalna, lateksowg o | klasie Scieralnoéci
(wg nowym PE EN 13300) o stopniu potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- Sciany w miejscach narazonych na uszkodzenie zabezpieczy¢ przez utozenie nasciennych odbojnic z
PCV lub ptyty meblowej - szeroko$¢ pasa 30 cm.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Demontaz istniejacej wyktadziny podtogowej, utylizacja

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej pod nowg wyktadzine,

- UloZzenie nowej wykfadziny - wykladzina do budynkéw uzytecznosci publicznej, monogeniczna.
Wyktadzina gr. min. 2.0 mm, grubos¢ warstwy Scieralnej >0.7 mm, antyposlizgowo$¢ min. R9, wyktadzina
zabezpieczona powierzchniowo, Klasa uzytkowa - 34-43, Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) Cokdt 8 cm
wywiniety na Sciane. (Probke wyktadziny przed montazem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego).

- Montaz rolety okiennej - roleta wewnetrzna, montowana na ramie okna, w prowadnicach, wyposazone w
kasete. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.
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- Wymiana kratki wentylacyjnej na nowa.
- Dostawa mebli zgodnie z zestawieniem.

Pom. 0.32 - POMIESZCZENIE SANITARNE - 4,20 m2

- Demontaz istniejacego wyposazenia sanitariatow.

- Rozbidrka fragmentow istniejacych $cian, okfadzin $ciennych oraz oktadzin podtogowych - piytek
gresowych

- Skucie istniejacych warstw posadzkowych.

- Wykonanie nowych podej$¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej do przyboréw zgodnie z rysunkiem

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, w tym oSwietleniowej zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych.

- Przygotowanie $cian do uktadania okfadziny ceramiczne;.

- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:

- Gatunek I,

- powierzchnia lappato,

- krawedz rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ <0,5%

- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2

- odpornos¢ na Scieranie - 5

- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)

- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024

- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm
Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.

- Montaz nowych drzwi do pomieszczenia - drzwi przeszklone, pojedyncze, ramiak drewniany, wypetnienie
z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty wiorowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze jasno
szarym RAL 7047, przeszklenia pionowe szktem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokosci
ok. 20 cm i wysoko$ci ok. 150 cm, oScieznicg uniwersalna malowana w kolorze zblizonym do koloru
skrzydta drzwiowego. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne, satynowane, okucia i wyposazenie wg
zestawienia stolarki drzwiowej. Drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcii
stalowej, przelotki pod $ruby dodatkowo stabilizujace klamke w drzwiach, posiadajace certyfikat wg. EN
1906, gr. 21 mm, bez sprezyny zwrotnej, mocowanie bezpoérednie - klamka osadzona bezpo$rednio na
szyldzie wewnetrznym. Podciecie wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta o pow. Sumarycznej min. 0,022
m2 dla doptywu powietrza. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Sciany powyzej plytek - szpachlowaé dwukrotnie, malowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng lateksowg o |
klasie $cieralnosci (wg nowym PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i
bezrozpuszczalnikowa w kolorze biatym.

Montaz nowych Scianek dziatowych na petng wysoko$¢ pomieszczenia - Scianki lekkie w konstrukcji HPL.
Kolor ptyty - grafit - zblizony do RAL 7024.

- Scianka z piyty litego laminatu HPL

- Drzwi z plyty litego laminatu HPL

- Stopa(ndzka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Gatka

- Indykator zamknigcia

- Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa:

- Sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubo$ci 13 mm,

- pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos¢, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi -
stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL

- stopy tworza jednolita konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podtoza
za pomocag $rub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego
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otwierania

- gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewne;.

W drzwiach zastosowac¢ podciecia o pow. sumarczynej min. 0,022 m2.

- Instalacja o$wietleniowa zgodnie z projektem elektrycznym.

- Wyposazenie pomieszczenia w armature fazienkowg - miska ustepowa ceramiczna wiszaca, na stelazu
podtynkowym, deska sedesowa, wolnoopadajgca, pisuar z systemem sptukiwania, zawér czerpalny ze
ztaczkq oraz wpust podtogowy, umywalka ceramiczna montowana do $ciany (szer. 50-60 ¢cm), z syfonem
butelkowym chrom, z baterig stojaca.

- Montaz lustra min. 40x60cm wklejonego pomiedzy ptytki Scienne

- Dostawa i montaz suszarki elektrycznej do rak

- Dostawa i montaz podajnika papieru toaletowego

- Dostawa i montaz dozownika mydta w ptynie- nascienny

- Dostawa i montaz - wieszaki na odziez wierzchnig

- Dostawa i montaz szczotki sedesowej $cienne;.

- Pomieszczenie nalezy podtaczy¢ do istniejacych kanatow wentylacji. Wymiana kratki wentylacyjnej na
nowa.

Dodatkowo zabezpieczy¢ Sciany i elementy wyposazenia przed uszkodzeniem przez uderzeniem drzwiami przez zastoso-
wanie systemowych elementéw ochronnych, odbojowych montowanych trwale np.: na $cianach, drzwiach lub posadzce.

Opracowat:

Imgr inz. arch. Marcin Piotrowski//
kwiecien 2024




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN - JEZYCE - ETAP IIIB
POZNAN, UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 16

Imig i nazwisko inwestora, adres:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL.KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN

Imig i nazwisko osoby sporzadzajacej informacie:

mar in2. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznan

Informacja do BIOZ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Przedmiotem opracowania projektowego , ktdrego dotyczy ninigjsza informacja jest remont pomieszczen w zakresie zadania p/n
, MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN - JEZYCE - ETAP Ill" . Zamierzenie budowlane obejmuje caty
zakres wykonywania robét.

Obecnie na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek komisariatu.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
budowlanych nalezy teren robét wygrodzié ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy
umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

roboty montazowe
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostoéw rusztowan. Pomost rusztowania do robét murarskich
powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysoko$ci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m
wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dlugo$c¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.




Roboty szczegoélnie niebezpieczne nie wystepuja.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

KOMISARIAT POL \- JEZYCE -z Il B
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