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Projekt wykonawczy

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: ,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Wiekowo (dziatki nr 253, 248, 249, 344, 322, 182/9, 307,
180/13, 179/13)" w zwigzku z zamiarem realizacji inwestycji ,Drogi gminne — PROW 2014
- 2020".

Planowane zamierzenie drogowe zlokalizowane jest w catosci na terenie
Wojewodztwa Wielkopolskiego, w Powiecie Gnieznieriskim, na obszarze Gminy Witkowo.

1.2 Inwestor

Gmina Witkowo
ul. Gnieznieriska 1

62 — 230 Witkowo

1.3 Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

1.4 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Wiekowo (dziatki nr 253, 248, 249, 344, 322, 182/9, 307,
180/13, 179/13)” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Witkowo, a Biurem Projektéw AC
DROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000,
- ogdlna inwentaryzacja elementéw znajdujacych sie w pasie drogowym,
- Spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowg oraz wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

Projekt wykonawczy 3
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15 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane
lub cytowane w dokumentaciji:

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pozniejszymi zmianami),[1]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.
U. z2013r, poz. 1129 z pézniejszymi Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pozniejszymi zmianami)

-~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z
2013 poz. 1232 z pozniejszymi Zmianami),

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czesé | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes$¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

- Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Instytut Badawczy Dr6g i Mostéw, Warszawa 2001 .

- Pozostate normy zgodne z SST.

1.6 Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym droga gminna posiada nawierzchnig¢ utwardzong
kamieniem z wysiewkami bitumicznymi o szerokosci 4,50m. Droga posiada réwniez
lokalne umocnienia poboczy. Droga objeta opracowaniem krzyzuje sie droga gminng o
nawierzchni bitumicznej. Inwestycja nie zakiada przebudowy skrzyzowania.

4 Projekt wykonawczy
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y i Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Wiekowo (dziatki nr 253, 248, 249, 344, 322, 182/9, 307, 180/13,

179/13)" obejmuje swoim zakresem nastepujace prace:

- wykonanie profilowania i zageszczenia istniejacej nawierzchni jezdni,
- korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni betonem asfaltowym,

- wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto - zwirowej,

2. CZESC TECHNICZNA

21 Podstawowe parametry techniczne

- szerokos$¢ jezdni: 4,50 m (I etap),

_ diugosé jezdni: 802,11 mb, - z\@ -\1 LH0m
- szerokos¢ poboczy: 0,75m,

- klasa techniczna: D - dojazdowa,

- kategoria administracyjna: droga gminna,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekroj poprzeczny: 1x2,

2.2 Opis trasy w przekroju podiuznym
Niwelete drég nalezy wykona¢ uwzgledniajgc istniejace pochylenie oraz
podniesienie jej ze wzgledu na przyjeta technologie przebudowy. Niwelete odtworzyc
przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podiuznych gwarantujgcych

prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych.

Projekt wykonawczy
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2.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jezdni odtwarzajgc
istniejgce pochylenie. Nawierzchnie drogi gminnej zaprojektowano o pochyleniu
daszkowym 2%.

Pobocza zaprojektowano o pochyleniu 8%.

2.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Dla przebudowy zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nakftadki na
istniejaca nawierzchnie drogi gminnej od km: 0+000,00 do km: 0+083,75, od km:
0+232,40 do km: 0+650,00:

- warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC8S 50/70 — g3 em LY tm
- warstwa wigzgca:
beton-asfattewy-AGHHALE0/0 gF-4-cm,

- podbudowa zasadnicza warstwa gérna:
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  —gr. 10 cm:

EIRP Y - 430 wb.

Se-em—0+083-76-do-km—0+23240 zaprojektowano poszerzenie Jezdnqéy,Sm
0 nastepujaca konstrukcije:

- warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC8S 50/70 — Gh-3-GRA— 5 om
s W&W 2364

tetorrasfattowy AG+HHA-50/76 gr—4cm;
- podbudowa zasadnicza warstwa gérna:

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  —gr. 10 cm:
~ podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

20 oy
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm — gr. +b-ema:

- “.odm‘nm'\o\m 2 (5\0\5\(\\!\ 9v. \O
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3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1: 5 000
Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny skala: 1:1 000
Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:10, 1:50,
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