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warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo ACIIS gr. 5em

warstwa wyrownawcza srednio 52 kg/m? pobocze utwardzone kruszywen

tamanym o uziarnieniu 025 mm

PRZEKROJ 2-2

istniejaca nawierzchnia asfaltowa z podbudowa tamanym o uziarnieniy 025 mm

14530 00 - 2+000.00 poszerzenie drogi z uwaqi na zmiane geemerrii
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pobocze ufwardzane kruszywem
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warstwa scieralna z betonu asfaUIToweqo ACTIS gr. Sem

warstwa wyrownawcza srednio 52 kg/m?

Istniejaca nawlerzchnia asfalfowa z podbudaw3

{amanym o uziarnieniv 025 mm

warstwa scieralna z befonu asfaltoweqo ACTIS gr. 5em
warstwa wyrownawcza z befonu asfaltowego ACI6W gr. 5em
Podbudowa z kruszywa lamanego 0/315 gr. 25 tm

Grunt stabilizowany cementem Rm2,5 MPa gr. 12 cm

/ lewa lub prawosfronne od 05 - 120 m

Inwestor: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

ul. DASZYNSKIEGO 5 *  63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarostawiec - Zielniczki

RYaORE PRZEKROJ NORMALNY

DATA: sierpieri 2022

OPRACOWAL | mgr inz. Witold Brozis
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1:50 3.1




