KOLUMBARIUM NR2 (24 NISZOWE) NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KOLUMBARIUM NR2 (24 NISZOWE) NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE
1 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWE ORAZ MONTAZ NISZ ZELBETOWYCH
PREFABRYKOWANYCH KOLUMBARIUM
1] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. [ m3
d.1 0205-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,02*4,65*1,9 m3 9,012
RAZEM 9,012
2| KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1| 1101-01
0,1*4,63*1,9 m3 0,880
RAZEM 0,880
3] KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci m3
d.1| 0202-04 ponad 1,3 m beton C15/20- z zastosowaniem pompy do
betonu
0,4*4,43*1,7 m3 3,012
RAZEM 3,012
4] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
0,018 t 0,018
RAZEM 0,018
KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0,1635 t 0,164
RAZEM 0,164
6|NNRNKB 202( (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy | m2
d.1| 0618-01 zgrzewalnej
4,43*1,7 m2 7,631
RAZEM 7,531
7INNRNKB 202( (z.I) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 | m2
d.1| 0137-02 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej
0,53 *(4,15*3+0,67 *2) m2 7,309
RAZEM 7,309
8] KNR 2-02 | Podkfady betonowe - wypetnienia przestrzeni m3
d.1| 1101-01
0,335*3,65*2*0,53 m3 1,296
RAZEM 1,296
9| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - | m2
d.1| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
0,53*(1,42*2+4,15*2) m2 5,904
RAZEM 5,904
10| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - | m2
d.1| 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
5,904 * 2 m2 11,808
RAZEM 11,808
11[ KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie kat. I- | m3
d.1| 0501-01 Il z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m - zaggszczanie reczne
(piasek z wykopu)
05*05*(443+1,9)*2 m3 3,165
RAZEM 3,165
12|NNRNKB 202]| (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na scianach m2
d.1| 0618-01 fundamentowych z papy zgrzewalnej
4,15%1,42 m2 5,893
RAZEM 5,893
13| KNR-W 2-25 | ANALOGIA - Montaz pojedynczych nisz zelbetowych szt
d.1[ 0308-01 kolumbarium (57x57x57x5cm) 24 szt o masie 170kg kazda
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
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2 PRACE WYKONCZENIOWE KOLUMBARIUM
14 KNR 2-02 | Sciany o gr 25cm z cegiet klinkierowych petnych z m2
d.2| 0117-01 jednoczesnym spoinowaniem
0,36 * (3,653 +1,42*2) m2 4,964
RAZEM 4,964
15| KNNR-W 2 | Licowanie $cian kolumbarium w rejonie cokotu cegtami m2
d.2[ W0903-01 | klinkierowymi petnymi z jednoczesnym spoinowaniem -
Sciany o grubosci 1/2 ceg.
0,36 *1,42*2 m2 1,022
RAZEM 1,022
16|NNRNKB 202| (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni z papy m2
d.2[ 0618-01 zgrzewalnej
415*14 m2 5,810
RAZEM 5,810
17| KNR 2-02 | Sciany o gr 25cm z cegiet klinkierowych drgzonych z m2
d.2| 0117-01 jednoczesnym spoinowaniem
1,65*1,4*2 m2 4,620
RAZEM 4,620
18] KNNR-W 2 | Licowanie $cian kolumbarium powyzej cokotu cegtami m2
d.2[ W0903-01 | licowkami z jednoczesnym spoinowaniem (cegty klinkierowe-
drgzone) Sciana o grubosci 1/2 ceg.
1,65*(4,15+1,42)*2-3,42*1,2*2 m2 10,173
RAZEM 10,173
19] KNR 2-02 | ANALOGIA - beton dociskowy na niszach gérnego rzedu m3
d.2| 1101-01
0,4*3,25%0,7 m3 0,910
RAZEM 0,910
20| KNR 2-02 | Oktadziny frontow betonowych scianek kolumbarium z piyt m2
d.2[ 2101-01 prostokatnych granitowych kolor czarny IMPALA DRH,
polerowanych o stosunku dtugosci obwodu elementu do
powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 3 cm na zaprawie
klejowej mrozoodpornej (wraz z zagruntowaniem podtoza)
2*(0,1*3,65+0,06*3,65+0,06*1,15*2+0,1*3,65+0,1| m2 3,324
*1,15*5)
RAZEM 3,324
21| KNR 2-02 | Potki z granitu polerowanego kolor czarny-IMPALA DRH z m
d.2| 2103-01 kapinosem - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 25 cm
1,774 m 7,080
RAZEM 7,080
22| KNR 2-02 | Potki z granitu polerowanego kolor czarny-IMPALA DRH z m
d.2[ 2103-01 kapinosem - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 30 cm
1,774 m 7,080
RAZEM 7,080
23| KNR 2-02 | Nakrywy z blokdw kamiennych granitowychgr 5cm, kolor m2
d.2| 2105-03 grafitowy, polerowanych pieciostronnie z okapnikami
nadwieszane, uktadane w spadku
1,55 * 4,28 m2 6,634
RAZEM 6,634
24 KNR 2-02 | Plyty pamigtkowe granitowe kolor czarny IMPALA DRH elem
d.2| 2115-01 polerowane epitafium o wymiarach 53x53x gr 4cm wraz z
montazem na rozety ozdobne nierdzewne wraz z uszczelkg
moltoprenowg po obwodzie ptyty(2m)
24 +2 elem 26,000
RAZEM 26,000
25 Wiercenie otwordw o $r. 10 mm w konstrukcjach zelbetowych [ cm
d.2 wiertnicami diamentowymi
10"4+5*4*2*2+10*20* 2 cm 520,000
RAZEM 520,000
26| KNR-W 4-01 | ANALOGIA - montaz $rub fi 8mm - zestalajgcych nisze szt
d.2| 1303-01 kolumbarium i mocujgcych podkonstrukcje z kgtownikéw dla
tablic epitafialnych
20+20+4+8*2 szt 60,000
RAZEM 60,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4324




KOLUMBARIUM NR2 (24 NISZOWE) NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27(Z1- kalkulacja| Wykonanie i montaz katownikéw ocynkowanych 50/50/5 o kg
d.2| wiasna dtugosci 47cm i elementow podtrzymujgcych z ptaskownika
wraz z otworami wg rysunku szczegotowego
94,85 kg 94,850
RAZEM 94,850
3 NAWIERZCHNIE PRZY KOLUMBARIUM
28| KNR 2-31 | Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV pod utwardzenie - 10 | m2
d.3| 0102-01 cm gtebokosci koryta
4,4*6,47-1,42* 4,15 m2 22,575
RAZEM 22,575
29| KNR 2-31 | Rowki o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. |-Il pod m
d.3| 0401-01 krawezniki i oporniki
65+4,4%*2 m 15,300
RAZEM 15,300
30 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i oporniki betonowa zwykia m3
d.3| 0402-03
15,3 m3 15,300
RAZEM 15,300
31| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
65+44*2 m 15,300
RAZEM 15,300
32| KNNR-W 10 | Umacnianie wykopow i nasypdw witokning syntetyczng m2
d.3] 2111-01
(4,15+2,3)*3 m2 19,350
RAZEM 19,350
33|KSNR 6 0202 | Nawierzchnie z ttucznia granitowego, warstwa gorna gr. 8 cm | m2
d3 -03 rozscietane recznie
(4,15+2,3)* 3,0 m2 19,350
RAZEM 19,350
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