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. PROJEKT TECHNICZNY KOLUMBARIUM — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Trzciance w granicach funkcjonujgcego
cmentarza komunalnego przy ul. Wspodlnej na dziatce nr ewidencyjny 7334/12, obreb: 0001
Trzcianka.
Zleceniodawcg wykonania projektu jest: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kolumbarium w granicach istniejgcego cmentarza
komunalnego w Trzciance.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie zamawiajgcego.
e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z pdzn. zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U z 2020 r.
poz. 1947).

4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

W ramach zadania zaplanowano wybudowanie 12 segmentéw kolumbarium o dtugosci 4,15 m, szerokosci
1,42 m i wysokosci 2,0 m z 24 niszami na urny kazdy. Inwestycje podzielono na 12 etapow. Kazdy etap
obejmuje budowe 1 kolumbarium (segmentu) wraz z utwardzeniem terenu w bezposrednim jego
sgsiedztwie. Na terenie, gdzie budowane bedg kolumbaria istnieje utwardzona i oSwietlona aleja cmentarna
wraz z fawkami, zdrojami i miejscami do gromadzenia odpaddéw w pojemnikach.

W roku ubiegtym zrealizowano kolumbarium nr 1. Zadanie na 2022rok obejmuje budowe kolumbarium nr 2
wg planu zagospodarowania zatgczonego do niniejszego opracowania.

5. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA KOLUMBARIUM

5.1. Kazdy segment kolumbarium zaprojektowano z 24 szt prefabrykowanych zelbetowych elementow
0 wymiarach zewnetrznych 57x57x57x5 cm z niszami o wymiarach wewnetrznych 47x47x52 cm. Elementy
zaprojektowane jako zelbetowe zbrojone siatkg z drutu @ 6 o oczku 13x14 cm, beton C20/25.

5.2. Fundament kolumbarium wykona¢ jako zelbetowy z betonu C15/20 na warstwie chudego betonu B10
gr. 10cm utozonego 102 cm ponizej poziomu terenu. Zbrojenie gtéwne fundamentu wykonaé pretami # 12
ze stali 34GS wg rysunku nr 3.

UWAGA : Wszystkie elementy betonowe i murowane znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo 3 x dysperbitem lub innym Srodkiem przeznaczonym do tego typu zabezpieczeh. Srodek
aplikowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3. Na fundamencie wykonac¢ izolacje poziomg z papy zgrzewalnej a nastepnie podwaliny murowane w
czesci podziemnej z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej. Podwaliny podziemne podobnie jak
fundament zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo trzema warstwami masy dysperbit wg instrukcji producenta.
Na $cianach fundamentowych wykonaé¢ izolacje z papy zgrzewalne;j.

5.4. Podwaliny ponad terenem wykona¢ z cegty klinkierowej petnej na zaprawie do klinkieru z
jednoczesnym spoinowaniem. Po wypetnieniu powstatych przestrzeni pomiedzu murkami chudym betonem
na powierzchni cokotu wykonac izolacje pozioma z papy zgrzewalne;.

5.5. Na tak wykonanej izolacji zamontowaé pierwszg warstwe nisz kolumbarium, elementy prefabrykowane
montowa¢ na fundamencie w dwéch rzedach, symetrycznie ,plecami” do siebie za pomocg zaprawy
klejowej do betonu. Elementy taczy¢ dodatkowo ze sobg za pomocg $rub ocynkowanych ® 8mm,
podktadek powiekszanych ocynkowanych i nakretek ocynkowanych zamknietych (prace wykona¢ wg rys. nr
2).

5.6. Przed montazem drugiej warstwy nisz nalezy na niszach zamontowac poétki z granitu. Potki ukatada¢ na
warstwie zaprawy klejowej mrozoodpornej. Pozostatg przestrzen do wysokosci 3m uzupetni¢ betonem.

5.7. Na tak wykonanym podtozu nalezy zamontowac drugg warstwe nisz urnowych.

5.8. Wykonczenie zewnetrzne kolumbarium:

e Sciany kolumbarium do wysoko$ci spodéw nisz urnowych wykonaé z cegly klinkierowe;
petnej np. LHL SYRIUSZ z jednoczesnym spoinowaniem.

e Obudowe scian kolumbarium powyzej spodu nisz urnowych wykonac¢ z cegty klinkierowej
drazonej np. LHL SYRIUSZ z jednoczesnym spoinowaniem.

e Pilastry frontowe przegréd kolumbarium (pionowe i poziome) wykonczyé ostatecznie
za pomocg ptytek granitowych polerowanych gr. do 3 cm z granitu koloru czarnego,
mocowanych przy uzyciu zaprawy klejowej do stosowania na zewnatrz.



7.

Parapety pod dolnymi i gérnymi niszami granitowe polerowane pieciostronnie gr. 3m z
wycietym okapnikiem kolor czarny np. IMPALA DRH.
Nakrywy-daszki kolumbarium granitowe polerowane pieciostronnie z granitu w kolorze
czarnym np. IMPALA DRH o gr. 5 cm (spadek 1,33%) do wycietego okapnika.
Ptyty zamykajace nisze dla urn granitowe polerowane w kolorze czarnym np. IMPALA
DRH o grubosci 4 cm. Pltyty mocowane za pomocg rozet o zdobnych gwintowanych
wykonanych indywidualnie ze stali nierdzewnej mocowanych do konstrukcji stalowej z
katownikédw ocynkowanych wewnagtrz niszy. Ksztatt i wielko$¢ rozety uzgodniona
zostanie z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestyciji.
Elementy stalowe ocynkowane - podkonstrukcja z regulacja dla montazu ptyt
zamykajgcych nisze. Wykona¢ wg rys. nr 4. Wszystkie elementy uzyte do wykonania
podkonstrukcji wykonaé, jako stalowe i poddaé cynkowaniu.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W zwigzku z prostg konstrukcjg obiektu, nieskomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi
oraz posadowieniem na poziomie okoto 1,02m ponizej poziomu rodzimego terenu,
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
fundamentéw powyzej woéd gruntowych zaprojektowano na warstwie piaskoéw $rednich,
nalezgcych do gruntéw rodzimych.

UWAGI KONCOWE

7.1 Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty i

odpowiadaé odpowiednim normom budowlanym.

7.2 Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjami
wykonania, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami, pod
nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Obowigzujgce przepisy i normy.
Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety opracowaniem jest czescig terenu cmentarza komunalnego. Teren ten posiada
infrastrukture podziemng, os$wietlenie oraz utwardzone dojscia i dojazdy — aleje cmentarne.
Teren w miejscu budowy kolumbarium wolny od zabudowy (z wyjatkiem $mietnikéw
zlokalizowanych przy krawezniku alei).

3. ZAKRES DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy kolumbarium i urn ziemnych na czynnym
cmentarzu komunalnym wyposazonym juz w oswietlone i utwardzone drogi-aleje.
Zakres robot obejmuje:

e Zagospodarowanie terenu budowy;

e Roboty ziemne;

e Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stanu zerowego;

e Roboty wykonczeniowe.

e Roboty drogowe-utwardzenia nawierzchni przy $cianach kolumbarium

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem faktycznych robdt
budowlanych.

W sktad zagospodarowania terenu wchodza:

e Srodki transportu poziomego i pionowego;

e Sktadowiska i magazyny materiatowe;

e Budynki zaplecza budowy;

e Oswietlenie placu budowy;

e Sieci;

e Srodki ochrony p.poz.;

e Ogrodzenie.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy, wyznacza sie
poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
oraz przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zabezpieczone balustrada.
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Sktadowiska materiatdbw budowlanych nalezy sytuowa¢ w wyznaczonych miejscach,
na terenie wyréwnanym, utwardzonym i ogrodzonym, w sposOb zabezpieczajgcy przed
przewréceniem, przesunieciem lub rozsunieciem materiatow.

Eksploatacja urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych powinna wigzaé sie z okresowym
wykonywaniem ogledzin, przeglgdéw, pomiaréw i prob w terminach okreslonych przez
pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji. Rozdzielnie budowlanego pradu elektrycznego
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osdb.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGR02!EN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5.1

5.5.

5.6.

PRACE NA WYSOKOSCI.

Nie wyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych
na wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem,

Nieuwaznie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,
Niewtasciwy stan techniczny urzgdzen zabezpieczajacych,

Niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach,

Niska swiadomos$¢ zagrozenia,

Niewfasciwa organizacja pracy

RUSZTOWANIA BUDOWLANE | DRABINY

Upadek z wysokosci,

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

Porazenie piorunem,

Uderzenie przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnaciji.

ROBOTY WYKONYWANE ZA POMOCA ELEKTRONARZEDZ|

Porazenie pradem,

Oparzenie tukiem elektrycznym,

Powstanie pozaru.

ROBOTY ZBROJARSKIE

Niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowanie stali zbrojeniowej,
Obstuga maszyn i urzgdzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione
Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen zbrojarskich

Prowadzenie zbrojenia $cian i stupéw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,

Niestosowanie desek Ilub pomostéw umozliwiajgcych przemieszczanie sie 0so6b
po wykonanym zbrojeniu,

Mozliwo$¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych.

ROBOTY BETONIARSKIE

Mozliwo$¢é przygniecenia pracownika naprowadzajgcego betonow6z na stanowisko
robocze,

Podawanie niejednoznacznych sygnatow operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy
do betonu,

Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,
Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

Zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez koncéwke weza do podawania
betonu,

Porazenie prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable
oswietleniowe,

Urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem,
Okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,

Porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

MONTAZ KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH

Mozliwo$¢é popetnienia btedéw wynikajgcych z braku znajomosci projektu organizacji
montazu, ciezaru podnoszonych elementow,

Wprowadzanie zagrozeh przez niestosowanie sie do poleceh i wytycznych nadzoru
montazowego,

Samowolne zmiany w technologii montazu,

Mozliwo$é urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich
przemieszczaniem,

Podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,
Nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi.



5.7. ROBOTY ELEKTRYCZNE

e prace przy przewiertach — urazy mechaniczne

e prace w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego

e prace przetadunkowe z wykorzystaniem dzwigu - urazy mechaniczne

e prace z wykorzystaniem koparki - urazy mechaniczne

e prace wykonywane pod i w poblizu napiecia — porazenie prgdem

e Wykonywanie pracy na wysokosci,

e Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,

e | inne analogiczne jak w innych branzach ) )

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

e Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw,

e Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,

e Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronna wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

e Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP:

a) szkolenie wstepne ogdlne

b) szkolenie wstepne stanowiskowe
¢) szkolenie wstepne podstawowe

d) szkolenie okresowe

e Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawacé pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy sSrodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna itp.

e W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

e Ponad to na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione
dokumenty powinna znajdowac sig¢ na tablicy ogtoszen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIAKCJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz.

e \Wyposazenia zaplecza budowy w gasnice i apteczke.

e Ustawienie tablic informacyjnych.

e Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu.

e Wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i ewakuacyjnych, stref sktadowania
materiatdw oraz miejsca zaplecza budowy.

e Oznaczenie i zapewnienie fatwego dojazdu i dostepu do istniejgcych hydrantow.

e Prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapow
budowy i robét.

e Wyegzekwowanie przestrzegania podstawowych obowigzkéw pracownikéw w
zakresie bhp.

e Wprowadzenie systemu kontroli bezpieczenstwa.

Projekt : mgr inz. Pawet Lotysz
upr. nr UAN-8345/1104/87
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
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ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W TRZCIANCE
W REJONIE UL. WSPOLNEJ, NA DZIALCE NR EWID. 7334/12
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KOLUMBARIUM (24 nisze na urny)

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inZ. arch. Sylwia Kecinska,
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/42/2010

SKALA 1:25

Rys. 1 | Elewacje kolumbarium

10.06.2022 r.




PRZEKROJ POZIOMY
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KOLUMBARIUM - objasnienia

1- Plyta epitafialna 53x53x4cm z granitu - kolor
czarny, polerowana z otworami na rozety

2 - Pétka z granitu - kolor czarny, polerowana
gr. 3cm i szer. 25¢cm z podcigciem - okapnikiem

3 - Pétka z granitu - kolor czarny, polerowana
gr. 3cm i szer. 30cm z podcigciem - okapnikiem

4 - Czapki - nakrywy z granitu - kolor czarny polerowane
gr. 5 cm (spadek 1,33%), szer. 77,5cm, dt. 107cm (8szt) z
okapnikami, przyklejane na klej mrozoodporny

5 - Paski z granitu - kolor czarny, polerowane gr.3cm
i szer. 5 i 10cm przyklejane na klej mrozoodporny

6 - Cegta klinkierowa 25x12x6,5¢cm SYRIUSZ LH

7 - |zolacja pozioma z papy zgrzewalnej

8 - lIzolacja pionowa 2x dysperbit na calym elemencie

9 - Plyta fundamentowa Zelbetowa gr 40cm
10 - Podbudowa z betonu B10 gr 10cm
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KOLUMBARIUM (24 nisze na urny)

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspdina
inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

SKALA 1:25
10.06.2022r,

projekt : mgr inz. Pawel totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 2 | Przekroje - Kolumbarium

UWAGA: wszystkie elementy
metalowe uzyte do wykonania
kolumbarium muszg by¢
ocynkowane, rozety do ptyt
epitafialnych ze stali nierdzewnej

PRZEKROJ POPRZECZNY
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’ KOLUMBARIUM (24 nisze na urny)
NR 1 #12 Alll, szt 11 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna
Lc=457cm
NR 3 #12 Alll, szt 12 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
Le= 436cm projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
SKALA 1:25
Rys. 3 | Plyta fundamentowa koumb.




KONSTRUKCJA NISZY URNOWEJ
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KOLUMBARIUM (24 nisze na urny)

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

SKALA 1:20

Rys. 4 | Nisza urnowa - szczegély 100620827




(3) CZAPKA GRANITOWA KOLUMBARIUM

(granit kolor czarny - 8 szt)
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(2) PARAPET GRANITOWY KOLUMBARIUM
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(3) PARAPET GRANITOWY KOLUMBARIUM
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KATOWNIK DO MOCOWANIA PLYTY GRANITOWEJ

otwor gwint. M8

(dla rozety)

otwor @10

N—

47

AV

A
(3] o@D
— X

41
39

—N

(yp)
RN

——

0,22,

O

—

otwoér @310

otwér gwint. M8

SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYTY GRANITOWEJ NISZY KOLUMBARIUM

PRZEKROJ PRZEZ NISZE KOLUMBARIUM
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It ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH katownik z blachy 40mm /£ 1
nazwa elementu dug.|m. jedn.|ilo&é | ciezar
[m] | [kg/m] | [szt] | [kg]
katownik 50x50x5m 47cm 0,47 | 3,77 | 48 |85,05 ]
ptaskownik 40x5m 0,13] 1,57 | 48 9,80 KOLUMBARIUM (24 nisze urnowe)
UWAGI : pret gwintowany @ 8 0,15/ 0,395 | 52 |3,08 _ ’
1: Wszysiiie slementy metalows wykona jako ocynkowans F.)rQL gvx;néowany 78 882 0,395 ; g 0,50 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna
2. Sruby, gwinty, katowniki , nakretki zamkniete ocynkowane ﬁ:jkrgtka M - zamknieta ’ 9% inwestor : Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
pol((jk*takdkillgm ket 19366 projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
nakretka M8 - zamknieta
nakrgtka M8 - zamknigta 136 Rys. 6 |Elementy metalowe - szczegély |——KALA 1:5
podktadka M8 - powiekszand 136 y y 9OV [ oz




PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI CHODNIKA

@ @ @

kruszywo tamane granitowe koloru szarego gr. warstwy 8cm
wibknina syntetyczna min.120g/m2
zageszczone rodzime podtoze piaskowe, 1d=0,6

@ ©)

obrzeze betonowe 10 x 20cm tawa betonowa 10 x 20cm z oporem
ziemia urodzajna - trawnik podtoze - grunt rodzimy (piasek)

KOLUMBARIUM (24 nisze na urny)

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

SKALA 1:20

Rys. 7 | Naw. utwardzone - przekrdj s msms-




