Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 29 listopada 2023 roku

Zaswiadczenie
Nr AB.6743.1208.2.2023

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2023 poz. 682, z pozn. zmian.) Starosta Koscierski zaswiadcza o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia Gminy Liniewo, z dnia 14 listopada 2023 roku -
0 zamiarze prowadzenia robét budowlanych, polegajgcych na:

* przebudowie istniejacej drogi publiczne;j,

-na terenie dziatek nr 64, 67/1, 67/18, 69/3, 877 w obrebie ewidencyjnym Liniewo
w potozonych w gminie Liniewo.

Jednoczesnie informuje sie, ze:

*+ termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 5 grudnia 2023 roku,

* zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:

- wytgcza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 7,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

zup. STRROSTY

Monika TK-Litwin
SEKRETARZ
(pieczeé imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

(pieczec okragta)

Otrzymuja:
1. Gmina Liniewo

- adres: 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3
2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl

www. powiatkoscierski.pl



il Y (e
gy Nk TwoAmen s T NEPEdL
VAT GV 5 T TSR T T TSRy 2 T A T U

ge@?bwﬂ ﬂﬁ@&.@na@wﬂﬁ TR, O Nk PO

v -
. ..E‘&ﬂr#. TEERGAR T e © ARG AR

=
ol o

d g Goe | 0%
” wﬁ;@ﬁ.gmw

5w§£@ TR D ENNGR g

w@@% m,.w, PN T ﬂ@...ﬁﬁgwfw

STy OTXE Sworwaad Semxsay



- Opis techniczny
Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej publicznej
w miejscowosdi Liniewo 196026G.

1. DANE WYJSCIOWE

A4

Kopia mapy zasadniczej —w skali 1:1000 obejmujgca obszar opracowania

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane, .

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP
Zarzgdzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r,,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach — Zalgczniki nr 1-4.

v Vv

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej
publicznej zlokalizowanej w miejscowosci Liniewo na terenie dziatek 64, 67/1, 67/18,
69/3, 877 obreb Liniewo.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako przebudowa drogi w oparciu o
29 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935). Dziatki objete opracowaniem maijg klasyfikacje DR.

Inwestorem zadania jest Gmina Liniewo — wiasciwy zarzadca drdg gminnych

na terenie gminy Liniewo,

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

'DANE OGOLNE

Droga gminna na analizowanym odcinku ma diugos¢ ok. 998 mb. Szerokosé
jezdni wynosi od 3m do 3,5m. Droga posiada kategorie gminng publiczna.
Wymagania w zakresie drdég publicznych w tym przypadku nie obowigzuja.
Konstrukcje drogi stanowi nasyp antropogeniczny, ktéry stanowig grunty niespoiste
oraz odcinkowo utwardzenia z gruzu betonowego.

Projekt przebudowy drogi w migjscowosci Liniewo.
PROJEKT BUDOWLANY



Analizowany odcinek zlokalizowany jest w poza terenem.
Na przebudowywanym odcinku droga gminna sasiaduje z nieuzytkami,
nieruchomosciami zabudowanymi i z polami uprawnymi.

Na analizowanym odcinku w pasie drogowym wystepuje infrastruktura
podziemna ( elektroenergetyka), wystepuje réwniez infrastruktura nadziemna (
elektroenergetyka).

Przebudowany odcinek drogi publicznej nie wymaga lokalizacji kanatu
technologicznego z powodu przebudowy na odcinku do 1000mb z zachowaniem
warunkéw:

- projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

-Inwestor os$wiadcza, Ze nie jest planowana budowa, przebudowa drogi
umozliwiajacej kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego w
najblizszych latach poza wnioskowanym odcinkiem drogi.

W istniejacej zabudowie wzdiuz drogi gminnej lokalizowanie kanatu technologicznego
bytoby ekonomicznie nieuzasadnione oraz z uwagi na dtugo$¢ odcinka tj. jest krétsza
niz 1km zaprojektowanie kanatu technologicznego nawet dla drogi publicznej na
podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 a i b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianje
ustawy o drogach publicznych oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1783) nie
bytoby konieczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Opracowanie nie zaklada lokalizowania innych obiektdw budowlanych poza
przebudowg drogi.

4.2, Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow.

W zakresie przebudowywanej drogi nie wystepujq sieci kanalizacji sanitarnej.
Przy przewidywanym natezeniu ruchu oraz kategorii drogl stosowanie urzadzefi
odczyszczania wody opadowej nie jest konieczne.

4.3. Uklad komunikacyjny.
Zatozenia techniczne.,

Dla rozwigzania projektowanego ukiadu drogowego przyjeto nastepujace
parametry techniczne:

Droga gminna
droga publiczna

- odcinek I od km 0+000.00 do 0+700.00,

Projekt przebudowy drogi w migjscowosci Linlewo.
PROJEKT BUDOWLANY



- odcinek II od km 0+000.00 do 0+298.00,

- hawierzchnia jezdni z plyt wielootworowych typu JOMB,

- nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30,

- szeroko$¢ jezdni 3,0m,

- szerokos¢ poboczy 0,5m obustronnych,

- odwodnienie powierzchniowe oraz z zastosowaniem nawierzchni azurowej,
- pochylenie jednostronne 2%.

Projektowany uktad sytuacyiny — drogowy.

Projektowana droga gminna ma diugos$¢ 998mb i przebieg wschdd -zachdd.
Zastosowano szeroko$¢ jezdni réwng 3,0 m oraz pobocza obustronne 0,5m.

Jako nawierzchnig zastosowano plyty wielootworowe z podwdjnym zbrojeniem
typu JOMB gr. 12,5cm. Pobocza nalezy wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30
gr. 10cm. Pod catoscig jezdni i pobocza zaprojektowano podsypke piaskowo -
Zwirowg o gr. 10cm.

Zastosowano pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%. Pochylenie
poboczy 2%.

W ramach prac nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym drzewostanem. Mozliwe
jest jedynie wykonanie lokalnym podcie¢ sanitarnych drzew oraz usuniecie
zakrzaczen w skupiskach do 20m?, co nie wymaga uzyskania zgody na wycinke.
Drzewa sasiadujgce z budowa nalezy odeskowaé w razie potrzeby.

W zakresie projektu ujeto metode ukladania ptyt betonowych — nalezy
stosowac przesuniecie finii krawedziowych plyt. Dopuszcza sie inng metode uktadania
z zachowaniem opisanej zasady.

Piyty JOMB nalezy zamuli¢ piaskiem oraz proces powtdrzyé do skutku -
petnego zamulenia nawierzchni.

Projekt obejmuje wykonanie zjazdu na droge gminng. Zastosowano
wytukowania R=3m oraz R=3m.

Pochylenia skarp zastosowano 1:1.

Celem zapewnienia odpowiednich warunkéw technicznych dla zjazdu na droge
publiczng wylagodzono pochylenie podiuzne na poczatkowym odcinku drogi
wewnegtrznej wzgledem stanu istniejacego.

| Szczegblowe  rozwigzanie zostato pokazane na  rysunku - ,Plan
zagospodarowania terenu”, : - : ' ' '
Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycjg dotycza

zasadniczo_branzy drogowej. Zaprojektowano jezdnie z ptyt JOMB oraz pobocza z
kruszywa tamanego.

Wszystkie zmiany w _isthiejacej infrastrukturze znaiduia sie w zakresie

istniejacego pasa drogowego.

Projekt przebudowy drogl w migjscowosai Liniewo.
FROJEKT BUDOWLANY



Konstrukcie nawierzchni,
Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujace konstrukcje:

1. Konstrukcja jezdni drogi gminnej.

Plyta betonowa typu JOMB

1 | 100cmx75cmx12,5¢cm (podwdéjne 12,5cm | Warstwa Scieraina
zbrojenie)

2 | Podsypka piaskowo - Zwirowa 10cm Podsypka

2, I(onstrukcja pobocza.

Kruszywo famane stabilizowane ..

1 VW . 12,5cm | Warstwa Scieralna
mechanicznie C50/30

2 | Podsypka piaskowo - Z2wirowa 10cm Podsypka

4.4, Sposob dostepu do drogi publiczneyj.

Przebudowywany odcinek drogi jest fragmentem drogi gminnej publicznej,
potaczonej z drogg powiatowa.

4.5 Paramelry techniczne sieci i urzgdzeri uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy

4.6 Uksztattowanie terenu | uklad zieleni

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie jest planowana
wycinka zieleni wysokiej ani zakrzaczenia.

Projektowane uksztattowanie terenu wynika bezposdrednio z rozwigzania
sytuacyjnego ukfadu komunikacyjnego pkt.4.3 i jest dowigzane do istniejacego
zagospodarowania terenu dziatek sasiadujgcych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zeslawienie powierzchni drogowych - utwardzonych

ogajponiamgn | 1
Jjezdnia — nawierzchnia z plyt JOMB
RAZEM . 3024 m?

Projekt przebudowy drogi w miejscowosai Liniewo,
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6. INFORMACJE I DANE
6.1 Rodzaj ograniczen oraz zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu.

~ Planowane przedsiewziecie budowlane stanowi przebudowe drogi gminnej
wewngtrznej, ogdlnodostepne;.

Zgodnie z att. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis dostepnodci dla
0s0b niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku projektu obiektéw uzytecznodci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

6.2 Ochrona konserwatorska.

Nie dotyczy

6.3 Tereny gornicze.
Nie dotyczy.

6.4 Informacja o charakterze, cechach istnigjacych oraz przewidywanych
zagrozZeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé bedg okresowo ciezkie i
hatasliwve maszyny. Prace budowlane nie beda powodowaé ucigzliwoéci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdw
hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krétkotrwaty
0 zasiggu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbirkowych
oraz budowlanych powstawa¢ beda odpady gtéwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowianych.

W zwigzku z realizacja planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne
usuniecie drzew i krzewow.

Prace budowlane ‘bedy prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinnos¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji beda odeskowane.

W przypadku powstania koniecznoéci odwodnienia wykopéw zakiada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktdrego lej depresyijny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpadéw, ktérego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia |
segregacji odpaddéw beda zgodne z obowigzujacg ustawg o odpadach.

Projekt przebudowy drogi w miejscowosci Liniewo,
PROJEKT BUDOWLANY




W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rodliny w
rejonie lokalizacji przedsigwzigcia. Nie przewiduje sie rdwniez znaczacego wplywu na
zwierzeta wystepujace w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomdw i wartosci odniesienia. Biorac pod
uwage lokalizacie drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla $rodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego. '

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze budowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie iloéci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkéw transgranicznych ani w
czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja
przedsigwzigcia nie wymaga monitorowanie stanu Srodowiska ani ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren istniejgcego pasa drogowego tj.
obreb Liniewo dz. Nr 64, 67/1, 67/18, 69/3, 877.

9. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako przebudowa drogi w oparciu o
29 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935). Dziatki objete opracowaniem majg klasyfikacje DR.

Przedmiotowe zadanie nie lezy na obszarze terenéw zamknig
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Q ktorych

dr Mirostaw\Warczak

Projekt przebudowy drogi w migjscowosci Liniewo. \
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Wojewddztwo: pomorskie
Jednostka ewidencyjna: 220605_2, Liniewo
Obreb: 0005, Liniewo
Dzialka: 64,67/1,67/18,67/36,877
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