Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 17_stycznia 2023 roku

ZASWIADCZENIE
Nr AB.6743.1534.22 2.2023

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz, U.
z 2021 poz. 2351), Starosta Koscierski za$wiadcza o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia przedsiebiorstwa Gminy Liniewo, z dnia 27 grudnia 2022 roku -
0 zamiarze prowadzenia robot budowlanych, polegajgcych na:

* remoncie istniejgce] drogi gminne;j
- na terenie dziatek pofozonych w Gminie Liniewo,

* w obrgbie ewidencyjnym Garczyn
-nr 6,9

Jednoczesnie informuie sie, ze:

* termin wniesienia sprzeciwu - uplywa z dniem: 17 stycznia 2023 roku, .
* zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
- wytgcza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 | 7,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych,

Zup. ROSTY
Monika -Litwin
SEKRETARZ

(piecze¢ imienna | podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

Otrzymuja:
1. Gmina Liniewo,

- adres;: ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski,pl



Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej remont drogi.
Remont na odcinku drogi 0,740 km

Podstawa opracowania

‘Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczegSlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek
obicktow budowalnych zniszezonych lub nszkodzonych w wyniku dziatania zywioh

Materialy wyjéciowe

Mapa do celdéw informacyjnych 1:1000
Wizja lokalna

Opis stanu istniejgcego

- Odcinek objety obszarem opracowania znajduje sie na dziatkach 6, 9 obreb Garczyn, Otoczenie
pasa drogowego to grunty rolne. W pasie drogowym nie jest zlokalizowana infrastruktura zaréwno
wodociggowa jak 1 telekomunikacyjna. Droga bedaca przedmiotem opracowania jest aktualnie
drogg o nawierzchni czedciowo utwardzonej plytami drogowymi. Odprowadzenie wod opadowych
“odbywa si¢ powierzchniowo na przylegle tereny zielone. Istniejace pobocza trawiaste.

Rozwigzania projektowe

W pasie drogowym zaprojektowano remont drogi w zakresie okreslonym w zalgezniku graficznym.
Parametry techniczne drogi: |

Diugos¢ drogi 0,740 km

Powierzchnia drogi 2960m2

Powierzchnia poboczy 740m2

Kategoria ruchu KR1

Szerokoséé 4,0m .

Rodzaj nawierzchni — plyty betonowe wielootworowe — typy Yomb.

Rozwiazania wysokosciowe

Glownym zalozeniem prowadzenie wysokosciowego trasy jest ustalenie spadkéw podiuznych i
poprzecznych jezdm ktdre pozwolg i umozliwig sprawne odwodnienie projektowanej jezdni, a
takze dowigzanie si¢ do stanu istniejacego. Na jezdni zastosowano przekr6j dwustronny o wartoscei
2%. Szczegdlowe rozwigzanie pokazano na rysunku przekroju konstrukcyjnego.

' Z uwagi na znajdujace si¢ przewody infrastruktury podziemnej pod projektowang inwestycja,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych, a w obrebie sieci prace
wykonywa¢ recznie. Nie wyklucza si¢ istnienia innej infrastruktury podziemnej -
niezinwentaryzowane;.

Konstrukeja nawierzchni:
Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

Konstrukeja o nawierzchni z plyt betonowych



Nawierzchnia z ptyt betonowych wielootworowych typu Yomb o wymiarach 0,75%100%12,5¢cm
Podsypka piaskowa gr 10 cm
Szezegdly dotyczace konstrukeji pokazano na rysunku przekrojéw konstrukeyjnych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejq'éych i przewidywanych zagrozen dla
- 8rodowiska oraz higieny i zdrowia nzytkownikéw. prejektowanych obicktéw budowlanych i
ich otoczenia.

Zaprojektowane przedsigwzigcie nie wprowadza negatywnych zmian w istnigjgeym Srodowisku,
- higienie i zdrowiu uzytkownikéw obiektdw i ich otoczenia. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenn w bezposrednim sasiedztwie. Po ich wykonaniu
nastgpi poprawa bezpieczefistwa i komfortu ruchu pieszych, rowerzystéw i kierowcow. Ziemia
rodlinna z podloza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celéw rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o

-~ ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robét nie zmienia w sposéb

istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury drogowej 1 innej.

Inwestycja nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody
-(woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy jakodci
odprowadzania Sciekéw ($cieki beda wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon
budowy). Nie spowoduje rdwniez emisji zanieczyszczefi gazowych w tym zapachéw pylowych i
plynnych (nie przewiduje sie rob6t generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

1701 Odpady materialtow 1 elementéw budowlanych oraz
‘ infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)

170101 | Odpady betonu oraz gruz bétonowy z rozbibrek i remontow

17 05 (Gleba i ziemia (wlz;czaj-qc glebg oraz urobek z poglebiania)

17 05l 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, kidre nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania , powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostgpng technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27
" kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w
ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisj¢ hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego wtrakcie
budowy. Zasieg halasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje
promieniowania w tym jonizujacego, elekiromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robét z
tego typu promlemowamem) Pro;ektowane roboty drogowe nie wymagaja trwalego
przemieszczania mas ziemnych i nie majg znaczacego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne.

W trakeie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod katem zawartosci sktadnikow
szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystqpowama na]ezy je utylizowac wg
zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.



Roboty objete przedsigwzigciem realizowane beda na podstawie przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 z 20031 poz. 1126)
oraz 06 lutego 2003 ( Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401) ‘

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosei realizacji poszezegblnych
obiektéw.

Remont drogi gminnej 196006G, 196025G.

Zakres opracowania przewiduje:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Rozbidrke istniejgcych nawierzchni

Wykonanie koryta oraz wykopdw pod projektowane nawierzchnie
Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Wykonanie nawierzchni drogi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;,

W terenie przylegajagcym do planowanej inwestycji znajduja si¢ gléwnie pola i obszary rolnicze
oraz w dalszej odleglosci zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

W otoczeniu obszaru objgtego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne: kable
energetyczne. : ‘ - :

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Nie wystepuje.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zégroZeﬂ wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wejscie na teren budowy 0s6b postronnych

-przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego

- wykonywanie robdt ziemnych w szczegélnosci wykopéw

- transport materiatow

- przemieszezanie sie

- praca w pozycji wymuszone;j

- ucigzliwodci zwigzane z hatasem, drganiami,

- praca z zmiennym mikroklimacie |

- upadek z wysokosci

- kontakt z ostrymi krawedziami, obracajacymi sig, zngjdujgcymi sig w ruchu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szozegdlnie niebezpiecznych.



~ Wykonawca rob6t winien uzgodnié sposéb’ prowadzenia robét.z wiascicielami posesji
sasiadujacych z pasem drogowym by ograniczy¢ do minimum utrudnienia w dostepie do ich
posesji w czasie prowadzenia robot., '
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