Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 17 pazdziernika 2023 roku

ZASWIADCZENIE
Nr AB.6743.1104.2.2023

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 poz. 682, z pdzn. zmian.), Starosta Koscierski zaswiadcza o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zgtoszenia Gminy Liniewo, z dnia 6 pazdziernika 2023 roku -
0 zamiarze prowadzenia robot budowlanych, polegajacych na:

« przebudowie odcinka istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej,

- na terenie dziatek potoZzonych w gminie Liniewo,

* w obrebie ewidencyjnym Liniewo
-nr: 117.

Jednoczesnie informuje sie, ze:

« termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 27 pazdziernika 2023 roku,

» zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:
- wylgcza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 7,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

zup. ROSTY

YA Monika Wollik-Litwin
al! SEKRETARZ

(pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

“(pleczec okragta)

Otrzymuja:
1. Gmina Liniewo,

- adres: 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3,
2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



Nazwa przedsiewziecia

Remont drogi wewnetrzej w Liniewskich Gérach

Lokalizacja przedsigwziecia

Liniewo dziatka o nor ewid 117 obreb Liniewo

Dane inwestora

Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul Dworcowa 3

Liniewo, pazdziernik 2023




Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej przebudowe drogi
wewnetrznej na odeinku drogi 0,278 km

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczegolnych zasadach odbudowy, remontéw 1 rozbidrek
obiektow budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu.

Materialy wyjsciowe

| Mapa do celow informacyjnych 1:1000
Wizja lokalna

Opis stanu istniejacego

Odcinek objety obszarem opracowania znajduje si¢ na dzialce 117 obreb Liniewo. Otoczenie pasa
drogowego to zabudowa rozproszona zagrodowa. W pasie drogowym zlokalizowana jest
infrastruktura energetyczna. Droga bedaca przedmiotem opracowania jest aktualnie droga o
nawierzchni utwardzonej kruszywem. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sig
powierzchniowo na przylegle tereny zielone. Istniejace pobocza trawiaste.

Rozwigzania projektowe

W paéie drogowym zaprojektowano remont drogi w zakresie okre§lonym w zatgczniku graficzoym.
Parametry techniczne drogi:

Dlugoéé drogi 0,278 km

Powierzchnia drogi 1152,00 m2

Powierzchnia poboczy 278 m2

Kategoria ruchu KR1

Szerokosc 4,00 m

Rodzaj nawierzchni — beton asflatowy.

Rozwigzania wysokosciowe

Gléwnym zatozeniem prowadzenie wysoko$ciowego trasy jest ustalenie spadkéw podiuznych 1
poprzeczaych jezdni ktére pozwola i umozliwia sprawne odwodnienie projektowane] jezdni, a
takze dowigzanie si¢ do stanu istniejacego. Na jezdni zastosowano przekrdj dwustronny o wartosci
2%. Szczegdlowe rozwigzanie pokazano na rysunku przekroju konstrukcyjnego.

Z uwagi na znajdujgce sie przewody infrastruktury podziemnej pod projektowang inwestycja,
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu prac ziemnych, a w obrgbie sieci prace
wykonywaé reczmie. Nie wyklucza si¢  istnienia innej infrastruktury podziemnej
niezinwentaryzowanej. :

Konstrukcja nawierzchni:
Przyjeto nastgpujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja o nawierzchni z ptyt betonowych



Warstwa z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa z betonu asfaltowego AC11W 4 cm

Grunt rodzimy

Szczeglly dotyczace konstrukeji pokazano na rysunku przekrojow konstrukeyjnych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia.

Zaprojektowane przedsigwzigeie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku,
higienie i zdrowiu uzytkownikéw obiektéw i ich otoczenia. Po zrealizowaniu inwestycii
przewiduje si¢ wladciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie. Po ich wykonaniu
nastgpi poprawa bezpieczefistwa i komfortu ruchu pieszych, rowerzystéw i kierowcow. Ziemia
roslinna z podtoza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celéw rekultywacii.

Planowane roboty nie pokrywajg si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o
ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robé6t nie zmienia w sposéb
istotny obecnych warunkéw eksploatacii infrastruktury drogowej 1 innej.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jako$ci wody
(woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy jakosci
odprowadzania $ciekéw ($cieki beda wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon
budowy). Nie spowoduje réwniez emisji zanieczyszczefi gazowych w tym zapachdéw pylowych i
plynnych (nie przewiduje si¢ robdt generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwo$é wystapienia nastgpujacych odpadow:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

1701 Odpady materialéw 1 elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 05 Gleba 1 ziemia (wlaczajac glebe oraz urobek z poglebiania)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, kt6re nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania , powinny byé,
uwzgledniajac najlepsza dostepng techniky lub technologia, o ktére] mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej polozonych migjsc, w
ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisjg hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w trakcie
budowy. Zasieg halasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robdt z
tego typu promieniowaniem). Projektowane roboty drogowe nie wymagajg trwalego
przemieszczania mas ziemnych i nie maja znaczacego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemue.



W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopoéw pod katem zawartosci skiadnikéw
szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowaé wg
zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robét bedacy wytwoérca odpadéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i tak
prowadzié roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpad6w i ich negatywne oddzialywanie na §rodowisko i ludzi,
- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony srodowiska,

- zapewni¢ Zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych powstaniu
nie udalo sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wilasciwie dla okreSlonych grup i rodzajow skladowaé
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firma legitymujgcym sie wlasciwymi zezwoleniami
organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Informacja o obszarze oddzialywania obicktu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dzialkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Oddzialywanie projektowanej drogi ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowe;j.

Obszar zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (DAZ. U. 2016 Nr 16 poz. 60
wraz z pdzZniejszymi zmianami.

Dane informujace o wpisie terenu do rejestiu zabytkéw oraz ¢zy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego.

Urzgdzenia obee.

Infrastruktura energetyczna.

Ewidencja zieleni.

W ramach realizacii remontu drogi nie przewiduje si¢ wycinki drzew o obwodzie powyzej 50 cm.
Odwodnienie

Odwodnienie jezdni nie zmienia si¢. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na
pobocze.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa rachu.
Nie przewiduje si¢ projektu organizacji ruchu. Oznakowanie pozostaje bez zmian.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornmiczej ma teren zamierzemia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren nie znajduje sig¢ w granicach terenu gérniczego, w zakresie przedsiewzigcia nie przewiduje
st ‘eksploatacji gorniczej.



Sprawy formalno-prawne

Wykonawca rob6t winien uzgodni¢ sposéb prowadzenia robdt z wladcicielami posesji
sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczy¢ do minimum utrudnienia w dostepie do ich
posesji w czasie prowadzenia robdt.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obicktu budowlanego:

»Przebudowa drogi wewnetrznej w Liniewskich Gérach”

Obre¢b Liniewo, dzialka o nr ewid 117

Dane Inwestora:

Gmina Liniewo

Ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo



Roboty objete przedsigwzieciem realizowane beda na podstawie przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 z 20031 poz. 1126)
oraz 06 lutego 2003 ( Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce 117 obreb Liniewo.
Zakres opracowania przewiduje:
Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Rozbidrke istniejacych nawierzchni w miejscu polaczenia z istniejaca mawierzchnia z betonu
asflatowego

Wrykonanie koryta oraz wykopéw pod projektowane nawierzchuie
Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Wykonanie nawierzchni drogi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji znajdujg si¢ gldwnie pola i obszary rolnicze
oraz w dalszej odleglodci zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

W otoczeniu obszaru objgtego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne: kable
energetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia tudzi.

Nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okredlajace skale 1 rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wejscie na teren budowy 0séb postronnych
-przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego
- wykonywanie robdt ziemnych w szczeg6lnosei wykopow
- transpott materialow
- przemieszczanic si¢
- praca w pozycji wymuszonej
- ucigzliwosci zwigzane z hatagem, drganiami,
- praca z zmjennym mikroklimacie
- upadek z wysokoéei
- kontakt z ostrymi krawedziami, obracajacymi sie, znajdujgcymi sie w ruchu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.



Przeprowadzenie instruktazu ogdlnego:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bgdzie wykonywany w danym okresie,
rozdzial zadah 1 odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystgpowaé podczas realizacji robdt,

wyznaczenie stref zagrozef,

A zapoznanie pracownikéw z organizacja robot, orgamizacja transportu materialow i
organizacjg komunikacji,

0 sprawdzenie 1 uzupelnianie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej 1 odziez ochronna,

O sprawdzenie sprawnodci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdt, .

O przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprz¢tem i narzedziami (dotyczy
pracownikow, ktdrzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzetu 1 narzgdzi),

O .okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostgpem oséb
postronnych,

a instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot 1 uzywania
sprzetu budowlanego. ‘

Przeszkolenie pracownikéw w zakresic BHP oraz instruktaz obstugi maszyn 1 urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komumikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikow
w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopdw w terenie uzbrojonym oraz wykonaniu innych robét
budowlanych. Podstawowe przeszkolemie w udzielaniu pierwszej pomocy. Nalezy zwrdclé
szczegolna uwage na zapewnienie dojazdéw stuzb ratowniczych w rejon objety budowa. Ponadto
nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i wszystkie prace pod ruchem
wykonywa¢ zgodnie z nim. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej,
mozliwosci sprzetowych firmy wykonawczej 1 inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do
wykonania planu BIOZ w ktdrym uszezegdlowi informacje BIOZ zawarta w projekcie.
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20STWO POWIATOWE
N KOSCIERZYNIE

Wydziat Geodezji
odarki Nieruchomosciami

Tk

6.215.22.24.5
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Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z tresciq materiofu paristwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzqcy panstwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny

Starosta Kos&cierski

Nazwa materiafu zasobu

Kopia mapy zasadniczej

Indentyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu

GGN.6642.2740.2023

Data wykonania kopii

2023.10.05

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujqcej organ

Monika S&jka
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