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ZAWARTOSC PROJEKTU:

1. Opis techniczny
2. Wykaz znakow

CZESC RYSUNKOWA:
1. Projekt docelowej organizacji ruchu - rys. nr 1

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. projekt zagospodarowania terenu,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z zatgcznikami:
o Nr1- Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr2- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nrd4- Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj. Dz. U. 2017, poz. 784),
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt: Przebudowa drogi gminnej nr 210307C - ul. Pdétnocna
w Grudzigdzu wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej w zakresie objetym projektem. Projektuje sie
nawierzchnie pieszojezdni wykonang z kostki betonowej o szerokos$ci 5m, z poszerzeniami na tukach.
Droga posiada obecnie nawierzchnie gruntowg ulepszong ttuczniem, o szerokosci zmiennej od 5 do
10m. (w granicach pasa drogowego).

Ruch pojazdéw odbywa sie lokalnie i stanowi dojazd do posesji, punktow ustugowych prowadzonych
w ramach dziatalnosci gospodarczej oraz kosciofa.

Droga posiada dwa wloty — obydwa faczg sie z drogg gminng nr 210268C — ulicg Zachodnig,
posiadajgcg nawierzchnie bitumiczng i zlokalizowang w strefie TEMPO 30.

Parametry techniczne DG 210307C:

Kategoria drogi —gminna,
Klasa techniczna -D,
Kategoria ruchu —KR1,
Predkos¢ projektowa —30 km/h,
llos¢ pasoéw ruchu -2,
Szerokos¢ jezdni —5,5m,

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach zadania jakim jest przebudowa drogi gminnej 210307C zaprojektowano:
4+ przebudowe jezdni na catym odcinku inwestycji z uwzglednieniem poszerzenia do wymaganej

szerokosci jezdni w miejscach niebezpiecznych tj. tuki,

+ przebudowe i budowe zjazdéw,
+ przebudowe miejsc parkingowych,
4+ wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego,

3.1. OPIS ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowano strefe zamieszkania na catej szerokosci jezdni — za pomocg znakéw pionowych.
Pierwszenstwo przejazdu pozostanie bez zmian — dla jezdni ulicy Zachodniej. Zaprojektowano



PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

oznakowanie miejsc parkingowych. Dla spowolnienia ruchu pojazdow zaprojektowano progi
zwalniajgce wykonane z kostki betonowej koloru kontrastowego z nawierzchnia jezdni.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu oraz usprawnienie ruchu
pojazdow i utatwienie korzystania z drég.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych, odblaskowych zamocowanych na stupkach
stalowych, ocynkowanych. Wielkosci znakéw i typ lica folii odblaskowej przedstawiono w tabeli
w wykazie znakow drogowych.

Znak (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musi by¢ umieszczony w odlegtosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni i nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedzZ lub najnizej potozony punkt)
2,50 m od poziomu terenu — szczegdty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5
zatgcznika nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Projektuje sie:

1) oznakowanie wjazdu do strefy zamieszkania znakami D-40 / D-41,

2) oznakowanie miejsc parkingowych znakami D-18 i D-18a,

3) oznakowanie wjazdu do strefy ograniczonej predkosci znakami B-43 / B-44,

Dla zaprojektowanych znakéw drogowych pionowych, w trakcie ich montazu, dopuszczalne s3
niewielkie zmiany lokalizacji, ktére moga wynika¢ z koniecznosci unikniecia kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiekszenia ich widocznosci dla uczestnikow
ruchu drogowego.

Wykaz znakow pionowych jest zamieszczony wykazie znakdw pionowych, a ich rozmieszczenie na
zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdéw muszg by¢ zgodne ze
»Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdéw drogowych pionowych i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu i innych osob

znajdujgcych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano:

1) linie P-19 wyznaczajgcq miejsca parkingowe,

2) oznakowanie miejsca dla o0séb niepetnosprawnych znakiem P-24, z nawierzchnig koloru
niebieskiego,

3) oznakowanie progdw zwalniajgcych znakami P-25,

4) oznakowanie progow zwalniajgcych punktowymi elementami odblaskowymi (PEO) -
ptugoodpornymi.

Catos¢ oznakowania poziomego zaprojektowano jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne

z mikrokulkami szklanymi.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdédw poziomych, a ich rozmieszczenie na

zataczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze

»,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw drogowych poziomych i warunkach ich

umieszczania na drogach.”

3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzgdzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenstwa

0s6b pracujacych na drodze i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikdw ruchu drogowego,

a w niektorych przypadkach takze uczestnikdéw terendw przylegtych. Zaprojektowano:

1) progi zwalniajgce U-16d listowe wykonane z kostki betonowej w kolorze kontrastowym do
nawierzchni jezdni,

2) stupki przeszkodowe U-12c, uniemozliwiajgce ominiecie progdw przez pojazdy samochodowe —
rowerzysci bedg mogli oming¢ progi — pozostawiono pas jezdni o szerokosci 0,25 cm.

Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego jest zamieszczony wykazie urzadzen brd, a ich

rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg by¢ zgodne ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.”
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3.5 UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2021 roku. Jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié na pismie:

v' Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu,

v" Prezydenta Grudzigdza,

v" Komendanta Miejskiego Policji w Grudzigdzu,

o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Opracowata:

Edyta Misiak
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO

Symbol Sztul\liov;ieupki Rodzaj Folia Uwagi
B-43 2 900x900 2
B-44 2 900x900 2
D-18 1 1 Maty 2
D-18a 1 1 Maty 2
D-40 2 2 900x600 2
D-41 2 2 900x600 2
T-29 1 600x360 2
RAZEM 11 6

Uwaga:

1) Trwatosc lic znakdw dla folii typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig, folia odblaskowa typu II.

3) Wszystkie znaki drogowe musza posiadac znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania.
Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakdw nie mniej niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi posiada¢ barwe
szara.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne producenta znakéw, typ folii
odblaskowej, miesigc i rok produkg;ji.

5) Stupki do mocowania znakéw drogowych muszg byé wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy 70 mm i grubosci scianki
min. 3,5mm z zaslepka i dospawang kotwa.

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

symbol znaku Dtugos$é / sztuki / Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
powierzchnia (na 1 mb; na1szt.; na1m?) catkowita w m?2
P-19 30,00 0,1200 3.60
P-24 1,00 0,7600 0,76
P-25 39,60 0,2320 9,19
SUMA 13,55

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwato$¢ oznakowania poziomego
grubowarstwowego — 3 lata. Do oznakowania poziomego i nawierzchni czerwonej zastosowa¢ materiat uszorstniajgcy
oznakowanie sktadajacy sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowana technologia
nie zapewnia odpowiedniej szorstkosci.
Nawierzchnia niebieska — 19m?
Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 10 kg
PEO — barwy biatej, ptugoodporne — 50 szt.

WYKAZ URZADZEN BRD

Nowe

Symbol §¢ Wymiar Folia Uwagi

v J.m. HOSC/, , | Stupki v Y &

Dtugos¢
U-12¢ t. 8 i $=120 / H=1000 5 Do wkopania. Z pasami z f"olii odblaskowej Il
generacji
U-16d t. 5 i 1500x4500x70 i Prég zwalniajacy listwowy z kostk|. beton(?wej
w kolorze kontrastowym z nawierzchnig
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Przebudowa drogi gminnej nr 210307C - ul. P6tnocna w Grudzigdzu
Ulica Pétnocna, Grudzigdz, woj. kuj-pom.

KARTA UZGODNIEN



