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Ogrodowa 13 przedmiar.KST

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przygotowanie obiektu do rozbioérki, roboty towarzyszace
1|KNR 2-25 Ogrodzenie placu rozbiorki - budowa m2
d.1/0310-01
68,0"2,0 m?2 136,000
RAZEM 136,000
2|KNR 2-25 Ogrodzenie placu rozbiorki - rozebranie m2
d.1/0310-02
poz.1 m2 136,000
RAZEM 136,000
3|kalkulacja war-|Odtgczenie i zabezpieczenie podtgczen przytaczy kpl
d.1|sztatowa kanalizacyjnych, wodnych i elektrycznych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4kalkulacja war-|Demontaz elementéw instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyj- |kpl
d.1|sztatowa nej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5|kalkulacja war-|Demontaz urzgdzen wod-kan kpl
d.1|sztatowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci  |kol.
d.11611-03 do8m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
7|kalkulacja war-|Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1|sztatowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbidérka budynku mieszkalnego
8/KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych przy uzyciu palnika tleno- |m
d.2|0704-06 wego - komin spalinowy
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR 4-01 Demontaz okien PCV o powierzchni do 2 m2, szt.
d.2|0354-07
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10/KNR 4-01 Demontaz drzwi wejsciowych zewnetrznych i wewnetrznych szt.
d.2|0354-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
10,06+2,2 m 12,260
RAZEM 12,260
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.2|0535-06
6,2*2 m 12,400
RAZEM 12,400
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot-|m2
d.2|0535-08 nierzy, gzym- séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(10,06+7,8)*2*0,35+(2,2+1,0)*2*0,25+0,95*0,25*10 m?2 16,477
RAZEM 16,477
14|KNR 4-04 Rozebranie poszycia dachu z desek wraz z pokryciem papowym |m2
d.2|0403-02
analogia
10,15*7,65+2,2*1,0 m?2 79,848
RAZEM 79,848
15|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2|0403-04
79,848 m?2 79,848
RAZEM 79,848
16|KNR AT-06 Rozbidrka, zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek t
d.2|0104-02 przez przechyle- nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
analogia samochody lub przyczepy samo- wytadowcze; kategoria tadunku
\Y
A=0,000000
62,968*1,8 t 113,342
RAZEM 113,342
17 |KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.2|0406-01
6,89*9,39*2 m?2 129,394
RAZEM 129,394
18|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.2|0406-02
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6,89"9,39*2 m?2 129,394
RAZEM 129,394
19|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil$nio-|m2
d.2|0406-04 wych
6,89"9,39*2 m?2 129,394
RAZEM 129,394
20|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.2|0406-05
7,3*10*3 m 219,000
RAZEM 219,000
21|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek |szt.
d.2|0402-04 biegu ponad 8 stopni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wy- |m2
d.2|0105-01 wozem rumoszu na odl. do 1 km
7,53*10,06+1,15*2,55 m?2 78,684
RAZEM 78,684
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
analogia tosé 1 km
16,813 m3 16,813
129,394%0,3+79,848*0,12+0,8+1,4 m3 50,600
RAZEM 67,413
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2|/1103-05 waniu i wyta- dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
analogia za kazdy nastepny rozpo- czety 1 km
Krotnos¢ =7
16,813+62,968 m3 79,781
RAZEM 79,781
25|kalkulacja war-|Opfata za utylizacje gruzu m3
d.2|sztatowa
79,781+16,813 m3 96,594
RAZEM 96,594
26|kalkulacja war-|Optata za utylizacje gruzu zmieszanego m3
d.2|sztatowa
129,394%0,3+79,848*0,12+0,8+1,4 m3 50,600
RAZEM 50,600
27 |kalkulacja war-|Optata za utylizacje papy m2
d.2|sztatowa
80*0,03 m?2 2,400
RAZEM 2,400
28|KNR 4-01 Wyrdéwnanie terenu z grubsza, ze scieciem wypuktosci do 30 cm |m?2
d.2|0101-06 w gruncie kat. lll
78,684 m?2 78,684
RAZEM 78,684
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm m2
d.2|0105-03 grubosci warst- wy po zageszczeniu
78,684 m?2 78,684
RAZEM 78,684
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