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Ogrodowa 13 przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przygotowanie obiektu do rozbiórki, roboty towarzyszące
1

d.1
KNR 2-25
0310-01

Ogrodzenie placu rozbiórki - budowa m2

68,0*2,0 m2 136,000
RAZEM 136,000

2
d.1

KNR 2-25
0310-02

Ogrodzenie placu rozbiórki - rozebranie m2

poz.1 m2 136,000
RAZEM 136,000

3
d.1

kalkulacja war-
sztatowa

Odłączenie i zabezpieczenie podłączeń przyłączy
kanalizacyjnych, wodnych i elektrycznych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

kalkulacja war-
sztatowa

Demontaż elementów instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyj-
nej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

kalkulacja war-
sztatowa

Demontaż urządzeń wod-kan kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości
do 8 m

kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

kalkulacja war-
sztatowa

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Rozbiórka budynku mieszkalnego
8

d.2
KNR 4-04
0704-06

Demontaż przewodów z rur stalowych przy użyciu palnika tleno-
wego - komin spalinowy

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

9
d.2

KNR 4-01
0354-07
analogia

Demontaż okien PCV o powierzchni do 2 m2, szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

10
d.2

KNR 4-01
0354-04

Demontaż drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

11
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10,06+2,2 m 12,260
RAZEM 12,260

12
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6,2*2 m 12,400
RAZEM 12,400

13
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(10,06+7,8)*2*0,35+(2,2+1,0)*2*0,25+0,95*0,25*10 m2 16,477
RAZEM 16,477

14
d.2

KNR 4-04
0403-02
analogia

Rozebranie poszycia dachu z desek wraz z pokryciem papowym m2

10,15*7,65+2,2*1,0 m2 79,848
RAZEM 79,848

15
d.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

79,848 m2 79,848
RAZEM 79,848

16
d.2

KNR AT-06
0104-02
analogia

Rozbiórka, załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek
przez przechyle- nie skrzyni materiałów budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samo- wyładowcze; kategoria ładunku
IV

t

A=0,000000
62,968*1,8 t 113,342

RAZEM 113,342
17

d.2
KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

6,89*9,39*2 m2 129,394
RAZEM 129,394

18
d.2

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2
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6,89*9,39*2 m2 129,394

RAZEM 129,394
19

d.2
KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśnio-
wych

m2

6,89*9,39*2 m2 129,394
RAZEM 129,394

20
d.2

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

7,3*10*3 m 219,000
RAZEM 219,000

21
d.2

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek
biegu ponad 8 stopni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR AT-03
0105-01

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wy-
wozem rumoszu na odl. do 1 km

m2

7,53*10,06+1,15*2,55 m2 78,684
RAZEM 78,684

23
d.2

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

16,813 m3 16,813
129,394*0,3+79,848*0,12+0,8+1,4 m3 50,600

RAZEM 67,413
24

d.2
KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyła- dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpo- częty 1 km
Krotność = 7

m3

16,813+62,968 m3 79,781
RAZEM 79,781

25
d.2

kalkulacja war-
sztatowa

Opłata za utylizację gruzu m3

79,781+16,813 m3 96,594
RAZEM 96,594

26
d.2

kalkulacja war-
sztatowa

Opłata za utylizację gruzu zmieszanego m3

129,394*0,3+79,848*0,12+0,8+1,4 m3 50,600
RAZEM 50,600

27
d.2

kalkulacja war-
sztatowa

Opłata za utylizację papy m2

80*0,03 m2 2,400
RAZEM 2,400

28
d.2

KNR 4-01
0101-06

Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm
w gruncie kat. III

m2

78,684 m2 78,684
RAZEM 78,684

29
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm
grubości warst- wy po zagęszczeniu

m2

78,684 m2 78,684
RAZEM 78,684
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