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1.Wstep.

1.1Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sag
wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg budynku mieszkalnego —
nr ewid. 1849, dziatka nr 79/1 obr. 13 oraz ogrodzenia murowanego wzdtuz granicy dziatek 78 —
79/1 wraz z wywozem gruzu oraz utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

1.2 Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych STWIiOR.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty rozbiérkowe umozliwiajace
likwidacje w.w. budynku

Zakres prac obejmuje;

- 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne ze wspolnym stownikiem zamowien .

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca musi posiadac stosowne zezwolenie na transport odpadow.

Wykonawca prac rozbiérkowych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie prac i postepowanie
Z odpadami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac
rozbiérkowych, oraz zgodnos¢ wykonywanych prac ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca ma obowigzek opracowacé i przekazac inwestorowi plan BIOZ.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczen pod
wzglagdem BHP terenu rozbiérki oraz doprowadzenie terenu zajetego pod prace rozbidérkowe po
zakonczeniu realizacji do stanu z przed rozpoczecia prac.

Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywac¢ metodg mechaniczng. Nie wolno stosowac

materiatdw wybuchowych.

2. Materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem faktury dostarczy¢ dokumenty zwigzane z utylizacjg
materiatdw wymaganych stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

Kody odpaddéw:

17 03 80, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09, 17 09 04

3. Sprzet.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac

nastepujgcym sprzetem.

3.1 Przedtuzacze.

3.2 Szlifierki katowe.

3.3 Zestaw gazowy do ciecia stali.

3.4 Samochéd samowytadowczy o poj. skrzyni min. 3,5 tony szt. 1

3.5 Koparka lub koparko-tadowarka o pojemnosci tyzki 0,6 m? szt. 1

4. Transport.

Transport gruzu ma uwzgledni¢ ewentualne ograniczenia w tonazu samochodow

poruszajgcych sie po ww. terenie, azeby nie dopusci¢ do zbyt duzych osiadan gruntu. Samochody
majg wyjezdzaé na ulice po uprzednim oczyszczeniu Kot.

5.Wykonywanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zlikwidowac nieczynng sie€ i przytgcza energii elektrycznej,

- zlikwidowac nieczynng sie¢ wodociggowa oraz przytgcze wodociggowe,

- zdemontowa¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie terenu
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5.2. Ogodlne zasady wykonania roboét

Roboty demontazowe wykonywa¢ zgodnie z zatozong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
technologia z zachowaniem srodkoéw bezpieczehstwa i przepisow BHP. Roboty demontazowe
prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu drobnego sprzetu. Zamawiajgcy wymaga, zeby wykonawca
wykonywat wszelkie roboty demontazowe z nalezytg staranno$cig w celu odzyskania maksymalnej
ilosci nieuszkodzonych elementow, ktére bedzie mozna ewentualnie wykorzystaé powtérnie.

Przy pracy o ile jest to konieczne stosowac¢ lekkie rusztowania, przestawne. Materiaty z rozbiorek
nalezy usung¢ recznie. W zadnym przypadku niedopuszczalne jest wyrzucanie materiatbw na
zewnatrz przez okno.

Materialy z demontazu, do momentu wywiezienia skladowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

W trakcie prowadzenia robét bedg powstawaty odpady z grupy 1701 tj. odpady z budowy, remontow
i demontazu. (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. §2 ust. 17 w sprawie
katalogu odpaddéw) i postepowanie z nimi musi by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami o
odpadach.

Materiaty, elementy przywiezione, uzyskane w wyniku rob6t demontazowych ekspozycji nalezy
posegregowaé na nadajgce sie do powtérnego wbudowania lub do utylizacji. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Zgodnie z Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z pdzniejszymi zmianami) § 33, posiadacz
odpadoéw moze przekaza¢ okreslone rodzaje odpadéw w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub
jednostce organizacyjnej, niebedgcym przedsiebiorcami, na ich wiasne potrzeby.

Lista powstajgcych odpadéw (Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.) do zagospodarowania:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiérek i remontow — do utwardzenia
powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po
rozkruszeniu.

17 01 02 Gruz ceglany — do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako
podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.

17 01 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementow wyposazenia (wykonane z ceramiki)
—j.w.

17 02 01 Drewno — do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i
powtokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do wykorzystania
jako materiat budowlany.

17 07 04 Mieszaniny metali - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do recyklingu

5.3 Pokrycia dachowe - rozebraé recznie. Przygotowac do transportu i wywiez¢ do utylizaciji.

5.4 Wiezba dachowa - rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku, przygotowa¢ do
transportu i wywiez¢ do utylizaciji.

5.5 Rozebranie stropéw, scian zewnetrznych i wewnetrznych, nadprozy i podciggéw rozebrac
recznie lub mechanicznie do poziomu terenu, przygotowacé do transportu i wywiez¢ do utylizacji.

5.6 Demontaz stolarki budowlane;j .

Elementy stolarki i slusarki wyku¢ z otwordéw, przygotowac do transportu i wywiez¢ do utylizacji.

5.7 Rozbiérka utwardzenia nawierzchni z ptyt betonowych oraz innych nawierzchni
betonowych itp nalezy rozebra¢ przy uzyciu koparki samojezdnej. Elementy uzyskane z rozbidrki
wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska.

5.8 Powstaly po rozbiérce teren wyréwna¢ i zasypaC gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami.

5.9. Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow

6. Kontrola jakosci robét.

Na materiaty wywiezione do utylizacji wykonawca rozbiorki ma dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie
zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

7. Odbior robot.

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbiorki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokot
robét wyburzeniowych, odbioru wymaganych dokumentow z miejsc utylizacji wywozonych odpadow.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:
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- rozbidrki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentow,

- uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych robot na
podstawie wizji lokalnej,

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawg wystawienia faktury za wykonane prace stanowi podpisany przez obie strony bez
zastrzezen protokét odbioru robot, dostarczenie Zamawiajgcemu kart przekazania odpadow.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z umowg przelewem w terminie 21 dni
liczac od dnia nastepnego po dacie dostarczenia faktury VAT do Zamawiajgcego.

9. Przepisy zwigzane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47, Poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w podczas wykonywania robét budowlanych.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U.
z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robét rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera

Opracowat:
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