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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE MUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO
1 BUDYNEK MIESZKALNY NR 20
1|KNR-W 2-25| Ogrodzenia systemowe zabezpieczajacy plac rozbiérki od strony frontowej - bu-|m?2
d.1|/0310-01 dowa
(6,0*2+16,0)*1,8 m?2 50,40
RAZEM 50,40
2|Kalkulacja |Opracowanie projektu organizacji ruchu w zwigzku z cze$ciowym zajeciem pa- |kpl.
d.1|wfasna sa drogowego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-21 Oczyszczenie budynku z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze-|m3
d.1(0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
4,0 m3 4,00
RAZEM 4,00
4|KNR-W 2-02|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1|1603-02
13,5%14,2<$ciana szczytowa> m?2 191,70
RAZEM 191,70
5|NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - analogia m?2
d.1|1202 1622a-
01
191,7 m?2 191,70
RAZEM 191,70
6|KNR 13-23 |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1|/0106-08
191*0,1 m3 19,10
RAZEM 19,10
7|KNR-W 4-01|Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1)/0353-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR-W 4-01|Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1|1011-02
0,65*1,8*5 m3 5,85
RAZEM 5,85
9|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1|/0509-02
6,6"2*14,9 m?2 196,68
RAZEM 196,68
10|KNR 0-45 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt blachodachéwki mocowanych tat drew- |m?2
d.1{0101-01 z.  |nianych; - nie nadajgce sie do uzytku powierzchnia ponad 10 do 25 m2 - analo-
sz.2.2. 9909-|gia
02
1,2*14,9*2 m?2 35,76
RAZEM 35,76
11|KNR-W 4-01|Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|/0545-04
14,92 m 29,80
RAZEM 29,80
12|KNR-W 4-01|Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m
d.1|0545-06
12,52 m 25,00
RAZEM 25,00
13|KNR-W 4-01|Rozebranie obrobek z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m?2
d.1|/0545-08
29,8%0,25<pas nadrynnowy> m?2 7,45
(6,6+1,2)*2*0,4<wiatrownice> m?2 6,24
[(0,4+1,6)*2*3+(0,4+1,8)*2+0,4*4]*0,4<obrébki kominéw> m?2 7,20
0,6*14,9<obrobka gzymsu-pas podrynnowy> m?2 8,94
0,26*1,0*66<0brobki parapetow> m?2 17,16
RAZEM 46,99
14|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1|/0403-02
196,68 m?2 196,68
RAZEM 196,68
15|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1|/0403-03
35,76 m?2 35,76
RAZEM 35,76
16|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1|/0403-08 we
(6,6+1,2)*2<wiatrownice> m 15,60
RAZEM 15,60
17|KNR-W 4-01|Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okiennych i szt.
d.1/0353-04 drzwiowych
63<okienne> szt. 63,00
68<drzwiowe> szt. 68,00
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RAZEM 131,00
18|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1|0403-04
196,68+35,76 m?2 232,44
RAZEM 232,44
19|KNR-W 4-01|Rozebranie kominéw wolnostojgcych ponad stropem strychowym m3
d.1|/0349-01
3,2[(0,4*1,6)*3+(0,4*1,8)+0,470,4) m3 8,96
RAZEM 8,96
20|KNR-W 4-01|Rozebranie schodéw (biegdéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1|/0442-02
5,2*2,4%4 m?2 49,92
RAZEM 49,92
21|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podtég m?2
d.1|0405-02
6,2*5,8*4<parter> m?2 143,84
6,2%5,8*4+2,0*3,5<pietro> m2 150,84
6,2%5,8*4+2,0*3,5<Il pietro> m2 150,84
6,2%5,8*4+2,0*3,5<Ill pietro> m2 150,84
14,5%13,0-2,8"5,8<poddasze uzytkowe> m?2 172,26
RAZEM 768,62
22|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych legarow m
d.1|0405-04
6,2*7*4<parter> m 173,60
RAZEM 173,60
23|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1|/0406-01
6,2%5,8*4+2,0*3,5<pietro> m2 150,84
6,2%5,8*4+2,0*3,5<Il pietro> m2 150,84
6,2%5,8*4+2,0*3,5<Ill pietro> m?2 150,84
14,5%13,0-2,8"5,8<poddasze uzytkowe> m?2 172,26
RAZEM 624,78
24|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.1|0406-02
6,2%5,8*4+2,0*3,5<pietro> m2 150,84
6,2%5,8*4+2,0*3,5<Il pietro> m2 150,84
6,2%5,8*4+2,0*3,5<Ill pietro> m2 150,84
14,5%13,0-2,8"5,8<poddasze uzytkowe> m?2 172,26
RAZEM 624,78
25|KNR 4-04  |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1|0406-03
624,78 m?2 624,78
RAZEM 624,78
26|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.1|0406-05
6,2*7*4*4+6,2*3*3 m 750,20
RAZEM 750,20
27|KNR 4-04  |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0105-03 nej
2,5%(6,2%4+5,0*3+5,8*3)-0,9*2,0*1 1<parter> m?2 123,20
2,5%(6,2%4+5,0*4+5,8%4+2,0*3)-0,9*2,0*12<I pietro> m?2 163,40
2,5%(6,2%4+5,0*4+5,8%4+2,0*3)-0,9*2,0*12<Il pigtro> m2 163,40
2,5%(6,2%4+5,0*4+5,8%4+2,0*3)-0,9*2,0*12<Ill pietro> m?2 163,40
RAZEM 613,40
28|KNR AT-06 |Rozebranie i zatadunek tadowarkg kotowg muréw, wytadunek przez przechyle- |t
d.1/0104-02 nie skrzyni materiatéw budowlanych - samochody samowytadowcze
0,24*1,8*13,5*2*1,8<$ciany szczytowe poddasza uzytkowgo> t 21,00
(11,1*14,9+11,1*12,7)*2*1,8*0,4<Sciany nosne zewnetrzne> t 441,16
(14,9+13,9)*2*1,4*0,5*1,8<Sciany zewnetrzne piwnic> t 72,58
(11,1*4+14,5)*11,1*0,25*1,8<Sciany nosne wewnetrzne> t 294,21
-(0,9*2,0*20*0,25%1,8)<otwory drzwiowe> t -16,20
-(1,0*1,6*65)*1,8*0,4<otwory okienne> t -74,88
RAZEM 737,87
29|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legfos¢ 8 km
0109-12
5,85<poz 8> m3 5,85
8,96<poz19> m3 8,96
613,4*0,15<poz 27> m3 92,01
737,87/1,8<poz 28> m3 409,93
RAZEM 516,75
30|Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu ceglanego t
d.1|wtasna
655,63*1,8 t 1180,13
RAZEM 1180,13
31|KNR 4-04  |Transport drewna opatowego samochodem samowytadowczym na odlegfo$¢  |m3
d.1/1105-01 do 1 km
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196,68*0,025<poz 14> m3 4,92
35,760,035<poz 15> m3 1,25
15,6%0,15%0,025<poz 16> m3 0,06
131*0,05<poz 17> m3 6,55
232,44%0,04<poz 18> m3 9,30
9549,92%0,032<poz 20> m3 305,60
768,62%0,025<poz 21> m3 19,22
173,6%0,08*0, 1<poz 22> m3 1,39
624,78*0,019<poz 24> m3 11,87
624,78*0,025<poz 25> m3 15,62
750,2*0,12*0,2<poz 26> m3 18,00
RAZEM 393,78
32|KNR-W 4-01|Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km m3
d.1/0109-11
0109-12
196,68*0,01 m3 1,97
RAZEM 1,97
33|Kalkulacja |Koszt utylizacji papy t
d.1|wiasna
1,97*1,9 t 3,74
RAZEM 3,74
34| KNR-W 4-01|Wywiezienie i utylizacja styropianu samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legto$¢ 8 km
0109-12
19,1 m3 19,10
RAZEM 19,10
35|KNR-W 4-01|Wywiezienie i utylizacja zasypki samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0109-11 to$¢ 8 km
0109-12
624,78*0,1 m3 62,48
RAZEM 62,48
36| KNR-W 2-25|Rozebranie ogrodzenia systamowego m?2
d.1|/0310-02
50,4 m?2 50,40
RAZEM 50,40
37|kalkulacja  |Koszt zajecia pasa drogowego m?2
d.1|wiasna
16*6*10<dni> m?2 960,00
RAZEM 960,00
2 BUDYNEK GOSPODARCZY NR 39
38|KNR 2-21 Oczyszczenie budynku z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze-|m3
d.2|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
39|KNR-W 4-01|Wywiezienie i utylizacja $mieci spryzmowanego samochodami samowyfadow- |m3
d.2|0109-11 czymi na odlegfosc¢ 8 km
0109-12
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
40|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.2|0509-02
13,4*3,6-3,1*1,2 m?2 44,52
RAZEM 44,52
41|KNR-W 4-01|Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0545-04
13,4 m 13,40
RAZEM 13,40
42|KNR-W 4-01|Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2|0545-08
13,4*0,25<pas nadrynnowy> m?2 3,35
0,3%(3,8+10,5+2,8)<wiatrownice> m?2 513
RAZEM 8,48
43|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.2|0403-02
44,52 m?2 44,52
RAZEM 44,52
44|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych drewnianych prostych m?2
d.2|0403-04
44,52 m?2 44,52
RAZEM 44,52
45|KNR 4-04  |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie wapien- |m?2
d.2|0105-03 nej
6*2,7%(2,1+2,9)*0,5 m?2 40,50
RAZEM 40,50
46|KNR AT-06 |Rozebranie i zatadunek tadowarkg kotowg muréw, wytadunek przez przechyle- |t
d.2|0104-02 nie skrzyni materiatéw budowlanych - samochody samowytadowcze
1,870,25%(10,6*2,9+2,7*2,5+13,4*1,9+2,6*2,4)-1,8"0,25%0,8*1,8*7 t 26,47

-4-
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RAZEM 26,47
47\KNR AT-06 |Rozebranie i zatadunek tadowarkg kotowg posadzek z betonu zwirowego, wyfta- |t
d.2|0104-02 dunek przez przechylenie skrzyni materiatow budowlanych - samochody samo-
wytadowcz - posadzki
1,870,1%(12,9*3,2-1,1*2,9) t 6,86
RAZEM 6,86
48|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legfosc¢ 8 km
0109-12
40,5%0,12<poz 46> m3 4,86
20,14/1,9<poz 47> m3 10,60
6,86/1,8<poz 48> m3 3,81
RAZEM 19,27
49|Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu ceglanego oraz betonowego t
d.2|wtasna
19,27 t 19,27
RAZEM 19,27
50/KNR 4-04 | Transport drewna opatowego samochodem samowytadowczym na odlegtos¢  |m3
d.2|1105-01 do 1 km
44,52*0,025<poz 44> m3 1,11
16*3,6*0,12%0, 1<poz 45> m3 0,69
RAZEM 1,80
51|KNR-W 4-01| Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km m3
d.2|0109-11
0109-12
44,52*0,01 m3 0,45
RAZEM 0,45
52|Kalkulacja |Koszt utylizacji papy t
d.2|wtasna
0,45*1,9 t 0,86
RAZEM 0,86
3 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
53|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |ha
d.3|0213-01 warstwy 20 cm
0213-02
0,155%0,112 ha 0,02
RAZEM 0,02
55|KNR-W 2-01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
d.3|/0505-02
16,012,0 m?2 192,00
RAZEM 192,00
56| KNR-W 2-01|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3/0510-01
192,0 m?2 192,00
RAZEM 192,00
57|Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna kpl.
d.3|wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 21598 Uzytkownik: M




KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ROZBIORKOWE MUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO

1 BUDYNEK MIESZKALNY NR 20
1|KNR-W 2-25|0Ogrodzenia systemowe zabezpieczajgcy plac | m2
d.1/0310-01 rozbidrki od strony frontowej - budowa
obmiar = (6,0*2+16,0)*1,8 = 50,40 m2
~R -
1* robocizna r-g 31,75
0,63 r-g/m2
M-
2 ogrodzenie systemowe m2 16,63
0,33 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,50
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,50
0,01 m-g/m2
Cena jednostkowa:
2|Kalkulacja |Opracowanie projektu organizacji ruchu w kpl.
d.1|wlasna zwigzku z czesciowym zajeciem pasa drogo-
wego
obmiar =1 kpl.
M -
1* projekt organizacji ruchu kpl. 1,00
1 kpl./kpl.
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-21 Oczyszczenie budynku z resztek budowlanych, | m3
d.1/0101-01 gruzu i Smieci - zebranie i ztozenie zanieczysz-
czen w pryzmy
obmiar =4,0 m3
~R -
1* robocizna r-g 12,07
3,16*0,955=3,0178 r-g/m3
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2-02|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.1|1603-02 do 15 m
obmiar = 13,5*14,2<$ciana szczytowa> =
191,70 m2
R -
1* robocizna r-g 110,99
0,579 r-g/m2
M -
2* ptyty pomostowe robocze m2 2,88
0,015 m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,08
0,0004 m2/m2
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,04
0,0002 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,50
1,5 %(od M)
~-S--
6* rusztowanie rurowe m-g 31,44
0,164 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
5/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1|202 1622a- |wnetrznych - analogia
01 obmiar =191,7 m2
R -
1* robocizna r-g 6,12
0,0319 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 1,50
1,5 %(od M)
Cena jednostkowa:
6/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08 obmiar =191*0,1 = 19,10 m3

~R-
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1* robocizna r-g 63,03
3,3 r-g/m3
~S -
2 Woycigg wolnostojacy z nap.elektr. 0,5 t m-g 2,29
0,12 m-g/m3
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4-01|Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni | szt.
d.1|0353-07 do 2 m2
obmiar = 3 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4,74
1,58 r-g/szt.
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 4-01|Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami | m3
d.1/1011-02 obmiar =0,65"1,8*5 = 5,85 m3
R -
1* robocizna r-g 76,05
13 r-g/m3
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de- | m2
d.1({0509-02 skowaniu na zaktad
obmiar =6,6*2*14,9 = 196,68 m2
R -
1* robocizna r-g 39,34
0,2 r-g/m2
Cena jednostkowa:
10|KNR 0-45 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt blacho- | m2
d.1|0101-01 z. |dachéwki mocowanych fat drewnianych; - nie
s2.2.2. nadajgce sig do uzytku powierzchnia ponad 10
9909-02 do 25 m2 - analogia
obmiar =1,2*14,9*2 = 35,76 m2
R -
1* robocizna r-g 16,41
0,34*1,35=0,459 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 2,00
2 %(od R)
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do | m
d.1|0545-04 uzytku
obmiar =14,9"2=29,80 m
R -
1* robocizna r-g 4,47
0,15 r-g/m
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaja-| m
d.1/0545-06 cej sie do uzytku
obmiar =12,52=25,00 m
R -
1* robocizna r-g 2,75
0,11 r-g/m
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek z blachy nie nadajacej sie | m2
d.1|0545-08 do uzytku
obmiar =
29,8*0,25<pas nadrynnowy> 7,45
(6,6+1,2)*2*0,4<wiatrownice> 6,24
[(0,4+1,6)*2*3+(0,4+1,8)*2+0,4*4]*0,4<obrdbki
kominow> 7,20
0,6*14,9<obrébka gzymsu-pas podrynnowy>
8,94
0,26*1,0*66<0brobki parapetow> 17,16
RAZEM 46,99 m2
R -
1* robocizna r-g 14,10
0,3 r-g/m2
Cena jednostkowa:
-7-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
14|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m2
d.1/0403-02 skowanie dachu na styk
obmiar = 196,68 m2
R -
1* robocizna r-g 33,44
0,17 r-g/m2
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ota- | m2
d.1/0403-03 cenie dachu
obmiar = 35,76 m2
R -
1* robocizna r-g 3,93
0,11 r-g/m2
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m
d.1/0403-08 ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
obmiar = (6,6+1,2)*2<wiatrownice> = 15,60 m
R -
1* robocizna r-g 1,72
0,11 r-g/m
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0353-04 wierzchni do 2 m2 - okiennych i drzwiowych
obmiar =
63<okienne> 63,00
68<drzwiowe> 68,00
RAZEM 131,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 151,96
1,16 r-g/szt.
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych pros- | m2
d.1|0403-04 tych
obmiar = 196,68+35,76 = 232,44 m?2
~R -
1* robocizna r-g 34,87
0,15 r-g/m2
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 4-01|Rozebranie kominéw wolnostojgcych ponad m3
d.1/0349-01 stropem strychowym
obmiar = 3,2*[(0,4*1,6)*3+(0,4*1,8)+0,4%0,4) =
8,96 m3
R -
1* robocizna r-g 65,86
7,35 r-g/m3
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 4-01|Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji m2
d.1|0442-02 drewnianej
obmiar =5,2*2,4*4 = 49,92 m2
R -
1* robocizna r-g 302,52
6,06 r-g/m?2
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podtdg m2
d.1(0405-02 obmiar =
6,2*5,8"4<parter> 143,84
6,2*5,8*4+2,0*3,5<pietro> 150,84
6,2*5,8"4+2,0*3,5<I| pigtro> 150,84
6,2*5,8*4+2,0*3,5<II| pigtro> 150,84
14,5*13,0-2,8*5,8<poddasze uzytkowe>
172,26
RAZEM 768,62 m2
R -
1* robocizna r-g 199,84
0,26 r-g/m?2
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1|0405-04 obmiar = 6,2*7*4<parter> = 173,60 m

~R-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 21598 Uzytkownik: M




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 15,62
0,09 r-g/m

Cena jednostkowa:

23|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki m2
d.1/0406-01 stropowe

obmiar =

6,2*5,8"4+2,0*3,5<pietro> 150,84
6,2*5,8*4+2,0*3,5<I| pigtro> 150,84
6,2*5,8"4+2,0*3,5<III pigtro> 150,84
14,5*13,0-2,8*5,8<poddasze uzytkowe>

172,26

RAZEM 624,78 m2

~R--
1* robocizna r-g 131,20
0,21 r-g/m2

Cena jednostkowa:

24|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe puta- | m2
d.1|0406-02 py

obmiar =

6,2*5,8"4+2,0*3,5<pietro> 150,84
6,2*5,8*4+2,0*3,5<I| pigtro> 150,84
6,2*5,8"4+2,0*3,5<III pigtro> 150,84
14,5*13,0-2,8*5,8<poddasze uzytkowe>

172,26

RAZEM 624,78 m2

~R--
1* robocizna r-g 87,47
0,14 r-g/m2

Cena jednostkowa:

25|KNR 4-04  |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | m2
d.1|0406-03 obmiar = 624,78 m2

R -
1* robocizna r-g 187,43
0,3 r-g/m2

Cena jednostkowa:

26|KNR 4-04  |Rozebranie belek stropowych m
d.1]0406-05 obmiar =6,2*7*4*4+6,2*3*3 = 750,20 m

~R -
1* robocizna r-g 382,60
0,51 r-g/m
M-
2 materiaty pomocnicze % 0,50

0,5 %(od R)

Cena jednostkowa:

27|KNR 4-04  |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.1/0105-03 1/2 cegty na zaprawie wapiennej

obmiar =
2,5%(6,2*4+5,0*3+5,8*3)-0,9*2,0*11<parter>
123,20
2,5%(6,2*4+5,0*4+5,8*4+2,0*3)-0,9*2,0*12<I
pietro> 163,40
2,5%(6,2*4+5,0*4+5,8*4+2,0*3)-0,9*2,0*12<Il
pietro> 163,40
2,5%(6,2*4+5,0*4+5,8*4+2,0*3)-0,9*2,0*12<III
pietro> 163,40
RAZEM 613,40 m2
R -
1* robocizna r-g 325,10
0,53 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 0,50

0,5 %(od M)

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 21598 Uzytkownik: M



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
28|KNR AT-06 |Rozebranie i zatadunek tadowarka kotowg mu- | t
d.1/0104-02 réw, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma-
teriatéw budowlanych - samochody samowyta-
dowcze
obmiar =
0,24*1,8*13,5*2*1,8<$ciany szczytowe podda-
sza uzytkowgo> 21,00
(11,1*14,9+11,1*12,7)*2*1,8*0,4<$ciany no$ne
zewnetrzne> 441,16
(14,9+13,9)*2*1,4*0,5*1,8<Sciany zewnetrzne
piwnic> 72,58
(11,1*4+14,5)*11,1*0,25*1,8<8ciany nosne
wewnetrzne> 294,21
-(0,9*2,0*20*0,25*1,8)<otwory drzwiowe> -
16,20
-(1,0*1,6*65)*1,8*0,4<otwory okienne> -74,88
RAZEM 737,87t
~-S--
1* Kop.-spych.lub kop.-tadow. 0,15 (1) m-g 36,89
0,05 m-g/t
2* Samochod samowytadowczy do 3,5t m-g 66,41
0,09 m-g/t
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
0109-12 obmiar =
5,85<poz 8> 5,85
8,96<poz19> 8,96
613,4*0,15<poz 27> 92,01
737,87/1,8<poz 28> 409,93
RAZEM 516,75 m3
~R -
1* robocizna r-g 444,41
0,86 r-g/m3
~S -
2 Samochdéd samowytadowczy do5t (1) m-g 330,72
0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
Cena jednostkowa:
30|Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu ceglanego t
d.1|wtasna obmiar =655,63*1,8 = 1180,13 t
M -
1* utylizacja gruzu t 1 180,13
1t
Cena jednostkowa:
31|/KNR 4-04  |Transport drewna opatowego samochodem sa- | m3
d.1/1105-01 mowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =
196,68*0,025<poz 14> 4,92
35,76*0,035<poz 15> 1,25
15,6*0,15*0,025<poz 16> 0,06
131*0,05<poz 17> 6,55
232,44*0,04<poz 18> 9,30
9549,92*0,032<poz 20> 305,60
768,62*0,025<poz 21> 19,22
173,6%0,08*0,1<poz 22> 1,39
624,78*0,019<poz 24> 11,87
624,78*0,025<poz 25> 15,62
750,2*0,12*0,2<poz 26> 18,00
RAZEM 393,78 m3
~-S--
1* Samochod samowytadowczy do 3,5t m-g 127,98
0,325 m-g/m3
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 4-01|Wywiezienie papy samochodami samowyta- m3
d.1/0109-11 dowczymi na odlegto$¢ 8 km
0109-12 obmiar = 196,68*0,01 = 1,97 m3
R -
1* robocizna r-g 1,69
0,86 r-g/m3
~-S--
-10 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 samochod samowytadowczy do 3,5 t m-g 1,26
0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
Cena jednostkowa:
33|Kalkulacja |Koszt utylizacji papy t
d.1|wtasna obmiar =1,97*1,9=3,74 1
M -
1* utylizacja papy t 3,74
1t
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 4-01|Wywiezienie i utylizacja styropianu samocho- | m3
d.1/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
0109-12 obmiar =19,1 m3
R -
1* robocizna r-g 16,43
0,86 r-g/m3
M -
2* utylizacja styropianu t 2,87
0,15 t/m3
~-S--
3* samochod samowytadowczy do 3,5 t m-g 12,22
0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 4-01|Wywiezienie i utylizacja zasypki samochodami| m3
d.1/0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
0109-12 obmiar =624,78"0,1 = 62,48 m3
R -
1* robocizna r-g 53,73
0,86 r-g/m3
M -
2* utylizacja zasypki t 74,98
1,2 t/m3
~-S--
3* samochod samowytadowczy do 3,5 t m-g 39,99
0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-25|Rozebranie ogrodzenia systamowego m2
d.1/0310-02 obmiar =50,4 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,02
0,04 r-g/m2
~S -
2 $rodek transportowy m-g 0,50
0,01 m-g/m2
Cena jednostkowa:
37|kalkulacja |Koszt zajecia pasa drogowego m2
d.1|wtasna obmiar = 16*6*10<dni> = 960,00 m2
M -
1* koszt zajecia pasa drogowego m2 960,00
1 m2/m?2

Cena jednostkowa:

-11 -
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OGRODOWA 20.KST PODSUMOWANIE

BUDYNEK MIESZKALNY NR 20
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 BUDYNEK GOSPODARCZY NR 39
38|KNR 2-21 Oczyszczenie budynku z resztek budowlanych, | m3
d.2|0101-01 gruzu i Smieci - zebranie i ztozenie zanieczysz-
czen w pryzmy
obmiar =2,5m3
~R -
1* robocizna r-g 7,54
3,16*0,955=3,0178 r-g/m3
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 4-01|Wywiezienie i utylizacja $mieci spryzmowane- | m3
d.2{0109-11 go samochodami samowytadowczymi na od-
0109-12 legtos$¢ 8 km
obmiar =2,5m3
R -
1* robocizna r-g 2,15
0,86 r-g/m3
M -
2* utylizacja $mieci t 3,00
1,2 t/m3
~-S--
3* Samochod samowytadowczy do5t (1) m-g 1,60
0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
Cena jednostkowa:
40|/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de- | m2
d.2|0509-02 skowaniu na zaktad
obmiar =13,4*3,6-3,1*1,2 = 44,52 m2
R -
1* robocizna r-g 8,90
0,2 r-g/m2
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 4-01|Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do | m
d.2|0545-04 uzytku
obmiar =13,4m
R -
1* robocizna r-g 2,01
0,15 r-g/m
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 4-01|Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie¢ | m2
d.2|0545-08 do uzytku
obmiar =
13,4*0,25<pas nadrynnowy> 3,35
0,3*(3,8+10,5+2,8)<wiatrownice> 5,13
RAZEM 8,48 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,54
0,3 r-g/m2
Cena jednostkowa:
43|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m2
d.2|0403-02 skowanie dachu na styk
obmiar = 44,52 m2
~R -
1* robocizna r-g 7,57
0,17 r-g/m2
Cena jednostkowa:
44|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych drew-| m2
d.2|0403-04 nianych prostych
obmiar = 44,52 m2
~R -
1* robocizna r-g 6,68
0,15 r-g/m2
Cena jednostkowa:
45|KNR 4-04  |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci | m2
d.2|0105-03 1/2 cegty na zaprawie wapiennej
obmiar =6*2,7*(2,1+2,9)*0,5 = 40,50 m2
~R -
1* robocizna r-g 21,47
0,53 r-g/m2
-13-
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

M --
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

%

0,50

Cena jednostkowa:

46
d.2

1*

2%

KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i zatadunek tadowarkg kotowag mu-
réw, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma-
teriatéw budowlanych - samochody samowyta-
dowcze

obmiar =1,8%0,25%(10,5*2,9+2,7*2,5+13,4*
1,9+2,6"2,4)-1,8*0,25%0,8*1,8*7 = 26,47 t

~-S--
Kop.-spych.lub kop.-tadow. 0,15 (1)
0,05 m-g/t
Samochod samowytadowczy
0,09 m-g/t

do5t (1)

m-g

m-g

1,32

2,38

Cena jednostkowa:

47
d.2

1*

2%

KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i zatadunek tadowarkg kotowg po-
sadzek z betonu zwirowego, wytadunek przez
przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych -
samochody samowytadowcz - posadzki
obmiar =1,80,1%(12,9*3,2-1,1*2,9) = 6,86 t

~-S--
Kop.-spych.lub kop.-tadow. 0,15 (1)
0,05 m-g/t
Samochod samowytadowczy
0,09 m-g/t

do5t (1)

m-g

0,34

0,62

Cena jednostkowa:

48
d.2

1*

2%

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
obmiar =
40,5%0,12<poz 46>
20,14/1,9<poz 47>
6,86/1,8<poz 48>
RAZEM

4,86
10,60
3,81
19,27 m3

R -
robocizna
0,86 r-g/m3

~-S--
Samochod samowytadowczy
0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3

do5t (1)

m3

r-g

16,57

12,33

Cena jednostkowa:

49
d.2

1*

Kalkulacja
wilasna

Koszt utylizacji gruzu ceglanego oraz betono-
wego
obmiar =19,27 t

M -
utylizacja gruzu'
1t

19,27

Cena jednostkowa:

50
d.2

1*

KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opatowego samochodem sa-
mowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =

44,52*0,025<poz 44>
16*3,6*0,12*0,1<poz 45>

RAZEM

1,11
0,69
1,80 m3

~S -
Samochéd samowytadowczy
0,325 m-g/m3

do5t (1)

m3

0,59

Cena jednostkowa:

51
d.2

1*

2%

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12

Wywiezienie papy samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$é 8 km
obmiar =44,52%0,01 = 0,45 m3

R -
robocizna
0,86 r-g/m3

~S -
Samochdéd samowytadowczy
0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3

do5t (1)

m3

r-g

m-g

0,39

0,29

Cena jednostkowa:

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

52|Kalkulacja |Koszt utylizacji papy t

d.2|wlasna obmiar =0,45"1,9=0,86t
M-

1* utylizacja papy' t 0,86
14t

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
BUDYNEK GOSPODARCZY NR 39

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
53|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3
d.3/0101-04 gruzu i Smieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
obmiar =2,0 m3
~R -
1* robocizna r-g 2,54
1,33*0,955=1,27015 r-g/m3
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,00
2 %(od R)
~S--
3 Samochoéd samowytadowczy do5t (1)" m-g 0,59
0,294 m-g/m3
Cena jednostkowa:
54|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- | ha
d.3(0213-01 towej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 20
0213-02 cm
obmiar =0,155%0,112 = 0,02 ha
R -
1* robocizna r-g 80,72
(662+18*198=4226)*0,955=4035,83 r-g/ha
M -
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 41,20
206+18*103=2060 m3/ha
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.3/0505-02 mego kat. IV
obmiar =16,0"12,0 = 192,00 m2
R -
1* robocizna r-g 26,50
0,138 r-g/m2
Cena jednostkowa:
56| KNR-W 2-01|Humusowanie z obsianiem przy grubosci wars- | m2
d.3/0510-01 twy humusu 5 cm
obmiar =192,0 m2
R -
1* robocizna r-g 38,40
0,2 r-g/m2
M -
2 ziemia urodzajna (humus) m3 9,98
0,052 m3/m2
3* nasiona traw kg 2,30
0,012 kg/m2
Cena jednostkowa:
57|Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna kpl.
d.3|wtasna obmiar =1 kpl.
M-
1* inwentaryzacja powykonawcza' kpl. 1,00
1 kpl./kpl.

Cena jednostkowa:

-16 -
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OGRODOWA 20.KST

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 21598 Uzytkownik: M

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

RAZEM

Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-17 -

OGOLEM




