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[bookmark: _Hlk86679469]Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. 2 zamówienia
 
	Lp. 
	Opis 
	Ilość
	Dokładny opis oferowanego sprzętu, obejmujący co najmniej: 
- nazwę producenta i model oferowanego rzutnika oraz numer producenta oferowanego rzutnika,
- nazwę producenta i model oferowanego zestawu do wideokonferencji oraz numer producenta oferowanego zestawu do wideokonferencji,
- nazwę producenta i model/numer producenta oferowanego kabla HDMI

Uwaga: niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

	1.  
	Monitor multimedialny
	1 sztuka
	

	2.  
	Wideobar do wideokonferencji
	1 sztuka
	

	3.
	Statyw do monitora multimedialnego
	1 sztuka
	



a)Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego monitora multimedialnego 
Monitor multimedialny spełniający poniższe warunki:
· interaktywny, rozdzielczość min. 3840 x 2160px
· przekątna ekranu minimum 86”
· jasność minimum 420 cd/m2
· czas reakcji matrycy max. 8 ms
· ekran dotykowy
· zabezpieczenie ekranu szybą frontową
· kąty widzenia 178/178 (pion/poziom)
· żywotność matrycy: powyżej 50 000 godzin
· HDMI, RJ-45, Bluetooth, WiFi, USB, złącza USB TOUCH


	Lp. 
	Opis
	Wymagania techniczne

	1. 
	Przeznaczenie
	Monitor interaktywny

	2. 
	Rozdzielczość
	3840 pikseli na 2160 pikseli (4K).

	3. 
	Przekątna ekranu
	Minimum 86”

	4. 
	Jasność
	Minimum 420 cd/m2

	5. 
	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 ms

	6. 
	Kąty widzenia
	Min. 178/178 (pion/poziom)

	7. 
	Żywotność matrycy
	Min. 50 000 godzin

	8. 
	Podświetlenie matrycy
	Direct LED

	9. 
	Ochrona matrycy
	Szyba frontowa o twardości min. 7 w skali Mohsa

	10. 
	Technologia dotyku
	- umożliwiająca wielodotyk (min. 35 punktów dotyku)
- możliwość dotyku (obsługi) za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
- możliwość dotyku (obsługi) pomimo uszkodzenia bądź zarysowania
   szyby
- możliwość dotyku (obsługi) przedmiotem o średnicy 3 mm
- czas reakcji na dotyk max. 10 ms
- możliwość zablokowania funkcji dotyku za pomocą pilota
- możliwość pisania dwoma kolorami jednocześnie

	11. 
	Wydajność procesora
	Min. 4 rdzenie

	12. 
	Wbudowana pamięć
	ROM: 32 GB
RAM: 4 GB

	13. 
	Złącza wejściowe audio/video
	- min. 3 x HDMI 2.0 (4K @60 Hz)
- min. 1 x VGA
- min 1 x audio mini Jack 3,5 mm

	14. 
	Złącza wyjściowe audio/video
	- min. 1 x HDM
- min 1 x audio mini Jack 3,5 mm I

	15. 
	Pozostałe złącza
	- min. 1 x port RS-232
- min. 1 x RJ-45 wejściowy (IN)
- min. 1 x RJ-45 wyjściowy (OUT)
- min. 1 x SPDI/F
- min. 5 x USB ( w tym min. 3 x USB 3.0, min. 1 x USB 2.0 i min. 1 x USB C)
- min. 2 x USB TOUCH (przesyłające dotyk do komputera)

	16. 
	Głośniki
	Dwa głośniki o mocy minimum 15 W, pracujące w trybie stereo.

	17. 
	Łączność bezprzewodowa
	Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5GHz);
Bluetooth 5

	18. 
	Funkcje i cechy oprogramowania
	- system do zdalnego zarządzania monitorem MDM (Mobile Device
  Management) minimum z funkcją wyświetlania powiadomień i alertów
- oprogramowanie w języku polskim
- możliwość blokowania instalowania aplikacji

	19. 
	Wymagana funkcjonalność
	- możliwość ustawienia hasła na dostęp do monitora,
- kompatybilność z programami systemu Windows
- dodatkowe funkcje zdalnego zarządzania monitorem (instalowanie 
  aplikacji, przesyłanie plików, włączanie/wyłączanie monitora,
- możliwość ustawiania kalendarza,
- aplikacja do nanoszenia notatek zainstalowana na monitorze
  interaktywnym. Możliwość zapisu notatek i ich późniejszego
  otwarcia na komputerach z systemem Windows bez strat i uszkodzeń
  plików, z dalszą możliwością ich edytowania.
- wbudowana aplikacja do bezprzewodowej łączności z komputerami 
  z systemami Windows (przesyłanie obrazów i dźwięków) z możliwością
  zdalnego sterowania bez konieczności instalowania dodatkowego
  oprogramowania na komputerze,
- współdzielenie portów USB (pamięć USB będzie dostępna zarówno 
  w monitorze, jak i w komputerze dodanym do monitora,
- funkcja blokowania monitora (odblokowanie będzie możliwe po
  podłączeniu klucza USB, lub wpisaniu kodu PIN,
- aktualizacja oprogramowania poprzez internet
- narzędzie do głosowania z rozbudowaną funkcjonalnością 
  z możliwością eksportu wyników głosowania,
- możliwość wysyłania plików (np. prezentacji, grafik, czy dokumentów
  pdf) poprzez kod QR

	20. 
	Warunki gwarancji
	Minimum 60-miesięczna Gwarancja Producenta.



b)Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego zestawu do wideokonferencji 

Przenośna kamera wideokonferencyjna z zestawem głośnomówiącym - zestaw spełniający poniższe warunki:
	Lp. 
	Opis
	Wymagania techniczne

	1. 
	Kompatybilność z aplikacjami wideokonferencyjnymi potwierdzona certyfikatami producenta
	Co najmniej:
- Microsoft Teams
- Zoom
- Skype for Business
- ClickShare

	2. 
	Kamera
	- Rozdzielczość: minimum 4K przy 30 fps, lub FullHD przy 60fps
- 3-krotny zoom optyczny
- 5-krotny zoom cyfrowy
- funkcja automatycznego wykrywania uczestników i podzielenia obrazu
  na ich portrety
- funkcja automatycznego dostosowywania obiektywu do widoku
  prezenterów
- funkcja śledzenia i automatycznego dostosowywania kadru kamery
   w czasie rzeczywistym do osoby, która w danym momencie zabiera głos
- funkcja automatycznego wywoływania jednego z zapisanych wcześniej
  ustawień kamery w oparciu o śledzenie głosu prezentera
- funkcja rozpoznawania gestów do kontrolowania położenia kamery
- funkcja kompensacji światła tylnego
- Pan minimum 180 +/- 35 st.
- Tilt minimum 105 +/- 15 st.
- możliwość zdefiniowania co najmniej 10 współrzędnych kamery
  i  wywoływania ich z poziomu pilota bezprzewodowego lub bezpłatnej
  aplikacji

	3. 
	Parametry audio
	Minimum:
- dwa wbudowane głośniki o mocy 6W każdy
- 10 mikrofonów o zasięgu 8 metrów
- funkcja redukcji szumów i hałasu w tle

	4. 
	Złącza
	Minimum:
- złącze USB 3.0 typu B
- złącze USB 2.0 typu A
- złącze HDMI (out)

	5. 
	Funkcjonalność
	- możliwość podłączenia kamery poprzez port USB do komputera / laptopa
- urządzenie typu Plug&Play (bez konieczności instalowania dodatkowego
  oprogramowania w celu przeprowadzenia wideokonferencji
- zestaw musi posiadać kompatybilne okablowanie

	6. 
	Warunki gwarancji
	Minimum 36-miesięczna Gwarancja Producenta.




c)Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego statywu do zestawu wideokonferencyjnego

Mobilny statyw do zestawu wideokonferencyjnego  do montażu dużych monitorów (o przekątnej 86”) powinien spełniać poniższe warunki:
	Lp. 
	Opis
	Wymagania techniczne

	1. 
	Podstawowe informacje
	- przeznaczenie do monitorów o przekątnej 86”
- elektroniczna regulacja wysokości za pomocą panelu sterowania
- zakres regulacji wysokości do 650 mm
- automatyczny auto-stop po wyczuciu oporu
- przeznaczenie do monitorów interaktywnych z dotykowymi
  wyświetlaczami
- Standard VESA: 1000x600

	2. 
	Pozostałe wymagania
	- możliwość łatwego montażu monitora
- śruby zabezpieczające, zapobiegające nieautoryzowanemu 
  demontażowi monitora
- przewodowa konsola sterująca wysokością
- dołączone kółka z blokadami (hamulcami)
- wymiary: 
   H: 1360-2010 mm
   W: 1255 mm
   D: 740 mm
- cały osprzęt montażowy w komplecie

	3. 
	Udźwig statywu
	100 kg

	4. 
	Dodatkowe wyposażenie:
	- półka na laptopa min. 15,6”, mocowana pod monitorem
- uchwyt na wideobar mocowany nad monitorem
- dodatkowe wyposażenie podane powyżej musi pochodzić od tego
  samego producenta co statyw

	5. 
	Łączność bezprzewodowa
	Wi-FI 802.11n (2.4 GHz/5GHz);
Bluetooth 4.0, NFC.

	6. 
	Warunki gwarancji
	Minimum 24-miesięczna Gwarancja Producenta.






