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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI ZGLOSZENIA ROBOT
"Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w mi ejscowo Sci

Lisiec Wielki - Bicz, Gmina Stare Miasto"

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy
Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Lisiec Wielki -
Bicz, Gmina Stare Miasto.
1.2. Zamawiajgcy
Gmina Stare Miasto
Ul. Giéwna 16b, 62-571 Stare Miasto

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
i zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w miejscowosci Lisiec
Wielki - Bicz na terenie Gminy Stare Miasto. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej
warstwy z betonu asfaltowego na odcinku o dlugosci 1836m oraz wykonanie
obustronnych poboczy. Zakres prac obejmuje takze dostosowanie wysokosciowe
zjazdéw do krawedzi jezdni z betonu asfaltowego. Roboty powinny by¢ realizowane
wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z procesow
technologicznych poszczegélnych rodzajow robot. Zakres robot obejmuije:
* roboty przygotowawcze,
* wykonanie nawierzchni,
* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.



4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE

Teren, na ktorym planuje sie wykonanie prac budowlanych zlokalizowany jest
w miejscowosci Lisiec Wielki oraz w miejscowosci Bicz. W poblizu planowanej
inwestycji znajduje sie zabudowa domow jednorodzinnych, zabudowa zagrodowa

oraz pola uprawne.

5.0. STAN ISTNIEJACY
Droga gminna jest drogg dwukierunkowg, szeroko$¢ jezdni wynosi
5,0m+5,5m. Na rozpatrywanym odcinku droga posiada jezdnie o nawierzchni
twardej, wykonanej z betonu asfaltowego. Droga posiada przekroj szlakowy
z obustronnymi rowami przydroznymi i poboczami gruntowymi. Ponadto wzdtuz drogi
zlokalizowane sg zjazdu na posesje, pola uprawne oraz skrzyzowania na drogi
gminne. Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane Sg przez istniejgce rowy
przydrozne. Miejscowo zlokalizowane sg stupy oswietlenia ulicznego. Po drodze
odbywa sie ruch lokalny pojazdéw osobowych zwigzany z dojazdem mieszkancow
do swoich posesiji, pojazdow rolniczych oraz pojazdéw zwigzanych z utrzymaniem
czystosci.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury

technicznej nadziemne:

- stlupy betonowe napowietrznej linii energetycznej

- oswietlenie uliczne
oraz podziemne:

- sieC energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec¢ telekomunikacyjna

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres prac obejmuje miejscowo wykonanie frezowania profilujgcego oraz
utozenie na catej szerokosci jezdni warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego.
Nastepnie na catej szerokosci jezdni zaprojektowano utozenie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego. W km od 1+092 do 1+415 zaprojektowano szerokosc jezdni
5,5m, natomiast na odcinku od 1+415 do 2+928 zaprojektowano szerokos¢ jezdni



5,0m (na tym odcinku nalezy dokona¢ zmiany szerokosci jezdni). Szerokos¢ jezdni
zaprojektowano dostosowujgc jg do istniejgcej szerokosci jezdni. Na odcinku prostym
nalezy zastosowac¢ spadek poprzeczny na jezdni daszkowy, na tukach poziomych
nalezy spadek poprzeczny dostosowac¢ do istniejgcych spadkow. Wzdluz drogi
zaprojektowano obustronne pobocza. Zakres prac obejmuje takze dostosowanie

wysokosciowe zjazdow do krawedzi jezdni z betonu asfaltowego.

Przyj eto nast epujace dane do projektowania
- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Kategoria obiektu XXV - drogi

- Warunki gruntowe — proste,

- Dane ruchowe — KR-2

- Kategoria techniczna — gminna

- Klasa techniczna - D

- Predkosc projektowa — 30km/h

- Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50 + 2,75m

- Dtugos¢ odcinka objetego remontem — 1 836 m

6.2. Przekroj podiu zny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- przekroje konstrukcyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni).

Wykaz elementéw trasy w planie wykazano na planie sytuacyjnym.

6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:
KONSTRUKCJA JEZDNI:

« Warstwa sScieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 4cm

« Warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70 jak dla KR2 - $érednio 100kg/m?
* Istniejgce warstwy z betonu asfaltowego

* Istniejgca podbudowa ttuczniowa



6.4. Przekroje normalne

Zaprojektowano nastepujgce przekroje:

Jezdnia:

— szerokosc jezdni — 5,00 + 5,50m,

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prosty daszkowe 2%,

— pochylenie poprzeczne jezdni na tukach dostosowane do istniejgcych spadkéw
poprzecznych,

— oObustronne pobocze - szeroko$¢ 0,75m

— spadek poprzeczny poboczy 6-8%

6.5. Tereny zielone
Tereny zieleni nalezy uzupetni¢é gruntem rodzimym 2z nadaniem im

odpowiednich spadkow poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.

6.6. Odwodnienie
Sposob odwodnienia drég nie ulegnie zmianie. Wody opadowe oraz
roztopowe zostang przejete przez istniejgce rowy przydrozne oraz tereny zielone

pasa drogowego.

6.7. Rozbiorki
W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznosé rozbiérki czesci
nawierzchni istniejgcych zjazdow oraz wykonanie frezowania profilujgcego

nawierzchni jezdni..

6.8. Plac budowy (teren robot)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.9. Wplyw obiektu/robot na  srodowisko
Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po wykonanym remoncie poprawi sie

bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.



6.10. Okre slenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sasiadujgcych;

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych;

- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczeh powietrza;

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

6.11. Wptyw eksploatacji goérniczej na obiekt
Projektowany zakres rob6t nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.12. Opinia geotechniczna

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie projektowany obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej pierwszej,

a warunki gruntowe do prostych.

6.13. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robaot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepisdw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i Administratorow urzgdzen infrastruktury nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

6.14. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje  stru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.



UWAGA:
W __czasie prowadzenia robot ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca é uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr zyst api€ po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W _obr ebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci agowe dostosowa € wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni _drogowych. Prac e

te wykona é w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



