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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

. Uzytecznosci publicznej
1.1 Rodzaj budynku Sskota Podstawowa nr 7 1.2 Rok budowy 1979
Gmina LEGNICA 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie | Plac Stowianski 8 ul. Polarna 1
| nazwisko, PESEL") (* w |59-216 Legnica 59-216 Legnica
przypadku cudzoziemca nazwa i )
numer dokumentu tozsamosci) DOLNOSLASKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

Projektowanie i Nadz6r w Budownictwie mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

ul. Pawia 5
59-216 Patnéw Legnicki
020205034
3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk ]
ul. Pawia 5 ﬁrﬁéi%vczm
59-216 Patnéw Legnicki a-; []
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1
5. Miejscowosc¢: Patnow Data wykonania opracowania 28 lipiec 2023
Legnicki Data aktualizacji opracowania 24 styczen 2024

6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatacznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. Liczba kondygnaciji 3 3
2.1.3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 18878,00 18878,00
2.1.4. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 4951,14 4951,14
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. wykonywaniu zadan publicznych przez organy 4951,14 4951,14
administracji publicznej [m?]
216 Eﬁis]kaz'nik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 100,00 100,00
2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. Liczba oséb uzytkujgcych budynek 860,00 860,00
2.1.9. Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowe;j Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspodtczynnik A/V [1/m] 0,27 0,27
2.1.12. Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m?K) termomodernizacja | termomodernizaciji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 0,20; 1,07; 1,55 0,20; 0,19; 0,19
500 Bzo:;sétrgrr;%?:zcgéﬂriop pod nieogrzewanymi poddaszami 0.97: 0,19 0,15:0.19
2.2.3. Strop nad piwnica
2.2.4. Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 2,20; 1,50 0,90; 1,50
2.2.6. Drzwi zewnetrzne/bramy 3,50; 1,50 1,30; 1,50
2.3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspotczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizaciji
2.3.1. Sprawnos¢ wytwarzania 0,950 0,950
2.3.2. Sprawnos¢ przesytu 0,900 0,900
2.3.3. Sprawnosé regulacji i wykorzystania 0,770 0,770
2.34. Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po
uzytkowej termomodernizacja | termomodernizaciji
24.1. Sprawnos¢ wytwarzania 0,910 0,910
2.4.2. Sprawnos¢ przesytu 0,400 0,400
2.4.3. Sprawnosé regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
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2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizaciji

2511 Rodzaj wentylacji Wentylacja Wentylacja
I grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark_a/ ka_na’fy stolarka/kapaiy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 37756,00 37756,00
2.5.1.4. |Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 2,00 2,00
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacj | termomodernizacii
2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 695,59 570,96
56.2. COVtV)LIJc[i\eAr/]]lowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 65,40 65,40
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 1662,04 697,53
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3a. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 461,68 193,76
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [MWh/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 2524,56 1059,51
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4a. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 701,27 294,31
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [MWh /rok]
265 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania 2165.49 5165.49
R cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] ’ ’
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
2:6:52. | ieptej wody uzytkowej [MWh /rok] 601,53 601,53
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikaciji 1853.00
R przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ’
ciepta) [GJ/roK]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych 206,00
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
26.8. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 93,25 39,13
[kWh/(m?2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 141.64 59.44
R systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) ’ ’
[kWh/(m?2rok)]
2.6.10." |Udziat odnawialnych zrédet energii [%)] 0,00 0,00
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2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania

Stan przed

Stan po

audytu) termomodernizacja | termomodernizaciji
2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2 [z{/GJ] 71,93 71,93
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc
2.7.2. 3 [2H/(MW-m-c)] 11787,39 11787,39
2.7.3. Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej 2 [z{/m?] 101,67 101,67
Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie cieptej
274 | wody uzytkowej na miesiac 9 [z/(MW-m-c)] 1176739 1178739
575 M|e3|62;czny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 471 264
[zt/(m2:m-c)]
2.7.6. Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. Inne [zi] 0,00 0,00
2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
2.8.1.1. koricowa [KWh/(mzrok)] 263,13 180,94
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na
28.1.2. nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m?2rok)] 342,07 235,22
Roczne zuzycie nieodnawialnej energii pierwotne;
2.8.1.3. [MWh/rok] 1693,64 1164,61
2814 Z_mniejszgnie rocznego ;apotrzebowania na 31.24
nieodnawialng energie pierwotng [%]
2815. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng 1465,05
[GJ/rok]
2.8.1.6. |Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 23,98
2.8.1.7. | Uniknigta emisja CO2 [t CO2/rok] 98,70
2.8.1.8. |Poziom redukcji emisji COz2 [%] 31,24
2.8.1.9. |Szacowana emisja CO2 [t CO2/rok] 315,94 217,24
2.8.1.10. | Roczne oszczednosci kosztow energii [z/rok] 123010,78
2.8.1.11. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4 [kW] -
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia
2.8.2.1. |termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w netto brutto
wierszu 2.8.2.2. [zl]
2406230,12 2959663,05
5829 Koszty ;lakupu, .montazu', pudowy alt.).f modernizacji netto brutto
instalacji odnawialnego zrédta energii* [z{]
0,00 0,00
Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii w
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
2.8.2.3. . . . 0,00
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii®
[%]
2.8.2.4. |Czy inwestorowi przyznano grant OZE?% NIE
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2.8.2.5. |Premia termomodernizacyjna® [zi] 0,00

2.9. Grant termomodernizacyjny

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1

291, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 70,00
[kWh/(m?]
Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA?) wymaganiom izolacyjnosci
2.9.2. cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane
2.9.3. Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego®™ [zi] 0,00
2.10. Premia MZG i grant MZG?
W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego” w
2.10.1.  |budynku jest spetniony warunek, o ktbrym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy
2.10.2. | Wysokosc¢ premii MZG [zi] 0,00
2.10.3. | Wysokos¢ grantu MZG4™) [zt] 0,00
2.10.4. | Wysokosc¢ premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG [zf] 0,00
2.11. Inne
5111 W ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna
7" |kogeneracja
5112 Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
T | zabytkow
2113 Przedsiewzigcie NIE STANOWI przedsigwzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2

ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA, Ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
2.11.4. | elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,
o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy'®

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

)
4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac¢ 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skresli¢.

8) Nalezy wpisa¢ 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktdrym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku,
o ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktdre to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokosé premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztdéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,

2) 31% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,

3) 31% facznych kosztdéw tgcznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.
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3. Wykaz dokumentéw i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajacych poprawe warunkow
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegobtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegbétowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz s$wiadectw
charakterystyki energetyczne;.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i sposobu
sporzagdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiaty oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 9.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wtasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
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przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

0zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

3000000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku
Kubatura budynku

Kubatura ogrzewania

Powierzchnia netto budynku

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne;
Wspétczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku

llo$¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

- tradycyjna

- 18878,00 m3
- 18878,00 m3
- 4951,14 m?

0,00 m?
0,27 m!

- 2649,00 m2

0,00

- 860,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng cze$¢ audytu

energetycznego.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,20; 1,07; 1,55 W/(m?3-K)
Dach/stropodach 0,97; 0,19 W/(m?3-K)
Strop piwnicy W/(m?2-K)
Okna 2,20; 1,50 W/(m?2-K)
Drzwi/bramy 3,50; 1,50 W/(m?3-K)
Okna potaciowe W/(m?2-K)

4.4. Taryty i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizaciji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

71,93 zt/GJ

71,93 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamdwionej na
ogrzewanie

11787,39 zt/(MW-m-c)

11787,39 z{/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
Optataza 1 GJ 71,93 zl/GJ 71,93 z/GJ

Optata za 1 MW mocy zamdwionej na

11787,39 zt/(MW-m-c)

11787,39 z{/(MW-m-c)
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podgrzanie c.w.u.
Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Zrodto ogrzewania 100%
Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, 0 mocy
Wytwarzanie nominalnej powyzej 300kW NHg = 0,950
Ciepto z cieptowni weglowej
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
L ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, _
Przesytanie ciepta armaturg i urzgdzeniami, ktére s zainstalowane w AHd = 0,900
przestrzeni nieogrzewane;j
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego |ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowe;j
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
tygodnia
(I;er;)e/rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wd = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nwitot = NH,gNH,dNH.eNH,s = 0,658
Informacje uzupetniajace
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zamowiona (centralne ogrzewanie) 0,4860 MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%
Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i
Wytwarzanie ciepta ciepta woda uzytkowa), 0 mocy nominalnej powyzej Nwg = 0,910
100 kW
Przesyt cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 100 nwd = 0,400
Regulacja i wykorzystanie Nwe = 1,000
Akumulacja ciepta nws = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. Nw,tot = Nw,g NW,d NW,s NW,e = 0,364
Moc cieplna zamoéwiona (ciepta woda uzytkowa) 0,0540 MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

37756,00

Krotnos¢ wymian powietrza

2,00

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowacé wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna ocieplona

Sciany poddane termomodernizacji poprzez ocieplenie wetng mineralng o gr.
16cm. Przegroda nie podlega termomodernizacji.

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana zewnetrzna przyziemia

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Stropodach nad szkotg i matg
salg gimnastyczng

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Stropodach nad tacznikiem i
duzg salg gimnastyczng

Stropodach poddany termomodernizacji poprzez ocieplenie styropapa o gr.
15cm. Przegroda nie podlega termomodernizacji.

Okno zewnetrzne OZ 2

Stolarka okienna wymieniona w latach 2007-2013. W dobrym stanie
technicznym. Nie przeprowadza sie dziatan termomodernizacyjnych.

Drzwi zewnetrzne DZ 2

Stolarka drzwiowa wymieniona w latach 2007-2013. W dobrym stanie
technicznym. Nie przeprowadza sie dziatan termomodernizacyjnych.

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Stolarka w ztym stanie technicznym, nieszczelna. Przegroda nie spetnia
wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego - konieczne
przeprowadzenie termomodernizacji.

Okno zewnetrzne OZ 1

Stolarka w ztym stanie technicznym, nieszczelna. Przegroda nie spetnia
wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego - konieczne
przeprowadzenie termomodernizacji.

System grzewczy

Nie przeprowadza sie dziatan termomodernizacyjnych.

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Nie przeprowadza sie dziatan termomodernizacyjnych.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena oplacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Stropodach nad szkota i matg salg gimnastyczng

Wariant 1, Plyta warstwowa z oktadzinami z papy

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji EPS 100-031 DACH, A= 0,031 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 1338,08m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1338,08m?2
Stopniodni: 3467,70 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-18,00 °C

Stan Wariant numer
istniejacy | wariant 1 Wariant 1.1 | Wariant 1.2

Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 71,93 71,93 71,93 71,93

Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 11787,39 | 11787,39 11787,39 11787,39

Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

dodatkowel 2oiacl b om - | 20 22

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 0,967 0,146 0,134 0,123

Opor cieplny R (m2K)y/W 1,03 6,84 7,49 8,13

Zwiekszenie oporu ciepinego AR (m?K)/W 5,81 6,45 7,10

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 387,54 58,60 53,55 49,30

Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0492 0,0074 0,0068 0,0063

Roczna oszczednos$é kosztéw A O zt/rok 29561,23 30015,12 30396,98

Cena jednostkowa usprawnienia K; z#/m? 375,00 385,00 395,00

Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 617189,40 633647,78 |650106,17

Prosty czas zwrotu SPBT lata 20,88 21,11 21,39

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 617189,40 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,88 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 18 cm

Informacje uzupetniajace:

Ze wzgledu na utrudniony dostep do przestrzeni wentylowanej i oraz nieznany stan techniczny podtoza, co moze prowadzi¢ do
nierbwnomiernego rozktadu warstwy termomodernizacyjnej, projektuje sie docieplenie stropodachu na wierchu konstrukcji styropapg o
lambda=0,031 W/(m*K) i zamkniecie przestrzeni wentylowanej. Zakres rob6t zawiera niezbedne prace towarzyszgce ( nadmurowanie
murkdw attyki, wykonanie obrobek blacharskich, wymiane instalacji odgromowej itp.)

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 10 -



Projekt: 1
Licencja dla: PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz.J.Mikotajczyk
[001]

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna przyziemia

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji Wariant 1, Styropian ekstrud?wany 031, A= 0,031
[W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 376,52m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 376,52m?
Stopniodni: 3467,70 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-18,00 °C
Stan Wariant numer
istniejacy |\wariant1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz zH/GJ 71,93 71,93 71,93 71,93
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) |11787,39 [11787,39 | 11787,39 11787,39
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkome] 2oiadi b om N 1 18
Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,555 0,194 0,172 0,155
Opdr cieplny R (m2K)/W 0,64 5,16 5,80 6,45
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m2K)/W --- 4,52 5,16 5,81
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 175,40 21,87 19,43 17,49
Zapotrzebowanie na moc ciepingg MW 0,0222 0,0028 0,0025 0,0022
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok --- 13797,84 | 14016,26 14190,97
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 840,00 860,00 880,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt --- 389023,05 |398285,50 |407547,95
Prosty czas zwrotu SPBT lata 28,19 28,42 28,72

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 389023,05 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 28,19 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 14 cm

Informacje uzupetniajace:

Projektuje sie ocieplenie sciany w systemie ETISC styropianem ekstrudowanym o lambda=0,031 W/(m*K) z wykonaniem tynku akrylowego,
mozaikowego. Zakres robét zawiera niezbedne prace towarzyszgce ( wymiana parapetéw, wykonanie opaski odwadniajgcej przy budynku
itp.). Zakres robot obejmuje remont schodéw zewnetrznych w celu wyeliminowania mostkéw cieplnych
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Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 80-033 FASADA

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji , A= 0,033 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 1843,52m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1843,52m?
Stopniodni: 3467,70 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-18,00 °C

Stan Wariant numer
istniejacy | wariant 1 Wariant 1.1 | Wariant 1.2

Optata za 1 GJ Oz zH/GJ 71,93 71,93 71,93 71,93

Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) |11787,39 | 11787,39 11787,39 11787,39

Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

dodatkowe) nolaci b om - | 16 18

Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,065 0,192 0,172 0,156

Opdr cieplny R (m2K)/W 0,94 5,22 5,82 6,43

Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m2K)/W --- 4,28 4,88 5,49

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 588,25 105,87 94,85 85,90

Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0746 0,0134 0,0120 0,0109

Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 43350,98 44342,18 45146,20

Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 830,00 850,00 870,00

Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 1882049,57 | 1927400,16 | 1972750,75

Prosty czas zwrotu SPBT lata 43,41 43,47 43,70

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1882049,57 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 43,41 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 14 cm

Informacje uzupetniajace:

Projektuje sie ocieplenie $ciany w systemie ETISC styropianem o lambda=0,033 W/(m*K) z wykonaniem tynku silikatowo-silikonowego o
podwyzszonej odpornosci na skazenie mikrobiologiczne. Zakres rob6t zawiera niezbedne prace towarzyszace ( wymiana obrébek
blacharskich, parapetéw). Zakres rob6t obejmuje réwniez remont juz ocieplonych $cian (naprawe uszkodzen w celu zapobieganiu
zwilgocenie $cian prowadzace do zmniejszenia wtasciwosci cieplnych materiatu termomodernizujgcego oraz niezbedne prace towarzyszace)
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6.2. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 1328,15 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 36,54m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 36,54m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 36,54m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3467,70 dzien-K/rok  6i =20,00°C  6e =-18,00 °C

Stan Wariant numer

|Stn|e]aCy Wi w2
Optataza 1 GJ zt/GJ 71,93 71,93 71,93
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 11787,39 | 11787,39 | 11787,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00 1,00
Wspotczynnik ¢, 1,20 0,70 0,70
Wspotczynnik a
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 2,200 0,900 0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 67,04 34,91 33,82
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0262 0,0184 0,0183
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zl/rok 3416,01 |3514,39
Cena jednostkowa wymiany okien 2
Iub drzwi zt/m 1253,00 |1350,00
Koszt realizacji wymiany okien lub 56315,08 | 60674,67
drzwi Nok
Koszt realizacji modernizaciji
wentylacji Nw z 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 16,49 17,26

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 56315,08 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,49 lat
Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana stolarki na nowa z PCV, tr6jszybowa. Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki ci$nieniowe. Zakres robét wymienia niezbedne
prace towarzyszace (wymiane parapetéw, naprawe wnek okiennych po wymianie stolarki itp.)
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 Stolarka drzwiowa stalowa

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 199,91 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 5,50m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizagciji 5,50m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 5,50m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3467,70 dzien-K/rok  6i =20,00°C  6e =-18,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |1 W2
Opfataza 1 GJ zl/GJ 71,93 71,93 71,93
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 11787,39 | 11787,39 | 11787,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik cm 1,35 0,70 0,70
Wspotczynnik ¢, 1,20 0,55 0,55
Wspotczynnik a
Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,500 1,300 1,300
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,23 5,11 5,11
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0042 0,0021 0,0021
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok 815,20 815,20
ﬁjﬁn;i%nostkowa wymiany okien . 2230,00 |2300,00
dKrc;s\,;lt ’:l%a:(lizacji wymiany okien lub 2t . 15085.95 | 15559,50
vﬁ:if:/lzz?i“qul modernizacji 2t . 0.00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 18,51 19,09

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 15085,95 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,51 lat
Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Wymiana stolarki na nowg aluminiowg lub stalowa, ocieplona. Zakres rob6t wymienia niezbedne prace towarzyszace ( naprawe wnek
drzwiowych po wymianie stolarki itp.)
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6.3 Ocena optacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy

Liczba uzytkownikéw L 860,00
Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m3/d] 0,025
Temperatura cieptej wody na zaworze czerpalnym [°C] 45,00
Liczba dni uzytkowania tu: [dni] 200,00
Czas uzytkowania w ciggu doby 1 [h] 24,00
Sprawnos¢ zrodta ciepta 0,910
Sprawnos¢ przesytu 0,400
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1,000
Wspétczynnik nierdownomiernosci Nh 1,79
Zuzycie w ciggu doby Gd [m3/d] 21,50
Zuzycie $rednie godzinowe Gi,¢r [m3/h] 1,19
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/a] 2165,487
Max moc cieplna gcwu [MW] 0,0654

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejagcy
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [2t/GJ] 71,93
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zZMW] 11787,39
Inne koszty, abonament [z1] 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 1662,04
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,6956
Sprawnosé systemu grzewczego 0,658
Roczna oszczednosc¢ kosztéw AO [zt/rok]
Koszt modernizaciji [z]
SPBT [lat]
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

. _ . . . Planowane koszty SPBT
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot
P- przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z1] [lat]
1. Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana 56315,08 zt 16,49
2. Modernizacja przegrody DZ 1 Stolarka drzwiowa stalowa 15085,95 zt 18,51
3 l\/_lodernlzaCja przegrody Stropodach nad szkotg i matg salg 617189,40 2t 20,88
gimnastyczng
4. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna przyziemia 389023,05 zt 28,19
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 1882049,57 zt 43,41
6. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 zt -
Modernizacja systemu grzewczego -

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana 56315,08
2 | Modernizacja przegrody DZ 1 Stolarka drzwiowa stalowa 15085,95
3 | Modernizacja przegrody Stropodach nad szkotg i matg salg gimnastyczna 617189,40
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna przyziemia 389023,05
5 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 1882049,57
6 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 2959663,05
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana 56315,08
2 | Modernizacja przegrody DZ 1 Stolarka drzwiowa stalowa 15085,95
3 | Modernizacja przegrody Stropodach nad szkotg i matg salg gimnastyczna 617189,40
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna przyziemia 389023,05
5 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 1077613,48

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 16 -




Projekt: 1

Licencja dla: PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz.J.Mikotajczyk

001]
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana 56315,08
2 | Modernizacja przegrody DZ 1 Stolarka drzwiowa stalowa 15085,95
3 Modernizacja przegrody Stropodach nad szkotg i matg salg gimnastyczng 617189,40
4 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 688590,43
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana 56315,08
2 | Modernizacja przegrody DZ 1 Stolarka drzwiowa stalowa 15085,95
3 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 71401,03
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana 56315,08
2 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 56315,08
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdlnych wariantéw przedsiewziecia
g = ‘s
2| 22|%ss| ses| 55| B | &, | Bz gi
sz | 223 | 882 sy=| SR B $S | 22 2828
Wariant (C'\;B 585 %%g g§§ E%g ﬁ S 3 é% é;‘,’ﬁgg
2 | €SB | eS| sEL| QEN| 3 S5 | 83 8525
£ | 52| §8°%|£88| 88| § | E¥ | 2z B 3
@ 3 X 2 2
[MW] [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] [W/m?] [1/m]
0 0,6956| 1662,04 20,00| 4951,14| 18878,00| 18878,00| 18878,00 39,73 0,27
1 0,5710 697,53 20,00| 4951,14| 18878,00| 18878,00| 18878,00 33,25 0,27
2 0,6321| 1156,20 20,00| 4951,14| 18878,00| 18878,00| 18878,00 36,49 0,27
3 0,6516| 1308,96 20,00| 4951,14| 18878,00| 18878,00| 18878,00 37,52 0,27
4 0,6933| 1643,63 20,00| 4951,14| 18878,00| 18878,00| 18878,00 39,73 0,27
5 0,6938| 1647,37 20,00| 4951,14| 18878,00| 18878,00| 18878,00 39,73 0,27
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

. Qh0,1co Q0,1cwu
Wariant no,1 Wi0,1 Wdo,1 Qo,1 Oo,1 AO %AO

Qho,1co qo,1cwu
GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
1662,04| 2165,49

0 0,66 1,00 1,00 4690,04 | 444997,17
0,6956 0,0654
697,53| 2165,49

1 0,66 1,00 1,00 3224,99| 321986,38| 123010,78| 27,64
0,5710 0,0654
1156,20| 2165,49

2 0,66 1,00 1,00 3921,70| 380754,42| 64242,74| 14,44
0,6321 0,0654
1308,96| 2165,49

3 0,66 1,00 1,00 4153,73| 400198,63| 44798,54| 10,07
0,6516 0,0654
1643,63| 2165,49

4 0,66 1,00 1,00 4662,08 | 442665,45 2331,72| 0,52
0,6933 0,0654
1647,37| 2165,49

5 0,66 1,00 1,00 4667,75| 443138,62 1858,54| 0,42
0,6938 0,0654

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednosc
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszczednosci energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztow energii uwzglednieniem a
ego sprawnosci
catkowitej)
[z1] [zt/roK] [%] [zt]
1. 2959663,05 123010,78 31,24 0,00
2. 1077613,48 64242,74 16,38 0,00
3. 688590,43 44798,54 11,44 0,00
4. 71401,03 2331,72 0,60 0,00
5. 56315,08 1858,54 0,48 0,00
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity 2959663,05 zt
- planowana kwota $rodkéw wtasnych 0,00 zt
- planowana kwota kredytu 2959663,05 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 0,00 zt
- roczne oszczednosci kosztéw energii 123010,78 zt  tj. 27,64 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach nad szkotg i mata salg gimnastyczna
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta warstwowa z oktadzinami z papy EPS 100-031 DACH
Uwagi:

Ze wzgledu na utrudniony dostep do przestrzeni wentylowanej i oraz nieznany stan techniczny podtoza, co moze prowadzi¢ do
nierbwnomiernego rozktadu warstwy termomodernizacyjnej, projektuje sie docieplenie stropodachu na wierchu konstrukcji styropapg o
lambda=0,031 W/(m*K) i zamkniecie przestrzeni wentylowanej. Zakres rob6t zawiera niezbedne prace towarzyszace ( nadmurowanie
murkdw attyki, wykonanie obrobek blacharskich, wymiane instalacji odgromowej itp.)

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna przyziemia
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej:  Styropian ekstrudowany 031
Uwagi:

Projektuje sie ocieplenie sciany w systemie ETISC styropianem ekstrudowanym o lambda=0,031 W/(m*K) z wykonaniem tynku akrylowego,
mozaikowego. Zakres robdt zawiera niezbedne prace towarzyszace ( wymiana parapetéw, wykonanie opaski odwadniajgcej przy budynku
itp.). Zakres rob6t obejmuje remont schodéw zewnetrznych w celu wyeliminowania mostkéw cieplnych

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-033 FASADA
Uwagi:

Projektuje sie ocieplenie $ciany w systemie ETISC styropianem o lambda=0,033 W/(m*K) z wykonaniem tynku silikatowo-silikonowego o
podwyzszonej odpornosci na skazenie mikrobiologiczne. Zakres rob6t zawiera niezbedne prace towarzyszace ( wymiana obrébek
blacharskich, parapetéw). Zakres rob6t obejmuje réwniez remont juz ocieplonych $cian (naprawe uszkodzen w celu zapobieganiu
zwilgocenie $cian prowadzace do zmniejszenia wtasciwosci cieplnych materiatu termomodernizujgcego oraz niezbedne prace towarzyszace)

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 Stolarka okienna drewniana
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Wymiana stolarki na nowa z PCV, tr6jszybowa. Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki ci$nieniowe. Zakres robét wymienia niezbedne
prace towarzyszgce (wymiane parapetéw, naprawe wnek okiennych po wymianie stolarki itp.)

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 Stolarka drzwiowa stalowa
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Wymiana stolarki na nowg aluminiowg lub stalowa, ocieplong. Zakres robét wymienia niezbedne prace towarzyszace ( naprawe wnek
drzwiowych po wymianie stolarki itp.)
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