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Spis tresci projektu technicznego

L Dokumenty dolaczone do projektu

1. Os$wiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw wszystkich
specjalnosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego

IL. Cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania

Szczegbtowy opis prac i rozwigzan

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Stolarka okienna zewngtrzna

Izolacja pionowa $ciany wschodniej i péinocne;j

Zakres robot remontowych $cian zewnetrznych

Remont klatki schodowej

Schematy statyczne, obliczenia, szczegoty zbrojenia elementow
konstrukcyjnych.
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III.  Cze$¢ rysunkowa

Rys.T1. Uktad warstw ocieplajacych

Rys.T2. Szczegdbty ociepleni - sposob naktadania masy klejace;j
Rys.T3. Szczegdbty ociepleni - sposéb utozenia ptyt styropianowych
Rys.T4. Szczego6t montazu ocieplenia cokotu

Rys.TS. Szczegoty ociepleni - uktad ptyt styropianowych i siatek przy
otworach

Rys. T6. Szczegoty ociepleni - sposéb montazu ocieplenia wokot
osciezy

Rys.T7. Szczegét montazu ocieplenia attyki

Rys.T8. Szczegoty docieplenia stropodachu

. Rys.T9. Zestawienie stolarki

0. Rys. T10. Rzut dachu - instalacja odgromowa
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej nr 7 w Legnicy wraz z robotami towarzyszacymi,
przy ul. Polarna 1 w Legnicy (dziatka nr 536, obreb 0013, Wroct.
Przedmiescie, jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica), zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowe]
nr 7 w Legnicy wraz z robotami towarzyszgcymi przy ul. Polarna 1 w

Legnicy (nr 536, obreb 0013, Wroct. Przedmiescie, jednostka ewidencyjna
026201_1 Legnica).

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

3. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

4. Inwentaryzacja z oceng stanu technicznego;

5. Audyt energetyczny

6. Ustalenia z Inwestorem

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75/02 poz.690 z p6zniejszymi zmianami/;

8. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami /Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r/

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126/,

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego / Dz.U.
2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami/;

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z
2003r /;

12. Inne obowigzujace przepisy 1 normy;

IL. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC I ROZWIAZAN
1. Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang czesci stolarki okiennej na nowg z PVC: U dla
calego okna max. 0,9 W/m2k. Okna z profili PVC co najmniej
pieciokomorowych, kolor profili biaty, uchylne z mikrowentylacja, klamka
Standard - biata (w ciggach komunikacyjnych klamka z zamkiem na kluczyk
uniwersalny), wymagana infiltracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szklo
niskoemisyjne zespolone trgjszybowe z szybg termofloat.
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Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki ciSnieniowe,
samoregulujgce o przeptywie powietrza 20m2/h.

Parapety wewngetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejgce]
szerokosci muru.

Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie
wegarki okienne wewnetrzne (uzupetnienia ubytkéw, gladz gipsowa +
malowanie).

2. Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ wymiang czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej, na nowa
z aluminium (zgodnie z zestawienie stolarki).

Drzwi zewnetrzne przeszklone o podwyzszonej odpornosci na
uzytkowanie z aluminium: U dla catych drzwi max. 1,3 W/m2. Kolor profili
biaty. Szklo niskoemisyjne zespolone dwu- lub trzyszybowe z szyba
bezpieczng, klasy co najmniej P2, dwustronnie i szczeling wypelniong
argonem. Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki, klamka z szyldem
wandaloodporna ze stali nierdzewnej. Oscieznica aluminiowa, wyposazona
w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowg, szeS¢ dybli
montazowych, samozamykacz, system pozwalajacy na blokowanie drzwi w
pozycji otwartej. Glowne skrzydlo o szerokosci 0,9m. Drzwi w klasie
odpornosci RC3.

Drzwi zewnetrzne pelne, stalowe, ocieplone, malowane proszkowo.
Trzy wzmocnione zawiasy. Drzwi w klasie odpornosci RC3. Oscieznica
stalowa wyposazona w: trzy zawiasy, uszczelk¢ gumowg obwiedniowa, szes¢
dybli montazowych Klamka z szyldem, wandaloodporna ze stali nierdzew., U
dla catych drzwi max. 1,3 W/m2. Kolor skrzydta — szary.

3. Opis rozwigzan technicznych ocieplenia Scian zewnetrznych
3.1. Elewacja

Uktad koloréw podano w czesci rysunkowej projektu. OsScieza
wykona¢ w kolorze przylegajacej Sciany.
Cokot wykoncezy¢ tynkiem akrylowy, mozaikowym.

3.2. Faktura

Na ocieplanych scianach zastosowac tynk silikatowo-silikonowy o
podwyzszonej  odpornosci na  skazenie = mikrobiologiczne, @z
zabezpieczeniem powlokowym, barwiony w masie, o fakturze ,kasza”.
Grubos¢ ziarna wyprawy — 1,5 mm.

Na cokole stosowac akrylowa mozaikowg mas¢ tynkarska o granulacji
0,8-1,6mm.
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3.3.  Malowanie metalowych elementow.

Wszystkie elementy metalowe (schody stalowe, konstrukcja
wiatrotapéw) oczysci¢, zagruntowac, dokona¢ niezbednych napraw. Po
oczyszczeniu pomalowa¢ farba, 1 x podktadowa w miejscach
pordzewiatych 1 2 x nawierzchniowg ftalowg (kolor szary).

3.4.  Roboty rozbiorkowe

Przewiduje si¢ nastepujace prace rozbiérkowe i demontazowe:
- 1istniejgcych parapetow zewnetrznych;
- odspojonych tynkoéw
- stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany
- parapetow wewnetrznych
- stolarki drzwiowej zewnetrznej przeznaczonej do wymiany
- opaski wokot budynku
- okfadzin schodéw przed wejsciem gléwnym
- oktadzin schodéw do czesci kuchennej
- pozostalych schodéw zewnetrznych wraz z murkami
- zewngetrznych rur spustowych
- wszystkich istniejagcych obrébek blacharskich

3.5.  Roboty ziemne

Ocieplane $ciany zewnetrzne budynku nalezy odkopa¢ do poziomu
0,5m ponizej terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

UWAGA: W trakcie robot ziemnych nalezy przestrzegac przepisOw
bezpieczenstwa przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych oraz
wykonaé skutecznych zabezpieczen skarp ziemnych i wykopéw. Sciany
pionowe wykopow nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi 1 sprawdzac
regularnie stan umocnien.

3.6. Sciany ocieplane

Projektuje sie ocieplenie metoda bezspoinowg, z zastosowaniem
atestowanych systemow ociepleniowych.

Na Scianach nadziemia nalezy zastosowac ocieplenie ze styropianu
samogasnacego grubosci 14cm i A<0,033 W/(mK), wzmocnieniu ich siatkg z
widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastepnie wykonczenie
catosci tynkiem silikatowo-silikonowy, o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne, z zabezpieczeniem powlokowym.
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Na Scianach przyziemia, stosowac ptyty ze styropianu ekstrudowanego
(lub innego przeznaczonego do ocieplen fundamentéw) grubosci 14cm i
A<0,031 W/(mK), wzmocnieniu ich siatkg z wtékna szklanego zatopiong w
zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczenie catosci tynkiem mozaikowym.

Ostateczng kolorystyke budynku uzgodnic¢ pisemnie 7 Inwestorem, po
wyborze dostawcy tynku. Za zgodq Inwestora, dopuszcza sie zmianeg
kolorystyki przy zachowaniu tynkéw o tych samych wtasciwosciach i
parametrach jak wskazane w projekcie. Zmiana stanowi nieistotne
odstgpienie od projektu.

3.6.1. Wymagania stawiane podtozom pod ocieplenia

Podtoze winno by¢ nos$ne, rowne, czyste, suche, zapewniajace nalezyta
przyczepnos$c¢ kleju do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzana jest doSwiadczalnie
poprzez przeprowadzenie prob zgodnie z wytycznymi producenta kleju.

3.6.2. Ogblne wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni podtoza
do prac ociepleniowych

Odspojone fragmenty tynku usung¢. Dokona¢ napraw podioza. Catos¢
elewacji oczysci€ 1 zmyc¢, a nastgpnie zagruntowac srodkiem zwigkszajacym
przyczepnosc.

3.6.3. Grubos¢ warstwy ocieplajace;j

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze gruboS$¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej do Scian zewnetrznych wynosi¢ bedzie 14cm i A<0,033
W/(mK).

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze grubos¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej do Scian przyziemia, wynosi¢ bedzie 14cm i A<0,031
W/(mK).

3.6.4. Inwentaryzacja powierzchni elewacji

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji.

Inwentaryzacja polega na przyklejeniu probek styropianowych grubosci
projektowanego ocieplenia, rozciggnigcia miedzy nimi linek 1 ustalenie
faktycznych grubosci ptyt styropianowych, ktére wklejone zostang w
poszczegdlnych fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej ptlaskiej,
rownej, pozbawionej uskokow Sciany.
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3.6.5. Licowanie powierzchni

Usunigcie mniejszych nieréwnosci Scian ostonowych nalezy wykonac
przy uzyciu kleju. Usuniecie wigkszych lub glebszych nierdwnosci oraz
uskokow elewacji wykona¢ za pomocg wklejek ze styropianu
samogasngcego.

3.6.6. Mocowanie materialu izolacyjnego
3.6.6.1. Zalecenia ogblne

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ swiadectwo jako
nierozprzestrzeniajgca ognia.  Stosowany  styropian  powinien  byc¢
samogasngcy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

3.6.6.2. Rozwigzania techniczne

Styropian nalezy zamocowa¢ za pomocg klejenia 1 kotkowania. Do
klejenia nalezy uzy¢ kleju nakladanego obwodowo 1 pokrywajacego w
minimum 40 % powierzchni¢ ptyt materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za
pomocg kotkéw rozporowych z trzpienie stalowym. W strefach przy narozach
budynku, szerokosci okoto 1,5 m nalezy stosowa¢ 6 kotkéw/m2. Na
pozostatej powierzchni — 4 kotkéw/m2. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy
zwroci¢ szczegllna uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz
jednakowag plaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Dlugosci kotkéw ustali¢c po wykonaniu inwentaryzacji Sciany oraz
ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia oraz istniejgcego
ocieplenia na $cianach.

Uwaga ! Wszystkie plyty muszg by¢ bezwarunkowo docisnigte do
siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt musza
by¢ zamknigte piankg poliuretanowg lub paskami materiatu izolacyjnego. W
zadnym wypadku nie mozna szczelin zatyka¢ klejem. Kolki musza
przechodzi€ przez wszystkie warstwy ocieplenia (istniejgce 1 projektowane) 1
by¢ zamocowane w podtozu noSnym.

3.6.7. Wygtadzenie powierzchni styropianu
Powierzchni¢ Sciany nalezy wyréwnac¢. Do pomiaru réwnosci uzy¢

nalezy taty aluminiowej dlugosci 2,5 m. Calag powierzchni¢ nalezy
przeszlifowac¢ paca. Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzyc.
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3.6.8. Krawedzie osciezy okiennych 1 drzwiowych

Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 3cm. Wystajace zewnetrzne
lico S$ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy
oscieznicg, a plyta styropianowg powinna by¢ umieszczona listwa dylatacyjna
PCV do oscieznic okiennych, z siatkg i piankg PE samoprzylepna.

3.6.9. Wykonanie zbrojenia diagonalnego

Naroza prostokatne wszystkich otwor6w pozostawionych w
dociepleniu zbroi¢ paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

3.6.10. Wyprawy wykonczeniowe

» zaprawa wysokoplastyczna do wtapiania siatki

» siatka wzmacniajgca z wtdkna szklanego Standard, do wysokosci 2,0m
zastosowac siatk¢ wzmocniong lub dwie warstwy standardowe;;

* Srodek gruntujacy (w kolorze proj. tynku)

» wyprawa tynkarska — tynk silikonowy o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne, z zabezpieczeniem powlokowym,
barwiony w masie, o fakturze ,.kasza”. Grubos¢ ziarna wyprawy — 1,5
mm.

3.7.  Sciany przyziemia

Zaizolowang powierzchni¢ 1 zabezpieczong siatkg z widkna szklanego
zatopiong w kleju, ostroznie zasypac ziemig z ubijaniem, warstwami po 15
cm.

Powyzej terenu, na cokole budynku stosowac tynk mozaikowy.

3.8.  Roboty blacharsko — dekarskie
3.8.1. Parapety

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75mm
powlekane lakierem poliestrowym, gigte.

Miejsce polaczenia parapetu zewnetrznego z oknem zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie folil okiennej do zabezpieczania potaczen i listwy PCV
podparapetowej, z siatka. W miejscu styku okna z parapetem zastosowac
taSme¢ butylowa szer. 50mm, dwustronnie samoprzylepng, samo
wulkanizujaca.
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3.8.2. Opierzenia 1 obréobki blacharskie

Projektuje si¢ wykonanie nowe opierzenia S$cian 1 krawedzi
stropodachéw. Wszystkie obrébki wykona¢ z blachy powlekanej, grubosci
0,7 mm.

3.8.3. Rury spustowe
Rury spustowe z blachy powlekanej o gr. 0,7mm, w kolorze szarym.
Srednice rur spustowych 150mm i 120mm, zgodnie z rzutem dachu.

3.9. Instalacje zewnetrzne.

Wszystkie instalacje prowadzone na elewacji, nalezy umiesci¢ w rurach
winidurowych 1 ukry¢ pod izolacja termiczng.

Istniejgce oprawy oswietleniowe, nalezy wymieni¢ na nowe ze zroédlem
swiatta LED i analogicznym natezeniu oswietlenia.

4. Opaska wokoét budynku

Projektuje si¢ nowg opaske wokot budynku. Opaske o szerokosci 60cm
wykona¢ z kostki betonowej drobnowymiarowej o gr. 6cm ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.
Pod opaska wykona¢ podbudowe z piasku zageszczonego do 1d=0,65.
Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypelieniem spoin zaprawg cementowa.

5. Zewnetrzne schody do bocznych wejs¢ do budynku

Po dociepleniu budynku odtworzy¢ schody zewngtrzne do bocznych i
tylnych wejs¢ do budynkow.

Pod posadowienie murkéw oporowych schodéw 1 podestu
zaprojektowano fawy fundamentowe z betonu C20/25, W-8. Lawy zbroi¢
podtuznie pretami stalowymi 4@12(A-IIIN), poprzecznie strzemionami
@6(A0) co 20 cm. Fundamenty wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10 gr.
min. 10cm.

Na krawgdziach nowoprojektowanych spocznikéw i1 schodow wykonac
murki oporowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 1 posadowic
0,80m ponizej terenu (fawy fundamentowe).

Izolacja pionowa - 1izolacja przeciwwilgociowa - preparat do
gruntowania podtozy mineralnych, asfaltowa emulsja anionowa +
grubowarstwowa,  bitumiczno—kauczukowa  masa  uszczelniajgca  z
wypelniaczem polistyrenowym.

Izolacja pozioma — izolacja przeciwwilgociowa - wodorozcienczalna
emulsja bitumiczno-kauczukowa do gruntowania podtozy pod samoprzylepne
materialy izolacyjne + samoprzylepna izolacja bitumiczna.
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Wolng  przestrzen pomigdzy murkami  wypelni¢  piaskiem
zageszczonym warstwami do Id=0,6. Nastepnie wykonac¢ ptyte spocznika 1
schodéw gr. 12cm z betonu C20/25, W-8 zbrojonego siatkg z pretow @8 o
oczkach 15x15cm.

Zewnetrzne schody nalezy zagruntowac, utozyc¢ izolacje przeciwwodng
w plynie 1 utozy¢ ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe na zaprawie
mrozoodpornej, wysokoelastycznej, przeznaczonej do podtozy krytycznych.
Spoinowanie ptytek elastyczna, wodoodporna spoina. Sciany boczne
schodow wykonczy¢ tynkiem mozaikowy.

Do policzkéw schodow mocowa¢ nowe barierki, wykonane ze stali
nierdzewne. Wysokos¢ barierek 1,1m, przeswit pomigdzy wypelnieniami
barierek max. 12,0cm.

6. Izolacja termiczna stropodachu.

Istniejace pokrycie dachowe z papy wyréwnac, poprzecina¢ pecherze,
wstawi¢ taty, zdemontowac listwy dociskowe. Zbi¢ tynk z kominow.
Rozebra¢ czapy kominéw oraz warstwy cegiet do poziomu dolnego otwordéw
wentylacyjnych.

Nastgpnie mozna przystagpi¢ do uktadania warstwy docieplajace] —
styropapy.

Do ocieplenia stosowac styropapa min. EPS100 gr. 18cm i A<0,031
W/(mK). Zastosowana do termoizolacji styropapa + pokrycie z papy musi
spelnia wymagania zakresie rozprzestrzeniania ognia klasy Broor(tl) 1
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) dla przekry¢ dachowych.

Styropape mocowac¢ za pomocg Iacznikow mechanicznych w ilosci 4
szt./m?, dhlugo$¢ kolkéw nalezy dostosowaé do grubosci materiatu
izolacyjnego, tak aby kotki dostatecznie zakotwily si¢ w stropodachu. Do
mocowania termoizolacji w podlozu betonowym stosuje si¢ tgczniki
sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Papa asfaltowa podktadowa - papa asfaltowa, podktadowa,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta drobnoziarnista posypka
mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Grubosc¢ papy 4,6mm. Papa termozgrzewalna.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia - papa na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powloka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdluz
jednej krawedzi natozony pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
profilowana 1 zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Grubos$¢ papy
5,2mm. Papa termozgrzewalna.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszelkie prace wstepne tj.
zamontowac belke podporowa o przekroju skrzynkowym wykonang z desek
gr.28mm, niezb¢dne obrobki blacharskie, haki rynnowych itp. Nastepnie
pota¢ dachowa nalezy pokry¢ papa.

Pape podktadowa nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
mocujac mechanicznie 1 sklejajac jg na zaktadach (np. lepikiem na zimno).
Zaklady podtuzne powinny wynosi¢ 8-10 cm, poprzeczne 12-15 cm.

Zaktady podluzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte
w stosunku do zakladéow podluznych papy podktadowej o potowe
szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny byc¢
przesunigte w stosunku do zaktadow poprzecznych papy podkiadowej o
potowe dtugosci rolki.

Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach) obrobki nalezy
montowac na pap¢ podktadowa, a przy okapie pod papa.

Przy S$cianach 1 kominach utozy¢ kliny styropianowe 10x10cm
laminowane papg i wykona¢ obrébki z dwoch warstw papy wywinietych na
wysokos¢ min. 40cm. Goérng krawedz obrobki mocowac za pomoca listwy
dociskowe;.

Nalezy zamontowac¢ nowe wywietrzaki dachowe sktadajace si¢ z:

- podstawy dachowe;j typu BII z blachy ocynkowane;]

- wywietrzaka dachowego cylindrycznego typu A z blachy

ocynkowane]
Wymurowa¢ zwienczenia komindéw z cegiel pelnych klasy 150.
Wykona¢ nowe czapy betonowe.

Kominy ociepli¢ ptytami ze styropianu ekstrudowanego grubosci Scm
i A<0,033 W/(mK), wzmocnic je siatkg z widkna szklanego zatopionego w
zaprawie klejacej, a nastepnie wykonczy¢ catosci tynkiem mozaikowym.

Rynny z blachy powlekanej o gr. 0,6mm, w kolorze szarym. Srednice

rynien 180mm i 150mm, zgodnie z rzutem dachu.

7. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa, ktérg to nalezy zdemontowac
z docieplanych elewacji oraz ze stropodachu.

Wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowa zgodnie 2z zalaczonym
rysunkiem.

Na budynku nalezy zamieSci¢ puszki kontrolne, w ilosci
odpowiadajacej liczbie zwodéw pionowych.
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8. Sciany zewnetrzne juz ocieplone

Ze wzgledu na uszkodzenia oraz zabrudzenia istniejacych Scian juz
ocieplonych, projektuje sig:

- oczyszczenie elewacji wysokoaktywng piang sanityzujaca np. Bolix
CLN lub réwnowazng o nie gorszych parametrach 1 zmycie myjka
wysokoci$nieniowg

- uzupeienie ocieplenia, siatki, tynkoéw

- pomalowanie farbg silikonowga o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne 1 z technologig zapobiegajacg zabrudzeniom np.
BOLIX SIL Ultraclean lub rownowazng o nie gorszych parametrach

9. Zadaszenie ze schodami przed wejSciem gléwnym do budynku.

Nalezy rozebra¢ podest betonowy wraz z okladzing lastrykows. Z
spocznikéw 1 schodéw nalezy sku¢ oktadziny, rozebra¢ barierki.

Wykona¢ nowy podest wraz ze schodami z kostki betonowej gr. 6cm
na podsypce cem.-piaskowej 1:3.

Na istniejacych schodach i spoczniku utozy¢ ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe na zaprawie mrozoodpornej,
wysokoelastycznej, przeznaczonej do podlozy krytycznych. Spoinowanie
plytek elastyczng, wodoodporng spoing.

Przy schodach zamontowa¢ nowe barierki 1 pochwyty, wykonane ze
stali nierdzewne. Wysokos¢ barierek 1,1m, przeswit pomiedzy wypetnieniami
barierek max. 12,0cm.

Nalezy oczysci¢ konstrukcje drewniang, w razie koniecznosci
wymieni¢ deski 1 calos¢ pomalowac¢ farbg ftalowa o duzej odpornosci na
warunki atmosferyczne.

Nalezy wymieni¢ pokrycie zadaszenia na nowe 2z papy
termozgrzewalnej  podktadowej oraz papa  wierzchniego  krycia,
termozgrzewalnej z posypka w kolorze jasnoszarym.

Obrobki blacharskie oraz rynna z blachy powlekanej w kolorze szarym.

10. Zadaszenie ze schodami przed wejsciem do czesSci kuchennej.

Z. spocznikow 1 schodoéw nalezy sku¢ oktadziny, rozebrac¢ barierki.

Na istniejgcych schodach 1 spoczniku utozy¢ ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe na zaprawie mrozoodpornej,
wysokoelastycznej, przeznaczonej do podtozy krytycznych. Spoinowanie
ptytek elastyczng, wodoodporng spoing.

Przy schodach zamontowa¢ nowe barierki i pochwyty, wykonane ze
stali nierdzewne. Wysokos$¢ barierek 1,1m, przeSwit pomi¢dzy wypetnieniami

barierek max. 12,0cm.
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Nalezy wymieni¢ pokrycie zadaszenia na nowe Z papy
termozgrzewalnej  podktadowej oraz  papa  wierzchniego  krycia,
termozgrzewalnej z posypka w kolorze jasnoszarym.

Obrdbki blacharskie oraz rynna 1 rura spustowa z blachy powlekanej w
kolorze szarym.
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