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ELEWACJA PÓŁNOCNA - stan projektowany 
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Elewacja północna

Projekt
architektoniczno-

budowlany

09.03.2022

Uwaga:
Kolor na wydruku może różnić się
od rzeczywistego

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20

ELEWACJA PÓŁNOCNA - inwentaryzacja 

Podokienniki zewnętrzne w kolorze RAL 7035 /jasny szary/

- 37F

- TM 15A

Tynk akrylowy, mozaikowy

- 05C

Kolory dobrano z palety barw BOLIX

- 10C

Tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powłokowym

"kaszka" 1,5mm

Odtworzyć schody po wykonaniu ocieplenia.
Spocznik min. 1,5m, wys. stopnia max. 15cm, szerokość stopnia 35cm.

Barierka ze stali nierdzewnej.
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ELEWACJA WSCHODNIA - stan projektowany 
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Elewacja wschodnia

Projekt
architektoniczno-

budowlany
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od rzeczywistego

upr. proj. nr
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ELEWACJA WSCHODNIA  - inwentaryzacja 

2
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Podokienniki zewnętrzne w kolorze RAL 7035 /jasny szary/

- 37F

- TM 15A

Tynk akrylowy, mozaikowy

- 05C

Kolory dobrano z palety barw BOLIX

- 10C

Tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powłokowym

"kaszka" 1,5mm

Odtworzyć schody po wykonaniu ocieplenia.
Spocznik min. 1,5m, wys. stopnia max. 15cm, szerokość stopnia 35cm.

Barierka ze stali nierdzewnej mocowana do policzka.
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Elewacja południowa

Projekt
architektoniczno-

budowlany

09.03.2022

Uwaga:
Kolor na wydruku może różnić się
od rzeczywistego

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20

ELEWACJA POŁUDNIOWA  - inwentaryzacja 

Na czas wykonywania ocieplenia ściany
schody zdemontować, po wykonaniu
termomodernizacji zamontować schody
ponownie. W razie konieczności
poszerzyć stopy fundamentowe.

Podokienniki zewnętrzne w kolorze RAL 7035 /jasny szary/

- 37F

- TM 15A

Tynk akrylowy, mozaikowy

- 05C

Kolory dobrano z palety barw BOLIX

- 10C

Tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powłokowym

"kaszka" 1,5mm



ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
dz. nr 536 obr. 0013, Wrocł. Przedmieście

Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Adres

Zadanie

Skala

Data

mgr inż.Projektant

W. SERAFINOWICZ
mgr inż. arch.Projektant

AB5

Rys. nr

Tyt. rys. 1:250

J. MIKOŁAJCZYK

upr. proj. nr
230/87/Uw

Elewacja zachodnia

Projekt
architektoniczno-

budowlany

09.03.2022

Uwaga:
Kolor na wydruku może różnić się
od rzeczywistego

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20

ELEWACJA ZACHODNIA - stan projektowany 

ELEWACJA ZACHODNIA  - inwentaryzacja

BA
SE

N
BA

SE
N

- ściana ocieplona wełną mineralną gr. 16cm

Legenda:
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Podokienniki zewnętrzne w kolorze RAL 7035 /jasny szary/

- 37F

- TM 15A

Tynk akrylowy, mozaikowy

- 05C

Kolory dobrano z palety barw BOLIX

- 10C

Tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powłokowym

"kaszka" 1,5mm



ELEWACJA PÓŁNOCNA, ŁĄCZNIK - stan projektowany  

BASEN
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Elewacja północna, łącznik

Projekt
architektoniczno-

budowlany

09.03.2022

Uwaga:
Kolor na wydruku może różnić się
od rzeczywistego

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20

BASEN

ELEWACJA PÓŁNOCNA, ŁĄCZNIK  - inwentaryzacja
- ściana ocieplona wełną mineralną gr. 16cm

Legenda:

Wykonanie murka podparapetowego
bloczkami z betonu komórkowego
odmiany 600 gr. 24cm

Rozebranie schodów i murków

1 1 1 1 1 1 1

BASEN

BASEN

Podokienniki zewnętrzne w kolorze RAL 7035 /jasny szary/

- 37F

- TM 15A

Tynk akrylowy, mozaikowy

- 05C

Kolory dobrano z palety barw BOLIX

- 10C

Tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powłokowym

"kaszka" 1,5mm
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Rys. nr
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Elewacja południowa - łącznik,
sale gimnastyczne.
Elewacja wschodnia - duża sala
gimnastyczna.

Projekt
architektoniczno-

budowlany

09.03.2022

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20

ELEWACJA POŁUDNIOWA, ŁĄCZNIK, SALE GIMNASTYCZNE  - inwentaryzacja 
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ELEWACJA WSCHODNIA, DUŻA SALA GIMNASTYCZNA  - inwentaryzacja 

ELEWACJA WSCHODNIA, DUŻA SALA GIMNASTYCZNA - stan projektowany  

- ściana ocieplona wełną mineralną gr. 16cm

Legenda:

Podokienniki zewnętrzne w kolorze RAL 7035 /jasny szary/

- 37F

- TM 15A

Tynk akrylowy, mozaikowy

- 05C

Kolory dobrano z palety barw BOLIX

- 10C

Tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powłokowym

"kaszka" 1,5mm

Wykonać nową okładzinę schodów 
z płytek gresowych, mrozodpornych,
antypoślizgowych

Zamurowanie okna
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Rzut dachu

Projekt
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budowlany
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upr. proj. nr
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Iglice z drutu 
o średnicy Ø 8 mm i
długości 70 cm 

Iglice z drutu o średnicy 
Ø 8 mm i długości 
110 cm w odległości
100 cm od rury wywiewki 

Iglice z drutu o średnicy 
Ø 8 mm i długości 
110 cm w odległości
100 cm od rury wywiewki 
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Iglice z drutu o średnicy 
Ø 8 mm i długości 
110 cm w odległości
100 cm od wentylatorów 

UWAGA:
1. Po demontażu wywietrzaków, potwierdzić z natury średnice kanałów wentylacyjnych.
2. Nowomontowany wywietrzak dachowy składa się z:
- podstawy dachowej typu BII z blachy ocynkowanej
- wywietrzaka dachowego cylindrycznego typu A z blachy ocynkowanej
3. Docieplenie stropodachów budynku szkoły i małej sali gimnastycznej z szatniami - styropapa EPS100 gr.18cm i �≤0,031 W/(mK)
4. Po wykonaniu ocieplenia stropodachu, należy odtworzyć całą instalację odgromową
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