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masa klejgca

styropian gr 14cm

ICSSCISESCYS

masa klejgca

dwie warstwy siatki
z widkna szklanego, do wysokosci 2,0m

tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powtokowym

preparat gruntujgcy

szyna startowa

uszczelniajgca samoprzylepna

tasma rozprezna

styropian ekstrudowany
gr. 14 cm

tynk mozaikowy

preparat gruntujgcy

tacznik mechaniczny

60 cm

-

opaska wykonana z kostki betonowej
gr.6cm
na podsypce cem-wap.

£
(]
o
wn
masa klejaca
a betonowa z betonu B15 - gr. 10cm
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UKLAD PLYT STYROPIANOWYCH

PRZY OTWORACH

UWAGA:

styki poziome i pionowe ptyt nie mogg kontynuowac
pionowych i poziomych krawedzi otworu

UKLAD SIATEK PRZY OTWORACH

45,0°

45,0°

@
S
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Projekt
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Tyt. rys. Uktad plyt styropianowych Skala
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PRZEKROJ POZIOMY

RAMIAK OKNA

LISTWA DYLATACYINA PCV Z SIATKA
DO OSCIEZNIC OKIENNYCH
Z PIANKA PE SAMOPRZYLEPNA

STYROPIAN gr. 3 cm

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU
PODKKAD TYNKARSKI

SILIKATONOWO-SILIKONOWA

+ACZNIK MECHANICZNY

WYPRAWA TYNKARSKA
LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

SILIKATONOWO-SILIKONOWA
WYPRAWA TYNKARSKA __

PODK{AD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr.14 cm

KLEJ DO STYROPIANU

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

STYROPIAN gr. 3 cm

PODOKIENNIK
LISTWA DYLATACYINA PCV Z SIATKA
DO OSCIEZNIC OKIENNYCH
S - Z PIANKA PE SAMOPRZYLEPNA
OSCIEZNICA OKNA
TASMA BUTYLOWA 50mm

SAMOWULKANIZUJACA

PARAPET Z BLACHY POWLEKANE]

LISTWA PCV PODPARAPETOWA
Z SIATKA T PIANKA SAMOPRZYLEPNA

l SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr. 14 cm mgr inZ, Jarostaw Mikolajczyk

KLEJ UNIWERSALNY

DO STYROPIANU tel. kom. 502-296-226

59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

Ell_gmgw\/\égf\mYSZKLANEG Zadanie Termomodernizacja budynku
DO STYROPIANU Szkoty Podstawowej nr 7 w Legnicy Proiekt
roje
PODKEAD TYNKARSKI Adres ul. Polarna 1, 59-220 Legnica techniczny
dz. nr 536 obr. 0013, Wroct. Przedmiescie
SILIKATONOWO-SILIKONOWA | 14 . Szczeg6t montazu ocieplenia | Sl
WYPRACWA TYNKQRSKAC wokot osciezy
ZNIK MECHANICZNY
tA Proje(l)ﬁtﬁnt mgr inz. Data
upr. proj. nr
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BLACHOWKRET 4,8x25

Z PODKEADKA GUMOWA

USZCZELNIACZ

WYPRAWA TYNKARSKA

PODKEAD TYNKARSKI

|

PAPA IZOLACYINA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

PLYTA OSB3

GRUB.22

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

|

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

|

KLEJ UNIWERSALNY

PLYTA STYROPIANOWA gr.14 cm

KLEJ DO STYROPIANU

%

OBROBKA OGNIOMURU

BLACHA OCYNKOWANA

- PODWOJNY RABEK STOJACY

MOCOWANIE PLYTY OSB3
NA KLEJ LUB PIANKE

NADMUROWANIE ATTYKI

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
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Szczegot

Obrobka krawedziowa

[ tgcznik mechaniczny

— styropapa EPS100 gr.18cm

— istniejgca konstrukcja

min 100 mm .

— paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm

— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

obrébka krawedziowa -

Szczegot
Warstwy pokrycia

[ tgcznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm
+— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— styropapa EPS100 gr.18cm

+— paroizolacja bitumiczna z istniejgcej papy

— istniejgca konstrukcja

min 100 mm .

blacha powlekana gr.0,7mm - szer. ok. 450mm

Szczegot
Okapu z rynng

— tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— styropapa EPS100 gr.18cm

+— paroizolacja bitumiczna z istniejgcej papy

— istniejgca konstrukacja stropodachu

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢ o min 1 cm

obrébka blacharska - pas nadrynnowy —
obrébka blacharska - pas podrynnowy —|
warstwa odcinajgca - papa P64 —|

belka podporowa - przekroj skrzynkowy—|

hak rynnowy —|

Szczegot
Polaczenie potaci ze $ciang i kominem

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm __

papa podktadowa, mocowana mechanicznie —
styropian EPS100 gr.18cm —
paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy —

istniejgca konstrukacja stropodachu —

—— uszczelnienie

—— kotek rozporowy

— listwa dociskowa

—— obrobka dekarska z papy wierzchniego krycia
— obrébka dekarska z papy podktadowe;j

—— warstwa gruntujgca
I Klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

i

styropian

15cm
min 45cm

+ min 15cm __, min15¢cm y

facznik mechaniczny

rynna —

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w
stosunku do zaktadéw podituznych papy podkiadowej o potowe szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci
rolki.
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OZNACZENIE WG RYS. 1 2 3
7 7
/ N\ / —\ ~ —
_ _ SNNE =
SCHEMAT = = e | | B
/ N\ / ™\
/ _ N\ / _ N\
WYMIAR W $WIETLE S 2400 2500 900
OTWORU [mm] H 2100 900 900
1LOSC 6 1 5
KOLOR BIALY BIALY BIALY

UWAGI Okna z PVC: k dla catego okna max. 0,9 W/m2k. Okna z profili PVC conajmniej

pieciokomorowych, kolor profili biaty, uchylne z mikrowentylacja, klamka Standard -
biata (w ciggach komunikacyjnych klamka z zamkiem na kluczyk uniwersalny),
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szkio niskoemisyjne zespolone
trojszybowe z szybg termofloat.

Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki cisnieniowe, samoregulujgce o
przeptywie powietrza 20m2/h.

OZNACZENIE WG RYS. 4 5
SCHEMAT
2
£
gt. skrzydto 90cm
WYMIAR W SWIETLE| S 1450 1000
0SCIEZY
[mm] H 2400 2100
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P
PARTER
RAZEM 1 1
KOLOR BIALY SZARY
UWAGI Drzwi zew. przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej | Drzwi zew. przeznaczone do obiektéw
Skrzydto z cieptych profili aluminiowych. uzytecznosci publicznej
Wypetnienie skrzydet: Skrzydto ocieplone, stalowe, malowane
- szyby bezpieczne w klasie P2. proszkowo
Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki, klamka z Trzy wzmocnione zawiasy. Drzwi w klasie
szyldem wandaloodporna ze stali nierdzewnej. odpornosci RC3.
Oécieznica aluminiowa, wyposazona w: trzy zawiasy czopowe, | Oécieznica stalowa wyposazona w: trzy
uszczelke gumowa obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych, zawiasy, uszczelke gumowa obwiedniowa,
samozamykacz, system pozwalajacy na blokowanie drzwi w sze$¢ dybli montazowych
pozycji otwartej. Klamka z szyldem, wandaloodporna ze stali
Drzwi w klasie odpornosci RC3. nierdzew.,
Umax=1,3W/m2k Umax=1,3W/m2k

UWAGA:

1. Stolarke okienng i drzwiowg zamawiac i wykonywa¢/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

2. Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejacej
szeroko$ci muru (po uprzednim skuciu parapetéw z ptytki ceramicznej)
3. Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie
wegarki okienne wewnetrzne (uzupetienia ubytkow, gtadz
gipsowa+malowanie)
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‘u 1584 ‘u1354u 1480 4& PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
LEGENDA Technologia wykonania. mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
° k rynna 150 K o 1 Wszystki_e elementy instalacji odgromowej majg byc 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
N rg 120 ks 120 Ztacze kontrolne R <5Q ; pomedziowane, tel. kom. 502-296-226
~ ta = . . 2. Drlét mi bycc(‘) sr(edmcg 8 mm.) o o )
3. Bednarka i drut(zwdd pionowy) uktada¢ w rurach ochronnycl i H :
o styropapa EPS100 gr.18cm k . miedzy filarkami okiennymi pod izolacja termiczng uszczelniajac Zadanle TermomOdermzacJa_bUdynku . X
° i 20,031 W/(mK) * Z+acze oznacznikowe w‘ejs't;ia od gdr\t/ k'\tezrr; Cd;;:gsl;i)m lub innym matariatem Szko’ry Podstawowe] nr7w Legnlcy ' Pll:]0]ekt
, plastycznym przy temp -25° °K). echniczn
E mocowac przy Z*aCZU 5. Migjsca potaczen faczymy za pomoca zgrzewania, nie wolno . Y
spawac i izolujemy tasma denso. Adres ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
o kontrolnym 6. Uchwyty katowe stosujemy na czapkach kominowych co 1 m. dz. nr 536 obr. 0013, Wroct. Przedmiescie
2 g 7. Drut @ 8 mm na ogniomurkach mocowa¢ uchwytami do drutu . ' ! '
: 4 na felc co 1m, a na papie do uchwytow betonowych w tworzywie - = Skala
NI o ° Ztacze rynnowe przyklejonych przy pomocy masy Klejacej co 1 m. Nie stosujemy Tyt. rys. Rzut dachu - instalacja 1:250
| Thg uchwytow naprezajacych. odgromowa '
- 8. Drut i bednarke prostowat prosciarkami o napedzie recznym lub
; lektrycznym. :
Ztacze krzyzowe ceaym. o ‘ in Data
. styropapa EPS100 gr. 18cm i )/ 9. Stosowat. pofaczenia kompensacyjne w instalacji odgromowej na BgrOJS—Iét?\pt r_];ngJEK OLAICZYK 09.03.2022
2.€0,031 W/(mK) 4 - otworowe dachu. DOS$/0088/PWBKb/20 ~* T
L. o u Projektant Rys. nr
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— Iglice z drutu o $rednicy }
@8 mm i diugosci ©
110 cm w odlegtosci ©
100 cm od wentylatoréw L rynna 150 rs. 120
—
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i 4<0,031 W/(mK)
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styropapa EPS100 gr.18cm
i 120,031 W/(mK
| P00 WO 4837 2137 L
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rs. 150 ) rs. 150 4. 150 - rs. 150
Y rynna 180 rynna 180 rynna 180 Wﬂ
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Iglice z drutu o $rednicy I
@8 mm i diugosci °
110 cm w odleglosci E
100 cm od rury wywiewki
—— i |
. r o -
1 i T i T I i -
< Iglice z drutu o Srednicy :‘L g
X @8 mm i diugosci n
- 110 cm w odlegtosci —
100 cm od rury wywiewki
Iglice z drutu
o $rednicy @ 8 mm i 1
dhugosci 70 cm
-— s A= Ty °
- rynna 180 rynna 180
[ b
| 3 S
™ r.$. 150 % rynna 180 .r.s. ==
o
S styropapa EPS100 gr.18cm
g 12.20,031 W/(mK)
B
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