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I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI ROBOT
W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH .

*  Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej

» Ustawienie rusztowania przysciennego.

*  Wykonanie proby przyczepnosci podtoza.

* Demontaz obrébek attyk 1 uzioméw instalacji odgromowe;j

* Przyklejenie plyt styropianowych 1 przymocowanie 1acznikami
mechanicznymi.

* Nalozenie siatki z widkna szklanego zatopionej w warstwie z zaprawy
klejace;.

* Nalozenie powtoki gruntujace;.

* Nalozenie tynku.

*  Wykonanie tynku mozaikowego przyziemia

*  Wykonanie termomodernizacji stropodachu

* Montaz obrébek blacharskich attyk, rur spustowych, uzioméw
instalacji odgromowej wraz z pomiarami uziemienia ochronnego.

* Demontaz rusztowania przysciennego.

* Remont zadaszenia nad wejsciem gtdwnym i do czesci kuchenne;j

* Remont schodéw zewng¢trznych

*  Wykonanie opaski wokot budynku

II. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- budynek szkolny w zabudowie zwartej z budynkiem basenu miejskiego

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI:

— dojscie do budynku w poblizu rusztowania

— w trakcie robot ziemnych przy realizacji nowego uksztaltowania
terenu nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa przy realizacji
robot na koronie skarp ziemnych oraz wykona¢ skutecznych
zabezpieczen skarp ziemnych




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnéw Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk @wp.pl

IV.

VL

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT:

zagrozenia  przy prowadzeniu robot budowlanych w  glebokich
wykopach ziemnych — $ciany pionowe wykopow nalezy umocni¢
wypraskami stalowymi 1 sprawdzac regularnie stan umocnien,
zagrozenia dla ludzi w zakresie pracy koparki,

zagrozenia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania krawedzi
gtebokich wykopow.

roboty na rusztowaniach zewngtrznych

transport materialow rozbiérkowych i1 materiatow do wbudowania
materiaty skladowane na rusztowaniu

uzywanie urzgdzen elektrycznych

INFORMACIJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

. Teren budowy winien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed dostepem

0sOb postronnych.

. Korony gtebokich wykopéw winne by¢ oznaczone kolorowg tasmg i

winne by¢ wywieszone tablice ostrzegawcze.

. Od I - go pietra na kazdej kondygnacji przed wzniesieniem Scian

zewnetrznych nalezy po obwodzie ustawi¢ zapory chronigce
robotnikow przed upadkiem z wysokosci.

. Na obwodzie budynku umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracach na

wysokosciach.

. Na rusztowaniach zewnetrznych stosowa¢ bariery chronigce przed

upadkiem z wysokosci oraz stosowa¢ drabiny do komunikacji
pionowe;.

. Wygrodzi¢ wyciag  jednomasztowy przyscienny do transportu

pionowego materialdw w zakresie jego pracy. Wymieniony wyciag
winna obstugiwac jedna osoba poprzeszkoleniu.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .

Przed przystgpieniem do prac budowlano - instalacyjnych 1
montazowych kazdy z pracownikow winien by¢ przeszkolony w

zakresie przestrzegania przepisOw bhp - w zakresie przepisow ogdlnych
oraz przepisOw odnoszacych si¢ do poszczegdlnych stanowisk pracy i
wykonywanych czynnosci.

Przepisy ogélne powinny dotyczy¢ zasad postepowania w przypadku

wystgpienia zagrozen, postgpowania w razie wypadku 1 udzielania

plerwszej pomocy oraz postgpowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢

3
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przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, pasy bezpieczenstwa, rekawice
itd.).

Szkoleniem szczegélowym winni by¢ objeci pracownicy
wykonujacy prace na wysokosciach, pracownicy obstugujacy maszyny i
urzadzenia na budowie (betoniarki, agregaty, wyciagi jednomasztowe itd.)
oraz pracownicy bezposredniego nadzoru nad robotami budowlanymi
(majstrowie i brygadzisci).

VII. SRODKI TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W  STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN
MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

* Instruktaz pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych oraz Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu.

* Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

* Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

» Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych  wystepujacych na budowie oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac.

* Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowe;j
oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg 1 ochronng wg
obowigzujagcych tabel 1 norm zakladowych; zobowigzuje si¢
pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

e Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.
Rodzaje obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz.285) sa nastepujace: - szkolenie wstepne ogdlne, - szklenie
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wstepne stanowiskowe, - szkolenie wstepne podstawowe, - szkolenie
okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac¢ pracownikow
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na
poszczegllnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkOw ochrony osobistej. zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy
ochronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie
dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp,
protokoty z dokonanych kontroli. wykaz wydanych zalecen w
zakresie bhp

Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem

Teren budowy winien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed
dostepem o0sOb postronnych.

Korony gtebokich wykopéw winne by¢ oznaczone kolorowg tasma i
winne by¢ wywieszone tablice ostrzegawcze.

Od I - go pietra na kazdej kondygnacji przed wzniesieniem $cian
zewngtrznych nalezy po obwodzie ustawi¢ zapory chronigce
robotnikéw przed upadkiem z wysokosci.

Na rusztowaniach zewnetrznych stosowa¢ bariery chronigce przed
upadkiem z wysokosci oraz stosowac¢ drabiny do komunikacji
pionowej.

Wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych — dojscia do miejsc
wykonywania prac, wyznaczenie drogi ewakuacyjne]

Wydzielenie punktow ochrony ppoz. — gasnice przenosne
Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefondéw alarmowych
Zabezpieczenie wejscia na teren budowy
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