
1. Podłoże
2. Warstwa wyrównawcza (opcja)
3. Środek adhezyjny (opcja)
4. Masa klejąca
5. Styropian
6. Masa klejąca warstwy bazowej
7. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
8. Podkład pod tynk
9. Tynk silikatowo-silikonowy z zabezpieczeniem powłokowym
10. Łącznik do izolacji
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60 cm

masa klejąca

łącznik mechaniczny

szyna startowa

styropian gr 14cm

preparat gruntujący

tynk mozaikowy

masa klejąca

dwie warstwy siatki
z włókna szklanego, do wysokości 2,0m

styropian ekstrudowany
 gr. 14 cm

opaska wykonana z kostki betonowej
gr.6cm

na podsypce cem-wap.

preparat gruntujący

tynk silikatowo-silikonowy z
zabezpieczeniem powłokowym

uszczelniająca samoprzylepna
taśma rozprężna

dwie warstwy siatki
z włókna szklanego

masa klejąca

masa klejąca

2,5%

obrzeże betonowe
6x30cm

ława betonowa z betonu B15 - gr. 10cm

kit poliuretanowy
taśma dylatacyjna
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UWAGA:
     styki poziome i pionowe płyt nie mogą kontynuować
     pionowych i poziomych krawędzi otworu

UKŁAD SIATEK  PRZY OTWORACH

45,0° 45,0°

45,0°45,0°

UKŁAD PŁYT STYROPIANOWYCH
PRZY OTWORACH
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LISTWA DYLATACYJNA PCV Z SIATKĄ
DO OŚCIEZNIC OKIENNYCH

PRZEKRÓJ POZIOMY

RAMIAK OKNA

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

Z PIANKĄ PE SAMOPRZYLEPNĄ

LISTWA DYLATACYJNA PCV Z SIATKĄ
DO OŚCIEZNIC OKIENNYCH

(OCIEPLANA PRZEGRODA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

KLEJ UNIWERSALNY

KLEJ UNIWERSALNY
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ

SILIKATONOWO-SILIKONOWA

PODOKIENNIK

TAŚMA BUTYLOWA 50mm

NADPROŻE

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ

KLEJ UNIWERSALNY

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ UNIWERSALNY

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

1-2 %

Z PIANKĄ PE SAMOPRZYLEPNĄ

OŚCIEŻNICA OKNA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

SAMOWULKANIZUJĄCA

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KLEJ UNIWERSALNY

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

PŁYTA STYROPIANOWA gr.14 cm

PŁYTA STYROPIANOWA gr. 14 cm
KLEJ UNIWERSALNY

 SILIKATONOWO-SILIKONOWA

LISTWA PCV PODPARAPETOWA

DO STYROPIANU

PODKŁAD TYNKARSKI

PODKŁAD TYNKARSKI

PODKŁAD TYNKARSKI

DO STYROPIANU

KLEJ DO STYROPIANU

DO STYROPIANU

KLEJ DO STYROPIANU

SILIKATONOWO-SILIKONOWA
WYPRAWA TYNKARSKA

WYPRAWA TYNKARSKA

WYPRAWA TYNKARSKA

DO STYROPIANU

DO STYROPIANU

DO STYROPIANU

Z SIATKĄ I PIANKĄ SAMOPRZYLEPNA

STYROPIAN gr. 3 cm

STYROPIAN gr. 3 cm

PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ
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PŁYTA OSB3
GRUB.22 OBRÓBKA OGNIOMURU

BLACHA OCYNKOWANA
- PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCYUSZCZELNIACZ

5%

KOŁEK 10x140
co 50cm

ZAPRAWA CEM.
ZE SPADKIEM MOCOWANIE PŁYTY OSB3

NA KLEJ LUB PIANKĘ
PODKŁAD TYNKARSKI

DO STYROPIANU

DO STYROPIANU

KLEJ DO STYROPIANU

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY

KLEJ UNIWERSALNY

DO STYROPIANU
KLEJ UNIWERSALNY

PAPA IZOLACYJNA

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
BLACHOWKRĘT 4,8x25
Z PODKŁADKĄ GUMOWĄ

(OCIEPLANA PRZEGRODA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

PŁYTA STYROPIANOWA gr.14 cm

USZCZELNIACZ

5%

MOCOWANIE PŁYTY OSB3
NA KLEJ LUB PIANKĘ

WYPRAWA TYNKARSKA

NADMUROWANIE ATTYKI
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warstwa odcinająca - papa P64

łącznik mechaniczny

istniejąca konstrukacja stropodachu

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

rynna

belka podporowa - przekrój skrzynkowy

hak rynnowy

obróbka blacharska - pas podrynnowy

obróbka blacharska - pas nadrynnowy

poziom strefy okapowej

(30-50 cm od krawędzi dachu)

obniżyć o min 1 cm

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

R

Szczegół

Okapu z rynną

styropapa EPS100 gr.18cm

łącznik mechaniczny

istniejąca konstrukcja

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm
Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości

rolki.

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości

rolki.

Szczegół

Warstwy pokrycia

styropapa EPS100 gr.18cm

obróbka dekarska z papy wierzchniego krycia

obróbka dekarska z papy podkładowej

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

listwa dociskowa

warstwa gruntująca

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

kołek rozporowy

uszczelnienie

 s
ty

ro
p
ia

n

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm

styropian EPS100 gr.18cm

łącznik mechaniczny

Szczegół

Połączenie połaci ze ścianą i kominem

istniejąca konstrukacja stropodachu

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

obróbka krawędziowa -
blacha powlekana gr.0,7mm - szer. ok. 450mm

łącznik mechaniczny

istniejąca konstrukcja

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm

styropapa EPS100 gr.18cm

Szczegół

Obróbka krawędziowa
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UWAGA:

1. Stolarkę okienną i drzwiową zamawiać i wykonywać/montować na
podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
2. Parapety wewnętrzne z PCV o szerokości dostosowanej do istniejącej
szerokości muru (po uprzednim skuciu parapetów z płytki ceramicznej)
3. Po montażu stolarki okiennej wykończyć w niezbędnym zakresie
węgarki okienne wewnętrzne (uzupełnienia ubytków, gładź
gipsowa+malowanie)

OZNACZENIE WG RYS.

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [mm]

S

H

UWAGI

KOLOR

2400

1

2100

BIAŁY

6ILOŚĆ

2500

2

900

BIAŁY

1

900

3

900

BIAŁY

5

OZNACZENIE WG RYS.

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻY [mm]

S

H

UWAGI

KOLOR

KIERUNEK OTWIERANIA

RAZEM

PARTER

Drzwi zew. przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej
Skrzydło z ciepłych profili aluminiowych.
Wypełnienie skrzydeł:
- szyby bezpieczne w klasie P2.
Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki,  klamka z
szyldem wandaloodporna ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica aluminiowa, wyposażona w: trzy zawiasy czopowe,
uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych,
samozamykacz, system pozwalający na blokowanie drzwi w
pozycji otwartej.
Drzwi w klasie odporności RC3.
Umax=1,3W/m2k

BIAŁY

2400
PL

1450

4

1

1

gł. skrzydło 90cm

5

Drzwi zew. przeznaczone do obiektów
użyteczności publicznej
Skrzydło ocieplone, stalowe, malowane
proszkowo
Trzy wzmocnione zawiasy. Drzwi w klasie
odporności RC3.
Ościeżnica stalowa wyposażona w: trzy
zawiasy, uszczelkę gumową obwiedniową,
sześć dybli montażowych
Klamka z szyldem, wandaloodporna ze stali
nierdzew.,
Umax=1,3W/m2k

Okna z PVC: k dla całego okna max. 0,9  W/m2k. Okna z profili PVC conajmniej
pięciokomorowych,  kolor profili biały, uchylne z mikrowentylacją, klamka Standard -
biała (w ciągach komunikacyjnych klamka z zamkiem na kluczyk uniwersalny),
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szkło niskoemisyjne zespolone
trójszybowe z szybą termofloat.
Wszystkie okna wyposażyć dodatkowo w nawiewniki ciśnieniowe, samoregulujące o
przepływie powietrza 20m2/h.

SZARY

2100
PL

1000

1

1
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Iglice z drutu
o średnicy Ø 8 mm i
długości 70 cm

Iglice z drutu o średnicy
Ø 8 mm i długości
110 cm w odległości
100 cm od rury wywiewki

Iglice z drutu o średnicy
Ø 8 mm i długości
110 cm w odległości
100 cm od rury wywiewki
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Iglice z drutu o średnicy
Ø 8 mm i długości
110 cm w odległości
100 cm od wentylatorów
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styropapa EPS100 gr.18cm
i �≤0,031 W/(mK)

styropapa EPS100 gr.18cm
i �≤0,031 W/(mK)

styropapa EPS100 gr.18cm
i �≤0,031 W/(mK)

styropapa EPS100 gr.18cm
i �≤0,031 W/(mK)

styropapa EPS100 gr.18cm
i �≤0,031 W/(mK)
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LEGENDA

zk

Złącze kontrolne R <5Ω z

Złącze oznacznikowe

mocować przy złączu

kontrolnym

Złącze rynnowe

Złącze krzyżowe
4 - otworowe

Złącze trójnikowe

4 - otworowe

Technologia wykonania.
1. Wszystkie elementy instalacji odgromowej mają byc

pomiedziowane.
2. Drut ma być o średnicy Ø 8 mm.
3. Bednarka i drut(zwód pionowy) układać w rurach ochronnych

między filarkami okiennymi pod izolacją termiczną uszczelniając
wejścia od góry kitem dekarskim lub innym matariałem
plastycznym przy temp -25°C (248°K).

5. Miejsca połączeń łączymy za pomocą zgrzewania, nie wolno
spawać i izolujemy taśmą denso.

6. Uchwyty kątowe stosujemy na czapkach kominowych co 1 m.
7. Drut Ø 8 mm na ogniomurkach   mocować uchwytami do drutu

na  felc co 1m, a na papie do uchwytów betonowych w tworzywie
przyklejonych przy pomocy masy klejacej co 1 m. Nie stosujemy
uchwytów naprężających.

8. Drut i bednarke prostować prościarkami o napedzie ręcznym lub
elektrycznym.

9. Stosować połączenia kompensacyjne w instalacji odgromowej na
dachu.


