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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

L Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich
specjalnosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego

IL. Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Informacje o obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace ptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7. Ocena stanu technicznego

8. Analiza techniczna, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto

9. Opis projektowanych prac

10. Dane dotyczace warunkéw przeciwpozarowych

S e S

III.  Cze$¢ rysunkowa
1. Rys. ABI. Plan sytuacyjny
Rys. AB2. Elewacja pétnocna
Rys. AB3. Elewacja wschodnia
Rys. AB4. Elewacja potudniowa
Rys. ABS. Elewacja zachodnia
Rys. AB6. Elewacja pétnocna, tacznik
Rys. AB7. Elewacja potudniowa - tacznik, sale gimnastyczne. Elewacja
wschodnia - duza sala gimnastyczna
8. Rys. AB8. Rzut dachu
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Oswiadczamy, ze

obreb 0013, Wroct.

Oswiadczenie

projekt architektoniczno-budowlany
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Legnicy wraz z
robotami towarzyszacymi, przy ul. Polarnej 1 w Legnicy ( dziatka nr 536,

dla

Przedmiescie, jednostka ewidencyjna 026201_1

Legnica), zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOE. IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA ~ OPRAC.

mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen

Projektant Waldemar w spec. architektonicznej Architektura 09.03.2022
Serafinowicz nr uprawnien: 230/87/Uw
mgr inz. do projektowania bez ograniczen

Projektant Jarostaw w spec. konstrukeyjno-budowlanej | Konstrukcja 09.03.2022
Mikotajczyk nr uprawnien: DOS0088/PWBKH20
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek mieszkalny, wielorodzinny
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. INFORMACJA O ODZIALYWANIU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Po analizie uwzgledniajagcej  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktoéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania
obiektu na podstawie zapisoOw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zmianami), ktére
moglyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu
inwestycji 1 na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji
ktéry obejmuje:

- dzialke nr 536, obreb 0013, Wrocl. Przedmiescie, jed. ew. 026201_1

Legnica

3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Budynek szkolny 3-kondygnacyjny, podpiwniczony polgczony
tacznikami parterowymi z salg gimnastyczng malg i sala gimnastyczng duzg.
Przy budynku usytuowany basen miejski. Rok budowy — 70-lata XX wieku.
Budynek o prostokatnej bryle.

Obiekt poza strefg ochrony konserwatorskiej 1 nie wpisany do rejestru
zabytkow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy — 2649,0 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku — 4951,14 m?
Kubatura budynku — 18 878,0 m*

I'1 III kondygnacje nadziemne

Wysokos¢ budynku — 4,40+11,8m




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnéw Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk @wp.pl

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Obiekt w calosci zajmuje szkota podstawowa.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZII OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek wyposazony w nastepujace media:

Woda — z miejskiej sieci wodociggowe;j

Zrzut sciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Zrzut wod deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j

Zasilanie w energie elektryczng z zestawu ZK zlokalizowanego na
elewacji budynku.

Gaz — z miejskiej sieci gazowe]

Cieplo — z sieci cieplownicze]

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujacych dziatek .

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ i1 poszanowanie
uzasadnionych interesow o0s6b trzecich wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu.

Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko. Projektowana inwestycja nie
ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne.

7. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Pokrycie dachowe w S$rednim stanie technicznym. Stropodach nad
facznikami oraz duzg salg gimnastyczng ocieplony styropapa gr. 15cm.

Rynny 1 rury spustowe miejscowo skorodowane, nieszczelne.

Kominy ponad dachem w S$rednim stanie technicznym - tynki na
kominach zawilgocone, zwietrzate. Cegly ostatnich warstw pozbawione
tynku, skorodowane. Czapy betonowe popekane, z uszkodzeniami
miejscowymi. Wywietrzaki dachowe skorodowane, w S$rednim stanie
technicznym.

Stolarka okienna 1 drzwiowa z PCV 1 aluminium, w dobrym stanie
technicznym, w wigkszosci wymieniona na nowg w latach 2007-2013.

Stolarka okienna drewniana w ztym stanie technicznym.

Zewnetrzne Sciany ocieplone (czes¢ tacznika, duza sala gimnastyczna,
szatnie malej sali gimnastycznej) posiadajg miejscowe uszkodzenia 1
peknigcia tynku cienkowarstwowego. Stan techniczny dobry.
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Zewnetrzne $ciany nieocieplone posiadajg czesciowo odspojone tynki,
zawilgocenia. Stan techniczny dobry.

Instalacja odgromowa w srednim stanie technicznym.

Zadaszenie nad wejsciem gldéwnym 1 wejSciem do czesci kuchennej
stalowo-betonowo-drewniane w Srednim stanie technicznym. Elementy
stalowe skorodowane.

Schody zewng¢trzne potaczone ptytami betonowymi z budynkiem
szkoty (miejscowe przemarzania). Okladziny schodow zewngtrznych w
ztym stanie technicznym.

Stan techniczny konstrukcji nosnej budynku oraz jego elementéw jest
dobry 1 pozwalajacy na wykonanie planowanego remontu.

Planowane prace remontowe oraz termomodernizacyjne nie powoduje
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejagcego budynku 1 nie
obnizg jego przydatnosci do uzytkowania.

8. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWQSCI REALIZACJI  WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie przeprowadza si¢ analizy racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i
ciepto, gdyz zakres opracowania nie obejmuje ingerencji w wewngetrzne
instalacje energii i ciepta.

9. OPIS PROJEKTOWANYCH PRACH

Zakres prac obeymuje termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 7 w Legnicy wraz z wykonaniem wiatrolapu przed wejsciem gtéwnym 1
wejsciem do czesci kuchennej oraz z robotami towarzyszacymi przy ul.
Polarnej 1 w Legnicy .
Zakres robot termomodernizacji obeymuje, zgodnie z Audytem
energetycznym z dnia 05-03-2022r.:
e Ocieplenie scian zewngtrznych nadziemia budynku w technologii
bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS) styropianem
* Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnicy budynku w technologii
bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS) styropianem
ekstrudowanym lub innym przeznaczonym do ocieplen
fundamentow.
* Docieplenie stropodachu styropapa.
*  Wymiang czesci stolarki okiennej
*  Wymiang czg¢sci stolarki drzwiowej zewnetrzne]
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oraz niezbedne prace towarzyszace:

* Remont istniejgcego zadaszenia wejscia gtbwnego

* Remont istniejgcego zadaszenia wejscia do czegsci kuchenne;j

e Zamurowanie czesci otworu drzwiowego w t3czniku z

wstawieniem okna.

* Remont podestéw 1 schodéw zewnetrznych

* Naprawe juz ocieplonych scian z malowaniem

e Remont opaski przy budynku

* Remont kominéw

*  Wymiana opraw o$wietleniowych na elewacji

Powyzsze prace wykonane beda w celu ograniczenia energochtonnosci

budynku, podniesienia komfortu cieplnego pomieszczen uzytkowych,
zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ oraz zmniejszenia emisji CO2, a
takze powstrzymania dalszej destrukcji $cian zewnegtrznych oraz pokrycia
dachowego

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III oraz jako
budynek niski. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”. Budynek stanowi
jedna strefe pozarowa.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych
w ilosci 20dm3/s zapewnione jest przez zewnetrzne hydranty HP80
zlokalizowane na istniejgcej sieci miejskiej. Pierwszy hydrant w odleglosci
do 75m drugi w odlegtosci do 150m.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej / Dz.U. 2021 poz. 1722 /
wykonywana dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia 7
rzeczoznawcq ds. przeciwpozarowych.
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