Przekroj typowy
prawobrzeznego watu domykajgcego
na rzece Biatej

Skala 1:100/100

mieszanka z kruszywa niezwi gzanego 0-31,5mm gr. 5cm
KSO wypetniony kruszywem 0-63mm gr. 15cm
geowidknina o wytrz. na rozrywanie >20-25 kN/m

siatka przeciwgryzoniowa
siatka stalowa ocynkowana gr. 2,5mm
wielko$¢ oczka 80x80mm

Qk = Q0,3% rz. 223 49 m npm
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Jednostka projektowa:  ADEKO Sp. z 0.0. S.K. ul. Witosa 35/4 30-612 Krakow

Tytul opracowania: "Budowa prawobrzeznego domykajacego watu przeciwpowodziowego na rzece
Biatej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa"
woj. matopolskie, powiat tarnowski, miasto Tuchow

Stadium projektu:  Projekt Budowlany

Tytul rysunku:  Przekr6j typowy watu Skala Nr rys.
1:100/100 5
Projektowa:
Data Nr uprawnien Specjalnos¢ Imig nazwisko Podpis
25.03.2021 | MAP/0332/POOH/14 | bud.hydrotech. | mgr inz. Jarostaw Jaskolski
Sprawdzil:
25.03.2021 | MAP/0072/PBH/17 bud.hydrotech. | mgr inz. Andrzej Radzicki




