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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego
domykajacego rzeki Biatej w km rzeki od 29+645 do 29+855, w km watu od 0+011,50 do
0+268,60, tj. od potaczenia z projektowang DW nr 977 do wysokiego brzegu — drogi powiatowej,
ul. Ryglickiej. Przyjeto kilometraz roboczy, ktory jest rowny z kilometrazem ewidencyjnym. Km
0+000 walu zostal przyjety w miejscu przeciecia osi projektowanego watu z osig projektowanej
drogi wojewodzkiej DW nr 977. W km od 0+000 do 0+011,50 nie beda prowadzone roboty, wat na
tym odcinku stanowi korpus projektowanej drogi wojewodzkiej. Projektowana inwestycja
rozpoczyna si¢ od km 0+011,50.

Korpus drogowy projektowanej drogi wojewodzkiej DW nr 977, na odcinku ponizej
projektowanego mostu drogowego, stanowi prawobrzezny walt przeciwpowodziowy rzeki Biata
1 wraz z projektowanym walem domykajacym stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe
prawobrzeznej cze¢sci miasta Tuchdéw. Projektowana inwestycja prowadzona bedzie rownoczesnie
z budowg drogi wojewddzkiej DW nr 779.

Na trasie nowego watlu domykajacego wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu, tj. siecig wodociggowa, gazowa 1 kanalizacyjna, ktére zostang zabezpieczone lub
przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi wtascicielami tych sieci. Zjazd na korong watu
na ktorej zaprojektowano droge eksploatacyjng wykonany zostanie z drogi powiatowej nr 1385K -
ul. Ryglickiej.

Zakres opracowania obejmuje budowe prawego walu przeciwpowodziowego
domykajacego wraz z infrastruktura towarzyszaca, tj.:
— budowe korpusu watu ziemnego domykajgcego w km 0+011,50 do 0+268,60 (kilometr rzeki
Biatej 29+645 — 29+855) 0 parametrach:
e |l klasa hydrotechniczna
konstrukcja ziemna
dlugos¢ watu L=257,10 m
szerokos¢ korony watu 4,0 m
nachylenie skarpy odwodnej 1:2
e nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2
— zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowg siatkg przeciwbobrowag w km 0+011,50 do
0+268,60 na dtugosci L=257,10 m
— budowg rampy watowej w km 0+036,50 o szerokosci 4,0 m, dtugosci 56,20 m, nachyleniu
1:12, o nawierzchni thuczniowej
— budowe drogi eksploatacyjnej na koronie watu w km 0+036,50 — 236,70 0 szerokos$ci 3,0 m,
o nawierzchni thuczniowe;j
— budowe zjazdu z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60
— przebudowe sieci wodociggowej w km 0+253,2 na dlugosci 18,5m
— budowe zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 na dtugosci 16,0 m oraz
przebudowe (podwyzszenie) studni kanalizacyjne;j
— budowe zabezpieczenia przyltacza gazowego w km 0+259,20
— wycinke 6 szt. drzew.

Calos¢ powierzchni zajetej pod inwestycje wynosi F =3 212 m>.



Szczegolowa lokalizacje watu objetego przedmiotowa inwestycja przedstawiono na mapie
orientacyjnej i na projekcie zagospodarowania terenu.

Inwestycja jest procedowana w oparciu o Ustawe z 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Zgodnie z art.14
tej Ustawy, uzyskanie w/w Decyzji jest rownoznaczne z uzyskaniem Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

1.2. Podstawa dokumentacji

Podstawg wykonania projektu jest umowa z dnia 09.04.2018 r. zawarta w Tuchowie
pomiedzy:
Gming Tuchow, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw
a
ADEKO Sp. z 0.0. S.K. ul. Witosa 35/4, 30-612 Krakdw.

1.3. Materialy uzyte do dokumentacji

a. Ustawa Prawo wodne

b. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

c. Rozporzadzenie MS z dn. 20.04.2007 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

d. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na
budowie wschodniego obejscia Tuchowa w ciagu drogi wojewédzkiej 977 wydana przez RDOS
w Krakowie znak ST-1.4210.3.2011.2014.J1 z dn. 14-10-2014 .

e. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
budowie lewobrzeznego watu domykajacego wydana przez RDOS w Krakowie

f. Opinia RZGW w Krakowie znak: OKI-mp-773-2-9/13 z dn. 16-10-2013 r. w sprawie ,,Analizy
wptywu projektowanej obwodnicy drogowej Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rz. Biala
na zmian¢ warunkow przeptywoéw wod powodziowych 1 zagrozenia powodzig na tereny
przylegte”

g. Opinia PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Saczu znak: KR.ZP1.3.434.33.2018. MW
z dnia 29-03-2018 .

h. Opinia PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie znak: KR.RPU.434.24 1.2018.MK z dnia
05-09-2018 .

I. "Analiza wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rzece
Biata na zmiang¢ warunkéw przeptywu wod powodziowych 1 zagrozenia powodzia dla terenow
przylegtych" z 2013 r. autor mgr inz. Piotr Radzicki PPHU AdEko Krakow

J- "Analiza wptywu docelowego wariantu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem
mostowym na rzece Biata na zmian¢ warunkow przeptywu wod powodziowych 1 zagrozenia
powodzig dla terenow przylegtych" z 2018 r. autor mgr inz. Piotr Radzicki PPHU AdEko
Krakow

k. Wypisy z rejestru gruntow

I.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

m. Mapy zagrozenia powodziowego ISOK

n. Opinia geotechniczna dla budowy prawobrzeznego domykajacego watu przeciwpowodziowego
na rzece Bialej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu walu

2.1. Charakterystyka hydrologiczna

Rzeka Biala jest prawobrzeznym doptywem rzeki Dunajec dlugosci okoto 102 km.
Powierzchnia dorzecza wynosi 985 km?.
Zrédta rzeki znajduja sie w Beskidzie Niskim, na potnocno-wschodnich stokach gory Lackowej, na
wysokosci okoto 750-770 m n.p.m. Rzeka plynie ogoélnie w kierunku pdinocnym i poédtnocno-
wschodnim. Dolina, poczatkowo waska, rozszerza si¢ ponizej Grybowa. Od tego miejsca rzeka
stanowi granic¢ pomi¢dzy Pogdrzem Roznowskim (na zachodzie) i Pogérzem Cigzkowickim (na
wschodzie). Ponizej Tarnowa, na wysokos$ci ok. 196 m n.p.m. (juz na terenic Niziny Nadwislanskiej
— w Kotlinie Sandomierskiej) wpada do Dunajca, jako jego prawobrzezny doptyw.
Spadek w gornym biegu wynosi do 8,6%o, w dolnym — ok. 0,9%.. Rzeka odznacza si¢ duzymi
wahaniami stanow wody (do 8 m w dolnym biegu), zdarzaja si¢ gwattowne wezbrania.

Przeplywy miarodajne i kontrolne dla projektowanego watu zostaly obliczone w pracach
modelowych, ktore zostaly przeprowadzone w ramach projektéw pn. "Analiza wptywu
projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rzece Biala na zmiang
warunkow przeptywu wod powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenow przylegtych" z 2013
roku — pozytywnie zaopiniowana przez RZGW w Krakowie pismem znak OKI-mp-773-2-9/13
z dn. 16-10-2013 r. oraz "Aktualizacja analizy wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz
z obiektem mostowym na rzece Biala na zmian¢ warunkow przepltywu wod powodziowych i
zagrozenia powodzig dla terenow przylegtych" z 2017 roku. W ww. opracowaniu z 2017 roku, jako
wariant rekomendowany wskazano wariant W1. Wariant ten uwzglednial nasyp drogowy wraz
z obiektem mostowym w formie estakady, oraz dodatkowo projektowane obwatowania
miejscowosci Tuchow.

Dodatkowo w 2018 r. powstata "Analiza docelowego wplywu projektowanej obwodnicy Tuchowa
wraz z obiektem mostowym na rzece Biata na zmiang warunkéw przeptywu wod powodziowych i
zagrozenia powodzig dla terenow przyleglych", ktorej proces modelowania, obliczenia oraz wyniki
zostaty zatwierdzone przez PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Saczu pismem znak:
KR.ZP1.3.434.33.2018.MW z dnia 26-03-2018 r.

Ponizej podaje si¢ wnioski wyplywajace z Analizy.

Dla potrzeb przedmiotowej analizy opracowano wariant W3, ktory jest uszczegdétowieniem
wariantu W1 w zakresie typu przyjetych filarow oraz przyczotkow. Obliczenia dla wariantu W3,
zgodnie z wymaganiami przepisOw prawnych przeprowadzono dla przeptywow o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia: p = 1%, p = 0,5% oraz p = 0,3%, a wyniki obliczen
zestawiono i porownano z wynikami wariantéw WO (stan obecny) oraz W1.

Obliczenia oparto na modelu hydraulicznym rzeki Biatej pozyskanym z Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Model hydrauliczny, ktory stanowi baze wyjSciowa obliczen
wplywu inwestycji na poziom wod powodziowych zostal wykonany w 2015 r. 1 w calosci
wprowadzony do Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Wszelkie analizy zmian stanéw
wod powodziowych na rzece Biala projektuje si¢ aktualnie w oparciu o ten model.

Rownoczes$nie w analizowanej inwestycji wystepuja jako normatywy dwa rozporzadzenia tj.:

1. Rozporzadzenie MS z dn. 20.04.2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie - ktére odnosi si¢ do
wymiarowania watéw przeciwpowodziowych

2. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie.

W zwiazku z powyzszym:



— nasyp ziemny korpusu drogi pelnigcy réwniez funkcje watlu przeciwpowodziowego musi
spetnia¢ warunki Rozporzadzenia [1] tj. II klasa budowli hydrotechnicznych

— klasa hydrotechniczna walu domykajacego musi spelnia¢ powyzsze warunki techniczne tj.
Il klasa budowli hydrotechnicznych.

Zakres obliczen obejmuje:

a)

b)

c)

dostosowanie dwuwymiarowego modelu hydraulicznego opracowanego w ramach projektu pn.:
"Aktualizacja analizy wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym
na rzece Biala na zmiang warunkéw przeptywu wod powodziowych i zagrozenia powodzig dla
terenéw przylegtych" z 2017 roku (w ktéorym opracowano warianty WO i W1) dla potrzeb
przedmiotowej analizy (wariant W3),

opracowanie w modelu dwuwymiarowym wariantu W3 dla potrzeb sprawdzenia wptywu zmian
uksztaltowania terenu w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji na odcinku pomig¢dzy
km 26+297 a km 32+628 na podniesienie rzgdnych zwierciadta wod o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1%; p = 0,5% oraz p = 0,3%.

identyfikacj¢ wspotczynnikow szorstkosci na odcinku objetym modelem,

wyznaczenie rzednych zwierciadla wody oraz predkosci w przekrojach obliczeniowych dla
trzech wariantow obliczeniowych:

Wariant 0 — stan aktualny

Wariant 1 — lokalizacja obwodnicy m. Tuchéw (projektowane obwatowania oraz nasyp drogowy
wraz z obiektem mostowym w formie estakady) zgodnie z wariantem W1 wg opracowania pn.
"Aktualizacja analizy wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym
na rzece Biala na zmiang warunkéw przeptywu wod powodziowych i1 zagrozenia powodzia dla
terenéw przyleglych" z 2017 roku. Lokalizacje wariantu przedstawiono na Rysunku nr 2.
Wariant 3 — lokalizacja obwodnicy m. Tuchow (projektowane obwatowania oraz nasyp drogowy
wraz z obiektem mostowym w formie estakady). Wariant ten rézni si¢ od Wariantu 1
odmiennym uksztattowaniem filarow i przyczotkow mostowych.

W tabeli ponizej kolorem zottym zaznaczono przekroje modelowe z Planu Zarzadzania

Ryzykiem Powodziowym. Kolorem niebieskim zaznaczono przekr6j mostowy. W kolumnie 7
w wierszach od 8 do 12, podane sg rzedne minimalne korony nasypu drogowego traktowanego
jako wal przeciwpowodziowy II klasy hydrotechnicznej, natomiast dla przekroju mostowego
podana jest minimalna rzedna spodu konstrukcji w stosunku do Q0.5% jako wody miarodajnej dla
konstrukcji mostowej. Schemat hydrauliczny przyjety jest zgodnie z zatozeniami analizowanego

wariantu W3.
el R e el ey
[mn.p.m.]
1 2 3 4 5 6 7
1 26+297 | 219.04 | 219.40 | 219.97
2 26+877 | 21929 | 219.64 | 220.16
ggg';ztv 3 27+608 | 22032 | 22069 | 221.12
Donize y 4 | 28+141 | 22067 | 221.03 | 221.50
obwodnicy 5 28+146 | 22098 | 221.38 | 221.89
6 28+156 | 22098 | 221.39 | 221.89
7 28+161 | 22068 | 221.05 | 221.55
Zakres 8 28+676 | 22143 | 221.88 | 222.40 222,10
obwodnicy 9 29+369 | 22233 | 22279 | 223.26 223,56




Rze¢dna
. Km Q1% Q0,5% Q0,3%
Uwagl Lp rzeki [mnp.m]|[mnpm]|[mnpm] kﬂ;":}'}évrvna;“
1 2 3 4 5 6 7

S kres 10 | 29+918 | 22250 | 222.96 | 223.49 -

obwodnicy 11 | 30+446 | 22361 | 224.00 | 224.40 -
12 | 314094 | 22357 | 22392 | 22435 -
13 | 314595 | 223n.68 | 224.12 | 224.46

Odcinek 14 | 31+600 | 223.83 | 22429 | 224.67

modelowy 15 31+609 | 22382 | 224.29 | 224.67

powyzej 16 | 31+614 | 223.68 | 224.15 | 224.48

obwodnicy 17 | 32+430 | 20427 | 22456 | 224.74
18 | 32+628 | 20442 | 22459 | 224.99

Minimalna rz¢dna korony walu domykajacego wynosi 223,79 m n.p.m.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Opisywany rejon znajduje si¢ w obrgbie Karpat Zewnetrznych, tuz przy brzegu Zapadliska
Przedkarpackiego, gdyz przebiega tu poétnocna granica nasuni¢¢ karpackich.
W rejonie Tuchowa wystepuja trzy, nasuni¢te na siebie od potudnia plaszczowiny: Slaska,
zajmujaca najwigksza powierzchni¢, waska strefa ptaszczowiny podslaskiej oraz ptaszczowina
skolska. Na linii Tuchéw - Ryglice - Kowalowa wystepuje rownoleznikowa synklina zbudowana
glownie z mniej odpornych warstw kros$nienskich plaszczowiny $laskiej. Réwnoleznikowe
obnizenie Tuchowa - Ryglic o charakterze kotlinki, potozone jest na wysokosci 220-380 m
n.p.m.
Reprezentuje ono typ rzezby pogérzy niskich, z rozleglymi splaszczonymi garbami, i stokami
nachylonymi 5-10°, z matym udziatem stokéw 10-20° i przewaga dolinek typu nieckowatego
lub wadotow i parowow. Stoki okryte sa kilkumetrowej migzszosci pokrywami pylastymi i
gliniastymi, slabo przepuszczalnymi. Mniejsza odporno§¢ warstw krosnienskich sprawia, ze
dolina Biatej na tym odcinku osigga szerokos¢ 1,5-2,0 km i w zwigzku z tym cechuje si¢ dobrze
wyksztalconym systemem terasy zalewowej (2-4 m nad poziom cieku), nadzalewowej (4-8 m) i
srodkowopolskiej (8-15 m).

Najblizej terenu badan znajduje si¢ Glowny Zbiornik Wod Podziemnych nr 434 — Dolina
Rzeki Biata. Powierzchnia zbiornika wynosi 3,9 km?, $rednie glebokosci uje¢ to 5-26 m, a
szacunkowe zasoby - 7,0 tys. m%d. W pasmie Brzanki znajduje sie lokalny zbiornik wod
podziemnych Brzanki, szczelinowo-porowy, o przecietnej glebokosci uje¢ 45 m i zasobach
4,26 tys. m*/d. Wody podziemne degradowane sg w procesie infiltracji przez azotany i azotyny.
Ponadto w zbiornikach trzeciorzedowych 1 czwartorzedowych wystepuja duze ilosci zelaza i
magnezu, powodujace obnizenie klasy czystosci.
W podtozu gruntowym zalegaja grunty pokrywy czwartorzedowej. Wierzchnig ich warstwe o
migzszosci 0,3 - 0,4 m stanowi humus. Ponizej zalegaja osady pylasto-ilaste, wyksztatcone jako
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gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, miejscami z wkladkami piaskow, barwy brazowej, wilgotne,
generalnie o stanie twardoplastycznym, tylko w spagu otw. O-1 i O-3 plastycznym. W/w grunty do
glebokosci 4,0 m ppt nie zostaly przewiercone. Z materiatow archiwalnych wynika, Zze na
glebokosci okoto 5,0 — 6,0 m ppt przechodza w utwory piaszczysto-zwirowe W stanie
sredniozageszczonym i1 wyksztalcone sa w postaci piaskéw z pylem, piaskow drobnych, piaskow
srednich, piaskdw ze zwirem oraz ZwirOw.

Wyzej wymienione utwory czwartorzedowe wedlug materiatow archiwalnych zalegaja do
glebokosci ponad 10,0 m ponizej powierzchni terenu.

Woda gruntowa na przedmiotowym terenie moze wystepowaé w utworach
czwartorzedowych i fliszowych.
Fliszowy poziom wodono$ny zwigzany jest z piaskowcami przewarstwionymi tupkami o
charakterze izolujacym. Piaskowce czgsto sa poprzecinane uskokami i spekane stanowiagc
osrodek szczelinowo-porowy. W strefie aktywnej wymiany wod, do glebokosci okoto
80 m ppt, moze wystepowac kilka poziomdéw wodonosnych.
Poziom wodono$ny w utworach czwartorzedowych ogranicza si¢ do jednego poziomu
wodono$nego zwigzanego z utworami akumulacji rzecznej — piaskami i zwirami,
zlokalizowanym w obrebie doliny. Wody podziemne poziomu czwartorzegdowego pozostaja
w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki Bialej. Zasilanie pozigomu czwartorzedowego
odbywa si¢ poprzez infiltracj¢ wod opadowych 1 roztopowych. Dlatego tez podczas
wzmozonych opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopdw moze dochodzi¢ do wahan
poziomu zwierciadta oraz wystepowania sagczen posrod gruntéw spoistych.
Podczas prowadzonych prac badawczych (20 lipca 2018 r.), woda gruntowa do glebokosci
4,0 m ppt nie zostala nawiercona pod zadng postacig. Z materiatow archiwalnych wynika, ze
czwartorzedowy poziom wod wystepuje w utworach piaszczysto-zwirowych ponizej gruntow
spoistych. W kwietniu 2016 r. na przedmiotowym terenie woda gruntowa nawiercona zostata na
rz¢dnej okolo 216,2 m npm, a stabilizowata si¢ na rzednej 216,9 m npm, tak wigc na glgbokosciach
okoto 5,0 — 5,5 m ppt.

2.3. Istniejace zagospodarowanie terenu w obre¢bie projektowanego walu

2.3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu w obrebie projektowanej inwestycji

Projektowany watl domykajacy stanowi czg$¢ inwestycji dotyczacej projektowanej drogi
wojewddzkiej DW nr 977, ktéra na odcinku ponizej projektowanego mostu drogowego, stanowi
prawobrzezny wal przeciwpowodziowy rzeki Biata i wraz z projektowanym watem domykajacym
stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeznej czgsci m. Tuchow.

Projektowany wal domykajacy przebiega przez grunty rolne. Obecnie na pigciu wykazanych
dziatkach wystepuja wylacznie grunty rolne, a na jednej droga powiatowa. Taka sama sytuacja jest
bezposrednio w odniesieniu do terenow wydzielonych pod budowe watu. Lacznie grunty rolne
zajmuja okoto 99% powierzchni. Na calym obszarze planowanego przedsigwzigcia nie ma
zabudowy mieszkaniowej 1 gospodarczej. Najblizsze domy znajdujg si¢ po stronie poOinocnej
w odleglosci 45m 1 potudniowej 50m od planowanego walu. Obecnie na catym terenie istnieje
nieliczna infrastruktura zlokalizowana wzdtuz ulicy Ryglickiej, ktora krzyzuje si¢ z planowanym
przedsiewzigciem.
Sa to:

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej

11



— przylacz gazowy Sredniopr¢zny

2.3.2. Istniejace uzbrojenie techniczne terenu w obrebie projektowanej inwestycji

W obrebie projektowanej budowy watu domykajacego rzeki Bialej wystepuja nastepujace
skrzyzowania:

e sie¢ wodociggowa o $rednicy 225mm w km 0+253,20
e przylacz gazowy Srednioprezny o $rednicy 40mm  w km 0+259,20
e sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 315 mm w km 0+260,65

Zgodnie z warunkami instytucji zarzadzajacymi poszczegodlnymi mediami nalezy:

e przebudowac sie¢ wodociggowa na odcinku skrzyzowania z projektowanym watem poprzez
wymian¢ rurociggu na rur¢ dwuwarstwowa PEHD o tej samem $rednicy 225mm wraz
zabezpieczeniem rurg ostonowsa

e zabezpieczy¢ kolektor sanitarny rurg ostonowa

e zabezpieczy¢ przytacz gazowy rurg ostonowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Podstawa prawna procedowania inwestycji

Inwestycja jest procedowana w oparciu o Ustawe z 8 lipca 2010 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

3.2. Dane charakterystyczne projektowanego zagospodarowania terenu inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 . w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r. nr 86 poz. 579) obwatowania miasta Tuchowa zaliczane sg do II klasy, ktorej
przypisane sg przeplywy obliczeniowe Q1,0% dla wody miarodajnej oraz Q0,3% dla wody
kontrolnej z bezpiecznym wyniesieniem korony 1,0 m ponad wode miarodajng oraz 0,3 m ponad
wode kontrolng.
Projektowany odcinek watu domykajacego rzeki Biatej jest funkcjonalnie powigzany
z projektowang obwodnicg m. Tuchowa DW nr 977. Projektowany wat domykajacy — jak nazwa
wskazuje — domyka ciag budowli przeciwpowodziowych tak by uzyskaé bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe prawego zawala rzeki Bialej. Bez budowy walu domykajacego wody
powodziowe wlewatyby si¢ poza korpus drogi wojewodzkiej, ktora na tym odcinku stanowi
rownoczesnie wat przeciwpowodziowy.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, przyjeto dla inwestycji II kategorie geotechniczna
w prostych warunkach gruntowych.

Dane charakterystyczne inwestyciji:

— calo$¢ powierzchni zajetej pod inwestycje wynosi 3 212 m?
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— poczatek projektowanej inwestycji w km watu 0+011,50

— koniec projektowanej inwestycji w km watu 0+268,60

— budowa korpusu watu ziemnego domykajacego w km 0+011,50 do 0+268,60 (kilometr rzeki
Biatej 29+645 - 29+855) 0 parametrach:
= |l klasa hydrotechniczna
= Konstrukcja ziemna
= dlugos¢ watu L=257,10 m
= szeroko$¢ korony watu 4,0 m
= nachylenie skarpy odwodnej 1:2
= nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2

— zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowa siatkg przeciwbobrowg w km 0+011,50 do 0+268,60
na dhugosci L=257,10 m

— budowa rampy watowej w km 0+036,50 o szerokosci 4,0 m, dlugosci 56,20 m, nachyleniu 1:12,
o nawierzchni thuczniowe;j

— budowa drogi eksploatacyjnej na koronie watu w km 0+036,50 — 236,70 o szerokosci 3,0 m, o
nawierzchni thuczniowej

— budowa zjazdu z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

— przebudowa sieci wodociggowej w km 0+253,2 na dtugosci 18,5m

— budowa zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 na dlugosci 16,0 m oraz
przebudowe (podwyzszenie) studni kanalizacyjnej

— budowa zabezpieczenia przylacza gazowego w km 0+259,20

— wycinka 6 szt. drzew.

Rzedne korony walu wynosza :
— w km 0+011,50 223,79 m npm ( styk z proj. DW 977 )
— w km 0+236,70 223,79 m npm
— w km 0+268,60 225,87 m npm ( droga powiatowa )

Rzedne zwierciadla wody w przekroju mostowym wynosza:

— woda miarodajna Q1% 222,42 m npm

— woda kontrolna Q0.3% 223,49 m npm
Przebudowa sieci wodociggowej w km 0+253,20
Zabezpieczenie przytacza gazowego w km 0+259,20
Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65

3.3. Rozwiazania projektowe

3.3.1. Dane projektowe dla budowy prawego walu domykajacego rzeki Bialej km od 0+011,50
do 0+268,60 (kilometr rz. Bialej 29+645 - 29+855)

Projektowany wat rzeki Biatej stanowi przedtuzenie i domknigcie projektowanego korpusu
drogi DW 977, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego prawej terasy, az do wysokiego brzegu
tj. ulicy Ryglickie;.

Korpus walu wykonany bedzie z gruntdow matospoistych typu piaski gliniaste, gliny piaszczyste
z zageszczeniem do [s>0.95.
Rzedne korony walu wynosza :

— w km 0+011,50 223,79 m npm (' styk z proj. DW 977 )
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— wkm 0+236,70 223,79 m npm

— w km 0+268,60 225,87 m npm ( droga powiatowa )
Skarpa odwodna dodatkowo bedzie zabezpieczona siatkg stalowg ocynkowana, jako zabezpieczenie
przeciw gryzoniom, szczeg6lnie bobrom.

Komunikacj¢ na wale zapewnia droga eksploatacyjna zlokalizowana na koronie watu o nawierzchni
sktadajacej si¢ z KSO o wysokosci 15 cm wypehiony tluczniem, oraz 5 cm warstwe jezdng
z zageszczonej do 15>0.95 mieszanki kruszywa niezwigzanego $r. 0 do 31,5mm.

System KSO potozony bedzie na geowldkninie. Rowniez rampy watowe beda posiadac
nawierzchni¢ zwirowg w systemie KSO — jak na koronie watlu. Nachylenie rampy wynosi 1:12.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpowodziowe, projektowany watl domykajacy

powinien by¢ budowany rownolegle z budowa nasypu drogi wojewodzkiej DW 977.

W takim przypadku cato§¢ konstrukcji ziemnej zaréwno drogi wojewodzkiej jaki 1 watu

domykajacego, bedzie budowla jednolita, ktora musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wykonywanie nasypu warstwami gruntu o grubosci 30 —40 cm

e kontroli stanu wilgotnos$ci gruntu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wilgotnosci gruntow
spoistych o stopniu plastycznosci I = 0,10 do 0,15

e zageszczanie materialu, az do uzyskania wartosci 1s>0.95

Biezaca kontrola jako$ci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna by¢ prowadzona przez

uprawniony nadzor geologiczny.

Jezeli korpus drogi wojewodzkiej DW 977 zostanie wybudowany wcze$niej niz wat
domykajacy to przy budowie watu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania:

e skarpe nasypu drogi wojewddzkiej — od strony budowanego watlu — na dlugosci polaczenia
z budowanym watem, nalezy zeschodkowac i powierzchnie poziome zeschodkowania spulchnié
dla umozliwienia dobrego potaczenia budowanego walu z korpusem drogi.

e Wwymiary zeschodkowania: glebokos¢ 1,5m, wysokos$¢ 1,0m

Wykonanie nasypu watu domykajacego nalezy wykona¢ warstwami gruntu o grubosci 30 — 40 cm
z kontrolag stanu wilgotnosci gruntu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wilgotnosci gruntow
spoistych.
Zageszczanie wWbudowywanego materiatu powinno osiggna¢ wartosci 1s>0.95.
Whbudowywany grunt swoimi parametrami musi odpowiada¢ parametrom gruntéw spoistych tj.
pyly piaszczyste, gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I = 0,10 do 0,15.
Biezaca kontrola jako$ci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna by¢ prowadzona przez
uprawniony nadzor geologiczny.
Celem badan jest kontrola zgodnos$ci rodzaju gruntu , jego cech oraz wlasciwosci.
Wymagany zakres badan jest nastepujacy: wilgotno§¢ w miar¢ potrzeb, zawartos¢ czesci
organicznych w miar¢ potrzeb, parametry zageszczalnoSci na wybranych wizualnie probkach
w ilo$ci min 1 badanie na 5 pobranych probek.
Dodatkowo dla gruntéw spoistych : uziarnienie, gestos¢ objetosciowa, granice Atterberga.
Zgodnie z normg PN-B-12095-1997 grunt nie powinien zawiera¢ réznego rodzaju odpadow, gruzu,
czegsci roslinnych 1 innych zanieczyszczen, ktorych jako$ci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez specjalnych srodkéw lub zabiegdéw nie nadaja si¢ nastgpujace grunty
okreslone wg. PN-B-02480:1986(PN-86/B-02380):

e spoiste zamarznigte
zawartoS$ci cze$ci organicznych > 2%
zawartosci czesci ilastych > 30%
spoiste w stanie plynnym, migkkoplastycznym, zwartym
skazone chemicznie.
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3.3.2. Przebudowa sieci wodociagowej w km 0+253,20

W km 0+253,20 projektowanego watu wystepuje skrzyzowanie z istniejaca siecig
wodociggowa PVC ©225. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spotke Komunalng
Dorzecze Biatej Sp. z 0.0. w Tuchowie znak: UW/205/WS/WT/0/07/2018/681 z dnia 05.07.2018r
zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe] przebiegajacej bezposrednio pod projektowanym
watem i po minimum 2,5 m z obu stron walu liczac od jego stopy. Przebudowe wodociagu
zaprojektowano po trasie istniejagcego wodociggu, zmieniajgc material rurociggu z rury PVC na rure
PE100 RC dwuwarstwowg z przewodem detekcji wyciekow o srednicy @225 .

Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej, pod projektowanym watem przeciwpowodziowym
chroniony be¢dzie rurg ostonowa o $rednicy @355 z materiatu PE100 SDR 17, wyprowadzong poza
krawedzie watu po 1,0m z kazdej strony.

Po przebudowie nieczynny odcinek istniejacego rurociggu z rury PVC @225 nalezy zdemontowac.
Dhugos$¢ likwidowanego rurociggu wodociggowego wynosi L = 18,5 m.

3.3.3. Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 oraz przebudowa
(podwyzszenie) studzienki kanalizacyjnej

W km 0+260,65 projektowanego watu wystepuje skrzyzowanie z istniejaca siecia
kanalizacji sanitarnej PVC ©315. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spotke
Komunalng Dorzecze Biatej Sp. z 0.0. w Tuchowie znak: UW/205/WS/WT/0/07/2018/681 z dnia
05.07.2018 r. zaprojektowano zabezpieczenie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @315 rurg
ochronng dwudzielng ze stali ocynkowanej o $rednicy DN450 na dtugosci rownej szerokosci watu
przeciwpowodziowego, powigkszonej o minimum 1,0 m z kazdej strony.

Istniejaca studni¢ kanalizacyjng PVC ©315mm nalezy przebudowaé - podwyzszy¢ w celu
wyniesienia jej do projektowanej rzednej skarpy watu.

3.3.4. Zabezpieczenie przylacza gazociagu Sredniego cisSnienia PE dn 40 w km 0+259,20

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest przytacz gazowy $redniego ci$nienia
dn40 z PE, ktéry krzyzuje si¢ z projektowanym walem przeciwpowodziowym w km 0+259,20.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Oddzial Zakltad Gazowniczy
w  Krakowie Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w  Tarnowie —  znak:
PSGKR.ZMSZ.763.1035424.1.20 z dnia 02.11.2020 r. zaprojektowano zabezpieczenie istniejacego
odcinka przylacza gazowego PE dn40 rurg ostonowa PE100 RC dn100 SDR17 typ 2. Konce rury
ostonowe] zostang wyprowadzone na odleglo§¢ po minimum 1,5 m poza stope walu
przeciwpowodziowego. Prace zimne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowe] nalezy
prowadzi¢ tak, aby istniejgce przykrycie gazociggu nie uleglo zmniejszeniu.

3.3.5. Uklad drogowy w rejonie inwestycji - dojazdy z drég publicznych

Budowa nowego odcinka watu bedzie realizowana tacznie z budowa obwodnicy drogi
wojewddzkiej nr 977, w zwigzku z tym dojazd bedzie zapewniony w ramach realizacji tej
inwestycji.

W celu obstugi komunikacyjnej watu przeciwpowodziowego zaprojektowano budowe zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 1385K relacji Jasto-Ryglic (ulica Ryglicka) na droge
eksploatacyjng po koronie watu (dziatki nr: 1948/5 (podzial z dziatki nr 1948/1) 1 1946/5). Na
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lokalizacj¢ zjazdu uzyskano decyzj¢ Powiatowego Zarzadu Drog w Tarnowie znak:
PD.4410.11.5.2018 z dnia 09-07-2018 .
Parametry zjazdu sg nastepujace:
— szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0m z jezdnig nie mniejszg niz 3,5m
— nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego
— przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wyokraglonym tukiem kotowym o
promieniu 5,0m
— pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztalttowania
— na dlugosci 8,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 2%, a na
dalszym odcinku 8%

— spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy 1% w kierunku miedzywala.

4. Zestawienie powierzchni

Cala powierzchnia zajeta pod inwestycje wynosi 3 212 m?
— powierzchnia watlu wraz z rampa 1 zjazdem 3 212 m?

— wtym: - nawierzchnia drogi po koronie watu 806 m?
- nawierzchnia rampy walowej 164 m?

5. Dane informujace czy dzialka lub teren objety inwestycja, sq wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji nie stosuje si¢ przepisow o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety inwestycja nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do
gminnej ewidencji obiektow zabytkowych.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. OkreSlenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak: ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 27 grudnia 2018 r.
wydanej dla przedmiotowej inwestycji, MPZP gminy Tuchéw, aktualnej ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy Prawo wodne.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren inwestycji

Na terenie inwestycji nie ma eksploatacji gorniczej, teren nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.
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8. Ilosci wycinanych drzew

Przedsigwziecie bedzie realizowane na terenie pozbawionym zadrzewien i zakrzaczen, za
wyjatkiem zjazdu z ulicy Ryglickiej (dziatka nr 1897 wt. Powiatowy Zarzad Drog w Tarnowie),
gdzie zachodzi konieczno$¢ wyciecia szesciu drzew rosnacych w pasie drogowym (drzewa
przydrozne).

Szczegotowa inwentaryzacje drzew do wycinki przedstawiono w ponizszej tabeli.

Szczegolowa inwentaryzacja dendrologiczna

Nr . Nazwisko, imi¢, adres wtasciciela . n.a Gatunek il | Qlomed
dziatki mapie [cm] [cm]
1948/5 | osoba prywatna 3 dab czerwony 24 75

1 klon zwyczajny 32 100

Wiasnosé: POWIAT TARNOWSKI 2 topola osika 34 107

1897/2 Zarzad: Poyvlatpwy Zarzqd.Drog w Tarnowie 4 modrzew 18 57
z siedziba w Zglobicach

ul. Zgtobicka 8, 33-113 Zgtobice 5 modrzew 20 63

6 lipa 16 50

9. Wymagania dotyczace poszanowania uzasadnionych intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja spetnia wymogi art. 5 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane i
nie narusza interesOw osob trzecich. W ramach zaprojektowanej inwestycji zapewniono dostep do
drogi publicznej, zapewniono doptyw $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych do
pobytu ludzi, zapewniono mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej
oraz ze $srodkow lacznosci, ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby. W zakresie zapewnienia dziatkom, ktore ulegly podziatlowi dostgpnosci do drog publicznych,
dostep ten bedzie zapewniony w sposob dotychczasowy, za wyjatkiem dziatki nr 1946/10 (1946/3),
ktora dostep do drogi utracita. Z uwagi na to, iz nie ma mozliwosci zapewnienia dojazdu do dziatki
nr 1946/10 (1946/3) oraz niewielka powierzchnie tej dziatki, ktora wynosi 0,0543 ha, dzialka ta
zostanie przez Inwestora wykupiona.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor winien zwrdci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz zadbac¢ o to by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza
ucigzliwos¢ dla srodowiska. Ucigzliwosci jakie moga zaistnie¢ zredukowane zostaty do minimum 1
zwigzane s3 jedynie z wpigciem nowej sieci do istniejgce;j.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia

Zakres planowanych prac dotyczy wg ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o0
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.2016.353 ze zmianami)
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko. Przedmiotowa
inwestycj¢ zaliczono do przedsigwzie¢, dla ktérych moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny
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oddziatywania na $rodowisko, tj. przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko — zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016.71) —
,budowle przeciwpowodziowe, z wylaczeniem przebudowy watéw przeciwpowodziowych
polegajacej na doszczelnianiu korpusu watow i ich podtoza, w celu ograniczania mozliwos$ci ich
rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub ich
kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajace ich wykorzystanie do celéw
zeglugowych”. Z zwiazku z powyzszym uzyskano decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: ST-
1.420.4.1.2018.MB z dnia 27.12.2018 r.

Przedmiotowy projekt budowlany jest zgodny z ww. decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
W ww. decyzji postuzono si¢ kilometrazem ewidencyjnym projektowanego watu od 0+000 do
0+268,60. Poczatek inwestycji zostal okreslony w kilometrazu ewidencyjnym w km 0+000 — w
miejscu przecigcia osi walu z osig projektowej drogi wojewodzkiej DW nr 779. Natomiast
rzeczywisty zakres projektowanej inwestycji (prace budowlane) obejmuje: poczatek w km
0+011,50, koniec w km 0+268,60. W powyzszej decyzji podano dlugo$¢ projektowanego watu
domykajacego w kilometrazu ewidencyjnym, ktéra wynosi 268,6, natomiast rzeczywista dtugos¢
projektowanego watu wynosi 257,10 m.
Zajetos$¢ powierzchni terenu pod projektowang inwestycj¢ jest zgodna z ww. decyzja i wynosi 3212
m?. W decyzji $rodowiskowej wskazano lokalizacje inwestycji na dzialkach o nr: 1946/1, 1946/3,
1946/5, 1948/1, 1881, 1897 w obrebie 0001 Tuchéw. W czasie trwania prac projektowych dziatki o
numarach: 1948/1, 1881, 1897 uleglty podzialowi. W wyniku podziatu tych dzialek na obszarze
przedmiotowej inwestycji powstaty dziatki o nastepujacych nr: 1948/5, 1897/2 1 1881/3.
Roéwniez projektowane obiekty i roboty budowlane wykazane w projekcie sg zgodne z ww. decyzja,
tj.:
- wat II klasa hydrotechniczna
- szeroko$¢ korony watu 4,0 m
- nachylenie skarpy odwodnej 1:2,0; odpowietrznej 1:2,0
- budowa rampy watowej w km 0+036,50 o dtugosci 56,20 m i nachyleniu 1:12
- budowa zjazdu z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60
- zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowg siatka przeciwbobrowa
- wycinka 6 szt. drzew rosnacych w pasie drogowym
W ww. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania przedsiewzig¢cia na srodowisko.
Stwierdzit réwniez brak koniecznos$ci nalozenia dodatkowych warunkéw 1 wymagan okreslonych w
art. 84 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie obszaru objetego ochrona na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody — Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego,
oraz w odlegtosci ok. 400 m od granicy obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090.
Przedmiotowe przedsiewzigcie jest inwestycja celu publicznego, a zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowigzujace w obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza
realizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 10 maja
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2017 r. poz. 3478) w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Biala Tarnowska PLH120090, za przedmioty ochrony obszaru uznane
zostaty siedliska przyrodnicze: pionierska roslinno$¢ na kamiencach gorskich potokow [3220],
zarosla wrze$ni na kamiencach i1 zwirowiskach gorskich potokow [3230], zarosla wierzbowe na
kamiencach 1 zwirowiskach gorskich potokow [3240], tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i
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jesionowe [*91EQ], oraz gatunki zwierzat: kumak gorski [1193], brzanka [1138] i1 skojka

gruboskorupowa [1032]. Za gtowne zagrozenia dla przedmiotoéw ochrony w obszarze Natura 2000

Biata Tarnowska PLH120090 uznano w szczeg6lnosci: wydobywanie piasku i zwiru z koryta rzeki i

kamiencow, pozbywanie si¢ odpadéw z gospodarstw domowych i obiektow rekreacyjnych, obce

gatunki inwazyjne, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, poruszanie si¢ pojazdami
spalinowymi po kamiencach 1 korycie rzeki, niewielkie projekty hydrotechniczne, jazy,
zanieczyszczenie wod powierzchniowych, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie.

Planowana Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na cele ochrony ww. obszaru Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie spowoduje spadku liczebnosci populacji

gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000 ani zmniejszenia zasiggow

ich wystgpowania, nie spowoduje tez pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich
powierzchni ani zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja inwestycji nie pogorszy
integralno$ci ww. obszaru Natura 2000 i nie wplynie negatywnie na jego powigzania z innymi

obszarami sieci Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie brak jest gatunkow roslin i grzybow

objetych ochrong prawna.

Zgodnie z warunkami wynikajacymi z ww. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zastosowano nastepujace rozwigzania chronigce srodowisko:

- wszelkie prace w trakcie realizacji inwestycji beda prowadzone pod stata kontrolag nadzoru
przyrodniczego (w przypadku prowadzenia osobnych nadzoréw przyrodniczych dla
przedsiewzigcia budowy drogi DW977 orz budowy watu domykajacego, prace obu nadzorow
zostang skoordynowane celem podejmowania wspdlnych zalecen w trakcie budowy),

- wlasciwa organizacja robodt i zaplecza budowy (przemieszczanie si¢ maszyn budowlanych i
srodkow transportowych odbywacé si¢ bedzie po $cisle wytyczonych drogach dojazdowych oraz
w pasie budowy), m.in. lokalizacja zaplecza budowy musi znajdowac si¢ poza terenami
zalewowymi rzeki Biala,

- podczas realizacji inwestycji przyjeta bedzie zasada minimalizacji zajecia terenu i
przeksztatcania jego powierzchni,

- magazynowanie materialdow pylacych w ilosci niezbgdnej do zachowania cigglos$ci prac,
w miejscach ostonigtych przed wiatrem,

— transport materialow sypkich w opakowaniach lub stosowanie zabezpieczen na samochodach
przewozacych materiaty sypkie mogace pyli¢ w czasie transportu (plandek, oponczy lub innego
typu przykry¢), celem ograniczenia emisji niezorganizowanej,

— czyszczenie kot pojazddw z btota przed wjazdem na drogi publiczne,

- stosowanie maszyn budowlanych wysokiej klasy i w dobrym stanie technicznym,

— wylaczanie silnikdbw maszyn i1 pojazdéw w trakcie postoju badz zatadunku, ograniczenie do
minimum czasu pracy silnikow spalinowych na biegu jalowym,

- selektywne gromadzenie warstwy humusowej gleby zdejmowanej podczas wykonywania
inwestycji, a nastgpnie wykorzystanie jej w catosci do uporzadkowania powierzchniowe;j
warstwy watu 1 innych terendw przeksztatconych podczas budowy,

— pozostajace w zasiegu prac drzewa i1 krzewy nie przeznaczone do wycinki zostang skutecznie
zabezpieczone przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami mechanicznymi. W bezposrednim
sasiedztwie drzew nie bedg magazynowane materiaty budowlane

- w miejscach zblizen do zabudowy mieszkalnej prace budowlane zostang ograniczone do 8
godzin dziennie (w przedziale 8.00 do 18.00),

- powstajace w czasie budowy odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych
miejscach i1 pojemnikach, przy zachowaniu bezpieczenstwa ich magazynowania, a nast¢pnie
przekazane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia,

— potrzeby sanitarne ekipy prowadzacej budowe inwestycji zabezpieczone zostang w postaci
przenosnych urzadzen sanitarnych ze szczelnymi zbiornikami, systematycznie oprdéznianymi
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przez uprawniong firme.

7 uwagi na to, iz projektowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze formy ochrony przyrody,

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zgloszono do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie zamiar prowadzenia dziatan na obszarze
chronionego krajobrazu - Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego.
W zawiadomieniu znak: ST.1.670.9.2021.MB z dnia 11 marca 2021 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie poinformowat, iz nie wnosi sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
dziatan zwigzanych z przedmiotowa inwestycja na podstawie art. 118 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszar planowanej inwestycji stanowi miejsce przebywania oraz potencjalne miejsce
rozrodu 1 zerowania bobra europejskiego (Castor fiber), gatunku czeSciowo chronionego.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla jego siedlisk, natomiast w czasie robot moze by¢ zagrozony
ptoszeniem i niepokojeniem.

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 .

poz. 142) w zwiazku z art. 52 ust. 1, wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

0 zezwolenie na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych lub

innych niz dziko wystepujacych zwierzat podlegajacych ochronie. W wyniku tego Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wydal decyzje znak: ST-1.6401.36.2020.MA z dnia

3 wrzesnia 2020 r. zezwalajagca na niszczenie siedlisk chronionych gatunkéw zwierzat

wystepujacych na obszarze inwestycji oraz na ploszenie i1 umy$lne niepokojenie bobra

europejskiego.

W ww. decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie zezwolit na niszczenie

siedlisk w odniesieniu do chronionych gatunkéw zwierzat wystepujacych na terenie inwestycji oraz

na umysle ptoszenie lub niepokojenie bobra europejskiego pod nastepujacymi warunkami:

— podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zapewni¢ staty nadzoér przyrodniczy w postaci
specjalisty przyrodnika z doswiadczeniem pracy w terenie, ktorego zadaniem bedzie
kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji i zapobieganie ewentualnym stratom
gatunkowym,

— przed rozpoczeciem prac budowlanych teren inwestycji musi zosta¢ zilustrowany przez
przyrodnika. Po stwierdzeniu, iz na terenie budowy nie znajduja si¢ zwierzeta, mozna
przystapi¢ do prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu,

— Wszyscy pracownicy wykonujacy inwestycje powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
postepowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy gatunkéw chronionych, tj.
o koniecznos$ci powiadomienia specjalistow od strony przyrodnicze;j.

Wszystkie ww. warunki zostang spetnione na etapie budowy.

W zawiazku z faktem, Ze na terenie inwestycji nie stwierdzono miejsc legowych ptakow, decyzja

w zakresie wydania zezwolenia na umys$lne ptoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu,

w okresie lggowym w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych zostata umorzona.

Na terenie przeznaczonym pod realizacj¢ przedsigwzigcia grunty orne stanowia 99%,
zajetosci terenu wyznaczonego pod budowe obwatowania. Na polach tych obecnie prowadzona jest
gospodarka rolna polegajaca na obsiewaniu powierzchni naprzemiennie zbozami oraz ro$linami
okopowymi. Na dziatkach przylegajacych do omawianego terenu dodatkowo znajdujg si¢ pastwiska
o typowym zubozonym skladzie gatunkowym roslin, charakterystycznym dla fitocenoz
pastwiskowych. Na calym terenie gospodarowanie jest intensywne przez co nie stwierdzono
wyraznych proceséw zarastania terenu w wyniku sukcesji wtornej roslinnosci. Nawet w odniesieniu
do terenow lezacych bezposrednio nad rzekg nie stwierdzono mocnego zarastania poza obecnoscia
pasa zaro$li wierzbowych utworzonych przez gatunki wierzb: wierzba wiciowa Salix viminalis i
purpurowa Salix purpurea, biata 1 krucha Salix fragilis.
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Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie stwierdzono wystepowania gatunkoéw podlegajacych
ochronie czg¢$ciowej 1 Scistej. Nie ma roéwniez gatunkéw wymienionych na Czerwonej liscie
grzybow i roslin Polski oraz w Polskiej czerwonej ksiedze roslin.

Wat po wybudowaniu jako nasyp ziemny nie bedzie mial wptywu na $rodowisko. Jego
korpus w czasie eksploatacji nie emituje hatasu, zanieczyszczen, nie wplywa na poziomy wod
gruntowych i powierzchniowych. Niekorzystnie na srodowisko oddziatywa¢ bedzie jedynie w fazie
budowy, bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate.

Zasadnicze prace budowlane beda pracami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem korpusu watu.
Ziemia humusowa bedzie skladowana w rejonie robot i wykorzystana do ponownego
zahumusowania skarp watu. Po zakonczeniu prac cato§¢ powierzchni ziemnych bedzie
zahumusowana i obsiana trawa.

Materialy uzyte do budowy drogi eksploatacyjnej sa materiatami oboj¢tnymi chemicznie,
dopuszczonymi do stosowania, w wigkszosci naturalnymi (grunty na budowe, piasek, zwir,
kamien).

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okres§lenie wszystkich ucigzliwosci, ktore beda mogly wystapié
w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca prac ma obowigzek takiego prowadzenia robot, aby nie
stwarza¢ niepotrzebnego zagrozenia dla ludzi i przyrody.

Zminimalizowanie ewentualnego nickorzystnego wplywu na $rodowisko przy realizacji catego
przedsiewzigcia zostanie uzyskane poprzez wykorzystanie materiatow posiadajacych wszelkie
wymagane atesty, a takze zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idacych $rodkéw
ostroznosci.

Budowa analizowanego odcinka watu przeciwpowodziowego odbywac si¢ bedzie w terenie
niezabudowanym, lub w niedalekim sasiedztwie kilku domow.

Na catym obszarze planowanego przedsigwzigcia nie ma zabudowy mieszkaniowej i gospodarcze;.
Najblizsze domy znajduja si¢ po stronie poinocnej w odleglosci 45m i potudniowej 50m od
planowanego watu. Aby zminimalizowaé niekorzystne oddzialywanie inwestycji na srodowisko na
etapie jej realizacji, prace w miejscach zblizeh do zabudowy mieszkalnej beda prowadzone
wytacznie w porze dziennej (w godz. 6:00 — 18:00). Krotkotrwaty okres wystepowania poziomow
hatasu wyzszych niz 55 dB(A) nie bedzie stanowil zagrozenia dla zdrowia mieszkafcow i nie
bedzie stanowil ucigzliwosci akustycznej dla S$rodowiska. Ucigzliwos¢ akustyczna zwigzana
z realizacja inwestycji ustapi z chwilg zakonczenia prac. Glownym zaleceniem dotyczacym emisji
hatasu w okresie budowy jest prowadzenie prac wytgcznie w okresie pory dzienne;j.

Dla przedsi¢wzi¢cia nie ma koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
W rozumieniu przepisow o ochronie i ksztaltowaniu Srodowiska.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie si¢ stanu wod podziemnych — nie przewiduje si¢
powstania zanieczyszczen ani mozliwosci infiltracji zanieczyszczen do wod podziemnych.

W trakcie eksploatacji walow nie wystepuja zadne zanieczyszczenia technologiczne, jak
roOwniez uwarunkowania moggce negatywnie wplywac na srodowisko z tytulu uzytkowania terenu.

Jak stwierdzono powyzej rozwiazania techniczne dla budowy przedmiotowego walu
nie wnosza zadnego negatywnego oddzialywania na Srodowisko, higien¢ i zdrowie
uzytkownikow.

11. Sposéb utylizacji odpadow

Powstate w trakcie realizacji robot odpady, nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21, z p6zn. zm.).
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12. Warunki uzytkowania terenu

Warunki uiytkowania terenu w fazie budowy

Na etapie budowy ingerencja w S$rodowisko ograniczona bedzie do pasa gruntu
obejmujacego szerokos¢ samego watu tj. §rednio okoto 9,0 — 11,0 m oraz pasa przeznaczonego pod
budowe korpusu 1 pasa montazowego umozliwiajgcego prowadzenie sprzetu, transport
technologiczny materiatow, o szerokosci okoto 3,0m. Sumarycznie zaj¢ty bedzie pas o szerokosci
okoto 15,0 —17,0m.

Zasadnicze prace budowlane bedg pracami ziemnymi zwigzanymi z budowg korpusu watu.
Technologia budowy ziemnej korpusu watu (warstwowa budowa nasypu z jego zageszczeniem) nie
wprowadza do srodowiska materiatow czy technologii mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie
oddziatywaé na Srodowisko. Zagrozenie dla $rodowiska w postaci hatasu pracujacego sprzetu
budowlanego, emisji spalin z silnikow maszyn beda zwyczajne dla tego typu robdt. Poziomem
hatasu odpowiada¢ beda zmechanizowanym pracom rolniczym lub ruchowi ulicznemu. Stopien
emisji pytow w trakcie realizacji robdt bedzie niwelowany poprzez skrapianie placu budowy woda.
W zwigzku z tym oddzialtywanie robot ziemnych na jako$¢ powietrza atmosferycznego bedzie
znikoma (zadna).

Planowane konieczne wycinki drzew ograniczajg si¢ do pasa drogowego drogi powiatowej ( ulica
Ryglicka ) w zwiagzku z budowg zjazdu.

Po zakonczeniu prac cato$¢ powierzchni ziemnych zostanie zahumusowana i obsiana mieszankami
traw. Mozna wiec stwierdzi¢, ze po zakonczeniu prac ingerencja w Srodowisko naturalne
ograniczona wylacznie do pasa robot, na czas prowadzenia robot.

Warunki uiytkowania terenu w fazie eksploatacji

W fazie eksploatacji, w ramach utrzymania przedsigwzigcia beda prowadzone okresowe
przeglady, remonty i konserwacje watu. Prace bedg prowadzone przez specjalistyczne jednostki
posiadajace wymagane do$wiadczenie w utrzymaniu obiektow.

Roboty te beda wykonywane systematycznie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu, przez
osoby 1 jednostki posiadajagce wymagane do$wiadczenie oraz kwalifikacje. Powstale odpady beda
wywozone 1 postgpowanie z nimi bedzie zgodne z zasadami ustawy o odpadach.

W fazie eksploatacji nie wystepuja zadne uwarunkowania mogace negatywnie wplywaé na
srodowisko z tytutu uzytkowania terenu.

13. Struktura wlasnos$ci gruntow w rejonie projektowanej inwestycji

Planuje si¢ realizacj¢ inwestycje na dziatkach niezbgdnych do jej realizacji nalezacych do
wlascicieli indywidualnych jak 1 Skarbu Panstwa, wymagajacych wykupu lub przejg¢cia na rzecz
Skarbu Panstwa. Wykupu dziatek pod planowang inwestycj¢ zgodny bedzie z przepisami ,,Ustawy
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegotowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych”. Inwestycja nie wymaga wyznaczenia nieruchomosci wobec
ktorych trwale ogranicza si¢ sposob korzystania.

14. Odniesienie do opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen

14.1. Opinie zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ktére uzyskano i
zalaczono do wniosku:
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b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

ministra wtasciwego do spraw zdrowia — nie dotyczy; (nie wystagpiono o opini¢ ministra
wlasciwego do spraw zdrowia, poniewaz inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach
z nadanym statusem uzdrowiskowym lub statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej),

dyrektora wiasciwego urzedu morskiego — nie dotyczy; (nie wystapiono o opini¢ dyrektora
wlasciwego urzedu morskiego poniewaz inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach pasa
technicznego, pasa ochronnego, portéw i przystani morskich),

wlasciwego organu nadzoru goérniczego — nie dotyczy; (nie wystagpiono o opini¢
wlasciwego organu nadzoru gorniczego poniewaz inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach
gorniczych),

dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych — nie dotyczy; (nie
wystapiono o opini¢ dyrektora wlasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych poniewaz
inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach lesnych stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa),

wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw — Opinia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Tarnowie znak: OZT.5183.166.2018.MSz-
W z dnia 25 lipca 2018 r.

Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zaopiniowal pozytywnie przedmiotowa inwestycje oraz
poinformowatl, iz inwestycja nie koliduje ze zlokalizowanymi do tej pory na tym obszarze
stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami ewidencyjnymi. Planowane zamierzenie
inwestycyjne znajduje si¢ rowniez poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

wilasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — nie dotyczy; (nie wystgpiono o opini¢
wlasciwego zarzadcy terenéw kolejowych poniewaz inwestycja nie jest zlokalizowana na
obszarach kolejowych),

wilasciwego zarzadcy infrastruktury drogowej — Opinia Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Krakowie znak: ZDW/PW/2018/5782/DI-2/PK z dnia 06 lipca 2018 r. - opinia pozytywna,
bez uwag.

wiasciwego miejscowo zarzadu wojewoddztwa, zarzadu powiatu oraz wojta (burmistrza,

prezydenta miasta), o ile nie reprezentujg inwestora:

— Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego — wystano do zaopiniowania 26 czerwca 2018r.
potwierdzenie odbioru 28-06-2018r, brak odpowiedzi — milczaca zgoda

— Zarzadu Powiatu Tarnowskiego — pismo znak: UAB.673.5.2018.ZD z dnia 12 lipca 2018r. -
opinia pozytywna, bez uwag.

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie — wystano do
zaopiniowania 26 czerwca 2018r, potwierdzenie odbioru 28.06.2018r, brak odpowiedzi —
milczaca zgoda

Matopolski Komendant Wojewoédzki Panstwowej Strazy Pozarnej — pismo znak:
WZ.5560.10.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. - opinia pozytywna, bez uwag.

ministra witasciwego do spraw Skarbu Panstwa — nie dotyczy; (nie wystgpiono o opini¢
ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa poniewaz inwestycja nie jest zlokalizowana na
obszarach portow i przystani morskich),

dyrektora parku narodowego — nie dotyczy; (nie wystgpiono o opini¢ dyrektora parku
narodowego poniewaz inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach potozonych w granicach
parku i jego otuliny).
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14.2. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia znak:
ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przedmiotowy projekt budowlany jest zgodny z ww. decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Projekt prawobrzeznego domykajacego
walu przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr
977 miasta Tuchowa”.

W ww. decyzji postuzono si¢ kilometrazem ewidencyjnym projektowanego watu od 0+000
do 0+268,60. Poczatek inwestycji zostat okreslony w kilometrazu ewidencyjnym w km 0+000 — w
miejscu przecigcia osi walu z osig projektowej drogi wojewodzkiej DW nr 779. Natomiast
rzeczywisty zakres projektowanej inwestycji (prace budowlane) obejmuje: poczatek w km
0+011,50, koniec w km 0+268,60. W powyzszej decyzji podano dtugos¢ projektowanego watu
domykajacego w kilometrazu ewidencyjnym, ktéra wynosi 268,6, natomiast rzeczywista dlugosé¢
projektowanego watu wynosi 257,10 m.

Zajeto$¢ powierzchni terenu pod projektowang inwestycje jest zgodna z ww. decyzja i
wynosi 3212 m? W decyzji Srodowiskowej wskazano lokalizacj¢ inwestycji na dziatkach o nr:
1946/1, 1946/3, 1946/5, 1948/1, 1881, 1897 w obrgbie 0001 Tuchow. W czasie trwania prac
projektowych dziatki nr: 1948/1, 1881, 1897 ulegly podziatowi. W wyniku podziatu tych dziatek na
obszarze przedmiotowej inwestycji powstaty dziatki o nastepujacych nr: 1948/5, 1897/2 1 1881/3.
Rowniez projektowane obiekty i roboty budowlane wykazane w projekcie sa zgodne z ww. decyzja,
tj.:

- wat II klasa hydrotechniczna

- szerokos¢ korony watu 4,0 m

- nachylenie skarpy odwodnej 1:2,0; odpowietrznej 1:2,0

- budowa rampy watowej w km 0+036,50 o dtugosci 56,20 m i nachyleniu 1:12

- budowa zjazdu z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

- zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowg siatkg przeciwbobrowg

- wycinka 6 szt. drzew rosnagcych w pasie drogowym

Warunki wynikajgce z ww. decyzji zostaly opisane w pkt 10 projektu zagospodarowania terenu.

14.3. Decyzja zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do gatunkow dziko
wystepujacych lub innych niz dziko wystepujacych zwierzat podlegajacych ochronie znak:
ST.1.6401.36.2020.MA z dnia 3 wrzes$nia 2020 r.

W ww. decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie zezwolil na
niszczenie siedlisk w odniesieniu do chronionych gatunkow zwierzat wystepujacych na terenie
inwestycji oraz na umysle ptoszenie lub niepokojenie bobra europejskiego pod nastgpujacymi
warunkami:

— podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zapewni¢ staty nadzor przyrodniczy w postaci
specjalisty przyrodnika z doswiadczeniem pracy w terenie, ktoérego zadaniem bedzie
kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji i zapobieganie ewentualnym stratom
gatunkowym,

— przed rozpoczeciem prac budowlanych teren inwestycji musi zosta¢ zilustrowany przez
przyrodnika. Po stwierdzeniu, iz na terenie budowy nie znajduja si¢ zwierze¢ta, mozna
przystapi¢ do prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu,

— wszyscy pracownicy wykonujacy inwestycje powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
postepowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy gatunkow chronionych, tj.
o koniecznos$ci powiadomienia specjalistow od strony przyrodnicze;.

Wszystkie ww. warunki zostang spetnione na etapie budowy.
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14.4, Zawiadomienie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania dzialan zgodnie z art. 118
ust. 11 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydane przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: ST.1.670.9.2021.MB z dnia 11 marca
2021 r.

W powyzszym zawiadomieniu znak: ST.[.670.9.2021.MB z dnia 11 marca 2021 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie poinformowat, iz nie wnosi sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania dziatan zwigzanych z przedmiotowa inwestycja na podstawie art. 118 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

14.5. Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak: KR.RUZ.4211.59.2019.MLP
z dnia 20 listopada 2019 r.

W zwiazku z tym, iz budowa prawobrzeznego domykajacego watu przeciwpowodziowego
na rzece Bialej zwigzana jest z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa, bo tylko
jako calo$¢ stanowig zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeznej cze$ci miasta Tuchowa,
w decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. ,,Budowa wschodniego obejscia Tuchowa
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 977 znak: KR.RUZ.4211.59.2019.MLP z dnia 20 listopada 2019 r.
uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie domykajacego walu przeciwpowodziowego na
rzece Biate;j.

W punkcie VII ww. decyzji Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej udzielit
Zarzadowi Wojewodztwa Matopolskiego i Gminie Tuchow pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie na prawym brzegu rzeki Biala od km 29+645 do km 29+855, ziemnego walu
przeciwpowodziowego domykajacego, klasy II, zlokalizowanego od potaczenia z projektowana
droga wojewodzka nr 977 do wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka, z korong z
ciggiem technologicznym o nawierzchni thuczniowej o szeroko$ci 3,0 m i rampa watowag w km
0+036,50 watu. Natomiast w punkcie VIII udzielit pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
obiektow zwigzanych funkcjonalnie z walem, tj. rampy watowe;.

Projekt zostat wykonany zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawym.

Zakres inwestycji podany z pozwoleniu wodnoprawnym jest zgodny z zakresem projektu
budowlanego. W decyzji pozwolenia wodnoprawnego postugiwano si¢ kilometrazem odniesionym
do kilometrazu rzeki oraz kilometrazem ewidencyjnym walu. Zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym zaprojektowano budowg prawobrzeznego watu ziemnego przeciwpowodziowego
domykajacego, w km rzeki od 29+645 do 29+855, klasy II, o szerokosci korony 4,0 m i nachyleniu
skarp 1:2, z droga eksploatacyjng na koronie walu o nawierzchni ttuczniowej o szerokosci 3,0 m
oraz rampa watowa w km watu 0+036,50.

Ww. decyzja zobowigzuje inwestora do:

e zapewnienia zgodnoS$ci realizacji wszelkich robot z dokumentacja projektowa, warunkami
zawartymi w decyzji oraz obowigzujacymi przepisami,

e prowadzenia robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji w sposob nie
stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska, pod nadzorem uprawnionej osoby,

e przywrocenia terenu po zakonczeniu robot do nalezytego stanu,

e podjecia natychmiastowych dziatan zmierzajacych do usunigcia awarii, w przypadku jej
wystgpienia,

e utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wszystkich obiektéw i urzadzen wodnych
objetych zakresem niniejszej decyzji.

14.6. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo
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budowlane

1.

Warunki techniczne przebudowy oraz zabezpieczenia sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej wydane przez Spotke Komunalng DORZECZE BIALEJ Sp. z o. o. znak:
L.dz.UW/205/WS/WT/0/07/2018/681 z dnia 05.07.2018 r.

Zgodnie ww. warunkami technicznymi:

— zaprojektowano wymiang rury wodociggowej PVC 225 na PEHD 225 RC SDR 11 na odcinku
rownym szerokosci projektowanego watu powickszonej o min. 2,5 m z kazdej strony w rurze
ochronnej $355 PE z zastosowaniem ptdz dystansowych z rolkami oraz zabezpieczonej
manszetami

— zaprojektowano zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej PVC 315 rurg ochronng
dwudzielng stalowa ocynkowang o s$rednicy DN450 na szerokos$ci projektowanego watu
powiekszonej o min. 1,0 m z kazdej strony z zastosowaniem pt6z dystansowych z rolkami
oraz zabezpieczonej manszetami. Istniejgca studni¢ kanalizacyjng z PVC o $rednicy 315 mm
podwyzszono do poziomu terenu projektowanego.

— wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Spétke Komunalng DORZECZE BIALEJ Sp. z o.
0. 0 terminie i zakresie prowadzonych robot

— po wykonaniu robo6t zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem rurociggdéw, a przed
zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ skrzyzowania do odbioru technicznego stuzbom Spotki
Komunalnej DORZECZE BIALEJ Sp. z o. o.

— po wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociggowej oraz zabezpieczenia sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy przekaza¢ do Spotki Komunalnej DORZECZE BIALEJ Sp. z o. o.
inwentaryzacje geodezyjng przebudowanego rurociggu w formie papierowe;j i elektronicznej
w formacie DWG, DGN lub DXF. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ do Spotki w terminie
okreslonym w protokole odbioru technicznego robot.

Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociggowej i zabezpieczenia sieci kanalizacji
sanitarnej przez Spolkka Komunalna DORZECZE BIALE] Sp. z o. o. znak:
L.dz.UW/WS/WT/0/08/2018/848 z dnia 24.08.2018 r. - bez uwag.

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej znak: PSGKR.ZMSZ.763.1035424.1.20 z dnia
02.11.2020 r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie

Zgodnie z ww. warunkami technicznymi zaprojektowano zabezpieczenie istniejacego odcinka
przytacza gazowego PE dn40 rurg ostonowa PE100 RC dn100 SDR17 typ 2. Konce rury
ostonowej zostang wyprowadzone na odlegto$¢ po minimum 1,5 m poza stope walu
przeciwpowodziowego.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sekcja Zarzadzania
Majagtkiem Sieciowym w Tarnowie - Uzgodnienie zabezpieczenia sieci gazowej znak:
PSGKR.ZMSZ.764.1074040.1.21 z dnia 19.03.2021 r.

Opinia pozytywna. Zgodnie z ww. uzgodnieniem zaprojektowano manszete uszczelniajgca na rurze
ostonowe;j tylko od strony odwodne;j.

Decyzja na lokalizacj¢ zjazdu znak: PD.4410.11.5.2018 z dnia 09.07.2018 r. wydana przez
Powiatowy Zarzad Drog w Tarnowie z siedzibg w Zglobicach.
Zjazd wykonano zgodnie z ww. decyzja.

Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drog w Tarnowie z siedzibg w Zglobicach znak:
PD.4410.11.5.2018.proj z dnia 11 wrzesnia 2018r. projektu zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1385 K relacji Jasto-Ryglice-Tuchéw na dziatki nr 1948/1 oraz 1946/5
w miejscowosci Tuchow — bez uwag.

. Protokoét z narady koordynacyjnej z dnia 20.09.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu znak: GGK-I11..6630.1007.2018.
Projekt wykonano zgodnie z uwagami i zaleceniami uczestnikoOw narady koordynacyjnej.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego

domykajacego rzeki Biatej w km rzeki od 29+645 do 29+855, w km walu od 0+011,50 do
0+268,60, tj. od potagczenia z projektowang DW nr 977 do wysokiego brzegu — drogi powiatowej,
ul. Ryglickiej. Przyjeto kilometraz roboczy, ktory jest rowny z kilometrazem ewidencyjnym. Km
0+000 watu zostal przyjety w miejscu przecigcia osi projektowanego watu z osig projektowanej
drogi wojewodzkiej DW nr 977. W km od 0+000 do 0+011,50 nie beda prowadzone roboty, wat na
tym odcinku stanowi korpus projektowanej drogi wojewodzkiej. Projektowana inwestycja
rozpoczyna si¢ od km 0+011,50.
Gléwnym zadaniem budowanego watu domykajacego jest ochrona terendw powstatego prawego
zawala rzeki Bialej. Zawale to zostato utworzone w wyniku budowy obwodnicy drogowej miasta
Tuchow, tj. drogi wojewddzkiej DW nr 977, ktora na odcinku od mostu na rzece Biatej az do ulicy
Ryglickiej petni funkcje¢ prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego.

Korpus drogowy projektowanej drogi wojewodzkiej DW nr 977, na odcinku ponizej

projektowanego mostu drogowego, stanowi prawobrzezny wal przeciwpowodziowy rzeki Biata
i wraz z projektowanym walem domykajacym stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe
prawobrzeznej czesci m. Tuchow.
Na trasie nowego watu domykajacego wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi sieciami, tj. siecig
wodociggowa, gazowa 1 kanalizacja, ktore zostang zabezpieczone lub przebudowane zgodnie
z warunkami technicznymi wtascicielami sieci. Zjazd na koron¢ watu na ktorej zaprojektowano
drogg eksploatacyjna wykonany zostanie z drogi powiatowej nr 1385K - ul. Ryglickiej.

Szczegotowa lokalizacje watu objetego przedmiotowa inwestycja przedstawiono na mapie
orientacyjnej i na projekcie zagospodarowania terenu.

Inwestycja jest procedowana w oparciu o Ustawe z 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Zgodnie z art.14
tej Ustawy, uzyskanie w/w Decyzji jest rdwnoznaczne z uzyskaniem Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r. nr 86 poz. 579) obwatowania miasta Tuchowa zaliczane sg do II klasy, ktorej
przypisane s3 przeptywy obliczeniowe Q1,0% dla wody miarodajnej oraz Q0,3% dla wody
kontrolnej z bezpiecznym wyniesieniem korony 1,0m ponad wod¢ miarodajng oraz 0,3m ponad
wode kontrolng.

Projektowany odcinek walu domykajacego rzeki Bialej jest funkcjonalnie powigzany
z projektowang obwodnicg miasta Tuchowa DW nr 977. Projektowany wal domykajacy — jak
nazwa wskazuje — domyka cigg budowli przeciwpowodziowych tak by uzyska¢ bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe prawego zawala rzeki Biatej. Bez budowy walu domykajacego wody
powodziowe wlewatyby si¢ poza korpus drogi wojewodzkiej, ktora na tym odcinku stanowi
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réwnocze$nie wat przeciwpowodziowy.

Dane charakterystyczne inwestycji:

Cala powierzchnia zajeta pod inwestycje wynosi 3 212m?
— poczatek projektowanej inwestycji w km 0+011,50
— koniec projektowanej inwestycji w km 0+268,60
— budowea korpusu watu ziemnego domykajacego w km 0+011,50 do 0+268,60 (kilometr

rzeki Biatej 29+645 — 29+855) o parametrach:

Il klasa hydrotechniczna

konstrukcja ziemna

dlugos¢ watu L=257,10 m

szerokos$¢ korony watu 4,0 m

nachylenie skarpy odwodnej 1:2
e nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2

— zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowg siatkg przeciwbobrowa w km 0+011,50 do
0+268,60 na dtugosci L=257,10 m

— budowa rampy watowej w km 0+036,50 o szerokosci 4,0 m, dtugosci 56,20 m, nachyleniu
1:12, o nawierzchni thuczniowej

— budowa drogi eksploatacyjnej na koronie watu w km 0+036,50 — 236,70 0 szeroko$ci 3,0 m,
o nawierzchni thuczniowej

— budowa zjazdu z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

— przebudowa sieci wodociggowej w km 0+253,2 na dlugosci 18,5m

— budowa zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 na dtugosci 16,0 m oraz
przebudowe (podwyzszenie) studni kanalizacyjnej

— budowa zabezpieczenia przytacza gazowego w km 0+259,20

— wycinke 6 szt. drzew.

Rzedne korony watu wynosza :
e wkm0+011,50 223,79 m npm ( styk z proj. DW 977 )
e wkm0+236,70 223,79 m npm
e wkm 0+268,60 225,87 m npm ( droga powiatowa )

Rzgdne zwierciadta wody w przekroju mostowym wynosza:

- woda miarodajna Q1% 222,42 m npm

- woda kontrolna Q0.3% 223,49 m npm
Przebudowa sieci wodociggowej w km 0+253,20
Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65
Zabezpieczenie przylacza gazowego w km 0+259,20

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wat przeciwpowodziowy jest konstrukcja specjalng 1 ma $cisle okreslone funkcje uzytkowe,
stad jego forma architektoniczna jest pochodng tych funkcji. Podstawowa budowlg przedmiotowego
opracowania bedzie wat przeciwpowodziowy, konstrukcji ziemnej, korpusu walu o wysokosci od
okoto 1,30 m do 3,0 m w zalezno$ci od uksztattowania powierzchni terenu. Jest to typowe i
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podstawowe rozwigzanie konstrukcyjne w obszarze budowli hydrotechnicznych. Na catej dtugos$ci
bedzie mie¢ szeroko$¢ w koronie 4,0m. Projektowane nachylenie skarpy odwodnej 1:2,0 i skarpy
odpowietrznej 1:2,0. W celu zapewnienia ochrony watlu przed bobrami i innymi zwierzgtami
drazacymi nory, zaprojektowano ochron¢ skarpy odwodnej siatkg stalowa zalozong 30cm pod
powierzchnig skarpy.

Jako dostosowanie do istniejagcych form krajobrazu zastosowano jako element ,,wykonczeniowy”
pokrycie wszelkich powierzchni ziemnych humusem i obsiew mieszankami traw.

Podstawowa funkcjag projektowanego obiektu jest ochrona terenow w rejonie ulicy
Ryglickiej w Tuchowie przed zagrozeniem powodziowym. Projektowany wal ma stanowic
domknigcie obwalowania w postaci korpusu drogi wojewodzkiej do wysokiego brzegu — ulicy
Ryglickiej. Brak wykonania projektowanego watu domykajacego spowoduje obejscie od strony
zawala, projektowanego watu — korpusu drogowego, przez wody powodziowe.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego — projektowane rozwiazania techniczne

3.1. Konstrukcja walu

Podstawowa budowla przedmiotowego opracowania jest wal przeciwpowodziowy
konstrukcji ziemnej o wysokosci od okoto 1,3m do 3,0m w zalezno$ci od uksztattowania
powierzchni terenu.

Dane techniczne korpusu watu:

— poczatek projektowanej inwestycji w km 0+011,50

— koniec projektowanej inwestycji w km 0+268,60

— Il klasa hydrotechniczna

— konstrukcja ziemna o wskazniku zaggszczenia 1s>0,95

— dlugos¢ L=257,10 m

— szeroko$¢ korony watu 4,0 m

— w koronie droga eksploatacyjna o nawierzchni thuczniowej szer. 3,0 m

— nachylenie skarpy odwodnej 1: 2,0

— nachylenie skarpy odpowietrznej 1: 2,0

— rzg¢dne korony walu wynoszg :
— wkmO0+011,50 223,79 m npm ( styk z proj. DW 977 )
— wkm0+236,70 223,79 m npm
— wkm0+268,60 225,87 m npm ( droga powiatowa )

— zabezpieczenie walu przed bobrami i innymi zwierzetami drgzacymi nory siatkg stalowa
zatlozong 30cm pod powierzchnig skarpy.

— rampa watowa w km 0+036,50 o dlugosci 56,20 m i1 nachyleniu 1:12 o nawierzchni
thuczniowe;j

— zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

Technologia wykonania walu:

UWAGA: Wal domykajacy musi by¢ realizowany rownolegle z budowa korpusu drogi DW977

1. Wytyczenie trasy walu
2. Wyciecie niezbednych drzew
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Przebudowa wodociagu

Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej 1 przytacza gazowego

Zdjecie warstwy humusowej z terenu przeznaczonego pod budowe korpusu watu i

zdeponowanie go na placu budowy

6. Wykonanie korpusu watu — z osiggnieciem projektowanych parametrow przekroju
poprzecznego — warstwami gruntu o grubosci 25 —30 c¢cm z zageszczeniem do uzyskania Is >
0.95. Przy robotach ziemnych nalezy kontrolowa¢ stan wilgotnosci gruntu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wilgotnos$ci gruntéw spoistych

7. Profilowanie skarpy odwodnej z nachyleniem 1:2,0 dla uzyskania podtoza pod utozenie
siatki stalowej przeciwbobrowej

8. Wykonanie przykrycia siatki stalowej

9. Uzupehienie wysokosci korony watu do projektowanych rzednych

10. Profilowanie ostateczne skarp korpusu zgodnie z przekrojami poprzecznymi

11. Wykonanie drogi eksploatacyjnej po koronie watu, rampy walowej oraz zjazdu z ulicy
Ryglickiej

12. Humusowanie i obsiew mieszankami traw skarp walu i korony watu w pasie poboczy ciagu

technologicznego

ok w

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpowodziowe, projektowany wal domykajacy

powinien by¢ budowany réwnolegle z budowa nasypu drogi wojewodzkiej DW 977.

W takim przypadku cato§¢ konstrukcji ziemnej zaréwno drogi wojewodzkiej jaki 1 watu

domykajacego, bedzie budowla jednolita, ktora musi spetniaé nastepujace wymagania:

e wykonywanie nasypu warstwami gruntu o grubosci 30 —40 cm

e kontroli stanu wilgotnos$ci gruntu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wilgotnosci gruntow
spoistych o stopniu plastycznosci I = 0,10 do 0,15

e zageszczanie materialu, az do uzyskania wartosci 1s>0.95

Biezaca kontrola jakosci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna by¢ prowadzona przez

uprawniony nadzor geologiczny.

Jezeli korpus drogi wojewodzkiey DW 977 zostanie wybudowany wczesniej niz wat
domykajacy to przy budowie watu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania:

e skarpe nasypu drogi wojewodzkiej — od strony budowanego watu — na dlugosci potaczenia
z budowanym watem, nalezy zeschodkowac i powierzchnie poziome zeschodkowania spulchni¢
dla umozliwienia dobrego potaczenia budowanego walu z korpusem drogi.

e wymiary zeschodkowania: gtebokos¢ 1,5m, wysokos¢ 1,0m

Budowe walu nalezy wykona¢ z gruntow matospoistych, odpowiadajacych wtasciwosciami
fizycznymi piaskom gliniastym lub glinom piaszczystym. Budowe korpusu watu nalezy rozpoczaé
od przygotowania podloza tj. wycigcia drzew, zdj¢cia humusu, przebudowy infrastruktury.

Budowe¢ korpusu watu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci max 30cm, wykonujac
zageszczenie walcem wibracyjnym do uzyskania normatywnych wartosci zaggszczenia tj. 1s>0,95.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ az do zaniku osiadania gruntu.

Biezaca kontrola jakosci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna by¢ prowadzona przez
uprawniony nadzor geologiczny.
Celem badan jest :

— kontrola zgodno$ci rodzaju gruntu , jego cech oraz wlasciwosci

— ewentualna korekta przyjetej technologii wbudowywania

Wymagany zakres badan jest nastgpujacy:

e wilgotno$¢ w miare potrzeb
e zawarto$¢ czgsci organicznych w miare¢ potrzeb
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e parametry zageszczalnosci na wybranych wizualnie probkach w ilosci min 1 badanie na 5
pobranych probek.

Dodatkowo dla gruntow spoistych :
— uziarnienie
— gestos¢ objetosciowa
— granice Atterberga
Za jako$¢ prac wykonawczych odpowiada nadzor geologiczny, na ktorym spoczywa
obowigzek pobierania okreslonej ilo$ci probek.

3.2. Droga eksploatacyjna i rampa walowa

Dla zapewnienia mozliwosci kontroli stanu technicznego obwatowania, prac
konserwacyjnych i1 prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, zaprojektowano droge eksploatacyjng
na koronie watu w km 0+036,50 — 236,70 oraz rampg¢ watowa po stronie odpowietrznej w km
0+036,50 o dtugosci 56,20m i nachyleniu 1:12.

Droga eksploatacyjna zlokalizowana na koronie walu ma nawierzchni¢ sktadajaca si¢ z KSO
o wysoko$ci 15 cm wypetniony thuczniem, oraz 5 cm warstwe jezdng z zagegszczonej do 1s>0.95
mieszanki kruszywa niezwigzanego $r. 0 do 31,5mm
System KSO potozony bedzie na geowlokninie o wytrzymato$ci na rozrywanie >20-25kN/m.
Rowniez rampa watowa begda posiada¢ nawierzchnie zwirowg w systemie KSO — jak na koronie
walu. Nachylenie rampy wynosi 1:12.

3.3. Zjazd z drogi powiatowej ulica Ryglicka

Budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1385K relacji Jasto-Ryglice (ulica
Ryglicka) na dziatki nr 1948/5 (podzial z dz. 1948/1) 1 1946/5 potozone w m. Tuchow
zaprojektowano w celu obslugi komunikacyjnej walu przeciwpowodziowego. Dla umozliwienia
budowy zjazdu uzyskano decyzje zezwalajaca na lokalizacje zjazdu nr PD.4410.11.5.2018r z dnia
09-07-2018 r. wydang przez Powiatowy Zarzad Drog w Tarnowie.

3.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pod budowe zjazdu publicznego:
— droga powiatowa nr 1385K w m. Tuchow, droga o nawierzchni asfaltowe;j
— dziatki nr ewid. 1948/5 (podziat z dz. 1948/1) 1 1946/5 w m. Tuchow przylegaja
bezposrednio do drogi powiatowej nr 1385K. Jest to jedyna droga komunikacyjna do
obstugi tych dziatek. Tereny przylegte do zjazdu to dziatki niezabudowane. Dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie wynikajacej z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.3.2. Rozwigzania projektowe

Podstawowe parametry projektowe zjazdu

Projektuje si¢ budowe:

- zjazdu publicznego w m. Tuchéw o szerokosci 5,0 m, w tym jezdnia o szeroko$ci 3,5m,
zakonczonego tukami o promieniu R=5,0m na dlugosci 8,0 m. Laczna powierzchnia zjazdu

31



50,0 m®

- szeroko$¢ zjazdu 4,0 m, w tym jezdnia o szerokos$ci 3,0m na dlugosci 23,9 m,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowac do jej uksztattowania

- na dhugosci 8,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podluzne zjazdu wynosi 2%, a na
dalszym odcinku 8%

- spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy 1% w kierunku migdzywala

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na dlugosci 8m od krawedzi jezdni asfaltowej DP nr 1385K

- betonowa kostka brukowa koloru szarego gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63 mm stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa odsgczajaca z mieszanki kruszywa naturalnego 0-16 mm o wsp. filtracji k>8m/dobe
gr. 20 cm

- nawierzchni¢ zjazdu ograniczy¢ wtopionym betonowym kraweznikiem ulicznym 15x30x100
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, grub. 3 cm i tawie z oporem z betonu cementowego
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu powyzej 8m od krawedzi jezdni asfaltowej DP nr 1385K
- mieszanka z kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm gr.5cm

- komoérkowy system ograniczajacy wypetniony kruszywem 0-63mm  gr. 15 cm

- geowloknina o wytrzymato$ci na rozrywanie >20-25kN/m

Odwodnienie zjazdu
Sptyw wod opadéw odbywal si¢ bedzie tak jak dotychczas, tj. poprzez podluzny i
poprzeczny spadek terenu w kierunku miedzywala rzeki Biata.

3.4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa sieci wodociggowej i zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej
zostang wykonane przed rozpoczeciem budowy watu przeciwpowodziowego.

3.4.1. Przebudowa sieci wodociagowej km 0+253,20

Na podstawie warunkow technicznych wydanych przez Spotk¢ Komunalng ,,.Dorzecze
Biatej)” Sp. z 0.0. zaprojektowano przebudowg sieci wodociggowej przebiegajacej bezposrednio pod
projektowanym watem i po minimum 2,5 m z obu stron watu liczac od jego stopy. Przebudowe
wodociggu zaprojektowano po trasie istniejgcego wodociaggu, zmieniajgc material rurociggu z rury
PVC na rur¢ PE100 RC dwuwarstwowa z przewodem detekcji wyciekow.

Zgodnie warunkami technicznymi z wydanymi przez Spotke Komunalng ,,Dorzecze Biate)”
Sp. z 0.0. zaprojektowano:

- nowy odcinek sieci wodociggowej o Srednicy 3225 z materialu PE100 RC SDR 11 i dlugosci
L=18,5 m w rurze ochronnej $rednicy 0355 z materialu PE100 SDR 17 i dlugosci L=16,0 m
(odcinek ,,1-2” wg cze$ci rysunkowey).

Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej, pod projektowanym = walem
przeciwpowodziowym chroniony bedzie rurg ostonowa. Wodocigg w rurze ostonowej utozony
bedzie na ptozach dystansowych z rolkami o rozstawie 1,5 m. Koncoéwki rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem za pomocg manszety.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowywanego odcinka sieci wodociggowe] z rur
dwuwarstwowych PE100 RC SDR 11 z fabrycznie wbudowanymi przewodami do monitorowania i
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doktadnej lokalizacji przeciekow. Rury beda taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.
Potaczenia istniejagcego rurociggu wodociggowego z PVC z projektowanym wodociggiem
z polietylenu nalezy wykona¢ za pomocg tacznika rurowego do rur PE i PVC.
Po przebudowie nieczynny odcinek istniejgcego rurociggu z rury PVC @225 nalezy
zdemontowac. Dhugos$¢ likwidowanego rurociggu wodociggowego wynosi L = 18,5 m.

Projektowana gleboko$¢ posadowienia rurociggu uwzglednia glgboko$¢ przemarzania
gruntu zgodnie z normg PN-81/B-10725 (dla tego rejonu h,= 1,0 m). Minimalne przykrycie
rurociggu zatozono w wielkosci h = 1,4 m.

3.4.2. Zabezpieczenie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 oraz przebudowa
(podwyzszenie) studzienki kanalizacyjnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spotke Komunalng ,,Dorzecze Biatej”
Sp. z o.0. zaprojektowano zabezpieczenie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @315 rurg
ochronng na dlugo$ci roéwnej szerokosci walu przeciwpowodziowego, powiekszonej o minimum
1,0 m z kazdej strony. Zaprojektowano zalozenie na istniejacy kolektor kanalizacyjny rury
ochronnej dwudzielnej ze stali ocynkowanej o Srednicy DN450 o lacznej dlugosci 16,0 m.
Kolektor w rurze ostonowej utozony bedzie na ptozach dystansowych z rolkami typu ,,TR” o
rozstawie 1,5 m. Koncoéwki rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem za pomoca
manszety.

Istniejacg studzienke¢ kanalizacyjng wykonang z PVC o $rednicy 315 mm, zlokalizowang
w skarpie projektowanego watu przeciwpowodziowego nalezy podwyzszy¢ do rzednej ok. 224,75
m n.p.m. w celu wyniesienia do poziomu projektowanej rzednej skarpy watu.

3.4.3. Wytyczne do realizacji

MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé zgodnie z normami:

-PN-B-10725 Wodociagi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania

-PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

-PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewodéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
-BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PE — EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenia 1 klasyfikowanie gruntow

— Do realizacji wodociggu i rur ochronnych stosowa¢ rury niecuszkodzone, odpowiedniej klasy,
posiadajace swiadectwo jakosci, oraz stosowne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

— Montaz rurociaggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta rur.

— Na calym odcinku sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykop
waskoprzestrzenny o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem pelnym wypraskami
uktadanymi poziomo i rozpartymi (przy nadmiernym naplywie wod gruntowych szalowanie
Scianami szczelnymi). Szeroko$¢ wykopu réwny srednicy nominalnej rurociggu powigkszony o
0,5 m z obu stron rurociagu (zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego wykopu).

— Roboty ziemne (wykopy) w rejonie istniejacych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
powinny by¢ wykonane rgcznie.

— Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. Zasyp rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury,
z piasku, lub innego materiatu sypkiego drobno, lub $rednioziarnistego, zageszczonego zgodnie
Z wymaganiami producenta tych rur. Zasyp pozostatej cz¢$§¢ wykopu wykonaé z
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gruntu rodzimego (z odrzuceniem gruntdw organicznych, oraz spoistych migkkoplastycznych i
plastycznych-trudnozaggszczalnych), pozbawionym kamieni i ostrych elementow z
zageszczeniem do uzyskania wartosci 1s>0.90.

— Zasyp rury ochronnej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury, z piasku, lub innego materialu sypkiego drobno, lub $rednioziarnistego, zageszczonego
zgodnie z wymaganiami producenta tych rur. Zasyp pozostatej cz¢$¢ wykopu wykonaé z gruntu
rodzimego (z odrzuceniem gruntéw organicznych, oraz spoistych migkkoplastycznych i
plastycznych-trudnozaggszczalnych), pozbawionym kamieni i ostrych elementéw z
zageszczeniem do uzyskania wartos$ci 1s>0.90.

— Przy wykonywaniu zasypu ochronnego przewoddéw, nalezy bezwzglednie przestrzegaé
uzyskania wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia gruntu wg zalecen producenta rur.
Zaggszczanie to dotyczy podsypki, zasypki w tzw. pachwinach rur oraz 50 cm nad wierzchem
rury.

— Wzdhuz calej trasy realizowanego wodociagu nalezy na warstwie zaggszczonej zasypki grubosci
50 cm nad rurociaggiem uktada¢ tasme ostrzegawcza dla przewodow wodociggowych (kolor
niebieski o szerokos$ci 200mm z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”). Tadma nie moze miec
przerw na dtugosci ulozenia.

— Przed przystgpieniem do prac ziemnych Wykonawca powinien dokonaé¢ odkrywek
w miejscach wlaczenia do istniejacej czynnej sieci wodociggowej oraz wszystkich elementow
sieci uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanej przebudowy sieci wodociggowej i
zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej oraz powiadomi¢ wtlascicieli uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w rejonie prowadzonych dzialan o terminie ich rozpoczecia i zlecenia nadzoru
w czasie ich prowadzenia.

— Poziom posadowienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego okre§lony jest orientacyjnie,
w zwigzku z tym, przed przystapieniem do realizacji zabezpieczenia kolektora kanalizacyjnego
wykonaé odkrywke tego uzbrojenia.

— W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robOt na istniejagce uzbrojenie
niezinwentaryzowane na mapie nalezy ww. uzbrojenie zabezpieczy¢ 1 zawiadamia¢ wiasciciela
urzadzenia oraz stuzby geodezyjne.

— Po zakonczeniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur 1 szczelnosci potaczen poszczegolnych elementow rurociagu,
po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na
ci$nienie probne min. 1,0 MPa wg normy PN-81/B-10725. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte.
Préba szczelnosci jest pozytywna, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym
w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia w rurociggu. Proby podlegaja odbiorowi przez
pracownika Spotki Komunalnej ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed wlaczeniem wykonanego rurociggu wodociggowego do sieci nalezy przeprowadzi¢ plukanie
wstepne rurociggu woda z istniejacej sieci wodociggowa. Wode spuszcza¢ hydrantami
technologicznymi. Ptuka¢ do czasu, az wyplywajaca woda bedzie czysta.

Po plukaniu wstgpnym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw. Roztwor dezynfekcyjny
stanowi chlorek wapnia CaCl, w ilosci 80-100g/m® lub 3% podchloryn sodu. Roztwor
dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociagu przez 48 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji calg sie¢ nalezy ponownie przeplukaé czysta woda i przeprowadzié
analiz¢ wody pobranej z koncowek wodociggu.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa poswiadczajacego
zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.
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UWAGI DLAWYKONAWCY

e Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Spotke Komunalng ,,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
o terminie 1 zakresie prowadzonych robot. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigze si¢ do szczegdtowej dbatosci o to, by przedmiotowe rurociagi nie zostaty
uszkodzone. Wszelkie uszkodzenia istniejacej sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej wynikle
z niewlasciwego prowadzenia robot lub niezastosowanie si¢ do przedmiotowych warunkow
beda traktowane jako awarie, a koszty ich usunigcia poniesie Wykonawca robot.

e Po wykonaniu robdt zwigzanych z przebudowag i zabezpieczeniem przedmiotowych
rurociggdéw, a zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ skrzyzowania do odbioru technicznego
stuzbom Spotki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

e Po wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociggowej oraz zabezpieczenia sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy przekaza¢ do Spotki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
inwentaryzacj¢ geodezyjng przebudowywanego rurociaggu w formie papierowej oraz
elektronicznej w formacie DWG, DGN lub DXF standardowo wykonanym przez biuro
geodezyjne . Powyzsza dokumentacje nalezy dostarczy¢ do Spotki w terminie okreslonym
w protokole odbioru technicznego robét.

3.4.4. Zabezpieczenie istniejacego przylacza gazowego Sredniego ciSnienia PE dn 40 w km
0+259,20 rurg ostonowa

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest przytacz gazowy Sredniego ci$nienia
dn40 z PE, ktory krzyzuje si¢ z projektowanym walem przeciwpowodziowym.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Oddzial Zaktad Gazowniczy
w  Krakowie Sekcja Zarzadzania Majatkiem  Sieciowym w  Tarnowie —  znak:
PSGKR.ZMSZ.763.1035424.1.20 z dn. 02.11.2020 r. zaprojektowano zabezpieczenie istniejacego
odcinka przylacza gazowego pod projektowanym watem przeciwpowodziowym rurg ostonowg
PEIOORC dn 110 SDR17 typ2. Konce rury ostonowej zostang wyprowadzone na odlegtos¢ po
minimum 1,5 m poza stope walu przeciwpowodziowego. Catkowita dtugos¢ rury ostonowej wynosi
17,0 m,
Rure przewodowga nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej z uzyciem ptéz dystansowych typu ,,BR”
w rozstawie osiowym co 1,5 m ( 0,15 m od poczatku i od kofica rury ostonowe;j ).
Koncoéwka rury ostonowej od strony odwodnej zostanie uszczelniona manszetg uszczelniajacy.

Po zakonczonym montazu rury ostonowej nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowania sieci
gazowej. Ponadto odcinek przytacza gazowego nalezy oznakowaé zewnetrznie przed i za watem —
stupkami betonowymi kolor zotty.

Oznakowanie trasy przylacza gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-
1001, ST-1GG-1002, ST-IGG-1003, ST-1IGG-1004.

Prace ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ tak, aby
istniejgce przykrycie gazociggu nie ulegto zmniejszeniu.

Wszelkie prac wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, ze szczegolng
ostrozno$cig, w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Tuchowie, ul. Kopernika 5, 33-170
Tuchéw. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownig¢ z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.
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4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

4.1. Bilans mas ziemnych

Z bilansu ruchu mas ziemnych otrzymano:

Wykop 903,00 m3

Nasyp 4 703,00 m3

Dogeszczenie 20% nasypu 941,00 m3

Kubatura gruntu do dostarczenia (Nasyp +Dogeszczenie) 5 644,00 m3

Przyjeto ze do zrealizowania inwestycji potrzebne bedzie dowiezienie 5 644,00 m3.
Deficyt gruntow do wbudowania planuje si¢ uzupeic poprzez zakup z licencjonowanych kopalni
kruszywa.

4.2. Zapotrzebowanie na wode¢

W trakcie eksploatacji watdow nie wystgpuje zapotrzebowanie na wodg, natomiast w trakcie
budowy wod¢ w niezbednych ilosciach na plac budowy dostarczy wykonawca robot pojazdami
przystosowanymi do tego celu.

4.3. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych moze wystapi¢ okresowa emisja
pytow i spalin do $rodowiska w wyniku pracy sprzetu budowlanego, transportu i skladowania
materialow budowlanych, jednak ich ilo$¢ nie wptynie w sposob znaczacy na pogorszenie si¢ stanu
czystosci powietrza poza obszarem realizacji przedsiewzigcia. Wplyw pracy maszyn
zaangazowanych w prace jest znikomy. Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia
wartosci dopuszczalnych zanieczyszczen oraz pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego.
Oddziatywanie emisji zanieczyszczen bedzie praktycznie ograniczone do obszaru, na ktérym bgda
prowadzone prace.

Zaleca si¢ wykonawcy ograniczenie emisji spalin poprzez uzycie nowoczesnych maszyn oraz
zminimalizowanie emisji pytow podczas prac w okresach bezdeszczowych, przez polewanie woda
drog dojazdowych 1 technologicznych, a podczas silnych wiatrow wstrzymanie robot.

Eksploatacja walu przeciwpowodziowego nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pylowych i ptynnych.

4.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie realizacji inwestycji przewidywane jest powstawanie szeregu odpadow
bezposrednio zwigzanych z wykonywanymi robotami (m. in. uzytkowaniem sprzetu budowlanego i
funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikoéw), ktorych wytworca bedzie wykonawca
rob6t budowlanych, na ktérym spoczywa obowiazek posiadania stosownego zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami.

Potencjalnym zrodtem odpaddéw, powstajacych w fazie realizacji przedsigewzigcia, moze by¢
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w szczegblnosci:
— przemieszczanie mas ziemnych;
— budowa drog technologicznych o nawierzchniach thuczniowych
— obstuga sprzetu mechanicznego.

Na obecnym etapie postgpowania nie mozna jednoznacznie i szczegdtowo okresli¢ ilosci
powstajacych odpaddéw. Odpady powstajace w fazie budowy w ilo$ciach orientacyjnych zostaty
zestawione w ponizszej tabeli:

Przewidywana
Lp. Kod Rodzaj odpadow ilo$¢ odpadow
Mg/rok
1 | 1302 08* |Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,05
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.:
2 | 150203 |szmaty, Scierki) i ubrania ochronne, inne niz wymienione w 0,01
15 02 02,
3 | 170106 |Zmieszane odpady opakowaniowe; 0,35
4 | 171209 |Inne niewymienione odpady (kamien) 0,5
5 | 170201 |Drewno 0,6
6 1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,3
7 | 1706 04 |Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 do 17
. . 0,05
06 03 (welna mineralna, styropian)
8 | 170203 |Tworzywa sztuczne 0,2
9 | 170405 |Zelazo i stal 2

Zebrany w czasie budowy grunt w postaci zwirdw, pospotek, glin zostanie wykorzystany jako
materiat przydatny do budowy nasypu watu. Nie przewiduje si¢ wystgpowania mas ziemnych jako
odpadow ze wzgledu na ich zagospodarowanie na terenie inwestycji.

Wszystkie odpady wytwarzane w fazie realizacji powstawa¢ beda sukcesywnie w miare
postgpowania prac. Do magazynowania odpadow stuzy¢ beda dostosowane do tego celu pojemniki
1 kontenery stalowe o pojemnos$ciach dostosowanych do ich ilo$ci. Natomiast odpady wytwarzane
w wyniku obstugi mechanicznego sprzgtu budowlanego, nie beda czasowo magazynowane, tylko
bezposrednio transportowane do miejsca dalszego przetworzenia. Obstuga maszyn budowlanych
realizowana bedzie na podstawie umowy przez jednostki zewngtrzne §wiadczace tego typu ushugi.
W zwiazku z powyzszym w przypadku powstania takich grup odpadow wytwoércg beda firmy
zewnetrzne.

W trakcie eksploatacji obiektow wytwarzane beda w matych ilosciach odpady niebezpieczne oraz
inne niz niebezpieczne. Rodzaje i 1los¢ odpaddéw wytwarzanych w trakcie eksploatacji obiektow,
przedstawia ponizsza tabela.

. , Ilos¢
Kod Rodzaj odpadéw Mg/rok
020103 |Odpadowa masa roslinna 5
16 01 07* | Filtry olejowe 0,002
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. . Tlos¢
Kod Rodzaj odpadow Mag/rok
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
160214 |\, 1602 09 do 16 02 13 001
Lacznie 5,01

4.5. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania

W trakcie realizacji inwestycji wyr6zni¢ mozna dwa gtéwne zrodta hatasu tj. ruch
komunikacyjny (samochody ci¢zarowe — dostawa surowca), sprzet budowlany (koparka,
tadowarka) oraz hatas zwigzany z transportem samochodowym. Halas emitowany przez maszyny
1 urzadzenia podczas prac budowlanych be¢dzie miat charakter okresowy, a ucigzliwosci z nim
zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Natomiast hatas zwigzany z transportem
samochodowym bedzie niewielki oraz przemijalny i1 nie bg¢dzie miec istotnego wplywu na
srodowisko.

Budowa analizowanego odcinka watu odbywaé si¢ bedzie w terenie niezabudowanym, lub
w niedalekim sasiedztwie kilku domdw.

Najblizsze domy znajduja si¢ po stronie pdinocnej w odlegtosci 45m i poludniowej 50m od
planowanego watu.

Aby zminimalizowa¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko na etapie jej realizacji,
prace w miejscach zblizen do zabudowy mieszkalnej beda prowadzone wylacznie w porze dziennej
(w godz. 6.00 — 18.00). Krotkotrwaly okres wystepowania poziomoéw hatasu wyzszych niz 55
dB(A) nie bedzie stanowil zagrozenia dla zdrowia mieszkancow i nie bedzie stanowit ucigzliwosci
akustycznej dla $rodowiska. Ucigzliwo$¢ akustyczna zwigzana z realizacjg inwestycji ustgpi
z chwilg zakonczenia prac. Glownym zaleceniem dotyczacym emisji hatasu w okresie budowy jest
prowadzenie prac wylacznie w okresie pory dzienne;.

Inny rodzaj emisji o charakterze akustycznym, emisji drgan czy promieniowania nie wystgpuje.

4.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

4.6.1 Ochrona powierzchni ziemi

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia nastapi czasowe zajgcie powierzchni
ziemi w miejscu prowadzonych prac. Po zakonczeniu inwestycji, teren zajety celem prowadzenia
prac budowlanych, zostanie przywrdcony do stanu sprzed rozpoczgcia robot. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

e Organizacja placu budowy powinna uwzglednia¢ potrzebe ochrony powierzchni ziemi
polegajaca w szczegoOlnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajg¢cia terenu i
przeksztatcenia jego powierzchni.

e 7 uwagi na walory przyrodnicze terenu, miejsce postojowe dla sprzetu budowlanego
zorganizowane zostanie poza miejscem prowadzonych prac po stronie odpowietrznej watow

e W trakcie prac zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia dostepne beda Srodki
neutralizujace ewentualne wycieki (sorbenty), a zatoga przeszkolona w zakresie
postepowania na wypadek przypadkowego uwolnienia do $rodowiska substancji
niebezpiecznych.

e Prace prowadzone beda wylacznie maszynami sprawnymi technicznie.
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4.6.2. Ochrona wod

Rozpatrywana budowa walu przeciwpowodziowego nie wptywa na pogorszenie si¢ stanu wod rzeki
Bialej, nie zmienia dotychczasowego statusu wod, ani nie narusza planu gospodarowania wodami
w obszarze dorzecza.

Zardwno w granicach terenu opracowania jak i w jego najblizszym sasiedztwie nie ma uje¢ wod
powierzchniowych, nie wyznaczono rowniez stref ochronnych uje¢ wod powierzchniowych
zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

Eksploatacja waléw przeciwpowodziowych nie powoduje emisji zanieczyszczen mogacych
wplyna¢ na elementy fizykochemiczne wdd lub ich stan chemiczny. Wody rzeki Bialej maja
zapewniony odptyw swobodny na odcinkach obwatowanych (zapewnione przepusty watowe w
korpusie drogi DW 977).

Realizacja planowanej inwestycji poprzez budowe obwalowania domykajacego do wysokiego
brzegu prawy wal rzeki Biatej wyeliminuje mozliwo$¢ wylewania rzeki w czasie wysokich stanow
na obszar zawala. B¢da to wiec dziatania pozytywne.

Budowa watu nie bedzie miata wplywu na wody podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na ilo$¢ i1 jako§¢ wod, nie zmienia zasobow
wodnych, zar6wno powierzchniowych, jak i podziemnych.

4.6.3. Rozwigzania chronigce sSrodowisko

Realizacja 1 funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia nie beda miaty negatywnego
wplywu na obszary prawnie chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenie jakiejkolwiek formy ochrony przyrody. Nie lezy na
obszarze Natura 2000, a znaczne odlegto$ci od najblizszego obszaru Natura 2000 ograniczajg
calkowicie oddziatywanie negatywne

Przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie pozbawionym drzew i krzewow, za
wyjatkiem zjazdu z ulicy Ryglickiej, gdzie zachodzi konieczno$¢ wycigcia szeSciu drzew rosngcych
w pasie drogowym ( drzewa przydrozne ). Tym samym nie ma zadnych przeciwwskazan do
realizacji inwestycji ze wzgledow ornitologicznych.

Na etapie budowy ingerencja w $rodowisko ograniczona bedzie do terenéw budowanego
walu przeciwpowodziowego.
Zasadnicze prace budowlane beda pracami ziemnymi zwigzanymi z profilowaniem korpusu watu.
W celu ograniczenia pylenia, w czasie trwania bardzo suchej pogody, teren rozbudowy watu bedzie
Zraszany.

Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wptywu na $§rodowisko przy realizacji
catego przedsigwziecia zostanie uzyskane poprzez wykorzystanie lokalnych materiatow oraz
materiatdéw posiadajacych wszelkie wymagane atesty, a takze zachowanie podczas prowadzenia
prac daleko idacych $rodkéw ostroznosci. W celu maksymalnego ograniczenia negatywnego
wplywu inwestycji na srodowisko zatozono, Ze:

o Wszelkie prace w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone pod statg kontrolg nadzoru
przyrodniczego,

e W przypadku prowadzenia osobnych nadzoréw przyrodniczych dla przedsigwzigcia budowy
drogi wojewodzkiej oraz budowy walu domykajacego nalezy prace obu nadzoréw
skoordynowa¢ celem podejmowania wspolnych zalecen w trakcie budowy,
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W przypadku stwierdzenia przez nadzor przyrodniczy obecnosci okresowej gatunkéw
ptazow, nalezy je odtowi¢ i1 przemiesci¢ na bezpieczne stanowisko zastgpcze z dala od
realizowanych przedsiewzig¢,

Lokalizacja zaplecza budowy musi znajdowac si¢ poza terenami zalewowymi rzeki Biata,
Nadzor przyrodniczy ma obowigzek kontrolowania pojazdéw i1 maszyn budowlanych pod
kontem sprawnosci technicznej. W przypadku awarii maszyn wszelkie wycieki ptynow
eksploatacyjnych oraz paliwa musza by¢ unieszkodliwione odpowiednig ilo$cig sorbentow,
zmagazynowanych na zapleczu budowy,

Nadzor przyrodniczy zobowigzany jest do kontrolowania wszystkich glgbokich wykopow i
innych miejsc, ktore mogg stanowi¢ putapki dla zwierzat,

Teren zaplecza budowy, po ktorym poruszaé si¢ bedg maszyny i samochody zabezpieczy¢
od podtoza. Do obstugi i tankowania maszyn nalezy wydzieli¢ cze$¢ powierzchni zaplecza,
szczelnie odizolowanej od gruntu,

Odpady powstajagce  podczas realizacji  przedsigwzigcia  nalezy  segregowac
i magazynowac selektywnie ~ w  pojemnikach lub  w  wydzielonych
i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajacych pyleniu i
rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu na $rodowisko oraz
zapewni¢ ich sukcesywny odbior przez podmioty uprawnione do dalszego ich
gospodarowania.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w odleglosci ponad 100 m od koryta rzeki Biata,
dlatego tez w odniesieniu do nie go nie ma ograniczen czasowych zwigzanych z okresami
ochronnymi dla ryb stodkowodnych.

Wilasciwa organizacja robot 1 zaplecza budowy (przemieszczanie si¢ maszyn budowlanych i
srodkow transportowych odbywac si¢ bedzie po $cisle wytyczonych drogach dojazdowych
oraz w pasie budowy), m.in. lokalizacja zaplecza budowy musi znajdowac si¢ poza terenami
zalewowymi rzeki Biata,

Podczas realizacji inwestycji przyjeta bedzie zasada minimalizacji zajecia terenu i
przeksztalcania jego powierzchni,

Magazynowanie materiatdéw pylacych w ilo$ci niezbgdnej do zachowania cigglosci prac,
w miejscach ostonigtych przed wiatrem,

Transport materiatow sypkich w opakowaniach lub stosowanie zabezpieczen na
samochodach przewozacych materiaty sypkie mogace pyli¢ w czasie transportu (plandek,
oponczy lub innego typu przykry¢), celem ograniczenia emisji niezorganizowane;j,
Czyszczenie kot pojazddéw z blota przed wjazdem na drogi publiczne,

Stosowanie maszyn budowlanych wysokiej klasy i w dobrym stanie technicznym,
Whylaczanie silnikow maszyn i pojazdow w trakcie postoju badz zaladunku, ograniczenie do
minimum czasu pracy silnikow spalinowych na biegu jatowym,

Selektywne gromadzenie warstwy humusowej gleby zdejmowanej podczas wykonywania
inwestycji, a nastgpnie wykorzystanie jej w catosci do uporzagdkowania powierzchniowej
warstwy walu i innych terenow przeksztalconych podczas budowy,

Pozostajace w zasiegu prac drzewa i1 krzewy nie przeznaczone do wycinki zostang
skutecznie zabezpieczone przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami mechanicznymi. W
bezposrednim sgsiedztwie drzew nie bedg magazynowane materiaty budowlane

W miejscach zblizen do zabudowy mieszkalnej prace budowlane zostang ograniczone do 8
godzin dziennie (w przedziale 8.00 do 18.00),

Powstajace w czasie budowy odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych
miejscach i pojemnikach, przy zachowaniu bezpieczefistwa ich magazynowania, a nastepnie
przekazane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia,

Potrzeby sanitarne ekipy prowadzacej budowe inwestycji zabezpieczone zostang w postaci
przeno$nych urzadzen sanitarnych ze szczelnymi zbiornikami, systematycznie opréznianymi
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przez uprawniong firme.

W trakcie eksploatacji nie wystepuja czynniki negatywne mogace mie¢ wplyw na
srodowisko. Przedmiotowy wal przeciwpowodziowy bedzie pracowal jedynie podczas stanow
powodziowych. W zalezno$ci od czestotliwosci 1 wielkos$ci wystapienia zagrozen powodziowych
obwalowanie pracowa¢ moze kilka razy w roku, jak réwniez 1 raz na kilka lat. Cykl pracy wynosi¢
bedzie tyle czasu, ile beda trwac stany powodziowe. Po przejsciu kazdej fali powodziowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole stanu watu pod wzgledem technicznym.

Majac powyzsze na uwadze mozna jednoznacznie stwierdzi¢, planowana inwestycja nie
posiada cech negatywnego oddziatywania na ludzi, ro$liny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, wode 1 powietrze. Wymienione ucigzliwosci zwigzane z wykonawstwem robot
ziemnych nie mozna zaliczy¢ do cech negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Ani w trakcie realizacji robot ani w trakcie eksploatacji nie wystepuja czynniki mogace
negatywnie wptyna¢ na $rodowisko. Przyjete rozwigzania projektowe uwzgledniaja wszystkie
czynniki srodowiskowe mogace mie¢ wplyw na zmiany siedlisk, a tym samym zmiany $§wiata flory
i fauny. Natomiast zrealizowanie ich bedzie mialo korzystny wplyw na bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe chronionych obszarow.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Profil podtuzny watu

4. Przekroje poprzeczne watu

5. Przekroje typowe walu

6.1. Profil podtuzny zjazdu

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

7. Profil podtuzny przebudowywanego odcinka sieci wodociagowe;j

8. Profil podtuzny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zabezpieczony
rura ochronng

9. Rysunek szczegotowy rury ostonowej na przytaczu gazowym

1:10 000
1:500
1:100/500
1:100/100
1:100
1:100/100
1:50
1:100/100

1:100/100
1:100
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lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,Budowa prawobrzeznego domykajacego walu przeciwpowodziowego
na rzece Bialej, zwiazanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977

miasta Tuchowa”

Wykaz dziatek
objetych inwestycja
(w nawiasie nr dziatki
pierwotnej):

jednostka ewidencyjna 121610 _4 Tuchow — miasto, obreb nr 0001 Tuchow,
dziatki nr: 1946/7 (1946/1), 1946/9 (1946/3), 1946/12 (1946/5), 1948/7
(1948/5), 1881/5 (1881/3), 1897/2.

Inwestor:

Gmina Tuchéw, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchow

Jednostka projektowa:

ADEKO Sp.zo.0.S. K.
ul. Witosa 35/4, 30-612 Krakow
e-mail: adeko@post.pl tel. 12-659-90-75

Adres inwestycji: wojewddztwo matopolskie, powiat tarnowski, miasto Tuchow

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Jaskolski
ADEKO Sp. zo.0.S. K.
ul. Witosa 35/4, 30-612 Krakow

marzec 2021 r.
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Spis tresci

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego

domykajacego rzeki Biatej w km rzeki od 29+645 do 29+855, w km walu od 0+011,50 do
0+268,60, tj. od potaczenia z projektowang DW nr 977 do wysokiego brzegu — drogi powiatowej,
ul. Ryglickiej. Km 0+000 walu zostal przyjety w miejscu przecigcia osi projektowanego watu z osia
projektowanej drogi wojewodzkiej DW nr 977.
Korpus drogowy projektowanej drogi wojewddzkiey DW nr 977, na odcinku ponizej
projektowanego mostu drogowego, stanowi prawobrzezny wat przeciwpowodziowy rzeki Biala
1 wraz z projektowanym watem domykajacym stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe
prawobrzeznej czg¢sci miasta Tuchow.

Zakres inwestycji obejmuje:

— budowg korpusu watu ziemnego w km 0+011,50 do 0+268,60 (kilometr rz. Biatej 29+645 —
29+855) o dlugosci L=257,1 m

— zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowg siatkg przeciwbobrowa

— budowe rampy watowej w km 0+036,50 o szerokos$ci 4,0 m, dtugosci 56,20 m

— budowge drogi eksploatacyjnej na koronie watu o szerokosci 3,0 m w km 0+036,50 -
0+236,70

— budowe zjazdu z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

— przebudowe sieci wodociggowej w km 0+253,20

— zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 oraz przebudowg (podwyzszenie)
studzienki kanalizacyjnej

— zabezpieczenie przylacza gazowego s/c w km 0+259,20

— wycinka drzew.

Podzial inwestycji na obiekty

Inwestycja bedzie prowadzona jednoetapowo.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanej budowy watu domykajacego rzeki Biatej wystepuja nastepujace
obiekty budowlane:
e sie¢ wodociggowa w km walu 0+253,20
e przylacz gazowy Srednioprezny w km watu 0+259,20
e sie¢ kanalizacji sanitarnej w km watu 0+260,65

Na trasie budowy walu nie wystepuja zadne przeszkody terenowe.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Budowa walu przeciwpowodziowego

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej
- Budowa drogi eksploatacyjnej na koronie korpusu watu
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- Przebudowa istniejgcego wodociggu ¥3225 PVC na odcinku ,,1-2” z rur ¥225 PE100 RC
SDR 11 dwuwarstwowych z przewodem detekcji wyciekdw w rurze ochronnej @355 PE

- Zabezpieczenie kolektora kanalizacji sanitarnej @315 PVC rura ochronng dwudzielng
stalowg o Srednicy DN450 oraz podwyzszenie istniejacej studni kanalizacyjnej wykonanej
z PVC o $rednicy ¥315 do poziomu projektowanej rzednej skarpy watu

- Zabezpieczenie przytacza gazowego rurg ostonowg PE100RC dn110 SDR17 typ2.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt wynikaja z uzycia cigzkiego sprzetu
budowlanego i transportowego takiego jak:

- Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét zwigzanych z budowa walu ziemnego
z infrastrukturg towarzyszaca, zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudowa sieci wodociggowej i
zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej wynikajg z:
— wykonywaniem nasypow ziemnych
— zuzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego i transportowego takiego jak:
- samochody samowyladowcze
- dzwigi samojezdny
- ciaggnik kotowy
- spychacz
- koparka
— wykonywaniem robot
— wykonywaniem wykopdéw o duzych glebokosciach
— w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej — mozliwos¢ uszkodzenia
— roboty montazowymi - zatrucie gazem, porazenie pradem, poparzenie
— praca w poblizu przytacza gazowego.

Zagrozenie obejmuje caty odcinek budowy i bedzie trwato przez caty czas budowy, przy
czym jest to zagrozenie zwyczajne dla tego rodzaju robot.

- Zagrozenie nadzwyczajne powstaje w czasie wystapienia powodzi
Na Kierowniku Budowy spoczywa obowigzek zorganizowania ewakuacji ludzi, maszyn, oraz
zabezpieczenia materialdw budowlanych, a zwtaszcza rezerw ziemnych.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

— Pracownicy prowadzacy prace, przy ktdrych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,
winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.
— Zaprzeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.
— Prace przy zgrzewaniu wymagaja specjalistycznych uprawnien i przeszkolenia.
— Roboty ziemne na glebokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ w umocnionych wykopach
wasko przestrzennych.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu cigzkiego, prace na wysokos$ci, prace w poblizu
napiecia elektrycznego moga wykonywac wylacznie osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia.
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6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

— Stosowa¢ ogoélnie przyjete sSrodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na
wysokosci oraz podczas prac monterskich. Szczegdétowy zakres $rodkdéw bezpieczenstwa
okreslajg przepisy BHP.

— Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rgkawice
ochronne, okulary ochronne i detektory gazu. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ drogi
ewakuacyjne w razie nieprzewidzianego zagrozenia zycia lub zdrowia.

— W okresach wystepowania fali powodziowej roboty nalezy przerwac.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogolne wskazanie i nie zwalnia kierownika
budowy z przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowiazujacych przepisow.

Uwaga:
Plan BIOZ zobowiazany jest wykona¢ kierownik budowy realizujacy przedmiotowa inwestycje
W oparciu o zamieszczong powyzej informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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IV. ZALACZNIKI

Spis zalacznikow:

— Opinia geotechniczna dla budowy prawobrzeznego domykajgcego watu przeciwpowodziowego
na rzece Bialej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa.

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Projektem geotechnicznym.
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