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DECYZJA

Na podstawie 389 pkt 1), w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7); art. 389 pkt 6), w zwigzku z art. 16 pkt 65)
lit. a), f), art. 17 ust. 1 pkt 3} lit. b), lit. c); pkt 4); 389 pkt 8); 389 pkt 9), 390 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b); 393 ust. 4;
art. 397 ust 3 pkt 1); art. 400 ust. 6, ust. 7 i ust. 8; art. 401 ust. 1 i ust. 4; art. 403 ust.1 i ust. 2 pkt 12); art. 407
ust. 11ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.)
oraz na podstawie art. 104 i 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewddztwa
Matopolskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie oraz Gminy
Tuchow, dziatajacych przez Petnomocnika Pana Rafata Zigtka, w sprawie udzielenia- pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych, odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych
pochodzacych z odwodnienia powierzchni drég i ujetych w systemy kanalizacji deszczowej, lokalizowanie na
obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych, w zwigzku z realizacjg inwestycji
pn.: ,Budowa wschodniego obejscia Tuchowa w ciggu drogi wojewddzkiej nr 977” oraz o nadanie decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalnosci

orzekam

I. Udzielam Zarzadowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacje:
1) rowdéw ziemnych wraz z istniejagcymi w ich obrebie zarurowaniami, zlokalizowanych wzdtuz drég (ulic)
dojazdowych do projektowanej obwodnicy Tuchowa oraz rowu R1, ktérego przebieg koliduje
z projektowang obwodnicg, wg podanej w tabeli nr 1 lokalizacji:

Tabela nr 1 — zestawienie likwidowanych rowéw przydroznych i rowu R1

Wspétrzedne geodezyjne XY Nr dziatki
L.p. Oznaczenie drogi Strona drogi ) L
Poczatek rowu Koniec rowu ewidencyjnej
. | Mickiciweas - X: 5527624.55 X: 5527560.23 =
ul. Milcdet oan! Y: 7503822.16 Y: 7503831.77
X: 5527472.18 X: 5527426.00
. Mickiwi . i 371
2 e | SaEeR Y: 7503836.92 Y: 7503823.88 )
, , X: 5527628.11 X: 5527419.26
. Mickiei sdni 1371, 2112/2
3 SickSiges WEegdnla Y: 7503834.94 Y: 7503841.04 /
. UL Rvslick Wechodni X: 5529319.01 X: 5529234.51 90/5, 738,
- rvglicka senocnia Y: 7504181.56 . Y:7504259.75 1897
X: 5527589.56 X: 5527535.60
: bwodni 2124, 2125/14
> pod obwodnica Y: 7504081.61 ¥: 7504055.22 /




2) wylotéw z przykanalikéw, zlokalizowanych na dz. nr 90/5, wg podanych ponizej lokalizacji:

a) wylot z przykanalika -
b) wylot z przykanalika -

' X:5529291.27 Y: 7504192.00,
X:5529248.20 Y: 7504177.37.

II. Udzielam Zarzgdowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowe rowu ziemnego zlokalizowanego po stronie zachodniej ul. Mickiewicza, stanowigcego
potaczenie pomiedzy projektowanymi rowami przydroznymi Lla i Llb, polegajaca na jego
wyprofilowaniu oraz umocnieniu dna i skarp (pasem o szerokosci 0,6 m) ptytami azurowymi
o wymiarach 60x40x10 [cm] ulozonych na podsypce grysowe;j.

Wykonanie, wzdtuz projektowanej obwodnicy i wzdtuz ulic dojazdowych, po ich lewej i prawej stronie,
rowow ziemnych, o przekroju trapezowym, nachyleniu skarp 1:1,5-1: 2,0 i o szerokosci dna 0,4 —
0,6 [m], umocnionych:

— przy spadku dna 4%
~ przy spadku dna >4%

- humusowanie warstwg o grubosci 15 ¢cm z obsiewem trawg,

- skarpy - ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10 [cm] utozone
na podsypce grysowej, pasem o szerokosci 0,6 m,

-dno - ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10 [cm] utozone
na podsypce grysowej,

wg szczego6towej lokalizacji podanych w tabeli nr 2:

Tabela nr 2 — zestawienie projektowanych rowow

Wspobtrzedne geodezyjne
Lp. Nazwa rowu XY Nr dziatki ewidencyjnej
poczatek rowu koniec rowu
X:5527419.26 X:5527568.06
L. Pl Y: 7503841.04 Y: 7503907.90 Z26; WA 222
5 P2 X:5527574.20 X:5527538.39 - 2125/14, 2124, 2291/2, 2291/1,
’ Y: 7504348.45 Y: 7504031.82 2142/1, 2144/1, 2147/2, 2146
X:5527730.05 X:5527928.49
= & Y: 7504559.91 Y: 7504615.25 1875/1, 2155
X:5528635.66 X:5528356.87
. Pa Y: 7504684.38 Y: 7504693.43 188651552, 2285
X: 5528772.26 X:5528811.37
> P7 Y: 7504664.70 Y: 7504656.06 1886/1; 1885, 1884
6 P8 X: 5529056.44 X:5528811.37 1884, 826/3, 826/2, 825/2,
’ Y: 7504592.03 Y: 7504656.06 825/1, 822, 820
X: 5529054.50 X:5529028.00
7- o Y: 7504612.29 Y: 7504609.85 820
X:5527426.00 X:5527472.18
8. Ha Y:7503823.88 Y: 7503836.92 1371; 2067/1; 2086/3
X:5527560.23 X: 5527624.55
& LR Y: 7503831.77 Y: 7503822.16 1371; 2086/2
X: 5527596.85 X:5527628.11
10. L2 Y: 7503847.86 Y: 7503834.94 1371; 2112/6
X: 5527596.85 X:5527591.55
£ . Y: 7503847.86 Y: 7503908.65 1877 @ Ta/6
2124, 2141/3, 2291/2, 2141/2,
X:5527738.42 X:5527579.59 2291/1, 2144/1, 2147/4,
12. L4 Y: 750454103 Y: 7504060.74 2147/2, 2146, 2149/2, 2150/7,
) ’ ) ’ 2150/12, 2151/11, 2151/6,
2155, 1875/1
X:5527738.42 X:5527933.23
13. L5 Y: 7504541.03 Y: 7504595.91 1875/1, 2155
X:5528637.47 X:5528358.25
s & Y: 7504655.47 Y: 7504666.30 1881; 1882
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X:5528765.53 X:5528769.51
15 L Y: 7504639.83 Y: 7504639.53 1885
16 L8 X:5529043.11 X:5528769.51 1885, 1884, 826/3, 826/2,
) Y: 7504556.99 Y: 7504639.53 825/3, 825/2, 825/1, 822, 820
17 od mx;\zza. . X:5527590.40 X:5527729.30 2155, 1875/1, 1951, 1952/19,
’ P r 1 13cy Y:7504850.23 Y:7504559.61 1955/5, 1956/1, 1956/2, 1/4

3. Wykonanie przepustéw kotowych i owalnych na rowach przydroznych, rowie odprowadzajacym nr 1
i rowie R1, wzdtuZ projektowanej obwodnicy, wzdtuz drég (ulic) dojazdowych oraz pod projektowang
obwodnicg, wg zestawienia w tabeli nr 3 wraz z umocnieniem dna i skarp rowéw przydroznych w ich
obrgbie, na dtugosci 1,0 m powyzej wlotu i 1,0 m ponizej wylotu, kamieniem famanym spoinowanym
zakoriczonym od gory i od dotu palisadg z kotkéw drewnianych o @ 8-10 [cm] i diugoéci 1 m,
a w obrebie wlotu i wylotu przepustu na rowie odprowadzajagcym nr 1 i rowie R1, na diugosci 2,0 m
powyzej wlotu i 2,0 m ponizej wylotu kamieniem tamanym spoinowanym, zakoriczonym od gory i od
dotu palisadg z kotkéw drewnianych o @ 8-10 [cm] i dtugosci 1 m.

Tabela nr 3 - zestawienie przepustow

4. Przebudowe rowu R2 i R4, ktérych przebieg koliduje z projektowang obwodnicg Tuchowa, tj.

1)

L.P. W.sp‘éirzedne ge?dezy./jne w
Oznaczenie :n\"zye::lasrt‘:; Dtugosé ':;f:t:a :’z;i:j I\!r dzia’{'ki ) el zp ;z;-;:n::;a;su rows
przepustu @/ [m] [m] mnpml| [mnpml] ewidencyjnej

XY
1 PD7 @100 10,6 223,52 223,29 2125/14 )Y( ;g;zgigii
2 PD8 #800 ;6,20 220,27 219,72 1882 )Y( g:;zgﬁggg
3 PD9 @800 ?4,40 217,46 217,35 820, 822 )Y( ggézgzigi
4 PD13 ) @600 B 1;[,20 226,62 226,58 2112/2,1371 ¢ ?;;Z,gii;g
5 PD14 @600 12,00 228,24 227,99 1371 )Y( i;g;gg:ig
6 PD16 #600 24,00 223,71 223,64 1836/2 z gggzggggg
/ PD6E 1,91x1,46 22,40 232,44 232,23 1371 $ 3:3;:2232
8 PD2E 1,91x1,46 20,45 220,93 220,55 2155, 1875/1 Y)f:75550247475341:3..2630
9 PD1E 1,91x1,46 20,50 222,02 221,72 2146 )Y( 5:;2:2;13

& PD12 91000 12,0 218,99 218,95 1956/1, 1956/2 )Y( gggzggg:‘?

- PD11 ©1000 14,0 219,19 219,15 1?;:_4;159 ! z ;g;zggi;g

. PD10 $1000 11,5 219,67 219,64 1875/1, 1951 ¢ gg(z)zg;ggi

przebudowe rowu R4 polegajgca na:

— likwidacji rowu na diugosci 57,7 m wraz ze znajdujgcym sie w jego obrebie przepustem o dtugosci
4,2 m, w obrebie dz. nr ew. 1891, 1883, 824/3, 1890, 1887, 1886/1, 1885, o wspétrzednych
geodezyjnych:
poczatek likwidacji -
koniec likwidacji -

X:5528755.52 Y: 7504636.96,
X:5528771.50Y: 7504662.74 ,
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wykonaniu rowu, w nowej lokalizacji, od km 0+000,2 do km 0+095,6, o przekroju trapezowym,
z umocnionymi skarpami i dnem, w obrebie dz. nr ew. 2283, 1891, 1886/1, 1885, 824/3, 1883,
w lokalizacji i o nastepujgcych danych technicznych:

wspoétrzedne geodezyjne:

km 0+000,2 - X:5528709.47 Y: 7504628.20,
km 0+095,6 - X: 5528776.46 Y: 7504675.53,
- dtugosé - 95,4 m,
- szerokos¢ dna - 0,75m,
—~  nachylenie skarp - 1:1,5,
— umocnienie dna - w obrebie przepustu PW4 ptytami azurowymi

100x75x10 [cm] utozonymi na podsypce
o gr. 10 cm z otworami wypetnionymi gruntem
rodzimym,
- na pozostatym odcinku rowu, az do jego ujscia do
cieku bez nazwy, geokrata wypetniona betonem,
— umocnienie skarp - w obrebie przepustu PW4 ptytami azurowymi
60x40x10 [cm], utozone pasem o szerokosci 80 cm
na podsypce o gr. 5 cm, z otworami wypetnionymi
gruntem rodzimym i obsiane trawg, powyzej mata
polimerowa z humusowaniem i obsiana trawa,
B na pozostatym odcinku rowu, az do jego ujscia do
cieku bez nazwy, geokrata wypetniona betonem,
przebudowa rowu R2 polegajaca na:
likwidacji rowu na dtugosci 133,4 m, w obrebie dz. nr 762/2, 821, 817/2, 818/2, 820 i wspétrzednych

geodezyjnych:
poczatek likwidacji - X:5529025.42 Y: 7504502.25,
koniec likwidacji - X:5529054.66 Y: 7504614.58,

wykonaniu rowu w nowej lokalizacji, od km 0+000 do km 0+131,0, o przekroju trapezowym,
z umocnionymi skarpami i dnem, w lokalizacji i o nastepujgcych danych technicznych:
—  wspodtrzedne geodezyjne:

km 0+000 - X: 5529028.43 Y: 7504499.53,
km 0+131 - X: 5529053.56 Y: 7504616.99,

- diugos¢ - 131 m,

- szerokosc dna - 0,4 m,

— nachylenie skarp - 1:1,5,

— umocnienie dna - ptyty azurowe 60x40x10 [cm] utozone na podsypce o
gr. 5 cm 1z otworami wypetnionymi gruntem
rodzimym,

— umocnienie skarp - ptyty azurowe 60x40x10x [cm], utozone pasem o

szerokosci 40 cm na podsypce o gr. 5 cm z otworami
wypetnionymi gruntem rodzimym i obsiane trawg,
powyzej mata polimerowa z humusowaniem i obsiana
trawa,
wykonaniu przepustu PD5, kotowego, na dz. nr 820, zlokalizowanego pod drogg dojazdowg nr 2,
wraz z umocnieniem skarp i da rowu w obrebie wlotu i wylotu, w lokalizacji i o nastepujacych

parametrach:
—  wspolrzedne geodezyjne w osi
przepustu z osig drogi - X:5529056.46 Y:.7504604.44,
- diugosé - 16,2 m,
—  Srednica - 1,0m,
- rzedna wlotu - 217,99 m n.p.m.,
- rzedna wylotu - 217,67 mn.p.m.,
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umocnienie na dtugosci 2,0 m powyiej kamieniem famanym spoinowanym i 4,4 m ponizej

(az do wlotu do przepustu W5) kamieniem tamanym zatopionym w betonie, rozpoczete
palisadg z kotkéw drewnianych,

wykonaniu przepustu PD5a, kotowego, na dz. nr 762/2, zlokalizowanego pod przejazdem

gospodarczym, wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrebie wlotu i wylotu, o nastepujgcych
parametrach:
wspétrzedne geodezyjne w osi

przepustu z osig drogi -

dtugosc
srednica
rzedna wlotu
rzedna wylotu

X: 5529045.86 Y: 7504521.56,
- 8,7m,

B 1,0m,

- 217,03 m n.p.m.,

- 217,01 mn.p.m.,

umocnienie na dfugosci 1,0 m powyzej i ponizej kamieniem tamanym spoinowanym,

rozpoczete i zakoriczone palisadg z kotkéw drewnianych.

5. Wykonanie drenazu z rurek perforowanych @100 mm, karbowanych, utozonych w obsypce z kamienia
drenarskiego owinietego geowltékning filtracyjno-separacyjna, utozonego wzdtuz konstrukcji oporowe;j
przy ul. Ryglickiej, zgodnie z zestawieniem podanym w tabeli nr 4:

Tabela nr 4 - Zestawienie lokalizacji i parametréw planowanych do wykonania drenazy wzdtuz
konstrukcji oporowej przy ul. Ryglickiej.

Kilometr Wspétrzedne geodezyjne Nr
Lp. konstrukcji XY dziatki
oporowej [km] poczatek drenu | koniec drenu
. X: 5529202.86 X: 5529193.23
1. | 2+4376.0-2+44028 | v.7504414.41 | Y: 750443872 | °0
. X: 5529210.12 X: 5529212.29 739;
2. | 2+4590+ 244877 | 750435791 | Y:7504320.01 | 760

6. Przebudowe istniejgcej sieci drenazu rolniczego wraz z wykonaniem wylotu zbieracza do rowu R-2,
polegajgca na:

rowu R-2,
zgodnie z zestawieniem podanym w tabeli nr 5 i tabeli nr 6:

likwidacji istniejgcych sgczkdw i zbieraczy drenarskich kolidujgcych z projektowang cbwodnica,
zaslepieniu sgczkdw i zbieraczy odcietych zlokalizowanych poza projektowang obwodnica,
wpieciu istniejgcych sgczkéw i zbieraczy do projektowanego zbieracza zakonczonego wylotem do

Tabela nr 5 - Zestawienie lokalizacji i parametréw sieci drenarskiej do przebudowy.

Lp Kilometr Wspéirzedne geodezyjne
’ cbwodnicy nr dziatki Xy
[od = do]
; 7 ] ; ; : 48. : .82 +
1 14885 + 24200 762/2; 821; 820; 822; 825/1; | X:5529048.88 Y: 7504525.8

X: 5528804.56 Y: 7504660.16

826/2; 826/3; 1884

Tabela nr 6 - Zestawienie lokalizacji i parametréw projektowanego wylotu zbieracza do rowu R2.

Wylot
Lp. | oznaczenie srednica Wzgg::e_c:‘ r;e rzedna wylotu [m nr
wyiotu [mm] 9 Xij n.p.m.} dziatki
X: 5529048.88
1. WSD-1 200 Y- 7504525.82 217,03 762/2
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1)

2)

Udzielam Zarzadowi Wojewddztwa Matopoiskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
przefozenie cieku bez nazwy wraz z jego zabudowg przepustem watowym PW3 i umocnieniem jego
skarp i dna, tj.:

likwidacja koryta cieku poprzez jego zasypanie, w obrebie dz. nr 2283, na odcinku o dtugosci 85,3 m
i wspétrzednych geodezyjnych:

— poczatek likwidacji - X:5528702.33 Y: 7504638.38,

— koniec likwidacji - X:5528636.41Y: 7504677.82,

wykonanie nowego koryta cieku bez nazwy, w obrebie dz. nr 2283, 1882 od km 0+205,2 do km
0+304,2, w lokalizacji i o nastepujgcych parametrach:

— wspdirzedne geodezyjne

km 0+205,2 - X:5528702.33 Y; 7504638.38,
km 0+304,2 - X: 5528635.82 Y: 7504687.85,
— dtugosé - 99,0 m,
— szerokosé dna - 2,0m,
— nachylenie skarp . 1:1,5,
— umocnienie skarp: - na dtugosci ok. 20 m ponizej wylotu z przepustu

watowego PW3, do wysokosci 0,3 m od dna, geokrata
komorowa o gr. 15 cm wypetniona kruszywem
utozona na geowtdkninie; powyzej 0,3 m mata
polimerowa z humusowaniem i obsianiem trawa,

- na pozostatym odcinku cieku, ponizej wylotu z
przepustu watowego PW3, geokrata wypetniona
betonem,

— umocnienie dna: - na dtugosci ok. 20 m ponizej wylotu z przepustu
watowego PW3 geokrata komorowa o gr. 15 c¢m
wypetniona kruszywem utozona na geowtékninie,

- na pozostalym odcinku cieku, ponizej wylotu z
przepustu watowego PW3, geokrata wypetniona
betonem.

Udzielam Zarzagdowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na

prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Biata Tarnowska obiektu mostowego MD-1,

dziesiecioprzestowego, w km 29+645 rzeki, na dz. nr 1875/1, 1950/8, 1/4, 1878/1, 1948/1, 1947, 1880,

1881, wraz z umocnieniem koryta rzeki w jego obrebie, w lokalizacji i 0 nastepujgcych parametrach:

— wspotrzedne geodezyjne w osi

przeciecia mostu z osig rzeki - X:5528081.17 Y: 7504641.75,
— Swiatto - 300 m,
— rzedna spodu konstrukcji - 223,88 m n.p.m.,
~ rzedna zwierciadta wody Qo 5% - 222,88 m n.p.m.,

— umocnienie: odtworzenie opaski brzegowej z grubego narzutu kamiennego na odcinku o dtugoéci
40 m, od km 29+625 do km 29+665, o wspoétrzednych geodezyjnych:
km 29+625 - X 5528080.30 Y: 7504621.08,
km 29+665 - X: 5528067.97 Y: 7504659.15.
Udzielam Zarzgdowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie, na prawym brzegu rzeki Biata od km 28+503 do km 29+645, ziemnego walu
przeciwpowodziowego, klasy |l, w celu poprowadzenia po jego kornie drogi wojewédzkiej nr 977 klasy
G, o nastepujgcych parametrach:
a) watu przeciwpowodziowego:
— wspoirzedne geodezyjne

km 1+430 DW977 - X:5528315.49; Y: 7504677.55,
km 2+226,2 DW977 - X:5529090.56; Y: 7504553.21,
— przeptyw miarodajny Qi « - 978 m3/s,
— przepiyw kontrolny Qg% - 1214 mi/s,

— rzedna przeptywu miarodajnego
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km 1+430 DW977

km 2+226,2 DW977

rzedna przeptywu kontrolnego
km 1+430 DW977

km 2+226,2 DW977

rzedna korony watu

km 1+430 DW977

km 2+226,2 DW977

szerokos¢ korony watu
nachylenie skarpy odwodnej
nachylenie skarpy odpowietrznej

b) parametry drogi na koronie watu:

szeroko$¢ jezdni
szerokos¢ poboczy
szerokos¢ chodnika

222,33 m n.p.m.,
221,43 mn.p.m.,

223,49 m n.p.m.,
222,40 m n.p.m.,

225,90 m n.p.m.,
222,75 m n.p.m.,
min. 11,6 m,

1:2,

1:2,

7,0m,
1,25-2,3m,
2,0m.

VI. Udzielam Zarzagdowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie obiektéw zwigzanych funkcjonalnie z watem przeciwpowodziowym rzeki Biata, o ktérym
mowa w pkt V. decyzji, t].:

1) przepustu watowego PW4, kotowego, na dz. nr 1885, 1886/1, , z klapg zwrotng i niecka wypadowa
o diugosci 245 cm na wylocie wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrebie wlotu i wylotu,

0

nastepujacych parametrach:

—  wspoétrzedne geodezyjne w osi przepustu
z osig obwodnicy:

- diugosé

- S$rednica

- rzedna wlotu

- rzedna wylotu

— nachylenie

— umocnienie na dtugosci 3,5 m powyzej

X:5528767.56 Y: 7504652.59,
26,3 m,

1,5m,

219,50 m n.p.m.,

219,15 m n.p.m,,

1,3%,

i 3,0 m ponizej kamieniem tamanym zatopionym

w betonie, z palisadg z kotkéw drewnianych powyzej umocnienia i gurtem betonowym ponizej

umochienia,

2) przepustu watowego PWS5, kotowego, na dz. nr 820, , z klapg zwrotng i nieckg wypadowg o dtugosci
245 cm na wylocie, wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrebie wlotu i wylotu, w lokalizacji
i 0 nastepujacych parametrach:

wspotrzedne geodezyjne w osi przepustu
z osig obwodnicy:

—  dtugosc

—  $rednica

- rzedna wlotu

-  rzedna wylotu

— nachylenie

X:5529050.32 Y: 7504575.34,
34,33 m,

1,2m,

217,57 m n.p.m,,

217,40 m n.p.m,,

0,5%,

— umocnienie na dtugosci 3,0 m powyzej kamieniem tamanym zatopionym w betonie, zakoriczone

gurtem betonowym,

3) przepustu watowego PW3, kofowego, na dz. nr 2283, 1882, z klapg zwrotng i niecka wypadowa
o dtugosci 245 cm na wylocie, w km 0+286,5 cieku bez nazwy, wraz z umocnieniem skarp i dna cieku
w obrebie wlotu i wylotu, w lokalizacji i o nastepujgcych parametrach:

—  wspodirzedne geodezyjne w osi przepustu
Z 0sig cieku:

X: 5528637.91 Y: 7504670.29,
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VII.

dtugosc
$rednica
rzedna wlotu
rzedna wylotu
spadek

umocnienie na dtugosci 3,0 m powyzej
w betonie, z palisadg z kotkéw drewnianych powyzej umocnienia i gurtem betonowym ponizej

umaocnienia,

26,3 m,

1,5m,

220,00 m n.p.m.,
219,69 m n.p.m.,
1,2%,

i 3,0 m ponizej kamieniem tamanym zatopionym

4) rampy watowej, 0 nawierzchni asfaltowej, w km 0+482,4 watu i w km 1+743,8 DW977, po stronie
odwodnej, o szerokosci jezdni 5,0 m i szerokosci poboczy 0,5 m, dtugosci 30,9 m, nachyleniu 5-9,6%

i wspotrzednych geodezyjnych w osi rampy z watem:

poczatek zjazdu
koniec zjazdu

X:5528626.5619, Y: 7504667.9654,
X:5528625.7183, Y: 7504637.4534,

5) rampy watowej, o nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej, w km 0+059,3 watu i w km 2+166,9 DW977, po
stronie odwodnej, o szerokosci jezdni 4,0 m i szerokosci poboczy 0,5 m, dtugosci 57,3 m, nachyleniu
5—15 % i wspotrzednych geodezyjnych w osi rampy z watem:

poczgtek zjazdu
koniec zjazdu

X:5529036.9584, Y: 7504574.7760,
X:5529039.7653, Y: 7504524.2614,

6) koryta zelbetowego, zlokalizowanego przy stopie watu przeciwpowodziowego, po stronie
odpowietrznej, pomigdzy ciekiem bez nazwy a rowem R4, stanowigcego ich wspéing czerpnie dla wéd
odprowadzanych w przypadku zamkniecia klap zwrotnych na przepustach PW3 i PW4, z wlotami
z cieku bez nazwy i rowu R4 w postaci przelewéw prostokatnych o $wietle 4,0 m i nachyleniu ok. 2%,
o wymiarach:

wspdirzedne geodezyjne
przelew do cieku bez nazwy
przelew do rowu R4
dtugosé

szerokos¢

gtebokos¢

pojemnosci czerpni

X:5528637.30 Y: 7504686.02,
X:5528771.80Y: 7504667.79,
136,8 m,

20m,

1,0 m,

273,6 m3.

Udzielam Zarzadowi Wojewdédztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie na prawym brzegu rzeki Biata od km 29+645 do km 29+855, ziemnego watu
przeciwpowodziowego, domykajacego, klasy Il, zlokalizowanego od potaczenia z projektowang droga
wojewodzkg nr 977 do wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka, z korong z ciggiem
technologicznym o nawierzchni ttuczniowej o szerokosci 3,0 m i rampa watowg w km 0+036,50 watu,
o nastepujacych parametrach:

wspofrzedne geodezyjne:
km 0+000

km 0+236,75

km 0+268,60

rzedna korony watu

km 0+000

km 0+236,75

km 0+268,60

przeptyw miarodajny Qiy
przeptyw kontrolny Qg 3%

X:5528316.7635 Y: 7504677.6518,
X:5528198.1094 Y: 7504877.6080,
X:5528191.2566 Y: 7504898.4638,

223,79 m n.p.m.,
223,79 m n.p.m.,
225,87 m n.p.m.,
978 m?/s,

1214 m3/s,
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VIIIL.

— rzedna przeptywu miarodajnego
— rzedna przeptywu kontrolnego

— szerokos¢ korony
— nachylenie skarp

Udzielam Zarzgdowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie obiekidow zwigzanych funkcjonalnie z watem przeciwpowodziowym rzeki Biala,

222,42 m n.p.m.,
223,49 m n.p.m.,
4,0m,

1:2.

domykajacym, o ktérym mowa w pkt VII. decyzji, tj.: rampy watowej, o nawierzchni zwirowej, w km

0+036,50 watu, po stronie odpowietrznej, o szerokosci 4,0 m, dtugosci 56,20 m, nachyleniu 1:12

i wspotrzednych geodezyjnych w osi rampy z watem: X: 5528192.53, Y: 7504907.4945.

Udzielam Zarzagdowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie wylotéw z projektowanej kanalizacji deszczowej, wylotdw $ciekéw skarpowych oraz
wylotéw z projektowanych rurociggédw odprowadzajgcych awaryjnie wody opadowe lub roztopowe
z zawala w rejonie przepustéw watowych PW3 i PW4, wg szczegétowych lokalizacji i o parametrach

technicznych podanych w tabelachnr7, nr8 inr9:

Tabela nr 7 - zestawienie wylotéw kanalizacji deszczowej z odwodnienie projektowanego uktadu drogowego

LpP.

Oznaczenie

wylotu

Odbiornik

Rzedna dna
wylotu

[m n.p.m.]

Srednica

wylotu
[mm]

Wspéirzedne
geodezyjne
X, ¥

Umaocnienie w obrebie wylotu

Nr dziatki

ewidencyjnej

Wwpl

Réw P1

228,29

200

X: 5527450.18
Y. 7503848.62

dno i skarpy rowu na diugosci 0,5 m powyiej i ponizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 {cm],

utozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

1371

Wwp2

Réw P1

230,77

- 200

X: 5527493.49
Y:7503860.83

dno i skarpy rowu na dlugosci 0,5 m powyzej i ponizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm],

utozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

1371

Wwp3

Réw przy ul.

Mickiewicza

232,12

200

X5527526.57
Y: 7503848.16

dno i skarpy rowu na dfugosci 0,5 m powyzej i paonizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm],

ufozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

1371

Wwp4

Réw przy ul.

Mickieiwcza

232,54

200

X: 5527550.42
Y:7503838.78

dno i skarpy rowu na dtugosci 0,5 m powyzej i poniiej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm],

utozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

1371

Wwp5

Réw P1

233,19

200

X: 5527550.88
Y: 7503876.47

dno i skarpy rowu na diugosci 0,5 m powyiej i ponizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm),

utozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

2112/6

Wwp6

Réw P1

243,03

200

X: 5527570.49
Y: 7503889.44

dno i skarpy rowu na diugosci 0,5 m powyiej i ponizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm],

utozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

2112/6

Wwp7

Row L3

234,65

200

X: 5527589.29
Y:7503883.68

dno i skarpy rowu na diugosci 0,5 m powyzej i ponizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm]),

utozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

2112/6

Wwp8+

Réw L3

233,65

200

>

: 5527592.63
: 7503855.84

<

dno i skarpy rowu na dfugosci 0,5 m powyzej i poniiej
wylotu umaocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 {cm],

utoionym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

2112/6

Wwp9

Réw L2

233,06

200

X:5527559.33
Y: 7503844.54

dno i skarpy rowu na dtugosci 0,5 m powyiej i ponizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm],

utozonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

1371

10

Wwp10

Réw L2

234,72

200

: 5527626.56
: 7503835.00

=< x

dno i skarpy rowu na diugosci 0,5 m powyzej i ponizej
wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 16-22 [cm],

utoZzonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

1371

11

wil

Réw P1

234,35

300

>

:5527573.25
: 7503907.42

-

wylot wraz z kratga wylotows; ponize] wylotu sciek
skarpowy; dno i skarpa rowu na diugosci 0,5 powyzej i

ponizej wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 10 cm

2112/6
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i 16-22 [cm] ulozonym na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 10 cm
wylot wraz z krata wylotowg; ponizej wylotu $ciek
k ; dno i sk dtugosci 0,5
X: 5527562.74 skarpowy, no 1 skarpa rowu na Ugosct powyze| |
12 w2 Réw L4 231,16 300 ponizej wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 10 cm 2124
Y: 7504084.85
i 16-22 [cm] ulozonym na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 10 cm
wylot wraz z kratg wylotowq; ponizej wylotu $ciek
X 5527933.28 skarpowy; dno i skarpa rowu na dtugosci 0,5 powyiej i
13 w3 Row LS 223,41 300 ponizej wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 10 cm 1875/1
Y: 7504597.86
i 16-22 [cm] ulozonym na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 10 cm
wylot wraz z kratg wylotowa; ponizej wylotu $ciek
ki ; dno i sk dtugosci 0,5
T skarpowy; dno i skarpa rowu na dtugosci powyiej i
14 w4 Réw L6 223,52 300 ponizej wylotu umacnione brukiem kamiennym o @ 10 cm 1881
Y: 7504671.08
i 16-22 [em] utozonym na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 10 cm
wylot wraz z krata wylotowa; ponizej wylotu iciek
% EE95775.98 skarpowy; dno i skarpa rowu na diugosci 0,5 powyzej i
15 Wiéa Réw P7 220,81 300 ponizej wylotu umocnione brukiem kamiennym o @ 10 cm 1885
Y: 7504661.99
i 16-22 [cm] utozonym na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 10 cm
dno i sk tugosci 2 2eji 3 izej
X 5529050.16 no i skarpy rowu na dlugosci 2 m powyzej i 3 ponizej
16 W5 row R2 217,5 500 wylotu umocnione narzutem z kamienia tamanego 820
Y: 7504548.55 :
spoinowanego zaprawg cementowo — piaskowq
Tabela nr 8 - zestawienie Sciekéw skarpowych z odwodnienia projektowanego uktadu drogowego
oznaczenie N Wspoirzedne geodezyjne nr dziatki
L.P. wylotu odbiornik ewid
Yy XY .
1. §1 réw L4 X:5527569.00 Y: 7504130.48 2291/1
2. §2 réow L4 X: 5527566.88 Y: 7504179.17 2291/1
3. $3 row L4 X:5527568.98 Y: 7504228.08 2144/1
4. 4 réw L4 X:5527574.24 Y: 7504267.00 2147/4
5t $5 réw L4 X:5527582.46 Y: 7504301.46 2147/2
6. $6 row L4 X:5527590.23 Y: 7504329.16 2146
7. §7 réw L5 X: 5527809.68 Y: 7504566.75 1875/1
8. $8 row L5 X:5527848.55Y: 7504575.91 1875/1
9. 59 row L5 X:5527887.46 Y: 7504585.20 1875/1
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10. $10 réw L5 :5527926.37 Y: 7504594.48 1875/1
11. $11 row L6 :5528363.19 Y: 7504666.77 1881
12, §12 réw L§ :5528401.82 Y: 7504668.42 1881
13. §13 réw L6 :5528441.48 Y: 7504668.86 1882
14. $14 réw L6 :5528481.14 Y: 7504668.32 1882
15. §15 row L6 1 5528520.77 Y: 7504666.78 1882
16. $16 réw L6 1 5528560.36 Y: 7504664.25 1882
17. §17 réw L6 :5528599.88 Y: 7504660.74 1882
18. §17a réw L6 :5528617.71Y: 7504658.80 1882
19. $18 row L8 :5528777.34 Y: 7504638.20 1885
20. §19 réw L8 :5528815.88 Y: 7504628.64 826/3
21, §20 réw L8 :5528854.22 Y: 7504618.54 826/3
22, §21 réw L8 :5528892.61Y: 7504608.55 22255//3;'
23. §22 réw L8 : 5528930.69 Y: 7504597.95 825/2
24. §23 » réw L8 :5528972.37Y: 7504585.19 825/1
25. §24 réw L8 :5529013.93 Y: 7504571.22 822
26. $25 réw P3 :5527805.29 Y: 7504584.11 1875/1
27. §26 réw P3 :5527844.16 Y: 7504593.84 1875/1
28. $27 row P3 :5527882.95 Y: 7504603.59 1875/1
29. §28 réw P3 :5527921.75 Y: 7504613.34 1875/1
30. 529 réw P4 1 5528361.91Y: 7504693.48 1881

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl




31 $30 réw P4 X:5528401.20 Y: 7504694.83 1881
32. $31 réw P4 X:5528441.51Y: 7504695.41 1881
33. §32 row P4 X:5528481.84 Y: 7504694.76 1881
34. $33 réw P4 X:5528522.13 Y: 7504693.11 1881
35. $34 réw P4 X:5528562.36 Y: 7504690.45 1881
36. $35 réw P4 X: 5528602.50 Y: 7504686.79 1882
37. $39 row P7 X: 5528781.81 Y: 7504662.40 1885
38. 540 réw P8 X:5528821.32 Y: 7504654.41 1884
39. §41 réw P8 X:5528861.16 Y: 7504647.77 826/2
40. $42 réw P8 X:5528900.60 Y: 7504639.11 826/2
41. §43 réw P8 X:5528939.67 Y: 7504628.83 825/1
42. §44 réw P8 X:5528982.15 Y: 7504615.80 822
43, $45 réw P8 X:5525024.26 Y: 7504601.60 820
44, $46 row L4 X:5527579.59 Y: 7504060.74 2124
45. $47 réw P2 X:5527538.39 Y: 7504031.82 2125/14

Tabelka nr9- Zestawienie wylotéw projektowanych rurociggéw odprowadzajacych awaryjnie wody opadowe
lub roztopowe z terenu zawala w rejonie przepustéw watowych PW3 i PW4

$rednica rzedna Srednica Wspoirzedne
Lp, | Oznaczenie | . . ik wylotu wylotu wylotu geodezyjne nr dZ.Ia"(I
wylotu ewid.
[mm} [m n.p.m.] [mm] XY

. i X: 5528755,99
1. Rowl réw R-4 ?600 221,78 600 Y: 7504644, 89 1885

. X:5528738,63

. 2 - !

2 Row réw R-4 @600 221,98 600 Y: 7504648,06 1891
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Udzielam Zarzadowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizacje na obszarze szczeg6Inego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych, tj.:

uktadu drogowego od km 0+460 do km 1+120 drogi DW977,
podpdér mostu, o ktérym mowa w pkt IV. decyzji,
przebudowywanych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, sieci gazowej, sieci wodociggowe], sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej,
oswietlenia).
Udzielam Zarzadowi Wojewddztwa Matopolskiego i Gminie Tuchéw pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych, pochodzgcych z odwodnienia projektowanej
obwodnicy, drég dojazdowych i terendw przylegtych, w ilosciach podanych w tabeli nr 10:

Tabela nr 10 — zestawienie ilo$ci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych

Zlewnia Zlewnia llo$¢ wprowadzanych wéd
L.P. rzeczywista zredukowana
Oznaczenie wylotu Qmax_s Qsr_r
[ha] [ha] [m?/s] [m*/r]
1 Wwpl 0,025 0,021 2 140
2 Wwp2 ) 0,016 0,013 13 88
3 Wwp3 0,026 0,022 21 146
4 Wwp4 0,086 0,05 4,9 336
5 Wwp5 0,059 0,039 3,8 260
6 Wwp6 0,048 0,042 4,1 281
7 Wwp7 0,007 0,005 0,5 36
8 Wwp8 0,016 0,011 1,0 69
9 Wwp9 0,04 0,035 3,4 231
10 Wwp10 0,032 0,028 2,7 185
10 w1 0,031 0,026 2,5 174
11 w2 0,116 0,099 9,6 660
12 W3 0,252 0,214 20,7 1425
13 Wi 0,221 0,186 18,0 1239
14 © Wdaa 0,162 0,136 13,2 908
15 W5 1,139 0,74 69,5 4932
16 $1 : 0,020 0,018 1,7 120
17 é§2 0,020 0,018 1,7 120
18 é3 0,020 0,018 1,7 120
19 é4 0,020 0,018 1,7 120
20 é5 0,020 0,018 1,7 120
21 $6 0,020 0,018 1,7 120
22 §7 0,020 0,018 1,7 120
23 é8 0,020 0,018 1,7 120
24 $9 0,020 0,018 1,7 120
25 §10 0,020 0,018 1,7 120
26 é11 0,020 0,018 1,7 120
27 §12 0,020 0,018 1,7 120
28 é13 0,020 0,018 1,7 120
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29 514 0,020 0,018 1,7 120
30 $15 0,020 0,018 CoL7 120
31 é16 0,020 0,018 1,7 120
32 $17 0,020 0,018 1,7 120
33 é17a 0,020 0,018 1,7 120
34 $18 0,020 0,018 1,7 120
35 £19 0,020 0,018 1,7 120
36 $20 0,020 0,018 1,7 120
37 §21 0,020 0,018 1,7 120
38 $22 0,020 0,018 1,7 120
39 é23 0,020 0,018 ‘ 1,7 120
40 §24 0,020 0,018 1,7 120
41 §25 0,020 0,018 1,7 120
42 £26 0,020 0,018 1,7 120
43 $27 0,020 0,018 1,7 120
44 $28 0,020 0,018 1,7 120
45 é29 0,020 0,018 1,7 120
a6 $30 0,020 0,018 1,7 120
47 é31 0,020 0,018 1,7 120
48 $32 0,020 0,018 1,7 120
49 £33 0,020 0,018 1,7 120
50 $34 0,020 0,018 1,7 120
51 $35 0,020 0,018 1,7 120
52 é39 0,020 0,018 1,7 120
53 é40 0,020 0,018 1,7 120
54 $41 0,020 0,018 L7 120
55 é42 0,020 0,018 1,7 120
56 é43 0,020 0,018 17 120
57 44 0,020 0,018 1,7 120
58 é45 0,020 0,018 1,7 120
59 $46 0,020 0,018 17 120
60 $47 0,020 0,018 1,7 120

Xll. Ustalam jako warunek wykonania uprawnienia udzielonego w pkt XI. decyzji nieprzekraczanie
w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nastepujacych wskaZnikoéw zanieczyszczen:
- zawiesiny ogdlne = <100 mg/l,
- weglowodory ropopochodne - <15 mg/I.

Xill. Stwierdzam, ze udzielone niniejsza decyzjg pozwolenia wodnoprawne nie rodzg praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszajg prawa wiasnoséci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

XIV. Ustalam termin waznosci pozwolenia udzielonego w punkcie XI. niniejszej decyzji na okres 30 lat liczony od
dnia w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

XV. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
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UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego, dziatajgc przez Petnomocnika Pana Rafata Zietka, pismem z dnia
15 lutego 2019 r., wystgpita z wnioskiem o udzielenie pozwolert wodnoprawnych na likwidacje i przebudowe
odcinkéw istniejacych w terenie rowdéw przydroznych wraz z rozbiérka i wykonaniem przepustéw w ich
obrebie, wykonanie odcinkéw rowéw przydroznych i rowdw odprowadzajgcych wraz z wykonaniem
przepustéw w ich obrebie, przebudowe rowu R2 i R4 oraz przetozenie cieku bez nazwy, budowe obiektu
mostowego przez wody powierzchniowe rzeki Biata, ziemnego watu przeciwpowodziowego, stanowigcego
jednoczednie korpus drogi wojewddzkiej 977, likwidacje i wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej,
odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych do wdd i do ziemi pochodzgcych z odwodnienia
projektowanego ukfadu drogowego oraz lokalizacje na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia nowych
obiektow budowlanych, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn.: ,,Budowa wschodniego obejécia Tuchowa
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 977”. Przy wniosku przedtozono operat wodnoprawny wraz z jego wersjg
elektroniczna, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreéler specjalistycznych oraz
decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 14 paZdziernik 2014 r., znak: ST-
1.4210.3.2011.2014.J1, o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Przedmiotowa inwestycja jest procedowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2018 r. poz. 1474), zatem decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla tej inwestycji nie jest
wymagana.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem
wiasciwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zawiadomieniem z dnia 29 marca 2019 r., znak: KR.RUZ.4211.59.2019.MLP, Dyrektor RZGW w Krakowie
poinformowat Inwestora, a pozostate Strony poprzez obwieszczenie o wszczeciu postepowania i 0 mozliwosci
whniesienia uwag w przedmiotowej sprawie, umieszczone obwieszczenia na tablicy ogloszen oraz stronach BIP:
RZGW w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Urzedu Miejskiego w Tuchowie. Zadna ze Stron nie
whniosta uwag do postepowania.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r., Dyrektor RZGW w Krakowie zostat poinformowany o zmianie
podmiotu ubiegajacego sie o pozwolenia wodnoprawnego. Inwestorem przedmiotowego zamierzenia jest
Zarzagd Wojewddztwa Matopolskiego oraz Gmina Tuchdw, a przedmiotowa inwestycja jest procedowana
rowniez w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 433). Ponadto
rozszerzono wniosek o udzielenie pozwolert wodnoprawnych o: wykonanie watu domykajacego i przebudowe
istniejacych drenazy rolniczych kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym oraz skorygowano niektdre
rozwigzania projektowe. Pismem z dnia 6 maja 2019 r., znak: KR.RUZ.4211.59.2019.MLP, Dyrektor RZGW
w Krakowie, na podstawie art. 10 Kpa, poinformowat strony biorgce udziat w postepowaniu, o zgromadzeniu
materiatu dowodowego, zmianie Inwestora irozszerzeniu wniosku o wydanie pozwolen wodnoprawnych.
Jednoczesnie pismem z dnia 15 maja 2019 r., znak: KR.RUZ.4211.59.2019.MLP, na podstawie art. 50 Kpa, Organ
wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia wniosku i operatu wodnoprawnego o rozwigzania projektowe
przedstawiajace sposoéb odprowadzania wod cieku bez nazwy i wéd prowadzonych rowem R4 do rzeki Biata
w przypadku zamkniecia klap zwrotnych na projektowanych przepustach watowych lub eliminujgce powstate
zagrozenie oraz przediozenia dowodu uiszczenia opfaty za wydanie pozwole wodnoprawnych. W zwigzku
z nieuzupetnieniem przez Wnioskodawce brakéw, Dyrektor RZGW w Krakowie pismem z dnia 13 sierpnia 2019
r., znak: KR.RUZ.4211.59.2019.MLP, ponownie wezwat do uzupetnienia wniosku. Pismem z dnia 22 sierpnia
2019 r., Wnioskodawca uzupetnit wniosek. Po zapoznaniu sie z przestanymi uzupetnieniami pismem z dnia 9
wrzesnia 2019 r., Dyrektor RZGW w Krakowie, na podstawie art. 50 §1 Kpa, ponownie wezwat Wnioskodawce
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do uzupetnienia wniosku i operatu wodnoprawego o przediozenie dowodu uiszczenia opfaty za wydanie
pozwolent wodnoprawnych oraz okreslenie wspétrzednych geodezyjnych projektowanych urzadzen w uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000 (zgodnie z art. 16 pkt 71) ustawy Prawo wodne). Pismem z dnia 12 wrze$nia 2019 r,,
Whnioskodawca stosownie uzupetnit wniosek.

Przedsiewziecie polega na budowie wschodniego obejscia Tuchowa w ciggu drogi wojewddzkie]
nr 977, prowadzonego przez rzeke Biata i ciek bez nazwy. Nasyp, po kitérym bedzie przebiegata droga, na
odcinku od mostu na rzece Biata a wigczeniem w ul. Ryglicka bedzie petnit funkcje watu przeciwpowodziowego.
Ponadto w ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie réwnie? wat domykajacy zlokalizowany od
potaczenia z projektowang drogg wojewodzka nr 977 do wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka,
wraz z wykonaniem na jego koronie ciggu technologicznego o nawierzchni tluczniowej o szerokosci 3,0 m
i rampy watowej w km 0+036,50 watu. Obwatowania zaprojektowano jako waly klasy Il. Parametry watéw s
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r., nr 86,
poz. 579), przeptyw miarodajny — Qm = 1.0%, przeptyw kontrolny - Qk = 0.3% (bezpieczne wzniesienie korony
watéw 1,0 m ponad poziomem wody miarodajnej oraz 0,3 m ponad poziom wody kontrolnej). Waly wykonane
bedg w wiekszosci jako nasypy ziemne, z gruntéw matospoistych typu pyly, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
z zageszczeniem do 1s>0,95 m. Korpus watu bedzie jedoczesnie korpusem drogi wojewddzkiej nr 977. Ze
wzgledu na szerokos$¢ korpusu watdéw nie zachodzi potrzeba ich dodatkowego uszczelniania. W ramach
budowy watdw zaplanowano m.in. budowe infrastruktury, s to: rampy watowe, przepusty watowe na rowach
i cieku bez nazwy (z ubezpieczeniem rowdw i cieku w ich obrebie) koryto zelbetowe, zlokalizowane przy stopie
watu przeciwpowodziowego, po stronie odpowietrznej, pomiedzy ciekiem bez nazwy a rowem R4, stanowigce
ich wspdlng czerpnie dla wéd odprowadzanych w przypadku zamkniecia klap zwrotnych na przepustach PW3
i PWA4,

W zwigzku z wykonaniem drogi w nasypie (petnigcej role watu przeciwpowodziowego), w migjscu jej
skrzyzowania z ciekiem bez nazwy oraz rowami R4 i R2, wykonane zostang przepusty watowe wyposazone
w klapy zwrotne. W przypadku podniesionych stanéw wody na rzece Biata i zamkniecia klap zwrotnych wody
prowadzone ciekiem bez nazwy oraz rowami R4 i R2 bedg przepompowywane z zawala.

W zwigzku z inwestycja zaprojektowane zostaty dwa rurociagi grawitacyjne o $rednicy 600 mm kaidy ze
studniami wprowadzajgcymi dla wezy ttocznych. Wyloty z tych rurociggdw zlokalizowane sg powyzej rzednej
wody Quy rzeki Biata i w przypadku przeptywu o prawdopodaobienstwie Q 20% bedzie nimi przepompowywana
woda z zawala.

Natomiast w przypadku wystapienia przeplywu o prawdopodobienstwie wiekszym niz Q20% nastgpi
zamkniecie drogi wojewddzkiej nr 977, a weze tloczne zestawoéw pompowych beda poprowadzone po jezdni
na skarpe odwodng watu przeciwpowodziowego. Pomiedzy ciekiem bez nazwy a rowem R4, wykonane
zostanie koryto zelbetowe stanowigce czerpnie dla wspdlnego stanowiska pomp mobilnych w oparciu
o zaprojektowang zatoke drogowa. Natomiast w przypadku zamkniecia klapy zwrotnej na przepuscie PWS5,
zlokalizowanym na rowie R2, zrzut przepompowywanej wody do rzeki Biata, bedzie sie odbywat przez
projektowang kanalizacje opadowa, a stanowisko dla pomp mobilnych zlokalizowane bedzie na drodze
serwisowej, po stronie odpowietrznej watu przeciwpowodziowego.

Inwestycja obejmuje réwniez wykonanie mostu MD-1 w km 29+645 rzeki Biata. Most ten zostat
zaprojektowany jako obiekt o swietle 300 m i rzednej spodu konstrukcji 223,88 m n.p.m. Przyjete $wiatto
irzedna spodu konstrukeji sg zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 poz. 735 z pdin. zm.). Nowy dziesiecioprzestowy
most, o diugosci 316 m, usytuowany bedzie pod katem ok. 90° do kierunku nurtu, bedzie miat swiatto réwne
300 m, w tym $wiatto przesta nad srodkiem nurtu - ok. 36,5 m. Przyjete $wiatto pozwoli na przeprowadzenie
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wody kontrolnej obwatowania bez spietrzenia i nie bedzie tamowaé przeptywu wéd powodziowych. W obrebie
mostu, na dtugoéci 40 m, zostanie odtworzona opaska brzegowa rzeki Biata z cigzkiego narzutu kamiennego.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie likwidacje istniejacych rowdw przydroznych
kolidujacych z trasa projektowanej obwodnicy Tuchowa oraz wykonanie wzdtuz drogi, drog (ulic) dojazdowych
rowdw przydroznych ziemnych wraz z wykonaniem na nich przepustow. Przyjete rozwigzania zwigzane
z likwidacja rowdw nie wplywaja niekorzystnie na odwodnienie terenéw przyleglych z uwagi na przejecie wéd
przez nowoprojektowane rowy przydroine i row odprowadzajacy nr 1. Inwestycja obejmuje réwniez
przebudowe drenazu rolniczego polegajagca na likwidacji istniejacych saczkdw i zbieraczy drenarskich
kolidujacych z projektowana obwodnica, zaslepieniu sgczkéw i zbieraczy odcietych zlokalizowanych poza
projektowang obwodnicg oraz wpieciu istniejgcych sgczkéw i zbieraczy do projektowanego zbieracza
zakoriczonego wylotem do rowu R-2.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia powierzchni drogi oraz obiektu mostowego
MD-1, po podczyszczeniu w osadnikach i separatorze substancji ropopochodnych, beda odprowadzane,
projektowanymi wylotami, do ciekéw lub rowdéw drogowych. System ten zapewni redukcje zawiesiny ogdlnej
i weglowodoréw ropopochodnych, co pozwoli na odprowadzanie do odbiornikéw, wéd opadowych lub
roztopowych, o jakosci wymaganej przepisami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r., w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (tekst jednolity Dz.U.
2019, poz. 1311).

W mysl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie moze narusza¢ m.in. ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, zostat zatwierdzony przez Rade Ministréw w dniu 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1911).
Wedtug ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, planowana inwestycja zlokalizowana
jest w obrebie zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych, o nazwie ,Biata od Rostéwki do ujécia”,
o kodzie PLRW200014214899, posiadajgcej status naturalnej cze$ci wod i o ocenie stanu jako zly, zagrozonej
nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych, ktorymi sa dobry stan ekologiczny i chemiczny. Przedmiotowa
inwestycja znajduje sie w obrebie Jednolitej Czeéci Wod Podziemnych, o europejskim kodzie JCWPd -
PLGW2000150, o ocenie stanu chemicznego iilosciowego jako dobry, niezagrozonej osiggnieciem celéw
srodowiskowych. Biorgc pod uwage, ze wody opadowe lub roztopowe z odwadnianej powierzchni przed ich
odprowadzanie do urzadzen wodnych lub do ciekéw beda oczyszczane realizacja planowanej inwestycji nie
wptynie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych,
nie bedzie narusza¢ ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustalen warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty, okreslonych w rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2014 r., poz. 317, Dz. Urz
Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 262, Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2014 r., poz. 371, Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego z 2014 r., poz. 269, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 262), zmienionym
rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 paZdziernika
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2017 r., poz. 6454, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r., poz. 3369,
Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2017 r., poz. 5500, Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z 2017 r., poz. 3117, Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2017 r., poz. 3921).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, Organ ustalit termin obowigzywania pozwolen
wodnoprawnych, udzielonych w pkt XI. decyzji na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie
ostateczna. Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoleri na wykonanie urzadzen
wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
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w zakresie dr6g publicznych nie rozpocznie wykonywania urzadzert wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stafo sie ostateczne.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r., uzupetnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r., Inwestor ztozyt
wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéci. Petnomocnik Inwestora uzasadnit wniosek
o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoséci decyzji waznym interesem spotecznym i ekonomicznym,
gdyz planowana inwestycja jest niezbedna dla poprawy ochrony zdrowia i zycia ludzkiego m.in. poprzez
ochrong zabudowanych czesci Tuchowa przed powodzia. Ponadto celem inwestycji jest réwniez poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zaréwno dla uczestnikéw ruchu jak i pieszych w centrum Tuchowa.
Dziatajgc na podstawie art. 108 kpa, uznajac przedstawione uzasadnienie, uwzgledniono wniosek o nadanie
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéci.

Biorac pod uwage powyzsze, uznajgc wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
.Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania  wobec  Dyrektora Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki Wodnej w  Krakowie.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi_Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie oswiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wpiesienia-odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Z up. DYREKTORA

ZASTEPCA DYREKTORA
0 Oy ravr-,

atgorzata Owsiany
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z dmem.................... Vasspacss
m../g:z.........pesms M /4(

Otrzymuja {za zwrotnym potw. odbioru):

1. Pan Rafat Zietek, - Petnomocnik Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego i Gminy Tuchdéw
adres do korespondencji:

2. Pozostate strony — przez publiczne ogtoszenie (art. 49 kpa),

3. RUZa/fa

Zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy Prawo wodne, opfata za wydanie pozwoler wodnoprawnych w wysokosci 4426,80 zt zostata wniesiona na rachunek
RZGW w Krakowie.
Adnotacji dokonata Magdalena Luzarowska-Pajka

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl 1§



