Konstrukcja nawierzchni zjazau
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Umocnienie korony z ciggiem technologicznym
@ na dfugosci 8m od krawedzi nawierzchni asfaltowej
— betonowa kostka brukowa gr. 8cm
= podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. bem L UAN
— warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0—-31,5mm mNONmoo* A
stabilizowana _mechanicznie gr. 20cm .
— warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5—63mm Skala 1:25
stabilizowana mechanicznie gr. 10cm 0.12
— warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa naturalnego 0.95 \|A\
0-16mm o wspdfczynniku filtracji kY8 m/dobe gr. 20cm 025 015 ] - -
3| (o . . . .
3 p Tytut opracowania: "Budowa prawobrzeznego domykajacego watu przeciwpowodziowego na rzece
Umocnienie korony z ciqgiem technologicznym ° %TJ 9 Bialej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa"
@ na dfugosci powyzej 8m od krawgdzi nawierzchni asfaltowej S olC woj. matopolskie, powiat tarnowski, miasto Tuchow
N : : .
— mieszanka z kruszywa niezwigzaneqo 0—31,5mm gr. 5cm ° Stadium projektu:  Projekt Budowlany
= KSO wypetniony kruszywem 0-63mm gr. 15cm — ! - - —
— qgeowfoknina o wyltrz. na rozrywanie >20-25 kN/m 0.50 NJV\NQNQ%E%Q.. WOBmﬂEWO._N nawierzchni N._NNQC %\W&\& ZN.NV\%.
— korpus watu po zageszczeniu 1s>0.95 1:50 6.2
. Projektowat:
@ Szczegot A @ -, . ., . . .
Data Nr uprawnien Specjalnos¢ Imig¢ nazwisko Podpis
— krawezZnik wibroprasowany 15/30cm .. .
— podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm 25.03.2021 | MAP/0008/POOD/10 drogowa mgr inz. Marcin Lukasz Faron

= fawa z betonu C12/15 z oporem




