REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

ST-1.420.4.1.2018.MB Tarnéw, dnia 27 grudnia 2018 r.

' DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dziatajac na podstawie art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) [dale;:
k.p.a.], art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i), art. 80 ust. 2, art.
84 1 art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) [dalej: ustawy 00$], w zwigzku
z art. 17 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 433, ze zm.)
oraz § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11.07.2018 r. Pana Piotra Radzickiego, uzupelionego w dniu 26.07.2018 r.,
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Projekt
prawobrzeznego domykajacego watu przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwiazanego
z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa”, ktérego Inwestorem jest Gmina
Tuchéw, po dokonaniu analizy zlozonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej
przedsigwzigcia oraz jej uzupetnienia ztozonego w dniu 19.09.2018 r. oraz uwzgledniajac
uzyskane w toku postepowania opinie,

orzekam, co nastepuje:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla  przedsigwzigcia pn. ,Projekt prawobrzeinego domykajacego walu
przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwiazanego z budows obwodnicy drogowej
DW nr 977 miasta Tuchowa”.

2. Stwierdzam brak koniecznosci nalozenia dodatkowych warunkéw i wymagan
okreslonych w art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehnstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko.

3. Zgodnie z art. 80 wust. 2 ustawy oo§ w przypadku wydawania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych nie stwierdza si¢ zgodnosci
lokalizacji przedsigwzigcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalno$ci. )

5. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi Zalacznik do niniejszej decyzji, stanowiacy
jej integralna czes¢.

Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarndéw
tel. 14 696 33 12, tel./faks 14 696 32 43
http://krakow.rdos.gov.pl/; e-mail: sekretariat.tarnow@rdos.gov.pl
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UZASADNIENIE

Pan Piotr Radzicki, dzialajac w imieniu Gminy Tuchéw (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchow),
wnioskiem z dnia 11.07.2018 r. wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie [dalej: Regionalnego Dyrektora] o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,,Projekt prawobrzeznego domykajacego walu
przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwiazanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr
977 miasta Tuchowa”.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zalgczono trzy
egzemplarze karty informacyjnej przedsigwziecia wraz z wymaganymi zalgcznikami (+CD),
kopie uproszczonych wypiséw z rejestru gruntow, mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali
1:500 oraz upowaznienie dla Pana Piotra Radzickiego do reprezentowania Gminy Tuchdw
W przedmiotowym postgpowaniu.

Pismem znak: ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 17.07.2018 r. wezwano Pelnomocnika do
uzupelnienia ww. wniosku w zakresie formalnoprawnym (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 4
ustawy 00S).

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie wraz z pismem z dnia 25.07.2018 r. przestano
wymagane dokumenty (data wptywu 26.07.2018 r.).

Informacja o zlozonym wniosku (karta nr 934/2018) zamieszczona zostala w Publicznie
Dostgpnym Wykazie Danych na stronie Centrum informacji o srodowisku — Serwis Ekoportal
[dalej: PDWD] http://www.ekoportal.gov.pl/.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71), gdzie ujete sg budowle
przeciwpowodziowe, z wylqczeniem przebudowy watéw przeciwpowodziowych polegajgcej na
doszczelnieniu korpusu walow i ich podloza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia
i przerwania w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub ich
kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wdd umozliwiajgce ich wykorzystanie do
celow zeglugowych.

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$ stanowi, ze dla planowanych przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z ww. wnioskiem, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach bedzie
niezb¢dna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 1. o szczeglnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 433, ze zm.).

Wobec powyzszego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy 00$, organem wiasciwym
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie [dalej: Regionalny Dyrektor].

Regionalny Dyrektor zawiadomieniem znak: ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 08.08.2018 r.
poinformowal strony postgpowania o wszczgciu postgpowania zmierzajacego do wydania
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Projekt
prawobrzeznego domykajacego watu przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwigzanego
z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa”.

Liczba stron postgpowania przekracza 20, w zwigzku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy oos, zawiadomienie stron nastapito zgodnie z art. 49 k.p.a. — poprzez zawiadomienie,
ktore zostato podane do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicach ogloszen:
Wydziatu Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Krakowie, Urzedu Miejskiego w Tuchowie oraz na tablicach ogloszef rozmieszczonych na
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terenie miasta Tuchowa i w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS w Krakowie
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/.

Korzystajac z mozliwosci informowania stron o prowadzonym postepowaniu jedynie na
stronie BIP organu prowadzacego postgpowanie, bez koniecznosci zawiadamiania na tablicy
ogloszen (lub w sposéb zwyczajowo przyjety) Regionalny Dyrektor poinformowal strony
postepowania poprzez ww. zawiadomienie, ze dalsze zawiadamianie stron — w kolejnych
etapach postgpowania — realizowane bedzie jedynie poprzez zawiadomienie / obwieszczenie
na stronie BIP tut. Dyrekcji (http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia).

Pismem znak: ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 08.08.2018 r. Regionalny Dyrektor wezwal
Pelnomocnika do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia [dalej: KIP], gdyz bylo to
niezb¢dne dla okreslenia mozliwego oddzialywania planowanej inwestycji na Srodowisko,
a tym samym stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.
O wezwaniu poinformowat strony postepowania w ww. zawiadomieniu z dnia 08.08.2018 r.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie Pelnomocnik wraz z pismem z dnia 18.09.2018 r.
zlozyl stosowne uzupetnienie KIP, dolaczajac do niego rownoczesnie dokument pn. ,,Analiza
docelowego wplywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rzece
Biata na zmiang warunkow przepltywu wéd powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw
przyleglych”.

Regionalny Dyrektor dzialajac w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$, pismem znak:
ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 03.10.2018 r. wystgpit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z prosbg o wyrazenie
opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o okreSlenie
zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko. Réwnoczes$nie
poinformowal o tym fakcie strony postepowania obwieszczeniem z dnia 03.10.2018r.,
zamieszczonym w BIP RDOS w Krakowie (http:/bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-
zawiadomienia/).

Odpowiadajac na powyzszy wniosek Dyrektor RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie
w pismie znak: KR.RZS.435.175.2018.AB z dnia 18.10.2018 1. wyrazit opini¢, ze
przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydal opini¢ sanitarng Nr
292/2018 znak: NNZ.420.119.2018.3 z dnia 19.10.2018r. (data wptywu 24.10.2018r.)
stwierdzajac, iz przedsigwzigcie pn. ,Projekt prawobrzeznego domykajacego watu
przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr
977 miasta Tuchowa” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, Regionalny
Dyrektor postanowieniem znak: ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 20.11.2018 r. stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a tym samym sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. Zawiadomienie
znak: ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wydania ww. postanowienia
zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na  stronie:
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia.

Informacja o ww. postanowieniu zamieszczona zostata w PDWD (karta nr 1702/2018).

Z uwagi na brak stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, nie zachodzita konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci udziatu
spoleczenstwa w postgpowaniu, stosownie do zapisow art. 79 ust. 1 ustawy 00s.
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Regionalny Dyrektor dziatajac na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. ww. zawiadomieniem z dnia
20.11.2018 r. poinformowat strony o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz
0 mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, a takze wypowiedzenia si¢ do co do
zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan, w terminie do dnia 11.12.2018 r.

W toku postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, réwniez w czasie
wyznaczonym na zapoznanie si¢ z dokumentacja i wypowiedzenie przed wydaniem decyzji,
co do zebranych dowodow i materialéw oraz zgloszonych zgdan w sprawie, nie wniesiono
zadnych zadan, zastrzezen, uwag ani wnioskow.

Pan Piotr Radzicki we wniosku z dnia 11.07.2018 r. o wydanie decyzji, wystapil do
Regionalnego Dyrektora z prosba o wydanie przedmiotowej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Projekt prawobrzeznego domykajgcego watu
przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr
977 miasta Tuchowa” z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a.,
z uwagi na wazny interes spoleczny oraz wyjatkowo wazny interes strony, gdyz terminowe
przeprowadzenie inwestycji (budowa przedmiotowego odcinka walu ma by¢ realizowana
tacznie z budowa drogi wojewodzkiej nr DW977), jest warunkiem niezbednym dla
zapewnienia wlasciwego stanu bezpieczefistwa mienia i ludzi.

Wobec powyzszego, uznajac, iz przedsigwzigcie istotnie jest niezwykle wazne ze wzgledu
na interes spoleczny oraz wyjatkowo wazny interes strony, a tym samym spelnione sg
przestanki do zastosowania art. 108 § 1 k.p.a., Regionalny Dyrektor przychylil sie do
powyzszego wniosku nadajac niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Dane, na ktérych oparto analizy sa aktualne oraz spelniajg wszystkie przepisy prawa
i zasady, jakie obowigzujg podczas sporzadzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna
przedsigwzigcia wskazuje obszary wystapienia oddziatywan zwigzanych z etapem budowy
i eksploatacji przedsigwzigcia oraz podaje konkretne dzialania minimalizujace negatywne
skutki oddzialywania przedsiewziecia.

Odstgpujagc  od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na $rodowisko uwzgledniono tgcznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1
ustawy oo$. Dodatkowo dokonano analizy wplywu realizacji planowanej inwestycji na
mozliwos¢ osiggnigcia celow Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza — w mysl art. 81 ust. 3 ustawy 00S.

W toku post¢powania wzi¢to pod uwage nastepujace uwarunkowania, o ktoérych
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oos:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia, 7 uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takZe istotnych rozwiqzari charakteryzujgcych przedsigwziecie,

Przedmiotem inwestycji jest budowa prawobrzeznego walu przeciwpowodziowego
domykajgcego rzeki Bialej wraz z niezb¢dna infrastrukturg — na prawym brzegu rzeki Biata
w miejscowosci Tuchéw, na terenie gminy Tuchoéw — od polaczenia z projektowana droga
wojewodzkg nr 977 do wysokiego brzegu (droga powiatowa, ul. Ryglicka).

Korpus drogowy projektowanej obwodnicy Tuchowa — drogi wojewoddzkiej DW nr 977, na
odcinku ponizej projektowanego mostu drogowego stanowil bedzie prawobrzezny wat
przeciwpowodziowy rzeki Biala, a wraz z projektowanym walem domykajacym -
zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeznej czesci miasta Tuchowa.

Budowa realizowana bedzie w dowigzaniu do zalozen konstrukcyjnych budowane;
obwodnicy Tuchowa oraz wg projektu powstalego na podstawie obliczen hydraulicznych
koryta rzeki Bialej, z zapasem bezpieczenstwa wynikajagcym z warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579).
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, obwalowania miasta Tuchowa

zaliczane s do II klasy, ktérej przypisane sa przeptywy obliczeniowe Q1,0% dla wody

miarodajnej oraz Q0,3% dla wody kontrolnej z bezpiecznym wyniesieniem korony 1,0 m

ponad wode¢ miarodajng oraz 0,3 m ponad wode kontrolna.

Projektowany odcinek watu domykajacego jest $cisle zwigzany z budows obwodnicy
Tuchowa — drogi wojewddzkiej nr 977, ktéra w km drogi 1+435 do 2+200 stanowi¢ bedzie
rownoczesnie wal przeciwpowodziowy zaliczany do II klasy hydrotechnicznej. Dlatego wat
domykajacy jako budowla hydrotechniczna o klasie bezpieczefistwa réwnej projektowanej
obwodnicy drogowej posiada réwniez II klase hydrotechniczna.

Wybbér lokalizacyjny watu podyktowany jest warunkami wysoko$ciowymi terenu oraz
polozenia przyczétka mostowego bedacego koncem watu w ciagu projektowanej drogi
DW977 w optymalnym ujeciu, tak aby zabezpieczy¢ od wod powodziowych catosé
zabudowan zlokalizowanych ponizej wysokiego brzegu.

Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka prawobrzeznego obwatowania domykajacego
rzeki Biatej o dtugosci ok. 268,6 m.

Lacznie powierzchnia zajeta pod przedsiewziecie wynosié bedzie ok. 3212 m2.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywar
przedsiewzieé znajdujgcych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
W rejonie inwestycji planowana jest budowa obwodnicy miasta Tuchowa oraz

lewobrzezny wal rzeki Bialej. Lewobrzezny wat rzeki Bialej jest inwestycja RZGW

w Krakowie PGW Wody Polskie — realizowany bedzie w ramach Planu Zarzadzania

Ryzykiem Powodziowym [dalej: PZRP]. Calo$¢ ochrony miasta Tuchowa poprzez waty

przeciwpowodziowe zapisana w PZRP zostala ujgta w modelu hydraulicznym ISOK

(Informatycznego Systemu Ostony Kraju), na postawie ktérego zostaly okreslone rzedne

zwierciadla wody powodziowe;.

Budowa przedmiotowego odcinka walu bedzie realizowana lgcznie z budowa drogi
DWO977. Dla okreslenia wplywu calosci inwestycji, tj. projektowanej drogi DW977 oraz
zwigzanego z nig watu domykajacego zostala sporzadzona ,.Analiza docelowego wplywu
projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rzece Biala na zmiane
warunkow przeptywu wéd powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw przyleglych”,
ktorej proces modelowania, obliczenia oraz wyniki zostaly zatwierdzone przez PGW Wody
Polskie. W analizie tej obliczenia hydrauliczne oparto na modelu hydraulicznym rzeki Bialej
wykonanym w 2015r. (pozyskanym z RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie), ktory
w catosci wprowadzony zostat do PZRP.

Realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wzrostu zagrozenia powodziowego.

W przypadku watu domykajacego zakres realizacji w poréwnaniu z planowang obwodnica
DW997 oraz watu lewobrzeznego bedzie bardzo maly. Oddziatywaniami w okresie realizacji
przedsigwzigcia, ktére beda ulega¢ kumulacji powodujgcej wzrost niekorzystnych zjawisk
w Srodowisku bedzie oddzialywanie w zakresie emisji halasu oraz zanieczyszczen do
powietrza w trakcie budowy obwodnicy DW997. Bedzie to jednak kumulacja krétkotrwata
1 0 matym nasileniu. W trakcie eksploatacji wybudowany odcinek obwatowania nie bedzie
zrodtem hatasu ani zanieczyszczen do powietrza.

Wal lewobrzezny bedzie realizowany wczesniej niz obwodnica DW997, tak wiec nie
wystapi kumulacja oddziatywan na etapie realizacji tych inwestycji.
c¢) wykorzystywania zasobow naturalnych,

Wal przeciwpowodziowy domykajacy projektowany jest jako konstrukcja ziemna
z elementami uszczelnienia i nawierzchni drég eksploatacyjnych. Charakteryzuje sie on
budowa nasypu watu z gruntéw mato- lub $rednio-spoistych oraz drogg eksploatacyjna
zlokalizowana na koronie watu, o nawierzchni skladajacej si¢ z KSO (Komoérkowy System
Ograniczajacy) o wysokosci 20 cm wypelionego tluczniem. System KSO potozony bedzie
na geowldkninie.
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Zjazd z drogi powiatowej na koron¢ waltu oraz rampa watowa z korony watu na tereny
zawala beda wykonane w technologii KSO z uzyciem geosiatki komoérkowej potozonej na
geowlokninie. Calo$¢ powierzchni drogowej zjazdow bedzie wypelniona kruszywem
niezwigzanym.

Woda i energia wykorzystywane beda zasadniczo na potrzeby bytowo-sanitarne ekipy
prowadzacej budowe.

Zapotrzebowanie na wod¢ szacowane jest przecietnie jako ok. 1,2 m3/dobe, w szczycie
prac budowlanych do 3,6 m*/dobg. Nie bedg wytwarzane $cieki technologiczne.

Ze wzgledu na technologi¢ budowy, sprzet elektryczny uzywany do ciecia elementow
budowlanych bedzie uzytkowany incydentalnie.

Zapotrzebowanie na paliwa uzaleznione bedzie od ilosci 1 jakosci sprzetu
wykorzystywanego do pracy.

Materialy wykorzystywane na etapie budowy, beda to gléwnie: grunt mineralny, piasek
i inne kruszywa, bentonit, tworzywa sztuczne (maty, geomembrany).

Nie przewiduje si¢ wykorzystywania surowcoéw i materiatéw w ilosci i rodzaju w sposéb,
ktory mialby istotne znaczenie dla $srodowiska.

Przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztalcenie i wykorzystanie elementow
przyrodniczych bedzie odbywac si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiazku z realizacjg inwestycji.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania mas ziemnych jako odpadéw ze wzgledu na ich
zagospodarowanie na terenie inwestycji. Zebrany w czasie budowy grunt w postaci zwirdw,
pospolek, glin zostanie wykorzystany jako materiat przydatny do budowy nasypu walu.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew ani krzewdéw, za wyjgtkiem rejonu
zjazdu z ul. Ryglickiej, gdzie zachodzi konieczno$¢ wyciecia szesciu drzew rosngcych
w pasie drogowym — wycinka drzew i krzewdw ograniczona zostanie do niezbednego
minimum umozliwiajacego realizacj¢ inwestycji i wykonana po uzyskaniu stosownych
zezwolen, w terminie poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku
koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie lggowym ptakow, prace te prowadzone beda
pod nadzorem przyrodniczym. W sytuacji wystgpowania gatunkéw chronionych, gniazd
ptasich lub budek legowych w obrgbie drzew lub krzew6w przeznaczonych do wycinki, prace
zostang wstrzymane w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajgcej na czynnosci
podlegajace zakazom w stosunku do gatunkéw objetych ochrong.

Pozostajgce w zasiggu prac drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki zostana
skutecznie zabezpieczone przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami mechanicznymi.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie beda magazynowane materiaty budowlane.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani surowcéw, za wyjatkiem
zuzycia paliw podczas wykaszania skarp watu przeciwpowodziowego.

d) emisji i wystgpowania innych ucigiliwosci,

Budowa prowadzona bedzie z zachowaniem normatywéw narzuconych prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi. Budowa zostanie wykonana przy uzyciu
specjalistycznego sprzgtu o parametrach technicznych i wydajnosciowych dostosowanych do
wielkosci i charakteru robét.

Podczas budowy przedsigwzigcia emitowane beda: hatas, zanieczyszczenia do powietrza
oraz wibracje, ktérych Zrédlem bedzie praca sprzetu mechanicznego.

Przedsigwzigcie wykonywane bedzie z wykorzystaniem typowych technologii
ogolnobudowlanych, opartych przede wszystkim na robotach ziemnych, betonowych,
zelbetowych, instalacyjnych. .

W czasie prac wykorzystywane beda przede wszystkim takie maszyny jak: koparki,
tadowarki, samochody cigzarowe transportowe, dzwigi, walce, wibratory, zageszczarki.

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego z terenu inwestycji bedzie miata
charakter niezorganizowany i zwiazana bedzie gtdwnie z ruchem pojazdéw samochodowych
i pracg maszyn budowlanych (spalanie oleju napedowego). Roboty ziemne moga by¢ Zrodtem
emisji pylu o charakterze niezorganizowanym. Biorgc pod uwage charakter robot
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i stosunkowo krotki czas realizacji, ich wplyw na stan atmosfery bedzie ograniczony do
bezposredniego sgsiedztwa planowanych robot.

Zrédtami emisji hatasu podczas budowy inwestycji beda: praca sprzetu budowlanego oraz
transport materialdw. Halas powstajacy na etapie realizacji inwestycji bedzie hatasem
okresowym, krétkotrwalym i ustapi po zakonczeniu rob6t. Wynika to ze skali inwestycji,
stosowanej technologii i rodzaju przedsigwziecia. Uciazliwosci akustyczne podczas
prowadzonych prac beda minimalizowane dzigki wykorzystaniu nowoczesnych urzadzen
i maszyn spelniajacych normy.

Oddziatywania powyzsze sa integralnie zwigzane z zakresem przedsiewzi¢cia i w zasadzie
nie moga by¢ wyeliminowane. Dodatkowym s$rodkiem zmniejszajagcym oddziatywanie na
srodowisko planowanej inwestycji na etapie budowy bedzie wlasciwa organizacja robdt.
W miejscach zblizen do zabudowy mieszkalnej prace budowlane zostang ograniczone do
8 godzin dziennie (w przedziale od 8% do 18%).

Ww. emisje beda mialy charakter krétkotrwaly i odwracalny — ustgpig po zakonczeniu prac
budowlanych. W czasie eksploatacji walu ww. emisje nie bedg wystepowaty.

Roboty ziemne prowadzone beda w pelni sprawnymi maszynami i urzadzeniami, co
zapobiegnie degradacji $rodowiska gruntowo-wodnego poprzez ewentualne wycieki oleju
i paliw.

Rodzaje odpadow i ich ilos¢ powstajgca w trakcie planowanej budowy:

Przewidywana
Kod Rodzaj odpadow ilo$¢ odpadow
Mg/rok
17 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe 0,20
Zmieszane odpady betonu, odpadowych materialéw ceramicznych i elementow
17 01 07 o . © % 0,10
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 12 09 | Inne niewymienione odpady (kamien) ) 0,12
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, $cierki)
150203 | : . 7 - 0,01
i ubrania ochronne, inne niz wymienione w 15 02 02
17 02 01 | Drewno 2,00
17 02 03 | Tworzywa sztuczne 0,03
17 04 05 | Zelazo i stal 0,05

Wszelkie powstajace w fazie budowy przedsigwzigcia odpady bedg selektywnie zbierane
w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa
ich magazynowania, a nastgpnie zostang przekazane firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia — odpowiednio na odbiér, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw.

Podczas eksploatacji inwestycji jedynym zrodtem powstawania odpadéw beda prace
zwigzane z wykaszaniem roslinnosci na wale (odpady ulegajace biodegradacji).

Potrzeby sanitarne ekipy prowadzacej budowg inwestycji zabezpieczone zostang w postaci
przenosnych urzadzen sanitarnych (np. kabiny typu TOI-TOI, sanitariaty kontenerowe) ze
szczelnymi zbiornikami, systematycznie opréznianymi przez uprawniong firme.

Przewidywane oddzialywania nie spowodujg znaczacych negatywnych skutkéw
w Srodowisku.

Pozostale planowane rozwigzania organizacyjne, techniczne i technologiczne
minimalizujgce oddziatywanie planowanego przedsigwziecia na srodowisko i ludzi, w tym
minimalizujace skutki ewentualnych awarii na etapie budowy:

- wszelkie prace w trakcie realizacji inwestycji beda prowadzone pod statg kontrolg nadzoru
przyrodniczego (w przypadku prowadzenia osobnych nadzoréw przyrodniczych dla
przedsiewzigcia budowy drogi DW977 oraz budowy watu domykajgcego, prace obu
nadzordw zostang skoordynowane celem podejmowania wspolnych zalecen w trakcie
budowy),

- wlasciwa organizacja robot i zaplecza budowy (przemieszczanie si¢ maszyn budowlanych
i srodkéow transportowych odbywaé si¢ bedzie po S$ciSle wytyczonych drogach
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dojazdowych oraz w pasie budowy), m.in. lokalizacja zaplecza budowy musi znajdowaé

si¢ poza terenami zalewowymi rzeki Biala,

- podczas realizacji inwestycji przyjgta bedzie zasada minimalizacji zajecia terenu
1 przeksztatcania jego powierzchni,

- magazynowanie materiatéw pylacych w ilosci niezbednej do zachowania ciaglosci prac,
w miejscach ostonigtych przed wiatrem,

- transport materialow sypkich w opakowaniach lub stosowanie zabezpieczen na
samochodach przewozacych materiaty sypkie mogace pyli¢ w czasie transportu (plandek,
oponczy lub innego typu przykryc¢), celem ograniczenia emisji niezorganizowane;j,

- czyszczenie kol pojazdow z blota przed wjazdem na drogi publiczne,

- stosowanie maszyn budowlanych wysokiej klasy i w dobrym stanie technicznym,

- wylaczanie silnikow maszyn i pojazdow w trakcie postoju badz zatadunku, ograniczanie
do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych na biegu jatowym,

- selektywne gromadzenie warstwy humusowej gleby zdejmowanej podczas wykonywania
inwestycji, a nastgpnie wykorzystanie jej w calosci do uporzagdkowania powierzchniowe;j
warstwy walu 1 innych terenéw przeksztatlconych podczas budowy.

Podczas eksploatacji walu przeciwpowodziowego prowadzone beda na jego obszarze
prace, ktore beda mialy na celu konserwacje i zapewnienie wiasciwego stanu technicznego.
Prace te beda polegaly zasadniczo na okresowym koszeniu roslinnosci i usuwaniu
samosiewow.

e) ryzyka wystgpienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uiywanych substancji
i stosowanych technologii.

Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilo$ci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystagpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

W przypadku planowanego przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane technologie, ani
substancje mogace stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska lub stwarzajgce ryzyko wystgpienia
powaznych awarii.

W trakcie realizacji budowy przedsigwziecia emitowane beda: hatas, zanieczyszczenia do
powietrza oraz wibracje, ktorych zrodlem bedzie praca sprzetu mechanicznego. Emisje te
begdg mialy charakter krétkotrwaly i odwracalny, ustapia po zakoficzeniu prac budowlanych.
Podstawowym $rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie na srodowisko na etapie budowy
inwestycji bedzie wlasciwa organizacja robot. Roboty bedg prowadzone w pelni sprawnymi
maszynami i urzgdzeniami, ktére nie spowoduja degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju
1 paliw.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw priyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowari miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Grunty orne zajmujg ok. 99% powierzchni planowanej inwestycji, natomiast dziatka
ewidencyjna nr 1897 to droga powiatowa.

Bezposrednio na obszarze planowanego przedsiewziecia nie ma zabudowy mieszkalnej ani
gospodarczej. Najblizsze domy znajduja si¢ w odlegtosci ok. 45 m (po stronie pétnocnej) i ok.
50 m (po stronie poludniowej) od planowanego watu.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na terenie zaplecza budowy zwigzanego
z realizacjg budowy obwodnicy Tuchowa w ciggu drogi DW977.

Nowo powstaly wal bedzie nieznacznie nizszy od nasypu drogowego DW977, a tym
samym nie bedzie znaczaco wyrdzniat si¢ w otaczajgcym krajobrazie.

Przedsigwzigcie dotyczy realizacji budowli przeciwpowodziowej realizowanej na
podstawie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych, zatem zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy 0o$ nie stwierdza si¢
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zgodnosci lokalizacji przedsigwziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.

Analizujgc  usytuowanie przedsigwzigcia pod kqtem zagroienia dla Srodowiska,
uwzgledniono:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

Na terenie przedsigwzigcia nie stwierdzono wystepowania obszaréw wodno-blotnych oraz
obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne bedzie si¢ zaznaczal przede wszystkim
w czasie jej realizacji. Wykopy budowlane zwigzane ze $ciagnieciem warstwy humusu
wykonywane beda znacznie powyzej zwierciadta wod gruntowych, ktore ksztaltuje sie na
obszarze inwestycji przewaznie na glgbokosciach ok. 4-5 m p.p.t., lokalnie plycej na 2-3 m
p.p.t. w zwiazku z powyzszym nie ma Koniecznosci obnizania poziomu zwierciadla wéd
gruntowych i nie wystgpi koniecznos¢ odwadniania wykopow.

Budowa watu domykajacego nie bedzie miata wptywu na wody podziemne. Nadal zostanie
zachowana filtracja wody na terenach po obu stronach watu. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zmian w dotychczasowych warunkach odptywu wéd ze zlewni.

Budowa obwalowania domykajacego od planowanej DW977 do wysokiego brzegu
ograniczy mozliwo$¢ wylewania rzeki Biala w czasie wysokich standw wdd, a rownoczesnie
zachowany zostanie warunek swobodnego sptywu wéd powierzchniowych.

b) obszary wybrzezy,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy.
¢) obszary gorskie lub lesne,
Inwestycja projektowana jest poza obszarami gorskimi lub lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlgdowych,

Na terenie inwestycji brak jest stref ochronnych uje¢ wod i obszar6w ochronnych
zbiornik6éw $rodlagdowych.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na obszarze Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych
(GZWP) nr 434 Dolina rzeki Biala Tarnowska. Roboty ziemne w obszarze posadowienia
ziemnego korpusu wahu ingerowa¢ bgda maksymalnie na glebokos¢ 50 cm. Prace ziemne przy
budowie korpusu watu réwniez nie spowoduja zmian jakosciowych wod podziemnych,
poniewaz w ftrakcie robdt nie bgda wprowadzanie do s$rodowiska zadne substancje
niebezpieczne. W zwigzku z powyzszym ani na etapie budowy, ani tym bardziej na etapie
eksploatacji planowanego watu nie bgda wystepowaly zadne czynniki mogace stanowié
zagrozenie dla jakosci wod podziemnych GZWP 434.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przyjetym
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) planowane
przedsigwziecie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP
Biata od Rostéwki do ujscia, kod: PLRW200014214899. Jest to naturalna czes¢ wod, dla
ktorej wyznaczono cel $rodowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Aktualna ocena stanu wykazala zty stan wod. Jest to JCWP zagrozona ryzykiem osiagniecia
celow srodowiskowych, dla ktorej przewidziano derogacje ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej byé przyczyna
wystepujgcych przekroczen wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdtowego
rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym:
utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie
poglebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych
praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad
ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd
kod: PLGW2000150, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan ilo$ciowy i dobry
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stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie iloSciowym i dobrym stanie chemicznym,
niezagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ realizacji zadnych elementow ani dziatan, ktore
moglyby wywiera¢ wplyw na stan chemiczny lub wplywaé na stan iloSciowy wdd
podziemnych.

W odniesieniu do obszar6w chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.), obejmujacych: jednolite
czgsci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, jednolite czgsci wod przeznaczone do celow
rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacje wywolang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédel komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla ktérych
utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary
przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym, na terenie,
na ktéorym planowane jest przedsiewziecie wyznaczono jednolitg czesci wéd podziemnych
przeznaczong do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ przeznaczong do
spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zréddet komunalnych (ktory obejmuje caty kraj).

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje si¢
negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiggniecia celow $rodowiskowych
dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych, jednolitych czesci wod podziemnych oraz
obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo
wodne.

Inwestycja planowana jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu
art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. )

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia negatywnego oddzialywania planowanej
inwestycji na mozliwo$¢ osiagnigcia wyznaczonych celéw srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [w nawigzaniu do art. 81 ust. 3
ustawy 00§].

Biorgc pod uwage ww. uwarunkowania Dyrektor RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin
i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Przedsigwzigcie planowane jest na terenie obszaru objetego ochrong na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) — Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego, w odlegtosci ok. 400 m od granicy
obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogoérza Ciezkowickiego ustanowiony zostal przez
Wojewode Tarnowskiego w drodze rozporzadzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60) i podlega ochronie na mocy uchwaty nr XLVIII/754/18
Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego w czgsci polozonej w Wojewodztwie
Matopolskim (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2018 r. poz. 3524).

Przedmiotowe przedsigwziecie jest inwestycjg celu publicznego w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2204), a zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowigzujace
w obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

W  ramach postepowania Regionalny Dyrektor zbadal ponadto przewidywane
oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy srodowiska przyrodniczego, w tym
na cele ochrony obszar6w Natura 2000.

Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia
10 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Malop. z 2017 r. poz. 3478) w sprawie ustanowienia planu
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zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090, za przedmioty
ochrony obszaru uznane zostaly siedliska przyrodnicze: pionierska roslinno$¢ na kamiencach
gorskich potokow [3220], zarosla wrzesni na kamiencach i zwirowiskach gorskich potokdw
[3230], zarosla wierzbowe na kamieficach i zwirowiskach goérskich potokéw [3240], fegi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe [*91E0], oraz gatunki zwierzat: kumak gorski
[1193], brzanka [1138] i skéjka gruboskorupowa [1032]. Za gléwne zagrozenia dla
przedmiotéw ochrony w obszarze Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 uznano
w szczegOlnosci: wydobywanie piasku i zwiru z koryta rzeki i kamiencéw, pozbywanie si¢
odpadéw z gospodarstw domowych i obiektéw rekreacyjnych, obce gatunki inwazyjne,
regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, poruszanie si¢ pojazdami spalinowymi po
kamiencach i korycie rzeki, niewielkie projekty hydrotechniczne, jazy, zanieczyszczenie wod
powierzchniowych, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie.

Realizacja inwestycji nie spowoduje spadku liczebnosci populacji gatunkéw bedacych
przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000 ani zmniejszenia zasiegdw ich
wystepowania, nie spowoduje tez pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich
powierzchni ani zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja inwestycji nie pogorszy
integralnosci ww. obszaru Natura 2000 i nie wptynie negatywnie na jego powigzania z innymi
obszarami sieci Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania
siedlisk przyrodniczych ani gatunkéw roslin i grzybow objetych ochrong prawna.

Obszar planowanej inwestycji stanowi miejsce przebywania oraz potencjalne miejsce
rozrodu 1 zerowania zwierzat objetych ochrong gatunkows na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2183) — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
wykonywanie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych.

W zwigzku z powyzszym, przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé
naruszenie zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy uzyskaé
stosowne decyzje/zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw z zakresu ochrony gatunkowe;j,
okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

J) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,
W miejscu przedmiotowego przedsigwziecia nie stwierdzono wystepowania obszarow,
na ktérych zostaly przekroczone standardy jakosci sSrodowiska.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Inwestycja nie przebiega przez stanowiska archeologiczne ani bezposrednio na terenie
obszar6w o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
W przypadku natrafienia w trakcie budowy na obiekty lub przedmioty o wartosci
archeologicznej niezwlocznie powiadomione zostang odpowiednie stuzby konserwatorskie
lub wladze samorzadowe.

h) gestos¢ zaludnienia,

Inwestycja planowana jest na terenie miasta Tuchéw, pow. tarnowski, woj. matopolskie.
Zgodnie z danymi Glownego Urzedu Statystycznego przecigtna gestosé zaludnienia na terenie
gminy Tuchéw w 2016 r. wynosila 181 os6b/km?.

i) obszary przylegajqce do jezior,

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony
uzdrowiskowe;j.

3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego uzasadnienia, wynikajqgce z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsigwziecie moze oddzialywad,
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Projektowany wal domykajacy i jego ochronne dzialanie ma szczegblne znaczenie dla
ochrony terenu przed woda Q0,3% (woda kontrolna), ktéra w przypadku braku watu
domykajgcego wtargneta by na zawale, generujac maksymalne glebokosci zalania przy
rzgdnych terenu 220,00-219,50 m n.p.m. w rejonie ronda z ul. Ryglicka, dochodzace do 2,5 m
(km rzeki 28+676). Dla wody Q1% gleboko$¢ zalania wynositaby ok. 1,5 m. Brak realizacji
projektowanego watu domykajacego zwiazany jest z zagrozeniem powodziowym (przy
Q0,3%) dla 18 budynkéw mieszkalnych, 5 budynkéw handlowo-ustugowych oraz 27
budynkéw gospodarczych.

Szacowana ilos¢ mieszkaficOw na obszarze bezposredniego zasiegu oddziatywania
inwestycji, w odniesieniu do ilosci budynkéw mieszkalnych, wynosi ok. 72 osoby.

Realizacja przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z okresowym negatywnym oddziatywaniem
na stan srodowiska, co widoczne i odczuwalne bedzie lokalnie, jednak wylgcznie w okresie
prowadzenia prac budowlanych. Oddzialywania te sg integralnie zwigzane z realizacja
przedsigwzigcia i nie mogg by¢ calkowicie wyeliminowane, a jedynie zminimalizowane.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze,

Lokalizacja przedsigwzigcia wyklucza jakiekolwiek oddziatlywania transgraniczne z uwagi
na swoj charakter oraz znaczng odleglos¢ od granic Panstwa.

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigienia istniejqcej
infrastruktury technicznej,

Planowane przedsigwzigcie pozostanie bez wpltywu na obcigzenie istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

W trakcie prac zwigzanych z realizacja inwestycji wystapig wyzej opisane oddziatywania
zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych. Zastosowane rozwigzania techniczne
i technologiczne pozwolg jednak na ograniczenie niekorzystnego oddzialywania inwestycji na
srodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

Ze wzgledu na charakter zadania, czas jego realizacji bedzie stosunkowo krétki. Po
zakonczeniu prac budowlanych zakonczy sie okres jego oddzialtywania i ewentualne
ucigzliwosci spowodowane praca maszyn wykorzystywanych do realizacji robét.

Charakter oraz skala zamierzenia pozwalajg na stwierdzenie, ze planowana inwestycja nie
bedzie powodowata emisji zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na zmiany klimatu.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé, dla ktérych tworzy sie obszar
ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.) [w nawigzaniu do art. 63
ust. 3 ustawy 00s§].

Dokonana analiza materialéw przedtozonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia wykazata, iz
wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy 0o$ nie wystapi w stosunku do
przedmiotowej inwestycji, a pozostate bedg mialy niewielki wptyw na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajac uzyskane w toku postepowania opinie,
Regionalny Dyrektor uznal, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie w sposéb znaczacy
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, wobec czego nie ma koniecznosci przeprowadzania
oceny oddzialywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa). Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wydziatu Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
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w Krakowie (al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw), w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia
decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu adn,ljnisﬁ?icp publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji pypl‘i’c -
whiesienia odwolania przez ostatnia/Ze Afiowfpgstdpoyania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna. =

Z up. Regionainego Dyrektora

mgr inz. Pawet Koziot
Nacz'nik Wydziatu Spraw Terenowyceh w Tarnowie

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.).

uja:
/E' 1.3 Pan Piotr Radzicki, adres do korespondencji:

Do wiadomoféci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Marszaltka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw (ePUAP)

2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, ul. Mo$cickiego 10, 33-100 Tarn6w (ePUAP)

3. Strony postgpowania — zawiadomienie zgodnie z art. 49 k.p.a.

4. ST-I. aa






REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: ST-1.420.4.1.2018.MB z dnia 27 grudnia 2018 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Przedsigwzigcie pn. ,,Projekt prawobrzeznego domykajacego watu przeciwpowodziowego
na rzece Bialej, zwigzanego z budows obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa”
obejmuje budowe prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego domykajacego rzeki Bialej
wraz z niezbedng infrastruktura — na prawym brzegu rzeki Biata w miejscowosci Tuchow —
od polgczenia z projektowang droga wojewddzka nr 977 do wysokiego brzegu (droga
powiatowa, ul. Ryglicka).

Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka prawobrzeznego obwalowania domykajacego
rzeki Bialej o dtugosci ok. 268,6 m.

Wal zaczyna¢ si¢ bedzie przy przyczotku mostowym planowanego mostu na rzece Biala,
projektowanego w ciagu drogi DW977. Nastepnie obwalowanie bedzie przebiegaé lekkim
tukiem w kierunku wschodnim, az do momentu, kiedy potaczy si¢ z wysokim brzegiem, po
ktérym przebiega droga powiatowa nr 1385K Jasto-Ryglice-Tuchéw. W tym miejscu
planowany jest zjazd z ul. Ryglickiej na koron¢ watu, na ktérej bedzie wykonana droga
technologiczna.

Na trasie nowego watu domykajacego wystepuja kolizje z istniejacymi sieciami, tj. siecia
energetyczng, gazowa i kanalizacja, ktore zostang zabezpieczone.

Wjazd na korong watu — ciag technologiczny — zlokalizowany bedzie na ul. Ryglickiej
(droga powiatowa).

W wyniku wybudowania walu powstanie obszar prawego miedzywala o szerokosci od
170 m przy drodze powiatowej do 220 m przy drodze DW977.

Kilometraz przedsiewziecia

- km ewidencyjny km roboczy |
Zadanie odpowiadajacy
- km watu km rzeki km wahu
Prawy wat domykajacy 0+000 29+645 0+000
rzeki Biata 0+268,6 29+855 0+268,6

Kilometraz roboczy jest rowny kilometrazowi budowanego watu.

Podstawowe dane techniczne projektowanego watu przeciwpowodziowego domykajacego:
- IT klasa hydrotechniczna

- szeroko$¢ w koronie — 4 m -
- w koronie ciag technologiczny o nawierzchni thuczniowej o szerokosci 3,0 m

- nachylenie skarpy odwodne;j 1:2,0

- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,0

- rampa walowa w km 0+036,50 o dlugosci 56,20 m i nachyleniu 1:12

- zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60.

Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw
tel. 14 696 33 12, tel./faks 14 696 32 43
http://krakow.rdos.gov.pl/; e-mail: sekretariat.tarnow@rdos.gov.pl
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Dla dodatkowego zabezpieczenia od strony odwodnej skarpy walu projektuje sie
zastosowanie metalowe;j siatki zabezpieczajacej przed mozliwoscig niszczenia watu przez
zwierzgta (przede wszystkim bobry).

Rzedne korony watu:

- w km 0+000,00 223,79 m n.p.m.

- wkm 0+236,75 223,79 m n.p.m.

- w km 0+268,60 225,87 m n.p.m. (droga powiatowa).

Trasa walu domykajacego zostata poprowadzona po lokalnym wyniesieniu terenu, stad
srednia wysoko$¢ walu wynosi¢ bedzie 1,60 m, wysokos¢ zwierciadla wody Q1% w stosunku
do stopy watu 0,23 m, a wysokos¢ zwierciadta wody Q0,3% — 1,30 m.

Podstawowy zakres rob6t podczas realizacji inwestycji:

- zdjgcie wierzchniej warstwy humusu z podloza na szerokodci planowanego watu,

- wykonanie nasypu ziemnego,

- potozenie geowltokniny pod pas drogowy na koronie wahu,

- ulozenie na pasie drogowym na koronie wahu systemu KSO (Komoérkowy System

Ograniczajacy) i wypehnienie go mieszanka z kruszywa niezwigzanego,

- wykoriczenie i wyprofilowanie nasypu,

- polozenie warstwy przejsciowej z gruntu mineralnego,

- polozenie warstwy humusu z obsiewem mieszankg traw.

Bezposrednio z tymi robotami beds powiazane roboty zwigzane z budows zjazdéw
1 przejazdéw przez wal. Po realizacji budowy watu komunikacja w ramach prac rolnych
pomigdzy terenami na przywalu i zawalu nie bedzie utrudniona, gdyz zjazdy na te tereny beda
w dalszym ciagu mozliwe ze zjazdéw z ul. Ryglickie;.

Poniewaz budowa nowego odcinka watu bedzie realizowana lacznie z budowa drogi
DW977 dojazd bedzie zapewniony w ramach realizacji tej inwestycji.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie dzialek ewidencyjnych nr: 1946/1, 1946/3,
1946/5, 1948/1, 1881, 1897 obreb ewidencyjny 0001 Tuchéw, jednostka ewidencyjna
Tuchéw - miasto.

Bazy materialowe oraz miejsca postoju maszyn bedg tak zlokalizowane oraz wykonane
(uszczelnione), aby nie dopusci¢é do przedostawania si¢ do gleby lub do wod
powierzchniowych substancji szkodliwypwlii{?z-’aﬁg\‘s udowy bedzie wyposazone w sorbenty
¢ji niebezpiecznych.

stuzace do neutralizacji awaryjnych wygiekéw stibstz
) ) yACKOW SUDY

Szczegbétowe rozwigzania techniczé;ié ? na etapie projektu budowlanego.
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