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2Katowice czyste powietrze” - Zespdl Szkél Technicznych i Ogélnoksztatcacych nr 2

|. Dane ogodlne

Obszar przysztej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr 12/29; 12/45 (obreb: Dz. Ligota);
Adres inwestycji: 40-592 Katowice ul. Mikotowska 131
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Fot 1, 2 — widok ogdlny
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Rys. 1 — Struktura wtasnosci

—
<

S - %
’ 9’6“’;\
&S 5

Rys. 2 — Uzbrojenie techniczne
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Il. Podstawowe informacje o obiekcie:

budynek gtéwny:

Rok budowy: 1950 r.

Powierzchnia: 2 860 m?

kubatura: 13 996 m3

powierzchnia ogrzewalna: 2 850 m?
kubatura ogrzewalna: 11 500 m?
liczba kondygnacji podziemnych: 1
liczba kondygnacji : 3

sala gimnastyczna:

Rok budowy : 2018 r
powierzchnia zabudowy : 2 051,75 m?
powierzchnia uzytkowa : 2 617,08 m?

kubatura : 14 878,40 m3

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa z 2016 r. budynku nowej sali gimnastycznej znajduje

sie w Zespole Szkdt Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych Nr 2. Zamawiajacy nie posiada innej dokumentacji technicznej

obiektu.

IIl. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji obiektu Zespotu

Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych Nr 2 w Katowicach ul. Mikotowska 131 oraz rozbudowy istniejgcej instalacji PV.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmowac wykonanie nastepujacych prac:

1.

2
3.
4

o 0 N o Wu

11.

12,

wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej (w zakresie opisanym w pkt. 2),
wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu (w zakresie opisanym w pkt. 3),

opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji i innych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych,

opracowanie projektu wykonawczego (z podziatem na branze),

opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (z podziatem na branze),
opracowanie przedmiaru robét (z podziatem na branze i etapy),

opracowanie kosztorysow inwestorskich (z podziatem na branze i etapy),

opracowanie audytu energetycznego uwzgledniajgcego kompleksowg termomodernizacje budynku wraz
z wykonaniem $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

opracowanie zbiorczej tabeli elementéw scalonych wg. wzoru, ktory stanowi zatgcznik nr 3 SOPZ,

dostosowanie projektowanych instalacji ZSTiO 2 do zatozen zataczonego do SOPZ opracowania pn.:
Program Funkcjonalno — Uzytkowy zastosowanej AKPiA i jej integracji z ,,Systemem monitoringu nosnikéw
energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publicznej miasta Katowice —
SMis”,

sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
wykonanej przez Jednostke Projektowania.
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IV. Zawartos¢ dokumentacji projektowej oraz wymagania dotyczace jej wykonania

1. Aktualna mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych sporzadza sie na kopii mapy zasadniczej. Aktualno$¢ mapy zasadniczej sprawdza sie

w terenie, a w razie potrzeby wykonuje pomiary aktualizacyjne. Mapa do celéow projektowych powinna posiadaé

klauzule przyjecia mapy do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stwierdzajacego jej przydatnosé do

celéw projektowych.

Podstawa prawna:

1.
2.

4.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 );

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy -Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U 2020 poz. 782)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820);

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji wysokosciowej terenu i urzgdzen znajdujgcych sie na

terenie objetym opracowaniem, wykonania pomiaréw geodezyjnych oraz inwentaryzacji terenu, a takze urzadzen

podziemnych i naziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.

2. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna

Inwentaryzacja obiektu (opisowa i rysunkowa) winna by¢ wykonana w nastepujacym zakresie:

1.

w e N o Uk~ W N

H
©

11.

konstrukcyjno - budowlanym i architektonicznym obejmujgcym zwymiarowane rzuty, przekroje i elewacje
budynkdw,

instalacji branzy sanitarnej,

instalacji branzy elektrycznej,

instalacji branzy telekomunikacyjnej,

przytaczy zasilajgcych obiekt w media, w tym w nosniki energii, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
terenu wewnetrznego, w tym dojscia do budynku,

instalacji ppoz.,

instalacji alarmowej;

instalacji budynkowej Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA),

niezbednym do wykonania audytu energetycznego, Swiadectwa charakterystyki energetycznej i dokumentacji
projektowej,

instalacji gazowe;j

3. Ekspertyza stanu technicznego obiektu

Ekspertyza stanu technicznego obiektu przewidzianego do termomodernizacji, powinna by¢ wykonana w zakresie:

1.

o g &~ w N

konstrukcyjno — budowlanym z fotograficznym wskazaniem istniejgcych uszkodzen, na podstawie
szczegbtowych ogledzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz konieczno$é odkrywek wewnetrznych konstrukcji,

instalacji wewnetrznych wszystkich branz wraz z istniejgcg AKPiA,
przytgczy zasilajgcych obiekt w media, w tym w nosniki energii,
terenu wewnetrznego, w tym dojscia do budynku,

z uwzglednieniem ekspertyzy ppoz. (w trakcie uzgodnien),

niezbednym do wykonania przedsiewzie¢ wskazanych w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej.
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4,

Projekt budowlany

Podstawowe wytyczne w zakresie opracowania projektu budowlanego:

1. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz ze wszystkimi

zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ dla wszystkich branz, uwzgledniajgc przystosowanie obiektu do
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.

. Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe albo zgtoszenia wykonania robét budowlanych i innych
wymaganych prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.

Projekt budowlany oraz pozostate materiaty (zataczniki) do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
powinny by¢ tak opracowane, aby umozliwiaty uzyskanie ostatecznych decyzji, zezwolen na realizacje robot
w ramach przedmiotowego zadania.

Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢:

1) oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) oswiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, specyfikacjg
istotnych warunkéw zamodwienia, opisem przedmiotu zamoOwienia, z nalezytg starannoscig, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien
przekazania przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢,

3) oswiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej

z wersjg elektroniczng,

4) uwierzytelnione kopie uprawnien oraz oryginaty badz uwierzytelnione kopie aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do izby zawodowej projektantéw i sprawdzajacych,

5) karte uzgodnien miedzybranzowych,

Projekt musi uwzglednia¢ wymagania:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2458),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2351 z pdézn. zm.),

5) Ustawy z dnia 27.04.2001 . - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973 z péin. zm.),
6) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019)

7) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719 z péz.
zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.
1126);
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Projekty budowlane nalezy wykona¢ w nastepujacych branzach:
1. Architektoniczna i budowlana (w tym dostosowanie do obowigzujgcych przepisow ppoz.)

2. Instalacyjna - instalacje sanitarne: Zrédta ciepta (SWC lub kottowni) c. o. i c. w. u., wentylacji (w tym klap
dymnych ppoz.) gazu, wody, hydrantéw ppoz. i kanalizacji wewnetrznej i na zewnatrz budynku, systemu
wykorzystania wody deszczowej, tgcznie z elementami AKPiA,

3. Instalacyjna - instalacje elektryczne i elektroenergetyczne tgcznie z elementami AKPIA,

4. Instalacyjna — instalacje telekomunikacyjne — integracja i komunikacja zaprojektowanego systemu AKPiA ze
SMIiS (preferowany system przewodowy).

5. Konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie:

1) termomodernizacji i modernizacji obiektu (projekty zawiera¢ powinny zakres prac przewidzianych do
realizacji okreslony w audycie energetycznym),

2) projektu drenazu opaskowego, jesli konieczno$¢ zaprojektowania drenazu wyniknie w toku prac
projektowych, elementami do wykorzystywania wody deszczowej wraz z podtgczeniem do nowo
projektowane] kanalizacji odwodnienia,

3) winnym niezbednym zakresie, jesli taka koniecznos¢ wyniknie w toku prac projektowych.

Podczas projektowania naleizy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe istniejgcych urzadzen

infrastruktury technicznej.

5. Projekt wykonawczy
Nalezy wykona¢ projekty wykonawcze dla wszystkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia branz.

Celem wykonania projektdw wykonawczych jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania, odbioru
i rozliczenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke Projektowania.
Projekty wykonawcze maja uzupetni¢ i uszczegdétawia¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym
w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje robét budowlanych. Kazde rozwigzanie powinno by¢ opisane
i narysowane. Opracowanie powinno obejmowaé rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia
Zamawiajgcego, przysztego wykonawcy robdt, instytucji iosdéb uzgadniajgcych oraz wszystkich innych

zainteresowanych.
Do kazdego z projektéw wykonawczych nalezy dotgczy¢:

1. oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. oswiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, specyfikacja
istotnych warunkdw zamodwienia, opisem przedmiotu zamdwienia, z nalezytg starannoscig, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzieA
przekazania przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,
1) oswiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej

z wersjg elektroniczng,

2) kopie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowych projektantéw
i sprawdzajgcych,

3)  karte uzgodnien miedzybranzowych i uzgodnienia wewnetrzne.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w dwoch czesciach:

W ramach czeséci pierwszej dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w zakresie dziatan inwestycyjnych
i ulepszen majacych na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia nosnikow energii i wody w budynku, wynikajacych
z audytu energetycznego obejmujgcych m.in.:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

ocieplenie scian zewnetrznych z uwzglednieniem wymogdéw ppoz. wraz z kolorystyka elewacji, wymiang
rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej i wykonaniem niezbednych obrdbek blacharskich,
izolacje wodoochronng i cieplng scian piwnic i scian zagtebionych w gruncie wraz z wykonaniem drenazu,

ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg, umozliwiajagc dostep i zapewnienie komunikacji (budynek
dydaktyczny szkoty),

ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego i niezbednym remontem komindw wentylacyjnych na
sali gimnastycznej,

wymiane drzwi zewnetrznych,

wymiane okien, gdzie zachodzi taka potrzeba (w tym zastosowanie okien antywtamaniowych), wskazanie
mozliwosci ewentualnego zmniejszenia wymiaréw stolarki, wskazanie rozwigzan elementéw zacieniajgcych
okna i drzwi.

zastosowanie nawiewnikéw higrosterowanych lub cisnieniowych,

zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej z odzyskiem ciepta, nagrzewnica

powietrza, chtfodzeniem powietrza,

modernizacje istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej, mozliwosci zastosowania klimatyzacji w salach
lekcyjnych od ulicy Mikotowskiej

wykonanie nowego rozdzielacza i podziat instalacji c.0. na wydzielone obiegi grzewcze z mozliwoscig ich
automatycznego sterowania przez AKPiA,,

wymiane / modernizacje zrédta ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z automatyka czasowo-
pogodowg z otwartymi protokotami umozliwiajgcymi komunikacje przez Internet, obstugujaca wydzielone
obiegi grzewcze oraz remontem pomieszczenia wymiennikowni,

wymiane/modernizacje istniejgcej instalacjic. o. i c. w. u.,

montaz wewnetrznych Zrédet swiatta w technologii LED wraz z oprawami oswietleniowymi osprzetem

i niezbedng instalacja elektryczng,
wymiane oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego wraz z niezbedng instalacjg elektryczng,

instalacje odnawialnych zrédet energii (w tym wykonanie dodatkowej instalacji fotowoltaicznej na potrzeby
wtasne starego budynku wraz z rozbudowsg instalacji na sali gimnastycznej),

zakres robdt zwigzanych z dodatkowym zmniejszeniem zuzycia nosnikéw energii i wody,

zastosowang AKPiA i system komunikacji niezbedny do wykonania ustugi sterowania i monitoringu zgodnego
z SMIS,

dostosowanie projektowanej instalacji do wytycznych opracowania pn.; ,Program funkcjonalno-uzytkowy
wspotpracy i integracji zaprojektowanego systemu AKPiA i ,Systemu monitoringu nosnikéw energii i wody
wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publicznej miasta Katowice - SMiS”. Program

Funkcjonalno - Uzytkowy dla SMiS stanowi zatgcznik do SOPZ
zagospodarowanie i uporzagdkowanie terenu w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacji;

demontaz urzadzen: dzwonka, alarméw, kamer, okablowania, kabli instalacji niskopradowych przed pracami
z zakresu termomodernizacji i ponowny montaz po termomodernizacji, uporzadkowanie kabli na elewacji,

prowadzenie kabli w rurkach ochronnych;.

UWAGA:

1. Przy pozostawieniu istniejacych licznikow posiadajagcych mozliwos¢ odczytu parametréow bedacych

witasnoscig Dostawcy, nalezy uzyska¢ pisemng zgode wtasciciela urzadzenia dotyczaca mozliwosci odczytu
danych na okres minimum 5 lat od daty odbioru zadania inwestycyjnego. W przypadku braku zgody
wiasciciela licznika na odczyt danych, urzagdzenie nalezy zdublowaé.
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2. Zaprojektowana wentylacja/klimatyzacja powinna pracowaé¢ w sposéb nieuciazliwy dla uzytkownikéw, czyli
bezgtosnie, bez powodowania przeciggéw, wraz z akceptacjga przez Uzytkownikéw (np. Dyrekcje,
pracownikow), miejsc lokalizacji projektowanych nowych nawiewdow wentylacji i klimatyzacji.

3. Z uwagi na fakt, iz braniowe instalacje technologiczne wyposaione w AKPiA muszg by¢ wzajemnie
dopasowane, konieczny jest udziat projektanta systemow automatyki budynkowej w celu opracowania
dokumentacji na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego AKPiA oraz zapewnienia zgodnosci
funkcjonalnych z systemem SMiS.

4. Projektanci branzy budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej zobligowani s3 zapozna¢ sie z opisem
zaakceptowanego do realizacji przez Zamawiajgcego zakresu przedsiewzie¢ optymalizowanych w audycie
energetycznym (uzyskanie wstepnych rozwigzan projektowych) i byé w biezagcym kontakcie z osoba
wykonujgca opracowanie.

W ramach czesci drugiej dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana w zakresie wykonania prac nie
wptywajacych na zmniejszenie zuzycia energii m. in.:

1. uporzadkowanie terenu po robotach ziemnych (uzupetnienie nawierzchni),
zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacji,
wymiane kompletnie wyposazonych tablic elektrycznych,

2
3
4. wymianeg instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 400V, CCTV, LAN,
5 modernizacje pozostatych instalacji sanitarnych i ppoz.

6

wykonanie projektu nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnatrz budynku w celu jej rozdziatu

i podfaczenia nowego odwodnienia Scian.

~

wymiane oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z niezbedng instalacjg elektryczng,

8. wykonania projektu systemu magazynowania i wykorzystania wody deszczowej do celédw nawadniania
terendw zielonych oraz do celdw sanitarnych wraz z (AKPiA),

9. projekt modernizacji sanitariatow

Obiekt winien by¢ dostosowany do aktualnie obowigzujagcych wymagan norm oraz przepiséw techniczno -
budowlanych, w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych majg dotyczyé tylko iwytgcznie rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych robét zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one
zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie sprzetu, materiatdw, transportu, wykonania robét,
kontroli jakosci wykonania robdt, obmiaréw robdt, odbioréw wykonanych robdt podstaw pfatnosci za roboty.
Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢ zakresu robot objetych dokumentacjg projektowa i uwzglednia¢ warunki
techniczno — budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla tego projektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét winna byé sporzadzona dla kazdego asortymentu robét obejmujgc
petny zakres projektowanych prac wraz z ewentualnymi robotami towarzyszacymi;

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje sie iz rozliczenie z Wykonawca robét bedzie ryczattowe (a nie obmiarowe).
Podstawy ptatnosci za roboty bedg uregulowane w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454),

7. Przedmiar robét

Przedmiary robdt jako cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej powinny byé opracowane w taki sposdb, aby
stanowity podstawe do :
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1. opracowania kosztorysow inwestorskich i sprawnego prowadzenia (rowniez etapowego) i rozliczenia inwestycji
w trakcie jej trwania;

2. sprawnego rozliczenia inwestycji i podziatu wytworzonego majatku na poszczegdlne Srodki trwate zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami,

3. okreslenia S$cisle okreslonych kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Podziat robdét zgodnie
z zestawieniem tabelarycznym elementéw scalonych zakresu rzeczowego z rozpatrywanego w audycie
energetycznym,

Przedmiary robét powinny by¢ zgodne z projektem (opisami i rysunkami) oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot — stanowigcymi integralng czes¢ dokumentaciji.

Zamawiajacy wymaga by elementem sktadowym przedmiardow robét byty:
zestawienie materiatow,

zestawienie sprzetu,

w Np P

zestawienie robocizny,
4.  spis dziatdow przedmiaru.

Przedmiary nalezy wykonaé¢ w uktadzie technologicznym dla wszystkich branz i wszystkich robdt objetych
dokumentacjg projektowa. Przedmiary muszg zawierac szczegdétowe wyliczenia ilosci robot do wykonania. Zamawiajgcy
wymaga by kazdy z elementéw poszczegélnych branz byt ujety w wyodrebnionych dziatach przedmiaru. Roboty
rozbiérkowe i przygotowawcze takze majg by¢ ujete w dziatach identyfikujgcych te roboty dla poszczegdlnych
obiektéw.

Przedmiar robét winien zawiera¢ rowniez Tabele Elementéw Scalonych dla przysztych rozliczen z Wykonawcg roboét

budowlanych.

Uwaga:

Zamawiajqgcy nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robot tylko wyniku koricowego obliczen ilosci robot
(dotyczy wszystkich branz).Przedmiary robot nalezy opracowac zgodnie z :

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

8. Kosztorys inwestorski

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowa¢ metodg kalkulacji szczegétowej i uproszczonej
w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej opracowanych przedmiaréw. Dla pozycji wycenianych jako ,analiza
indywidualna” nalezy przedstawic¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej. Przyjete do wycen ceny materiatow,
robocizny i sprzetu oraz wysokosci narzutow muszg by¢ aktualne na dzien przekazania Kosztoryséw inwestorskich

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wymaga by elementem kosztoryséw inwestorskich byto/byta:
zestawienie materiatow,

zestawienie sprzetu,

zestawienie robocizny,

Ll N

tabela elementéw scalonych spéjna z przedsiewzieciami rozpatrywanymi w audycie energetycznym.
5. spis tresci — spis dziatéw i poddziatéw przedmiaru z oznaczeniem numerdw stron i pozycji np.: dziat 4/7

(nazwa ....), str. 8-9, poz. 72-84

Kosztorysy inwestorskie wszystkich branz nalezy opracowac zgodnie z :
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Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

Uwaga:

Wykonane kosztorysy inwestorskie muszg umozliwi¢ wykonanie zestawienia tabelarycznego elementéw scalonych
zakresu rzeczowego oraz kosztow planowanego do realizacji wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
zweryfikowanego w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg, z podziatem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane.

Propozycja zestawienia tabeli elementéw scalonych zatagczona zostata do SOPZ.

9. Audyt energetyczny

Audyt energetyczny obiektu powinien by¢ wykonany zgodnie z aktualnym swiadectwem charakterystyki
energetycznej budynku na podstawie obowigzujgcej podstawy prawnej:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. W sprawie szczegdétowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordow kart, audytordw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2816 ),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytoréw,
a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2015 poz. 1606 z pdzn. zm.),

c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015
poz. 376 z pdzn. zm.),

d) Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 5 paZdziernika 2017 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912)
— w przypadku optymalizacji przedsiewziec¢ nie przewidzianych w rozporzadzeniach zapisanych w pkt. a), b) i c),

e) aktualnymi normami branzowymi i wiedzg techniczng — w przypadku optymalizacji przedsiewzie¢ nie przewidzianych
w rozporzadzeniach zapisanych w pkt. a), b), c) i d).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga wykonania audytu energetycznego wg. szablonu okreslonego przez Instytucje
Zarzadzajgcag FR SL 2021-2027. Przedmiotowy audyt bedzie zatacznikiem przy sktadaniu wnioskdédw o dofinansowanie
dotyczgce modernizacji energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w ramach Funduszy Europejskich dla Slgska
2021-2027,

Zatacznik do SOPZ - Instrukcja wypetniania audytu energetycznego na bazie szablonu w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Audyt Energetyczny powinien zawierac:
a) strone tytutowg;
b) karte audytu energetycznego budynku;
c) wykaz dokumentéw i danych Zrédtowych, z ktérych korzystat audytor oraz wyszczegdlnienie wytycznych i uwag
Zamawiajacego;
d) inwentaryzacje instalacyjng i techniczno - budowlang budynku, zawierajaca:
e 0gdlne dane techniczne, w tym w szczegdlnosci opis konstrukcji i technologii, niezbedne wskazniki

powierzchniowe i kubaturowe, srednig wysokos¢ kondygnacji, wspdtczynnik ksztattu,
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e opis wykorzystania obiektu dla charakterystycznych pomieszczen oraz catego obiektu - harmonogramy
wykorzystania w ciggu doby, rozktad zajeé tygodniowy i roczny, ilo$¢ oséb wykorzystujgcych obiekt,

e co najmniej uproszczong dokumentacje techniczng, w tym sytuacje z zaznaczonymi stronami Swiata, przekroje
i rzuty z zaznaczeniem uktadu przerw dylatacyjnych,

e opis techniczny podstawowych elementéw budynku, w tym w szczegdlnosci: Scian zewnetrznych, dachu,
stropow, stropow nad ostatnig kondygnacjg, scian piwnic, podtdg, okien, przegrdd szklanych, przezroczystych
oraz drzwi,

e dane dotyczagce umoéw oraz stosowanych taryf i opfat jednostkowych dla wszystkich nosnikéw energii
wykorzystywanych w budynku,

e charakterystyke systemu grzewczego, w tym w szczegdlnosci: rodzaj instalacji, opomiarowanie i sterowanie
przez istniejgcg Aparature Kontrolno-Pomiarowgq i Automatyki (AKPiA), izolacja przewoddw, parametry pracy,
rodzaje przewoddw, grzejnikow, zawordw regulacyjnych i podpionowych, sprawnosci sktadowe systemu
grzewczego, moc zamdéwiong na potrzeby centralnego ogrzewania, obliczeniowe zapotrzebowanie energii
cieplnej, obliczeniowag moc na potrzeby centralnego ogrzewania,

e charakterystyke systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, w tym w szczegdlnosci: rodzaj instalacji,
opomiarowanie i sterowanie przez Aparature Kontrolno-Pomiarowaq i Automatyki (AKPiA), izolacje przewodéw,
zawordw regulacyjnych, sposodb wykorzystania, szacowane zuzycie cieptej wody uzytkowej, moc zamdwiong
na potrzeby cieptej wody uzytkowej, zastosowang cyrkulacje, ograniczenie czasu pracy, obliczeniowe
zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniowa moc na potrzeby cieptej wody uzytkowej,

o charakterystyke  Zrodta  ciepta, znajdujgcego sie w budynku wraz z opomiarowaniem
i zastosowang Aparaturg Kontrolno-Pomiarowg i Automatyki,

e charakterystyke systemu wentylacji, w tym w szczegdlnosci rodzaj i typ wentylacji, zastosowane urzadzenia,
bilans strumieni powietrza wentylacyjnego, obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniowg moc
na potrzeby wentylacji i zastosowanga Aparature Kontrolno-Pomiarowa i Automatyki

o charakterystyke instalacji gazowej, instalacji przewodéw kominowych, wielkos¢ mocy zamdwionej, i
zastosowang Aparature Kontrolno-Pomiarowg i Automatyki,

o charakterystyke instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wewnetrznej i zewnetrznej,) zestawienie zrédet
Swiatta, w tym Zrédet Swiatta przewidzianych do wymiany, najwiekszych odbiornikéw energii elektrycznej,
wielko$¢ mocy zainstalowanej, wielko$¢ mocy zamowionej, wykorzystanie instalacji,

e wszystkie inne informacje majgce wptyw na zuzycie energii w budynku;

e dokumentacje fotograficzng,

e) ocene stanu technicznego budynku i instalacji wewnetrznych w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
ulepszen i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych oraz dostosowania go do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych;
f) zestawienie wskazanych rodzajoéw ulepszen oraz przedsiewzie¢ poddanych optymalizacji zawierajgcych:
e ocieplenie $cian zewnetrznych,
e ocieplenie i izolacje wodochronng S$cian piwnic, $cian zagtebionych w gruncie wraz z ewentualnym
wykonaniem drenazu,

e wykonanie powtoki izolacyjnej/ochronnej elewacji,
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e ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja i lub ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,

e wymiane drzwi zewnetrznych z dostosowaniem wymagan cieplnych i obowigzujgcych przepiséw bhp, ppoz.,
0s6b niepetnosprawnych,

e wymiane stolarki okiennej, gdzie zachodzi taka potrzeba (zastosowanie okien antywtamaniowych) wraz z
analizg mozliwosci zmniejszenia jej wymiarow

e montaz elementdéw zacieniajgcych okna, z mozliwoscia wykorzystania np. ogniw PV, z uwzglednieniem
naturalnego zacienienia budynku, (np. automatyczne zaluzje zew.)

e  zastosowanie w salach nawiewnikow higrosterowanych lub cisnieniowych,

e  zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej kuchni,

e mozliwosci  zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej i / lub wywiewno-nawiewnej
w salach, regulowanej przez (AKPiA),

e mozliwosci zastosowania wentylacji hybrydowej, w wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach
dziatajagcej okresowo z funkcjg podgrzewania powietrza, sterowanej w oparciu o czujniki temperatury,
obecnosci, CO?, regulowanej przez (AKPiA),

e podziat instalacji c. 0. na obiegi, strefy grzewcze wraz z mozliwoscig regulowania poszczegélnymi obiegami,
strefami oraz pionami grzewczymi przez (AKPiA)

e zastosowania w salach, w zaleznosci od potrzeb komfortu i bezpieczeristwa uzytkownikdéw (temperatura,
wilgotno$é, steienie CO?) pomieszczeniowego systemu sterowania komfortem przez lokalny
(pomieszczeniowy) regulator temperatury wybranych przez Zamawiajgcego, i autonomicznego sterowania
gtowicami termostatycznymi z funkcjg nadrzednego sterowania przez (AKPiA),

e modernizacje/wymiane zrddta ciepta dla potrzeb c. o. i c. w. u wraz z zastosowaniem (AKPiA) ,

e modernizacje/wymiane istniejgcej instalacji c. 0. i c. w. u., wraz z zastosowaniem (AKPiA),

e modernizacje/wymiane oswietlenia ogdlnego wewnetrznego i zewnetrznego wraz z niezbedng instalacjg
elektryczng (gniazda wtyczkowe, tablice bezpiecznikowe, CCTV, LAN, instalacja p.poz., uziemienie, odgrom)

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wtasne budynku (instalacja on-grid) wraz z blokerem
uniemozliwiajgcym wyptyw nadwyzki energii do sieci Operatora,

Uwaga: Projekt instalacji PV (przepusty, okablowanie itp. z uwzglednieniem rozbudowy instalacji PV do maksymalnych technicznych

mozliwosci obcigzenia konstrukcji dachu.
e wykorzystania pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego, poza zajeciami dydaktycznymi, zintegrowanego

z (AKPiA),
g) dokumentacje wykonania kolejnych krokéw optymalizacyjnych algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego;
h) opis technicznego optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
bedgcego podstawg do okreslenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej,
i) zestawienie tabelaryczne elementdw scalonych zakresu rzeczowego oraz kosztéw planowanego do realizacji wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego zweryfikowanego w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa
(przedmiary i kosztorysy inwestorskie) z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane;
j) wnioski wynikajgce z audyt energetycznego;
k) m.in. zatgczniki: Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, fotografie obiektu, obliczenia, wyznaczenie

efektu ekologicznego, karta audytu energetycznego zgodna z wymaganiami WFOSIGW w Katowicach, ankieta
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techniczna — fotowoltaika, ankieta techniczna — oswietlenie, plan sytuacyjny, rzut kondygnacji, przekréj, wskazniki

produktu i rezultatu.

Przy opracowaniu audytu energetycznego nalezy dodatkowo przewidzie¢:

a)

b)

d)

f)

h)

)

k)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)

3)

okreslenie  efektu  ekologicznego dla  wybranego do  realizacji  wariantu  przedsiewziecia
termomodernizacyjnego na podstawie aktualnych wytycznych zawartych w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego (RPOWSL) aktualnym na dzien sporzadzania dokumentu;

okreslenie wskaznikéw produktu i rezultatu zgodnie z aktualnymi wytycznymi FE SL;

wykonanie analizy miesiecznych i rocznych zuzy¢ i optat za wszystkie nosniki energii i wode wraz ze $ciekami
za okres 2019 — 2022 r. wraz z wnioskami;

modernizacje systemu oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego (w tym wykorzystanie Zrédet Swiatta w
technologii LED z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) Nr 11942012 z dnia
12 grudnia 2012r.);

analize mozliwosci zmniejszenia zuzycia cieptej i zimnej wody w obiekcie wraz z podaniem zakresu
rzeczowego, szacunkowych kosztéw oraz oszczednosci w wyniku realizacji zadania (dodatkowe dziatania
zZwigzane ze zmniejszeniem zuzycia nosnikow energii i wody) -zmiana sposobu ogrzewania c.c.w;
optymalizacje projektowanej AKPiA w celu uzyskania petnej kompatybilnosci w zakresie monitorowania,
regulowania oraz wymiany danych z istniejgcymi systemami AKPiA,

sformutowanie wnioskéw wynikajacych z opracowanego audytu;

przedstawienie zakresu rzeczowego oraz kosztow planowanego do realizacji wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego zweryfikowanego w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg z podziatem na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

przedstawienie wszelkich kosztow zawartych w audycie w kwotach brutto;

wykonanie audytu energetycznego na podstawie przepisdéw obowigzujacych na dzien ztozenia pozwolenia
na budowe;

zastosowanie jednolitych zaokraglen dla poszczegdlnych wielkosci w celu eliminacji ich réznych wartosci.
W catym opracowaniu nalezy zastosowac nastepujgce zaokraglenia:

kwoty w PLN: do czesci setnych (1 grosza),

kubatury w m3: do czesci dziesietnych,

wspotczynniki przenikania ciepta, wspétczynniki przewodzenia ciepta: do czesci tysiecznych,

powierzchnie w m?: do czesci setnych,

zuzycie, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w GJ: do czesci dziesietnych,

moc w kW: do czesci dziesietnych,

zuzycie energii elektrycznej w kWh: do jednosci,

czas w latach: do czesci dziesietnych;

umieszczenie dla stanu przed i po termomodernizacji obliczer dotyczacych:

wspotczynnikdw przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd budowlanych,

wynikdw zbiorczych wszystkich przegrod budowlanych (w jednej tabeli) zawierajacych opér cieplny
wspotczynnik przenikania ciepta, powierzchnie oraz procentowy udziat w stratach,

wynikdw ogdlnych zawierajgcych dane dotyczgce stacji meteorologicznej, obliczeniowe zapotrzebowanie

mocy, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta, wskazniki powierzchniowe i kubaturowe;
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m) wyszczegllnienie w kartach audytu wszystkich przegrod zewnetrznych w odrebnych wierszach

n)
o)

p)

q)

s)

t)

u)

wraz z zastosowaniem oznaczen przegrod zgodnych z oznaczeniami z obliczen OZC;

wykonanie dodatkowej karty audytu energetycznego zgodnie ze wzorem;

zachowanie jednakowego opisu przegréd budowlanych w poszczegdlnych kartach audytu;

zachowanie kolejnosci optymalizacji poszczegdlnych przegrod budowlanych zgodnie z kolejnosciag
wyszczegolnienia przegréd w kartach audytu;

weryfikacje obliczen zapotrzebowania na ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
W oparciu o rzeczywiste zuzycia nosnikow energii i wody (Zamawiajacy nie dopuszcza rozbieznosci pomiedzy
obliczeniowym i rzeczywistym zuzyciem ciepta powyzej 50 %), w przypadku wystgpienia powyzszych
rozbieznosci Wykonawca winien zamiesci¢ w opracowaniu stosowne wyttumaczenie;

umieszczenie w opracowaniu zestawienia, z zachowaniem kolejnosci i zgodnosci opiséw stosowanych w
audycie, zakresow i kosztdw wynikajgcych z tabel elementéw scalonych kosztoryséw inwestorskich w podziale
na poszczegdlne przedsiewziecia optymalizowane w audycie energetycznym oraz wskazania przyjetych
kosztow niekwalifikowanych, a takze kosztédw zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej;
umieszczenie w opracowaniu obliczen wskaznikéw NPV i IRR zawartych w karcie audytu energetycznego
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

umieszczenie obliczer dotyczacych wyznaczenia kosztdw jednostkowych energii cieplnej, elektrycznej i wody,
ktére postuzyty do optymalizacji przedsiewzie¢;

w catej dokumentacji nie dopuszcza sie stosowania nazw wtasnych urzadzen i przyjetych technologii
wskazujacych na konkretnych producentéw lub wykonawcéw;

dla modernizacji systemu oswietlenia nalezy zastosowa¢ wzory zgodne z wytycznymi Wojewddzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

w) Zamawiajgcy wymaga wykonania Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

10. Zbiorcza tabela elementéw scalonych

Przyktad zbiorczej tabeli elementéw scalonych dla termomodernizacji obiektu zatgczany zostat do SOPZ

11. Wykonanie dokumentacji na podstawie dotgczonego do SOPZ opracowania pn.: ,Program Funkcjonalno —

Uzytkowy monitoringu i sterowania obiektem i jego integracji z ,Systemem monitoringu nosnikdw energii i

wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publicznej miasta Katowice — SMiS”

Dokumentacja wykonana na podstawie Program Funkcjonalno — Uzytkowy monitoringu i sterowania obiektem i jego

integracji z ,,Systemem monitoringu nos$nikdw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci

publicznej miasta Katowice — SMiS” winna zawierac szczegdtowy opis:

1. Zastosowanych rozwigzan sterowania obiegami grzewczymi, cieptej wody uzytkowej i wentylacji.

2.
3.

Zastosowania sterowania pomieszczeniowego.

Zastosowanych rozwigzan pomiarowych (liczniki, temperatura, wilgotnos¢, stezenie CO2)

Zestawienie i specyfikacja zastosowanych czujnikéw, regulatorow, licznikdw, pomp, central wentylacyjnych i innych

urzadzen podlegajacych kontroli.

Zastosowanych rozwigzan przesytu danych z urzadzen i czujnikdw do szafki telemetryczne;j.

Opis funkcjonowania i sterowania obiektem w trybie autonomicznym (bez nadzoru systemu SMIS).

Wskazanie miejsca podtgczenia szafki tememetrycznej w budynku umozliwiajgcej komunikacje z SMiS.
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8. Dostep do aplikacji producenckiej zamontowanej AKPiA umozliwiajgcy komunikacje z systemem SMIS.

9. Opis integracji AKPiA z SMiS

12. Nadzér autorski
W zakres obowigzkdéw sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi w szczegélnosci:
1. petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach wymaganych w zamaodwieniu,
2. uczestnictwo w naradach roboczych,
3. wykonywanie rysunkéw zamiennych i uzupetniajacych,
4

sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektow warsztatowych, montazowych, technologicznych niezbednych
dla realizacji zamowienia przygotowanych przez Wykonawce robét budowlanych,

v

stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

6. wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie dostosowanym do
potrzeb budowy,

7. ustalanie z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg robdt mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatéw

i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,
8. weryfikacja i zatwierdzenie protokotéw koniecznosci w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych,
9. uczestnictwo w odbiorach korcowych.

Zakres sprawowania nadzorow autorskich nie obejmuje dokonywania uzupetnien, poprawek btedéw usuwania wad
w podstawowej dokumentacji projektowej, ktére beda realizowane przez Jednostke Projektowania w ramach
udzielonej rekojmi.

Nadzér autorski bedzie ptatny w trakcie realizacji termomodernizacji, wg oddzielnej wyceny, podanej w formularzu
ofertowym.
13. Inne wymagania Zamawiajgcego
Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca winien przewidzie¢:
1. Zaktada sie, ze prace i roboty budowlane powinny zostaé przeprowadzone i prowadzone w czynnym obiekcie
os$wiatowym w taki sposéb aby nie powodowaty przerw i nie zaktdcaty prowadzenia zajeé dydaktycznych.

2. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej, nalezy uwzgledni¢ dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych , w tym uzyskanie akceptacji dla projektu , Koordynatora zespotu d.s. dostepnosci
architektonicznej i transportowej” oraz ,Powiatowe] Spotecznej Rady ds. Osdb Niepetnosprawnych” Urzedu
Miejskiego w Katowicach

3. W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ etapowa realizacje inwestycji:
1) Etap I- obejmujacy zakres robét okreslony w czesci pierwszej dokumentacji,
2)  Etap lI- obejmujacy zakres robdt okreslony w czesci drugiej dokumentacji.

4. Przy opracowaniu dokumentacji projektowych nalezy przewidzie¢ uzyskanie wstepnej akceptacji rozwigzan
projektowych oraz przyjetego wyposazenia obiektu z:

1) Dyrekcja Szkoty, oraz Inspektorem CUW,
2) Biurem Zarzadzania Energig,
3) Wydziatem Ksztattowania Srodowiska,
4) Wydziatem Funduszy Europejskich.
5. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic z:
1) Dyrekcjg Szkoty, oraz Inspektorem CUW,

2)  Biurem Zarzadzania Energia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

3)  Wydziatem Ksztattowania Srodowiska
4)  Wydziatem Funduszy Europejskich,
5) Powiatowa Spoteczng Radg ds. oséb niepetnosprawnych.
Docelowa kolorystyke budynku nalezy uzgodnic z:
1) Doradcg Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki-Architektem Miasta,
2) Dyrekcja Szkoty.
Wszelkie uzgodnienia beda sporzadzane w formie pisemne;j.

Rozwigzania w zakresie wymiany Zrddta ciepta (wymiennika zasilanego z sieci cieptowniczej) nalezy uzgodnié
z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego ciepfa.

Jednostka Projektowania otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania i wystepowania
w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych projektowania (w tym uzyskania decyzji zezwalajgcej
na wykonanie robot budowlanych).

Jednostka Projektowania ztozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub kompletne zgtoszenie robét budowlanych i uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe
lub przyjecie zgtoszenia robét budowlanych.

Jezeli w toku prac projektowych wyniknie konieczno$¢ dokonania wycinki istniejgcych drzew/krzewdw -
Jednostka Projektowania ztozy wniosek i uzyska decyzje administracyjng pozwalajaca na wycinke

drzew/krzewow j.w. z uwzglednieniem wykonania opracowania projektowego nasadzen zastepczych.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze naruszac art.7 ust.1, art. 29-31d ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Nie mozna okresla¢ technologii robét, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposdb utrudniajgcy
uczciwg konkurencje.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych
wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych
przepiséw. W takim przypadku, przy takim wskazaniu nalezy zamiesci¢ dopisek, ze dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne. Dokumentacja projektowa powinna okredla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych

rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzgdzen i wyposazenia.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.).

Nalezy zapewnic¢ sprawdzenie poszczegdlnych projektéw przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Jednostka Projektowania wraz z dokumentacjg przekazuje Zamawiajagcemu wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, specyfikacjg istotnych
warunkéw zamodwienia, opisem przedmiotu zamowienia, z nalezyta starannoscig, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzied przekazania
przedmiotu umowy oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, do ktérego ma
stuzy¢. Przedmiotowe oswiadczenie stanowi integralng czes¢ odbioru.

Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji
przekazanej w wersji papierowej z wersjg elektroniczna.

Udzielanie Zamawiajgcemu w trakcie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia na realizacje
projektowanego zadania odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie wykonanego przedmiotu
umowy.

Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiajgcemu wykaz znaczgcych materiatéw, urzadzen, technologii
i wyposazenia wraz z podaniem co najmniej 2 producentow.

UWAGA: Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji zakres prac

i propozycje rozwigzan, ktore planuje zaprojektowac w zakresie dziatan termomodernizacyjnych i budowlanych oraz

pozostatych prac optymalizowanych w audycie energetycznym.
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20.

21.

22.

23.

24.

Iv.

Dokumentacja projektowa podlega ostatecznemu sprawdzeniu w zakresie kompletnosci projektu i spetnienia
wymagan okreslonych w specyfikacji oraz obowigzujacych przepisach.

Dokumentacja winna zawiera¢ wymagania dodatkowe zwigzane z zapewnieniem prawidtowej realizacji prac
termomodernizacyjnych dla zapewnienia ochrony gatunkéw chronionych

W projekcie nalezy zawrze¢ pouczenie dotyczgce warunkow realizacji prac termomodernizacyjnych ze wzgledu
na ochrone ptakéw i nietoperzy oraz ich siedlisk biorgc pod uwage zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzat (Dz.U. z 2019 nr 122 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w Srodowisku ich naprawie (Dz.U. z 2019r. nr 1862 z pdzn. zm.).

Dokumentacja zawiera¢ bedzie informacje o obecnosci gatunkédw chronionych w budynkach w trakcie
prowadzenia prac remontowych wynikajacych z :

1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. z 2016r. nr 2183 z pdzn. zm.),

2)  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 nr 55 z pézn. zm.),

3)  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. nr 1396 z pézn. zm.)

Zaréwno na etapie prac projektowych, przygotowawczych jak i realizacji termomodernizacji zaleca sie

stosowanie zasad i praktyk opisanych w opracowaniu Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody , Salamandra”

pt. ,,Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami ochrony przyrody” dostepnym na stronie internetowe;j
http://www.salamandra.org.pl/publikacje.html

Zestawienie przewidywanych czynnosci i opracowan

W ofercie nalezy przewidziec¢ i skalkulowac wszystkie czynnosci, niezbedne do wykonania zaméwienia , m.in.:

1.

2
3
4.
5
6

~

10.

11.

12.

13.

14,

Zamawiajacy preferuje wykonanie wizji lokalnej w obiekcie;

zakup i aktualizacje podktaddéw geodezyjnych z zakresu lokalizacji, wysokosci i uzbrojenia;
opracowanie matrycy dla celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej;
uzyskanie uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej w UM Katowice (ZUD);

sporzgdzenia mapy ewidencyjnej i aktualizacja wypisu z rejestru gruntow;

uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnienn wewnetrznych w zakresie wstepnych i docelowych rozwigzan
projektowych;

uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych;
niezbedne obliczenia techniczne;
opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych;

opracowanie audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej budynku, zbiorczej tabeli elementéw
scalonych, opracowania projektowego na podstawie zatgczonego do SOPZ ,Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego zastosowanej AKPiA i jej integracji z ,,Systemem monitoringu nosnikow energii i wody wraz z
mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publicznej miasta Katowice — SMiS”.

sporzadzenie przedmiaru robdt pozwalajgcego opracowaé kosztorysy: inwestorski (z uwzglednieniem
etapowosci prowadzenia robét);

sporzgdzenie przedmiardw rdéznicowych ze wzgledu na zabezpieczenie inwestycji przed wptywem eksploatacji
gbrniczej, o ile zajdzie taka potrzeba;

sporzgdzenie kosztorysu zabezpieczenia inwestycji przed wptywem eksploatacji gérniczej, o ile zajdzie taka
potrzeba;
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, umozliwiajgcych

przeprowadzenie przetargu na wybdér wykonawcy. Dodatkowo w specyfikacji nalezy uwzgledni¢ zapis,
ze Wykonawca robét budowlanych winien opracowac:

- opracowanie projektu organizacji ruchu;
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15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24,

25.
26.

27.

1)

2)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

Wykonanie Operatu Wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawg Prawo
Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019r. nr 1396 z pé2n. zm.) oraz ustawa Prawo Wodne
z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2018 poz. 2268 z pdzn. zm.) (o ile zajdzie taka potrzeba);

przygotowanie kolorowej planszy zbiorczej terenu uzbrojenia istniejgcego i projektowanego;

inwentaryzacje zieleni, jezeli przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw lub oswiadczenie o braku koniecznosci
dokonywania wycinek, opracowanie dendrologiczne winno zawieraé¢ precyzyjne informacje na temat
istniejacych budek, gniazd, dziupli ptasich i ewentualnego zasiedlenia w inwentaryzowanym drzewostanie;

uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdow (o ile zajdzie taka potrzeba) wraz z wykonaniem
rysunku nasadzen zastepczych;

opracowanie opinii ornitologicznej;
opracowanie dokumentacji geotechnicznej;

uzyskanie niezbednych decyzji zgodnie z Ustawg z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1073 — tekst jednolity);

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo zgtoszenia robét budowlanych;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow;

opracowanie kosztorysu inwestorskiego (z uwzglednieniem etapowosci prowadzenia robét);

dla infrastruktury technicznej liniowe]j podlegajgcej przebudowie:

przebudowe urzadzen liniowych projektowac zgodnie z wydanymi przez witasciciela urzadzern warunkami
technicznymi, na terenach stanowigcych wtasnosé Zamawiajgcego lub terenach bedacych w jego wtadaniu

(uzytkownik wieczysty) z zastrzezeniem:

a) w przypadku wprowadzenia, na wniosek Witasciciela urzadzen liniowych, ulepszen
przebudowywanych urzadzen, zakres tych ulepszen opisa¢ w projekcie wykonawczym oraz sporzadzié
kosztorys réznicowy w celu umozliwienia Zamawiajgcemu zawarcia stosownego porozumienia i
obcigzenia Wtasciciela kosztami tych ulepszen,

b) w przypadku zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréow technicznych
przebudowanych urzadzen, przedtozy¢ oswiadczenie w tym zakresie,

c) do projektu wykonawczego przebudowy urzadzen liniowych, jako zatacznik sporzadzi¢ plan
sytuacyjny z naniesieniem likwidowanego urzadzenia oraz nowego przebiegu zaprojektowanej

przebudowy urzadzen liniowych na tle mapy wtasnosciowej z podaniem numerdéw dziatek;

w przypadku urzadzen liniowych zlokalizowanych na nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ oséb fizycznych
lub prawnych ustali¢ z Wtascicielem nieruchomosci, przy udziale Zamawiajgcego sposdb korzystania z jego
nieruchomosci, w tym zasady ustanowienia stuzebnosci przesytu dla wtasciciela urzadzenia liniowego;

niezbedne dokumenty do wniosku o pozwoleniu na rozbiérke ( o ile zajdzie taka potrzeba), w tym:
zgode wtasciciela obiektu,
szkic usytuowania obiektu budowlanego,
opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych,
opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
projekt rozbidrki,

pozwolenie, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty, wymagane przepisami
szczegblnymi;

28. wykonanie dokumentacji z mozliwoscia etapowania prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania

inwestycyjnego, struktura podziatu dokumentacji winna znalez¢ odzwierciedlenie w strukturze podziatu
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przedmiardw robot i kosztoryséw inwestorskich (podziat tabel elementéw scalonych zgodnie
z przedsiewzieciami rozpatrywanymi w audycie energetycznym);

29. wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przepiséw obowigzujacych na dzien ztozenia pozwolenia
na budowe.

Uwaga:

W przypadku wystapienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia do przetargu, a mogacych mie¢ wptyw na ostateczny zakres robdt i zachowanie technicznych
i bezpiecznych warunkéw pdiniejszej realizacji i eksploatacji obiektow nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
zleceniodawce, celem ustalenia dalszego toku postepowania.

Nie dotrzymanie tego warunku moze skutkowaé brakiem akceptacji przez inwestora (Zleceniodawce) rozwigzan
projektowych i przyjecia wykonanej dokumentacji

Warunki odbioru przedmiotu zamdéwienia

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

e 2 egz. inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej w formie papierowej;

e 1 egz. inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej na nosniku elektronicznym w formacie pdf
(ptyta CD — ROM);

e 2 egz. ekspertyzy stanu technicznego obiektu w formie papierowe;j;

e 1 egz. ekspertyzy stanu technicznego obiektu na nosniku elektronicznym w formacie pdf
(ptyta CD — ROM);

e 2 egz. uzgodnionego audytu energetycznego w formie papierowej wraz z Swiadectwem charakterystyki
energetycznej budynku;

e 1 egz. uzgodnionego audytu energetycznego na nosniku elektronicznym w formacie pdf oraz edytowalnej
docx (ptyta CD — ROM);

e 1 egz. Zestawienia tabel elementdw scalonych wg wzoru (plik xIs z aktywnymi formutami),

e 3 egz. uzgodnionych projektow budowlanych (ilo$¢ egz. dokumentacji wymaganej przez inwestora nie
uwzglednia  dokumentacji niezbednej do  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
i uzgodnien branzowych);

e 4 egz. projektéw wykonawczych, rozdzielnie - obejmujgcych wszystkie branze, w tym ppoz. i dostosowanie
dla oséb niepetnosprawnych;

e 3 egz. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e 3 egz. przedmiaru robot w rozbiciu na poszczegdlne branze;

e 3 egz. kosztorysu inwestorskiego w rozbiciu na poszczegdlne branze;

o 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w formie pisemnej w rozbiciu na
poszczegdlne branze;

e 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w formie elektronicznej w formacie
PDF (ptyta CD —ROM);

e 2 egz. dokumentacji geotechnicznej;

e 2 egz . opinii ornitologicznej;

e 2 egz. mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntéw;

e  komplet uzgodnien branzowych, w tym protokét Narady Koordynacyjnej (ZUD);
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komplet uzgodniet wewnetrznych,

1 egz. kosztorysow dot. zabezpieczenia inwestycji przed wptywem eksploatacji gérniczej (o ile zajdzie taka
potrzeba);

2 egz. przedmiaréw rodznicowych i kosztoryséw réznicowych ze wzgledu na zastosowanie ulepszen
w przebudowie liniowej infrastruktury techniczne( o ile zajdzie taka potrzeba);

2 egz. kolorowej planszy zbiorczej uzbrojenia istniejgcego i projektowanego z uwypukleniem wystepujacych
kolizji;

2 egz. mapy zawierajgcej nowe trasy urzadzen liniowych na tle mapy wilasnosciowej
z podaniem nr dziatek;

umowy z wtascicielami gruntéw na czasowe lub state zajecie terenu pod przedmiotowg inwestycje (jezeli
zajdzie taka potrzeba);

oSwiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i Zze <zostata ona wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz ze sztukg projektows;

oswiadczenie projektanta, ze projekt przebudowy liniowych urzadzen infrastruktury technicznej nie
przewiduje/przewiduje ulepszenia, a urzadzenia zachowuja dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne (jezeli wystapi);

oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej

2 egz. inwentaryzacji zieleni lub oswiadczenie o braku koniecznosci wycinki drzew i krzewdw;

2 egz. zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow (o ile zajdzie taka formalna potrzeba);

2 egz. Operatu Wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (o ile zajdzie taka potrzeba);

1 egz. dokumentacji projektowej wszystkich branz z przedmiarami robdét na nosniku elektronicznym w
formacie DWG, PDF (ptyta CD — ROM). Czes¢ graficzng dotyczacg zagospodarowania terenu oraz
projektowanego uzbrojenia nalezy dodatkowo opracowa¢ w formie projektu ,.mxd” wraz z plikami
zawierajgcymi dane przestrzenne w formatach ,,.shp” lub ,,.gdb” w uktadzie ,,2000” obowigzujgcym na terenie
Miasta Katowice. Projekt ,,.mxd” musi by¢ zbiezny z rysunkami oddanymi w wersji papierowej — tj.: umozliwiaé
wydruk z okreslong legendg w dowolne;j skali;

oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji przekazanej w wersji papierowej z wersjg
elektroniczna

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia; decyzje zgodnie z Ustawg z
dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 553 - tekst jednolity z
poin. zm.);

1 egz. przedmiardw i kosztorysow na nosniku elektronicznym w formacie PDF, XLS i ATH (ptyta CD-ROM);
decyzje o pozwoleniu na budowe albo zgtoszenie robét zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 - tekst jednolity z pdzn. zm.),

2 egz. : Zestawienie materiatéw i systeméw podstawowych,

1 egz. : Zestawienia materiatow i systemow podstawowych na nosniku elektronicznym w formacie PDF, XLS i

ATH (ptyta CD-ROM);
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Opis i zawartos¢ wersji elektronicznej ( ptyta CD/ DVD):

Zataczniki:

1.

Nalezy odrebnie zamiesci¢ osobne pliki zawierajgce poszczegdlne rysunki wchodzace w sktad danego
projektu. W/w pliki winny by¢ nazwane w sposob zgodny z ich zawartoscia (np. rzut | pietra, przekroj A-A
itp.).

Kazdy ze sktadnikow dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wymienionej np. inwentaryzacja
budowlana, ekspertyza techniczna, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt,
kosztorysy inwestorskie, STWIORB, uzgodnienia i decyzje niebedgce integralng czescig projektu
budowlanego itd. winien w wersji elektronicznej przyja¢ posta¢ odrebnego folderu, w ktérym znajdzie sie

skan catego dokumentu istniejgcego w wersji papierowej.

Ponadto oprocz w/w zapiséw w formacie PDF w folderach nalezy umiesci¢ opisy techniczne do
poszczegdlnych projektow oraz STWIORB w formacie word oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary
robdt w ATH.

Catos¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy umiescic¢ na ptycie CD (lub DVD). Ptyta zawierajgca
zapis elektroniczny dokumentacji winna by¢ opisana w sposéb trwaty, czytelny i staranny. Napis na w/w
ptycie ma zawiera¢ nazwe wykonawcy, nazwe i zakres opracowania (nazwa i adres wykonawcy, adres,

dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn ,,(...), data wykonania)

Uwaga:

Kompletng dokumentacje nalezy przedstawi¢ w 1 egzemplarzu, a po dokonaniu weryfikacji przez

Zleceniodawce dostarczy¢ pozostate egzemplarze.

data i podpis wnioskodawcy

1. ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy zastosowanej AKPiA i jej integracji

z ,,Systemem monitoringu nosnikdw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania

w obiektach uzytecznosci publicznej miasta Katowice — SMiS”.

2. Instrukcja wypetniania audytu energetycznego na bazie szablonu w arkuszu kalkulacyjnym Excel

3. Zestawienia tabeli elementéw scalonych
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