Przedmiar robot

Przebudowa chodnika w ciagu ul. Slowackiego w m. Margonin

Numer

L.p. Podstawa STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Tlo$¢ j.m.
1 2 3 4 5 6
CPV 45100000-8 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
1 KNR 2-01 0119-03 odtwarzanie trasy i punktow wysoko$ciowych km 0,140
01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
KNR 2-01 0126-01 mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci
2| KNR2:010126-02 20 cm m3 85,20
(426,00%0,20) m3
KNR 2-01 0239-03 transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu
3 KNR 2-01 0218-02 nie wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy m3 18,30
KNR 2-01 0214-03 (85,20-(669,00%0,1)) m3
CPV 45110000-1 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
T NIESKALISTYCH
mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni
4 KNR 2-01 0206-04 wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na m3 270.94
KNR 2-01 0214-03 odktad Wykonawcy ’
(874,00%0,31) m3
02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
zasypanie koryta, pozostatego po usunigciu ziemi urodzajne;j,
5 KNR 2-01 0235-01 materiatem niewysadzinowym z dokopu m3 55,38
(426,00%0,13) m3
CPV 45233300-2 04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
o ZAGESZCZANIEM PODELOZA
mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza
6 KNR 2-31 0103-04 chodnik z kostki betonowej oraz zjazdy z kostki betonowej m2 1300,00
04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z
T MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
7 KNR 2-31 0111-03 wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem m2 426.00
KNR 2-31 0111-04 Rm = 5,0MPa — gr. w-wy 10 cm (chodniki) ’
3 KNR 2-31 0111-03 wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem m2 374.00
KNR 2-31 0111-04 Rm = 5,0MPa — gr. w-wy 20 cm (zjazdy) ?
9 KNR 2-31 0118-01 pielggnacja wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem m2 1300,00
CPV 45233200-0 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
10 KNR 2-31 0511-03 naw. z kostki 'betonov&fej, gr. 6 cm, koloru szarego na podsypce m2 426,00
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
1 KNR 2-31 0511-03 naw. z kostki betonowej', erd crp, koloru grafitowego na m2 874,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
CPV 45112730-1 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
KNR 2-01 0505 04
12 KNR 2-01 0510-01 umocnienie skarp i terenéw zielonych warstwa humusu $rednio o m2 669.00
KNR 2-01 0510-02 grubosci 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanka traw ’
KNR 2-01 0510-03
cpy|$23 100'2 45233253408.00.00  [ELEMENTY ULIC
08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
13 KNR 2-31 0407-05 obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask. m 624.00
gr.3 cm
wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu
14 [ KNR 2-31 0402-04 C12/15 (B15) m3 15,60

(0,025%624,00) m3




