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0.1. Uprawnienia projektanta architekta 
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0.2. Izba projektanta architekta.  
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Oświadczenie projektanta 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r 
(Dz.U.2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 

 
 
            Oświadczam, że projekt architektoniczny remontu pomieszczeń ( przywrócenie /  

odtworzenie pierwotnego układu funkcjonalnego pomieszczeń ) w budynku Szkoły Podsta-

wowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie został wykonany zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto został sporządzony zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i jest komplet-

ny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 
 
 
Projektant: 
mgr inż. arch. Krzysztof Walko  
upr. proj. nr PO/KK/298/2009 
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1.0. DANE OGÓLNE. 
 

1.1. Zleceniodawca. 
Gmina Trąbki Wielkie 
ul. Gdańska 12,  83-034 Trąbki Wielkie   
 

1.2. Podstawy wykonania projektu remontu pomieszczeń. 
Projekt wykonano na podstawie następujących danych: 
● umowa z Gminą Trąbki Wielkie na opracowanie projektu remontu pomieszczeń w budynku Szkoły 

Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie; 
● wytyczne dyrekcji szkoły podstawowej; 
● szczegółowe pomiary przeprowadzone w lipcu 2022 roku; 
● aktualnie obowiązujące normy i przepisy; 
 
1.3. Autor opracowania. 

„DBprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brożek 
80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6 
projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Walko ( branża architektoniczna ) 

 
1.4.  Cel opracowania.  
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny remontu pomieszczeń użytkowanych przez 
oddział przedszkolny ( przywrócenie / odtworzenie pierwotnego układu funkcjonalnego pomieszczeń ) 
w budynku Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie.  
 
2.0. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY BUDYNKU. 

 
2.1. Ogólna charakterystyka budynku. 
Budynek szkoły zlokalizowany jest na wydzielonej oraz ogrodzonej działce nr 28 obręb 0002 w miej-
scowości Czerniewo 9. Budynek szkoły jest obiektem dwusegmentowym. W części parterowej budyn-
ku szkoły ( nowa część budynku szkoły ) zlokalizowane są sale dydaktyczne oraz pomieszczenia ad-
ministracyjne. W części dwukondygnacyjnej budynku szkoły ( stara części budynku szkoły ) zlokali-
zowane są pomieszczenia dydaktyczne oraz lokale mieszkalne pracowników szkoły. Przedmiotem 
opracowania są pomieszczenia oddziału przedszkolnego zlokalizowane w starej części budynku.  
Stara część budynku szkoły składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych ( parter, piętro ) jest czę-
ściowo podpiwniczona. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny 
ścian nośnych jest podłużny. Budynek za pośrednictwem ścian fundamentowych ceglanych 
posadowiony jest prawdopodobnie na fundamentach ceglanych. Ściany konstrukcyjne wyko-
nane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej o zmiennej grubości tj: 
54cm ( poziom piwnic), 44cm ( poziom parteru, ściana trójwarstwowa z pustką powietrzną )  
i 25cm ( poziom poddasza ). Elewacja budynku tynk cem.-wap. Ścianki wewnętrzne murowa-
ne z cegły ceramicznej wykończone tynkiem, w konstrukcji drewnianej wykończone tynkiem 
na trzcinie oraz w lekkiej konstrukcji GK. Stropy międzykondygnacyjne ( nad parterem ) na 
belkach drewnianych z wsuwką i otynkowaną podsufitką. W polach belek stropowych wystę-
puje polepa gliniana ułożona na deskach i łatach. Strop nad piwnicą odcinkowy ( łukowy ) 
ceramiczny z cegły na belkach stalowych typu Kleina. Schody międzykondygnacyjne zabie-
gowe drewniane. Dach dwuspadowy oraz czterospadow w konstrukcji drewnianej.  
Przekrycie dachu z papy na deskowaniu oraz z blachodachówki. Przewody kominowe muro-
wane z cegły ceramicznej. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi: drewniane płycinowe, 
częściowo przeszklone, PCV oraz aluminiowe.  



7 
 

Budynek wyposażony jest w instalacje: wod. - kan., gazową, elektryczną. Ogrzewanie budyn-
ku indywidualne etażowe z kotłowni szkolnej. Odprowadzenie wód opadowych z dachu po-
wierzchniowe.  
 
3.0. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO  
       - remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny remontu pomieszczeń oddziału przedszkolne-
go znajdujących się na poziomie parteru w starej ( dwukondygnacyjnej ) części budynku szkoły.  
Opracowania techniczne nowych instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., elektroenergetycznej – poza zakre-
sem zlecenia.  
 
3.1. Roboty rozbiórkowe.  
a) demontaż stolarki okiennej; 
b) demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą; 
c) rozbiórka fragmentu ścianki działowej / wykonanie otworów drzwiowych;   
d) demontaż okładziny ścian z glazury; 
e) usunięcie / zeskrobanie starej farby oraz innych okładzin ze ścian oraz sufitów; 
f) demontaż elementów wyposażenia oraz wykończenia pomieszczeń;  
g) demontaż nieczynnych schodów w konstrukcji drewnianej;  
h) wykonanie nowych podłączeń kominowych, udrożnienie oraz oczyszczenie przewodów  
    kominowych wraz z wykonaniem ewentualnych uszczelnień przewodów;   
i) rozbiórka okładziny podłogowej w obrębie remontowanych pomieszczeniach tj. wykładzina  
   termozgrzewalna, panele podłogowe, terakota, deski podłogowe; 
 
3.2. Remont podłogi.  
Zakres robót ( poziom parteru ): 
Na istn. warstwie podłogowej z betonu wykonać półpłynną warstwę wyrównawczą gr. ok. 20mm 
z zaprawy cementowej do wypełniania ubytków i miejscach uszkodzonych na powierzchniach  
betonowych. Następnie w pomieszczeniu tj. węzeł sanitarny wykonać izolacje przeciwwilgociową z 
folii płynnej na bazie żywic syntetycznych. W pomieszczeniach tj. węzeł sanitarny, szatnia, wiatrołap 
wykończenie podłogi z płytki gresowej ( ułożone na klej wodoodporny, kolorystyka do uzgodnienia z 
inwestorem ). Natomiast wykończenie podłogi w Sali lekcyjnej oddziału przedszkolnego z paneli pod-
łogowych winylowych, cokolik 10cm; 
 
Zakres robót ( poziom piętra ): 
W miejscu zdemontowanych schodów na poziomie piętra wykonać strop z belek drewnianych, rozstaw 
ok. 78cm, 4szt., wym. belki stropowej 7,5x15cm, dł. 245cm, drewno kl. C24. Na belkach stropowych: 
płyta OSB gr. 25mm, wełna mineralna skalna gr. 40mm o gęstości ≥100kg/m², płyta podłogowa typu 
suchy jastrych gr.25mm, środek gruntujący systemowy + systemowa masa szpachlowa, panele winy-
lowe podłogowe. W polach belek stropowych wełna mineralna skalna, gr. 15cm. Od spodu: membrana 
paroizolacyjna, ruszt sufitu podwieszanego systemowy, płyta gipsowo – kartonowa, ognioodporna,  
gr. 2x12,5mm. Powierzchnie wykończyć gładzią szpachlową oraz pomalować farbą nawierzchniową 
akrylową w kolorze białym. 
 
Uwaga !  Ostateczna konstrukcja warstw podłogowych do uzgodnienia na etapie realizacji .  
 
3.3. Remont tynków wewnętrznych oraz roboty malarskie.   
Powierzchnie ścian oraz sufitów w remontowanych pomieszczeniach wymagają naprawy, uzupełnienia 
ubytków oraz szpachlowania. Ze ścian usunąć powłokę z farby olejnej. Ściany, sufity pomalować 
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dwukrotnie np. farbą nawierzchniową, akrylową, dyspersyjną w kolorze białym. Wykonać dodatkowe 
zabezpieczenie ścian lakierem bezbarwnym lamperia do wys. 160cm od poziomu posadzki.  
Powierzchnie zagrzybione oczyścić, odtłuścić oraz poddać procesowi odgrzybiania, preparatem grzy-
bobójczym – wg zaleceń producenta. 
 
3.4. Nadproża drzwiowe. 
Dla projektowanych otworów drzwiowych w ścianach murowanych gr. 38cm należy wykonać nadpro-
ża z belek stalowych. Projektowane nadproża wykonać z belek stalowych 3xdwuteownik 120,  
dł. 140cm. Osadzenie projektowanych belek stalowych rozpocząć od wykucia w ścianie bruzdy ( naj-
pierw z jednej strony ) o wysokości około 4 -5 cm większej od wysokości dźwigara i o głębokości 
równej szerokości jego półki. Po oczyszczeniu z pyłu ceglanego należy powierzchnie cegły zwilżyć 
mlekiem wapiennym, wykonać poduszki betonowe. Następnie osadza się projektowano belkę stalową 
na zaprawia cementowej 1: 3 w taki sposób, aby półki dźwigara nie wystawały poza lico muru, między 
ścianą a górną półką wbić kliny stalowe co 50cm oraz wcisnąć zaprawę cementową. Dźwigar osiatko-
wać i wypełnić cegłą na zaprawie cementowej. Dodatkowo zalać puste miejsca rzadką zaprawą cemen-
tową. Następnie przystąpić do osadzenia w podobny sposób belki stalowej z drugiej strony ściany kon-
strukcyjnej. Belki połączyć śrubami M10 co 50cm Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby cała 
powierzchnia dźwigara była omurowana lub otoczona zaprawą w celu zabezpieczenia stali przed koro-
zją. Po wykonaniu całości wzmocnień belkami stalowymi należy poczekać na dobre stwardnienie za-
prawy ok. 7- 10 dni i wykuć otwór pod nadprożem.  
 
3.5. Ścianki wewnętrzne działowe.   
Projektowane ścianki działowe wykonać z bloczków silikatowych gr.12 cm E12 klasa 15, murowane 
na pełną spoinę poziomą oraz pionową. Połączenie proj. ścian działowych z istn. wykonuje się na do-
tyk przy użyciu systemowych łączników ze stali nierdzewnej LP 30 poprzez wygięcie łączników pod 
kątem prostym i ich przybicie za pomocą gwoździ do istn. ściany w rozstawie co 60cm. Do połączenia 
najłatwiej użyć stalowych kotew, które podczas murowania ścian nośnych wypuszcza się z ich spoin 
wzdłuż linii planowanych działówek. Kotwy powinno się rozmieszczać tak, aby na wysokości ściany 
były przynajmniej trzy: w dolnej części, w górnej i na środku. Bloczki należy murować pamiętając o 
murarskim przesunięciu. Ścianki nie należy murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę o 
szerokości ok. 10 do 30mm, którą wypełnia się pianką montażową lub innym elastycznym materiałem. 
W miejscu gdzie występują otwory drzwiowe zastosować systemowe prefabrykowane nadproża. Pro-
jektowane ściany wykończyć tynkiem cem.-wap. gr. 1.5cm, następnie wykonać tynk szpachlowy oraz 
pomalować farbą emulsyjna w kolorze białym. Istniejące belki stalowe w Sali lekcyjnej – oddział 
przedszkolny wykonać w obudowie z płyty GKF, klasa odporności ogniowej R30.  
 
Ściany od strony węzła sanitarnego wykończyć okładzinę z glazury do wys. 2,20m od poziomu po-
sadzki. Przed ułożeniem glazury powierzchnie ściany zabezpieczyć izolacją wodoochronną z folii pół-
płynnej wg wskazań producenta.  
 
Zaprojektowano wydzielenie kabin ustępowych w systemie ścian działowych z wzmocnionej płyty  
HPL gr.10mm dwustronnie laminowanej LAMINAT COMPACT. Krawędzie ścian osłonięte profi-
lem. Profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym. Kolorystykę ścianek wydzielających kabi-
ny należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji.  
Charakterystyka: Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termo utwardzalne tworzywo warstwowe  
łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne (odporne na gaszenie 
papierosa i graffiti ). Zastosowanie: Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach  
biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp. 
Wymiary ścianek: wys. całkowita – 2,0 m, wysokość elementów 1,85 m, odstęp od podłogi 0,15 m.  
Drzwi: szerokość 800mm, wysokość 1850 mm. Wyposażone w dwa komplety zawiasów funkcyjnych 
oraz gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”, z  



9 
 

możliwością awaryjnego otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej. Profil aluminiowy drzwiowy z 
uszczelką gumową. Konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z płyty HPL #8 mm. 
 
3.6. Kanały wentylacyjne.   
W remontowanych pomieszczeniach wykonać nowe kanały wentylacyjne w ścianach zewnętrznych 
oraz wykonać przełączenia w ramach istn. przewodów kominowych. Przewody kominowe obsługujące 
remontowane pomieszczenia należy oczyścić, udrożnić oraz uszczelnić. Wykonać przełączenia wg rys. 
A/1. W pomieszczeniach tj. węzeł sanitarny, szatnia, na wlocie do kanału zaprojektowano wentylator 
ścienny łazienkowy, wydajność min. Q = 240m³/h,  moc N = 20 W, sprzężony z czujką ruchu.  
 
3.7. Okna.  
W miejscach wskazanych na projekcie wykonać montaż nowych okien.  Zaprojektowano okna PCV, 
jednoramowe, pakiet trzyszybowy 4/18/4/18/4, z przekładką termiczną, dla całego okna współczynnik 
Uw=0,9 W/m²K. Okno O1 - dwurzędowe, jednodzielne, uchylno-rozwieralne. Okno O2 dwurzędowe, 
dwudzielne uchylno-rozwieralne. Szyba wewnętrzna bezpieczna P1 A. W wmontowanym w ramie 
okna nawiewnikiem automatyczny ( higrosterowany ), umożliwiające stałą wentylacje pomieszczenia 
przy zamkniętym oknie. Okna O1 wyposażyć w rolety z tkaniny poliestrowej ograniczającej dopływ 
światła oraz odbijająca promienie słoneczne. Okno O2 szyba wewnętrzna dodatkowo oklejona folią 
matową. Rama okna w kolorze białym, parapet wewnętrzy z płyty MDF gr. 3cm w kolorze białym, 
parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym 
 
3.8. Drzwi.  
Projektowane drzwi wewnętrzne D1, D2 o wym. skrzydła 90/200cm 1-skrzydłowe, aluminiowe z wy-
pełnieniem szklanym ze szkła bezpiecznego, drzwi wyposażone w klamkę, wkładkę patentową, kom-
plet uszczelek, kolorystka profili aluminiowych wymaga uzgodnienia z użytkownikiem.   
 
Projektowane drzwi Dz3 zewnętrzne 1,5-skrzydłowe z naświetlem górnym o wym. skrzydła czynnego 
90/200cm, aluminiowe z wypełnieniem szklanym. Wypełnienie trzyszybowe 4/18/4/18/4, z przekładką 
termiczną, współczynnik Uw=1,0W/(m²K) dla całych drzwi, szklenie: szyba zespolona dwukomorowa, 
pakiet trzyszybowy: zew. antywłamaniowa P2A, środkowa Thermofloat oraz z ciepłą ramką między-
szybową, wewnętrzna szyba klasy P1A. Profile aluminiowe z izolacja termiczną. Okucia: z zabezpie-
czeniem antywyważeniowym, okucia w klasie WK1.  WYPOSAŻENIE: Drzwi wyposażone we 
wszystkie niezbędne akcesoria tj. (klamka, wkładka patentowa, elektrozamek z podłączeniem do do-
mofonu).  
 
3.9. Wyposażenie węzła sanitarnego. 
Pomieszczenie wyposażyć w urządzenia sanitarne w kolorze białym. Projekt przewiduje zastosowanie 
misek ustępowych stojących mocowanych za pomocą śrub do posadzki, dwie miski typu Junior wiel-
kością dostosowane do wieku dzieci oddziału przedszkolnego, jedna miska w kabinie z oknem o wy-
miarach tradycyjnych + w komplecie deska sedesowa antybakteryjna z wolnoopadającą, z tworzywa 
Duroplast, zawiasy metalowe. W obrębie misek ustępowych przewidzieć montaż naściennych pojem-
ników na papier toaletowy, ze stali szczotkowanej, przednia pokrywa zamykana na klucz. Ponadto 
przewidzieć montaż naściennych uchwytów ze szczotką toaletową ze stali nierdzewnej oraz koszy na 
odpady 12l. ze stali nierdzewnej.  
 
Projekt przewiduje zastosowanie umywalek ceramicznych w komplecie z półpostumentem, umywalka 
z otworem, z przelewem. Nad umywalkami przewidzieć lustra w ramie o wym. 50x60cm ze szkła bez-
piecznego. Proj. umywalki wyposażyć w bezdotykowe baterie umywalkowe na wodę zmieszaną w 
wersji wandaloodpornej, uruchamiane  za pomocą wbudowanej czujki ruchu lub z wyłącznikiem cza-
sowym. W sąsiedztwie umywalek przewidzieć montaż dozowników na mydło w płynie, wykonany ze 
stali nierdzewnej, pojemność 800l. Suszenie rąk odbywa się przy użyciu elektrycznych suszarek do rąk 
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w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub przy użyciu jednorazowych ręczników papiero-
wych. W umywalni przewidzieć montaż podgrzewacza elektrycznego c.w.u. o pojemności min. 
30dm3, proponowana lokalizacja wg rys. A/1. 
 
3.10. Obudowa instalacji sanitarnej. 
Obudowę istn. rur instalacji wod.-kan. wykonać z płyty GKF gr.2x1,25cm na ruszcie z profili stal. 
ocynk. U-50, wypełnienie w polach rusztu z wełny mineralnej gr. 5cm. 
 
3.11. Uwagi końcowe.  
 
1) Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Zwrócić 

szczególną uwagę na nie zinwentaryzowaną instalacje elektryczną, gazową, c.o., wod.-kan..  
 

2) Nowe urządzenia sanitarne podłączyć do istn. instalacji wod. – kan., c.o. zgodnie z warunkami 
technicznymi; 

 
3) Nowe urządzenia oraz instalacje elektryczne wykonać zgodnie z warunkami technicznymi;  

 
4)  Instalacje sanitarne oraz elektryczne w remontowanych pomieszczeniach – poza zakresem  

  zlecenia. 
 

5) W przypadku natrafienia na inne warunki niż przewiduje projekt, niezwłocznie powiadomić  
    autora projektu. Wszelkie zmiany materiałowe wymagają akceptacji projektanta oraz inwestora. 
 
6)   Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny być wykonywane pod  
      szczególnym nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz  
      z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP.  
 
7)   Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu budowy. Ewentualne odchyłki  
      skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni  
      posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót.  
 
8)   Materiały użyte podczas remontu powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty  techniczne PZH  
       i ITB.  
 

 
 
 
 
Projektant: 
mgr inż. arch. Krzysztof  Walko  
upr. bud. nr  PO / KK / 298 / 2009 
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