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Bydgoszcz 08.11.2019 r.

SZPiFP-126/4-19

€gz. poj.

Dotyczy: postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ,,.Budowa Komendy
Powiatowej Policji w Rypinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ,,ustawg” zamawiajacy
informuje, ze zostaly wniesione zapytania do tresci SIWZ.

Ponizej przedstawiam ich tre$¢ 1 stosowne wyjasnienia oraz zmiang SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy koszty zwigzane z przytaczem cieplociaggu i wezlem, podane w Warunkach technicznych
MPEC w Rypnie, nalezy uja¢ w kosztach GW, czy pozostang w kosztach Inwestora?
Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy wyjasnia, ze koszty zwiagzane z przylaczem cieptociggu oraz wezlem nalezy
uja¢ w kosztach oferty zgodnie z warunkami okreslonymi w ,, Zatqczniku nr 1 do SWIZ cz. 3”
, PW IS uzupetnienie”.

Pytanie nr 2:

Czy dostawa monitora interaktywnego w sali narad jest w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dostawa monitora interaktywnego jest w zakresie Wykonawcy.
Podstawowe minimalne parametry monitora opisano w projekcie ,, Zalgcznik nr 1 do SIWZ
cz. 27, ,,PW _IE budynek gtowny cz.1”, ,, Budynek gtowny I[E PW-1-72".

Pytanie nr 3:

Czy dostawa radiotelefonow w systemie tacznosci radiokomunikacyjnej jest w zakresie
Wykonawcy? Jezeli tak to prosz¢ o podanie ilosci radiotelefonéw 1 specyfikacji dla tych
urzadzen.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dostawa radiotelefonow nie jest w zakresie Wykonawcy. Majac
powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji
projektowej w ,, Zalgczniku nr 1 do SWIZ cz. 37 | wprowadza ,Zalgcznik PW_ IE_
uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE  uzupelnienie”.
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Pytanie nr 4:

Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan zamiennych dla rozwigzan podanych w
projekcie wykonawczym?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 5:

Na rysunku E/51 instalacji elektrycznych w szafie PD2 znajduje si¢ centrala telefoniczne VolP.
Czy dostawa centrali telefonicznej VOIP jest w zakresie Wykonawcy? Jezeli tak prosze o
podanie specyfikacji centrali telefonicznej VolIP.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dostawa centrali telefonicznej jest po stronie Zamawiajacego.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupelnienie
dokumentacji projektowej W ,, Zatqczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik PW _
IE_ uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE _ uzupelnienie”.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych w zakresie wykonawcy jest dostawa telefondow
Oraz monitorow. Prosz¢ o podanie ilosci telefonéw 1 monitor0w oraz prosz¢ o podanie
parametréw tych urzadzen

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa telefondw jest po stronie Zamawiajacego. Dostawa stacji
roboczych, monitoro6w 1 urzadzen peryferyjnych dla obstugi systeméw SMS tzn. stanowisk
CCTV, SKD, SSWiN w pom. obstugi nadzorujacej (profos, dyzurka) jest po stronie
Wykonawcy. Zwykte stanowiska komputerowe tzn. komputer, monitor, urzadzenia peryferyjne -
nie dedykowane do obstugi systemu SMS- s3 po stronie Zamawiajacego.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupelnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zalqczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik PW _
IE_ uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE uzupelnienie”.

Pytanie nr 7:

Prosze o potwierdzenie, ze dostawa szafy radiokomunikacyjnej wraz z wyposazeniem jest
w zakresie zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa szafy radiokomunikacyjnej wraz z wyposazeniem jest w
zakresie Zamawiajgcego.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupehienie
dokumentacji projektowej w ,, Zalgczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik PW_
IE_ uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE  uzupelnienie”.

Pytanie nr 8:
Proszg o potwierdzenie, ze dostawa szafy OST-112 wraz z wyposazeniem jest w zakresie
Zamawiajacego.



Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa szafy OST-112 wraz z wyposazeniem jest w zakresie
Zamawiajacego.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajagcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupelnienie
dokumentacji projektowej W ,, Zalqczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik PW_
IE_ uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE  uzupelnienie”.

Pytanie nr 9:

Na rysunku E/51 instalacji elektrycznych znajduje si¢ szafa PD4. Zgodnie z rysunkiem w sktad
jej wyposazenia wchodzg urzadzenia radiokomunikacyjne. Prosze o podanie ilosci, specyfikacji,
wymagan dla wurzadzen radiokomunikacyjnych znajdujacych si¢ w tej szafie lub o
potwierdzenie, ze dostawa tych urzadzen jest w zakresie Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa tych urzadzen jest w zakresie Zamawiajacego.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupelnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zalqczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik PW _
IE_ uzupetnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE  uzupelnienie”.

Pytanie nr 10:

Zwracam si¢ z prosba o udostepnienie rysunkow w formie edytowalnej DWG.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z odpowiedzig udzielong na pytanie nr 1 w dniu
29.10.2019r. (pismo znak sprawy SZPiFP-126/2-19) nie udostepnia rysunkow w formacie dwg,
m.in. z uwagi na prawa autorskie. Zamawiajacy wyjasnia, ze przedstawienie przedmiotowych
rysunkow w formacie pdf spelnia wymagania ustawy Prawo zamoéwien publicznych z uwagi na
zastosowanie formatu plikow, ktory jest ogélnie dostepny.

Pytanie nr 11:
Prosimy o przekazanie przedmiarow robot.
Odpowiedz na pytanie nr 11:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z odpowiedzig udzielong na pytanie nr 2 w dniu 29.10.2019
r. (pismo znak sprawy SZPiFP-126/2-19) w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
,Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie” przewidziano rozliczenie ryczattowe, a to
oznacza, ze zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) Zamawiajacy nie ma obowigzku zalgczaé przedmiarow
robot. Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z rozdziatem III ust. 2 SIWZ zakres 1 sposob
wykonania robot zostat szczegdtowo okreslony w:

1) dokumentacji projektowej — zatacznik nr 1 do SIWZ,

2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot — zatacznik nr 2 do SIWZ,

3) istotnych postanowieniach umowy — zatacznik nr 3 do SIWZ.



Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresiec do wyceny jest tylko wyposazenie wskazane w
zalgczniku nr 1 do Projektu Aranzacji Wngtrz.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajacy potwierdza, ze do wyceny nalezy przyjaé wyposazenie okreslone w ,, Zafgczniku
nr1do SWIZ cz. 37, ,,PW_Projekt Wyposazenia”, ,, Zalgcznik nr 1 do Projektu Budowlanego”.

Pytanie nr 13:

Na rysunku K/0 plan montazowy pali fundamentowych w uwagach podano, ze przed
rozpoczeciem robot palowych przetozy¢ wszystkie kolidujace sieci. Wobec powyzszego
prosimy zalaczy¢ na stronie internetowej przetargu aktualng mapke z inwentaryzacja
istniejgcych sieci oraz wskazanie sposobu przetozenia ewentualnych sieci.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajacy wyjasnia, ze aktualny zinwentaryzowany uktad uzbrojenia podziemnego znajduje
si¢ W ,,Zatgczniku nr 1 do SIWZ cz.1” ,,PB PZT” | Apztl - zagospodarowanie terenu’.
Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze na podktadzie mapowym rysunku zagospodarowania
terenu ,,Apztl” nie wystepuja kolidujace sieci, ktore nalezy przetozy¢.

Uwaga zawarta na rysunku KO zawarty W ,, Zalgczniku nr 1 do SWIZ cz.3”, ,,PW Konstrukcja”
dotyczy uzbrojenia niezinwentaryzowanego, o ktorego lokalizacji Zamawiajacy nic nie wie.

Pytanie nr 14:

W opisie do projektu wykonawczego konstrukcji w rozdziale VIII punkt 1 podano, zZe
»W miejscu projektowanego budynku administracyjnego projektuje si¢  wykopy
szerokoprzestrzenne z uksztaltowaniem skarp w stosunku 1:1,5. Pod budynek garazowo-
magazynowy z zapleczem kynologicznym projektuje si¢ wykop szerokoprzestrzenny gleboki
wykonczony grodziami stalowymi”. W opisie do projektu wykonawczego konstrukcji rev. 1
w rozdziale VIII poz. 1 podano, ze ,,w miejscu projektowanego budynku projektuje si¢ wykopy
szerokoprzestrzenne z uksztattowaniem skarp w stosunku 1:1,5”. Wobec rozbieznosci w ww.
opisach prosimy poda¢ jaki wykop przyja¢ do wyceny pod budynkiem administracyjnym i
garazowo - kynologicznym?

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy informuje ze, zgodnie z ,, Zalgcznikiem nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW Konstrukcja ”,
,,PW_opis techniczny - konstrukcja REV1” dokonano zmiany do pierwotnego projektu
konstrukcji w zakresie posadowienia w tym rowniez wykopéw w budynku garazowym
z zapleczem Kynologicznym. Wykop pod budynek administracyjny nalezy przyja¢ zgodnie
z opisem w pliku PW_opis techniczny — konstrukcja™ okreslonym w ,, Zatqczniku nr 1 do SIWZ
cz. 37, ,,PW Konstrukcja”.

Pytanie nr 15:

W projekcie wykonawczym konstrukcji rozdziat VIII pkt. 3 okre§lono wymiang¢ gruntu co
zaznaczono na rys. K/5. W projekcie wykonawczym rev.l w opisie nie okre$lono dla tego
punktu Zzadnych zmian, natomiast na rysunku K/R51 nie zaznaczono zadnej wymiany gruntu.
Prosimy o okreslenie czy grunt ma by¢ wymieniany czy nie.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z ,, Zalgcznikiem nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW Konstrukcja ”,
rysunki ,,K5R1”, ,,W1R1” oraz ,,PW_opis techniczny - konstrukcja REV1” stanowig zmiang
do pierwotnego projektu konstrukcji w zakresie posadowienia budynku garazowego z
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zapleczem Kynologicznym. Zgodnie z przekazang rewizja pod budynkiem garazowym
projektuje sie posadowienie na palach bez znacznej wymiany gruntu opisanej na rysunku
pierwotnym.

Pytanie nr 16:

W projekcie budowlanym architektonicznym w rozdziale VI punkt 1 okreslono fundamenty z
betonu C20/25. Jednak na rysunkach konstrukcyjnych np. K5 okreslono beton B30W6. Jaki
rodzaj betonu nalezy przyja¢ do wyceny tych elementoéw ?

OdpowiedzZ na pytanie nr 16:

Zamawiajgcy Wyjasnia ze, fundamenty nalezy wykona¢ z betonu B30 W6 zgodnie z rysunkiem
K57 okreslonym w “Zlgczniku nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW Konstrukcja”.

Pytanie nr 17:

W projekcie wykonawczym konstrukcji rev. 1 na rysunku K/5R1 w zestawieniu zbiorczym
fundamentoéw okreslono beton dla pali fundamentowych: B37 W6, natomiast na rysunku pali
fundamentowych K32 okreslono beton dla pali C25/30. Jaki betonu przyja¢ do wyceny?
Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiajacy wyjasnia, ze pale fundamentowe nalezy wykonaé¢ z betonu B37 W6 zgodnie z
rysunkiem ,,K5R1” okreSlonym w ,,Zataczniku nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW Konstrukcji”.

Pytanie nr 18:

W projekcie wykonawczym konstrukcji na rysunku K/20 w zestawieniu wienca
fundamentowego dla budynku garazowego, zwienczajacego $ciany fundamentowe, pokazano
wykonanie 175 mb. Samych $cian fundamentowych dla budynku garazowego, wedtug rysunku
K/22 jest 247 mb. Prosimy o zweryfikowanie i podanie ilosci $cian fundamentowych i wienca
fundamentowego dla budynku garazowego?

OdpowiedzZ na pytanie nr 18:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Sciany fundamentowe oraz wience fundamentowe w budynku
garazowym nalezy wykona¢ w iloSci 247mb zgodnie z rysunkiem ,,K22” okreslonym w
., Zatlgczniku nr 1 do SIWZ cz. 37, ,, PW Konstrukcja”. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z
dokonania wlasnych obliczen ze wzgledu na ryczattows forme wynagrodzenia w umowie
dotyczacej przedmiotowego zamowienia.

Pytanie nr 19:

W projekcie architektonicznym wykonawczym na rysunku A/19 wskazano wykonanie izolacji
przeciwwodne] fundamentdéw ,,wg opisu technicznego”. W opisie technicznym w rozdziale VII
punkt 1 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, nie podano informacji na temat izolacji
pionowych 1 poziomych taw fundamentowych. Czy izolacj¢ taw wykona¢ jak S$ciany
fundamentowe, jezeli nie, to prosimy o podanie rodzaju izolacji taw fundamentowych.
Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajacy dokonuje zmiany dokumentacji projektowej poprzez uzupelnienie opisu w
., Zatgezniku nr 1 do SWIZ cz. 27, ,,PW_opis techniczny — architektura” w rozdziale VII punkt
1 0 zapis ,, Izolacje taw wykona¢ analogicznie jak dla scian fundamentowych”.



Pytanie nr 20:

W projekcie budowlanym Instalacji Sanitarnej brak rysunkow IS/5 rzut I pigtra i IS/7 rzut dachu,
dot. instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Prosimy o uzupeknienie.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Zamawiajacy uzupeinia dokumentacje projektowa poprzez dodanie do ,,Zalgcznika nr 1
do SWIZ cz. 1, ,,PB IS” rysunkow IS/5 rzut I pigtra i 1S/7 rzut dachu, ktére dotycza instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Powyzsze rzuty zostajg umieszczone na stronie internetowej w formie plikow:

»9—-RZUT I PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ KLIMATYZACJA” i
.7 —RzZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA + KLIMATYZACJA+ PIONY
KANALIZACYJNE”

Pytanie nr 21:

Prosimy o dokonanie poprawki w karcie gwarancyjnej, ze na dostarczone lub zamontowane
urzadzenia, wyposazenie itp. gwarancja wynosi zgodnie z udzielong gwarancja producenta
lecz nie mniej niz 24 m-ce.

OdpowiedzZ na pytanie nr 21:

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w zatgczniku nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy.

Pytanie nr 22:

Prosimy o =zalaczenie na stronie internetowej przetargu formularza OFERTA wraz
z wymaganymi zatgcznikami w wersji edytowalne;.

OdpowiedzZ na pytanie nr 22:

Zamawiajacy udostepnia SIWZ z zalgcznikami w wersji edytowalne;j.

Pytanie nr 23:

W opisie instalacji niskopradowych w dziale 13.1 instalacja okablowania strukturalnego jest
zapis:

- Zgodnie z decyzja inwestora, w obiekcie zastosowane beda gniazda koncowe RJ45 kat 6 oraz
przewody nieekranowe kat. 6. raz zZe:

-Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez nieekranowe moduty gniazd RJ45 kat.6,
dwuelementowe, zarabiane narzedziowo

Natomiast w wymaganiach dla modutéw gniazd RJ45 jest zapis ze:

- W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowa¢ ekranowe dwuelementowe moduty gniazda RJ45
kat. 6

Prosze o jednoznaczng odpowiedz czy kable transmisyjne ma by¢ zakonczony modutem RJ45
kat. 6 ekranowym czy nieekranowym?

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiajacy wyjasnia, ze kable transmisyjne maja by¢ zakonczone modutem nieekranowanym.
Sie¢ strukturalna ma by¢ nieekranowana.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupehienie
dokumentacji projektowej w ,, Zalqczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik PW _
IE_ uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE  uzupelnienie”.



Pytanie nr 24:

Centrala telefoniczna - projekt przewiduje wyposazenie centrali w karty VOiP obstugujace
abonentow wewngetrznych ( pracownicy komendy). Czy zaopatrzenie w aparaty koncowe
(standard VOIiP) lezy po stronie Wykonawcy , a jezeli tak to jaka ma by¢ ich ilos¢ i jaki
typ/funkcjonalnos¢ ?

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dostawa aparatow koncowych VolIP lezy po stronie Zamawiajacego.
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupelnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zatqczniku nr 1 do SWIZ cz. 3" i wprowadza ,,Zatgcznik PW _
IE_ uzupetnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku
wZalgcznik PW_IE  uzupelnienie”.

Pytanie nr 25:

W wykazie materiatow podstawowych wystepuje: ,,GPD ( glowny punkt dostepowy)
w pkt.10 "Panel 48 UTP , niezatadowany 1U - ilo$¢ 120 szt." - prosz¢ o potwierdzenie ilosci
paneli - 48x120 = 5760 gniazd koncowych LAN/RJ 45 na obiekcie?
OdpowiedzZ na pytanie nr 25:

Zamawiajacy informuje, ze ilo$¢ paneli krosowych UTP nalezy przyja¢ wg. rysunku nr ,,E/51”
projektu wykonawczego okreslonego w ,, Zalgczniku nr 1 do SIWZ cz. 27, ,,PW _IE budynek
gtowny cz.1”, ,, Budynek gtowny I[E PW-73-125".

Pytanie nr 26:

Zwracamy si¢ z prosba o dotaczenie do dokumentacji projektowej wykazu sit obliczeniowych
na pale lub planu obcigzen fundamentéw. Prosimy réwniez o wyjasnienie jakie pale przyje¢to do
realizacji. W opisie do projektu wykonawczego podano, ze maja to by¢ pale przemieszczeniowe
natomiast w Stwor branza budowlana, mowa jest o palach CFA.

OdpowiedzZ na pytanie nr 26:

Zamawiajacy informujemy, ze zgodnie z §11 ust. 4) Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462): Projekt budowlany powinien zawiera¢: ,,uktad
konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy Ilub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujacg aktualne warunki geotechniczne i
stan posadowienia obiektu;”

W zakresie pali zgodnie z ,, Zalgcznikiem nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW_Konstrukcja”, ,,PW_opis
techniczny — konstrukcja” mamy nastepujgce zatozenia:

- zestawienie zalozen konstrukcyjnych — str. 3

- opis budowy geotechnicznej — str. 3

- zestawienie obcigzen na poszczegolne elementy budynku — str. 16




Ponadto na rysunku K/0 — Plan montazowy pali fundamentowych mamy informacje o
uzyskanym wyniku obliczen: ,,Na podstawie wykonanych obliczen oszacowano graniczng
no$no$¢ pala na $ciskanie rowng 128kN”

Powyzsze jest wystarczajace z punktu widzenia kompletnosci projektu budowlanego.

Odno$nie zastosowanego rodzaju pali fundamentowych informujemy, ze zgodnie z
dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ pale wiercone. Projektant nie narzuca Wykonawcy
technologii ich realizacji. Technologia pali przemieszczeniowych:

Wykonywanie pali przemieszczeniowych polega na wkreceniu w  grunt glowicy
przemieszczeniowej na glebokos¢ odpowiadajaca dtugosci projektowej pala. Wkrecanie odbywa
si¢ w specjalny sposéb -w jednym cyklu, bez wyjmowania narzedzia. Dzigki specjalnej
konstrukeji §widra ilo§¢ wynoszonego urobku jest niewielka a caty urobek zostaje rozepchnigty
w otaczajacy grunt, chronigc otwodr i otaczajacy grunt przed rozluznieniem oraz powodujac
dogeszczenie osrodka gruntowego. Po osiggnieciu zamierzonej glebokosci, glowice
przemieszczeniowg podcigga si¢ z rownoczesnym wtlaczaniem przez rur¢ rdzeniowa specjalnie
dobranej mieszanki betonowej. Predko$¢ wyciaggania glowicy jest dostosowana do wydajnosci
podawania mieszanki, tak aby przez caly czas formowania pala zapewni¢ wymagane jej
nadci$nienie. Dzigki temu beton szczelnie wypetnia przestrzen pod glowica. Cisnienie
mieszanki betonowej utrzymuje statecznos¢ otworu i zapewnia dobre zespolenie trzonu pala z
gruntem. Po wyjeciu glowicy, w §wieza mieszank¢ wprowadza si¢ szkielet zbrojeniowy o
dlugosci zblizonej lub mniejszej od glebokosci otworu. Szkielet zbrojeniowy jest wprowadzany
przez weciskanie (pod wilasnym cigzarem, grawitacyjnie albo przy wibrowaniu lekkim
wibratorem elektrycznym).

Pale CFA to pale wiercone, wykonywane przy pomocy $widra ciggltego osadzonego na rurowym
rdzeniu. Wykonanie pali CFA polega na pograzaniu $widra ruchem obrotowym na zadang
glebokos¢. Po jej osiggnigciu do swidra wpompowuje si¢ mieszanke betonowa, ktéra dzialajac
pod ci$nieniem wypycha ostrze tracone szczelnie zamykajace rdzen $widra. Podczas
podnoszenia §widra beton pod ci$nieniem dokladnie wypehia trzon pala CFA, dzigki czemu
uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala CFA z gruntem na pobocznicy. Po zakonczeniu
betonowania do $§wiezej mieszanki wprowadza si¢ zbrojenie wykonane wczesniej w zaktadzie
prefabrykacji, zgodnie z projektem. Dzigki zastosowaniu rdzenia rurowego o duzej $rednicy
mozliwe jest rowniez wprowadzenie kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu co utatwia
zbrojenia pali CFA o znacznej dlugosci. Technologia jest bardzo podobna i1 nie wplywa
znaczgco na no$nos¢ pali dlatego tez nie ma wigkszego znaczenia.

Pytanie nr 27:

W opisie brak informacji na temat obltozenia i wypelnienia konstrukcji stalowej kojcow
dla pséw oraz ilo$ci balustrad nad kojcami. W jaki sposdb wyceni¢ $ciany kojcow dla pséw oraz
jaka ilos$¢ balustrad wyceni¢?

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiajacy wprowadza uzupelnienie do ,, Zalgcznika nr 1 SIWZ cz. 2”7, ,,PW_Architektura”
rysunek ,,Al18” o zapis ,,Kojce pomiedzy Sciang murowanq a konstrukcjq zadaszenia nalezy
wypetnic kratq stalowq z pretow @ 16 mm co 100 mm osadzona w ramie z ptaskownikow o wym.
50 x 8 mm. Przewiduje si¢ wykonanie krat w ilosci 44m2".



Pytanie nr 28:

Prosze o uszczegotowienie charakterystyki ptytek. Czy ptytki podlogowe majg by¢ gresami
barwionymi w masie (o okreslonym parametrze S$cieralno$ci wglebnej) czy ptytkami
szkliwionymi o okre$lonej klasie $cieralnosci PEI?

OdpowiedzZ na pytanie nr 28:

Zamawiajacy wyjasnia, ze opis charakterystycznych parametrow zastosowanych ptytek znajduje
W ,, Zatgczniku nr 1 do SIWZ cz. 2”7, ,,PW_Architektura”, ,,PW_opis techniczny — architektura”
| wprowadza uszczegélowienie parametrow zastosowanych plytek.

Ponizej Zamawiajacy podaje skorygowane parametry:

Typ P1 — Plytki gres barwiony w masie w kolorze grafitowym, rektyfikowane o wymiarach 60 x
60 x 1 cm, na klatkach schodowych 60 x 30, antyposlizgowe min. R10, o klasie twardo$ci min.
7, o parametrze S$cieralnosci wgtebnej <175 mm3, z cokotem wywini¢tym na S$cian¢ na
wysoko$¢ min. 15¢m zlicowane z plaszczyzng $ciany.

Typ P2 — ptytki gres barwiony w masie, rektyfikowane, grupa kwalifikacyjna poslizgu R10,
30x60cm grubos$¢ lcm, klasa twardos$ci 8, o parametrze $cieralno$ci wglebnej <175 mm3, w
przypadku $cian tynkowanych — z cokotem wywinigtym na $cian¢ na wysoko$¢ min. 15 cm,
cokoliki zlicowane z plaszczyzng $ciany)

Typ P7 — Plytki gres barwiony w masie w kolorze grafitowym pieprz i sol, rektyfikowane, o
wymiarach 30x30x1cm, antyposlizgowe min. R10, klasa twardosci 8, o parametrze $cieralnosci
wglebnej <175 mm3 z cokotem wywinigtym na $ciang na wysoko$¢ min. 15cm, cokoliki
zlicowane z plaszczyzng Sciany.

Typ P9 — Plytki gres barwiony w masie w kolorze grafitowym pieprz i sol, rektyfikowane, o
wymiarach 30x30x1cm, antyposlizgowe min. R12, klasa twardosci 8, o parametrze $cieralnosci
wgltebnej <175 mm3 z cokotem wywinigtym na $cian¢g na wysoko$¢ min. 15cm, cokoliki
zlicowane z plaszczyzng Sciany.

Jesli plytki podtogowe nie maja okreslonego parametru PEI, oznacza to, ze naleza do grupy
produktow nieszkliwionych, poddawanych badaniom na $cieralno$¢ wglebng. Wartos¢
$cieralnosci wglebnej podana jest w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowej dla danego produktu.

Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 22.11.2019 r. o godz. 10:30. W zwigzku z powyzszym
odpowiednio ulegajg zmianie nastepujace zapisy SIWZ: rozdziatu XII ust. 1 i ust. 6.

Niniejsze pismo jest wigzace dla wszystkich Wykonawcow.

Zalgczniki:

1) ,, Zalgcznik PW_1E_ uzupeinienie”

2) ,5-RZUT I PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ KLIMATYZACJA” i 3) ,,7 -RZUT
DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA + KLIMATYZACJA+ PIONY KANALIZACYJNE”

ZATWIERDZAM:

Komendant Wojewodzki Policji w Bydgoszczy
z up. Zastgpca Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Bydgoszczy
insp. Marcin Wozniak
Ipodpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz. Osoba do kontaktu:

zamieszczono na stronie 9 Sekcja Zamowien Publicznych i Funduszy Pomocowych
internetowej Agnieszka Krotoszynska

oprac./druk - AK/AK Kierownik SZPiFP

tel. (52) 588-16-31
przetarg@bg.policja.gov.pl
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