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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -KS

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN250 od komory 791 do komory
4247 (odcinek S2-S1) w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na
odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego
obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica w km 48+739”
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KANALIZACJA SANITARNA
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN250 od komory 791 do komory 4247 (odcinek
S2-S1) w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km
48+900 wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica
w km 48+739” w miejscowosci Debe, powiat legionowski, gmina Wieliszew.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kanalizacji sanitarnej.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur o srednicy @ 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC PN 16
SDR 11 o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe ( RC, TS,
TYTAN itp.) o dlugosci 61,0 m. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem Kanatu Komornickiego
nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa ( np. HDD) w rurze przewiertowej o srednicy @355 x 20,2 mm, rury
PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 typ 2/2 o dtugosci 53,0 m.

- demontaz istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i dwéch komor.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST - KS sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wéd.

1.4.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

1.4.3. Rurociag (kolektor) ttoczny — rurocigg przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekéw

1.4.4. Przylacze - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji z siecig

kanalizacji sanitarnej.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest

wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.4.7. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktoérej co najmniej zasadnicza czes¢

komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.8. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w planie.

1.4.9. AO/H/l wkazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,

przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.10. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do

przeptywu wéd.

1.4.11. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty

przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.

1.4.12. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.4.13. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.14. Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.
1.4.15. Rura przewiertoga — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodg terenowg (np.
ciekiem wodnym).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrodta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na



wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN250

2.1.1. Elementy istniejacej kanalizacji sanitarnej przyjete do demontazu

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej ustali¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Wodociggéw i Kanalizacji w M. St. Warszawie Spodtka Akcyjna miejsce skladowania likwidowanych
elementéw sieci kanalizacyjnej. Istniejgce kanaty sanitarne i komory przyjete do demontazu nalezy
zdemontowaé w catosci poprzez wydobycie.

Zdemontowane elementy zeliwne ( wilazy, stopnie, wyposazenie komoér) nalezy zwrécic do Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w M. St. Warszawie Spdtka Akcyjna lub ustalic co z
zdemontowanymi elementami zrobi¢. Pozostate elementy zdemontowanej kanalizacji sanitarnej nalezy
wywiez¢ na sktadowisko odpadéw statych w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Do demontazu przyjeto nastepujace elementy:

- rurocigg z zeliwa szarego o srednicy DN250 — 64,5 m

- ksztattka- tuk zelwiwny DN250/45st. — 4szt.

- ksztattka- trojnik zeliwny DN250 — 2szt

- komora betonowa 3x3 h=4,0 m — 1 kpl.

- komora betonowa 3x3 h=2,6 m — 1 kpl.

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ harmonogram (etapy) prowadzonych prac w celu zachowania
ciggtosci odprowadzania $ciekow lub/i minimalizacji ucigzliwosci przebudowywanej sieci kanalizacji
sanitarnej bgdz zastosowac tymczasowy bypass sciekéw.

Kolejno$¢ demontazu likwidowanych przewodow, elementow studni i przetgczen istniejgcych kanatow
nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w M. St. Warszawie Spétka
Akcyjna w celu zachowania ciggtosci odprowadzenia $ciekow.

2.1.2. Kanaly tloczne

Do budowy przewodow cisnieniowych stosowaé nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:

- przewody o Srednicy & 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 o podwyzszonej odpornosci
na powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.) do sieci kanalizacyjnych
typ/2/2 (dwuwarstwowe), tgczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

- taczniki rurowe kielichowo-kotnierzowe SUPA DN250 , nr kat. 603/A-4100 firmy AVK

- taczniki rurowo-kotnierzowe SUPA PLUS DN250, nr kat. 623/10-004 firmy AVK

- tréjniki kotnierzowe DN250 z zeliwa sferoidalnego PN16

Zmiany kierunkow trasy realizowa¢ dopuszczalnymi przez producenta rur promieniami giecia,
uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub za pomocg ksztattek elektrooporowych/ doczotowych o max
kgcie zatamania 450.

Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Stosowac
segmentowe ksztattki z PE klasy PE100 SDR11 PN16 o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacje
peknieé¢ oraz obcigzenia punktowe typu RC lub wiryskowe, formowane PE100 SDR11 PN16.

W przypadku zaistnienia koniecznosci stosowania na przewodach z rur PE w wezlach ksztattek z zeliwa,
nalezy stosowac wytgcznie ksztattki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone epoksydowo przed korozja.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem Kanatu Komornickiego nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg ( np. HDD) bezposrednio rurami PE100 typu RC SDR 11 PN16 z wtopiong tasmg
detekcyjng do przewiertéw przystosowanych do przemieszczania w gruncie. Na odcinkach wykonanych
technologig bezwykopowag w przypadku zastosowania rur bez wtopionej tadmy detekcyjnej wprowadzic¢
jednoczesnie z rurg przewodowg dodatkowa rure PE dz min 25 mm z wprowadzonym drutem
wskaznikowym lub tadmg lokalizacyjno — ostrzegawczg z potgczeniem z tasma potozong nad przewodem
posadowionym metodg wykopu otwartego w celu zachowania ciggtosci potgczenia. Zakonczenia tasmy
lokalizacyjnej musza by¢ wyprowadzone w studniach serwisowych lub w skrzynkach zasuw w sposob
umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci.

Dlugosé projektowanych przewodoéw cisnieniowych kanalizacji sanitarnej :

- @ 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 typ 2/2

L= 61,00 m

Rura przewiertowa:
- @ 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 typ 2/2
L=53,00 m

2.1.3. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z betonu wibroprasowanego o srednicy DN1500mm. Studnie szczelne
typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Skitadajg sie z
elementdow tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C35/45 o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna, wykonana z betonu samozageszczalnego
(SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny Przejscia szczelne do rur-




systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,

- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm. Studnie muszg posiadaé szerokie szczeble ztazowe, montowane fabrycznie. Stopnie
zamontowane sg w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi
rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004. Do
regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Do przykrycia studni @1500mm zaprojektowano pokrywy zelbetowe [0 1800/625/200 mm. Wiazy zeliwne
klasy D 400 kN, wentylowane, ryglowane. Pod wiazy zeliwne przyjeto zastosowanie uszczelnionych
pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 600mm. Zaleca sie
aby wszystkie otwory wykonane byly w zakfadzie producenta prefabrykatéw betonowych. Po wykonaniu
studnie betonowe od zewnagtrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.
Zestawienie elementow studni betonowych zamieszczono w tabeli.

UWAGA: W dnie studni nalezy wykona¢ rzgpie. Dno studni wyprofilowaé ze spadkiem 2% w kierunku
rzgpia.

Wszystkie studnie zaprojektowano w terenach zielonych. Dla zabezpieczenia przed naptywem
powierzchniowych wod opadowych, géra wtazu musi by¢ zlokalizowana min. 10 cm ponad poziomem
terenu.

2.1.4. Tymczasowe obejscie kanalizacji — by-pass Sciekowy

Dla zapewnienia ciggtosci przeptywu sSciekdw oraz bezpieczenstwa oséb zatrudnionych na czas
wykonywania prac budowlanych niezbedne jest wykonanie tymczasowego obejscia kanalizacji —transferu
sciekéw czyli tzw. by-pass’u kolektora przewodu DN250mm.

Istnieje mozliwos¢ zatrzymania pracy istniejacego przewodu ttocznego na czas 1 godziny, pod warunkiem
stabilnego naptywu $ciekéw (wyltgczenie przewodu nie bedzie mozliwe podczas zwiekszonego naptywu
Sciekow np. w pogodzie deszczowej). Na czas przebudowy/przepinek wykonawca musi zapewnic¢ staty
odbiér i transport sciekow, wykonaé¢ przewdd tymczasowy (by-pass), a na wypadek awarii uktadu
tymczasowego posiada¢ uktad rezerwowy lub tabor asenizacyjny do odbioru i transportu sciekéw.
Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny sprzet oraz staty nadzor pracowniczy na placu budowy, nad pracg
tymczasowego ukfadu ttocznego.

Przewody tloczne by-pass’u nalezy rozprowadzic¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla ruchu pieszego i
kotowego, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz czynnikami atmosferycznymi.
Wykonawca przestawi do akceptacji Inwestorowi propozycje dotyczace lokalizacji tymczasowego by-pass’u
oraz uzyska zgode wtascicieli, na nieruchomosci ktérych jest posadowiony. Do zadan wykonawcy naleze¢
bedzie rowniez rozwazenie takich kwestii, jak: dlugosci odcinkéw by-pass'u, mozliwosci poprowadzenia
przewodow po terenie, ominiecie przeszkdd, a takze wybdér przewodow i pomp uwzgledniajgcych odlegtosci
pompowania i roznice wysokosci miedzy komorami.

Proponuje sie zastosowaé kompletne rozwigzanie tymczasowego obejscia kanalizacji dostepne w
wyspecjalizowanych w tym zakresie firmach. W skfad zestawu wchodzi: agregat pompowy o odpowiedniej
wydajnosci i wysokosci podnoszenia, naped - silnik spalinowy o pitynnej regulacji obrotéw, pompa
pracujgca ( + 1 pompa zapasowa ) ze wspomaganiem prézniowym, nie wymagajgca zalania przed
rozpoczeciem pracy i posiadajgca mozliwo$¢ tloczenia z duzg zawartoscig powietrza, linia ssawna i linia
ttoczna o srednicy min. @150mm ( lub 2 réownolegte linie ttoczne 100mm), praca automatyczna - uktad
wytgcznikéw ptywakowych.

2.1.5. Odwodnienie wykopoéw

Odwodnienie wykopu pod projektowane komory projektuje sie na czas montazu wykonania komor.

Do odwodnienia zaprojektowano igtofiltry o dlugosci 6m wplukiwane w grunt z zastosowaniem rury
obsadowej @150 mm na obwodzie prostokata o wymiarach 4 x4 m .

Przyjeto do zastosowania 12 igtofiltrow

Czas pompownia wody dla odwodnienia wykopu pod zespo6t w/w urzgdzen obliczono wg wzoru:
Cx=plxnxcx30x 24 (godz)

pl - procent cyklu wymagajgcy pompowania — 0.8

n - ilos¢ stanowisk pompowanian =1

¢ - cykl realizacji w miesigcach ¢ = 0,3 miesigc

llo$¢ godzin pompowania wody wynosi:

Cx=0.8x1x0,3x30x24 = 173 godzin

Pompowang wode po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku odprowadzi¢ nalezy
bezposrednio do istniejgcych rowdw lub kanalizacji deszczowej. Do pompowania wody z zestawdw
igtofiltrow zastosowacé nalezy agregaty spalinowe.




2.1.6. Rury przewiertowe

Przejscie kanatu sanitarnego ttocznego pod dnem cieku wodnego Kanatu Komornickiego zaprojektowano
w rurze przewiertowej @ 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 o podwyzszonej odpornosci
na powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.) do sieci kanalizacyjnych
typ/2/2 (dwuwarstwowe).

Koncowki rur przewiertowych po wprowadzeniu rurociggu zakonczy¢ manszetami uszczelniajgcymi. Przy
montazu rur przewiertowych nalezy na rurociggu zaktada¢ ptozy pierécieniowe z tworzywa sztucznego w
odstepach 1,5 m.

2.2 Elementy betonowe
2.2.1. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
62/6738-93.
2.2.2. Beton zwykly
Beton zwykly stuzy do wykonania fawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-
88/B-06250.
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-90/B-14501.
2.2.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych
Do budowy studzienek nalezy uzywac kregow zelbetowych o srednicy & 1000mm, wysokosci 100, 50 cm
posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/987-08.
2.2.10. Ptyta przykrywowa
Studnie kanalizacyjna o $rednicy @1000 nalezy przykry¢ ptyta zelbetowg PPO-147/60
2.2.11. Whazy kanatowe typu ciezkiego-powinny odpowiada¢ PN-H-74051-2/1994
2.2.12. Pierscien odciazajacy
Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny by¢ przykryte ptyta zelbetowg wg
pkt.2.2.10 posadowiong na pierscieniu odcigzajgcym:
- PO-147 dla studni o srednicy @1000,
2.2.13. Podbudowa pod pierécien odcigzajacy i kineta z betonu B-15.
2.2.14. Krag denny z komorg roboczg
Krag denny z komorg roboczg stanowi cato$¢ monolityczna stanowigcg dno studzienki i komore roboczs.
Do budowy nalezy uzywaé kregéw dennych o srednicy @1000mm i wysokosci 50 lub 100 cm.
Zaleca sie stosowanie kregdéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach
szczelnymi przejsciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykonang komore roboczg i kinete. W przypadku
braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla projektowanych kanatéw
przejscia nalezy wykona¢ podczas realizacji studzienki.
2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.
2.4. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace.
2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do
uszczelniania przejs¢ rur przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02.
2.4.2. Papaizolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.
Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.
Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podtozu z izoplastu ,R".
2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej
1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach



drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci |.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Witazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospétke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Studzienki
kanalizacyjne i $ciekowe oraz ksztaltki z PVC nalezy skitadowac¢ pod zadaszeniem w opakowaniach
fabrycznych.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére bedg okredlone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
jezeli gabaryty Ilub masy elementéw konstrukcyjnych Ilub urzadzen wyposazenia wymagajg
specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkédw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, kitdre nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego



pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy

Do transportu pionowego materiatbw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o
odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez
Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu mogag by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usuniecie drzew i krzewéw w pasie budowy kanatéw.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdét.

Usunigecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejgcymi drogami
lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywaé jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc
w miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne i reczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym
roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania
robot.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywaé zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy otwarte
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wymiane catosci gruntu na grunt mineralny,
piasek srednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek nalezy wykonywaé¢ wykopy
obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopéw pod studzienki projektuje sie zastosowanie gotowych
szalunkéw w postaci komor stupowych.

Zaktada sie odwdz mas ziemnych odlegtos¢ do 10 km na miejsce sktadowania wyznaczone przez
inwestora. Projektuje sie wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w., gtebione
mechanicznie koparkg podsiebierng. W trakcie wykonywania robo6t ziemnych bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i P.POZ.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych. Spadki i
gtebokosci posadowienia winny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Na odcinkach gdzie rurociggi ttoczne uktadane sg w tym samym wykopie co kanaty sanitarne zgodnie z
dokumentacja projektowa rurociggi ttoczne nalezy ukfada¢ w odlegtosci od osi kanatu sanitarnego.
Technologia budowy rurociggéw ttocznych musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy rurociggéw tlocznych w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m

Rurociggi ttoczne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Zasadniczo rury PE nalezy tgczyé przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokonac za
pomoca:

- zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych
elementéw w styku z ptytg grzewczga, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym po
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymatos¢ potgczeh zgrzewanych wptyw maja:
czystos¢ tgczonych powierzchni, wiasciwa sita docisk, czas docisku, czas fgczenia, czas chtodzenia,
temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie
ksztattek segmentowych. Jest stosowane na ogodt dla srednic od 90 mm. Jezeli zachodzi potrzeba
zgrzewania doczotowego w temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgtly lub silnego wiatru to nalezy



stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas zgrzewania konce rur
powinny by¢ zamkniete)

- zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania elektrooporowego nalezy dokonaé przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek z wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie zwinietego
drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu przez drut
wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa materiat na wewnetrznej powierzchni zigczki i na zewnetrznej
powierzchni rury, powodujgc jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie sie tworzywa. Peing
wytrzymatos¢ potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Préby
cisnieniowe mozna wykonaé po catkowitym schtodzeniu wszystkich potgczen. Przyjmuje sie czas minimum
1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztattek sg zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego
lub karty magnetycznej. W niektérych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.
W dokumentacji projektowej jako podstawowe potaczenie rur przyjeto zgrzewanie doczotowe. W miejscach
gdzie zajdzie potrzeba lub w uzgodnieniu z Inzynierem moze by¢ zastosowane zgrzewanie elektrooporowe.
Rury do wykopu opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien przylega¢ do poditoza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkéw przez podktadanie
pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po srodku diugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia rury tj. jej o$ i spadek za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej , pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze
przekracza¢ 2,0 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
11,0 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci rury zasypaé do takiej wysokosci
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rurociagi nalezy potaczy¢ z istniejgcymi rurociggami ttocznymi w projektowanych komorach zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania technicznego.

5.5. Przejscia rurociggami ttocznymi pod ciekiem wodnym

Przejscia rurociggami ttocznymi pod pod ciekiem wodnym oraz innymi przeszkodami w miejscach
podanych w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢é metodg bezwykopowag ( np. HDD) w rurze
przewiertowej & 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 o podwyzszonej odpornosci na
powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.) do sieci kanalizacyjnych
typ/2/2 (dwuwarstwowe).

Konhcowki rur przewiertowych po wprowadzeniu rurociggu zakonczy¢ manszetami uszczelniajgcymi. Przy
montazu rur przewiertowych nalezy na rurociggu zaktada¢ ptozy pierscieniowe z tworzywa sztucznego w
odstepach 1,5 m.

5.6. Skrzyzowania rurociggow ttocznych z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym

W obrebie skrzyzowan kanatéw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie
doszto do uszkodzenia istniejgcych sieci.

5.7. Préba szczelnosci

Prébe szczelno$ci rurociggéw ttocznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997
punkt 8.2.2.1. na cisnienie probne 0,4 Mpa.

5.8. Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospdtki lub
ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.9. Roboty montazowe

Sposoéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziome;j

jak i pionowej.

5.9.1. Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolaciji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnoga z wielokrgzkiem wyposazonych w
zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna byc¢
utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez
podbicie ,pachwin" piaskiem.



Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyréwnaé podtoze podsypkg z dobrze
ubitego piasku lub Zzwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez poditozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia. Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu kanatu i
wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mnigj niz %4 Srednicy kanatu. Ze szczegdlng starannoscig nalezy podbi¢
podsypke ,pachwin".

5.10. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektéw mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.10.1. Zasypanie wykopoéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych np. $cian studzienek , ptyt fundamentowych komér i innych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania
wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich nie zawierajagcych kamieni, torfu i pozostato$ci materiatow
budowlanych. Zasyp nalezy wykonaé warstwami grubosci 0,25 m z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym.Przy $cianach obiektéw nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.Pozostaty
nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.10.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodéw nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,pachwin". Ubicie piasku recznie ubijakami o
réoznym ksztalcie i ciezarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

5.10.3. Zasypanie rurociggéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.11. Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajgcych ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowaé¢ 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze
Sciankg dociskowa.

5.12. Rozbiérka nawierzchni

Na dtugosci projektowanych przewoddéw wystepuje nawierzchnia gruntowa oraz drogi dojazdowe zwirowe
utwardzone.

Nie przewiduje sie rozbidrki nawierzchni utwardzonych. Humus z terendéw zielonych nalezy zebraC i
sktadowacé na placu budowy lub w przypadku braku miejsca na terenie objetym robotami, nalezy ustali¢ na
etapie realizacji miejsce sktadowania w celu zastosowania do pdzniejszej rekultywacji trawnikow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.



W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier
moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatébw ponosi Wykonawca.
Kontrole jakosci robé6t prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen Ilub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi
inacze;.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:

| km kanatu kazdej srednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatdw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbiér kanalizacji obejmuje:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)
- odbior kohcowy obejmujgcy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacja

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 7.
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinek rurociggu ttocznego i podigczony w komorach do istniejgcych
rurociggéw . Wykop powinien byé zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikéw, a w
przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robot.

Ptatnos¢ za metr biezgcy rurociggu tlocznego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociggu ttocznego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidorkowe, wytyczenie trasy rurociggu

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur cisnieniowych przewodowych

- utozenie rur ochronnych

- wykonanie przewiertu

- badania szczelnosci poprzez prébe cisnieniowg

- wigczenie rurociggu ttocznego do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej



- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rurociggéw ttocznych

10.0.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w

poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Ustawa - Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o zbiorowym zaop. w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dn. 7 czerwca 2001r.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
roboét drogowych i mostowych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych
azbest

Rozporzagdzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobéw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

10.1 Normy:

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D. PN-



88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729 Kanalizacja .
Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-79/B-
06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.



