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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

. DANE OGOLNE

1. Nazwa zadania : Modernizacja obiektéw Zespotu Szkét Transportowo —
- Elektrycznych Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka”

2. Lokalizacja : Zespot Szkét Transportowo-Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Kantaka 6
Dziatka nr 7/8 obreb 97 Ostrow WIkp.

3. Inwestor : Powiat Ostrowski
al. Powstancow Wielkopolskich 16,
63- 400 Ostrow Wielkopolski

Zamawiajacy : Zespot Szkoét Transportowo-Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Kantaka 6

4. Faza projektu : Projekt budowlano — wykonawczy

5. Jednostka projektowa: INWESTPROJEKT 62-800 Kalisz
Al. Wolnosci 17

Podstawa opracowania

6.1 Zamoéwienie z dnia 1.03.2022r Dyrekcji Zespotu Szkot Transportowo-Elektrycznych
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Kantaka 6

6.2 Koncepcja zagospodarowania boiska;
6.3 Uzgodnienia koncepcji dokonane z Inwestorem w dniu 25 11.2021r;

6.4 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

7. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizaciji
istniejgcych boisk sportowych oraz dalszego zagospodarowania terenu sportowego
w nowe obiekty sportowe przy Zespole Szkét Transportowo - Elektrycznych Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Kantaka 6.
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2.1

2.2

2.3

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis lokalizacji

Teren sportowy bedacy przedmiotem zagospodarowania usytuowany jest w sgsiedztwie
zespotu budynkow szkolnych jest czesciowo zagospodarowany, znajdujg sie na nim
boisko do pitki noznej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykéwke i siatkowke

oraz bieznia gruntowa do biegu na 60 m z trybung terenowg. Do obu boisk zapewnione
jest dojscie ciggami chodnikowymi o nawierzchni utwardzonej.

Oba boiska sg o$wietlone zespotem 8 lamp zamontowanych na stupach. Pozostaty
teren wypetnia zielen przyobiektowa. Teren sportowy jest ptaski uksztattowany z
niewielkim spadkiem w kierunku budynkéw szkolnych.

Na ww. terenie projektowanego kompleksu sportowegoprzebiegajg sieci przytgcza c.o.,
kanalizacji deszczowej oraz elektryczne n- n.

Dojazd i dojscie do terenu sportowego zapewnione gtdwnym wjazdem do szkoty z ulicy
Kazimierza Kantaka poprzez plac szkolny.

Opis projektowanych rozwigzan funkcjonalnych

Celem zagospodarowania terenu jest stworzenie dla mtodziezy szkolnej warunkéwdo
zwiekszenia ilosci dyscyplin sportowych mozliwych do uprawiania na terenie szkolnym.
poprzez wykorzystanie wolnej od zabudowy powierzchni w sgsiedztwie istniejgcych
obiektéw sportowych.

Oprocz nowoprojektowanych obiektow zakres opracowania obejmuje rowniez
modernizacje istniejgcych boisk ktore ze wzgledu na dtugi okres uzytkowania znajdujg
sie w ztym stanie technicznym i wymagajg remontu. Projektujgc nowe obiekty sportowe
w ramach zagospodarowania terenu przyjeto ich usytuowanie w
miejscachumozliwiajgcych jednoczesne bezkolizyjne korzystanie z nich przez wiekszag
grupe uczniow.

Na terenie objetym opracowaniem bedg zlokalizowane nastepujgce obiekty istniejgce

i projektowane:

Boisko do pitki noznej ( istniejace)

Istniejgce boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wydzielone
ogrodzeniem i zabezpieczone pitko chwytami wymagajgce wymiany nawierzchni,
siatki ogrodzeniowej i wyposazenia w bramki.

Boisko wielofunkcyjne (istniejgce)

Boisko sportowe wielofunkcyjne do gry w koszykowke i siatkbwke, o nawierzchni
poliuretanowej typu EPDM wydzielone ogrodzeniem wymagajgce renowac;ji
nawierzchni (retopingu) i wymiany siatki ogrodzeniowe;.

Bieznia 3 - torowa do biegu na 60m — (projektowane)

Projektowana petnowymiarowa 3- torowa bieznia o nawierzchni poliuretanowe;j
natryskowej dla biegow na dystansie 60m.
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24

2.5.

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Skocznia z rozbiegiem do skoku w dal (projektowana)

Zeskocznia z wykorzystaniem do rozbiegu toru biezni do biegow.
Bieznia wyposazona we wszystkie elementy zapewniajgce bezpieczne wykonanie
skoku w dal.

Klatka OCR (projektowana)

Wielofunkcyjne urzgdzenie do ¢wiczen udoskonalajgcych sprawnosc fizyczng,technike
pokonywania przeszkod i koordynacje ruchowg. Konstrukcja jak i dopasowanie
przeszkdd dobrano by mozna byto na niej ¢wiczy¢ technike pokonywania, najczesciej
spotykanych przeszkdd na biegach typu OCR.

Urzadzenie wielofunkcyjne umozliwiajgce ¢wiczgcemu na wieloptaszczyznowy trening
techniki i sityz wykorzystaniem ciezaru wtasnego ciata.

Klatka usytuowana na wydzielonym placu o nawierzchni piaskowo-zwirowe;j.

Street Workout (projektowane)

Zestaw przyrzgddéw do ¢wiczen wykonywanych z wykorzystaniem prostych urzgdzen
typu dragzki, porecze, tawki, liny oraz ciezaru wtasnego ciata.Zestaw usytuowany na
wydzielonym placu obok klatki OCR o nawierzchni piaskowo- zwirowe;.

Tor przeszkodowy OCR (projektowany)

Tor przeszkodowy sktadajgcy sie zestawu rozstawionych urzgdzen przeznaczonych
do pokonywania przeszkod na czas. Tor usytuowany na nawierzchni piaskowo —

- Zwirowe;.

Trakt biegowy (projektowany)

Trakt okolny wokét terenu przeznaczony do biegdw przetajowych wykonany o
nawierzchni mineralno-zywicznej charakteryzujgcej sie wysoka trwatoscig, walorami
estetycznymi o doskonatych wtasciwosciach uzytkowych.

Rzutnia do pchniecia kulg (projektowana)

Wydzielona powierzchnia terenu z okregiem betonowym wykonczonym metalowg
obreczg i polem przeznaczonym do rzutu kulg o nawierzchni piaskowe;j.

Oswietlenie terenu (modernizowane istniejgce)

Wymiana projektorow zamocowanych na 8 na istniejgcych owalnych stupach
oswietleniowych o wys. 9,0 m, obu boisk sportowych z lampami na energooszczedne
LED typu GUELL 3 A50/W o mocy 231 W.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu (projektowane)

- fawki obiektowe bez opar¢;

- kosze na odpady;

- odwodnienia liniowe i przebudowa nawierzchni z kostki betonowej;

- przebudowa schodéw zewnetrznych sali sportowe;j;

- ogrodzenie terenu szkolnego od sgsiadujgcych posesji;

- przesadzenie z brytg korzeniowo-glebowg drzew ozdobnych (6 klonow).
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3. Zestawienie powierzchni terenu projektowanych i modernizowanych
elementéw zagospodarowania

Lp. Nazwa obiektu szvé?":g:v;'a
A Boisko do pitki noznej 19,50 x 24,00 m 1860,00
B Boisko wielofunkcyjne do koszykowki i siatkOwki 644,00
c Rzutnia do rzutu kulg 128,95
D Trakt biegowy 847,00
E Bieznia 3 torowa 456,80
F Zeskocznia do skoku w dal 70,58
G Tor przeszkod OCR 394,46
H Strefa WORKOUT i OCR 280,80
G Nawierzchnia z kostki betonowej ( przetozenie) 415,87
| Schody zewnetrzne 7,18

Uksztaltowanie terenu i posadowienie

Teren sportowy bedacy przedmiotem opracowania projektu jest ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku gtéwnego budynku szkoty. Na obrzezu terenu sportowego,
wzdtuzbiezni znajduje sie trybuna posadowiona na skarpie nasypu.

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych elementoéw zagospodarowania
terenu ww. nasyp nalezy zlikwidowac rozbierajgc pozostate elementy tawek i zebra¢
nadmiar gruntu w celu wyréwnania terenu do poziomu istniejgcej biezni.

Warunki geotechniczne i odprowadzenia wéd opadowych

Na terenie sportowym zalegajg grunty rodzime, piaski gliniaste srednio przepuszczalne
dla wody. Istniejgce i projektowane obiekty posiadajg nawierzchnie przepuszczalng dla
wody i sg dodatkowo miejscowo odwodnione drenazem pasmowym i liniowym.

W miejscach projektowanych obiektow sportowych wystepujgcy grunt zostanie zebrany
w celu wykonania koryt pod projektowane podbudowy pod przyszte nawierzchnie.
Poziom uksztattowania istniejgcego terenu za wyjatkiem likwidowanej skarpy
pozostanie bez zmian.

Projektowane urzgdzenia wymagajgce fundamentowania zostang posadowienia w
blokach fundamentowych betonowych na gruncie nosnym zgodnie z wytycznymi ich
producentéw.

Sposoéb dostosowania zabudowy do krajobrazu i otoczenia

Projektowane obiekty i elementy zagospodarowania szkolnego nie zmieniajg
dotychczasowego sposobu jego uzytkowania i nie naruszajg otaczajgcego krajobrazu
i warto$ci kulturowych srodowiska.

Projektowane zagospodarowanie terenu uatrakcyjnia uprawianie sportu i korzystanie
z rekreacji podnoszgc walory uzytkowe i estetyczne terenu szkolnego.

4
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Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektujgc obiekty zagospodarowania terenu szkolnego zachowano otaczajgcg zielen
ozdobng w stopniu nie kolidujgcym z projektowanymi elementami zagospodarowania.
Ww. obiekty zaprojektowano z materiatow nie wytwarzajgcychemisji zanieczyszczen
majgcych negatywnywptywna jego uzytkownikow oraz na otaczajgce srodowisko
przyrodniczezarownow trakcie wykonywania robot i pézniejszego uzytkowania.
Zastosowane materiaty i wyroby posiadajg wymagane atesty higienicznedopuszczajgce
do stosowania w obiektach szkolnych.

Projektowane urzadzenia i wyroby sportowe pod wzgledem zastosowanych rozwigzan
uzytkowych spetniajg wymogi bezpieczenhstwa i zdrowia jego uzytkownikow.
Zaprojektowanenawierzchnie sportowe oraz w strefie bezpieczenstwa urzgdzen
sgprzeciwurazowe przy zachowaniu wymogow uzytkowych okreslonych przez ich
producentéw. Gromadzenie odpadkdéw przewidziano do koszyktore bedg oprozniane
okresowo do pojemnikéw kontenerowych nalezgcych do szkoty.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw

Uzytkownicy terenu szkolnego bedg korzystali dla potrzeb higieniczno-sanitarnych
z szatni i sanitariatow znajdujgcych w budynku szkoty.

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Na teren sportowy i na jego obiekty jest dostep dla os6b niepetnosprawnych ktore
mogg przebywac i korzysta¢ z elementéw zagospodarowania dla nich dopuszczonych.
Brak jest barier architektonicznych uniemozliwiajgcych dojscie i przebywania na terenie
sportowym..

Dostep dotyczy ciggdw komunikacji wewnetrznej, boisk i wybranych urzgdzen ktére
pozbawione sg stopni oraz réznic wysokosci wzgledem siebie.
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1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zestawienie projektowanych obiektow i elementéw robét

Rozbiorki i wyburzenia

- rozbiorka trybun terenowych;

- rozbidrka trybun terenowych;

- rozbidérka schodow zewnetrznych;

- rozbidérka nawierzchni z kostki betonowe;j:
- likwidacja nasypu trybun terenowych.

Boisko do pitki noznej

- wymiana siatki ogrodzenia boiska i pitkochwytow;
- wymiana nawierzchni boiska z trawy syntetycznej;
- dostawa i montaz bramek;

Bosko do siatkdwki i koszykowki

- renowacja nawierzchni poliuretanowej EPDM,;
- wymiana siatki ogrodzenia boiska;

- wymiana tablic do koszykowki;

- demontaz siatki ogrodzenia boiska.

Wymiana opraw reflektorow na stupach oswietlenia boisk

Bieznia 3 - torowa do biegéw na 60 m

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskowej;
- dostawa i montaz wyposazenia - blokéw startowych.

Skocznia do skoku w dal

- wykonanie rozbiegu z belkg do odbicia;
- wykonanie skrzyni do zeskoczni.

Rzutnia do pchniecia kulg

- wykonanie kola rzutni;
- wykonanie strefy rzutu kula.

Klatka OCR
- dostawa i montaz zestawu;
- wykonanie nawierzchni bezpieczne,;.

Street Workout
- dostawa i montaz zestawu;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Tablica informacyjno — regulaminowa
- dostawa i montaz tablicy informacyjno — regulaminowe;.

Tor przeszkodowy
- dostawa i montaz urzagdzen;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Trakt biegowy
- wykonanie nawierzchni syntetyczno — zwirowe;.

6
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1.13 Odwodnienie nawierzchni placu z kostki betonowej

1.14

1.15

1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

- montaz korytek odwadniajgcych;
- wykonanie przytgcza do kanalizacji deszczowe;.

Wykonanie pozostatych elementéw malej architektury
- dostawa | montaz tawek obiektowych;

- dostawa | montaz koszy na odpadki;

- przebudowa schodoéw do budynku sali sportowe;j.

Przesadzenie drzew ozdobnych
Przesadzenie 6 klonbw w miejsce nie kolidujgce z komunikacjg wewnetrzng na terenie
sportowym.

Opis projektowanych elementéw robot

Przed rozpoczeciem robdét demontazowych i rozbiérkowych wykonawca uzgodni z
uzytkownikiem przeznaczenie materiatow iwyrobéw pochodzgcych z rozbidrki oraz
uzyska wskazanie miejsca ich wywozu poza teren budowy jezeli nie bedg wymagaty
utylizacji.

Likwidacja nasypu i trybuny terenowej

Istniejgca trybuna terenowa przeznaczona jest do likwidacji. Rozbiérki wymagaja
tawki o podstawach betonowych wraz z drewnianymi siedziskami.

Grunt tworzgcy nasyp winien by¢ usuniety z ternu budowy i wywieziony z terenu
budowy. Pozostaty teren nalezy wyréwnac do poziomu terenu otaczajgcego.

Przebudowa ogrodzenia z sgsiadujgcymi posesjami

Ogrodzenie terenu sportowego od posesji sgsiadujgcych wykonane z siatki stalowe;
na cokole i stupkach betonowych oraz w czesci murowane ze wzgledu na zty stan
technicznyprzeznaczone jest do rozbiorki. Zakres rozbidrki obejmuje siatke i stupki do
poziomu czesci cokotowe] ktory pozostaje gdyz tworzy murek oporowy rozdzielajgcy
wystepujgce réznice poziomow terenu obu posesii.

Nowe ogrodzenie projektuje sie jako systemowe wykonane z gotowych przeset z paneli
z drutu zgrzewanego i stupkdw stalowych z profili zimno gietych o wys. 1730 mm ktére
zostanie usytutowane w odlegtosci ca. 10 cm od krawedzi pozostatej czesci cokotowej
zdemontowanego ogrodzenia rozdzielajgcego zréznicowany wzgledem wysokosSci
teren sgsiadujgcych dziatek.

Ogrodzenie projektuje sie z cokotem betonowym prefabrykowanym o wysokosci 25 cm.
Panele ogrodzeniowe wykonane z siatki z drutu zgrzewanego o srednicy 5 mm z 3
poziomymi przettoczeniami, dodatkowo wzmacniajgce i usztywniajgceprzesta
Szerokos¢ panelu ogrodzeniowego: 2500 mm

Wysokosé: 1530 mm (obejmuje 3 przettoczenia w ksztatcie litery ,V”)

Kolor ogrodzenia : Zielony

Rozmiar oczka: 200 x 50 mm i 50 x 50 mm dla przekroju w osiach drutu

Powtoka: drut ocynkowany i powlekany poliestrem o maksymalnym przyleganiu.
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1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

Boisko do pitki noznej

Wymiana w ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej

Ogrodzenie z siatki stalowej i siatki polipropylenowej obu boisk nalezy zdemontowac
i usungc z terenu budowy za wyjatkiem stupéw ogrodzenia i pitko chwytow ktére
pozostajg i podlega¢ bedg zabezpieczeniu nowg powtoka antykorozyjna.

Zabezpieczenie antykorozyjne slupéw ogrodzenia

Przed zabezpieczeniem stupéw powtokg antykorozyjng powierzchnie nalezy oczyscic
i pomalowac powtoke gruntujgcg ochronng. Po wyschnieciu slupy nalezy pomalowac
dwukrotnie farbg nawierzchniowg antykorozyjng w kolorze popielatym.

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowane;j

Boisko sportowe wygrodzone ogrodzeniem z nowe;j siatki stalowej plecionej o wys.
4,00 m wykonanej z drutu ocynkowanego o srednicy min. 3,0 mm i oczkach

40x40 mm wspartej na istniejgcych stupkach wykonanych z rur stalowych o srednicy
76 mm w rozstawie osiowym co 3,00 m. Siatka naciggnieta drutem naciggowym o
Srednicy min. 3,0 mm w rozstawie co 1,00m. Drut naciggowy mocowany do pretow
sprezajgcych napinaczem wyposazonym w sruby naciggowe.

Wymiana siatki obejmuje réwniez furtki wejsciowe wraz z renowacjg ram i wymiang
okuc.

Wymiana siatki pitkochwytow

Istniejgcyg siatke pitkochwytéw nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowg z siatki
Polietylenowg weztowej ze splotu zytek o grubosci 3 mm i oczkach 4,8 x 4,8 cm

w kolorze zielonym. Siatka mocowana na linkach stalowych nierdzewnych w otulinie
PCV o srednicy 5 mm przy pomocy karabinczykéw ( 4 szt. na 1 mb siatki).
Mocowanie siatki i wykonczenie pitkochwytéw systemowymi akcesoriami, elementami
ztgcznymi, oraz ostonami zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokosci catkowitej 60 mm po mechanicznym
usunieciu zasypu z piasku i granulatu gumowego przeznaczona jest do demontazu

i wywiezienia do utylizacji. Nowg nawierzchnie utozy¢ na istniejgcym podtozu
wyrownanym warstwg miatu kamiennego o fr. 1-4 mm o gr. 2 cm, z trawy syntetyczne;j
0 nastepujacych parametrach technicznych.

Nawierzchnia boiska z trawy syntetyczne;j

Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach

technicznych i uzytkowych:

- wysokos¢ catkowita trawy syntetycznej o wys. catkowitej min.60mm,

- gestosc (ilos¢ splotow/m?): min. 97.000 widkien /m?

- 100% wtdkien monofilowych,

- dtex: min. 11 000

- wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat EPDM nie pochodzacy z recyklingu - zasyp
trawy w ilosciach zgodnych z technologig przyjetej trawy syntetycznej podang przez

producenta;
8
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1.3.4

1.4
1.4.1

- kolor nawierzchni: zielony,
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie o szer. 8 cm w kolorze biatym i z6ttym.

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.
- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni w oryginale i dotyczgcym ww. zadania.
Nawierzchnia jak rowniez granulat gumowy powinny posiadac aktualny atest higieniczny.
Gwarancja na wykonanie robét nawierzchniowych powinna zosta¢ wystawiona przez
producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ przedmiotowego zadania.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna posiadac:
Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy
zgodnosc jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com).
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

Dostawa i montaz wyposazenia w bramki

Boisko do pitki noznej nalezy wyposazy¢ w nowe bramki aluminiowe szt. 2,

o wymiarach 5,0 x 2,0 m, demontowalne, osadzone w tulejach zabetonowanych
w podtozu, wyposazone w siatki do bramek z systemem linek napinajgcych oraz
w pozostate elementy stanowigcy komplet wyposazenia.

Ww. sprzet sportowy winien i posiada¢ wymagane $wiadectwa jakosciowe i atesty
bezpieczenstwa.

Boisko wielofunkcyjne

Renowacja (retoping) nawierzchni poliuretanowej EPDM

Naprawa istniejgcej nawierzchni boiska poprzez wykonanie natrysku cisnieniowego,
tj. naniesienie nowej warstwy uzytkowe;j.

Natrysk nalezy wykonac w kolorze - ceglastym

Przed wykonaniem natrysku istniejgca nawierzchnie nalezy oczyscic z zanieczyszczen.
W miejscach gtebszych uszkodzen i ubytkbw wymagane jest uzupetnienie podktadu.
Uzupetnione podtoze nalezy poddaé procesowi gruntowania gruntem PU,
przygotowujgcego do wykonania 2 krotnego natrysku - warstwy uzytkowe,.

Warstw uzytkowg w formie natrysku nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg technologig
renowacji nawierzchni o grubosci zalecanej przez producenta.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem warstwy uzytkowej nawierzchni,
nalezy nanies¢ farbg poliuretanowg, przeznaczong do zaznaczenia linii boisk do gry
w siatkowke i koszykowke.
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1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Wymiana tablic do koszykowki

Zakres prac remontowych obejmuje wymiane tablic do koszykéwki (2 zestawy)
Tablice o wym. 180x105cm, laminowana, z zywic epoksydowych obrecze uchyine,
z siateczkg mocowang do obreczy.

Wyrdb oznaczony certyfikatem bezpieczenstwa B.

Stojak zabezpieczony antykorozyjnie farbg mtotkowag w kolorze szarym.

Siatkéwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysoko$ci mocowania siatki
i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. - llo$¢: 1 kpl. pozostajq istniejgce.

Budowa 3-torowej biezni o nawierzchni poliuretanowej

Parametry techniczne

Rodzaj nawierzchni — syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego.
Dtugosc¢ obu biezni - 94,08 m
Szerokos¢ biezni z obrzezami - 587m

1,22 m

Szerokos$¢ pasow bezpieczenstwa - 1,00 m

Szerokos¢ torow z linig dzielgca

Opis robot

Bieznia prosta 3 — torowa do biegu na dystansie 60 m o nawierzchni poliuretanowej
typu natryskowego w kolorze ceglastym ze spadkiem poprzecznym dwukierunkowym
1%. Projektuje sie bieznie prostg 3 —torowg z dodatkowymi pasami bezpieczenstwa

o szr.1,00 m, z rozbiegiem biezni przed ling startu o dt. 4,00m oraz strefg wyhamowania
o dt. 17,00 m linig mety. Po obu stronach biezni przewidziano strefy bezpieczenstwa

o szer. 1,00m. W czesci wystepowania gruntu nieprzepuszczalnego przy obrzezu

biezni zaprojektowano odcinek drenazu liniowego odwadniajgcego.

Nawierzchnia syntetyczna natryskowa
Nawierzchnia wykonana w kolejnosci warstw od spodu:

Warstwa odsgczajgca z piasku

Projektowana warstwa odsgczajgca z piasku zasypowego przepuszczalnego dla
wody o grubosci sredniej 20 cm zageszczona mechanicznie warstwami o grubosci
10 cm ( 2 cykle zageszczenia gruntu).

Warstwa konstrukcyjna podtoza
Warstwa podtoza z ttucznia kamiennego tamanego pochodzenia wulkanicznego
o frakcji 0 — 63 mm grubosci 12 cm.

Warstwa klinujgca podtoza
Warstwa klinujgca podtoza z tlucznia kamiennego tamanego pochodzenia
wulkanicznego o frakcji 0-31,5 mm o grubosci 8 cm.

10
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1.54

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o frakcji 1-4 mm o grubosci 2 cm;
Wszystkie warstwy podbudowy nawierzchni winny by¢ zageszczone mechanicznie
warstwami do Is min. 0,95

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych zostaty okreslone w
specyfikacji techniczne;.

Warstwa dynamiczno-wyréwnujgca ET

Warstwa dynamiczno-wyréwnujgca utozona na podtozu kamiennym wykonana

z masy ET o i Sredniej grubosci min. 4,0 cm, stanowigca bezposrednig podbudowe pod
nawierzchnie syntetyczng pliuretanowa.

Mase ET stanowi mieszanina zwirku kwarcowego o uziarnieniu 3-5 mm, granulatu
gumowego 2-6 mm i lepiszcza poliuretanowego TETRAPUR 154 w proporcji zgodnej
z zaleceniami producenta. Warstwa wyrownujgca winna spetnia¢ minimalne
wymagania dotyczgce regularnosci + 5Smm na tacie 3m i +10mm na catej powierzchni
podbudowy i posiada¢ minimalng grubos¢ nie mniejszg niz 3 cm.

Na powierzchni podbudowy boiska nalezy wyprofilowac projektowany spadek
nawierzchni poliuretanowe;.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Na wykonanej warstwie ET (po jej stwardnieniu) uktada sie nawierzchnie syntetyczng
poliuretanowg typu natryskowego dwuwarstwowg o grubosci 14 mm, przepuszczalng
dla wody.

Pierwszg warstwg spodnia jest mata gumowa o grubosci 11mm wykonana z granulatu
gumowego SBR frakcji 1-4 mm i lepiszcza poliuretanowego w proporcjach zgodnych
ze wskazaniami producenta.

Druga warstwa uzytkowa o grubosci 3 mm wykonuje sie z masy dwusktadnikowe;j
ktérg stanowi barwna kompozycja odporna na promienie UV — mieszanina granulatu
EPDM frakcji 0,5-1,5 mm i lepiszcza poliuretanowego w proporcjach zgodnych ze
wskazaniami producenta, wykonywana metodg wysokocisnieniowego natrysku.
Nawierzchnia projektowana w kolorze ceglastym zgodnie z zatgczong kolorystyka,
oraz uktadem biatych linii boisk o grubosci 5 cm wykonanych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30x100cm
zamocowanej na tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem.

Nawierzchnia winna posiadac Atest Higieniczny PZH i aprobate techniczng zgodnosci
z obowigzujgcg norma.

Wyposazenie biezni w sprzet startowy

Bloki startowe — szt. 3 stuzgce do oparcia stop przy starcie do biegow krotko-

- dystansowych. Mocowany do biezni za pomocg kolcow. Bloki o dlugosci 450 mm
i skokowej (co 30 mm) z regulacjg rozstawu ptytek oparcia stdp i czterostopniowg
regulacjg kata pochylenia. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi
powtokami galwanicznymi.
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1.6

1.7

1.71

Ptytki stop pokryte gumowg wyktadzing antyposlizgows.
Blok zgodny z przepisami PZLA.

Skocznia do skoku w dal

e Rozbieg skoczni stanowi przedtuzenie toru srodkowego biezni prostej o odcinek

o tacznej dtugosci min. 30,00 m na koncu z belkg do odbicia za ktorg zachowano
odcinek toru biezni o dtugoséci 2,00m (do krawedzi skrzyni zeskoczni).

o Belka do odbicia - demontowalna, wykonana z zywicy epoksydowej laminowanej

o wym. 1215 x 340 x100 z naktadkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg
drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belka wktadana do skrzynki
wykonanej z blachy aluminiowej trwale osadzonej w podtozu rozbiegu skoczni.
Elementem stanowigcym komplet belki jest pokrywa skrzynki belki do skoku w dal.
Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgca skrzynke
po wyjeciu belki. Gérna powierzchnia pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczna,

z ktorej wykonany jest rozbieg skoczni.

e Skrzynia zeskoczni o wymiarach: szer. 3,00 m i dt. 9,00 m;

W odlegtosci 2,00 m od deski odbicia usytuowano skrzynie zeskoczni.

Sciany skrzyni zeskoczni wykonane z obrzezy elastycznych systemu ACO Sport

6 x 30x 100 cm, osadzone w tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem zgodnie
z czescig rysunkowg projektu.

Skrzynia zeskoczni wypetniona warstwami kruszyw w kolejnosci od spodu:

- warstwa odsgczajgca ze zwiru wielofrakcyjnego 2-16 mm — o grubosci 10 cm;

- warstwa geowtdkniny;

- warstwa o grubosci piasku drobnoziarnistego (rzecznego) o frakcji 0,5-2 mm

o grubosci 40 cm.

Od zewnatrz zeskoczni po obu jej dtuzszych bokach zaprojektowano pasy bokoéw
pasy bezpieczenstwa o nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego w kolorze
ceglastym o parametrach analogicznych jak nawierzchnia projektowanych biezni.

Klatka OCR

Projektuje siewielofunkcyjny zestaw treningowy NASC (New Age Sport Constructions)
Pro — 3x6V5 do ¢wiczensitowych stuzgcy do nauki i doskonalenia wykonywania
¢wiczen sprawnosciowych z obcigzeniem wiasnego ciata.

Klatka przeznaczona do instalacji na zewnatrz..

Zestaw przeznaczony dla osob o wzroscie powyzej 140 cm

Charakterystyka techniczna zestawu treningowego

Zestaw treningowy tworzacy klatke o wymiarach:
Dtugosé¢ 6,20 m
Szerokos¢ 3,14 m.
Wysokos¢ 3,11 m

12
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1.7.2

1.8

—

W sktad zestawu wchodza:

- drabinka skosna,

- monkeybars prosty,

- kotki do przechodzenia z ringami,
- multiring,

- wariat,

- kiler plank,

- kotkownica,

- moneybars A,

- drgzki na tancuchach,

- ninjaboard,

- drgzek do muscieup,

- lina do wsparcia rope to rope,
- trapez,

- kulki,

- chomik.

Charakterystyka materiatowa

- wszystkie profile stalowe 80x80x3 mm i rury o minimalnej grubosci scianki 3 mm
- tozyska nierdzewne, wahliwe

- liny polipropylenowe gr 36mm

- sklejka wodoodporna, antyposlizgowa

- wszystkie tancuchy, kolucha i elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewne;j

- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

Street Workout

Projektuje sie rozbudowany zestaw 4 nr AV/7623 metal Premium , zbudowany z stali
ocynkowanej malowanej proszkowo zawierajgcy w sobie urzgdzenia,

takie jak drgzki poziome i pionowe, drabinke poziomg, pionowg i ukosng, porecze,
uchwyty do podciggania, taweczke, line do wspinania i przeplotnie pozioma. Elementy
stuzgce do ¢wiczen rozwijajgcych gorne partie miesni i miesnie brzucha.

Zwisanie, podcigganie, przerzuty- gtébwne ¢éwiczenia jakie mozna wykonywac z
wykorzystaniem ww. elementow.

Urzgdzenie przeznaczone jest dla osob o wzroscie minimum 140 cm.

W sktad zestawu wchodza:

Elementy konstrukcyjne

. Elementy konstrukcyjne
. Drabinka pozioma

. Drazki poziome

. Drgzek pionowy

. Uchwyty do podciggania
. Drabinka ukosna

. Porecze

. Ltaweczka

. Drabinka pionowa
Przeplotnia pozioma

. Uchwyty

COWONOUAWN=

—
—
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1.9

1.10

Montaz urzadzen Klatki OCR i Street Workout

Montaz zestawu treningowego obejmuje scalanie jego poszczegodlnych elementow
ktory nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta ww. urzgdzenia
przez przeszkolonego wykonawce.

Stopy fundamentowe posadowione w gruncie nosnym ponizej strefy przemarzania
(min. 90 cm ponizej poziomu istniejgcego terenu).

Stopy fundamentowe nalezy wykonac w ksztatcie owalnym o srednicy min. fi 40 cm
z betonu gesto plastycznego C20/25. Szczegdtowe wymiary oraz ksztatt blokow
fundamentowych wg. wytycznych producenta zestawu.

Zestaw treningowy po wykonaniu montazu winien by¢ w catosci sprowadzony przez
wykonawce w zakresie prawidtowosci zamocowan i scalenia poszczegdélnych
elementoéw, w tym w fundamencie oraz pod wzgledem zgodnosci funkcjonalno -

- ruchowe;.

Obiekt podlega odbiorowi technicznemu przeprowadzonego przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca po zakonczonym montazu ma obowigzek dostarczy¢ DTR oraz
Swiadectwo zgodnosci montazu z wytycznymi producenta oraz zgodnosci z projektem.

Wykonanie nawierzchni w strefie bezpieczenstwa urzadzen

Nawierzchnia w strefie bezpieczenstwa projektowanego zestawow sktadajg sie

z warstwy piasku ptukanego o frakcji 0,2 do 2 mm o grubosci min. 30 cm i oddzielenia
od gruntu geowtdkning separacyjng 200 g/m?. Nawierzchnia zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 1177.

Obwodowo nawierzchnia wykonczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm
osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

1.10.1 Tablica informacyjno-regulaminowa

1.1
1.11.1

Tablica informacyjna regulamin przeznaczona do montowania obok urzgdzen street
work out. Tablica zawiera instrukcje korzystania z urzadzen, telefony alarmowe

i miejsce na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

Tablica Metal Standard - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, elementy ztgczne
nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Rzutnia do pchniecia kulg
Koto z nawierzchnig betonowg

Projektuje sie koto rzutni wykonane z betonu C25/30 o grubosci min 15 cm ograniczone
metalowg obreczg z taSmy stalowej o wym. min 6 x 80 mm, na podbudowie z kamienia
tamanego 1-63 mm o grubosci 15 cm i warstwy odsgczajgcej z piasku 0 grubosci

10 cm. Szczegdtowe rozwigzania podano w czesci rysunkowej projektu.
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1.11.2

1.12
1.12.1

1.12.2

1.12.3

Strefa rzutu kulg

Strefa rzutu kulg wypetniona nawierzchnig mineralng zwirowo-piaskowg o grubosci
20 cm wykonczona obrzezem betonowym 5x20x100cm na fawie betonowe;j
zabezpieczonej naktadkg elastyczng SBR.

Pozostate wymiary i rozwigzania materiatowe podano w czesci rysunkowej projektu.

Tor przeszkodowy OCR
Zestawienie elementdéw wyposazenia toru przeszkod

. Porecze rownolegte wygiete
. Drabinka tamana

. Réwnowaznia tamana

. Multirig

. Schody przeszkodowe

. Rura na tancuchach

. Drabinka pionowa

. Kétka gimnastyczne

. Zestaw walcéw

OOoONOOOPAWN -

Charakterystyka materiatowa

Wszystkie urzgdzenia wykonane ze stali malowane proszkowe z podktadem
cynkowym. Elementy wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych — liny
wykonane ze stali ocynkowanej. Kule stalowe, rury na faricuch ocynkowanych,
wypetnienia wykonane z ptyty HDPE.

Nawierzchnia toru

Nawierzchnie toru projektuje sie zwirowg o frakcji9 2-8 mm o grubosci 20 cm

utozong w korycie wytozonym witokning drogowg separacyjng 200g/m?.

Obwodowo nawierzchnia wykonczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm
osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

1.13 Trakt biegowy

Trakt biegowy wykonany z o nawierzchni mineralno zywicznej wykonanej z mieszaniny
kruszywa naturalnego z dodatkiem lepiszcza z zywicy epoksydowej. Nawierzchnia
charakteryzuje sie duzg trwato$cig, rownoscig, jednolitym wygladem zblizonym do
naturalnej nawierzchni zwirowej, jest przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia posiadajgca wymagane certyfikaty i Swiadectwa jakosciowe dopuszczone
do stosowania w miejscu wbudowania.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna projektowana na podbudowie w kolejnosci warstw
od gory.

- 3 cm - nawierzchnia mineralno-zywiczna z kamienia naturalnego;

- 4 cm - warstwa wyréwnujgca z grysu kamiennego o frakcji 4-8 mm;

- 10 cm -warstwa konstrukcyjna z kamienia tamanego 0 frakcji 4-31 mm;

- 10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji 0-2 mm;
Nawierzchnia dylatowana przez naciecia poprzeczne rozmieszczone w rozstawie
na trakcie biegowym co 6,00 m.
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1.14.

1.15

1.16.

1.17

1.18

Oswietlenie sztuczne boisk

Ze wzgledu na znaczne koszty oswietlenia boisk istniejgcymi lampami planuje sie

ich wymiany na oprawy LED energooszczedne z zachowaniem istniejgcych stupéw,
zasilania i sterowania.

Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw lamp oswietlenia obu boisk sportowych
zamontowanych na 8 na istniejgcych owalnych stupach oswietleniowych o wys. 9,0 m,
na projektory z oprawami energooszczednymi LED.

Na kazdym stupie projektuje sie zamontowane 2 projektoréw z oprawami LED typu
GUELL 3 A50/W o mocy 231 W.

Wyposazenie obiektu w elementy matej architektury
Wolnostojaca tawka obiektowa - szt. 8

Wolnostojgca tawka bez oparcia WIKA wykonana w technologii betonu ptukanego
z kruszyw. tawka zaokraglona, smukta, podstawy betonowe fawki dodajg jej
lekkosci a grube drewniane listwy czynig wygodng, stabilng i odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne. 4 listwy o grubosci 40 mm wykonane z drewna w kolorze-dagb
naturalny. Wymiary: szer. 190 cm; gt.: 45 cm; wys. 45 cm. waga: 174 kg

Kosz na odpady state — szt .3

Kosz o okragtej podstawie wykonany z betonu, wykonczony fakturg z grysu
ptukanego, z wktadem z blachy stalowej ocynkowanej podstawe o wymiarach:
wys.82 cm; & doét 62cm; & gora 49,5 cm; poj.70 .

Ksztatt kosza i rozwigzanie techniczne wg. zatgczonego rysunku.

Odwodnienie liniowe placu przy szkole i biezni na 60m;

Odwodnienie ciggow pieszo-jezdnych i biezni poprzez projektowane odwodnienia
liniowe systemu SE 15C250 wykonane z polimerobetonu z rusztem zeliwnym
odprowadzajgce wody opadowe projektowanymi i istniejgcymi przytgczami do
kanalizacji deszczowe;.

Przebudowa schodéw zewnetrznych sali sportowej;

Schody zewnetrzne i podest wejscia do sali sportowej ze wzgledu na zty stan
techniczny wymagajg remontu. Projektowany zakres prac obejmuje rozbiorke schodow
istniejgcych i wykonanie nowych z kostki betonowej prostokgtnej o wym. 6x10x20 cm
oraz obrzezy betonowych 8x30x100 cm. Wymiary i konstrukcja schodow zawarte w
czesci rysunkowej projektu.

Przebudowa nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie dziedzinca przy budynku szkolnym ze wzgledu na wadliwy spadek

w kierunku budynku majgcy wptyw na zalewanie piwnic w budynku szkoty projektuje
sie przebudowacé sytuujgc w linii Srodkowej koryto linowe odwadniajgce opisane w
pkt.1.16 podtgczone do kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie projektuje sie uformowac
ze spadkiem 1% od budynku szkoty do korytek odwadniajgcych. Uformowanie nowego
spadku pod nawierzchnie z podsypki cementowo-piaskowe;.
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1.19

Przesadzenie drzew

W ramach robo6t poprzedzajgcych etap realizacji inwestor przesadzi istniejgce drzewa
- 8 szt. klony kolidujgce z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu
Planuje sie przesadzi¢ z uzyciem specjalistycznego sprzetu ( przesadzarki do drzew)
z zachowaniem posiadanej bryty korzeniowej w nowe nie kolidujgce miejsce na
terenie szkolnym w odlegtosci do 100 m od miejsca istniejgcego nasadzenia.

Uwagi koncowe:

Podane w projekcie nazwy producenta projektowanych wyrobéw odnoszg sie
wytgcznie do przyjetego standardu uzytych materiatéw koniecznych do zachowania
na etapie realizacji.

Wszystkie roboty budowlane — montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem
budowlano —wykonawczym , warunkami technicznymi wykonania robét, oraz
zaleceniami producentéw materiatéw i wyrobéw budowlanych, pod nadzorem
kierownika robot.

Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta i
inwestora.

Przy wykonywanych robotach wystepujg prace wymagajgce opracowania planu BiOZ.

Wykonawca przy wykonaniu robot zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty
i wyroby budowlane dla ktérych wymagane jest posiadanie atestow i Swiadectw
jakosciowych.

Wykonawca na odbior kornicowy ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw
odbiorowych w tym warunki uzytkowania i konserwacji zawarte w instrukcjach
poszczegolnych elementéw robat.

Opracowat:

Maj 2022r
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DIALUX

Boiska szkolne Ostrow Wielkopolski

21.01.2022
ES-SYSTEM SP. Z 0.0. Edytor Anna Grzeskowiak
Telefon
Ul. Bulgarska 69/73 faks
Poznan e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

= e » 31.46 m
2Ly
-2.00
-11.92
-21.83
0.00 30.05 45.11 61.56 m
Skala 1 : 509
Pozycja: (45.112 m, -11.916 m, 0.000 m)
Rozmiar: (30.124 m, 19.833 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E.0x] E.XI E. X E,.,/E, E../E.ax Ep WEn W[m] Kamera
1 pionowa — 92 50 178 0.54 0.28 [/ 0.000 [/

E,, /E, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$é pomiaru



PERFORMANCE
[ LIGHTING

GUELL 3 A50/W

&

Kod 306116
Oprawka: LED
Zrodto swiatta: LED

Moc: 231 W
Kolor / RAL: GR-94 / Szary metalik / Wyttaczany
Klasa izolacji: |

Klasa szczelnosci: IP66
IK-J-xxIP: IKO7 3J xx5
CRI: , 80

Kelvin: 4000
Kompensacja mocy biernej /COS®: 0.9
Optyka: Optyka asymetryczna szeroka
Emisja nominalna: 36256 Im
Realna emisja oprawy: 27496 Im
L: .80

B: B10
Zywotnosé: 55000 h
Ta MIN oprawy (°C): -40

Ta MAX oprawy (°C): 35

ULR: 0%

IPEA* (Street Lighting): A+

IPEA* (Area Lighting): Ad+

IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):  A++

IPEA* (Green Areas): A++

IPEA* (Historical Areas): Ab+
Luminous Intensity Class: G*'6

Opis

Projektor na zrodta LED do uzytku wewnetrznego i zewngtrznego:

- Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obrobce
chemicznej ISO 9227

- Klosz z ekstra jasnego, ptaskiego, hartowanego szkta bezpiecznego

- Odbtys$niki o bardzo wysokiej sprawnosci z aluminium platerowanego 99,99%,
polerowanego i oksydowanego

- Silikonowa uszczelka

- Dtawnica M20x1.5do kablig 10-2 14 mm =

- Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox

- Klamry z aluminium ze sprezyng ze stali nierdzewnej inox

- Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy

-W komplecie z dodatkowym urzadzeniem zabezpieczajacym przed przepigciami do 10 kV
(SPD)

- Wersje z optyka A50/W wyposazone sa w moduty LED i odbtysniki opracowane specjalnie
dla miejsc, w ktorych wymagana jest dystrybucja Swiatta o duzej asymetrii.

- Skontaktuj sie z firma w sprawie wersji Sciemnianych DALI ze zdalnym zasilaczem, do
maksymalnej odlegtosci 50 metréw (tylko modele AS0 / W)

- Skonsultuj sie z fabryka w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych
i wspoétczynnikach oddawania barw
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IV.

Informacja
dotyczaca
bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia

Obiekt :

Adres obiektu :

Inwestor :

Opracowat :

Adres
projektanta :

Data
opracowania :

Modernizacja obiektow Zespotu Szkét Transportowo —
- Elektrycznych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka”

Zespot Szkot Transportowo-Elektrycznych

Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Kazimierza Kantaka 6 Dziatka nr 7/8
obreb 97

Powiat Ostrowski Al. Powstancéw Wielkopolskich 16
63- 400 Ostrow Wielkopolski

inz. Wojciech Kinastowski

62-800 Kalisz
ul. Al. Wolnosci 17

maj 2022r

INZ. H.WOJCIECH KINASTOWSKI
upr. nr BN/10.9 /5/79.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Nazwa zadania inwestycyjnego: Modernizacja obiektow Zespotu Szkét Transportowo —
- Elektrycznych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka”

Lokalizacja : Zespot Szkot Transportowo-Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Kantaka 6

Inwestor : POWIAT OSTROWSKI

63-400 Ostrow Wielkopolski
Al. Powstancow Wielkopolskich 16

2. Okres realizacji inwestyciji

Projektowana inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo w petnym
zakresie, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

3.  Zakres robot budowlanych i kolejnosc ich realizaciji
Przy budowie boiska i zagospodarowaniu terenu wystgpi nastepujgcy zakres
robot:

3.1 Roboty rozbidérkowe

- demontaz istniejgcego wyposazenia terenu — trybun terenowych ;
- rozbidrka ogrodzenia boisk i pitkochwytdéw z siatki oraz ogrodzenia posesji;

- rozbidrka nawierzchni z trawy syntetycznej;

- Montaz siatki ogrodzenia i pitkochwytow;

- budowa nowych obiektéw sportowych i nawierzchni.
- wykonanie drenazu liniowego;

- wymiana opraw oswietlenia boisk.

- montaz wyposazenia sportowego.

4. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Przy wykonywaniu nastepujacych rob6t montazowych wystapi ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5m:

J Demontaz siatki pitkochwytéw i ogrodzenia boisk;

o Wymiana opraw oswietlenia boisk

J Montaz siatki ogrodzenia boisk i pitkchwytow

o Montaz siatki pitkochwytow.

o Zabezpieczenie antykorozyjne stéw ogrodzenia i pitko chwytow.

5.  Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu robot
szczegblnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét wykazanych w pkt. 4 jako szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy ma obowigzek:



e Zatrudni¢ do pracy na wysokosci pracownikéw posiadajgcych wazne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci;

e Przeprowadzi¢ z wytypowanymi pracownikami stanowiskowe szkolenie BHP
przy pracach na wysokosci;

e Wyposazyc¢ pracownikdédw w niezbedny sprzet ochronny osobistej;

e Wyznaczy¢ i wydzieli¢ w terenie strefy niebezpieczne dla robét szczegdinie
zagrozonych.

e Dobra¢ wiasciwy sprzet montazowy oraz uzy¢ rusztowan zapewniajgcych
bezpieczne wykonanie ww. robdt.

Niezbedne $rodki techniczne i ochrony zbiorowej zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot wykazanych w pkt.4 kierownik robét winien
zapewnic¢ nastepujgce zabezpieczenia:

- Roboty wykonywaé¢ w wygrodzonym placu budowy okreslajgc i oznaczajgc
tasmg ostrzegawczg strefy niebezpieczne dla ww. robét, chronigc tym teren
zagrozony przed dostepem o0séb nie zatrudnionych przy ww. pracach;

- Zabroni¢ wstepu osobom nie zatrudnionym do strefy zagrozonej;

- Plac budowy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi o
wykonywanych robotach szczegdlnie niebezpiecznych;

- Do wykonywania robét uzywac sprawnych technicznie narzedzi i rusztowan
i sprzetu posiadajgcych atesty bezpieczenstwa;

- Utrzymac porzagdek na placu budowy w obrebie wykonywanych robot;
- Wyposazy¢ pracownikébw w niezbedny sprzet ochrony osobiste;.

Whnioski koncowe:

Zgodnie z art.21a ust.1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego

— kierownik robot zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,

przed rozpoczeciem robét budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajac wykazane wyzej zagrozenia i warunki prowadzenia
robo6t budowlanych.

W planie ,,BIOZ” w szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ wykonanie

zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci ponad 5.00 m, przy montazu

pitkochwytéw i stupéw oraz opraw oswietleniowych.

Przed przystapieniem do robo6t wykazanych jako szczegdlnie

niebezpiecznych kierownik budowy ma obowigzek:

- przeprowadzi¢ instruktaz BHP - stanowiskowy, z wytypowanymi do
wykonania robét pracownikami, oraz sprawdzi¢ czy ww. pracownicy
posiadajg wazne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na
wysokosci oraz zapoznaé¢ pracownikéw z planem BIOZ;

- zapewni¢ dozér nad wykonywanymi robotami montazowymi;

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprzet ochronny osobistej;

- zapewni¢ niezbedne elementy ochrony bezpieczeninstwa i ochrony

zbiorowej na placu budowy.
Opracowat :



