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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

11

Roboty pomiarowe

1.2

Roboty rozbiérkowe - trybuny

Robory rozbiérkowe -ogrodzenie
terenu

1.4

Roboty rozboérkowe -schody ze-
wnetrzne

15

Roboty rozbérkowe - maszty fla-
gowe

[y

Roboty przygotowawcze

2.1

Roboty ziemne i podbudowa

2.2

Nawierzchnia poliuretanowa

Obrzeze obwodowe bie zni

Budowa bie zni 3 torowej

3.1

Roboty ziemne i podbudowa

3.2

Nawierzchnia poliuretanowa

3.3

Skrzynia zeskoczni i wyposa zenie
zeskoczni

3.4

Obrzeze obwodowe zeskoczni do
skoku w dal

Zeskocznia do skoku w dal

()

Roboty ziemne i podbudowa i na-
wierzchnia

4.2

Obrze ze obwodowe toru prze-
szkod

4.3

Wyposa zenie toru przeszkéd OCR

Budowa toru przeszkéd OCR

51

Roboty ziemne i podbudowa i na-
wierzchnia

5.2

Obrzeze obwodowe strefy worko-
ut

5.3

Wyposa zenie strefy workout i
OCR

Strefa workout i OCR

[[s)

Roboty ziemne i podbudowa i na-
wierzchnia

6.2

Obrzeze obwodowe rzutni do
pchni ecia kul g i elementy kota

Rzutnia do pchni ecia kul g

7.1

Roboty ziemne i podbudowa

7.2

Obrzeze obwodowe nawierzchni
mineralno- zywicznej

Trakt biegowy i nawierzchnia mi-
neralno- zywiczna

Ogrodzenie terenu

9.1

Roboty przygotowawcze

9.2

Odwaodnienie liniowe

Przytacza do odwodnie A linio-
wych

Odwodnienie terenu

10

Przesadzenie drzew

111

Boisko do pitki no  znej

11.2

Boisko wielofunkcyjne

11

Modernizacja boisk sportowych

121

Elementy wyposa zenia - boisko
do pitki no znej

12.2

Elementy wyposa zenia - boisko
do koszykowki

12

Modernizacja wyposa zenia boisk

131

Ogrodzenie boiska o wys. 4m

13.2

Pitkochwyty o wys. 6m i 8m

13

Modernizacja ogrodzenia boisk i
pitkochwytow

141

Lawki

14.2

Kosze na $mieci

14

Pozostale wyposa zenie

151

Roboty ziemne i fundamentowe

15.2

Scianki i schody zewn etrzne

15.3

Balustrady zewn etrzne

Schody zewn etrzne (do sali gim-
nastycznej)

16.1

Roboty demonta zowe

16.2

Roboty monta zowe

16

Wymiana projektoréw o $wietlenia
boisk

RAZEM netto

Podatek Vat

Razem brutto
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Modernizacja obiektéw Zespotu Szkét Transportowo - Elektrycznych
maj 2022
1 Roboty przygotowawcze
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie |ha
d.1.1/0121-0200 placéw postojowych.
0.7690 ha 0.769
RAZEM 0.769
1.2 Roboty rozbiérkowe - trybuny
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm (elementy trybun) m3
d.1.2|0301-02
55.67 m3 55.67
RAZEM 55.67
3/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm ($ciany i podpory trybun) m3
d.1.2/0303-04
z.0.3.1.
26.40 m3 26.40
RAZEM 26.40
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2/0101-07
17.88 m3 17.88
RAZEM 17.88
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm |m3
d.1.2|0212-02 (schody terenowe)
5.13 m3 5.13
RAZEM 5.13
6/KNR 2-23 Demontaz listew siedzen drewnianych m
d.1.2/0501-04
analogia
384 m 384.00
RAZEM 384.00
7|KNR 2-31 Rozebranie balustrady ochronnej rurowej m
d.1.2/0818-01
112.70 m 112.70
RAZEM 112.70
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-01
265.80 m 265.80
RAZEM 265.80
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1.2{1103-01 mochody samowytadowcze
108.27 m3 108.27
RAZEM 108.27
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.2{1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
108.27 m3 108.27
RAZEM 108.27
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.2{1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
108.27 m3 108.27
RAZEM 108.27
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- |t
d.1.2{1107-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
0.392 t 0.39
RAZEM 0.39
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.1.2{1107-04 1 km
Krotnos¢ = 4
0.392 t 0.39
RAZEM 0.39
14 Optata utylizacyjna gruzu betonowego m3
d.1.2|wycena indy-
widualna
108.27 m3 108.27
RAZEM 108.27
15 Optata utylizacyjna ztomu metali t
d.1.2|wycena indy-
widualna
0.392 t 0.39
RAZEM 0.39
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.2|0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - likwidacja nasypu
pod trybuny
318.78 m3 318.78
RAZEM 318.78
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zma-|m3
d.1.2|0212-01 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - likwidacja zbednych nasypéw pod trybuny
318.78 m3 318.78
RAZEM 318.78
18/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.2|0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 8
318.78 m3 318.78
RAZEM 318.78
19|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o0 mocy 55 kW (75 KM) |m2
d.1.2|0233-02 w gruncie kat. 11l
600.3 m?2 600.30
RAZEM 600.30
1.3 Robory rozbiérkowe -ogrodzenie terenu
20/ KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie |m?2
d.1.3|0307-04 - rozebranie
413.40 m?2 413.40
RAZEM 413.40
21|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1.3|1103-01 mochody samowytadowcze
3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.3/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.3/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- |t
d.1.3/1107-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
0.55 t 0.55
RAZEM 0.55
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.1.3/1107-04 1 km
Krotnos¢ = 4
0.55 t 0.55
RAZEM 0.55
26 Optata utylizacyjna gruzu betonowego m3
d.1.3|wycena indy-
widualna
3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63
27 Optata utylizacyjna ztomu metali t
d.1.3|wycena indy-
widualna
0.55 t 0.55
RAZEM 0.55
14 Roboty rozboérkowe -schody zewn etrzne
28/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm- |m3
d.1.4/0212-02 rozebranie schodoéw zewnetrznych
3.31 m3 3.31
RAZEM 3.31
29|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1.4/0101-07
1.55 m3 1.55
RAZEM 1.55
30|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1.4{1103-01 mochody samowytadowcze
4.86 m3 4.86
RAZEM 4.86
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.4/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
4.86 m3 4.86
RAZEM 4.86
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.4/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
4.86 m3 4.86
RAZEM 4.86
33 Opfata utylizacyjna gruzu betonowego m3
d.1.4|wycena indy-
widualna
4.86 m3 4.86
RAZEM 4.86
15 Roboty rozbérkowe - maszty flagowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wysokosci) |m3
d.1.5/0302-03 ponad 100 cm
0.975 m3 0.98
RAZEM 0.98
35/KNR-W 2-25 |Maszty flagowe rurowe do 12 m - rozebranie maszt.
d.1.5/0703-02
3 maszt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1.5{1103-01 mochody samowytadowcze
0.98 m3 0.98
RAZEM 0.98
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.5/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
0.98 m3 0.98
RAZEM 0.98
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.5/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
0.98 m3 0.98
RAZEM 0.98
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1107-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
40|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.1.5/1107-04 1 km
Krotnos¢ = 4
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
41 Optata utylizacyjna gruzu betonowego m3
d.1.5|wycena indy-
widualna
0.98 m3 0.98
RAZEM 0.98
42 Optata utylizacyjna ztomu metali t
d.1.5|wycena indy-
widualna
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
2 Budowa bie zni 3 torowej
2.1 Roboty ziemne i podbudowa
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I- |m?2
d.2.1/0101-01 1V gtebokosci 20 cm
456.80 m?2 456.80
RAZEM 456.80
44|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I- |m2
d.2.1/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
456.80 m?2 456.80
RAZEM 456.80
45|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. Il1 m3
d.2.1/0108-06
137.04 m3 137.04
RAZEM 137.04
46 |KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
137.04 m3 137.04
RAZEM 137.04
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2.1/0103-0400 chni. Kategoria gruntu I-IV
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
48|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na caftej szerokosci drogi. Wykonanie i zageszcze- |m2
d.2.1{0104-0700 nie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
49|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Wykonanie i zageszcze- |m?2
d.2.1/0104-0800 nie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 10
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
50 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-0500 15cm
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
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51/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2.1{0114-0600 bosci warstwy ponad 15 cm
Krotnos¢ = -3
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
52/KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-0700 8cm
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
53/KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Gru-  |m2
d.2.1/0114-0700 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
54 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Doda- |m2
d.2.1{0114-0800 tek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnos¢ = -6
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
2.2 Nawierzchnia poliuretanowa
55|KALKULACJA |Wykonanie warstwy wyréwnujgcej mineralno-syntetyczna ET o gr. min. 40mm m2
d.2.2|INDYWIDU-
ALNA
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
56 KALKULACJA |Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr.14mm wraz z malowaniem linii |m2
d.2.2|INDYWIDU- |biezni
ALNA
456.80 m?2 456.800
RAZEM 456.800
2.3 Obrzeze obwodowe bie zni
57 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu m
d.2.3/0401-0200 -v
165.87 m 165.870
RAZEM 165.870
58 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.2.3/0402-0400
8.29 m3 8.290
RAZEM 8.290
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin|m
d.2.3|0407-0300 piaskiem
165.87 m 165.870
RAZEM 165.870
3 Zeskocznia do skoku w dal
3.1 Roboty ziemne i podbudowa
60 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.3.1/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
61 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I- |m?2
d.3.1/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
62 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.3.1/0108-06
16.95 m3 16.95
RAZEM 16.95
63 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
16.95 m3 16.95
RAZEM 16.95
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3.1{0103-0400 chni. Kategoria gruntu I-IV
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
65/ KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Wykonanie i zageszcze- |m?2
d.3.1/0104-0700 nie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
66 KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na caftej szerokosci drogi. Wykonanie i zageszcze- |m2
d.3.1/0104-0800 nie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 10
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
67 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-0500 15cm
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
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68 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3.1{0114-0600 bosci warstwy ponad 15 cm
Krotnos¢ = -3
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
69 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-0700 8cm
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
70 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Gru-  |m2
d.3.1/0114-0700 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
71/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Doda- |m2
d.3.1{0114-0800 tek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnos¢ = -6
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
3.2 Nawierzchnia poliuretanowa
72|KALKULACJA |Wykonanie warstwy wyréwnujgcej mineralno-syntetyczna ET o gr. min. 40mm m2
d.3.2|INDYWIDU-
ALNA
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
73| KALKULACJA |Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr.14mm wraz z malowaniem linii |m2
d.3.2|INDYWIDU- |biezni
ALNA
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
3.3 Skrzynia zeskoczni i wyposa zenie zeskoczni
74 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |- |m?2
d.3.3/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
28.45 m?2 28.45
RAZEM 28.45
75/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I- |m?2
d.3.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
28.45 m?2 28.45
RAZEM 28.45
76 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. Il1 m3
d.3.3/0108-06
11.38 m3 11.38
RAZEM 11.38
77 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
11.38 m3 11.38
RAZEM 11.38
78/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.3.3/0103-0400 chni. Kategoria gruntu I-IV
28.45 m?2 28.450
RAZEM 28.450
79/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu m
d.3.3/0401-0200#  |llI-IV
analogia
24.24 m 24.240
RAZEM 24.240
80|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.3.3/0402-0400#
analogia
1.52 m3 1.520
RAZEM 1.520
81 KNR 2-31 Obrzeze elastyczne systemu ACO o wymiarach 30x6 cm m
d.3.3/0407-0300#
analogia
24.24 m 24.240
RAZEM 24.240
82 KNR 2-23 Podktady na gruncie ze zwiru m3
d.3.3/0301-0401
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
83 KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych o wym.35x35x5 cm z przerwa- |m?2
d.3.3/0501-0301 mi w odstepach 5 cm wypetnionych ziemig urodzajng
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
84|KNNR 2 0604- |Izolacja - geotkanina 160g/m2 m?2
d.3.3|0100#analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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85/KNR 2-23 Podkfady na gruncie z piasku m3
d.3.3/0301-0400
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
86| KALKULACJA |Belka ze skrzynka do odbicia do zeskoczni skoku w dal kpl.
d.3.3/INDYWIDU-
ALNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KALKULACJA |Prég do odbicia kpl.
d.3.3/INDYWIDU-
ALNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88| KALKULACJA |Pokrywa na skrzynke do belki do odbicia do zeskoczni skoku w dal kpl.
d.3.3/INDYWIDU-
ALNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Obrzeze obwodowe zeskoczni do skoku w dal
89 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu m
d.3.4/0401-0200 -v
27.44 m 27.440
RAZEM 27.440
90 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.3.4/0402-0400
1.37 m3 1.370
RAZEM 1.370
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin|m
d.3.4|0407-0300 piaskiem
27.44 m 27.440
RAZEM 27.440
4 Budowa toru przeszkéd OCR
4.1 Roboty ziemne i podbudowa i nawierzchnia
92 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I- |m2
d.4.1/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
394.46 m?2 394.46
RAZEM 394.46
93/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.4.1/0108-06
78.89 m3 78.89
RAZEM 78.89
94 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
78.89 m3 78.89
RAZEM 78.89
95|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4.1/0103-0400 chni. Kategoria gruntu I-IV
394.46 m?2 394.460
RAZEM 394.460
96| KNNR 2 0604- |Izolacja - geotkanina 160g/m2 m?2
d.4.1|0100#analogia
394.46 m?2 394.460
RAZEM 394.460
97 KNR 2-23 Podktady na gruncie ze zwiru m3
d.4.1/0301-0401
78.89 m3 78.890
RAZEM 78.890
4.2 Obrze ze obwodowe toru przeszkéd
98 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu m
d.4.2/0401-0200 -v
196.56 m 196.560
RAZEM 196.560
99 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.4.2/0402-0400
9.83 m3 9.830
RAZEM 9.830
100|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin|m
d.4.2|0407-0300 piaskiem
196.56 m 196.560
RAZEM 196.560
4.3 Wyposa zenie toru przeszkéd OCR
101|KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Porecze rownolegte  |kpl
d.4.3|WLASNA wygiete"
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.27




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
102|KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Drabinka famana" kpl
d.4.3|WLASNA
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103 |KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Réwnowaznia tamana" |kpl
d.4.3|WLASNA
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104|KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie typu "Multiring" kpl
d.4.3|WLASNA
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105|KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Schody kpl
d.4.3|WLASNA przeszkodowe"
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106|KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Rura na tancuchu” kpl
d.4.3|WLASNA
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 |KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Drabinka pionowa" kpl
d.4.3|WLASNA
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108|KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Koétka gimnastyczne"  |kpl
d.4.3|WLASNA
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|KALKUL. Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzgdzenie typu "Duzy walec przeszko- |szt
d.4.3|WLASNA dowy"
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5 Strefa workout i OCR
5.1 Roboty ziemne i podbudowa i nawierzchnia
110/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.5.1/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
280.80 m?2 280.80
RAZEM 280.80
111|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I- |m?2
d.5.1/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
280.80 m?2 280.80
RAZEM 280.80
112|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. IlI m3
d.5.1/0108-06
84.24 m3 84.24
RAZEM 84.24
113|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
84.24 m3 84.24
RAZEM 84.24
114|\KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.5.1/0103-0400 chni. Kategoria gruntu I-IV
280.80 m?2 280.800
RAZEM 280.800
115/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem m?2
d.5.1/0201-04 recznym
280.80 m?2 280.80
RAZEM 280.80
116|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. gruntu IV |m2
d.5.1/0502-04 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm)
280.80 m?2 280.80
RAZEM 280.80
117|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. gruntu Ill-|m2
d.5.1/0502-05 IV - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu )
Krotnos¢ = 28
280.80 m?2 280.80
RAZEM 280.80
5.2 Obrzeze obwodowe strefy workout
118|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu m
d.5.2/0401-0200 -v
67.52 m 67.520
RAZEM 67.520
119|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.5.2/0402-0400
3.38 m3 3.380
RAZEM 3.380
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120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin|m
d.5.2|0407-0300 piaskiem
67.52 m 67.520
RAZEM 67.520
5.3 Wyposa zenie strefy workout i OCR
121|KALKULACJA |Dostawa i montaz. wraz z fundamentowaniem zestawu treningowego typu OCR PRO  |kpl
d.5.3|WLASNA 3x6 V5 (wg. projektu)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|KALKULACJA |Dostawa i montaz. wraz z fundamentowaniem zestawu treningowego workout (wg. kpl
d.5.3|WLASNA projektu)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123|KALKULACJA |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem tablicy regulaminowej kpl
d.5.3|WLASNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Rzutnia do pchni ecia kul
6.1 Roboty ziemne i podbudowa i nawierzchnia
124|\KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV  |m2
d.6.1/0101-07 gtebokosci 20 cm
128.95 m?2 128.95
RAZEM 128.95
125/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. IlI-IV - |m2
d.6.1/0101-08 za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 4
3.58 m?2 3.58
RAZEM 3.58
126 |KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.6.1/0108-06
51.58 m3 51.58
RAZEM 51.58
127|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
51.58 m3 51.58
RAZEM 51.58
128|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.6.1/0103-0400 chni. Kategoria gruntu I-IV
128.95 m?2 128.950
RAZEM 128.950
129|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem m2
d.6.1/0201-04 recznym
125.37 m?2 125.37
RAZEM 125.37
130|KNR 2-23 Podktady na gruncie ze zwiru m3
d.6.1/0301-0401
25.07 m3 25.070
RAZEM 25.070
131|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Wykonanie i zageszcze- |m?2
d.6.1/0104-0700 nie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.58 m?2 3.580
RAZEM 3.580
132|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.6.1/0114-0500 15cm
3.58 m?2 3.580
RAZEM 3.580
133|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.6.1/0105-03
3.58 m?2 3.58
RAZEM 3.58
134|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.6.1/0307-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR 2-23 Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.6.1/0305-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.2 Obrzeze obwodowe rzutni do pchni ecia kul g i elementy kota
136|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu m
d.6.2/0401-0200 -v
53.78 m 53.780
RAZEM 53.780
137|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.6.2/0402-0400
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
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138|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm z naktadkga gumowa na podsypce piaskowej |m
d.6.2|0407-01 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53.78 m 53.78
RAZEM 53.78
7 Trakt biegowy i nawierzchnia mineralno-  zywiczna
7.1 Roboty ziemne i podbudowa
139|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I- |m2
d.7.1/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
847.00 m?2 847.00
RAZEM 847.00
140|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |- |m?2
d.7.1/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
847.00 m?2 847.00
RAZEM 847.00
141|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. IlI m3
d.7.1/0108-06
211.75 m3 211.75
RAZEM 211.75
142|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
211.75 m3 211.75
RAZEM 211.75
143|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.7.1/0103-0400 chni. Kategoria gruntu I-IV
847.00 m?2 847.000
RAZEM 847.000
144|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na caftej szerokosci drogi. Wykonanie i zageszcze- |m2
d.7.1{0104-0700 nie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
847.00 m?2 847.000
RAZEM 847.000
145|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.7.1/0114-0500 15cm
847.00 m?2 847.000
RAZEM 847.000
146 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.7.1{0114-0600 bosci warstwy ponad 15 cm
Krotnos¢ = -5
847.00 m?2 847.000
RAZEM 847.000
147|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa wyrownujgca z grysu kamiennego. Gru-  |m2
d.7.1{0114-0700 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
847.00 m?2 847.000
RAZEM 847.000
148|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z grysu kamiennego. Doda- |m?2
d.7.1/0114-0800 tek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnos¢ = -4
847.00 m?2 847.000
RAZEM 847.000
149|KALKULACJA |Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej gr.30mm m?2
d.7.1/INDYWIDU-
ALNA
847.00 m?2 847.000
RAZEM 847.000
7.2 Obrzeze obwodowe nawierzchni mineralno-  zywicznej
150|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu m
d.7.2/0401-0200 -v
31257 m 312.570
RAZEM 312.570
151|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.7.2/0402-0400
15.63 m3 15.630
RAZEM 15.630
152|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin|m
d.7.2|0407-0300 piaskiem
312.57 m 312.570
RAZEM 312.570
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.7.2/0407-06
42.30 m 42.30
RAZEM 42.30
8 Ogrodzenie terenu
154|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV) dot.
d.8|0312-11
96 dot. 96.00
RAZEM 96.00
155/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.8/0108-06
6.91 m3 6.91
RAZEM 6.91
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156 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.8/0108-08 Krotnos¢ = 4
6.91 m3 6.91
RAZEM 6.91
157|KNNR 2 0106- |Betonowanie stupkéw ogrodzenia m3
d.8|02 z.sz. 5.5.
6.91 m3 6.91
RAZEM 6.91
158|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2 m na stupkach stalowych fabrycznie wykonczo- |m
d.8/1804-12 nych z podmuréwkg prefabrykowang i fgcznikiem betonowym osadzonych w gruncie i
analogia obetonowanych.
245.0 m 245.00
RAZEM 245.00
9 Odwodnienie terenu
9.1 Roboty przygotowawcze
159|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnychw  |km
d.9.1/0120-03 terenie réwninnym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
160|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na |m?2
d.9.1/0805-03 podsypce cementowo-piaskowej
415.87 m?2 415.87
RAZEM 415.87
9.2 Odwodnienie liniowe
161|KNR 2-31 Rowki pod koryta i fawy o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu -1V m
d.9.2/0401-0400
analogia
97.0 m 97.000
RAZEM 97.000
162|KNR 2-31 tawy betonowe pod koryta odwadniajgce m3
d.9.2/0402-0300
analogia
8.73 m3 8.730
RAZEM 8.730
163|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe. Kanat z rusztem m
d.9.2/0606-0400#
analogia
97.00 m 97.000
RAZEM 97.000
164 |KNR 2-31 Odwaodnienie liniowe. Studzienka odptywowa z rusztem (2szt/mb) m
d.9.2/0606-0400#
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
165|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.9.2/0511-03 piaskowej (Kostka z uprzedniego demontazu)
415.87 m?2 415.87
RAZEM 415.87
9.3 Przytacza do odwodnie R liniowych
166 KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z ~ |m3
d.9.3/0317-0200 wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz.,gteb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
19.80 m3 19.800
RAZEM 19.800
167|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonych na wcisk |m
d.9.3/0408-0200
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
168|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315-425 mm z zamknigciem  |szt.
d.9.3/0517-0105 stozkiem betonowym,kinetg z PE i pokrywg z PVC z uszczelkg
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
169|KNR 2-01 Obsypanie rur pcv do wysokosci 30cm.Grunt kategorii I11-1V. m3
d.9.3/0320-0200#
analogia
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
170/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gleboko$é wykopu do  |m3
d.9.3|0320-0200 1,5 m i szerokosc¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii l11-1V.
14.85 m3 14.850
RAZEM 14.850
171|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/ |m3
d.9.3]0236-0100 96)
14.85 m3 14.850
RAZEM 14.850
10 Przesadzenie drzew
172|KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie wymagajgce uprzedniego zabezpieczenia agrotech- szt.
d.10{0106-09 nicznego przy srednicy bryty korzeniowej 1.0 m przesadzarka w celu przesadzenia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00

Norma STD Wersja 4.27

-13-




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
173|KNR 2-21 Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m przesadzarka na odlegtos¢ do 1 |szt.
d.10/0333-03 km
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
174|\KNR 2-21 Sadzenie drzew z brylg korzeniowa o $r. 0.5 - 1.0 m przesadzarka szt.
d.10/0333-01
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
11 Modernizacja boisk sportowych
111 Boisko do pitki no  znej
175|KNR 4-04 Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej m?2
d.11./0504-06
1/z.0.3.1.
analogia
1860.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
176|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Gru-  |m2
d.11./0114-0700 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
1
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
177|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Doda- |m?2
d.11./0114-0800 tek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
1 Krotnos¢ = -6
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
178|KALKULACJA |Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej o gr.60mm wraz z wklejeniem linii boisk i |m?2
d.11.|INDYWIDU- |zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM
1/ALNA
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
179|KNR 4-04 Transport trawy sztucznej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.11./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1
74.4 m3 74.40
RAZEM 74.40
180|KNR 4-04 Transport trawy sztucznej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.11./1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1
74.4 m3 74.40
RAZEM 74.40
181|KALKUL. IN- |Optata za sktadowanie i utylizacje tworzyw sztucznych t
d.11.DYWID.
1
55.8 t 55.800
RAZEM 55.800
11.2 Boisko wielofunkcyjne
182|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.11./1004-06
2|analogia
614.00 m?2 614.00
RAZEM 614.00
183|KALKULACJA |Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (2 warstwy natrysku) wraz z malo- |m?2
d.11.[INDYWIDU- |waniem linii boisk
2|ALNA
614.00 m?2 614.000
RAZEM 614.000
12 Modernizacja wyposa zenia boisk
12.1 Elementy wyposa zenia - boisko do pitki no  znej
184|KNR 2-23 Demontaz bramek aliminiowych 5x2m do pitki noznej w gotowych otworach (tulejach) |szt.
d.12./0310-0700 (R=0,3; M=0)
1|analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aliminiowych 5x2m do  |szt.
d.12.|0310-0700 pitki noznej
1
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12.2 Elementy wyposa zenia - boisko do koszykéwki
186 |KNR 2-23 Demontaz tablicy do koszykéwki (R=0,4; M=0) szt.
d.12./0310-04
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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187|KNR 2-23 Montaz tablicy do koszykdwki 180x105cm z obejma i siatka thcuchowg (R=0,7) szt.
d.12./0310-04
2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 Modernizacja ogrodzenia boisk i pitkochwytéw
13.1 Ogrodzenie boiska o wys. 4m
188|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.13./0818-04
1|analogia
240.00 m 240.00
RAZEM 240.00
189|KNR 2-31 Rozebranie podpor stupéw pitkochwytéw szt.
d.13./0818-08
1|analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
190|KNR-W 4-01 |Odcigcie palnikiem podpor stupow pitkochwytow szt.
d.13./1306-02
1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
191|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stupkéw |m?2
d.13./0103-05 ogrodzenia o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota
1|z.0.3.2. z drabin lub rusztowan przestawnych
analogia
78.31 m?2 78.31
RAZEM 78.31
192|KNR 7-12 Odtluszczanie stupkéw ogrodzenia - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2
d.13./0105-04
1/z.0.3.2.
analogia
78.31 m?2 78.31
RAZEM 78.31
193|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi stupkéw ogrodzenia o srednicy |m2
d.13./0202-05 zewnetrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
1/z.0.3.2.
analogia
78.31 m?2 78.31
RAZEM 78.31
194 |\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi stupkéw ogrodzenia|m?2
d.13./0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
1/z.0.3.2.
analogia
78.31 m?2 78.31
RAZEM 78.31
195/KNR 2-25 Montaz siatki ogrodzeniowej na istniejgcych stupach ogrodzeniowych m?2
d.13./0307-01
1|analogia
960.00 m?2 960.00
RAZEM 960.00
13.2 Pitkochwyty o wys. 6m i 8m
196 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - pitkochwyt m
d.13./0818-04
2|analogia
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
197 \KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stupkéw |m?2
d.13./0103-05 ogrodzenia o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota
2|z.0.3.2. z drabin lub rusztowan przestawnych
analogia
30.08 m?2 30.08
RAZEM 30.08
198|KNR 7-12 Odtluszczanie stupkéw ogrodzenia - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2
d.13./0105-04
2|z.0.3.2.
analogia
30.08 m?2 30.08
RAZEM 30.08
199|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi stupkéw ogrodzenia o $rednicy  |m?2
d.13./0202-05 zewnetrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
2|z.0.3.2.
analogia
30.08 m?2 30.08
RAZEM 30.08
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200/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi stupkéw ogrodzenia|m?2
d.13./0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
2|z.0.3.2.
analogia
30.08 m2 30.08
RAZEM 30.08
201|KNR 2-25 Montaz siatki polietylenowej o oczkach 45x45mm gr 4mm pitkochwytéw na istniejgcych |m?2
d.13./0307-01 stupach ogrodzeniowych
2|analogia
530.00 m2 530.00
RAZEM 530.00
14 Pozostale wyposa zenie
14.1 Lawki
202|KNR 2-21 tawka betonowa z obudowg drewniang siedzeniowg bez oparcia 45x190 m
d.14./0607-0200#
1|analogia
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
14.2 Kosze na s$mieci
203|KALKULACJA |Dostawa kosza na $mieci betonowy 70L szt.
d.14.|INDYWIDU-
2|ALNA
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
15 Schody zewn etrzne (do sali gimnastycznej)
15.1 Roboty ziemne i fundamentowe
204 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.15.|0317-0201 suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
1 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
2.02 m3 2.02
RAZEM 2.02
205/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.15.{1101-01
1
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
206 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.15./0101-06
1
1.10 m3 1.10
RAZEM 1.10
207 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bal- |m2
d.15./0901-01 kony i loggie) wykonywane recznie
1
0.88 m2 0.88
RAZEM 0.88
208/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; glebokos¢ |m3
d.15.|0320-0101 do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
0.76 m3 0.76
RAZEM 0.76
209|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m?2
d.15./0602-01
1
1.30 m2 1.30
RAZEM 1.30
210/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. IlI-IV  |m2
d.15.|0101-07 gtebokosci 20 cm
1
5.89 m2 5.89
RAZEM 5.89
211/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. IlI-IV - |m2
d.15./0101-08 za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 Krotnos¢ = 3
5.89 m2 5.89
RAZEM 5.89
212|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.15./0108-06
1
3.32 m3 3.32
RAZEM 3.32
213|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.15./0108-08 Krotnos¢ = 4
1
3.32 m3 3.32
RAZEM 3.32
15.2 Scianki i schody zewn etrzne
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214/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet klinkierowych  |m2
d.15./0103-04 petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
2|analogia
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
215|KNR-W 2-02 |Spoinowanie scian z cegtly klinkierowej zaprawg cementowg barwiong m2
d.15./0921-02
2
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
216|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.15./1101-07
2
4.36 m3 4.36
RAZEM 4.36
217|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - grubosé m2
d.15./0104-01 warstwy po zag. 10 cm
2
5.89 m?2 5.89
RAZEM 5.89
218/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.15./0104-02 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
2 Krotnos¢ = 10
5.89 m?2 5.89
RAZEM 5.89
219/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé war- |m?2
d.15./0105-07 stwy po zageszczeniu
2
5.89 m?2 5.89
RAZEM 5.89
220/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.15./0105-08 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
5.89 m?2 5.89
RAZEM 5.89
221KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.15./0511-02 piaskowej
2
5.89 m?2 5.89
RAZEM 5.89
222|KNR 2-31 tawa pod krawezniki (podstopnice) betonowa zwykta m3
d.15./0402-03
2
0.327 m3 0.33
RAZEM 0.33
223/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |m
d.15./0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
2
6.54 m 6.54
RAZEM 6.54
15.3 Balustrady zewn etrzne
224/KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej tarasowe z pochwytem wg rysunku m
d.15./1209-01
3lanalogia
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
16 Wymiana projektoréw o $wietlenia boisk
16.1 Roboty demonta zowe
225/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl
d.16.|03
1
24 kpl 24.00
RAZEM 24.00
16.2 Roboty monta zowe
226|KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego GUELL 3 A50/W 231 na stupie szt.
d.16.]01
2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

Norma STD Wersja 4.27

-17 -




KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. \ Podstawa \ Opis \ Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
Modernizacja obiektéw Zespotu Szkét Transportowo - Elektrycznych
maj 2022
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, \ha 0.7690 =
d.1.1/0200 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych. 0.769
1.2 Roboty rozbiérkowe - trybuny
2|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm |m3 55.67
d.1.2|02 (elementy trybun)
3|KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm (Scianyi |m3 26.40
d.1.2/04 z.0.3.1. podpory trybun)
4/KNR 4-04 0101- |Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie ce- |m3 17.88
d.1.2|07 mentowej
5/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3 5.13
d.1.2/02 grubosci ponad 15 cm (schody terenowe)
6/KNR 2-23 0501- |Demontaz listew siedzen drewnianych m 384
d.1.2/04
analogia
7/KNR 2-31 0818- |Rozebranie balustrady ochronnej rurowej m 112.70
d.1.2|01
8/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 265.80
d.1.2/01
9|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- |[m3 108.27
d.1.2/01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
10|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 108.27
d.1.2|04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
11|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 108.27
d.1.2|05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
12/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t 0.392=0.39
d.1.2/03 wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
13/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz- |t 0.392=0.39
d.1.2/04 dy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
14 Opfata utylizacyjna gruzu betonowego m3 108.27
d.1.2|wycena indywi-
dualna
15 Optata utylizacyjna zitomu metali t 0.392=0.39
d.1.2\wycena indywi-
dualna
16/ KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3 318.78
d.1.2|02 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$é do 1 km - likwidacja nasypu pod trybuny
17/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w zie- |m3 318.78
d.1.2|01 mi kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
- likwidacja zbednych nasypéw pod trybuny
18|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 318.78
d.1.2/04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotnosé = 8
19/KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi |m2 600.3
d.1.2|02 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
1.3 Robory rozbiérkowe -ogrodzenie terenu
20|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowa- |m2 413.40
d.1.3|04 nych osadzonych w gruncie - rozebranie
21/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3 3.63
d.1.3/01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
22|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 3.63
d.1.3|04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
23|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 3.63
d.1.3|05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
24/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t 0.55
d.1.3/03 wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
25/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz- |t 0.55
d.1.3/04 dy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
26 Opfata utylizacyjna gruzu betonowego m3 3.63
d.1.3|wycena indywi-
dualna
27 Optata utylizacyjna ztomu metali t 0.55
d.1.3|wycena indywi-
dualna
1.4 Roboty rozbérkowe -schody zewn etrzne
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d.2.2/INDYWIDUALNA

gr. min. 40mm

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
28|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3 3.31
d.1.4/02 grubosci ponad 15 cm- rozebranie schodéw zewnetrznych
29/KNR 4-04 0101- |Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie ce- |m3 1.55
d.1.4|07 mentowej
30(KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3 4.86
d.1.4/01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
31|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 4.86
d.1.4|04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
32|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 4.86
d.1.4|05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
33 Optata utylizacyjna gruzu betonowego m3 4.86
d.1.4|\wycena indywi-
dualna
15 Roboty rozbérkowe - maszty flagowe
34|KNR 4-04 0302- |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betono- m3 0.975=0.98
d.1.5/03 wych o grubosci (wysokosci) ponad 100 cm
35|KNR-W 2-25 Maszty flagowe rurowe do 12 m - rozebranie maszt. 3
d.1.5/0703-02
36/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3 0.98
d.1.5/01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
37|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 0.98
d.1.5|04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
38|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 0.98
d.1.5|05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
39|KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t 0.09
d.1.5/03 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
40|KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz- |t 0.09
d.1.5/04 dy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
41 Opfata utylizacyjna gruzu betonowego m3 0.98
d.1.5|/wycena indywi-
dualna
42 Optata utylizacyjna zitomu metali t 0.09
d.1.5|wycena indywi-
dualna
2 Budowa bie zni 3 torowej
2.1 Roboty ziemne i podbudowa
43|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 456.80
d.2.1/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
44|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 456.80
d.2.1/02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotnos¢ = 2
45/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 137.04
d.2.1/06 do 1 km grunt.kat. 11l
46|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 137.04
d.2.1/08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
47|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warst- |m2 456.80
d.2.1/0400 wy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
48|KNR 2-31 0104- |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. |m2 456.80
d.2.1{0700 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
49|KNR 2-31 0104- |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. |m2 456.80
d.2.1{0800 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
Krotnosé = 10
50/KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé |m?2 456.80
d.2.1/0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
51|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek  |m2 456.80
d.2.1{0600 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Krotnos¢ = -3
52|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Grubo$¢ |m?2 456.80
d.2.1/0700 warstwy po zageszczeniu 8 cm
53|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 456.80
d.2.1/0700 miatu kamiennego. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
54|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 456.80
d.2.1{0800 miatu kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy po-
nad 8 cm
Krotnosé¢ = -6
2.2 Nawierzchnia poliuretanowa
55/KALKULACJA Wykonanie warstwy wyréwnujacej mineralno-syntetyczna ET o|m?2 456.80
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56| KALKULACJA Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr.14mm |m?2 456.80
d.2.2|INDYWIDUALNA |wraz z malowaniem linii biezni
2.3 Obrze ze obwodowe bie zni
57|/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20|m 165.87
d.2.3/0200 cm. Kategoria gruntu llI-1V
58|KNR 2-31 0402- |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 8.29
d.2.3/0400
59/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m 165.87
d.2.3/0300 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
3 Zeskocznia do skoku w dal
3.1 Roboty ziemne i podbudowa
60/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 42.38
d.3.1/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
61/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 42.38
d.3.1/02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotnosé = 4
62|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3 16.95
d.3.1/06 do 1 km grunt.kat. 11l
63|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 16.95
d.3.1/08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
64|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warst- |m2 42.38
d.3.1/0400 wy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
65/KNR 2-31 0104- |Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. |m2 42.38
d.3.1{0700 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
66|KNR 2-31 0104- |Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. |m?2 42.38
d.3.1{0800 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
Krotnosé = 10
67|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé¢ |m?2 42.38
d.3.1/0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
68/KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek |m2 42.38
d.3.1{0600 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Krotnos¢ = -3
69/KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ |m2 42.38
d.3.1/0700 warstwy po zageszczeniu 8 cm
70/KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 42.38
d.3.1/0700 miatu kamiennego. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
71/KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 42.38
d.3.1{0800 miatu kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy po-
nad 8 cm
Krotnosé = -6
3.2 Nawierzchnia poliuretanowa
72|KALKULACJIA Wykonanie warstwy wyréwnujacej mineralno-syntetyczna ET o|m?2 42.38
d.3.2|INDYWIDUALNA |gr. min. 40mm
73|KALKULACJA Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr.14mm |m?2 42.38
d.3.2|INDYWIDUALNA [wraz z malowaniem linii biezni
3.3 Skrzynia zeskoczni i wyposa zenie zeskoczni
74/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 28.45
d.3.3/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
75/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 28.45
d.3.3|02 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotnosé = 4
76/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3 11.38
d.3.3/06 do 1 km grunt.kat. 11l
77/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 11.38
d.3.3/08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
78/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warst- |m?2 28.45
d.3.3/0400 wy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V
79/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20|m 24.24
d.3.3]0200#analogia  |cm. Kategoria gruntu IlI-IV
80|KNR 2-31 0402- |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 1.52
d.3.3|0400#analogia
81|KNR 2-31 0407- |Obrzeze elastyczne systemu ACO o wymiarach 30x6 cm m 24.24
d.3.3/0300#analogia
82|KNR 2-23 0301- |Podkfady na gruncie ze zwiru m3 0.4
d.3.3/0401
83|KNR 2-21 0501- |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych o m2 25
d.3.3/0301 wym.35x35x5 cm z przerwami w odstepach 5 cm wypetnio-
nych ziemig urodzajng
84| KNNR 2 0604- Izolacja - geotkanina 160g/m2 m2 2
d.3.3/0100#analogia
85|KNR 2-23 0301- |Podkfady na gruncie z piasku m3 10.8
d.3.3/0400
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86| KALKULACJA Belka ze skrzynkg do odbicia do zeskoczni skoku w dal kpl. 1
d.3.3| INDYWIDUALNA
87| KALKULACJA Prég do odbicia kpl. 1
d.3.3| INDYWIDUALNA
88| KALKULACJA Pokrywa na skrzynke do belki do odbicia do zeskoczni skoku |kpl. 1
d.3.3/INDYWIDUALNA |w dal
3.4 Obrze ze obwodowe zeskoczni do skoku w dal
89|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m 27.44
d.3.4/0200 cm. Kategoria gruntu llI-1V
90|KNR 2-31 0402- |tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 1.37
d.3.4/0400
91/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m 27.44
d.3.4/0300 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 Budowa toru przeszkéd OCR
4.1 Roboty ziemne i podbudowa i nawierzchnia
92|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 394.46
d.4.1/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
93|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3 78.89
d.4.1/06 do 1 km grunt.kat. 11l
94/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 78.89
d.4.1/08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
95/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warst- |m?2 394.46
d.4.1{0400 wy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V
96|KNNR 2 0604- Izolacja - geotkanina 160g/m2 m2 394.46
d.4.1/0100#analogia
97|KNR 2-23 0301- |Podktady na gruncie ze zwiru m3 78.89
d.4.1/0401
4.2 Obrze ze obwodowe toru przeszkod
98|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20|m 196.56
d.4.2|0200 cm. Kategoria gruntu Ill-1V
99/KNR 2-31 0402- |tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 9.83
d.4.2/0400
100|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m 196.56
d.4.2/0300 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.3 Wyposa zenie toru przeszkéd OCR
101|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Porecze réwnolegte wygiete"
102|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Drabinka famana"
103|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Réwnowaznia tamana"
104|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Multiring"
105|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Schody przeszkodowe"
106|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Rura na tancuchu"”
107|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Drabinka pionowa"
108|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |kpl 1.000
d.4.3|NA pu "Kétka gimnastyczne"
109|KALKUL. WLAS- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem. Urzadzenie ty- |szt 6
d.4.3|NA pu "Duzy walec przeszkodowy"
5 Strefa workout i OCR
5.1 Roboty ziemne i podbudowa i nawierzchnia
110|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 280.80
d.5.1/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
111|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 280.80
d.5.1|02 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gitebo-
kosci
Krotnosé = 2
112|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 84.24
d.5.1/06 do 1 km grunt.kat. 11l
113|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 84.24
d.5.1/08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
114|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warst- |m2 280.80
d.5.1{0400 wy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V
115|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz =~ |m2 280.80
d.5.1/04 do osi drogi sposobem recznym
116|KNR 2-21 0502- |Ukladanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég m2 280.80
d.5.1|04 ogrodowych (kat. gruntu IV grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 .cm)
117|KNR 2-21 0502- |Ukladanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég m2 280.80
d.5.1|05 ogrodowych (kat. gruntu Ill-IV - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu )
Krotnosé = 28
5.2 Obrze ze obwodowe strefy workout
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d.7.1/0800

grysu kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy
ponad 8 cm
Krotnosé = -4

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
118|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m 67.52
d.5.2/0200 cm. Kategoria gruntu llI-1V
119|KNR 2-31 0402- |tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3.38
d.5.2/0400
120|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m 67.52
d.5.2/0300 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3 Wyposa zenie strefy workout i OCR
121|KALKULACJA Dostawa i montaz. wraz z fundamentowaniem zestawu trenin- |kpl 1
d.5.3|WEASNA gowego typu OCR PRO 3x6 V5 (wg. projektu)
122|KALKULACJA Dostawa i montaz. wraz z fundamentowaniem zestawu trenin- |kpl 1
d.5.3| WEASNA gowego workout (wg. projektu)
123|KALKULACJA Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem tablicy regulami- |kpl 1
d.5.3) WLASNA nowej
6 Rzutnia do pchni ecia kul g
6.1 Roboty ziemne i podbudowa i nawierzchnia
124|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2 128.95
d.6.1|07 kéw w gruncie kat. I11-1V gtebokosci 20 cm
125|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2 3.58
d.6.1/08 kéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
126|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 51.58
d.6.1/06 do 1 km grunt.kat. 11l
127|KNR 4-01 0108- |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 51.58
d.6.1/08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
128|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod warst- |m2 128.95
d.6.1{0400 wy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
129|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz =~ |m2 125.37
d.6.1/04 do osi drogi sposobem recznym
130|KNR 2-23 0301- |Podkfady na gruncie ze zwiru m3 25.07
d.6.1/0401
131|KNR 2-31 0104- |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. |m2 3.58
d.6.1/0700 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
132|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ |m2 3.58
d.6.1/0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
133|KNR 2-23 0105- |Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci |m2 3.58
d.6.1/03 15cm
134|KNR 2-23 0307- |Montaz obregczy do rzutni pchniecia kulg szt. 1
d.6.1/03
135|KNR 2-23 0305- |Montaz progéw do pchniecia kulg szt. 1
d.6.1/04
6.2 Obrze ze obwodowe rzutni do pchni ecia kul g i elementy kota
136|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m 53.78
d.6.2/0200 cm. Kategoria gruntu Ill-1V
137|KNR 2-31 0402- |tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 2.15
d.6.2/0400
138|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm z naktadkg gumowg |m 53.78
d.6.2|01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
7 Trakt biegowy i nawierzchnia mineralno-  zywiczna
7.1 Roboty ziemne i podbudowa
139|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 847.00
d.7.1/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
140|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 847.00
d.7.1/02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
141|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 211.75
d.7.1/06 do 1 km grunt.kat. 11l
142|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 211.75
d.7.1/08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
143|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warst- |m2 847.00
d.7.1{0400 wy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V
144|KNR 2-31 0104- |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. |m2 847.00
d.7.1/0700 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
145|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ |m2 847.00
d.7.1/0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
146|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek ~ |m2 847.00
d.7.1{0600 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Krotnos¢ = -5
147|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 847.00
d.7.1{0700 grysu kamiennego. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
148|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 847.00
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149|KALKULACJA Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej gr.30mm m2 847.00
d.7.1 INDYWIDUALNA
7.2 Obrze ze obwodowe nawierzchni mineralno-  zywicznej
150|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m 312.57
d.7.2/0200 cm. Kategoria gruntu llI-1V
151|KNR 2-31 0402- |tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 15.63
d.7.2/0400
152|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m 312.57
d.7.2/0300 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
153|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m 42.30
d.7.2|/06 mieniu do 10 m
8 Ogrodzenie terenu
154|KNR 2-01 0312- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci  |dét. 96
d.8|11 do 1.0 m (kat.gr.lV)
155|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 6.91
d.8|06 do 1 km grunt.kat. 11l
156|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 6.91
d.8|08 nast. 1 km
Krotnosé = 4
157|KNNR 2 0106-02 |Betonowanie stupkdw ogrodzenia m3 6.91
d.8|z.sz. 5.5.
158|KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2 m na stupkach stalowych |m 245.0
d.8|12 fabrycznie wykonczonych z podmuréwkg prefabrykowang i
analogia tacznikiem betonowym osadzonych w gruncie i obetonowa-
nych.
9 Odwodnienie terenu
9.1 Roboty przygotowawcze
159|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 0.1
d.9.1/03 rowow melioracyjnych w terenie réwninnym
160|KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- |m2 415.87
d.9.1/03 nej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9.2 Odwodnienie liniowe
161|KNR 2-31 0401- |Rowki pod koryta i tawy o wymiarach 30x30 cm. Kategoria m 97.0
d.9.2/0400 gruntu -1V
analogia
162|KNR 2-31 0402- |tawy betonowe pod koryta odwadniajgce m3 8.73
d.9.2/0300
analogia
163|KNR 2-31 0606- |Odwodnienie liniowe. Kanat z rusztem m 97.00
d.9.2|0400#analogia
164|KNR 2-31 0606- |Odwodnienie liniowe. Studzienka odptywowa z rusztem (2szt/ |m 15
d.9.2/0400#analogia  |mb)
165|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$s¢ 8 cmna  |m2 415.87
d.9.2/03 podsypce cementowo-piaskowej (Kostka z uprzedniego de-
montazu)
9.3 Przyt acza do odwodnie R liniowych
166|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolek- |[m3 19.80
d.9.3/0200 tory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recz.,gteb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
167|KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 |m 27.50
d.9.3/0408-0200 mm tgczonych na wcisk
168|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315- |szt. 3
d.9.3/0517-0105 425 mm z zamknieciem stozkiem betonowym,kinetg z PE i po-
krywg z PVC z uszczelkg
169|KNR 2-01 0320- |Obsypanie rur pcv do wysokosci 30cm.Grunt kategorii llI-1V.  |m3 4.95
d.9.3/0200#analogia
170|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach piono- m3 14.85
d.9.3/0200 wych,gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii llI-1V.
171|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki|m3 14.85
d.9.3/0100 kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
10 Przesadzenie drzew
172|KNR 2-21 0106- |Wykopanie drzew starszych nie wymagajace uprzedniego za- |szt. 8
d.10/09 bezpieczenia agrotechnicznego przy $rednicy bryly korzenio-
wej 1.0 m przesadzarkg w celu przesadzenia
173|KNR 2-21 0333- |Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m przesa- |szt. 8
d.10/03 dzarka na odlegtos¢ do 1 km
174|KNR 2-21 0333- |Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o ér. 0.5 - 1.0 m przesa-  |szt. 8
d.10|01 dzarkg
11 Modernizacja boisk sportowych
11.1 Boisko do pitki no  znej
175|KNR 4-04 0504- |Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej m2 1860.00
d.11./06 z.0.3.1.
1|analogia
176|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 1860.00
d.11./0700 miatu kamiennego. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
1
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177|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z m2 1860.00
d.11./0800 miatu kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy po-
1 nad 8 cm
Krotnos¢ = -6
178 KALKULACJA Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej o gr.60mm wraz z |m2 1860.00
d.11.|INDYWIDUALNA |wklejeniem linii boisk i zasypaniem piaskiem kwarcowym i gra-
1 nulatem EPDM
179|KNR 4-04 1101- |Transport trawy sztucznej z terenu rozbiorki przy recznym za- |m3 74.4
d.11.|02 tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
1 tos¢ do 1 km
180(KNR 4-04 1101- |Transport trawy sztucznej z terenu rozbiorki przy recznym za- |m3 74.4
d.11.|05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek
1 za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
181 KALKUL. INDY- |Optata za sktadowanie i utylizacje tworzyw sztucznych t 55.8
d.11.|wiD.
1
11.2 Boisko wielofunkcyjne
182|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2 614.00
d.11.|06 (bitum)
2|analogia
183|KALKULACJA Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (2 warst- |mz2 614.00
d.11.|INDYWIDUALNA |wy natrysku) wraz z malowaniem linii boisk
2
12 Modernizacja wyposa zenia boisk
12.1 Elementy wyposa zenia - boisko do pitki no  znej
184|KNR 2-23 0310- |Demontaz bramek aliminiowych 5x2m do pitki noznej w goto- |szt. 2.000
d.12.|0700 wych otworach (tulejach) (R=0,3; M=0)
1|analogia
185|KNR 2-23 0310- |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek |szt. 2.000
d.12./0700 aliminiowych 5x2m do pitki noznej
1
12.2 Elementy wyposa zenia - boisko do koszykéwki
186|KNR 2-23 0310- |Demontaz tablicy do koszykéwki (R=0,4; M=0) szt. 2
d.12.|04
2|analogia
187|KNR 2-23 0310- |Montaz tablicy do koszykéwki 180x105cm z obejma i siatka szt. 2
d.12./04 thcuchowg (R=0,7)
2|analogia
13 Modernizacja ogrodzenia boisk i pitkochwytéw
13.1 Ogrodzenie boiska 0 wys. 4m
188|KNR 2-31 0818- |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 240.00
d.13./04
1|analogia
189|KNR 2-31 0818- |Rozebranie podpdr stupéw pitkochwytow szt. 6
d.13./08
1|analogia
190|KNR-W 4-01 Odciecie palnikiem podp6r stupéw pitkochwytow szt. 6
d.13./1306-02
1
191|KNR 7-12 0103- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego |m2 78.31
d.13.|05 z.0.3.2. stopnia czystosci stupkéw ogrodzenia o $rednicy zewnetrznej
1|analogia 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin
lub rusztowan przestawnych
192|KNR 7-12 0105- |Odtluszczanie stupkéw ogrodzenia - robota z drabin lub rusz- |m2 78.31
d.13./04 z.0.3.2. towan przestawnych
1|analogia
193|KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi stupkéw |m?2 78.31
d.13.|05 z.0.3.2. ogrodzenia o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z dra-
1|analogia bin lub rusztowan przestawnych
194|KNR 7-12 0209- |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej-|m2 78.31
d.13./05 z.0.3.2. nymi stupkéw ogrodzenia o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm -
1|analogia robota z drabin lub rusztowan przestawnych
195|KNR 2-25 0307- |Montaz siatki ogrodzeniowej na istniejgcych stupach ogrodze- |m2 960.00
d.13.|01 niowych
1|analogia
13.2 Pitkochwyty 0 wys. 6m i 8m
196|KNR 2-31 0818- |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - pitkochwyt m 80.00
d.13./04
2|analogia
197|KNR 7-12 0103- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego |m2 30.08
d.13./05 z.0.3.2. stopnia czystosci stupkéw ogrodzenia o $rednicy zewnetrznej
2|analogia 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin
lub rusztowan przestawnych
198|KNR 7-12 0105- |Odtluszczanie stupkéw ogrodzenia - robota z drabin lub rusz- |m2 30.08
d.13./04 z.0.3.2. towan przestawnych
2|analogia
199|KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi stupkéw |m2 30.08
d.13./05 z.0.3.2. ogrodzenia o srednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z dra-
2|analogia bin lub rusztowan przestawnych
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200|KNR 7-12 0209- |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej-|m2 30.08
d.13./05 z.0.3.2. nymi stupkéw ogrodzenia o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm -
2|analogia robota z drabin lub rusztowan przestawnych
201|KNR 2-25 0307- |Montaz siatki polietylenowej o oczkach 45x45mm gr 4mm pit- |m2 530.00
d.13.|01 kochwytéw na istniejgcych stupach ogrodzeniowych
2|analogia
14 Pozostale wyposa zenie
14.1 tawki
202|KNR 2-21 0607- |tawka betonowa z obudowg drewniang siedzeniowg bez opar- |m 15.20
d.14./0200#analogia  |cia 45x190
1
14.2 Kosze na smieci
203|KALKULACJA Dostawa kosza na smieci betonowy 70L szt. 3
d.14. INDYWIDUALNA
2
15 Schody zewn etrzne (do sali gimnastycznej)
15.1 Roboty ziemne i fundamentowe
204|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3 2.02
d.15.{0201 ciggi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem
1 urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1.5 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m
205/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.22
d.15.|01
1
206/ KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3 1.10
d.15./0101-06
1
207|KNR 2-02 0901- |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i po- m2 0.88
d.15./01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recz-
1 nie
208|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w m3 0.76
d.15./0101 gruntach kat.l-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
209/ KNR-W 4-01 Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy termozgrze- |m?2 1.30
d.15./0602-01 walnej na sucho
1
210/KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 5.89
d.15.|07 kéw w gruncie kat. I1l-1V gtebokosci 20 cm
1
211|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 5.89
d.15./08 kéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 3
212|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 3.32
d.15./06 do 1 km grunt.kat. 11l
1
213|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 3.32
d.15./08 nast. 1 km
1 Krotnosé = 4
15.2 Scianki i schody zewn etrzne
214/KNR 2-02 0103- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m2 3.2
d.15.|04 m z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie cementowej gru-
2|analogia bosci 1 ceg.
215/KNR-W 2-02 Spoinowanie $cian z cegty klinkierowej zaprawg cementowg |m2 3.20
d.15./0921-02 barwiong
2
216/KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym |m3 4.36
d.15.|07
2
217/KNR 2-31 0104- |Reczne zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na po- |m2 5.89
d.15./01 szerzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 cm
2
218|KNR 2-31 0104- |Reczne zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na po- |m2 5.89
d.15./02 szerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
2 Krotnosé = 10
219|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2 5.89
d.15.|07 nym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2
220|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2 5.89
d.15./08 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
221|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cmna  |m2 5.89
d.15./02 podsypce cementowo-piaskowej
2
222|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki (podstopnice) betonowa zwykta m3 0.327=0.33
d.15./03
2
223|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 6.54
d.15.|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
2 w3
15.3 Balustrady zewn etrzne
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224|KNR 2-02 1209- |Balustrady ze stali nierdzewnej tarasowe z pochwytem wg ry-|m 5.5
d.15./01 sunku
3|analogia
16 Wymiana projektoréw o $wietlenia boisk
16.1 Roboty demonta zowe
225/KNNR 9 1005-03 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa |kpl 24
d.16. lub wysiegniku
1
16.2 Roboty monta zowe
226|KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego GUELL 3 A50/W 231 |szt. 16
d.16. na stupie
2
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek Vat [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|Robocizna

r-g

8343.2004

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. | Warto $¢ Grupa
1.|Drut stalowy okrggly miekki $r.0,5 mm kg 13.8420 13.8420
2.|Kruszywa min.tamane miat 1-4mm t 400.3528 400.3528
3.|Kruszywa min.tamane miat 1-4mm t -300.0877 -300.0877
4. Miat kamienny tamany (kruszyny) t 52.9866 52.9866
5.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 244.8896 244.8896
6.|Pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.6000
7.|Cement portlandzki zwykty,bez dodat."35" t 0.5077 0.5077
8.|Cement portlandzki zwykty t 4.9346 4.9346
9.|Obrzeza betonowe 30x8 cm m 792.0300 792.0300

10.|Beton zwykty B-15 m3 42.2760 42.2760
11.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.III m3 1.8879 1.8879
12.|Stupki iglaste niekorowane $red.70-110 mm m3 0.0468 0.0468
13.|Stupki iglaste niekorowane $r.120-140 mm m3 0.1230 0.1230
14.|Stozki betonowe szt 3.0000 3.0000
15.|Trzony studzienki,rura karbowana m 3.1500 3.1500
16.|Pokrywy z PCV z uszczelkg szt 3.0000 3.0000
17.|Uszczelki szt 6.0000 6.0000
18.|Kinety studzienki z PE szt. 3.0000 3.0000
19.|Kosz na $mieci z betonu piaskowanego z pojemni- szt. 3.0000 3.0000
kiem stalowym 70L
20.|Wykonanie warstwy wyréwnujgcej mineralno-synte- | m?2 499.1800 499.1800
tyczna ET o gr. min 40mm
21.|Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr 14mm wraz |m?2 499.1800 499.1800
z malowaniem linii biezni
22.|Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej gr 30mm | m?2 847.0000 847.0000
23.|Wykonanie nawierzchni poliuretanowej (2 warstwy na- |m?2 614.0000 614.0000
trysku) wraz z malowaniem linii boiski
24.|Opfata za utylizacje tworzyw sztucznych t 55.8000 55.8000
25.|Belka ze skrzynka do odbicia do zeskoczni skoku w  |kpl. 1.0000 1.0000
dal
26.|Prég do odbicia do zeskoczni skoku w dal kpl. 1.0000 1.0000
27.|Pokrywa na skrzynke do belki do odbicia do zeskoczni|kpl. 1.0000 1.0000
skoku w dal
28.|Dostawa i montaz syntetycznej trawy sportowej o m2 1860.0000 1860.0000
gr.60mm wraz z wklejeniem linii boisk i zasypaniem
piaskiem i granulatem EPDM
29.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.1300 0.1300
30.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 12.8984 12.8984
31.|balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem m 5.5000 5.5000
32.|0grodzenie panelowe o wys. 2m na stupkach stalo- |m 249.9000 249.9000
wych fabrycznie wykonczonych
33.|Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 20.8560 20.8560
34.|drut naciggowy stalowy ocynkowana $r. 3.5 mm m 2235.0000 2235.0000
35.|Siatka ogrodz.ocynk.oczka 40x40mm.,fi 3mm m2 950.4000 950.4000
36.|Siatka polietylenowa weztowa ze splotu zytek o gr m2 524.7000 524.7000
4mm oczka 45x45mm w kolorze zielonym
37.|szpilki z pretéw stalowych szt. 28.4319 28.4319
38. | uchwyty metalowe kg 39.2000 39.2000
39.|Bramka aluminiowa 5x2m z siatkg turniejowg szt. 2.0000 2.0000
40. |farba sucha naturalna ziemna kg 0.0256 0.0256
41.|Farba olejna do gruntowania,ogélnego stos.' dm3 12.4649 12.4649
42.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stos. dm3 14.3075 14.3075
43.|emalia poliwinylowa dm3 0.5200 0.5200
44, |farba poliwinylowa do gruntowania dm3 0.2800 0.2800
45. |rozcienczalnik dm3 0.1100 0.1100
46.|rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 2.1418 2.1418
47.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.2000 1.2000
48. tlen techniczny sprezony m3 3.0000 3.0000
49.|Geotkanina 160g/m2 m2 475.7520 475.7520
50.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane, ttuczen |t 84.7108 84.7108
51.|Kruszywa min.tamane niesort. 0-63mm,tluczen t 128.2304 128.2304
52.|Kruszywa min.tamane 4-31mm t -89.7820 -89.7820
53.|Kruszywa min.tamane 4-31mm t 269.5154 269.5154
54.Kruszywa min.tamane grys 4-8mm, t 143.7359 143.7359
55.|Kruszywa min.tamane grys 4-8mm t -71.8256 -71.8256
56.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 39.8086 39.8086
57.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 101.0880 101.0880
58.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 11.6640 11.6640
59.|Zwir do betonéw zwyklych,wielofrakcyjny m3 0.4320 0.4320
60.|Zwir do betonéw zwyktych, frakcja 2-8mm m3 112.2768 112.2768
61.|Piasekdo zapraw m3 4.7088 4.7088
62.|Cement portlandzki zwykly,bez dodat."35" t 0.1819 0.1819
63.|Dostawa i montaz tablicy regulaminowej kpl 1.0000 1.0000
64.|cegta klinkierowa szt. 320.3200 320.3200
65.|Ruszt zeliwny do korytka szt. 199.8200 199.8200
66.|prég z systemowy z laminatu 1220x300x100 z wycie- |szt. 1.0000 1.0000
ciem na obrecz
67.|0brecz stalowa kpl. 1.0000 1.0000
68.|Tablica do koszykowki laminowana 180x105 z obre- | kpl. 2.0000 2.0000
czg do koszykowki i siatkg tancuchowsg
69.|akcesoria z ksztattownikéw z blachy kg 119.2000 119.2000
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70. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 51.5900 51.5900
71.|Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 80.6300 80.6300
72.|0Odwodnienie liniowe SE15 korytkowe w klasie C250 |szt. 102.8200 102.8200
73.|Studzienka odptywowa SE15 korytk. szt. 3.0900 3.0900
74.|0Obrzeza elastyczne systemu ACO o wymiarach 30x6 |m 24,7248 24.7248

cm
75.|obrzeza betonowe 20x5 cm z naktadkg gumowg m 54.8556 54.8556
76.|Piyty chodnikowe betonowe szt. 164.0000 164.0000
77.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 6.0373 6.0373
78.|papa smotowa izolacyjna nr 400 m2 0.2255 0.2255
79.|papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 1.4950 1.4950
80.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.2266 0.2266
81.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 9.3100 9.3100
82.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.5808 1.5808
83.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.3432 0.3432
84.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 7.0137 7.0137
85.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 9.0792 9.0792
86.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0.5477 0.5477
87.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0174 0.0174
88.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0005 0.0005
89.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0165 0.0165
90.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0096 0.0096
91.|zaprawa m3 0.1980 0.1980
92.|zaprawa cementowa m3 0.2112 0.2112
93. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.11 m3 0.6072 0.6072
94.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl m3 0.0707 0.0707
95. |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm k.11 m3 0.3696 0.3696
96. fawka betonowa z obudowg drewniang siedzeniowg  |szt. 8.0013 8.0013
97.|Urzadzenie typu "Porecze réwnolegte wygiete": kpl 1.0000 1.0000
98.|Urzgdzenie typu "Drabinka famana": kpl 1.0000 1.0000
99.|Urzadzenie typu "Réwnowaznia tamana™: kpl 1.0000 1.0000

100.|Urzadzenie typu "Multiring": kpl 1.0000 1.0000

101.|Urzadzenie typu "Schody przeszkodowe": kpl 1.0000 1.0000

102.|Urzadzenie typu "Rura na tancuchu": kpl 1.0000 1.0000

103.|Urzadzenie typu "Drabinka pionowa": kpl 1.0000 1.0000

104.|Urzagdzenie typu "Kétka gimnastyczne": kpl 1.0000 1.0000

105.|Urzadzenie typu "Duzy walec przeszkodowy": kpl 6.0000 6.0000

106.|geowtéknina m2 446.7870 446.7870

107.|Woda z rurociggéw m3 9.0151 9.0151

108.|Woda z rurociggéw m3 78.7713 78.7713

109.|Woda z rurociggéw m3 9.1694 9.1694

110.|Ziemia urodzajna (humus) m3 0.3250 0.3250

111.|Zestaw treningowy typu OCR PRO 3x6 V5 (wg. pro-  |kpl 1.0000 1.0000

jektu)

112.|Zestaw treningowy workout (wg. projektu) kpl 1.0000 1.0000

113.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 28.0500 28.0500

114.|lampa o$wietleniowa kompletna GUELL 3 A50/W 231 |kpl. 16.0000 16.0000

115.|Optata utylizacyjna t 211.9320 211.9320

116.|Optata utylizacyjna’ t 3.0000 3.0000

117.|podmuréwka prefabrykowana betonowa m 249.9000 249.9000

118. [fgcznik betonowy prefabrykowany do ogrodzen szt 105.3500 105.3500

119.|Materiaty pomocnicze zt

120.|materialy pomocnicze zt

121.|Materiaty pomocnicze™" zt

122.|Materiaty pomocnicze™" zt

123.|Materiaty pomocnicze""" zt

RAZEM
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n ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Spycharka ggsienicowa 75 KM m- 19.5273
2.|Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 9.5196
3.|Réwniarka samojezdna 74kW m-g 10.9521
4.|Walec statycz.samoj.4-6t m-g 0.0241
5.|Walec statycz.samoj.10t m-g 124.3654
6.|Walec wibrac.samojezd.7,5t m-g 28.1577
7.|Ubijak elektryczny 200 kG m-g 1.0454
8.|Samochdéd dostaw.do 0.9t m-g 2.2187
9./Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 0.2100

10.|Samochéd skrzyniowy m-g 1.5925
11.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 63.3735
12.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 16.8368
13.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.5008
14.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.8123
15.|Zrywarka przyczepna m-g 0.4802
16.|Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0337
17.|walec wibracyjny ciggniony m-g 3.3696
18.|ubijak spalinowy m-g 33.7121
19.|przesadzarka na ciggniku (1000 mm) m-g 8.7200
20.|przesadzarka na ciggniku (1000 mm) m-g 2.7200
21.|zuraw do 5t m-g 0.3914
22.|zuraw do 6t m-g 19.3800
23.|Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 4.7632
24.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0676
25.|$rodek transportowy m-g 2.4000
26.|ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 3.3696
27.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 1.1414
28.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 9.1270
29.|Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 97.6184
30./Samochéd skrzyniowy' m-g 0.2833
31.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0976
32./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 674.7348
33.|samochéd wiezowy z balkonem m-g 12.2400
34.|wibrator powierzchniowy m-g 54.8288
35.|Szczotka mech.b/cigg.700-800mm m-g 1.0438
36. | pita do ciecia kostki m-g 10.5440
RAZEM
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