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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Czes$é ogdlna
Dane ogdline

Nazwa zadania: Modernizacja obiektow Zespotu Szkot Transportowo —
- Elektrycznych Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka”

Lokalizacja : Zespot Szkot Transportowo-Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Kantaka 6
Dziatka nr 7/8 obreb 97

Inwestor : Powiat Ostrowski
Al. Powstancow Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Faza opracowania : Specyfikacja Ogoélna

Jednostka INWESTPROJEKT 62-800 Kalisz
projektowa : Al. Wolnosci 17

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia :

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkdt Transportowo-
Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Zakres rob6t obejmuije:

Rozbiorki i wyburzenia

- rozbioérka trybun terenowych;

- rozbiorka trybun terenowych;

- rozbiorka schodéw zewnetrznych;

- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej;
- likwidacja nasypu trybun terenowych.

Boisko do pitki noznej

- wymiana siatki ogrodzenia boiska i pitkochwytow;
- wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej;

- dostawa i montaz bramek;

Bosko do siatkowki i koszykowki

- renowacja nawierzchni poliuretanowej EPDM,;
- wymiana siatki ogrodzenia boiska;

- wymiana tablic do koszykdwki;

- wymiana siatki ogrodzenia boiska.

Wymiana opraw reflektoréw na stupach os$wietlenia boisk

Bieznia 3 - torowa do biegéw na 60 m

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskoweyj;
- dostawa i montaz wyposazenia - blokéw startowych.

Skocznia do skoku w dal

- wykonanie rozbiegu z belkg do odbicia
- wykonanie skrzyni do zeskoczni
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Rzutnia do pchniecia kulg
- wykonanie kola rzutni;
- wykonanie strefy rzutu kulg.

Klatka OCR
- dostawa i montaz zestawu
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Street Workout
- dostawa i montaz zestawu
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Tablica informacyjno — regulaminowa
- dostawa i montaz tablicy informacyjno — regulaminowe]

Tor przeszkodowy
- dostawa i montaz urzgdzen
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Trakt biegowy
- wykonanie nawierzchni syntetyczno — zwirowe

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV ).

Naprawa boisk sportowych - 45236119-7
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk - 45212221-1
Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu - 37410000-5
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego - 45316100-6
Wznoszenie ogrodzen - 45342000-6
Roboty budowlane w zakresie drog pieszych - 45233260-9
Sadzenie drzew - 77211600-8

Okreslenia podstawowe - zawarte zostaty w projekcie budowlanym.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow
budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy ,Prawo budowlane", dopuszczone
do obrotu powszechnego, lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegbtowej specyfikacji technicznej.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadac:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji.

» deklaracje zgodnosci wykonania wyrobdw zgodnie z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna- w odniesieniu do wyrobéw nie podlegajacych certyfikacji.

Ww. dokumenty Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru korcowego

inwestycji i przekazac¢ je Zamawiajgcemu.
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Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw
i sktadowania materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty na budowie do
czasu gdy bedg uzyte do budowy, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robot oraz by byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Sposéb i miejsce czasowego skladowania materiatow
powinny zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

Materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo budowlane". Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu materiatdéw i wyrobéw do wykonania robét a takze o
udostepnieniu aprobat technicznych, certyfikatéw i Swiadectw w celu oceny
zgodnosci jako$ci i przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone
przez wykonawce na budowe, ktore sg zbedne lub ktérych jakos¢ jest niezgodna

z wymogami powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatdw zamiennych o wymaganych w
projekcie parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych pod warunkiem
ze cechy ich bedg co najmniej rbwnowazne .

Zastosowanie materiatdw zamiennych wymaga pisemnego uzasadnienia zamiany
przez wykonawce oraz uzyskania zgody od Zamawiajgcego i projektanta. Zamiana
materiatbw wymaga dodatkowego rozliczenia i nie moze by¢ podstawg wzrostu
kosztéw inwestycji.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do
zakresu robét parametrach, sprawnego technicznie, nie stwarzajgcego zagrozenia
bezpieczenstwa, oraz zapewniajgcych uzyskanie robét o wymaganej jakosci.

Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie
oddziatywac na stan techniczny wykonanych elementéw robét oraz otoczenia.

Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytow, spalin,
hatasu i innych zanieczyszczen.

Wymagania dotyczgce srodkdéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz drdg
transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty,

nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie pracownikom
i osobg trzecim. Liczba transportu winna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom technicznym bedg usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie naprawiat na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy,
z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg, oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania robét i zaleceniami producenta materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich

osi i punktéw wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim oraz projektowym.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wytyczenie boiska wymaga sprawdzenia przez uprawnionego geodete oraz
sporzadzenia geodezyjnego operatu powykonawczego przez Wykonawce.
Wykonanie robét niezgodnie z wymogami projektowymi i jakosciowymi moze na
kazdym etapie realizacji by¢ podstawg wstrzymania rob6t, odmowy ich odbioru

i zaptaty.

Roboty poprzedzajace etap realizaciji

Zamawiajgcy przekaze plac budowy Wykonawcy protokolarnie. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich. Organizacja
robot z uwzglednieniem w sasiedztwie czynnej szkoty jest w gestii wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek przejgé plac budowy i w przypadku watpliwosci zwigzane
Z jego oceng majgce wptyw na przyjete warunki realizacji zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu jak rowniez usuniecia wszelkich zgromadzonych materiatéw. Teren

zajmowany na czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

Kontrola, badania, rob6t budowlanych
Zasady kontroli jakos$ci rob6t przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ wbudowanych materiatdw

i urzgdzen z projektem technicznym i zaleceniami producenta na kazdym etapie

ich realizacji. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia pomiaréw, préb oraz badan
dotyczgcych wykonanych robét w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej z
wymogami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej i warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét oraz ze specyfikacjg techniczng. Badania i proby winny byc¢
wykonane z nalezytg czestotliwoscig, zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcymi
procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosci materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca. Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko te materiaty, ktére zostaty
podane w ofercie i projekcie budowlano-wykonawczym oraz zapewni zgodno$¢ ich
wykonania z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
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Kontrola rob6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli
zgodnosci wykonania robét, ich odbioru, w tym rob6t zanikajgcych, oraz uzytych
materiatdw i wyrobdw. W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne
materiaty i dokumenty poswiadczajgce jakos¢ wykonanych robét jak rowniez
informowac inspektora nadzoru o zakonczonych robotach wymagajacych odbioréw.

W przypadkach watpliwych inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiardw, pobrania prébek w celu sprawdzenia ich zgodnosci
i jakosci wykonania. Odbior robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku wykonania ich w nalezytej jakosci.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, do zbierania
wszystkich dokumentdéw dotyczacych dostarczonych materiatéw , ich jakosci oraz
wykonanych préb i pomiaréw oraz odbioréw czesciowych . Ww. dokumenty zostang
przekazane Zamawiajgcemu jako zatgczniki do protokétu odbioru.

Wymagania dotyczgce przedmiardw i obmiaréw robot

Zasady dotyczgce obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robdt.

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg

stanu na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
Obmiar robét dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru rob6t w sposéb
umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane nalezycie gdy zostaty zrealizowane zgodnie

z dokumentacjg techniczno -kosztorysowg i wymaganiami zawartymi w specyfikaciji
technicznej wykonania robét. llos¢ wykonanych rob6t podaje sie w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t.W przypadku powstania r6znic miedzy przedmiarem
a obmiarem robét, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowaé
0 powyzszym Zamawiajgcego. Zasada powyzsza dotyczy rowniez

robo6t dodatkowych wykonanych na podstawie protokétu koniecznosci wykonania..
Obmiar robét potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia
stopnia zaawansowania roboét.

Kontrola obmiaréw robét

Wykonawca winien przekazac¢ sporzgdzony obmiar robo6t do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru w okresie umozliwiajgcym dokonanie kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci
robdt, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robét zanikajacych lub podlegajacych
zakryciu.

Odbiér robot budowlanych

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw technicznych:

* w odniesieniu do poszczegdblnych zakreséw robét:

- Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, czesciowe lub etapowe
w odniesieniu do catej inwestyciji:

- Odbiér koncowy robo6t i przekazanie obiektu do uzytkowania;

- Odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

Tryb zwotania odbiorow

Odbioru robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru
po uprzednim ich zgtoszeniu przez Wykonawce.



9.3

10.

11.
11.1

Odbiory czesciowe i etapowe zgtasza Wykonawca i sg dokonywane w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbidér koncowy i pogwarancyjny zwotuje Zamawiajgcy po uprzednim zgtoszeniu
ich gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z umowg i obowigzujgcymi
przepisami. Zgtoszenie wykonawcy zakonczenia rob6t wymaga potwierdzenia
przez nadzor inwestorski.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robét i potwierdzeniu usuniecia
wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie.

Odbidr przez inspektora nadzoru robét wadliwie wykonanych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioréw robot w przypadku,
gdy roboty zostaty wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami lub w niepetnym zakresie.

Dokumentacja odbiorowa

Z odbioréw technicznych robét sporzadza sie protokéty, w ktdrych spisuje sie wszystkie

dane i okolicznosci oraz o$wiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru,

w tym wykaz usterek ujawnionych w trakcie odbioru, ktére nalezy usunie¢ do czasu
zakonczenia czynnosci odbiorowych.

Do protokétow odbioru dotgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi
prébami, pomiarami, Swiadectwa, certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty i
urzadzenia. W przypadku odbioru koncowego nalezy takze zatgczy¢ karty
gwarancyjne na wykonane roboty i dostarczone wyroby, certyfikaty i atesty,
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, oraz
o$wiadczenie kierownika rob6t o zgodnosci wykonania robét z umowg i warunkami
technicznymi a takze instrukcje uzytkowania.

Rozliczenie rob6t

Roboty wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét w
umowie. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie warunkéw umownych

w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych oraz odebranych elementéw robét. W
przypadku gdy wykonana ilo$¢ robét podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od
ujetych w kosztorysie ofertowym, wykonawca ma obowigzek przedtozyc¢ ich
ostateczne rozliczenie. Wykonanie rob6t w zakresie wiekszym jak przyjety w
umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

Dokumenty odniesienia
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowe:

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkoét
Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
~Budownictwo ogdlne". , Budownictwo drogowe”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
.Instalacje sanitarne i przemystowe";

Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robét,
zastosowanych materiatow i technologii wykonawstwa;



Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie;
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

Ustawa ,Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994r wraz z p6zn. zm.(Dz. U. z 2000 r.
nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie
ogélnych przepisow BHP;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355);

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. Nr 66, poz. 436);

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw BHP;

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. (Dz.U.nr 168, poz.
1763) w sprawie war. jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz Z U D P.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji;
Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Sporzadzit:

maj 2022r
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4.1.

4.2.

4.3

4.4

4.5

Roboty demontazowe SST1
Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST1 sg wymagania dotyczgce wykonania Zagospodarowania
terenu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkét Transportowo-

- Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim — roboty rozbiérkowe

i demontazowe

Przedmiot i zakres robét objetych SST 1
SST 1 dotyczy wykonania nastepujgcego zakresu robét:

1. Rozbidrki i wyburzenia
- rozbiérka trybun terenowych;
- rozbiérka trybun terenowych;
- rozbidrka schodéw zewnetrznych;
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej:
- likwidacja nasypu trybun terenowych.

2. Boisko do pitki noznej
- demontaz siatki ogrodzenia boiska i pitkochwytow;
- demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej;
- dostawa i montaz bramek.

3. Bosko do siatkowki i koszykowki
- renowacja nawierzchni poliuretanowej EPDM,;
- demontaz siatki ogrodzenia boiska;
- demontaz tablic do koszykéwki;
- demontaz siatki ogrodzenia boiska.

Demontaz opraw reflektoréw na stupach oswietlenia boisk;
Demontaz ogrodzenia posesji w strefie terenu sportowego;
Likwidacja trybun terenowych tawek i nasypu;

Wymiana opraw reflektoréw na stupach oswietlenia boisk;
Wyburzenie schoddéw zewnetrznych.

© N O

Wymagania szczegdtowe dotyczace witasciwosci materiatdw i wyrobow

budowlanych.

Materiaty przy robotach demontazowych nie wystepuja.
Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Ze wzgledu na niewielki zakres rob6t demontazowych wykonawca do wykonania ww.
zakresu ograniczy zakres do minimum uzytego sprzetu.

Wymagania szczegdétowe dotyczace srodkoéw transportowych

Okreslone zostaty w czesci ogblinej ST.
Uzyte do wykonania rob6t srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos$¢ przewozonych na nich materiatéw

w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia).
1



Inwestprojekt Al Wolnosci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych

4.6

4.7

4.8
4.8.1

4.9

4.10

4.11

Materiaty transportowane winny by¢ o tadunku dopuszczalnym na drogach
przewozowych po ktérych odbywac sie bedzie transport.

Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopdw wskaze Wykonawcy Zamawiajgcy.

Wymagania szczegdtowe wykonania robét demontazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét demontazowych i rozbiérkowych

nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym ktdre rozbierane materiaty i wyroby przejmie

do dalszego wykorzystania oraz podjgé dalsze dziatania:

- zapoznac sie z projektem i ustali¢ ktére elementy robét przeznaczone sg do
rozbiorki;

- spos6b dokonania rozbiérki zalezny od stopnia zuzycia rozbieranych elementow
robot;

- uzgodnic¢ z inwestorem spos6b zagospodarowania materiatow i wyrobdw
odpaddw pochodzacych z rozbiorki;

- okresli¢ kolejno$c¢ ich wykonania i ustali¢ miejsce sktadowania oraz wywozu.
materiatow pochodzgcych z rozbiérki;
- zapewni¢ ochrone pozostatych robot.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki uznane jako zuzyte technicznie

i nalezy usung¢ z placu budowy i wywoz na wysypisko przeznaczone do sktadowania
materiatow budowlanych lub do miejsca utylizacji ( trawa syntetyczna).w przypadku
siatki ogrodzeniowej i drutu stalowego wywo6z winien by¢ do sktadu ztomu.

Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t

Okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacii technicznej. Materiaty pochodzgce
z rozbiérki

Kontrola budowy i odbiér rob6t budowlanych

Zakres kontroli robét demontazowych

Wykonawca po zakonczeniu rob6t demontazowych i wywiezieniu materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki oczysci teren budowy z ewentualnych pozostatosciach
po rozbidrce.

Obmiar robot

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogélnej ST.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych poszczegdlnych elementéw
rozebranych

Rozliczenie robo6t

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru i rozliczenia robo6t podano w czesci
0gdblnej ST i w warunkach umowy.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogolnej ST.



Inwestprojekt Al Wolnosci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych

5.1

5.2.

5.3

5.3.1

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIELKARSKIEGO
SST 2

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST 2 sg wymagania dotyczgce wykonania Modernizacji
obiektow Zespotu Szké6t Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka” - wymiana
nawierzchni boiska pitkarskiego

Zakres robét objetych SST 2
Roboty, ktérych dotyczy SST2 obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét

- usuniecie z istniejgcej trawy zasypu z granulatu gumowego i piasku kwarcowego;

- oczyszczenie poditoza z pozostatosci po demontazu trawy;

- kontrola stanu technicznego tulei pod bramki;

- wyréwnanie podbudowy warstwg miatu kamiennego o frakcji 1-4 mm i grubosci
Sredniej warstwy 2 mm;

- utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z liniami boisk;

- wykonanie zasypu trawy warstwg piasku kwarcowego i granulatu EPDM

Wymagania szczegdtowe dotyczgce witasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.
Dane techniczne projektowanych warstw nawierzchni

Trawa syntetyczna

Nawierzchnia boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej o wysokosci zdzbta

ponad matg min. 50 mm, o nastepujgcych parametrach technicznych okreslonych

w projekcie budowlano - wykonawczym.

- wysokos¢ catkowita trawy syntetycznej o wys. catkowitej min.60mm,

- gestosé (ilo$é splotéw/m2): min. 97.000 widkien /m?

- 100% wtdkien monofilowych,

- dtex: min. 11 000

- wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat EPDM nie pochodzacy z recyklingu - zasyp
trawy w ilosciach zgodnych z technologig przyjetej trawy syntetycznej podang przez
producenta;

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie o szer. 8 cm w kolorze biatym i zottym.

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
w oryginale i dotyczgcym ww. zadania.

- Nawierzchnia jak réwniez granulat gumowy powinny posiadac aktualny atest higieniczny.

- Gwarancja na wykonanie robo6t nawierzchniowych powinna zosta¢ wystawiona przez
producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ przedmiotowego zadania.
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5.3.2

5.4.

5.5

5.6

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna posiadac:
- Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy
zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www. FIFA.com).
- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
Trawa po zamontowaniu wypetniona piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM
nie pochodzacym z recyklingu, o frakcjach i ilosci zgodnej zaleceniami producenta
trawy syntetycznej.

Dane techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej EPDM

Trawa syntetyczna przeznaczona do boisk pitkarskich

Dopuszcza sie nawierzchnie posiadajgca przeprowadzone badania na zgodnos¢ z
normg PN-EN 14877, lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje techniczng ITB
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla ww. nawierzchni sportowej
nastepujgce dokumenty:

o Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta.
o Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
o Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla

wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogdlnej ST.
Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z

przyjetg technologia wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych
materiatow.

Wymagania szczegdétowe dotyczgce srodkdw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogoinej ST.
Wymagania szczegdétowe wykonania robét budowlanych

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t zostaty okreslone w czesci ogdlnej.
specyfikaciji
Prace zwigzane z wyrbwnaniem podtoza winny by¢ wykonane po niwelacji terenu

i ustaleniu docelowych rzednych z uwzglednieniem pierwotnych spadkow
nawierzchni.
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Utozenie trawy taczenie brytdéw, wciecie linii boiska oraz wykonanie zasypu piaskiem
kwarcowym i warstwg EPDM nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta trawy
syntetycznej.

Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych

Okreslone zostaty w czes¢ ogdlnej ST.
Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.
Badania kontrolne obejmujg :

e sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ;

e odbidr techniczny poszczegdinych wykonanych warstw podbudowy;
e sprawdzenie estetyki wykonania utozenia nawierzchni.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

Zostaty okreslone w czesci ogblnej ST.

Rozliczenie robdt

Zostaty okreslone w czesci ogélinej ST.

Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w uktadaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej odpowiednimi $wiadectwami.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru karte techniczng
potwierdzajgcg zgodnos¢ z projektem materiatdw i wyrobéw na wykonanie
projektowanej nawierzchni uzyskujgc zgode na ich zastosowanie.

Materiaty i wyroby uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ swiadectwa

i atesty potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania przy budowie nawierzchni.
Wykonawca przekaze uzytkownikowi instrukcje uzytkowania nawierzchni wraz

z kartg gwarancyjna.
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6. RENOWACJA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM
SST 3

6.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST 3 sg wymagania dotyczgce wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka” - renowac;ji
nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym

6.2. Zakres robot objetych SST 3

Roboty, ktérych dotyczy SST 3 obejmujg wykonanie renowacji ( retopingu )
nawierzchni poliuretanowej EPDM na boisku wielofunkcyjnym. Naprawa istniejgce;j
nawierzchni boiska poprzez wykonanie natrysku cisnieniowego, tj. naniesienie
nowej warstwy uzytkowe;.

6.3 Wymagania szczegdtowe dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdw
budowlanych.

6.3.1 Dane techniczne renowacyjnej warstwy nawierzchni
Uzyte do renowacji materiaty do wykonania nowej warstwy uzytkowej metodg
natrysku cisnieniowego warstwy uzytkowej nawierzchni winny posiadac
niezbedne swiadectw i certyfikaty potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenie do
stosowania ( np. PZH).

6.4. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogodlinej ST.

Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego
z przyjetag technologia wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta
uzytych materiatow.

6.5 Wymagania szczegotowe dotyczace Srodkodw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.

6.6 Wymagania szczegdtowe wykonania robot budowlanych

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t zostaty okreslone w czesci ogdlnej.
specyfikaciji

Naprawa istniejgcej nawierzchni boiska poprzez wykonanie 2 warstwowego natrysku
cisnieniowego, tj. naniesienie nowej warstwy uzytkowej EPDM.

Natrysk nalezy wykonac¢ w kolorze ceglastym, jaki byt pierwotnie na boisku.

Przed wykonaniem natrysku istniejgca nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen.
W miejscach gtebszych uszkodzen i ubytkbw wymagane jest uzupetnienie podktadu.
Uzupetnione podtoze i pozostate nalezy poddaé procesowi gruntowania,
przygotowujgcego do wykonania warstw uzytkowych.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Warstwe uzytkowg nalezy nanie$¢ poprzez 2 warstwowy natrysk — renowacje
wykonaé przy zastosowaniu technologii przywracajgcej pierwotne walory uzytkowe
nawierzchni.

W zakresie robdt renowacyjnych jest naniesienie farbg poliuretanowg
dwusktadnikowg linii boisk, ktore wystepowaty przed wykonaniem retopingu .

Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaty w czes¢ ogdlnej ST.

Kontrola i odbiér robdét budowlanych

Ogblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

e sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ;

e odbidr techniczny poszczegdlnych wykonanych warstw renowacyjnych;
e sprawdzenie estetyki wykonania utozenia nawierzchni .

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

Zostaty okreslone w czesci ogblnej ST.

Rozliczenie robdt

Zostaty okreslone w czesci ogblinej ST.

Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.
Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w uktadaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej odpowiednimi $wiadectwami.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru karte techniczng
potwierdzajgcg zgodnos¢ z projektem materiatdw i wyrobéw na wykonanie
projektowanej renowacji nawierzchni uzyskujgc zgode na ich zastosowanie.
Materiaty i wyroby uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ swiadectwa
i atesty potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania przy budowie nawierzchni
boisk sportowych.

Wykonawca przekaze uzytkownikowi instrukcje uzytkowania nawierzchni wraz
z kartg gwarancyjna.
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7.1

7.2.

7.3

7.4

7.5

WYMIANA SIATKI GRODZENIA BOISK
SST(4)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(4)

Przedmiotem SST 4 sg wymagania dotyczace wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka” — ogrodzenia boisk

Zakres rob6t objetych SST(4)

Roboty, ktérych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét
Przy modernizacji ogrodzenia boisk:

- rozebranie siatki ogrodzeniowej i siatki pitkochwytow;

- rozebranie konstrukcji wsporczej stépdw pitkochwytow;

- zabezpieczenie antykorozyjne slupéw ogrodzenia i pitko chwytow;

- montaz siatki plecionej z drutu stalowego ocynkowanego;

- montaz siatki polietylenowej pitkochwytéw.

Wymagania szczegdtowe dotyczace witasciwosci materiatdw i wyrobdow
budowlanych.

- farba gruntujgca z przeznaczeniem na powierzchne skorodowane;
- farba nawierzchniowa ,, mtotkowa” przeznaczona do zabezpieczenia na
zewnatrz powierzchni metalowych w kolorze grafitowym ;
- siatka stalowa pleciona o wys.4,00 m wykonana z drutu ocynkowanego
o Srednicy min. 3,0 mm i oczkach 40x40 mm;
- drut naciggowy stalowy ocynkowany o grubosci min. 3,5 mm powlekany
- akcesoria napinajgce napinacze i sruby naciggowe — stalowe ocynkowane;

- siatka polietylenowa weztowa o grubosci 3 mm i oczkach 4,8 x 4,8 cm
w kolorze zielonym.

- linka stalowa nierdzewna w otulinie PCV o srednicy 5 mm

- akcesoria systemowe ztgczne oraz do napinania i mocowania siatki.

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Wymagania szczegdétowe dotyczgce srodkdw transportowych

Wymagania ogdlne zostaty okreslone w czesci ogoinej ST.

7.6  Wymagania szczegodtowe wykonania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie slupow ogrodzenia powtokg antykorozyjna.

Przed malowaniem powierzchnie nalezy oczyscic i zagruntowac farbg gruntujaca.
Po wyschnieciu slupy nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowag
antykorozyjng miotkowg w kolorze grafitowym .
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej

Boisko pitkarskie i wielofunkcyjne nalezy wygrodzi¢ siatkg mocowang do istniejgcych

stupéw z rur stalowych o $rednicy 76 mm w rozstawie osiowym co 3,00 m.
Siatka naciggnieta drutem naciggowym o srednicy min. 3,0 mm w rozstawie
co 1,00 m. Drut naciggowy mocowany do pretéw sprezajacych napinaczem
wyposazonym w srube naciggows.

Wymiana siatki obejmuje rowniez furtki wejsciowe wraz z renowacjg ram i wymiang

okuc.
Montaz siatki pitkochwytow

Siatka polipropylenowa weztowa o grubosci 3 mm i oczkach 4,8 x 4,8 cm

w kolorze zielonym mocowana na linkach stalowych nierdzewnych w otulinie
PCV o srednicy 5 mm przy pomocy karabinczykéw ( 4 szt. na 1 mb siatki).
Mocowanie siatki i wykonczenie pitkochwytéw systemowymi akcesoriami,
elementami ztgcznymi systemowymi oraz ostonami zgodnie z wytycznymi
producenta.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czesci ogblnej ST.

Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie zgodnosci wyboru siatki ogrodzenia i pozostatych akcesoriéw
wg karty technicznej z przyjetym w projekcie,

- sprawdzenie naciggu siatki na slupach;

- sprawdzenie mocowan elementéw.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Zostaty okreslone w czesci ogblinej specyfikacii technicznej.

Rozliczenie robo6t

Zostaty okreslone w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.
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8.1

8.2

8.3

8.3.1

URZADZENIA TRENINGOWE OCR
SST(5)

Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej SST(5)

Przedmiotem SST 5 sg wymagania dotyczace wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka - Urzgdzenia treningowe
OCR.

Zakres robét objetych SST(5)

Roboty, ktérych dotyczy SST(5) obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych
urzadzen:

- plenerowego wielofunkcyjnego zestawu treningowego OCR Pro — 3x6V5;
- zestawu przyrzaddw Street Workout Street

- zestawu przyrzadow

- toru przeszkodowego OCR

Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdw

budowlanych.

Plenerowy wielofunkcyjny zestaw treningowy OCR Pro — 3x6V5
Klatka przeznaczona do instalacji na zewnatrz..

Zestaw przeznaczony dla osob o wzroscie powyzej 140 cm
Charakterystyka techniczna zestawu treningowego

Zestaw treningowy tworzacy klatke o wymiarach:

Dtugos¢ 6,20 m
Szerokosé 3,14 m.
Wysokosé 3,11 m

W sktad zestawu wchodzg:

- drabinka skosna,

- monkeybars prosty,

- kotki do przechodzenia z ringami,
- multiring,

- wariat,

- kiler plank,

- kotkownica,

- moneybars A,

- drgzki na fancuchach,

- ninjaboard,

- drgzek do muscieup,

- lina do wsparcia rope to rope,
- trapez,

- kulki,

- chomik.
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Charakterystyka materiatowa

- wszystkie profile stalowe 80x80x3 mm i rury o minimalnej grubosci $cianki
3 mm

- tozyska nierdzewne, wahliwe

- liny polipropylenowe gr 36mm

- sklejka wodoodporna, antyposlizgowa

- wszystkie tahcuchy, kolucha i elementy ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej

- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

8.3.2 Street Workout

Zestaw 4 nr AV/7623 metal Premium , zbudowany z stali ocynkowanej malowanej
proszkowo zawierajgcy w sobie urzgdzenia, takie jak drgzki poziome i pionowe,
drabinke pozioma, pionowa i ukosna, porecze, uchwyty do podciggania, taweczke,
line do wspinania i przeplotnie pozioma.

Elementy stuzace do ¢wiczen rozwijajagcych gérne partie miesni i miesnie brzucha.
Urzgdzenie przeznaczone jest dla oséb o wzroscie minimum 140 cm.

W sktad zestawu wchodza:
. Elementy konstrukcyjne
. Drabinka pozioma

. Drazki poziome

. Drgzek pionowy

. Uchwyty do podciggania
. Drabinka ukosna

. Porecze

. Ltaweczka

. Drabinka pionowa

10. Przeplotnia pozioma
11. Uchwyty

0O NO OTh~WN =

(o]

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostate elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej i dwukrotnie

proszkowo.

8.3.3 Tor przeszkodowy OCR
Zestawienie elementéw wyposazenia toru przeszkéd

Porecze rownolegte wygiete
Drabinka tamana
Roéwnowaznia tamana
Multirig

Schody przeszkodowe

Rura na tancuchach
Drabinka pionowa

Kétka gimnastyczne

. Zestaw walcéw

©CONOU AN
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Charakterystyka materiatowa

Wszystkie urzgdzenia wykonane ze stali malowane proszkowe z podktadem
cynkowym.

Elementy wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych — liny wykonane
ze stali ocynkowanej. Kule stalowe, rury na tancuch ocynkowanych, wypetnienia
wykonane z ptyty HDPE..

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkdéw transportowych

Wymagania ogdélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.
Wymagania szczegdtowe wykonania robét budowlanych

Montaz zestawow treningowegowych obejmuje scalanie jego poszczegdlnych
Elementow ktéry nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta ww.
urzgdzen przez przeszkolonego wykonawce.

Stopy fundamentowe posadowione w gruncie nosnym ponizej strefy przemarzania
(min. 90 cm ponizej poziomu istniejgcego terenu).

Stopy fundamentowe nalezy wykonac w ksztatcie i wymiarach zgodnych z
zaleceniem producenta. z betonu gesto plastycznego C20/25.

fundamentowych wg. wytycznych producenta zestawu.

Zestawy treningowe po wykonaniu montazu winny by¢ w catosci sprowadzony przez
wykonawce w zakresie prawidtowo$ci zamocowan i scalenia poszczegdlnych
elementéw, w tym w fundamencie oraz pod wzgledem zgodnosci funkcjonalno -

- ruchowe;.

Obiekty podlegajg odbiorowi technicznemu przeprowadzonego przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca po zakonczonym montazu ma obowigzek dostarczy¢ DTR oraz
Swiadectwo zgodnosci montazu z wytycznymi producenta oraz zgodnosci z projektem.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czesci ogblinej ST.
Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie zgodnosci montazu rodzaju urzdzenh i elementéw wyposazenia;
wg karty technicznej producenta,

- sprawdzenie zgodnosci usytuowania i posadowienia;

- sprawdzenie mocowan elementéw.
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8.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zostaty okreslone w czesci ogblinej specyfikacii technicznej.

8.10 Rozliczenie robdt
Zostaty okreslone w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.

8.11 Dokumenty odniesienia
Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.
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9. Roboty ziemne pod nawierzchnie sportowe
SST 6

91 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(6.)

Przedmiotem SST 6 sg wymagania dotyczace wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka - Roboty ziemne pod
nawierzchnie sportowe.

9.2 Zakres robét objetych SST(6.6)
Roboty, ktérych dotyczy SST(6) obejmujg wykonanie robét ziemnych pod
nawierzchnie sportowe.
- biezni na 60 m
- biezni do skoku w dal;
- nawierzchni pod przyrzady OCR i Street Workout
- toru OCR

9.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST 2
SST 2 dotyczy wykonania nastepujgcego zakresu robét:

Roboty ziemne
- usuniecie nawierzchni gruntowej;
- wyréwnanie terenu w formie niwelacji;
- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowej biezni;
- wykopy pod tawy fundamentowe obrzezy.

9.4 Wymagania szczegoétowe dotyczace witasciwosci materiatdéw i wyrobow
budowlanych.

Materiaty przy robotach ziemnych nie wystepuja.
9.5 Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Ze wzgledu na zréznicowany zakres robdt ziemnych Wykonawca przy ich
wykonywaniu zobowigzany jest uzy¢ specjalistycznego sprzetu o parametrach
technicznych odpowiednich do ilosci i rodzaju wykonywanych robét. Czes¢ robét
ziemnych pod nawierzchnie sportowe Wykonawca winien wykonac recznie ze
wzgledu na niewielki zakres oraz potrzebe zachowania nie naruszonego gruntu.

9.6 Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce Srodkdédw transportowych

Okreslone zostaty w czesci ogblinej ST.

Uzyte do wykonania rob6t srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatow sypkich, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich
materiatow chronigce przed rozsypaniem i zapyleniem o tadunku dopuszczalnym
na drogach przewozowych po ktorych odbywac sie bedzie wykonywany transport.
Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopdw, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
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9.7

9.7.1

9.7.2

9.7

Wymagania szczegdétowe wykonania rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, nalezy doktadnie zapoznac
sie z dokumentacjg techniczng, wykonac¢ pomiar wysokosciowy geodezyjny terenu,
wyznaczy¢ usytuowanie poszczegdlnych elementéw zabudowy oznaczajgc osie
gtéwne. Wykonane pomiary nalezy sprawdzi¢ w aspekcie ich zgodnosci z projektem.
W przypadku wystgpienia niezgodnosci wymiarowych lub warunkéw geotechnicznych
podtoza gruntowego, odmiennych niz w projekcie budowlano- wykonawczym,
Wykonawca winien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz do czasu uzyskania dalszych decyzji, wstrzymac¢ wykonywanie robét.

Zdjecie warstwy nawierzchni gruntowe;

Zasadnicze roboty ziemne winny by¢ poprzedzone zdjeciem warstwy nawierzchni
gruntowej jako nasypu do poziomu wystepowania gruntu nosnego mineralnego
(pozbawionego czgstek organicznych) i jego usuniecia na odktad do dalszego
transportu.

Wyréwnanie terenu

Wyréwnanie terenu ma na celu jego uksztattowanie zgodne z projektowanymi
spadkami i rzednymi oraz usuniecie nadmiaru gruntu po wykonanej niwelacji.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia struktury nosnej gruntu ponize;
projektowanych warstw podbudowy.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
— x5 cm -dla wymiaréw wykopow w planie;
— + 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia, nalezy porozumiec sie z
inspektorem nadzoru celem podijecia dalszych decyzji w tej sprawie.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego mechanicznego
zageszczenia. Zageszczenie podfoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczonego nie niniejszego od podanego w projekcie technicznym.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -2% do+2%.Zasypanie wykopow podsypkag wyrownujgca
powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania.
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ zageszczone, réwne,
oczyszczone z grubych kamieni, odpadkdéw materiatéw budowlanych i $mieci;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,96 wg préby normalnej Proctora.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego nastgpi przerwa w robotach podtoze nalezy zabezpieczyé¢ przed
zmianami stopnia wilgotnosci.

Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t

Okreslone zostaty w czesci ogolinej specyfikacji technicznej.
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9.8

9.9

9.10

9.11

Kontrola budowy i odbiér robét budowlanych

Zakres badan i pomiaréw robét ziemnych.

Wykonawca przed wykonaniem kolejnych warstw podbudowy i elementéw
przeznaczonych do osadzenia w gruncie ma obowigzek wykonaé badanie stopnia
zageszczenia i wyniki badan zatgczy¢ do dokumentéw budowy.

Pomiary kontrolne winny dotyczy¢ réwniez zgodnosci z projektem wytyczenia
poszczegolnych elementow boiska, a w szczegblnosci ich wymiaréw i rzednych.
Osie wykopoéw pod fundamenty stupéw pitkochwytoéw boiska i kraweznika
obwodowego moga by¢ przesuniete nie wiecej jak £ 1 cm w stosunku do wymiaréow
osi projektowanych na poszczegolnych bokach.

Obmiar robo6t

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej ST.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych
robét.

Rozliczenie robdot

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci ogolnej ST
Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogoinej specyfikaciji oraz w
projekcie budowlano - wykonawczym

Przed wykonywaniem rob6t Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ww. rob6t w celu ich zachowania
przy realizacji.
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10.

10.1

10.2.

10.3

10.4

Bieznia 3 torowa do biegéw na 60m — podbudowa nawierzchni
SST 7

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST 8 sg wymagania dotyczace wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkoét Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka - Wykonanie
podbudowy nawierzchni poliuretanowej biezni

Zakres robét objetych SST 7

Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie poszczegdinych warstw podbudowy
wykonanych z kruszyw naturalnych pod nawierzchnie syntetyczng poliuretanowa.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdw
budowlanych.

Podbudowa mineralna

Materiatami do wykonania podbudowy sg kruszywa mineralne sortowane naturalne
(piaski), oraz famane wyprodukowane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakdw.

Kruszywo na podbudowy powinno by¢ jednorodne pochodzenia wulkanicznego

(nie pochodzace ze skat osadowych) bez zanieczyszczen obcych oraz domieszek
gliny o sortowanym uziarnieniu.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow budowlanych.

Podsypka piaskowa

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3, dajgcy sie zagescic, przepuszczalny dla wody.

Podbudowa z ttucznia kamiennego — warstwa konstrukcyjna podbudowy

- warstwa konstrukcyjna z ttucznia — kruszywo tamane 0-63 mm;

- warstwa klinujgca z ttucznia — kruszywo tamane 0-31,5 mm;

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego tamanego 1-4mm.

Wymagania jakos$ciowe uzytych kruszyw tamanych

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;
- zawarto$c¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;

- Scieralnos¢ kruszywa -wg PN-B-06714/42;

- nasigkliwo$¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-0.

Wymagania szczegodtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej ST. Przy wykonywaniu robot nalezy uzy¢ sprzetu ciezkiego
zapewniajgcego zachowanie jednorodnych warstw podbudowy zageszczonych
mechanicznie.



Inwestprojekt Al Wolnosci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych

10.5

10.6

Wymagania szczegdétowe dotyczace srodkoéw transportowych

Okreslone zostaty w czesci ogblnej ST.

Uzyte do wykonania rob6t srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatédw, zapewniajgce szczelnos$¢ przewozonych na nich materiatéw
w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na
drogach przewozowych po ktérych odbywac¢ sie bedzie transport.

Wymagania szczegdtowe wykonania robét budowlanych

Poszczegblne warstwy podbudowy z kruszywa winny by¢ utozone oddzielnie,
w uprzednio wykonanych korytach i zageszczone mechanicznie warstwami
0 grubosci nie przekraczajgcej 15 cm poszczegdlnych warstw podbudowy.
W trakcie wykonywania podbudowy nalezy prowadzi¢ pomiary zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych;
— ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych;
— wyznaczeniem krawedzi i zataman tukdéw.
Warstwa odsgczajgco-wyréwnujgca z piasku powinna by¢ utozona na gruncie
zapewniajac nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do kolejnych warstw
podbudowy nawierzchni boiska. Po nawiezieniu i rozscieleniu podsypki piaskowej
nalezy osadzi¢ na fawie betonowej obrzeza betonowe okreslajgce granice
poszczegodlnych nawierzchni i ich wykonczenie.
Warstwy podbudowy nawierzchni w kolejnosci od spodu stanowig:
- warstwa konstrukcyjna z ttucznia kamiennego tamanego o frakcji 0-63 mm

0 grubosci 12 cm;
- warstwa klinujgca z ttucznia kamiennego famanego — o frakcji 0-31,5 mm

0 grubosci 8 cm;
- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 1-4mm o grubosci 2 mm.
Kazda z projektowanych warstw podbudowy spetnia jako podtoze okreslone zadanie
i nie moze by¢ pominieta lub zamieniona na inng przez Wykonawce.
Poszczegblne warstwy kruszywa nalezy rozscieli¢ na catej powierzchni o jednakowej
grubosci, wyprofilowaé do poziomu i spadkéw poprzecznych wymaganych w
dokumentacji projektowej. Zageszczanie podbudowy powinno byé réwnomierne na
catej szerokosci i wykonane oddzielnie dla kazdej kolejnej warstwy.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
z Polskg Normg i warunkami technicznymi i spetnia¢ wymagania zwigzane
z no$noscia, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej
z warstw.
Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy .
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1]
Jakos$¢ kruszywa winna by¢ zgodna z projektem technicznym oraz PN-B-06714-15.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stopnia
wilgotnosci.
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10.9

10.10

10.11

Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Okreslone zostaty w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
Kontrola budowy i odbiér robét budowlanych

Wykonawca przed dostarczeniem kruszywa na plac budowy przedstawi do
akceptacji inspektorowi nadzoru jego rodzaj i parametry techniczne w aspekcie
zgodnosci z projektem.

Zakres badan i pomiaréw dotyczgcej wykonanej podbudowy.

Kazda utozona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru.
Podana projektowana grubo$¢ warstw obowiazuje po zageszczeniu. Wykonawca
przed utozeniem nawierzchni ma obowigzek wykonac¢ badanie stopnia zageszczenia
poszczegblnych warstw podbudowy oraz przedstawic je do oceny przez inspektora
nadzoru i dokumenty te zachowaé¢ do dokumentacji odbiorowej boiska. Pomiary
geodezyjne powykonawcze winny dotyczy¢ zgodnosci z projektem wytyczenia boiska,
jego wymiardéw i rzednych oraz grubosci poszczegélnych warstw podbudowy.

Osie wykopoéw pod fundamenty stupéw pitkochwytow boiska i kraweznika
obwodowego moga by¢ przesuniete nie wiecej jak £ 1 cm w stosunku do wymiarow
osi projektowanych na poszczeg6lnych bokach.

Obmiar robo6t

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogélnej ST.
Jednostka obmiarowa w zaleznoéci od rodzaju podbudowy jest m? lub m® wykonanej
i odebranej podbudowy.

Rozliczenie robo6t

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci ogolnej ST

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogolnej ST.

Przy wykonywanych robotach Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywanych robét w celu ich
zachowania przy realizaciji.
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11.

WYKONANIE NAWIERZCHNi POLIURETANOWEJ

BIEZNI
SST 8

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST 8 sg wymagania dotyczgce wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka - Wykonanie
nawierzchni poliuretanowej biezni

Zakres rob6t objetych SST 8

Roboty, ktérych dotyczy SST 8 obejmujg wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j
dwuwarstwowej typu natryskowego na biezni do biegéw na 60 m i skoku w dal.

Zakres robét objetych SST8

Roboty, ktérych dotyczy SST 8 obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét
nawierzchniowych:

- warstwy podktadowej dynamiczno- niwelujgcej ET;
- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natryskowego.

Wymagania szczegoétowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
budowlanych.
Warstwa podktadowa ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa dynamiczno- niwelujgcg wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego SBR, ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5mm
potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

llos¢ lepiszcza poliuretanowego i pozostatych komponentéw winny zapewnic
wymagane parametry techniczne podktadu w tym petne otoczenie lepiszczem ziaren
piasku i granulatu w urobionej masie.

Warstwa ET winna by¢ zgodna z wymogami stawianymi przez wierzchnig warstwe
nawierzchni w tym charakteryzowac sie przepuszczalnoscig dla wody, wysoka
elastycznoscig i dobrym ttumieniem energii udarowej w stopniu wymaganym dla
wykonywanej nawierzchni.

Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu natryskowego bezspoinowa
dwuwarstwowa, przepuszczalna dla wody grubos$ci catkowitej 14 mm skfadajgcy sie
z dwéch 2 warstw.

Warstwy podktadowej ( mata gumowa) o grubosci ok. 11 mm - wykonana z preparatu
TRAPUR 154 i granulatu SBR.

Sktad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1- 4 mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym.
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Warstwa wierzchnia uzytkowa

Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo
za pomocg specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim cisnieniem. o
grubosci ok. 3 mm - wykonana z preparatu TETRAPUR 135 (134) i granulatu EPDM
fr. 0,5-1,5 mm.

Linie boisk

Na wykonang nawierzchnie poliuretanowg nanoszone sg linie z specjalng farbg
poliuretanowg w odpowiednich kolorach.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogodlnej ST.

Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z
przyjetg technologig wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych
materiatdw.

Wymagania szczegdétowe dotyczgce srodkdéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogolnej ST.
Wymagania szczegdétowe wykonania robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t nawierzchniowych zostaty podane
w czesci ogblnej specyfikaciji technicznej.

e Warstwa elastyczna niwelujgca ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa uktadana maszynowo za pomocg
uktadarki do mas poliuretanowych ktérej zadaniem jest uzyskanie dynamicznego
podktadu oraz zniwelowanie wszelkich nieréwnosci podbudowy stanowigc
wymagany podktad pod wtasciwe poliuretanowe warstwy nawierzchni zewnetrznej.
Grubos¢ uktadanej warstwy winna wynosic¢ srednio 40 mm w tym nie mniej niz 30
mm.

e Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 2-warstwowa uktadana technikg
wysokocisnieniowego natrysku.

Wykonanie nawierzchni:

Warstwa podktadowa

Warstwe podktadowg nawierzchni stanowi mata elastomerowa gr. min. 10-11 mm
z granulatu gumowego czarnego SBR o frakcji 1-4 mm i kleju poliuretanowego w
proporcji zgodnej z zaleceniami producenta, rozktadana za pomoca rozktadarki
do nawierzchni syntetycznych.

Warstwe uzytkowa

Warstwa wierzchnia o gr.3-4 mm wykonana w formie natrysku metodg
wysokocisnieniowg, w systemie komponentu poliuretanowego z granulatem EPDM
frakcji 0,5-1,5 mm w proporcji zgodnej z zaleceniami producenta.
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11.9

Uktadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologig wskazang przez
producenta przyjetego systemu z zachowaniem rezimu temperatury i wilgotnosci
powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie technicznej. Nawierzchnia musi by¢
przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na dtugosci taty 2 m przytozone;j
w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm.
Sktadowanie
Wyroby wchodzace w sktad zestawow, objetych Aprobatg powinny byé dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy niezmiennosé ich
wiasciwosci technicznych.

Sposodb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami.

Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych

Okreslone zostaty w czes¢ ogdlnej ST.
Kontrola i odbiér robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dla ww. nawierzchni sportowej nastepujgce
dokumenty:

e Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta.

e Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

e Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Nawierzchnia jako produkt gotowy systemowy winna posiada¢ przeprowadzone

badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub alternatywnie aprobate techniczng

ITB, rekomendacje techniczng ITB, z wynikiem badan specjalistycznego laboratorium

badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

e sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ,

e 0odbiér techniczny poszczegdlnych warstw nawierzchni i warstwy podktadowej;

e sprawdzenie estetyki wykonania nawierzchni.

11.10 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

Zostaly okreslone w czesci ogdlnej ST.

11.11 Rozliczenie robdt

Zostaty okreslone w czesci ogblnej ST.

11.12 Dokumenty odniesienia

Ogdlne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej ST.
Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w uktadaniu nawierzchni syntetyczne;
poliuretanowej odpowiednimi referencjami i $wiadectwami odbytych szkolen.

3



Inwestprojekt Al Wolnosci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru dokument
potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem dostarczonych wyrobéw na wykonanie
nawierzchni.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy nawierzchni powinny posiadaé
Swiadectwa i atesty podane wyzej.

Wykonawca przekaze uzytkownikowi instrukcje uzytkowania i konserwacji obu
nawierzchni wraz z kartg gwarancyjna.
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12. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNO-
- ZYWICZNEJ TRAKTU BIEGOWEGO
SST 9

12.1 Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST 9 sg wymagania dotyczgce wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka - Wykonanie
nawierzchni mineralno - zywicznej traktu biegowego

12.2. Zakres robét objetych SST 9
Roboty, ktérych dotyczy SST 9 obejmujg wykonanie na trakcie biegowym
nawierzchni mineralno zywicznej z mieszaniny kruszywa naturalnego z dodatkiem
lepiszcza z zywicy epoksydowej wraz z podbudowg z kruszywa naturalnego.
Nawierzchnia w kolorze naturalnego kruszywa przepuszczalna dla wody
przeznaczona na ciggi chodnikowe o obcigzeniu od ruchu pieszego.

12.3 Wymagania szczegdtowe dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna projektowana na podbudowie w kolejnosci warstw
od gory.

- 3 cm - nawierzchnia mineralno-zywiczna z kamienia naturalnego;

- 4 cm - warstwa wyréwnujgca z grysu kamiennego o frakcji 4-8 mm;

- 10 cm -warstwa konstrukcyjna z kamienia tamanego o frakcji 4-31 mm;

- 10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji 0-2 mm;

obrzeza betonowe 8x30x100cm.

Warstwa wierzchnia uzytkowa

Bezspoinowa jednowarstwowa nawierzchnia z mieszaniny kruszywa naturalnego
z dodatkiem lepiszcza z zywicy epoksydowej, przepuszczalna dla wody, uktadana
maszynowo za pomocg specjalistycznej uktadarki o grubosci warstwy 3 cm.

12.4 Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogdinej ST.

Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z
przyjetg technologig wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych
materiatow.

12.5 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkdéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.

12.6 Wymagania szczegétowe wykonania rob6t budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t nawierzchniowych zostaty podane
w czesci ogodlnej specyfikacji techniczne;.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Wykonanie nawierzchni:

Nawierzchnie mineralno-zywiczng wykonuje sie na podbudowie z kamienia
tamanego pochodzacego ze skruszenia skal wulkanicznych uktadanych warstwowo
w kolejnosci jak wyzej.

Kazda z warstw podbudowy zageszczona mechanicznie do Id 0,95.

Warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 3 cm wykonana jako mieszanina
kruszywa naturalnego frakcjonowanego i ptukanego o uziarnieniu i lepiszcza z zywicy
epoksydowej wykonanej w warunkach budowy w mieszlaniku mechanicznym.
Sktad mieszaniny oraz sposéb jej przygotowania oraz technologia wykonania robét
nalezy przyjac jako systemowa.

Nawierzchnia dylatowana przez naciecia poprzeczne rozmieszczone w rozstawie
na trakcie biegowym co 6,00 m.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czes¢ ogdlnej ST.
Kontrola i odbiér robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dla ww. nawierzchni sportowej nastepujace
dokumenty:

e Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta.
e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
e Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej.

e Aprobate techniczng ITB,
Odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zostaly okreslone w czesci ogblnej ST.

Rozliczenie robot

Zostaty okreslone w czesci ogblinej ST.

Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej ST.
Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w uktadaniu nawierzchni syntetycznej
odpowiednimi referencjami i $wiadectwami.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru dokument
potwierdzajgcy zgodnosc¢ z projektem dostarczonych wyrobéw na wykonanie

nawierzchni.
Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy nawierzchni powinny posiadac

Swiadectwa i atesty podane wyzej.
Wykonawca przekaze uzytkownikowi instrukcje uzytkowania i konserwacji

nawierzchni wraz z kartg gwarancyjna.
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13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ

SST 10

Przedmiotem SST 10 sg wymagania dotyczgce wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka” — przebudowa
nawierzchni z kostki betonowej.

Zakres robét objetych SST 10 dotyczy modernizaciji szkolnego kompleksu
nawierzchni dziedzinca szkolnego wykonanej z kostki betonowej.

Celem przebudowy nawierzchni jest uformowanie nowego jej spadku i odprowadzenie
wody opadowej do projektowanych koryt odwodnienia liniowego w celu ochrony
budynku szkoty przed zalewaniem piwnic.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdw
budowlanych.

Demontaz nawierzchni
Nawierzchnie wykonang z kostki betonowej nalez rozebraé na catej powierzchni
placu i zachowac do kolejnego utozenia.

Podbudowa chodnika
- warstwa spadkowa z podsypki cementowo — piaskowej o gr.2- 10 cm;

Koryta odwadniajgce bezspadkowe
Systemowe koryta SE15 C250 wykonane z polimerobetonu z rusztem zeliwnym
i ksztattkami odprowadzajgcymi wode do przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogdlnej ST.

Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego
z przyjetag technologig wykonawstwa.

Wymagania szczego6towe dotyczgce srodkdéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.

Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania roboét zostaty okreslone w czesci ogdlnej.
sspecyfikacji

Montaz koryt odwadniajgcych

Koryta odwadniajgce nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,2-0,5 % i osadzi¢ w podtozu
zgodnie z wytycznymi producenta.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ rozpoczynajgc od koryt w kierunku boiska i budynku

szkoty z projektowanym spadkiem uformowanym poprzez utozenie na podbudowie
dodatkowej warstwy z podsypki cementowo-piaskowej.
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13.12

13.13

13.14

13.15

Nawierzchnia po obwodzie wykornczona obrzezem betonowym wpartym na tawie
betonowej z oporem betonu C16/20 Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrécié
szczegdblng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych gr. 5 mm.
Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych

Okreslone zostaty w czes¢ ogdlnej ST.

Kontrola i odbiér rob6t budowlanych

Ogblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

e sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ,

e odbiér techniczny poszczegdlnych wykonanych elementéw robdt;

e sprawdzenie estetyki wykonania utozenia nawierzchni;

Roboty nawierzchniowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzajg
zachowanie obowigzujgcej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢
jakosci i rodzaju wbudowanych materiatow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zostaty okreslone w czesci ogdlnej ST.

Rozliczenie robét

Zostaly okreslone w czesci ogblinej ST.

Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru dokument
potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem dostarczonych wyrobéw na wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej oraz wymagane swiadectwa i atesty na wbudowang
kostke betonowa.
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14,

14.1

14.2.

14.3.

14.4

WYPOSAZENIE W SPRZET ORAZ ELEMENTY
MALEJ ARCHITEKTURY

SST 11

Przedmiotem SST 11 sg wymagania dotyczgce wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka” - wyposazenie

w sprzet i elementy matej architektury

Zakres robét objetych SST 11 dotyczy modernizacji szkolnego kompleksu
sportowego i obejmuje:

- boisko do pitki noznej — bramki 1kpl.
- tablica do koszykéwki - 2 kpl.

- stupki z siatkg do siatkobwki - 1kpl.

- tablica regulaminowa - 1 szt.

- tawki obiektowe Wika -

- kosz na odpady - 2 szt.

Zakres robét - dostawa i montaz wyposazenia sportowego na obiektach istniejgcych

Boisko do pitki recznej /noznej - 2 bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00m.
Boisko do pitki noznej nalezy wyposazy¢ w nowe bramki aluminiowe szt.2,

o wymiarach 5,0 x 2,0 m, demontowalne, osadzone w tulejach zabetonowanych
w podtozu, wyposazone w siatki do bramek z systemem linek napinajacych oraz
w pozostate elementy stanowigcy komplet.

Ww. sprzet sportowy musi winien i posiada¢ wymagane swiadectwa jakosciowe
i atesty bezpieczenstwa.

Boiska do koszykowki

Wymiana tablic do koszykowki

Zakres prac remontowych obejmuje wymiane tablic do koszykdéwki (2 zestawy)
Tablice o wym. 180x105cm, laminowana, z zywic epoksydowych obrecze uchylne,
z siateczkg mocowang do obreczy.

Wyrob oznaczony certyfikatem bezpieczenstwa B.

Stojaki koszy zabezpieczone antykorozyjnie farbg mtotkowg w kolorze szarym.

Siatkowka

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokos$ci mocowania siatki
i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. - llos¢: 1 kp

Zakres rob6t — wyposazenie w elementy malej architektury

Wolnostojaca tawka bez oparcia WIKA wykonana w technologii betonu ptukanego
z kruszyw. tawka zaokrgglona, smukta, podstawy betonowe tawki dodajg jej
lekkos$ci a grube drewniane listwy czynig wygodna, stabilng i odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne. 4 listwy o grubosci 40 mm wykonane z drewna w kolorze-dab
naturalny. Wymiary: szer. 190 cm; gt.: 45 cm; wys. 45 cm. waga: 174
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

Kosz na odpady state — szt .3

Kosz o okragtej podstawie wykonany z betonu, wykonczony fakturg z grysu
ptukanego, z wktadem z blachy stalowej ocynkowanej podstawe o wymiarach:
wys.82 cm; & dét 62cm; & gora 49,5 cm; poj.70 I.

Ksztatt kosza i rozwigzanie techniczne wg. zatgczonego rysunku.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdw budowlanych.

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetniaé wymogi
bezpieczenstwa okreslone w polskich i europejskich przepisach obowigzujgce
dla otwartych obiektow sportowych.

Wymagania szczegdétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkdéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.

Wymagania szczegdtowe wykonania robét montazowych

Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podtozu

w fundamentach betonowych z betonu C16/20 zgodnie z zaleceniem producenta.
Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementéw, dajgcy
mozliwos$c¢ jego uzycia go do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementéw

w tym stojaki do zwijania siatek do siatkowki i tenisa.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ prébny montaz dostarczonego sprzetu oraz
przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czesci ogbinej ST.
Kontrola i odbior robét budowlanych

Poszczegdline zestawy sprzetu winny mie¢ tabliczke z oznaczeniami producenta
( nazwa producenta, rodzaj, atest ).

Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania
zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet
sportowy powinien posiadac¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczehstwa

i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Zostaty okreslone w czesci ogblinej specyfikacji technicznej.
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14.12 Rozliczenie roboét

Zostaty okreslone w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.
14.13 Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej ST.
Sprzet sportowy stanowigcy wyposazenie winien spetnia¢ wymogi normy
EN 748, 749, 1270,1271.
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15.

13.2

15.2.

15.3

WYKONANIE BIEZNI DO SKOKU W DAL
SST 10

Zespotu Szkoét Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka” — przebudowa
nawierzchni z kostki betonowe;.

Zakres robét objetych SST 10 dotyczy modernizaciji szkolnego kompleksu
nawierzchni dziedzinca szkolnego wykonanej z kostki betonowej.

Zakres robét objetych SST 12 dotyczy modernizacji szkolnego kompleksu

Sportowego i obejmuje:

- przedtuzenie toru biezni prostej o szerokos¢ 1,22 m o rozbieg do skoku w dal
do belki do odbicia;

- belka do odbicia z naktadka i listwa;

- skrzynka belki do odbicia;

- pokrywa skrzynki do odbicia;

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednotorowej;

- nawierzchnia obudowy zeskoczni.

Wymagania szczegétowe dotyczgce wtadciwosci materiatdw i wyrobow
budowlanych.

Przedtuzenie toru biezni prostej — odcinek o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
o parametrach analogicznych jak bieznia do biegdw.

Belka do odbicia demontowalna, wykonana z zywicy epoksydowej laminowanej)

o wym. 1215 x 340 x100 z naktadkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg
drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.

Skrzynka do belki do odbicia - wykonana z blachy aluminiowej do trwatego
osadzenia w podtozu. Wymiary wewnetrzne skrzynki: 1220+2mm x 340+2mm x
100+2mm.

Pokrywa skrzynki wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgce;j

skrzynie po wyjeciu belki Gorna powierzchnia pokrywy wyklejona nawierzchnig
sztuczna, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni.

Ww. elementy stanowig komplet belki do odbicia.
Skrzynia zeskoczni o wymiarach 3,00 x 9,00 m;

Sciany skrzyni zeskoczni wykonane z obrzezy elastycznych systemu ACO Sport
System 7000 o wymiarach podstawowych 6x30x100 cm z naroznikami 25/25
6x30cm,

Skrzynia zeskoczni wypetniona warstwami kruszyw w kolejnosci od spodu:

- warstwa odsgczajgca ze zwiru wielofrakcyjnego 2-16 mm — o grubosci 10 cm;
- warstwa geowtdkniny separacyjnej o wytrzymatosci na rozcigganie 150kN/m

i przebicie 1550N;

- warstwa o grubosci piasku drobnoziarnistego(rzecznego) o frakcji 0,5-2 mm

1
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o grubosci 40 cm.

15.4 Wymagania szczeqdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

15.5

15.6

15.7

15.8

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Wymagania szczegdétowe dotyczace srodkoéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogoinej ST.
Wymagania szczegdétowe wykonania robét budowlanych

Rozbieg skoczni stanowi przedtuzenie toru srodkowego biezni prostej o odcinek
o0 tgcznej dtugosci min. 30,00 m na kohcu umiejscowiono belke do odbicia za ktdrg
zachowano odcinek toru biezni o dtugosci 2,00m (do krawedzi skrzyni zeskoczni).
Ww. roboty nawierzchniowe wykonane jednocze$nie z nawierzchnia biezni.

Belka do odbicia demontowalna, wykonana z zywicy epoksydowej laminowanej
o wym. 1215 x 340 x100 z naktadkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg
drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belka wktadana do skrzynki
wykonanej z blachy aluminiowej trwale osadzonej w podtozu rozbiegu skoczni.
Elementem stanowigcym komplet belki jest pokrywa skrzynki belki do skoku w dal.
Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgca skrzynke
po wyjeciu belki Gérna powierzchnia pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczna,

z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni. W odlegtosci 2,00 m od deski odbicia
usytuowano skrzynie zeskoczni.

Skrzynia zeskoczni o wymiarach: szer. 3,00 m i dt. 9,00 m;

Sciany skrzyni zeskoczni wykonane z obrzezy elastycznych systemu ACO Sport
6 x 30x 100 cm, osadzone w tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem zgodnie
z czesécig rysunkowg projektu.

Skrzynia zeskoczni wypetniona warstwami kruszyw w kolejnosci od spodu:

- warstwa odsgczajgca ze zwiru wielofrakcyjnego 2-16 mm — o grubosci 10 cm;

- warstwa geowtdkniny seperacyjnej;

- warstwa o grubosci piasku drobnoziarnistego(rzecznego) o frakcji 0,5 2 mm

o grubosci 40 cm.

Od zewnatrz zeskoczni po obu jej dtuzszych bokach zaprojektowano pasy bokow
pasy bezpieczenstwa o nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego w kolorze
ceglastym o parametrach analogicznych jak nawierzchnia projektowanych biezni.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czesci ogblinej ST.

Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie zgodnosci wyrobow wg. karty technicznej z parametrami przyjetymi
w projekcie,

- zestawy sprzetu winny mie¢ tabliczke z oznaczeniami producenta

2
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( nazwa producenta, rodzaj, atest ).

Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania
zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet
sportowy powinien posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa

i zgodnosc¢ z obowigzujgcymi normami.

15.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Zostaty okreslone w czesci ogolinej specyfikacii technicznej.
15.10 Rozliczenie robét

Zostaty okreslone w czesci ogolnej specyfikacii technicznej.
15.11 Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej ST.
Sprzet sportowy stanowigcy wyposazenie winien spetnia¢ wymogi normy EN 748,
749, 1270,1271.
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16.

16.1

16.2.

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Wymiana sztucznego oswietlenia boisk sportowych
SST 13

Przedmiot i obiekt Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST 13 sg wymagania dotyczgce wykonania Modernizacji obiektow
Zespotu Szkot Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka” — wymiany oswietlenia
boisk sportowych.

Zakres robét objetych SST 13 dotyczy modernizacji szkolnego kompleksu sportowego
i obejmuje:

- demontaz na slupach istniejgcych opraw o$wietleniowych;
- dostawa projektorow z oprawami LED GUELL 3 A50/W
- montaz na stupach projektorow

- podigczenie opraw do sieci zasilajacej i sterujace;.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce witasciwosci materiatow i wyrobdw
budowlanych.;
Projektor GUELL 3 A50/W ze zrdédtami LED o mocy 231 W w kolorze szary metalik

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Wymagania szczegdétowe dotyczgce srodkdéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogoinej ST.
Wymagania szczegdétowe wykonania robét budowlanych

Zakres robét obejmuje demontaz istniejgcych na stupach o wysokosci 9,00 m opraw
os$wietleniowych o tgcznej ilo$¢ 24 opraw ( 3 oprawy na 8 slupach ).

Montaz w miejsce zdemontowanych opraw po 2 projekty na kazdym z 8 stupow
os$wietlenia boisk.

Podtgczenie opraw do istniejgcych przewodow zasilajgcych i sterujgcych
selektywnie oswietleniem boisk.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czesci ogdlnej ST. Wykonanie robét objetych specyfikacjg
zakwalifikowane jest do robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa.
Roboty montazowe winny by¢é wykonywane zgodnie z opracowanym przez

kierownika robét planem BIOZ.
Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.
Badania kontrolne obejmujg :
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- sprawdzenie zgodnosci wyrobow wg. karty technicznej z parametrami przyjetymi
w projekcie,

- zgodnos$c¢ z wytycznymi producenta montazu projektorow na stupach oswietlenia;

- wykonanie badan instalacji i prob funkcjonalnych oswietlenia boisk.

Zamontowane projektory winny posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i zgodnosc¢ z obowigzujgcymi normami.

16.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zostaty okreslone w czesci ogolinej specyfikacii technicznej.
16.10 Rozliczenie robdt

Zostaty okreslone w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
16.11 Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej ST.
Obowigzujace przepisy budowlane dotyczgce wykonania robét objetych
specyfikacjg techniczng
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17. PRZESADZENIE DRZEW OZDOBNYCH
SST 14

17.1  Przedmiot i obiekt Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST 14 sg wymagania dotyczace wykonania Modernizacji obiektéw
Zespotu Szkoét Transportowo - Elektrycznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kantaka”

17.2. Zakres robét objetych SST 14 dotyczy modernizacji kompleksu sportowego
i obejmuje:
- przygotowanie miejsca do sadzenia;
- wgryzieniu sie w glebe dookota drzewa i wyjeciu go wraz z brytg korzeni i gleby;
- transport drzewa w nowe miejsce nasadzenia;
- posadzenie drzewa w nowe miejsca;
- zlewanie woda, po obwodzie wykopu w celu zamulenia wolnej przestrzeni,
- uzupetnienie i wyréwnanie gleby w strefie nasadzenia.

17.3 Wymagania szczegotowe dotyczace witasciwosci materiatdw i wyrobow
budowlanych;
- materiaty nie wystepujg

17.4 Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Pojazd samojezdny do przesadzania drzew o srednicy do 20 cm.
17.5 Wymagania szczegétowe dotyczace srodkdédw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.
17.6  Wymagania szczegdtowe wykonania robo6t budowlanych

Zakres robét obejmuje wykonania dotkbw w miejscach wskazanych przez
zamawiajgcego na terenie szkolnym. Dotki o wielkosci odpowiadajgcej bryle
przesadzanego drzewa,;

Wagryzienie kosza przesadzarki mechanicznej w glebe dookotfa drzewa i wyjecie
drzewa wraz z brytg korzeni i gleby.

Przewiezienie drzewa z brytg gleby i korzeniami w miejsce nhowego nasadzenia
Obsypanie glebg i zageszczenie dotka przez zalewanie strumieniem wody.

17.7 Warunki BHP przy wykonywaniu robdt ogrodowych

Okreslone zostaty w czesci ogblinej ST.

17.8 Kontrola i odbiér robét budowlanych

Sprawdzenie zgodnosci wykonania prac z technologig mechanicznego przesadzania
drzew, przy zachowaniu warunku $rednicy bryty korzenowej zaleznej od wysokosci
drzewa.

Pielegnacja drzewa przez podlewanie w okresie min. 30 dni od nasadzenia.
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17.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

llo$¢ drzew do przesadzenia — 8 klonéw czerwonych

17.10 Rozliczenie robdt

Zostaty okreslone w umowie z wykonawcg robot.

17.11 Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.
Przepisy BHP przy robotach wykonywanych specjalistycznym sprzetem.




