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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

NALEZY USUNAC CALA
INSTALACJE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | C.W.U.
REALIZOWANE ZA POMOCA
PIECA NA PALIWO STALE

istn. piec na paliwo state
do likwidaciji
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Tuoxo,\ NR 1 +20 ,J

istn. bojler na cwu do likwidac;ji

_—

_ 1) Montaz przewodéw i elementéw instalacji _
wykona¢  zgodnie z wytycznymi _
producenta.

2)  Wymiary korygowa¢ na budowie. _

3)  Materialy | zastosowane technologie :N.Xm_
do budowy musza posiadac odpowiednie
atesty i aprobaly dopuszczajqce do _

stosowania na terenie RP i UE.

_é Zmiany, odchytki wymiarowe | odstgpstwa _
od projektu — wynikte w trakcie budowy _

— wymaqgajq bezwzqglednie zgloszenia |

uzgodnienia  z jednostkq _

projektujacaq.

_& Wykonawca powinien doktadnie zapoznac _
sig z projektem w czesci rysunkowej i _
opisowej wyjasni¢ ewentualne waqtpliwosci
dotyczqce rozwiazania detali i inne — _
przed przystapieniem do prac
przygotowawczych. _

6)  Na przewodach wody cieplej i zimnej, _
przed armaturq zamontowac zawory
odcinajqce. _
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LEGENDA
proj. instalacja c.o. zasilanie
proj. instalacja c.o. powr6t
proj. instalacja cieptej wody uzytkowej
.. . . . Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
proj. instalacja wody zimnej ‘\ "ZODIAK" Jacek Gorzoch
.. . i \b Biuro projektéw: 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Chetmonskiego 20/8
proj. _Dmﬁm_mo._m gazu - OQ_.@U:m opracowanie tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com
- . - fmvestor) Zaktad Nieruchomoéci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim
Cv22 [EEEE-o | proj.grzejnik dwuptytowy z podtgczeniem dolnym z boku Samorzadowy Zakfad Budzetowy
) . ) ) 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 71A
SAN11 B | proj.grzejnik tazienkowy drabinkowy i
Adres inwestycji) ul. Przy Torze 20a/5, 83-000 Pruszcz Gdanski
—— | stalowa rura ochronna (dz.nr: 185, obreb: 0015)
4 | odpowietrznik aut. na pionie instalacji wraz z zaworem e Budowa instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i
cieptej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego
projektowane piony wody cieptej i zimnej prE— RZUT LOKALU
© ® | projektowane piony instalacji c.o. ®2 | 05,2023 | Stdim | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
nazwa pomieszczenia projektowana temperatura PROJEKTOWAL Arkadiusz Stachurski (Podpi) (Skala)
[POKOJ NR 1+20 °C : _5,” Emmm_amgm eryinei “_. . mo
wym: 1157 V) W 2akreci sect| melaach soniarrych )
projektowane obcigzenie cieplne SPRAWDZAL Stefan Kutaga (Podpis) (Rys.Nr)

upr. nr POM/0021/PWOS/03

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen wodociagowych,
i ciepinych, i gazowych




