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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora

* Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

* Inwentaryzacja istniejgcych przewoddw kominowych

* Normy branzowe i przepisy zwigzane z tematem opracowania,

e Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 p0z.682 z p6zn.
zmianami)

2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznej dla lokalu mieszkalnego
nr 5 w Pruszczu Gdanskim, przy ul. Przy Torze 20a:
- instalacji gazu od gazomierza zlokalizowanego na korytarzu budynku do
urzgdzen w lokalu mieszkalnym nr 5
- wentylacji pomieszczenh z urzagdzeniami gazowymi i odprowadzanie spalin z kotta
gazowego w lokalu mieszkalnym nr 5

3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest bezpieczna dostawa gazu ziemnego jako nosnika
energetycznego do celéw:

- ogrzewania pomieszczen,

- przygotowania c.w.u.,

- przygotowania positkdw.

4. Dane ogolne

4.1 Stan istniejacy

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Pruszczu Gdanskim przy ul. Przy Torze 20a, na dziatce nr: 185, obreb: 0015

Budynek mieszkalny podtgczony jest do istniejgcej sieci gazowej, zawor gtéwny gazu
znajduje sie na zewnetrznej scianie budynku.

Istniejgcy gazomierz dla lokalu nr 5 zainstalowany jest w korytarzu budynku
wielorodzinnego.

W lokalu znajduje sie instalacja gazowa. Instalacja gazu doprowadzona jest do
kuchenki gazowej zainstalowanej w pomieszczeniu kuchni.

Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie c.w.u za pomocg pieca na paliwo state.
4.2 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdéw na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 z pozn. zmianami) zamyka sie
w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym: 185, obreb: 0015.

4.3 Informacje dotyczace okreslenia ochrony archeologicznej

Budynek w Pruszczu Gdanskim pod adresem ul. Przy Torze 20a nie jest wpisany w
rejestr zabytkdw nieruchomych ani nie istnieje w ewidencji zabytkow.



4.4 Wpltyw na srodowisko

Obiekty wykonane zostang z materiatdw i elementéw niemajgcych szkodliwego
wptywu na srodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian
negatywnych skutkow inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu
obecnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.2016
poz.71 z pozn. zmianami) projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalaciji
gazowej, wentylacji i odprowadzania spalin nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

5. Instalacja qazowa

5.1 Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie kondensacyjny kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg
spalania 18kW, ktéry bedzie stuzyt do ogrzewania pomieszczen i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Istniejgcy piec na paliwo state nalezy zlikwidowac.

W celu doprowadzenia instalacji gazu do projektowanego kotta gazowego z zamknietg
komorg spalania nalezy wymieni¢ istniejgce rury gazowe z dostosowaniem
odpowiednich i wymaganych $rednic przewodow gazowych. W zwigzku z tym
istniejacg instalacje gazowg na odcinku od istniejgcego gazomierza do urzagdzen
gazowych w lokalu mieszkalnym nr 5 nalezy zdemontowac.

Budowa instalacji gazu bedzie polegata na poprowadzeniu instalacji z rur stalowych
bez szwu do urzadzeh gazowych zaprojektowanych w pomieszczeniu kuchni zgodnie
z czescig rysunkowa.

5.2 Przybory gazowe.

W lokalu mieszkalnym nr 5 nalezy zainstalowaé¢ nastepujgce przybory gazowe:
- istniejgca kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 8 kW - w
pomieszczeniu kuchni

- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg
spalanial8 kW - w pomieszczeniu kuchni

Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ filtr gazu oraz zawér odcinajacy oraz
przed kuchnig zamontowa¢ zawér odcinajgcy i tréjnik kontrolny. Armatura
bezwzglednie powinna posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania dla gazu
ziemnego.

Kuchnie gazowag nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku
urzgdzenia, liczgc w rzucie poziomym.



Kotty dwufunkcyjne z klasg ochronnosci IPX4 mogg by¢é instalowane w
pomieszczeniach w strefie 2.

Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-
40303. Przybory gazowe nalezy tgczy¢ z instalacjg na sztywno. Do instalacji projektuje
sie podigczenie nizej wymienionych przyboréw gazowych, ktére powinny posiadaé¢
oznaczenia znakéw stwierdzajgcych uzyskanie atestu energetycznego oraz
Swiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,B”.

5.3 Przewody i ksztattki instalacji gazu

Instalacje gazowag nalezy wykona¢ z:
- rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogélnego zastosowania wedtug PN-
EN 10216-1

Rury bez szwu nalezy tgczyé poprzez spawanie. Rury bez szwu nalezy gigé lub
podginac¢, a w uzasadnionych przypadkach stosowac kolana ,hamburskie”. Przewody
prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2-3 cm od ich lica mocujgc uchwytami z
materiatu ognioodpornego, przy czym odlegto$¢ miedzy tymi uchwytami nie powinna
by¢ wieksza niz 3m i powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwi¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych oraz eliminowac¢ ewentualne odksztatcenia, ktére mogg powstac
w trakcie pracy konstrukcji budynku.

Przej$cia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem masg trwale
plastyczng. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodem gazowym nalezy
wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda.

Przewody prowadzi¢ w normatywnej odlegtosci od innych instalacji tj. 15 cm nad
poziomymi przewodami wodno-kanalizacyjnymi, 15 cm nad przewodami C.O., 10 cm
od pionowych przewoddéw w/w oraz innych instalacji, 20 cm od rownolegtych
przewoddéw telekomunikacji przewodowej, 60 cm od iskrzacych urzadzen np.
wytgczniki, bezpieczniki, puszki elektryczne. W wypadku réwnolegtego prowadzenia
poziomego odcinka gazowego i wodociggowego, przewody wodociggowe znajdujg sie
pod przewodami gazowymi.

Przewoddw gazowych nie wolno stosowaé jako uziemienia lub jako elementow
odgromowych.

Przewody ukfadac¢ tak, aby umozliwi¢ dostep do ich konserwaciji.

Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do zamontowania armatury gazowej. Urzadzenia
gazowe podtgczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed kazdym urzgdzeniem zamontowac
zawor kulowy (do gazu) na wysokosci minimum 70cm od podtogi.

Trasy przewodow i ich $rednice oraz miejsce ich zamontowania pokazano na
rysunkach.



5.4 Proby szczelnosci instalacji gazu

Gtébwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego. Prébe musi poprzedzacé:

- oczyszczenie instalacji

- zaslepienie koncowek

- otwarcie kurkéw

- odtgczenie odbiornikbw gazu

Manometr powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i musi posiada¢ swiadectwo
legalizacji. Cisnienie czynnika prébnego = 0,1MPa. Zakres pomiarowy manometru: O-
0,016 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Jesli trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy instalacje wykona¢ na nowo. Po
pozytywnej prébie pomalowaé¢ 1x farbg podktadowg i 1x farbg nawierzchniowg w
kolorze zo6itym.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry powinien by¢
podpisany przez wiasciciela lokalu oraz wykonawce instalacji gazowej.

5.5 Sprawdzenie kubatury pomieszczen

Urzgdzenia pomieszczenia w ktérym sg projektowane urzgdzenia gazowe

- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym 8 kW (kuchnia)

- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 18 kW z zamknietg komorg spalania
(kuchnia)

Dane pomieszczenia (kuchnia)
Wysoko$¢: h =2,44 m
Powierzchnia: S = 8,60 m2
Kubatura: Vp= 20,98 m3

Wymagana kubatura kuchni :

» Dla urzadzen pobierajacych powietrze do spalania z pomieszczenia (kuchnia
gazowa)

8000

— =8,6m?
930

Warunek Vp2 Vmin, gdzie : Vinin =
wiec 20,98 m3 > 8,6 m3 - warunek spetniony.
Wymagana kubatura pomieszczenia w ktdrym zainstalowany jest kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania powinna wynosi¢ min. 6,5m3.
20,98 m3 =2 6,5 m® - warunek spetniony.

Kubatura pomieszczen w ktorych zaprojektowano przybory gazowe jest
wystarczajgca.



5.6 Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Odprowadzenie spalin od kotta gazowego oraz doprowadzenie powietrza do spalania
gazu odbywaé sie bedzie poprzez projektowany przewdd powietrzno-spalinowy
J80/125 kwasoodporny wyprowadzony przez strop ponad dach budynku zgodnie z
czescig rysunkowg i ekspertyzg kominiarska.

Odprowadzenie kondensatu pochodzacego ze spalin odbywa sie przez kociot.
Pozioma czes$¢ przewodu spalinowego musi zapewni¢ swobodny odptyw kondensatu
rowniez z odcinka pionowego w kierunku kotta. W tym celu nalezy go poprowadzi¢ w
czesci poziomej z nachyleniem min. 3° w kierunku kotta, aby skropliny mogty sptyng¢
przez rure spalinowg do kolektora spalin w kotle. Maksymalna dtugos¢ odcinka
przewody poziomowego powinna wynosi¢ 2m.

Przewody montowa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng kotta dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego.

Wentylacje pomieszczenia kuchni nalezy zostawi¢ w istniejgcym podtgczeniu
przewodu wentylacyjnego przez sciane zewnetrzng ponad dach.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy wentylacji grawitacyjnej pomieszczeh nalezy
zamontowac nawiewniki okienne w pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowa.

Przed uruchomieniem odbiornikdw gazowych nalezy uzyskac¢ pozytywna opinie
kominiarska potwierdzajaca sprawnosé wentylacii i prawidlowego odprowadzenia

spalin
Zabrania sie stosowania zbiorczych przewoddéw wentylacji i spalinowych w kanale
kominowym.

5.7 Obliczenie zuzycia gazu do ogrzewania, przygotowania c.w.u. i
przygotowywania positkow

a) Zapotrzebowanie gazu dla lokalu do ogrzewania i przygotowywania cieptej
wody przy zatozeniu:
Sprawnos¢ kotta srednia roczna n = 0,94
Liczba stopniodni Sq¢ = 4000
Q=18 kW
Wh = 34000 kJ/ m3

Q m3 m3
N = = 0,00056 — =2,02—
W, *1M s h
N= 202
= 202

b) Zapotrzebowanie gazu dla lokalu do przygotowywania positkow:
+ Q=8kW

e Godzinowe N2=1 m3/h



Catkowite zapotrzebowanie gazu:

3
Godzinowe: N, =1+ 2,02 =3,02 mT

6. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz
przekazanymi zatgcznikami

Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkow technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.
Wszelkie urzgdzenia i instalacje nie ujete w dokumentaciji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone
do wykonania w przedmiocie zaméwienia Inwestora.

Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczacych projektowanych instalacji.

Projektant: Sprawdzajacy:

Arkadiusz Stachurski Stefan Kutaga

Nr upr. bud.: 2687/GD/86 Nr upr. bud.: POM/0021/PWQS/03
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B9Q-G39-AG3 *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rézyny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali 2tozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
17CA ILZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0 £40 Gdansk, ul. Swigtojasska 43/44
Y Tei. (0-28) 324.89-77

Fex (0-£8) 201-44-98

Gdansk, dnia 24 wrzes$nia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKXK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pé#n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdanisku, na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/0OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kuiaga

ul. Gdasiska 11A/14, 80-518 Gdarnsk
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2

3« 2B 7 ICZACY Z GZACY RADY
Okregowej Kemisfi Ewalilikacyjnef

Ryszar sko
Ryszard KHolasa
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-JGK-WNT-JD1 *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/IS/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdanska 11A/14, 80-518 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do 2ach ia elek icznej formy czy Zci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w p i elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

§ 2. Ozwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest row ine 2 ozwiadczeniem woli zlozonym w formie pizemnej.

* Weryfikacje poprawnozd danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zazwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z bi tazciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. EKSPERTYZA KOMINIARSKA

USLUGI KOMINIARSKIE
BUDZICCY
83-032 Pszczolki Jana Pawla Il 1
NIP 604-012-74-48 tel. 889-118-099

OPINIA NR 073/2023

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy przewodow oraz urzadzen kominowych
w obiekcie polozonym przy ul. Przy Torze 20a/5 w Pruszczu Gdanskim, wykonana na zlecenie
PHUP ZODIAK Jacek Gorzoch, sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia
mistrza kominiarskiego pana Filipa Budzickiego.

Sporzadzono w celu:
1. wskazania miejsca na podlaczenie
2. ustalenia prawidlowosci podtaczen
3. ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen
4. kontroli stanu technicznego przewodéw kominowych.

Po przeprowadzeniu ekspertyzy przewodéw kominowych oraz podiaczen wentylacyjnych
stwierdza sig:

1. Gazowy kociol centralnego ogrzewania z zamknieta komora spalania mozna zainstalowa¢ w
pomieszczeniu  kuchni z zastosowaniem koncentrycznych przewodow ssaco tloczacych
wyprowadzonych (przez dach) na zewnatrz budynku.

2. Wentylacja wywiewno — grawitacyjna pomieszczenia kuchni jest sprawna, odpowiada
wymaganiom nizej wymienionym przepisom i nadaje si¢ do eksploatacji.

Opinig¢ sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.nr 156 z
dnia 01.09.2006) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.nr 109 z dnia 22.06.2010).

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla kazdej ze stron.

Dnia 18.04.2023. Potwierdzenie odbioru opini Uprawniony mistrz kominiarski
(data, podpis) (opiniodawca)
p
MISTRZ KOWARSKI

Filip "{%icki
UPR. z‘ﬁ ¢ 092



4. WARUNKI TECHNICZNE PSG

5POLKA GAZOWNICTWA

w POLSKA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Pruszczu Gdariskim

ul. Nowowiejskiego 18 B, 83-000 Pruszcz Gdanski
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

ZAKLAD NIERUCHOMOSCI
KOMUNALNYCHW PRUSZCZU GDANSKIM
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

ul. Grunwaldzka 71 A

83-000 Pruszcz Gdariski

Nasz znak: WG84/0000048509/00001/2023/00000 Pruszcz Gdanski, 06.04.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/m/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.04.2023 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Pruszcz Gdanski, ul. Przy Torze 20 A/5, nr dziatki: 185
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 18 1 18
(c.0./cw.)
taczna moc [kW] 26
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m“/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Pruszcz Gdariski, Przy Torze 20A.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
S T roweKieae 16 o050 St N 5es abeaT AN Ta37ag519 KRS 000074001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Pruszcz Gdanski, ul.
Przy Torze 20 A/5, nr dziatki: 185

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczgce redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany na przytaczu przed gazomierzem na zewngtrzn. $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speiia¢c wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sovassossssanoszr2s752 |1 MO0V R

Adres: Pruszcz Gdanski ul. Przy Torze 20 A lokal nr 5

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
BOGUSLAW CURYLO, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Malgorzata Modzelewska-Koztowska

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 48509/2023
Strona2z3



(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuija:
1. Klient
2. WG84

Nr sprawy: 48509/2023
Strona3z3



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

5.1 CZESC TYTULOWA

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Przy Torze 20a/5
83-000 Pruszcz Gdanski
dz. nr: 185, obreb: 0015

Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu
Gdanskim

Samorzadowy Zaktad Budzetowy

Ul. Grunwaldzka 71 A

83-000 Pruszcz Gdanski

Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86



5.2 CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

- budowa: instalacji gazowej, wentylacji i odprowadzania spalin

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny (istniejgcy lokal)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,

prace montazowe urzgdzen,

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie:

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
zagrozenie przy pracach spawalniczych,

zagrozenie pozarem,

inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych :

pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robdt,

prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robét, osoby o odpowiednich
uprawnieniach),

wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce
znajomosci

i umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

przed przystagpieniem do robo6t nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego
pracownika na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
* budowa powinna by¢é wyposazona w instrukcje okres$lajgce zasady zachowania
sie



i sposobu ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz
zagrozen pozarowych,

e pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.),

* budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegblnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzic lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 ,
poz.1126 ).

Uwagi:

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Projektant:
Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych



