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INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B9Q-G39-AG3 *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rézyny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
17CA IZ2ZYXIEROW BUDOWNICTWA
€0 040 Gdansk, ul. Swigtojasska 43/44
Y Tei. (0-28) 324.89-77

Fex (0-£8) 201-44-98

Gdansk, dnia 24 wrzes$nia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKXK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pdin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pén. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstgpie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasdciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kulaga

ul. Gdasiska 11A/14, 80-518 Gdarnisk
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/

3¢ LE ICZACY Z GZACY RADY
Okregowej Kemisfii Ewalilikacyjne|

Ryszar sko
Ryszard Kolasa
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-JGK-WNT-JD1 *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/IS/0013/04
adres zamieszkania ul.Gdanska 11A/14, 80-518 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do 23chowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wy Hoienie ciwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Ozwiadczenie woli stozone w formie elektroniczne;j jest ro ine z oswiadczeniem woli dozonym w formie pizemnej.

* Weryfikacje poprawnozd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zazwisdczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Bud www.piib.org.pl lub kontaktujac sig = biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




ll. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora

* Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

* Normy branzowe i przepisy zwigzane z tematem opracowania,

e Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 p0z.682 z p6zn.
zmianami)

2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych sanitarnych lokalu
mieszkalnego nr 5 w Pruszczu Gdanskim, przy ul. Przy Torze 20a:

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej

3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest bezpieczna dostawa gazu ziemnego (instalacja gazu- odrebnym
opracowaniem) dla lokalu mieszkalnego jako nos$nika energetycznego do celéw:

- ogrzewania pomieszczen,

- przygotowania c.w.u.,

- przygotowania positkdw- odrebne opracowanie.

4. Dane ogolne

4.1 Stan istniejacy

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje sie na parterze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Pruszczu Gdanskim przy ul. Przy Torze 20a, na dziatce nr: 185,
obreb: 0015.

Budynek jest zasilany w zimng wode z miejskiej sieci wodociggowej. Instalacja zimnej
wody doprowadzona jest do lokalu w pomieszczeniu tazienki. Na wejsciu do lokalu
istnieje wodomierz zimnej wody. W lokalu znajdujg sie przewody wody zimnej i cieptej.
Przewody rozprowadzone sg do istniejgcych przyboréw sanitarnych

Ciepta woda uzytkowa oraz centralne ogrzewanie realizowana jest za pomoca pieca
na paliwo state zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym.

4.2 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdéw na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 z pozn. zmianami) zamyka sie
w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym: 185, obreb: 0015.

4.3 Informacje dotyczace okreslenia ochrony archeologicznej

Budynek w Pruszczu Gdanskim pod adresem ul. Przy Torze 20a nie jest wpisany w
rejestr zabytkdw nieruchomych ani nie istnieje w ewidencji zabytkow.

4.4 Wpltyw na srodowisko

Obiekty wykonane zostang z materiatdw i elementow niemajgcych szkodliwego
wptywu na srodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian



negatywnych skutkow inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu
obecnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.2016
poz.71 z pozn. zmianami) projektowana inwestycja polegajgca na budowie
centralnego ogrzewania oraz zimnej i cieptej wody uzytkowej nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

5. Instalacja wodociggowa

5.1 Opis rozwigzan technicznych

Istniejgcy piec na paliwo stale z armaturg, urzgadzeniami i instalacjg nalezy
zlikwidowac.

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy rozprowadzi¢ w pomieszczeniu kuchni i
tazienki od istniejgcego pionu zimnej wody do kotta gazowego oraz do wszystkich
punktow czerpalnych w lokalu.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac¢ sie bedzie za pomoca
projektowanego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komorg spalania,
kondensacyjnego.

Cieptg wode nalezy rozprowadzi¢ od kotta gazowego do baterii czerpalnej zlewu, w
pomieszczeniu kuchni oraz do baterii prysznicowej i umywalki w tazience.

Projektuje sie prowadzenie przewodow instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowe;j
po Scianach pod stropem lub przy podtodze w lokalu zgodnie z czescig rysunkowa.
Przewody poziome nalezy montowac do $cian za pomocg podpér statych i ruchomych.
Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow. Odlegtosé
rozstaw podpor dla rur zgodnie z tabela:

Srednica zewnatrzna rury [mm)
EREEEEEIE
piono-
wapo- 126 150 200 225 275 300 350 375 4 425

Ziomo

Przewody poziome instalacji wody zimnej powinny by¢ prowadzone ponizej
przewoddéw instalacji wody cieptej, instalacji grzewczej, przewoddw gazowych.
Przewodoéw instalacji wody nie wolno prowadzi¢ powyzej przewodoéw elektrycznych.
Przy rownolegtym utozeniu réznych przewoddw instalacji nalezy zachowac pomiedzy
nimi odlegtos¢ przynajmniej 10cm. W miejscach skrzyzowan odlegtos¢ powinna
wynosic¢ 5¢cm.



Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolaciji
cieplnej od sciany, stropu, podtogi powinna wynosi¢ 3 cm dla $rednic do 25[mm].

Projektuje sie zainstalowanie baterii czerpalnych do wszystkich zaprojektowanych
punktow czerpalnych w lokalu.

Wysokos¢ zainstalowania armatury czerpalnej sciennej nad podfogg zgodnie z
ponizszg tabelg:

Przybdr sanitarny Wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtoga [m]

Zlew 0,75-0,95

umywalka 1,00-1,15

prysznic 1,0 bateria, 1,6-1,7 wylewka
Zawér zmywarki lub pralki 1,0

miska ustepowa:

—zawodr sptukujgcy cisnieniowy 0,90-1,10
—zbiornik nisko zawieszony 0,90-1,10
—zbiornik wysoko zawieszony 2,30

—zbiornik zespolony z przyborem 0,75-0,80

5.2 Zapotrzebowanie wody dla lokalu mieszkalnego

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla budynkéw mieszkalnych przyjmuje sie na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Dla mieszkan dostawa cieptej wody ze zrédta lokalnego: 100dm3/mieszkanca x dobe
a) dobowe zapotrzebowanie wody dla lokalu:
Qdsr= 4x100= 400 dm?3/d, Qdsr=0,4 m¥d, Qdmax= 1,2x0,4=0,48 m3/d
b) godzinowe zapotrzebowanie wody dla lokalu:
ghsr=400/16=25dm3h ghmax= (480*2,0)/16= 60dm3/h

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych
sekundowych wspétczynnikéw wyptywu:



PRZYBOR ILOSC [SZT] WSKAZNIK PRZEPLYW [DM3/S]
JEDNOSTKOWY

BATERIA 1 2x0,07=0,14 0,14

ZMYWAKOWA

BATERIA 1 2x0,07=0,14 0,14

UMYWALKOWA

BATERIA 1 2x0,15=0,30 0,30

PRYSZNICOWA

SPLUCZKA 1 0,13 0,13

USTEPOWA

PRALKA 1 0,25 0,25

ZMYWARKA 1 0,15 0,15
RAZEM 1,11

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 dla lokalu mieszkalnego:
q = 0,682 % 1,11%%5 — 0,14 = 0,61 dm3/s (2,23 m3/h)

5.3 Zapotrzebowanie na ciepto instalacji cieptej wody uzytkowej

Obliczenia zapotrzebowania mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej
wykonano na podstawie modyfikacji Zarskiego.
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na strumien masowy cieptej wody:
o 10sOb*60 460 100[kg]
T =T T2 -

Wspétczynnik 20-minutowej nierbwnomiernosci zapotrzebowania na c.w.u.:

Ny, = 10,96 * (1. 0s6b)~%231 = 10,96 * (4)~%231 = 7,89[—]

Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na strumieh masowy cieptej wody:

3 k
my™ = my * Nyo = 10,0 * 7,89 = 78,9 [Fg]

Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na moc do przygotowania cieptej wody
uzytkowej:

78,9
T = M 5 ¢y % At = s 4,2 % 50 = 4,6[kW]

5.4 Zestaw wodomierzowy i zawor antyskazeniowy

Zestaw wodomierzowy znajduje sie w fazience lokalu nr 5 zgodnie z czescig
rysunkows.



Zestaw wodomierzowy powinien sktadaé sie z: zawordw odcinajgcych DNZ20,
potsrubunkéw wodomierza i wodomierza DN15 z Gw. 3/4. Za wodomierzem powinien
by¢ zainstalowany zawér antyskazeniowy typu EA, DN20.

5.5 Materiaty i armatura

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur stalowych ze szwem (cienko$cienne)
podwojnie (zewnetrznie i wewnetrznie) ocynkowanych.

Wymiary rur zgodnie z tabelg:

Srednica zewnetrzna Srednica wewnetrzna - -
DN = grubosé Sclanki Y T e

12 15=12 12,6 0,409 0,125

15 1E=12 158 0,458 0192

20 22x=15 19,0 0,759 0,284

Wykonanie potgczen poprzez zaprasowywanie ztgczy tzw potgczenia ,Press”.

Zmiane kierunku prowadzenia przewoddéw wykonaé nalezy poprzez zastosowanie
odpowiednich tgcznikdw i ksztattek.

Przewody przed zakryciem muszg by¢ po probie szczelnosci oraz muszg zostac
zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowe;j.

Przed kottem nalezy zainstalowa¢ na przewodzie zasilajgcym wody zimnej zawor
odcinajgcy i filtr DN20. Stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe wytrzymate na cisnienie
do 1,0 MPa.

Zawory odcinajgce powinny by¢ umieszczane:

- na odgatezieniach od pionu do punktéw czerpalnych
- przed kottem gazowym

- przed i za wodomierzem

5.6 Proba szczelnosci i ptukanie instalaciji

Wszystkie przewody, przed ich ew. zakryciem, nalezy podda¢ prébie cisnieniowe;.
Przed jej rozpoczeciem niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby.

Przed rozpoczeciem badania szczelnosci wodg cata instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé woda.

Przed prébg cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola potgczenh rur.
Badanie szczelnosci rozpoczyna sie po 24 godzinach od napetnienia instalacji woda,
jezeli wczedniej nie wystapity w miejscach potgczen przecieki wody ani roszenie
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instalacji. Dopuszcza sie, aby roznica temperatur w czasie 3 godziny przed i po
badaniu nie przekraczata 3°C.

Aby przeprowadzi¢ prébe, nalezy w najnizszym punkcie instalacji podtgczy¢ pompe
reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy. Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar przy
cisnieniu proby 10 bar. Za pomocg pompy nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do
wysokosci cisnienia préby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy przyjmowacé w wysokosci
1,5 x cisnienie robocze, ale nie mniej niz 10 bar. Po podniesieniu cisnienia proby
nalezy obserwowaé czy nie ma przeciekdw i roszenia oraz czy po 30 minutach
obserwacji manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna
sie zmieni¢ o wiecej niz 3K.

Instalacja wody cieptej uzytkowej po pozytywnej szczelnosci wodg zimng, poddaje sie
prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu
roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace
kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacja w czasie proby nie
moze wykazywac roszenia.

Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc cisnienie préby i jej
wynik.

Po pomysinym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy wyptukaé wodg zimng i
nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji. Do dezynfekcji przewodu
wodociggowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia wilosci 100 mg/dm3 lub
chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe.
Nastepnie  przeprowadzane jest pilukanie izalecane jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wody.

Przy negatywnych wynikach badah bakteriologicznych powtérzy¢é dezynfekcje i
ptukanie instalacji az do uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych
moze by¢ przekazana do eksploataciji.

5.7 lzolacja termiczna

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i wody zimnej prowadzone po $cianach
budynku, po prébie szczelnosci, nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej pokrytej z zewnatrz folig. Potgczenie izolacji musi by¢ ciggte na catej
dtugosci rur, rdwniez na obejmach.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zastosowac:
» dla rur wodociggowych cieptej wody uzytkowej izolacje o grubosci minimum jak w
tabeli:



Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplenej (materiat
0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
Przewody i armatura wg. Poz. 1-2, przechodzgc przez Sciany lub 50 % wymagan z poz. 1-2
stropy, skrzyzowania przewodow

» dla rur wodociggowych zimnej wody uzytkowej w zaleznosci od miejsca
prowadzenia instalaciji, izolacja wynosi:

L Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej o
Lokalizacja przewodu A=0,040 W/(m*K)
Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 4 mm
nieogrzewanym (np. piwnica)

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 9 mm
ogrzewanym

Instalacja rurowa w kanale, bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale, obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu $ciany, obok cieptych

; L 13 mm
instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

5.8 Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawi¢ protokdt préby szczelnosci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik préby badan bakteriologicznych wody.

5.9 Przejscia przez przegrody

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie wypetnione
masg trwale plastyczng lub wypetnieniem ppoz. W obszarze tulei nie moze byé
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

W miejscach przejs¢ instalacyjnych przez Sciany o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej nalezy stosowac przepusty ppoz. klasy El jak dla elementdw, przez ktére
przechodza.

6. Instalacja centralneqo ogrzewania

6.1 Opis rozwigzan technicznych

W lokalu nr 5 istnieje ogrzewanie za pomocg pieca na paliwo state. Istniejgcy piec na
z armaturg, urzadzeniami i instalacjg nalezy zlikwidowac.

Lokal mieszkalny znajduje sie w budynku o charakterze mieszkalnym. Zlokalizowany
jest w | strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature
zewnetrzng -16°C. Do obliczen przyjeto Srednig temperature zewnetrzng réwng 7,7 °C
zgodnie z normg PE-EN 12831. Projektowane temperatury pomieszczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.



Zaprojektowano instalacje grzewczg: wodng, dwururowg systemu zamknietego.
Sposodb ogrzewania pomieszczen poprzez stalowe grzejniki ptytowe z podtgczeniem
dolnym z boku oraz grzejnik fazienkowy drabinkowy.

Obliczeniowa temperatura zasilania/powrotu w instalacji centralnego ogrzewania
wynosi 70/50°C.

6.2 Zrodlo ciepta

Zrédtem  ciepta  bedzie  projektowany  kociot  gazowy  dwufunkcyjny
o mocy 18 kW z zamknieta komorg spalania- kondensacyjny, zlokalizowany w
pomieszczeniu kuchni.

6.3 Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Dla lokalu wykonano obliczenia ciepta na podstawie obowigzujgcych norm: EN ISO
6946, PN EN 12831, EN 832.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu mieszkalnego wynosi: Q = 3,7 kW

. . Temp. Wymagana
Nazwa pomieszczenia .

projektowa moc
[-] [°cl] (w]
POKOJNR 1 20 1205
POKOJ NR 2 20 844
POKOJ NR 3 20 557
KUCHNIA 20 628
tAZIENKA 24 307

KORYTARZ 20 0

6.4 Grzejniki

Odbiornikami ciepta w lokalu sg zaprojektowane grzejniki ptytowe z podejsciem
dolnym, wyposazone w zawér termostatyczny oraz grzejnik tazienkowy drabinkowy.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Pod grzejnikami
zainstalowa¢ zawory katowe podtgczone bezposrednio do rur wyprowadzonych
prostopadle ze sciany. Rozmieszczenie grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowag
opracowania. Grzejniki powinny by¢ wykonane zgodnie z normg EN 442 i posiada¢
znak bezpieczenstwa CE, cisnienie robocze 1,0 MPa. Doboér grzejnikbéw, zaworow i
nastaw wg czesci rysunkowej i zestawienia materiatow.

6.5 Przewody instalacji c.o.

Instalacje c.o0. zaprojektowano z rur stalowych ze stali niskoweglowej (cienkoscienne,
ze szwem), zewnetrznie ocynkowane warstwg o grubosci 8-15um. Wykonanie
potgczen poprzez zaprasowywanie ztgczy tzw potgczenia ,Press”.

Wymiary rur zgodnie z tabelg:



Srednica zewnetrzna Srednica wewnetrzna M —
DN = grubosé Sclanki Y T e
— |

12 15=12 12,6 0,409 0,125
15 18=12 15,6 0,498 0,192
20 2%15 19,0 0,759 0.284

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku
zrodta ciepta oraz punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji.

Przewody poziome prowadzi¢ na Scianie przy podtodze lub przy suficie zgodnie z
czescig rysunkowg. Kompensacja wydtuzen cieplnych realizowang bedzie w sposob
naturalny poprzez zmiany kierunkéw prowadzenia rurociggéw.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych
zamontowanych na pionach oraz na kazdym z grzejnikow.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wiekszej Srednicy. Tuleje powinny byé co najmniej 2 cm dtuzsze niz
grubosc przegrody. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przewody mocowac zgodnie z wytycznymi producenta. Rozstaw dla mocowan, wg
tabeli:

Maksymalny rozstaw podpor [m]

Srednica zewngtrzna rury [mm)

Utozenie
rurociggu
HEEEBEBEEENEH]
pionowo/ . - — Y
poziomo 1,26 1.50 2.00 2.25 275 3.00 3.50 3,75 4

6.6 Zabezpieczenie termiczne

Minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z aktualnym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wymagania okreslono w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplenej (materiat 0,035
W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
Przewody i armatura wg. Poz. 1-2, przechodzgc przez Sciany lub 50 % wymagan z poz. 1-2
stropy, skrzyzowania przewodéw

Izolacje termiczng wykonaé po wykonaniu prob i odbioru instalacji. 1zolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwitaszcza w przejsciach przez
Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
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6.7 Proéby i ptukania
Po zakohczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac i poddaé probie cisnienowe;.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 barow.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic protokoét.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

7. Uwagi koncowe

* Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz
przekazanymi zatgcznikami

» Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR
producentéw materiatow i urzgdzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg
posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

« Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.



» Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentaciji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone
do wykonania w przedmiocie zaméwienia Inwestora.

» Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczacych projektowanych instalaciji.

Projektant:
Arkadiusz Stachurski
Nr upr. bud.: 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy:
Stefan Kutaga
Nr upr. bud.: POM/0021/PWQOS/03

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych



ZESPOL
PROJEKTOWY

v

PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO - USLUGOWO - PROJEKTOWE
,»ZODIAK” Jacek Gorzoch
ul. Chetmonskiego 20/8, 83-000 Pruszcz Gdanski
NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447  Tel.: 697-633-337

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY- ELEMENT I

ZALACZNIKI
TEMAT BUDOWA INSTALACJI:
- CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
DLA LOKALU MIESZKALNEGO
OBIEKT LOKAL MIESZKALNY
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ul. Przy Torze 20a/5
83-000 Pruszcz Gdanski
dz. nr: 185, obreb: 0015
jedn. ewidencyjna.: 220401 _1
INWESTOR ZAKELAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
W PRUSZCZU GDANSKIM
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY
UL. GRUNWALDZKA 71A
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
KATEGORIA Xl
OBIEKTU:
Arkadiusz Stachurski
PROJEKTANT upr. nr 2687/GD/86
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Stefan Kutaga
SPRAWDZAJACY Nr upr. bud.:.POIIV_I_/0021_/P_WOS/03
W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
DATA MAJ 2023
OPRACOWANIA

Opracowanie sktada sie z jednego tomu zawierajacego:

Element | — Projekt architektoniczno- budowlany

Element Il — Zatgczniki projektu budowlanego




SPIS ZAtACZNIKOW

1.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ..........c.c.......



1.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

CZESC TYTULOWA

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Przy Torze 20a/5
83-000 Pruszcz Gdanski
dz. nr: 185, obreb: 0015

Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu
Gdanskim

Samorzadowy Zaktad Budzetowy

Ul. Grunwaldzka 71 A

83-000 Pruszcz Gdanski

Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86



CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

- budowa: cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny (istniejgcy lokal)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,

prace montazowe urzgdzen, przyborow sanitarnych i urzadzen c.o.,

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie:

zagrozenie upadku z wysokosci,
zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych :

pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robdét,

prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robét, osoby o odpowiednich
uprawnieniach),

WSzyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace
znajomosci

i umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

przed przystgpieniem do robo6t nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego
pracownika na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okres$lajgce zasady zachowania
sie
i sposobu ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenh zdrowia lub zycia oraz
zagrozen pozarowych,



e pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.),

* budowa prawidtiowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzic lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 ,
poz.1126 ).

Uwagi:

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Projektant:
Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych



