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Instalacje elektrvezne w obiektach kubaturowych

BOWYRORAF ==

1. Opis techniczny

1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa w garazu podziemnym, pawilonie gtéwnym i pawilonie mini
SkateParku w zwiazku z realizacjg inwestycji ,BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM
PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNI. ETAP IIl - miedzy istniejgcym pawilonem
Skateparku a ul. SWIETOJANSKA - strefa C, D".

1.1.2. Podstawa opracowania
Podstawa do wykonania niniejszej dokumentaciji byly dokumenty:

warunki przytaczenia ENERGII OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - zasilanie podstawowe
warunki przytaczenia rezerwowego zasilania urzadzen pozarowych — wydane przez ENERGA
OPERATOR SA
warunki przytaczenia dla wjazdu do garazu — wydane przez ENERGA OPERATOR SA
Aktualne wytyczne Inwestora wykonywania i wyposazenia w instalacje elektryczne dla obiektow
objetych niniejszym opracowaniem (uzgodnienia robocze na etapie Projektowa);
obowiazujace przepisy i wybrane normy, w tym:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2017r. poz. 2285 z pbzniejszymi
zmianami)
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 109 poz.719 z 2010r.);
- Rozporzadzenie Min.Infr. z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 1. (Dz.U. z
2013 r. poz. 762) z pdzniejszymi zmianami
oraz:
Poradnik montera i inzyniera elektryka - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE - wyd. Verlag Dashofer W-wa 2003
- PNE-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (normy zastgpujace

PN-E-05009)

PN-EN-12464-1 / Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ I: Migjsca pracy wewnatrz
pomieszczern

PN-EN 50172 O$wietlenie awaryjne
. Ochrona ~ przeciwpozarowa w budownictwie - Aktualne wymagania ochrony

przeciwpozarowej —Wydanie WEKA Wydawnictwo Informacji Zawodowey.

1.2. Garaz podziemny
1.21. Zasilanie

Projektowany garaz podziemny zasilony bedzie z sieci energetycznej Energa Operator S.A na
podstawie warunkow przylaczenia nr P/20/000184 z dnia 23.01.2020 roku.

Na podstawie ninigjszych warunkéw Energa Operator wykona lini¢ kablowg ze stacji
transformatorowej Nr T-2240 ,Pralnia” do ztacza kablowo pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki.
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warunkami przytgczenia nr P/20/000179 z dnia 23.01.2020r.. Na podstawie niniejszych warunkow Energa
Operator wykona linie kablowg ze stacji transformatorowej Nr T-2240 ,Pralnia” do ztgcza kablowo
pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki.

Zasilanie rezerwowe dla urzadzen pracujacych w czasie pozaru (wentylacji oddymiajacej, pomp
itp.) wykonane zostanie na podstawie warunkow przytaczenia nr P/20/000183 z dnia 23.01.2020r. ze stacji
transformatorowej nr T-2978 ,Orzeszkowa”. Zgodnie z warunkami Energa operator wykona linie kablowg
od wskazanej stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

Od projektowanych i wykonanych przez operatora sieci zlacz kablowych nalezy wykonaé
wewnetrzne linie kablowe do rozdzielni giéwnej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej garazu kablem
typu YAKXS. Pomieszczenie rozdzielni znajduje sie przy wjezdzie do garazu podziemnego.

KIEROWHTK 2 iRy
1.2.2. Rozdzielnice, wiz
A v liehmbski

Do rozdziatu energii elektrycznej w oraz zabezpieczenia poszczegdinych obwodéw elektrycznych
przewidziano wykonanie:
- rozdzielnicy gtéwnej RG, usytuowanej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Z rozdzielni
zasilane beda rozdzielnice Hali garazowej zasilajace takie urzadzenia jak:
- o$wietlenie podstawowe,
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
- urzadzenia wentylacji bytowej i pozarowej,
- urzagdzenia techniczne fontanny,
- podgrzewania doj$¢ do garazu
- zasilanie szlabanow, kas, urzadzen monitoringu,
- windy,
W rozdzielni zainstalowany bedzie wytacznik gtéwny zasilania uruchamiany przez przycisk PWP
zlokalizowany w dyzurce ochrony oraz uktad samoczynnego zataczania zasilania rezerwowego SZR dla
urzadzen pozarowych. Przyciskiem PWP przewiduje sie wytaczenie wszystkich urzadzen bytowych.
Zasilanie przyciskow nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi np. typu HDGs.
Rozdzielnice elektryczne hali garazowej oprocz pomieszczenia rozdzielni zlokalizowane bedg w
pomieszczeniach technicznych (wentylatorniach).
Potaczenia poszczegolnych rozdzielnic miedzy sobg wykonywane bedg wewnetrznymi liniami zasilajgcymi
- w.l.z. uktadanymi w zamknietych korytach instalacyjnych. Przejécia kablowe pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ w sposdb zapewniajacy odporno$¢ ogniowa danej strefy za pomoca
dostepnych na rynku materiatéw majacych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (np. firmy
Hilti, Promat). Koryta kablowe nalezy montowac po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych.

1.2.3. Oéwietlenie podstawowe i awaryjne DOKUMEN TACJA

Oswietlenie podstawowe nalezy wykonac z wykorzystaniem opraw liniowych f%ﬂﬂﬂﬁﬂm
0 barwie $wiatta 4000K, stopniu szczelnosci min. IP54 i mocy pozwalajacej na uzyskanie natezenia
o$wietlenia natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN EN 12464-1:2011. Oprawy nalezy montowa¢ do
stropu lub na zwieszakach (przy kanatach wentylacyjnych). Zataczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie
strefowo za pomoca czujek ruchu.
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Oswietlenie w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé z wykorzystaniem opraw zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz. Zalaczanie o$wietlenia odbywac sig bedzie strefowo za pomocg czujek ruchu.

W pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowac oprawy jak na hali garazowej zataczane
lokalnie wigcznikami Swiatta.

Ponizsza tabela przedstawia parametry oéwietlenia w pomieszczeniach wg PN-EN 12464-1:

L.p. | Rodzaj pomieszczenia Min. natezenie | Ol$nienie Wspotczynnik | Rownomiernos¢

o$wietlenia w oddawania

Lx UGR. barw Ra Uo
1. parkingi 15 - 20 0,4
2. Korytarze 100 25 80 0,4
<3 Korytarze — okolice wejs¢ 150 25 80 0,4
4, Klatki schodowe 150 25 40 0,4
5. tazienki, toalety 200 25 80 0,4
6. Pomieszczenia 200 25 60 0,4
7. Rampa 300 25 40 0,4
8. Rampa 75 25 40 04
9. Kasy biletowe 300 19 80 0,6

Oswietlenie awaryijne.

W garazu i na drodze ewakuacyjnej z garazu do wyjscia nalezy zainstalowac oprawy oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe) z podtrzymaniem zasilania przez min. 1 godziny, zapewniajace na
drogach ewakuacyjnych min. 1Ix, poza drogami 0,5lx, przy urzadzeniach p.poz. - S

Niezaleznie od wymogéw normy przewiduje sie zastosowa¢ jedna oprawe oéwietlenia awaryjnego
w poblizu dzwigu. W pozostatej czeéci garazu rozmieszczenie opraw awaryjnych wynika z obowigzujacych
przepisow i uzgodnien z rzeczoznawca ppoz.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej beda rozmieszczane réwnomiernie
oraz dodatkowo:

- przy kazdych drzwiach wyj$¢ ewakuacyjnych,

- na klatkach schodowych, .

- przy znakach bezpieczenstwa, DO KL_JMVENTA'CJA ! o

- przy kazdej zmianie kierunku, POWYKONAWEZA finowy
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz kazdego wyjscia koncowego, Seudr . chaiski

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewni minimalne natezenie oéwietlenia ponad 1lx w osi drogi
ewakuacyjnej a w strefach otwartych 0,5 Ix, z zachowaniem stosunku natgzenia maksymalnego do
minimalnego w proporcji nie wigkszej jak 40:1. Lokalnie, w miejscach usytuowania hydrantow i urzadzen
przeciwpozarowych oraz w miejscach zmian kierunku ewakuacji, natgzenie oswietlenia ewakuacyjnego
wyniesie 5Ix.

Projektuje sie instalowanie podswietlanych znakéw kierunkowych o widocznosci do 30m.

Jako oprawy awaryjne stosowane sg wybrane oprawy pelnigce funkcje oéwietlenia podstawowego
i awaryjnego. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadac certyfikat CNBOP.

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywa¢ sie bedzie z centralnej bateril
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wyposazonej w akumulator 35Ah.
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Instalacye elektryczne w obiektach kubaturowych

1.2.4. Zasilanie urzadzen technicznych

W projekcie ujeto instalacje elektryczng do zasilania urzadzer technologicznych obiektu tj.
wentylacji, maszynowni dzwigow, pom. technicznego fontanny, pom. ochrony, monitoringu.

Wszystkie wentylatory beda dostarczone z uktadami sterowniczymi.

Zasilanie maszynowni dzwigdw ogranicza sie¢ do zasilenia rozdzielnicy dzwigu. Zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta dzwigu oswietlenie i automatyke maszynowni dostarcza producent.
Progi szybu windowego nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie.

Zasilanie szlabandw i kas biletowych nalezy zasili¢ z najblizszej rozdzielnic hali garazowej

Przekroj przewodow jak i zabezpieczenia podano na schematach rozdzielnic.

Jezeli na rysunkach nie przewidziano innego sposobu zakoriczenia obwodu zasilania urzadzer
technologicznych, nalezy zostawi¢ 3m zapasu kabla/przewodu zasilajgcego i zakonczy¢ przewod puszka
instalacyjna.

Jezeli na rzucie nie podano wysokosci montazu gniazda lub puszki przytaczeniowej nalezy
zamontowaé na wysokosci montazu urzgdzenia wg projektu branzowego.

Projekt przewiduje ogrzewanie schodéw i wejScia do garazu od strony skrzyzowania ul.
Pilsudskiego i ul. Swietojariskiej. Nalezy zastosowaé dedykowane kable grzejne o mocy 30W/m
montowane w posadce na etapie wylewania schodow i posadzki zgodnie z zaleceniami producenta.
Sterowanie ogrzewaniem odbywaé sie bedzie z rozdzielnicy garazowej RHG4 za posrednictwem
dedykowanego sterownika wyposazonego w czujniki temperatury i wilgotnosci.

1.2.5. Zasilanie monitoringu zewngtrznego
W projekcie ujeto zasilanie rozdzielnic monitoringu (TT3,TT4,TT5,TT6,TT7) zlokalizowanych w
studniach kablowych na terenie parku. Zasilanie nalezy wykonaC kablami typu YKY z rozdzielnic
obiektowych. Przekroje kabli pokazano na schematach rozdzielnic. W garazu kable uktada¢ w korytach
kablowych lub rurkach instalacyjnych, natomiast poza garazem w kanalizacji kablowej monitoringu. Trasa
kanalizacji kablowej oraz lokalizacja rozdzielnic monitoringu wg projektu monitoringu parku.
KIEROWNIK) BUDOWY

1.2.6. Uziom fundamentowy SebEtan ks
Budynek nalezy wyposazy¢ w uziom fundamentowy wykonany w nastepujacy sposob:

- w czasie wykonywania fundamentu - nalezy nad podtozem fundamentu — w dolnej czesci zbrojenia
piyty ulozy¢ pfaskownik stalowy Fe/Zn30x4mm tak, aby beton tworzyt otuling o grubo$ci nie mniejszej niz
5 cm, potgczony ze zbrojeniem fundamentu.

zamkniety kontur uziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 20x20m, przy przekroczeniu tej wartosci
nalezy wykona¢ dodatkowe polaczenia uziomu tworzac siatke potaczen wewnetrznych o wymiarach nie
wigkszych niz 20 x 20m - jak na rysunku;

wykonanie catego uziomu fundamentowego przed zalaniem betonem f&QM i
sprawdzi¢ inspektor branzy elektrycznej; POWYKONAWC2A

- w czasie wykonywania uziomu nalezy wyprowadzi¢ odgafezienia - odcinki pfaskownika
stalowego pomiedziowanego Fe/Cu 25x4 lub 20x5 mm na wysokoS¢ ok. 1 m nad ziemi¢ (do ztacz
kontolno-pomiarowych) lub poziom podfogi w pom. technicznych — w miejscach wskazanych na rysunku,
do przylaczenia:

- w miejscach lokalizacji rozdzielnic elektrycznych ;
- pomieszczen technicznych (wentylatornia, pom. fontanny itp.)
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Instalacje elektryczne w obiekiach kubaturowych

- szybow windy
- w migjscach potaczen uziomu z przewodami odprowadzajacymi budynku Pawilonu Gtéwnego
- po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia i w przypadku gdy jego wartosc¢

nie osiagnie zakladanych wartosci R<10Q nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub uziom
otokowy.
1.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Oprécz ochrony podstawowej (ostony, izolacje przewodow, urzadzen przed bezposrednim
dotykiem elementéw pod napieciem) wprowadzono ochrong dodatkowa - szybkie wylgczeni zasilania,
wylaczniki réznicowopradowe o Al=30mA (m.in. we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych).

W rozdzielnicach obiektowych ogéinych i technologicznych zastosowano —ochronniki
przeciwprzepigciowe o stopniowanej klasie B, C.

1.3. Pawilon gitéwny
1.3.1. Instalacje elektryczne

Projektowany budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej Energa Operator SA zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia.

Od projektowanego ziacza kablowo pomiarowego nalezy doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy
RPA kablem typu YKXS.

1.3.2. Rozdziat energii w budynku

W budynku pawilonu gtéwnego przewiduje sie montaz rozdzielnicy gtéwnej RPA z ktorej zasilane bedg
wszystkie odbiory ogélne, rozdzielnice pomieszczen technicznych RW, RCO i magazynu RM oraz
rozdzielnica ustug RU. W rozdzielnicy umieszczony bedzie wytgcznik giowny PWP sterowany przyciskami
PWP zlokalizowanymi przy wejéciach do budynku. Zasilanie przyciskéw nalezy wykona¢ przewodami
niepalnymi np. typu HDGs.

1.3.3. Oswietlenie ogdlne i awaryjne

O$wietlenie ogbine nalezy wykona¢ zgodnie z projektem aranzaciji wnetrz. Zataczanie o$wietlenia
nalezy zrealizowat za pomoca przyciskow. Lokalizacja przyciskéw dla stref ogolnodostepnych (korytarzy)
nalezy lokalizowaé w pomieszczeniach technicznych lub socjalnych budynku. Nalezy stosowac oprawy ze
zrodiami $wiatta typu LED.

Oswietlenie czesci ustugowej wykona najemca na podstawie wiasnej aranzacji wnetrza. Projekt
przewiduje wykonanie wypustow o$wietleniowych.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgonie z obowigzujacymi przepisami i opisem w pkt 2.2.3.

Oswietlenie awaryjne nalezy wyposazy¢ we wbudowane baterie zapewniajace dziatanie opraw
prze 1h.

1.3.4. Gniazda wtyczkowe
W projektowanym budynku nalezy zainstalowac:

e gniazda 230V, 50Hz ogolnego przeznaczenia, z mozliwo$cia zasilania urzadzen porzadkowych.
W pomieszczeniach sanitarnych na $cianach nalezy gr,‘('ﬁ%%; ont Hﬁ&wdtynkowo, szczelne.

DOKUMENTACJA] *
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Instalacye elektryczne w obiektach kubaturowych

e gniazda 230V, 50Hz ogdlnego przeznaczenia wigcznie z mozliwoscig zasilania urzadzen
mobilnych, przeno$nych, biurowych itp. (montowane w pomieszczeniach komunikacyjnych, na
Scianach, w wykonaniu podtynkowym, wg aranzacji wnetrz

Instalacje obwodéw ogdlnych gniazd wtykowych 230 VAC nalezy wykona¢ z rozdzielnic budynku
przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2 (750 V) ukfadanymi p.t./ lub w korytkach kablowych (w ciggach
korytarzowych) oraz za ostonami dekoracyjnymi i w przestrzeniach miedzysufitowych (nad sufitem
podwieszanym).

1.3.5. Zasilanie urzadzen technicznych

W projekcie ujeto instalacje elektryczng do zasilania urzadzen technologicznych obiektu ftj.
wentylacji, wezta CO.

Wszystkie wentylatory beda dostarczone z rozdzielnicami wyposazonymi w uklady sterownicze.

Przekrdj przewodow jak i zabezpieczenia podano na schematach rozdzielnic.

Jezeli na rysunkach nie przewidziano innego sposobu zakonczenia obwodu zasilania urzadzen
technologicznych, nalezy zostawi¢ 3m zapasu kabla/przewodu zasilajacego i zakofczyC przewod puszkg
instalacyjna.

Jezeli na rzucie nie podano wysokosci montazu gniazda lub puszki przylaczeniowej nalezy
zamontowaé na wysokosci montazu urzadzenia wg projektu branzowego.

1.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Oprécz ochrony podstawowej (ostony, izolacje przewodow, urzadzen przed bezposrednim
dotykiem elementéw pod napieciem) wprowadzono ochrong dodatkowa — szybkie wylaczeni zasilania,
wytaczniki roznicowopradowe o Al=30mA (m.in. we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych).
W  rozdzielnicach obiektowych ogdlnych i technologicznych zastosowano ochronniki
przeciwprzepieciowe o stopniowanej klasie B, C.

1.3.7. Uziom fundamentowy

Budynek Pawilonu zlokalizowany jest na garazu podziemnym i zgodnie z opisem w pkt. 2.2.5
Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ wyprowadzenia do pomieszczen technicznych i na dach w celu
podigczenia barier na dachu.

Wszystkie wyjscia z uziomu fundamentowego do pomieszczen technicznych, oraz na dachu (styk
beton powietrze) nalezy wykona¢ bednarkg pomiedziowana.

1.4. Pawilon mini SkatePark
1.4.1. Instalacje elektryczne

Projektowany budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej Energa Operator SA zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczenia.

Od projektowanego zlgcza kablowo pomiarowego zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy
doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy toalety kablem YKY 5x10 i rozdzielnicy ustugi kablem typu YKY
5x16. Trasy kabli pokazano na rys. 7A.. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E—OO{)OKUM.ENTAC JA

KIEROWM%}SWY POWYKONAWC2ZA
Sebastigh Mich Iski
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Instalacje elektyczne w obiektach kubaturowych

1.4.2. Rozdziat energii w budynku e
W budynku pawilonu mini SkateParku przewiduje si¢ montaz rozdzte\’;}@ B?&&Nfﬁék@lsj\rej zasilane
beda wszystkie odbiory. W rozdzielnicy umieszczony bedzie wytacznik gtéwny PWP sterowany przyciskami
PWP zlokalizowanymi przy wejéciach do budynku. Zasilanie przyciskow nalezy wykona¢ przewodami

niepalnymi np. typu HDGs.

1.4.3. Oswietlenie ogdlne i awaryjne

Oswietlenie ogdlne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem aranzacji wnetrz. Zataczanie o$wietlenia
nalezy zrealizowat za pomoca przyciskow. Lokalizacja przyciskow dla stref ogoinodostepnych (korytarzy)
nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach technicznych lub socjalnych budynku. Nalezy stosowa¢ oprawy ze
zrodtami $wiatta typu LED.

Oswietlenie czesci ustugowej wykona najemca na podstawie wiasnej aranzacji wnetrza. Projekt
przewiduje wykonanie wypustow o$wietleniowych.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac zgonie z obowigzujacymi przepisami i opisem w pkt2.2.3.

Oswietlenie awaryjne nalezy wyposazy¢ we wbudowane baterie zapewniajace dziatanie opraw
prze 1h.

1.4.4. Gniazda wtyczkowe

W projektowanym budynku nalezy zainstalowac:

e gniazda 230V, 50Hz ogdlnego przeznaczenia, z mozliwoscig zasilania urzadzen porzadkowych.
W pomieszczeniach sanitamych na $cianach nalezy gniazda montowa¢ podtynkowo, szczelne.

e gniazda 230V, 50Hz ogblnego przeznaczenia wigcznie z mozliwoéciq zasilania urzadzen
mobilnych, przenosnych, biurowych itp. (montowane w pomieszczeniach komunikacyjnych, na
$cianach, w wykonaniu podtynkowym, wg aranzacji wnetrz

Instalacje obwodéw ogélnych gniazd wtykowych 230 VAC nalezy wykonaC z rozdzielnic budynku
przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2 (750 V) uktadanymi p.t/ lub w korytkach kablowych (w ciggach
korytarzowych) oraz za ostonami dekoracyjnymi i w przestrzeniach migdzysufitowych (nad sufitem
podwieszanym).

1.4.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Oprécz ochrony podstawowej (ostony, izolacje przewodow, urzadzen przed bezposrednim
dotykiem elementow pod napigciem) wprowadzono ochrong dodatkowa — szybkie wylaczeni zasilania,
wylaczniki roznicowopradowe o Al=30mA (m.in. we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych).
W rozdzielnicach obiektowych ogolnych i technologicznych zastosowano ochronniki
przeciwprzepieciowe o stopniowanej klasie B, C.

4.6. Ochrona odgromowa
BYDOWY

d godnie z norma PN-EN 62305 projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje ochrony
oé:gromowej klasy IV. Zgodnie z wiw norma w projektowanej instalacji odgromowej zwody nalezy wykonac
z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo @8, a przewody odprowadzajace bednarkg stalowg
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ocynkowang FeZn25x4. Zwody poziome poprowadzi¢ na krawedziach i po kalenicy dachu tworzac siatke o
wymiarze oka mniejszym niz 20m x 20m. Kazdy element wyniesiony ponad poziom dachu nalezy chroni¢
zwodem pi-nowym z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo ®8 tak aby wszystkie czesci obiektu
poddawanego ochronie znalazty si¢ wewnatrz powierzchni ostonowej utworzonej przez wystajace punkty
zwodow wzgledem plaszczyzny odniesienia przy kacie odpowiednim dla IV klasy LPS. Zwéd pionowy
potaczy¢ najkrotszg drogg ze zwodem poziomym. Przewody odprowadzajgce zainstalowaé przy kazdym
narozniku budynku zachowujac maksymalng odlegtos¢ pomiedzy przewodami wynoszacg 20m. Zwody
poziome, pionowe i przewody odprowadzajace mocowaé za pomocg typowych wspornikéw i uchwytow.
Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 62561-1:2012 oraz posiadac deklaracje
zgodnosci z normami serii PN-EN 62305.

1.4.7. Uziom fundamentowy

Budynek nalezy wyposazy¢ w uziom fundamentowy wykonany w nastepujacy sposob:

- w czasie wykonywania fundamentu — nalezy nad podtozem fundamentu - w dolnej czesci zbrojenia
piyty utozy¢ ptaskownik stalowy Fe/Zn25x4mm tak, aby beton tworzyt otuling o grubo$ci nie mniejszej niz
9 cm, potgczony ze zbrojeniem fundamentu.

- zamkniety kontur uziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 20x20m, przy przekroczeniu tej wartosci
nalezy wykona¢ dodatkowe pofaczenia uziomu tworzac siatke polaczen wewnetrznych o wymiarach nie
wigkszych niz 20 x 20m - jak na rysunku;

wykonanie catego uziomu fundamentowego przed zalaniem betonem fundamentu powinien
sprawdzi¢ inspektor branzy elektrycznej;

- w czasie wykonywania uziomu nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia - odcinki plaskownika
stalowego pomiedziowanego Fe/Cu 25x4 lub 20x5 mm na wysokos¢ ok. 1 m nad ziemig lub poziom
podtogi w piwnicy — w miejscach wskazanych na rysunku, do przylaczenia:

- w miejscach lokalizacji rozdzielnic elektrycznych

- w miejscach potaczen uziomu z przewodami odprowadzajacymi

po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia i w przypadku gdy jego wartos¢
nie osiggnie zaktadanych wartosci R<10Q nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub uziom
otokowy.

2. Opis opraw zastosowanych w projekcie

P . < KIERO B WY
01. Oprawa oswietlenia ogdinego,

wybrane oprawy z modutem o$wietlenia awaryjnego, Lo SHO

zlokalizowana w hali garazowej
DOKUMENTACJA

Parametry do oceny rownowaznosci
o Opis funkcjonalno — uzytkowy POWYKONAWCZA

Oprawa LED o$wietlenia ogoinego z modutem oswietlenia awaryjnego, w wariancie nasciennym,
nastropowym i zwieszanym; odpowiednia do miejsc wymagajacych ochrony przez wnikaniem
kurzu i ciat statych; obudowa transparentna, podswietlana z dyfuzorem ograniczajgcym
widoczno$é¢ punktéw LED i zapewniajacym réwnomierny rozsyt éwiatta; dystrybucja $wiatla w
zakresie 360°; Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wymiary oprawy: wysoko$¢: 78 mm, szeroko$c¢:
82 mm, dtugos¢: 1060 mm.
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

e Zastosowane materiaty
Oprawa tubularna wykonana z poliweglanu, czgsciowo transparenina, z dyfuzorem ze strukturg

pryzmatyczna.

e Wiasciwosci
e temperatura barwowa: 4000 K
stopien ochrony IP: IP&6,
stopien ochrony IK: IK08,
moc: 44W,
standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3,
ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80,
strumien $wietiny 4400im — 5200Im,
sposob rozsylu $wiattoci: mieszany,
geometria rozsytu $wiattosci: symetryczna,
zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -200C do 250C,
waga 1.90 kg - 2.40 kg.

e Kolorystyka
e Obudowa wykonana z cze$ciowo transparentnego tworzywa w kolorze czerwonym, dyfuzor
bezbarwny.

e Technologia montazu
e Montaz wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.

Uwaga:
Pozostate dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYJNY:
COSMO ORION 1060, ES-System lub réwnowazny

Fot.1. Przyktadowa oprawa

DOXIUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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N

it
Fot. 2 Przyktadowa oprawa
(Uwaga: Projektowana oprawa w kolorze czerwonym)

-

irodto: www.essystem.pl

02. Oprawa o$wietlenia ogolinego,
wybrane oprawy z modulem o$wietlenia awaryjnego,
zlokalizowana w pomieszczeniach technicznych i ochrony

Parametry do oceny réwnowaznosci
e Opis funkcjonalno - uzytkowy

Przemystowa oprawa LED o$wietlenia ogéinego z modutem o$wietlenia awaryjnego, w wariancie
nasciennym, nastropowym i zwieszanym; odpowiednia do miejsc wymagajacych zwiekszone;
szczelnosci opraw; potokragly dyfuzor ze strukturg pryzmatyczng zapewniajgca rownomierne
rozéwietlenie; $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wymiary oprawy: wysoko$¢: 78 mm, szerokosS¢:
82 mm, diugosé: 1060 mm.

e Zastosowane materiaty
Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu, potaczone
klipsami ze stali nierdzewne;j.

o KIEROWNIY BUDOWY
e Wtasciwosci
stian Michalskj

stopien ochrony IP: IP66,

stopien ochrony IK: K08,

klasa ochronnosci: |

standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3, DOKUMENTACJA
ogalny wskaznik oddawania barw (Ra): >80, POWYKONAWCZA

strumien $wietiny 4000Im - 7300Im,

sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni,

zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -200C do 500C,
waga 1.50 kg - 2.00 kg.

e © & & o o o o o

e Kolorystyka
Korpus szary barwiony w masie, dyfuzor bezbarwny, potaczone klipsami ze stali
nierdzewnej.
Technologia montazu
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Instalacje elektryc=ne w obiekiach kubaturowych

Montaz wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg.

Uwaga: DOXUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Pozostate dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

d

PRODUKT REFERENCYJNY:
COSMO APEX 1060, ES-System lub rownowazny

03. Oswietlenie liniowe,
zlokalizowane w sanitariatach dla niepelnosprawnych oraz sanitariatach dla najemcow

Parametry do oceny réwnowaznosci

e Opis funkcjonalno — uzytkowy
Prostopadio$cienna oprawa z niezotknacego PMMA opalowo-satynowego. Dekle z cinieniowego
odlewu wykonane sa z tego samego materiatu co dyfuzor. Posiada nienasiakliwa, silikonowa
uszczelke. Brak widocznych $rub montazowych. Bezpieczna budowa umozliwia dostep wylacznie z
narzedziami.

Rodzaj oprawy: Liniowe, Plafony i kinkiety, PodwyZszona szczelnos¢
Typ montazu: do nabudowania

Miejsce montazu: Sciana, Sufit

Strumien $wietiny: 900 Im — 3000 Im

Skutecznosc $wietina: 125 Im/W

Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 2700K, 4000K

Ogbliny wskaznik oddawania barw (Ra): >80, >90, >97

Sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni

Kat rozsytu $wiatlosci: 107°x 109¢

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (£5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO MIEDZY ISTNIEJACYM PAWILONEM SKATEPARKU A UL. SWIETOJANSKA
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Instalacje elekiryczne w obiektach kubaturowych

e (Geometria rozsytu Swiatto$ci: symetryczny
e Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 15-23
e Napiecie: 230V AC,
e Moc: 12W - 24W
e Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI
e Stopien ochrony IP: IP44
e Klasa ochronnoéci: |
e Ksztalt oprawy: prostokatna
e Rodzaj ztaczki: 3-polowa, 5-polowa
e Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED
e Waga: 0,50 kg - 1,00 kg
e Wymiary:
- wysokos¢: 62 mm,
- szeroko$¢: 57 mm
- dtugos¢: 1030 mm, 530 mm

e Zastosowane materiaty
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymalnej ochrony uzyto
nastepujacych materiatow:
- obudowa: profil aluminiowy
- oprawa: aluminiowa, anodowana
- dyfuzor: PMMA, opalowy

e Wykonczenie
Oprawa aluminiowa, anodowana.

e Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.

PRODUKT REFENCYJNY: KI BUDOWY
Ice, ES SYSTEM lub rownowazny
sliart Michalsk
DOKUMENTACJA
POWYKONAWC2A
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

Zdj. 1. Przyktadowe o$wietlenie liniowe. Projektowane oswietlenie liniowe bedzie miato
prostopadtoécienng oprawe z niezétkngcego PMMA opalowo-satynowego. Bedzie posiadato
podwyiszony poziom szczelnosci.

irddio: www.essystem.pl

04. Oswietlenie punktowe,
Zlokalizowane w sanitariatach oraz pawilonie gtéwnym

Parametry do oceny réwnowaznosci
e Opis funkcjonalno — uzytkowy
Konfigurowalny spot o wysokim strumieniu $wietinym. Szeroki wachlarz doboru parametrow
technicznych i
wygladu oprawy. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbty$nik z tworzywa gwarantujg
optymalna konstrukcje uktadu optycznego i wysoka wydajno$¢. Hartowane, przezroczyste szkio
chroni przed zabrudzeniem. Dostepne wersje uchylne +15°/-15°, okragte lub kwadratowe, w wersji
podwyzszonym stopniu P 54, z bardzo wysokim odwzorowaniem barw CRI 98 oraz z trzema
katami rozsytu 24°, 38°, 60°.
e Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelno$¢
e Typ montazu: do wbudowania
o Miejsce montazu: Sufit
e Strumien $wietlny: 3000 Im
e Skutecznos¢ swietina: 100 Im/W
e Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K
e Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80 LA
e Sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni
o Kat rozsylu $wiattosci: 24°, 38°, 60°
e Charakter rozsytu $wiattosci: waski
e (Geom I wiattosci: zn : + ;
o Sjednc?lti:ca)n; ﬁ;{:(iisnikagloésn(i:;nsiznaect;;?ZZy- 24 P[z(\?/:ji{ M!-‘ N, ;‘,{\CJA
« Napiecie: 230V AC REAREAYRLA
e Moc: 30W KIERGWNI BUDOWY
e Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI d Q:an Cichalski

€1 s EmyotEn m\gN

Su
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

e Sterowanie bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh
e Stopien ochrony IP: IP20, IP54
e Stopien ochrony IK: IK06
e Klasa ochronnosci: Il
e Ukiad optyczny: regulowany
e Ksztalt oprawy: okragta
e Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C
e Zasilacz: w komplecie
e  Wymiary otworu w stropie: 134 mm,
e Waga: 1,00 kg
e  Wymiary:
- wysokos$¢: 150 mm, 139 mm
- szerokos¢: 160 mm
- dtugo$é: 160 mm
- §rednica: 160 mm
o Zastosowane materiaty
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymainej ochrony uzyto
nastepujacych materiatow:
- obudowa: blacha stalowa
- dyfuzor: szkio hartowane (bezbarwne)
- odblysnik: PC, poliweglan
e Wykoriczenie
Oprawa wykoriczona w pdimacie, w kolorze biatym (RAL 9016). Odblysnik metalizowany,
fasetonowy.
¢ Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.

PRODUKT REFENCYJNY:
Cameleon Maxi 1, ES SYSTEM lub réwnowazny

DOKUMENTACJA
POWYXONAWCZA

Sebastian Michalskj
Zdj. 1. Przyktadowe o$wietlenie puntowe. Projektowane o$wietlenie punktowe bedzie wykonczone w

pétmacie w kolorze biatym RAL 9016 z metalizowanym odbtysnikiem.
irodto: www.essystem.pl
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Instalacje elektrycz=ne w obiektach kubaturowych

05. O$wietlenie punktowe,  DOXUMENTACIA :
zlokalizowane w sanitariatach i pawilonie giéwnym POWYK ONAWCZA

Parametry do oceny rownowaznosci KIEROWNIK BUDOWY

e Opis funkcjonalno - uzytkowy S :
Niski downlight przeznaczony do montazu w sufitach z niewielkg przestrzenig miedzys?ro
Catkowita wysoko$¢ oprawy to 38 mm. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odblysnik z
tworzywa gwarantujg optymalng konstrukcje uktadu optycznego i wysokg wydajno$c.
Przezroczyste tworzywo chroni przed zabrudzeniem. Ring oraz korpus oprawy z ci$nieniowego
odlewu aluminium. Zewnetrzny ring standardowo lakierowany na kolor biaty. Podwyzszony stopien
szczelnosci oprawy pozwala na zastosowanie jej rowniez w pomieszczeniach wilgotnych. Il klasa
ochronnosci i zasilacz SELV, to wyzszy poziom bezpieczenstwa.

astian Michaiski

e Rodzaj oprawy: Downlights/ Spot
e Typ montazu: do wbudowania
e Miejsce montazu: Sufit
e Strumien $wietiny: 1000 Im
e Skutecznos¢ Swietina: 91 Im/W
e Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K
e Qgolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80
e Grupa ryzyka fotobiologicznego:1
e Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni
e Kat rozsylu $wiattosci: 60°,
e Charakter rozsytu $wiattosci: Srednio-szeroki
e Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny
o Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 20 - 22
o Napiecie: 230V AC,
e Moc: 1MW
e Sterowanie przewodowe: ON/OFF,
o Stopier ochrony IP: P54,
e Klasa ochronnosci: I,
o Ksztalt oprawy: okragta
e Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C
e Zasilacz: zintegrowany z modutem LED
e Wymiary otworu w stropie: 75 mm,
e Waga: 0,25kg
o  Wymiary:
- wysokos¢: 38mm,
- $rednica: 94mm,
e Zastosowane materiaty
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymalnej ochrony uzyto
nastepujacych materiatow:
- obudowa: ci$nieniowy odlew aluminium
- dyfuzor: PC, bezbarwny
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Instalacje elekiryczne w obiektach kubaturowych

- odbtysnik: PC,
e Wykonczenie
Oprawa wykoniczona w kolorze biatym (RAL 9016). Odbtysnik metalizowany fasetonowy.

e Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.

PRODUKT REFENCYJNY:
Cayman , ES SYSTEM lub réwnowazny

Zdj. 1. Przyktadowe os$wietlenie puntowe. Projektowane oswietlenie punktowe bedzie wykoriczone w
kolorze biatym RAL 9016 z metalizowanym, fasetonowym odbty$nikiem.

irédto: www.essystem.pl

KIEROWN]
06A Lampa wiszaca, K BUDOWY

zlokalizowana w pawilonie mini skate i A%

Parametry do oceny réwnowaznosci

e Opis funkcjonalno - uzytkowy
Wiszaca, systemowa oprawa o$wietleniowa przystosowana jest wewnetrznego zastosowania.
Posiada odporny na uderzenia klosz z tworzywa sztucznego z zamknigciem bagnetowym i
metalowa obudowe, ktéra kieruje strumien $wiatta w dol, nie tworzac jednoczesnie oslepiajacego
dla oczu $wiatla. Klosz o ksztalcie potkulistym, o srednicy 450 cm i wysokosci 225 cm.
Produkt oznaczony znakiem CE. Czame zawieszenie w postaci 5 ztgczonych kabli o przekroju
0,75 mm2. Catkowita diugos¢ oprawy okoto 2000 mm. Elementy elektroniczne zainstalowane w
oprawie sg zabezpieczone przed przepieciem zgodnie z norma DIN EN 61547. Aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie oprawy $wietinej konieczne jest stosowanie dodatkowych
komponentow instalacyjnych lub akcesoriow, tego samego producenta co wybrana lampa wiszaca.

Klasa bezpieczenstwa: | DOKUMENT‘AC JA
Zasilanie: 220-240 V, 50 - 60 Hz POWYKONAWCZA

Moc podtfaczeniowa modutu: 26,9 W
Moc przylaczeniowa oprawy: 30 W
Temperatura znamionowa: ta = 25°C
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Instalacje elektinve=ne w obiekiach kubaturowych

Wspotczynnik oddawania barw: CRI > 90

Temperatura $wiatta: 3000 K DOK! 1\ ENTACJA

Modut strumienia $wietinego: 3385 Im POWYKC ~—
Strumien $wietiny oprawy: 2333 Im v RONAWCZA

Skuteczno$é swietina oprawy: 77,8 Im/W KIER@WNIK BUDOWY
Kryterium zywotnosci: 50 000 h/ L7o

Sehastian Michalski

e Zastosowane materiaty
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymalnej ochrony uzyto
nastepujacych materiatow:
- obudowa aluminiowa

e Wykonczenie
Wykoriczenie obudowy satynowe, emaliowane w kolorze czarnym. Obudowa wewngtrz w kolorze
biatym.

e Technologia montazu
Montaz systemu nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym i do$wiadczonym montazystom. Nalezy
doktadnie stosowac sie do instrukcji producenta systemu.

PRODUKT REFENCYJNY:
Studio Line nr 50.993.1 K3, BEGA lub réwnowazny

2
"A '}
| B ' - 0 350 =

zdj. 1. Zdjecie przyktadowej lampy wiszacej. Projektowana lampa wiszaca bedzie posiadata emaliowang
czarna obudowe, z kolorem biatym od wewnetrznej strony.

irédto: www.bega.com
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Instalacje elektrycz=ne w obiekiach kubaturowych

06B. Lampa wiszgca,
zlokalizowana w pawilonie mini skate

Parametry do oceny rownowaznosci

e Opis funkcjonalno — uzytkowy
Wiszaca, systemowa oprawa o$wietleniowa przystosowana jest wewnetrznego zastosowania.
Posiada odporny na uderzenia klosz z tworzywa sztucznego z zamknigciem bagnetowym i
metalowg obudowe, ktora kieruje strumien $wiatta w dot, nie tworzac jednoczesnie oslepiajacego
dla oczu $wiatta. Klosz o ksztalcie pétkulistym, o srednicy 350 cm i wysoko$ci 175 cm.
Produkt oznaczony znakiem CE. Czarne zawieszenie w postaci 3 zigczonych kabli o przekroju
0,75 mm2. Catkowita dtugos¢ oprawy okoto 2000 mm. Elementy elektroniczne zainstalowane w
oprawie s zabezpieczone przed przepigciem zgodnie z norma DIN EN 61547. Aby zapewnic
prawidtowe funkcjonowanie oprawy $wietinej konieczne jest stosowanie dodatkowych
komponentow instalacyjnych lub akcesoriow, tego samego producenta co wybrana lampa wiszaca.

Klasa bezpieczenstwa: |

Zasilanie: 220-240 V, 50 - 60 Hz

Moc podigczeniowa modutu: 11,9 W
Moc przytaczeniowa oprawy: 15,8 W
Temperatura znamionowa: t, = 25°C
Wspotczynnik oddawania barw: CRI > 90
Temperatura $wiatta: 3000 K

Modut strumienia $wietinego: 1515 Im
Strumien $wietiny oprawy: 1028 Im
Skutecznosé swietina oprawy: 65,1 Im/W

e Zastosowane materiaty
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymalneélggw uzyto

nastepujacych materiatow: MK Bubowy
- obudowa aluminiowa Sébastian p; e
Chalskj

e Wykorczenie
Wykoriczenie obudowy satynowe, emaliowane w kolorze czarnym. Obudowa wewnatrz w kolorze
biatym.

e Technologia montazu
Montaz systemu nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym i doswiadczonym montazystom. Nalezy
doktadnie stosowac sie do instrukgji producenta systemu.

PRODUKT REFENCYJNY:
Studio Line nr 50.997.1 K3, BEGA lub rownowazny DOKUMENTACJA
POWYKONA WCZA
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Instalacje elektryezne w obiektach kubaturowych

DOKUMENTACIJA
POWYKONAWCZA

175

_ I

2dj. 1. Zdjecie przyktadowej lampy wiszacej. Projektowana lampa wiszaca bedzie posiadata emaliowang
czarna obudowe, z kolorem biatym od wewnetrznej strony.

06C. Lampa wiszaca,
zlokalizowana w pawilonie mini skate

Parametry do oceny réwnowaznosci

e  Opis funkcjonalno — uzytkowy
Wiszaca, systemowa oprawa oéwietleniowa przystosowana jest wewnetrznego zastosowania. Posiada
odporny na uderzenia klosz z tworzywa sztucznego z zamknigciem bagnetowym | metalowa obudowe, ktora
kieruje strumien $wiatta w dot, nie tworzac jednoczesnie o$lepiajacego dla oczu $wiatta. Klosz o ksztaicie
potkulistym wydtuzonym, o $rednicy 200 cm i wysokosci 225 cm.
Produkt oznaczony znakiem CE. Czarne zawieszenie w postaci 3 zigczonych kabli o przekroju 0,75 mm2.
Catkowita diugo$¢ oprawy okoto 2000 mm. Elementy elektroniczne zainstalowane w oprawie s3
zabezpieczone przed przepieciem zgodnie z normg DIN EN 61547. Aby zapewni¢ prawidiowe
funkcjonowanie oprawy $wietinej konieczne jest stosowanie dodatkowych komponentow instalacyjnych lub
akcesoridw, tego samego producenta co wybrana lampa wiszaca.

Klasa bezpieczenstwa: |

Zasilanie: 220-240 V, 50 - 60 Hz

Moc podtaczeniowa modutu; 11,9 W
Moc przytaczeniowa oprawy: 14,7W
Temperatura znamionowa: t, = 25°C
Wspdiczynnik oddawania barw: CRI > 90
Temperatura $wiatta: 3000 K

Modut strumienia $wietinego: 1515 Im
Strumien $wietiny oprawy: 912 Im
Skuteczno$¢ $wietina oprawy: 65,1 Im/W

e Zastosowane materialy
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymalnej ochrony uzyto
nastepujacych materiatow:
- obudowa aluminiowa
e Wykonczenie
Wykoniczenie obudowy satynowe, emaliowane w kolorze czarnym. Obudowa wewnatrz w kolorze biatym.
e Technologia montazu
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Instalacje elekiryc=ne w obiekiach kubaturowych

Montaz systemu nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym i do$wiadczonym montazystom. Nalezy doktadnie
stosowac sie do instrukcji producenta systemu.

PRODUKT REFENCYJNY:
Studio Line nr 50.953.2 K3, BEGA lub réwnowazny

Zdj. 1. Zdjecie przyktadowej lampy wiszgcej. Projektowana lampa wiszaca bedzie posiadata emaliowang
czarng obudowe, z kolorem biatym od wewnetrznej strony.

06D. Lampa wiszaca,
zlokalizowana w pawilonie mini skate

Parametry do oceny réwnowaznosci

e Opis funkcjonalno — uzytkowy
Wiszaca, systemowa oprawa o$wietleniowa przystosowana jest wewnetrznego zastosowania.
Posiada odporny na uderzenia kiosz z tworzywa sztucznego z zamknieciem bagnetowym i
metalowa obudowe, ktdra kieruje strumien swiatta w dot, nie tworzac jednoczes$nie oélepiajacego
dla oczu $wiatta. Klosz o ksztalcie potkulistym wydtuzonym, o $rednicy 145 cm i wysokosci 170 cm.
Produkt oznaczony znakiem CE. Czarne zawieszenie w postaci 3 ztaczonych kabli o przekroju
0,75 mm2. Calkowita diugo$¢ oprawy okoto 1500 mm. Elementy elektroniczne zainstalowane w
oprawie sg zabezpieczone przed przepieciem zgodnie z norma DIN EN 61547. Aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie oprawy $wietinej konieczne jest stosowanie dodatkowych
komponentéw instalacyjnych lub akcesoridw, tego samego producenta co wybrana lampa wiszaca.

Klasa bezpieczenstwa: |
Zasilanie: 220-240 V, 50 - 60 Hz DOKUMENTACJA

Y
Moc podtgczeniowa modutu: 11,9 W POWYKONAWCZA
Moc przytaczeniowa oprawy: 12,3 W
Temperatura znamionowa: t = 25°C
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

Wspotczynnik oddawania barw: CRI > 90
Temperatura Swiatta: 3000 K
Modut strumienia $wietinego: 1515 Im
Strumien $wietiny oprawy: 520 Im
Skutecznosc swietlna oprawy: 65,1 Im/W
e Zastosowane materiaty
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymalnej ochrony uzyto
nastepujacych materiatow:
- obudowa aluminiowa
e Wykonczenie
Wykoriczenie obudowy satynowe, emaliowane w kolorze czarnym. Obudowa wewnatrz w kolorze
biatym.
e Technologia montazu
Montaz systemu nalezy powierzyé wykwalifikowanym i do$wiadczonym montazystom. Nalezy
doktadnie stosowac sie do instrukcji producenta systemu.

PRODUKT REFENCYJNY:
Studio Line nr 50.952.2 K3, BEGA lub rownowazny

CpO P ATNTAC A

I

2dj. 1. Zdjecie przyktadowej lampy wiszacej. Projektowana lampa wiszaca bedzie posiadata emaliowang
czarng obudowe, z kolorem biatym od wewngtrznej strony.
zrédio: www.bega.com

07 Oswietlenie punktowe,
zlokalizowane

Parametry do oceny rownowaznosci

o Opis funkcjonalno — uzytkowy
Cylindryczna, uniwersalna oprawa o ostrej krawedzi do wnetrz. Posiada wysokowydajny,
blyszczacy odbtysnik aluminiowy, dyfuzor mrozony cofnigty 0 35 mm w celu ograniczenia
olénienia. Wewnetrzny, aluminiowy radiator zapewnia pasywne chlodzenie LED. Montaz
nastropowy lub zwieszany dzigki dodatkowym akcesoriom. Uklad LED wraz z optyka i radiatorem
montowany do korpusu beznarzedziowo.

24
BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (£5) SAMOCHODOW w GDYNI.

ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO MIEDZY ISTNIEJACYM PAWILONEM SKATEPARKU A UL. SWIETOJANSKA
- STREFAC,D



Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

e Rodzaj oprawy: Downlights/ Spot
e Typ montazu: Nastropowe, Zwieszane
e Miejsce montazu: Sufit
e Strumien $wietiny: 2500 Im
e Skuteczno$¢ Swietlna: 104 Im/W
e Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K
e 0Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80
e Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3
e Sposob rozsylu Swiatlosci: bezposredni
e Kat rozsylu swiattosci: 104°
e Charakter rozsytu $wiatto$ci: bardzo szeroki szeroki
e Geometria rozsytu $wiatlosci: symetryczny
e Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 23
e Napiecie: 230V AC
o Moc: 24W
e Sterowanie przewodowe: ON/OFF
e Stopien ochrony IP: IP20
e Klasa ochronnosci: |
e Ksztalt oprawy: tubularna
e Rodzaj zlaczki: 3-potowa
e Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C
e Waga: 2,50 kg
e  Wymiary:
- wysokos$c: 180mm,
- $rednica: 215mm KIEROWNIK BUROWy

Se : :
e Zastosowane materiaty 'an Michalsk;

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania i maksymalnej ochrony uzyto

nastepujacych materiatow:

- obudowa: blacha stalowa

- dyfuzor: PC, poliweglan, mrozony

- odbty$nik: aluminium
o Wykorczenie

Oprawa wykoriczona w kolorze biatym (RAL 9016), pétmatowa struktura. Odbtysnik blyszczacy.
e Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.

PRODUKT REFENCYJNY: DOKUMENTACJA
Dnce Led, ES SYSTEM lub rownowazny POWYKONAWCZA
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Instalacje elekiryez=ne w obiektach kubaturowych

' DOXUMENTACJA !
POWYKONAWCZA

o KIEROWMIK BUPOWY

Sebégan Michalski

Zdj. 1. Przyktadowe oswietlenie puntowe o cylindrycznym ksztatcie. Projektowane oswietlenie punktowe
bedzie wykoriczone w kolorze biatym RAL 9016 o pétmatowej strukturze, z btyszczacym odbtysnikiem.

irodto: www.essystem.pl

021,022 Systemowe os$wietlenie liniowe,
zlokalizowane jako oprawa zewnetrzna wspélnego zjazdu, pawilonu giéwnego oraz jako
oprawa wewnetrzna w pomieszczeniach sanitariatow.

Parametry do oceny réwnowaznosci

e Opis funkcjonalno - uzytkowy
Oprawa $wietina LED, przystosowana do zastosowania jako o$wietlenie zewngtrzne lub
wewnetrzne.
Zawiera wysokiej jakosci ptytki SMD LED z ochrong obwodowa zabezpieczajacq kazdy przewod
LED. Produkt posiada odporng na promieniowanie UV oraz ogier, konstrukcje. Produkt tatwy w
instalacji. Posiada wysoka ochrong pozarowa, IP68 (pod warunkiem zastosowania odpowiednich
ztacz o wysokim stopniu ochrony IP). Produkt odporny na sfona wode oraz rozpuszczalniki, z
odporno$cia na upadki i zgniecenia wynoszacq IK08. Kat wiazki $wiatta wynosi 160° (10%).
Produkt objety 3 letnig gwarancja producenta. Pasek LED o maksymainej dtugosci 10 m. Oprawa
jest przyjazna $rodowisku i energooszczedna. Produkcja automatyczna zapewnia wysoka
niezawodnos¢ produktu.
Napiecie robocze: DC24V
Moc znamionowa/ 1m: 12 W
Diody LED/ 1m: 108
Odlegto$¢ miedzy diodami: 9,26 mm
Wagal 1m: 325¢g
Temperatura $rodowiska pracy: -20 ~ 60°C
Wspdtczynnik konserwacii: 0.77

Plaszczyzna pracy:
- wysokos¢: 0.000 m
- Siatka: 128 x 128 punkty
- Margines: 0.800 m
e Zastosowane materiaty
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Instalacje elekiryczne w obiekiach kubaturowych

Profil sprezynowy wykonany jest z aluminium.
o Wykonczenie
Oprawa w kolorze naturalnego aluminium.
e Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.

PRODUKT REFENCYJNY:
LLF — F22B - VB, ES SYSTEM lub réwnowazny
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irodto: www.essystem.pl

AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego F? OOHlfYUizﬂOE 'ﬂ;ﬁggﬁ

zlokalizowana w hali garazowej i pomieszczeniach przylegtych

Parametry do oceny rownowaznosci

e Opis funkcjonalno - uzytkowy
Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN1838, EN 50172 i EN 60598-2-22. Montaz nastropowy; mozliwa praca w trybie
ciagtym, przetaczalnym i awaryjnym; $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wymiary oprawy:
wysokos$c¢: 44 mm, szerokos¢: 130 mm, dtugosé: 130 mm.

o Zastosowane materialy
Oprawa prostokatna o nowoczesnej formie i niewielkich gabarytach, neutralnie wpisujaca si¢ w
architekture pomieszczenia; materiat obudowy i odbtysnika: PC, rodzaj: bezbarwny, materiat
soczewki: PMMA.
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Instalacje elekiryczne w obiekiach kubaturowych

o Wiasciwosci
» stopien ochrony IP: IP65,

» standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3,
« 0goiny wskaznik oddawania barw (Ra): >70, DO_KU MENTAC A
« strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF) 170 Im-420 Im PO W\"KONA‘v‘vLZA
« temperatura pracy: 25°C,
« zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C, T
+waga 0.5 kg.

sk

e Kolorystyka
Obudowa wykonana z tworzywa w wariancie kolorystycznym biatym oraz czarnym, dyfuzor

bezbarwny.

e Technologia montazu Kier - SOWY
Montaz wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg.
Uwaga: Sebdgl. .« ekl

Pozostale dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYJNY:

Lumi Lun, ES-SYSTEM lub réwnowazny

130

O

130 43

Fot.1. Przyktadowa oprawa

irédto: www.essystem.pl

AW2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego do montazu nasciennego IP65,
zlokalizowana na elewacji pawilonu mini skate

Parametry do oceny rdownowaznosci

o  Opis funkcjonalno - uzytkowy
Oprawa nascienna oéwietlenia awaryjnego LED do o$wietlenia drogi ewakuacyjnej na poziom
natezenia minimum 1 Ix w osi drogi, zgodnie z normg PN-EN 1838; 2 diody LED wysokiej
mocy i barwie neutralnej biatej 4000K; radiator zapewniajacy optymaing temperaturg pracy.
Oprawa wyposaZzona w indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o czasie podtrzymania
3h w pracy na ciemno Iub na jasno, z funkcjg autotestu i monitoringu centralnego poprzez
DAL, status oprawy sygnalizowany diodg LED. Oprawa z okablowaniem pozbawionym
zwiazkow halogenowych i silikonu. Kostka przytaczeniowa przystosowana do okablowanie
przelotowego przewodem o przekroju do 2.5 mm2. Oprawa jest odporna na uderzenie pitki.
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Instalacje elekiryczne w obiektach kubaturowych

e Zastosowane materiaty
Soczewka wykonana z poliweglanu. Pokrywa wykonana z poliweglanu wzmocnionego
widknem szklanym z prze$wiecalnym poliweglanem w miejscu $wiecenia. Obudowa oprawy
wykonana z odlewu aluminiowego.

e Wiasciwosci

o Zrodio $wiatta: LED

e Stopien ochrony: IP65

o Klasa: |

e  Strumien Swietiny oprawy*: 181 Im

e Skuteczno$¢ Swietina oprawy*: 39 Im/W

e Trwalo$¢ uzytkowa*: 50000h @ 25°C

e Moc poczatkowa oprawy*: 4,7 w Lambda = 0.7
e (Czas podtrzymania: 3h

o Waga: 0.95 kg

o  Wymiary: 200 x 145 x 64 mm

*wartos$ci znamionowe

¢ Kolorystyka
Obudowa wykonana z tworzywa w wariancie kolorystycznym srebrnym.

e Technologia montazu
Montaz wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.

Uwaga:
Pozostale dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYJNY:
Resclite Pro MSW IP65 nr 42185785, ZUMTOBEL lub réwnowazny

! 200 | Kl IK'BUDOWY
o 168 B r 64 - @_&7
0 B Sebastian Mixhalski

DOKUMENTAG, 4

Rys. 1. Wymiary przyktadowej oprawy oswietlenia awaryjnego PO WYKONA WCEA

— 13—
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Instalacje elektiye=ne w obiekiach kubaturowych

Fot. 1. Przyktadowa oprawa oswietlenia awaryjnego

o ) — Ji)d
ok — | )

Rys.2. Przyktadowy rozsyt Swiatta STD.

zrodto: www.essystem.pl
AW3 Oprawa os$wietlenia awaryjnego
zlokalizowana w hali garazowej i pomieszczeniach przylegtych

Parametry do oceny rownowaznosci

e Opis funkcjonalno - uzytkowy
Kompaktowa oprawa LED do o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN1838, EN 50172 i EN 60598-2-22. Montaz dostropowy |ub w blasze;
mozliwa praca w trybie ciaglym, przetaczalnym i awaryjnym; $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Wymiary oprawy: wysokosé: 22 mm, $rednica: 51 mm, wymiary otworu w stropie: 40
mm.

o Zastosowane materialy
Oprawa okragta o nowoczesnej formie i niewielkich gabarytach, neutralnie wpisujaca sig w
architekture pomieszczenia; materiat obudowy: PC, materiat odbty$nika: PC, powierzchnia
metalizowana, dyfuzor: PC, rodzaj: bezbarwny.

e Wilasciwosci
* moc w trybie awaryjnym: 1.00W,

« klasa ochronnosci: |,

» stopien ochrony IP: IP40,

+ standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3,

+ 0gdIny wskaznik oddawania barw (Ra): >70,

« strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF) 150 Im-210 Im

« temperatura pracy: 25°C,

» zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 50°C,
+waga 0.3 kg — 0.55 kg.
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Instalacje elektryc=ne w obiektach kubaturowych

Kolorystyka
Obudowa wykonana w wariancie kolorystycznym biatym oraz czarnym, dyfuzor bezbarwny.

Technologia montazu
Montaz wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.

Uwaga:
Pozostate dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYJNY:
Point LED, ES-SYSTEM lub réwnowazny
POWYKONAWCzA
. l OWNIK B
N 2
h bastiafi Mi€halski

- G

Fot.1. Przyktadowa oprawa

Zrédto: www.essystem.pl

EW1, EW1B Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego -
kierunkowego),zlokalizowana w hali garazowej i pawilonie gldownym

Parametry do oceny rownowaznosci

Opis funkcjonalno — uzytkowy
Nastropowe oprawy o neutralnej bryle do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172 do stosowania w ciagach komunikacyjnych i w przestrzeniach

“otwartych. Obudowa z tworzywa sztucznego z ekranem o wysokim wspotczynniku

réwnomiernosci rozéwietlenia znaku. Nowoczesna technologia zamknieta w elektronice ES-
AW-8 z 32-bitowymi mikrokontrolerami do nadzorowania pracy urzadzenia i komunikacji
zewnetrznej. Wysoka wydajno$¢ zapewniona przez procesory z architekturg ARM.
Oszczedno$¢ gwarantujg ledowe zrodia swiatta i zastosowanie minimalnego pradu
spoczynkowego w ukladzie "stop&stand by". Ekran podswietlany krawedziowo przez duzg

ilos¢ diod matej mocy o wysokiej zywotnoéci. Dostepne wersje nadzorowane i sterowane za

pomocg $wiatowego protokotu DALI-2. Oprawy systemu posiadajg $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZzarowej oraz deklap@'RUME NTA cIA

zgodnosci CE. pOWYKONA We24

Zastosowane materiaty
Oprawa prostokatna o nowoczesnej formie i niewielkich gabarytach, neutralnie wpisujaca sie w
architekture pomieszczenia; materiat obudowy: aluminium lakierowane. Ekran z tworzywa z
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Instalacje elekiryczne w ohiektach kubaturowych

warstwa sitodruku zwigkszajacy rownomiernos¢ rozéwietlenia znaku, materiat dyfuzora:
PMMA.

o Wiasciwosci

e (P40

e moc w trybie awaryjnym: 1.20W,

e klasa ochronnosci: Il

e 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >70,

e temperatura pracy: 25°C,

e zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C,
e waga: 1.70kg - 2.00 kg

e Rozpoznawalnos¢ znaku: 25m

e Kolorystyka
Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze wg RAL 9006, powierzchnia
potmatowa. Z jednej strony ekranu piktogram zgodny z norma ISO 7010, druga strona bez
piktogramu - wykoriczona w kolorze zblizonym do obudowy.

e Technologia montazu

Montaz wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg,
Oprawa EW1B montowana ,do géry nogami” do poziomego profilu $lusarki aluminiowej nad
drzwiami.

Uwaga:
Pozostate dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYJNY:
Verso LED VSN, ES-SYSTEM lub réwnowazny

'= DOKUMENTACJA
POWYKONAW CZA

Fot.1. Przyktadowa oprawa

zrodio: www.essystem.pl
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

EW2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego - kierunkowego),
zlokalizowana w pawilonie gléwnym

Parametry do oceny rownowaznosci

e Opis funkcjonalno — uzytkowy
Dwustronna oprawa dostropowa LED do oéwietlenia awaryjnego - kierunkowego zgodnie z
normami EN1838, EN50172, EN 60598-2-22, z wykorzystaniem piktograméw wskazujacych
przebieg drogi ewakuacji zgodnymi z ISO 7010.

Wymiary oprawy: wysokos¢: 257 mm, szerokos$¢: 86 mm, diugos¢: 379 mm. Oprawa do
oswietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172.

Wyjatkowo estetyczna oprawa nieingerujaca w aranzacje wnetrz dzieki ukryciu korpusu w
stropie. Rownomierne rozéwietlenie znaku dzieki duzej ilosci diod elektroluminescencyjnych
matej mocy. Dostepna wersja z protokotem DALI-2 - $wiatowym systemem komunikacji,
sterowania i nadzoru. Ekran z tworzywa o wysokim wspétczynniku rownomiernosci
rozéwietlenia znaku. Mozliwa praca w trybie ciagtym, przetaczalnym i awaryjnym. Dwutorowa
ztaczka umozliwiajaca kablowanie przelotowe. Korpus z samogasnacego tworzywa dla proby
palnosci 850°C.

e Zastosowane materiaty
Oprawa prostokatna o nowoczesnej formie i niewielkich gabarytach, neutralnie wpisujaca sie w
architekture pomieszczenia; materiat obudowy: aluminium lakierowane. Ekran z tworzywa z
warstwa sitodruku zwigkszajacy rownomiernosc¢ rozswietlenia znaku, materiat dyfuzora:
PMMA.

¢ Wiasciwosci

e IP40
e moc w trybie awaryjnym: 1.20W, DO 1 amaima o L
e klasa ochronnosci: Il POV v

e standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3,

e 0g0Iny wskaznik oddawania barw (Ra): >70,

e temperatura pracy: 25°C,

e zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°
e waga: 1,60-1,90 kg. Sehastiar ifichalski
e rozpoznawalno$¢ znaku: 30 m

5 ROWNIK B

o Kolorystyka
Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze wg RAL 9006, powierzchnia
potmatowa. Piktogramy po obu stronach obudowy zgodne z normg ISO 7010.

¢ Technologia montazu
Montaz do sufitu- wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.
Uwaga:
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Instalacje elektryczne w obiekiach kubaturowych

Pozostate dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYINY:
Verso LED VSD, ES-SYSTEM lub réwnowazny

Fot.1. Przyktadowa oprawa

EW3 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego - kierunkowego),
nastropowalzwieszana,
zlokalizowana w hali garazowe;j

Parametry do oceny rownowaznosci

e Opis funkcjonalno — uzytkowy
Dwustronna oprawa nastropowa/zwieszana do o$wietlenia awaryjnego - kierunkowego
zgodnie z norma EN 60598-2-22, z wykorzystaniem piktograméw wskazujgcych przebieg drogi
ewakuacji zgodnymi z ISO 7010; mozliwa praca w trybie ciagtym, przelaczalnym i awaryjnym;
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wymiary oprawy: wysoko$¢: 285 mm, szerokos¢: 32 mm,
dtugosc: 340 mm.

e Zastosowane materiaty
Oprawa o nowoczesnej formie i niewielkich gabarytach, neutralnie wpisujaca sig w architekture
pomieszczenia; obudowa prostokatna w kolorze szarym — srebrnym, materiat obudowy: PC,
odporny na efekty starzenia, korpus z samogasnacego tworzywa, rodzaj dyfuzora: mrozony.

o \Wlasciwosci

IP 40

moc w trybie awaryjnym: 1.20W,

klasa ochronnoéci: Il

standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3,

o0gdIny wskaznik oddawania barw (Ra): >70,

temperatura pracy: 250C,

zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -200C do 250C,
waga 0.85 kg-1.25 kg.

rozpoznawalno$¢ znaku: 30m

e ¢ o ¢ o o o @ o
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

e Kolorystyka
Oprawa wykonana z poliweglanu, z piktogramem zgodnym z norma ISO 7010, obudowa
w kolorze szarym — srebrnym.

e Technologia montazu
Montaz wykonaé zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.

Uwaga:
Pozostate dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYJNY:
Monitor2 IP40 LED, ES-SYSTEM lub réwnowazny
' 13C 15
[ o [1 #

250

Fot.1. Przyktadowa oprawa
Zrédto: www.essystem.pl

EW4 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego - kierunkowego),
zlokalizowana w garazu i pawilonie gtownym

Parametry do oceny rownowaznosci

o  Opis funkcjonalno — uzytkowy
Jednostronna oprawa nascienna LED do o$wietlenia awaryjnego — kierunkowego zgodnie z
normami EN1838, EN 50172 i EN 60598-2-22, z wykorzystaniem piktogramow wskazujacych
przebieg drogi ewakuacji zgodnymi z ISO 7010; ukiad optyczny optymalizowany do
réwnomiernego rozéwietlenia piktogramu, mozliwa praca w trybie ciagtym, przetaczalnym i
awaryjnym; $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wymiary oprawy: wysoko$¢: 4%(‘m ;
szeroko$¢: 140 mm, diugos¢: 340 mm. ;

e Zastosowane materiaty
Oprawa o nowoczesnej formie i niewielkich gabarytach, neutralnie wpisujaca sie w architekture
pomieszczenia; obudowa prostokatna w kolorze szarym - srebrnym, materiat obudowy: PC,
odporny na efekty starzenia, korpus z samogasnacego tworzywa, rodzaj dyfuzora: mrozony.

DOKUMENTACJUA
POWYKONLr *a

o  Wiasciwosci
e P40
e moc w trybie awaryjnym: 1.20W,
e klasa ochronnosci: Il
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Instalacje elekiryczne w obiektach kubaturowych

e standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3,

e 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >70,

e temperatura pracy: 250C,

e zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -200C do 250C,
e waga 0.55 kg-0.95 kg.

e rozpoznawalnos¢ znaku: 20m

1. Kolorystyka
Oprawa wykonana z poliweglanu, z piktogramem zgodnym z norma ISO 7010, obudowa
w kolorze szarym - srebrnym.

2. Technologia montazu
Montaz wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.

Uwaga:
Pozostale dane dotyczace oprawy w projekcie elektrycznym.

PRODUKT REFENCYJNY:
Monitor1 IP40 LED, ES-SYSTEM lub réwnowazny

140

=
300

20 22 340

Fot.1. Przyktadowa oprawa

#rédto: www.essystem.pl

3. Zestawienie podstawowych materiatéw

Garaz podziemny:

Lp. Materiat ilose

1 Oprawa liniowa LED Q1 - kolor czerwony; 44W; wq. proj. architektury 205
Oprawa liniowa LED O1 - kolor czerwony; 44W z modutem AW 1h; wg. proj.

2 architektury 17

3 Oprawa liniowa LED O2 - kolor czarny; 44W; wa. proj. architektury 22
Oprawa liniowa LED O2 - kolor czarny; 44W z modutem AW 1h; wg. proj.

4 architektury , 18

5 koryto kablowe 500H100 6

6 koryto kablowe 400H100 30

7 koryto kablowe 300H60 570

8 koryto kablowe 200H60 160
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Instalacje elekirycz=ne w obiektach kubaturowych

9 Oprawa typu Downlight 07 16
10 Oprawa kinkiet 03 1
11 listwy LED - 0Z1/0Z2 68,5m
12 oprawy ewakuacyjne garaz 47
13 oprawy awaryjne 23
14 oprawy montowane w $ciane - na wejéciach do garazu 12
15 czujki ruchu 65
16 gniazdo wtykowe 10
17 gniazda wtykowe |P44 45
18 tgcznik instalacyjny 1 biegunowy 12
19 Rozdzielnica RHG 1
20 Rozdzielnica Rpoz 1
21 Rozdzielnica RHG1 1
22 Rozdzielnica RHG2 1
23 Rozdzielnica RHG3 1
24 Rozdzielnica RHG4 1
25 Rozdzielnica RHG5 1
26 Rozdzielnica RFON 1
27 Rozdzielnica RLP 1
28 przewod grzejny - ogrzewanie rur 341m
29 przewdd grzejny - ogrzewanie schodéw 285m
30 Centralna bateria 1 kpl.
Pawilon Gtowny:
Lp. Materiat ilos¢
1 oprawa o$wietleniowa Fx35 1523 11
2 oprawa o$wietleniowa Fx35 2023 15
8 oprawa o$wietleniowa Fx35 1023 4
4 oprawa oswietleniowa Fx35 186cm 1
5 oprawa o$wietleniowa Fx35 267,5cm 2
6 kinkiet ICE530 2
7 downlight CAYMAN 16
8 cosmo orion 1060 13
9 Oprawa liniowa 155,5¢cm 1
10 Oprawa liniowa 274,5cm 1
11 Oprawa liniowa 3080cm |
12| Bega studio line A KIERQE 1K BUJOWY
13 | Bega studio line B - S Gichaisk
14 Bega studio line C 7
15 Bega studio line D OKUME NTACJA
16 | Cameleon maxi 1 POWYKONAWCZA
17 oprawy ewakuacyjne z baterig 1H 18
18 oprawy awaryjne z baterig 1H 20
19 czujka ruchu 5
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Instalacje elektrycz=ne w obiektach kubaturowych

20 gniazda wtykowe 21
21 gniazda wtykowe P44 22
22 tacznik 1- biegunowy 9
23 lgcznik 2-biegunowy 4
24 Rozdzielnica RM 1
1
1
1

25 Rozdzielnica RU
26 Rozdzielnica RPA
27 Rozdzielnica RCO

Pawilon mini Skate Park:

Materiat ilosé
oprawa o$wietleniowa DNCE LED 215
kinkiet ICE530
oprawy ewakuacyjne z baterig 1H
oprawy awaryjne z baterig 1H
czujka ruchu
gniazda wiykowe P44
tacznik 1- biegunowy
tacznik 2-biegunowy
Rozdzielnica RSK
Rozdzielnica RU(sk)

w

o 7
—_ e NN = W= | —

4. Obliczenia

Obliczenia wlz-tow

DOKUMENTAQ j Al
POWYKONAW CZA
aerRON gUDOWY

cethastdn Michaiskl
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Instalacje elektryezne w obiektach kubaturowych
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

Obliczenia odwietlenia zostaty zatgczone w wersji elektronicznej.

5. Zalaczniki i uzgodnienia

5.1.Warunki i uzgodnienia

Opracowat:

inz. Andrzej Formella

__L_f'__ - Jednostka wydajaca dokument, adres B za{;fsr’;a Charakter i numer dokum—eitu_
1. | Energa operator SA - garaz ~ zasilanie podstawowe 1 Warunki przytaczenia
i _2 “_E;erga Operator SA - ga;a;_-_ z-;s_ilanie rezerwowe 2 ___—\;\I_z;;unki przytaczenia -
3. |Energa Oper;;; f;A - p;wilon glowny 3 Warunki przy}qcze—nia -----
_4._— EneTgaI O;\;,rator SA — pawilon Mini Skate Park V 4 Warunkifpirz*yf;c;z;a;\i—a‘- - o
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

Zatacznik Nr 1

& Energa

operator

Numer P/20/000184/2 Miejscowosc Gdynia Data 08-03-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1 Przylaczany obiekt:

B W~

§

Nazwa: garaz podziemny
Adres (Nr dziatki): Gdynia, ul Partyzantow
gm. Gdynia , dziatka numer 348
Grupa przytaczeniowa: |V
Moc przytaczeniowa: 180 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ REDLOWO [03100]
Linia 15 kV kier. T-4094 Hala Wystawiennicza [03100-2]
Stacja SN/nn Pralnia [2240)

Obwod nn
Obiekt Stacia SN/nN [SN] Pralnia [2240)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

0,

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacii przylaczane).

Rodza| przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN

Stacja transformatorowa.

Istniejaca stacie T-2240 "Pralnia” sprawdzit | przystosowat do nowych warunkow obciazenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN (wyposaZenie wolnego pola w rozigcznik listwowy).

Urzadzenia nn

Wybudowat linie kablowa o odpowiednim przekroju z woinego pola stacji transformatorowej T-2240 (transformator nr 2) do
projektowanego ztacza kablowo pomiarowego przy granicy zgtaszanej dzialki i dalej nawiazac sie do projeklowanego zZigcza
kablowego realizowanego wg warunkow nr P/20/000179 (zasilenie wjazdu do garazu).

Wyposazenie urzadzen instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przytaczane:
Zahezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozylorskiego:

DemontaZe:

.Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany DOKUM ENTACJA
POWYKONAWCZA

KIERAWNIK UDOWY

Se N Michalski
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

<)

Wykonat linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo pomiarowego przy granicy zasilanej dziatki do rozdzielni

Energa

operator

gldwnej w zglaszanym obiekcie.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w “Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytgczane]

8 Wymagany stopien skompensowania mocy biemej tg fi< 0.4
9 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
9.1 Migjsce zainstalowania
Szafka pomiarowa w miejscu ogdinodostepnym w budynku
8.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego

roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 315 A, zainstalowane w szalce pomiarowe

83 Sposob pomiaru’ polposredni

34 Rodzaj mierzone] energii Energia elekiryczna czynna pobrana Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana

95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnega odczytu danych pomiarowych
Wymagane,

96. Wymagania dodatkowe:

a)

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy

¢ Urzadzenia poimiarowe winny by oslonigte | przystosowane do oplombowania

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacy

Siet: Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowe,
101, Dotyczy siect ¢ napieciu do 1 kV

a)  Uklad sieci Siec 0.4 kV pracuie w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe siect 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$t pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci 0 napigciu powyZej 1 kV,

a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci

b}  Napiecie znamionowe Sieci KV

¢}  Prad zwarcia doziemnego A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego s

el  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcla wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDLOWO
Rzeczywista wartoét pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

103 Inne:

Dia pomiaru po$redniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki | listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje

VZOMYNONAMOM | eaofi punowy

{ VIOVLNIWNAOQ !

Sebastidn Mic alski
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

) Energa

operator

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramefry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowianego

Opracowac¢ projekt budowlany linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon
Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowej:
123 Dotyczy umowy o przylaczenie
12.4.  Inne wymagania.

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

14. Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.1). Nr 83

poz. 6232 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetyczne] dia ww. obiekiu
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej Bezprzerwowa dostawe energil elekiryczne] moinz
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16 Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montaowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.} ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przyiaczenia oraz w oparciu 0
Jmowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Ninigjsze o§wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Szeszko Adrian
OPRACOWAL . ZATWIERDZR
tel e '

Otzymuja. 1. Wnioskodawca ' AQ“",.

L

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybugji w Gdyni «
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia !

KIEROWNIK BUAOWY DOKUMENTACJA

Sebesia ol POWYKONAWC2A
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Instalacje elekhyczne w obiektach kubaturowych

el Energa Zatacznik Nr 2
opera tor
Numer P/20/000183 'Miejscowoéé Gdarisk Data 23-01-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1 Przylgczany obiekt
Nazwa garaz podziemny - zasilanie rezerwowe - urzadzenia p.poz
Adres (Nr dziatki): Gdynia
gm. Gdynia, dziatka numer 348

2 Grupa przylaczeniowa: IV
3 Moc przylaczeniowa: 120,0 kW
4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - RS Wzgbrze Nowotki (LEGIONOW 44} [2008]

Linia 15 kV kier. T-2978 Orzeszkowej LK 0701 [2009-10]

Stacja SN/nn Orzeszkowe; [2978]

Obwod nn  [PROJ |

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Orzeszkowej [2978)

Projektowane zigcze kablowo pomiarowe nN
5. Migjsce dostarczania energii eleklrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy,
6. Rodzaj przyigcza: kablowe
7 Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy 2

siecig’
71 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7141 Urzadzenia WN i SN

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Istniejaca stacje transformatorowa T-2978 "Orzeszkowe]" sprawdzi¢ i przystosowac do nowych warunkow obcigzenia |
wyprowadzenia nowego obwodu nN.
Istniejaca rozdzielnice nN w stacji T-2978 wymieni¢ na nowg 2godna z obowiazujacymi w Energa Operator SA Standardami
Technicznymi.

713 Urzadzenia nn:
Wybudowac przylgcze kablowe nn-0,4kV o odpowiednim przekroju z wolnego pola stacji transformatorowej T-2978
"Orzeszkowe]* do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego przy zgtaszanym obiekcie.

714 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.15  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy
7.16  Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7  Demontaze:

72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmict Przytgczany
Odbiorca wykona instalacig przylaczana w obiekcie przytaczanym, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylgczane”
8 Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej: tg fi< 04
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 Miejsce zainstalowania.
projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe,
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

9.2
DOKUMENTACJA |
POWYKONAWCZA KIEROW(IK BYIDOWY

Sebastian Michalski
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Instalacje elektryc=ne w obiektach kubaturowych

&) Energa

operator

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 250 A zainstalowane w czgsci pomiarowej zlgcza
kablowo-pomiarowego

93, Sposob pomiaru: potposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach. Moc maksymailna
pobrana

95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania

d) Wymagania techniczne dla ukiaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

10 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
102 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - 3%

c)  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ RS Wzgorze Nowotki (LEGIONOW 44)
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103 Inne:
1 Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
121 Dotyczy projektu budowlanego:

Zakres realizowany przez ENERGA-OPERATOR SA:

Opracowa¢ dokumentacje fechniczng (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i

Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdanisku) i uzgodni¢ ja z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon

Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspoipracy ruchowej.
12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:

Oplata za przylaczenie dla zasilenia rezerwowego zgodnie z "Taryfa dla Operatora” naliczana jest na podstawie rzeczywistych

nakfadow poniesionych na realizacje przylgczenia.

Ostateczne rozliczenie umowy odbedzie sie po wybudowaniu przylacza.

124, Inne wymagania:
! wymag 5 KIER %U
P . s i .
YKONAW CZA ' Michaysg
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Instalacje elektryc=ne w obiektach kubaturowych

LJJ Energa

operator
13 Uzytkowane urzadzena elekiryczne powinny spefniac wymagania okredlone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;
14 Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu | Ekspioatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA
15 Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r ).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci eleklroenergetyczne) dla ww obiektu Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekirycznej Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16 Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow
17 Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy o przytgczenie,

18 Dzialajac na podstawie art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz 348 z poin,
zm.) w 2wiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz 414 z pozn. zm ) ENERGA-OPERATO
SA oé$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przyiaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

77

Yoy
Ke|

' i Maciej
OPRAEOWAL TWIERDZ
tel 58 527 92 89
Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, B0-870 Gdarisk
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Instalacje elekiryc=ne w obiektach kubaturowych

t‘:j Ener gd Zatacznik Nr 3

operator

Numer P/21/002193 Miejscowosé Gdynia Data 28-01-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzia! w Gdansku

i Przytaczany obiekt:
Nazwa: Park Centralny - pawilon glowny
Adres (Nr dziati). Gdynia, ul. Partyzantow -/-
gm Gdynia dziatka numer Wzgérze Sw. Maksymiliana-348

2, Grupa przylaczeniowa.  V
3. Moc przylaczeniowa: 20.5 kW
4 Migjsce przytaczenia:

GPZ - GPZ REDLOWO [03100]

Linia 15 kV kier. T-4094 Hala Wystawiennicza [03100-2]

Stacja SN/nn Pralnia [2240]

Obwédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pralnia [2240]

5 Miejsce dostarczania energii elekiryczne;.
0,
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacii przylaczanej,

6 Rodzaj przylacza: kablowe

7 Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczeniz oraz wymagania v zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

71 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S&

741 Urzadzenia WN i SN

7.1.2. Stacja transformatorowa
Istniejaca stacie T-2240 "Prainia” sprawdzié | przysicsowat 20 nowych warunkow obCiazenia | wyprowadzenia nowego
obwodu N (wyposazenie wolnego pola w rozlacznik fstwowy)

713 Urzadzenia nn:
Wybudowat linig kablowg o odpowsednim przekroju 2 wolnego pola stagji transformatorowe] 7-2240 (ransformator & Z) 90
projektowanego zlacza kablowo pomiarowege przy granicy 2gtaszane] dzialki | dalej nawiazal sig do progkiowsnego Aace
kablowego realizowanego wg warunkow nr P/20/000179 (zasilenie wjazdu do garaku). Reafizowal wspdinie z warunkami nt P)
20/000184

714, WyposaZenie urzadzen, instalacyi lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do kiorej instalacie lub siec $a przytaczane

715  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia. instalacie lub sieCi wnioskogawey
716 Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
717. Demontaze.

72 Zakres inwestycji realizowanych przez Pedmiot Przylaczany.

iJKUMENTACJA

NWYKONAWCZA
DOKUMENTAC A uDOWY

POWYKONAKUCT A
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Instalacje elekiryczne w obiektach kubaturowych

) Energa

operator

Wykonat linie zalicznikowa z projektowanego ziacza kablowo pomiarowego przy granicy zasilanej dziatki do rozdzielni
gtownej w zglaszanym obiekcie.
Wykonanie tych czynnoéci powinro zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalac)i przylgczane]'.
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej. 1g fis 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego
91 Miejsce zainstalowania
Ziacze kablowo-pomiarowe na zglaszanej dzialce
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediftznikowego / gidwnego
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] ziacza kablowo-pomiarowego
93 Sposob pomiaru. bezposredni
g4 Rodzaj mierzonej energii. Energia elektryczna czynna pobrana
95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

© e

96 Wymagania dodatkowe
a)  Dia pomiaru posredniego lub potposredmiego, zastosowat odpowiednie przektadniki | listwg kontrolno-pomiarowy a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia
b) Dia poszczegbinych etapbw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy
¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte 1 przystosowane do oplombowania
41 Wymagana lechniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okredlone s3 w Instrukeji Ruchy » Eksploatag

Siec Dystrybucy)nej ENERGA~OPERATOR SA

e} inne
10 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne) automatyki zabezpieczeniowe| i syslemowe
101, Dotyczy siect o napigau do 1kV

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C

b}  Napiecie znamionowe siect 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarclowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b}  Napiecie mamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDLOWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowegao oblicza proieklant na podstawie mocy Zwarciowe,
gl System achrony od poraZen uziemienie ochronne
103, Inne
KIEROYUNIK BUDOWY

DOKUMENTACJA Sebaktiafl Michalskl
POWYKONAWCZA
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Instalacje elekiryczne w obiektach kubaturowych

) Energa

cpera for
1 Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW} Prad rozruchu [A)
12. Inne ustalenia: -

121 Dotyczy projektu budowlanego
Opracowat projekt budowlany linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku. Rejon
Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspblpracy ruchowej.

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie
Realizowat wspélnie 2 umowa P/20/000184
124, inne wymagania

13 Uzytkowane urzadzenia elekitryczne powinny spenial wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 1)
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej Bezprzerwowa dostaws energii elekiryczne) mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodia energii (np. agregaty pradotwdrczego urzadzens UPS it ) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalaci z ENERGA-OPERATOR S& Oddzial w Gdansky

16 Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia reshzacy prac projsitowyth | budowiano-montazowveh niz
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy 0 przylaczenie stanow 2atacznik do niniesszych warunk ow

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 |ata od dnia ich doreczeniz
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przyiaczenia waine 53 w 0kresis ODOWIEZYWaNia Umowy 0 DTviaczens

18 Dziatajac na podstawie art. 7 ust 14 ustawy z dniz 10 kwsetnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz U v 54 poz 348
poin. zm.) w zwiazku z art 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 Bipca 1684 roku (Dz. U. nr 89 poz 414 7 pén zm | ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, 7e zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetyczne) na podstawie ninigjszych warunkéw p7yviaczenia oraz w 0Darow O
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR 34
- PO Zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

ferhmi

Szeszko Adrian ds Preutae s "
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Instalacie elektryczne w obiektach kubaturowych

) Energa

operator

Zatacznik Nr 4
Numer P/21/002204/3 Miejscowosc Gdynia Data 10-03-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1 Przyltaczany obiekt.

711

8.2

9.3

Nazwa: Budynek mini Skate Park - toalety
Adres (Nr dziatki): Gdynia, ul. skwer Sue Ryder -
gm. Gdynia , dziatka numer Wzgérze Sw. Maksymiliana-407

Grupa przylaczeniowa v
Moc przylaczeniowa 31 kW
W iym

Zizcze kablowo-pomiarowe 31 kW
Miejsce przytaczenia’
GPZ - GPZ GDYNIA POLUDNIE [03000]
Linia 15 kV kier. WZGORZE NOWOTKI L 4700 [03000-24]
Stacja SNinn Partyzantow [2241]
Obwéd nn Partyzantow 8-11/Rég Legionow [2241-800]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Legiondw, dz 998/25 [2-23/5/75}

Migjsce dostarczania energii elektryczne:

30061470613,

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczane|,
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy 2

siecia’

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformaterowa:

urzadzenia nn-
Do istniejacego ziacza numer Z-23/5/75 dobudowat ztacze kablowe-pomiarowe typu P2-RsLZVI2LZRF

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy

Dostosowanie przylaczanyeh urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
Demontaze:

Zakres nwestycji realizowanych przez Podmiat Przylaczany:

Wykonat linig zalicznikowq ze ziacza kablowo-pomiarowege przy granicy dzialki do zglaszanego obiektu. Wykonanie

instalacii powinno byé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowoéci instalacii przylaczane]”.
‘Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-fozliczeniowege
Miejace zainstalowania

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiary Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

/) Energa

operator

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-roziiczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

96, Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach widmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow araz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdinych etapow budowy przewidziec¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie uktaddw pomiarowych w lablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fi W celu zapewnienia modiwosci instalagji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu naley utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe) i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0.4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego . A

d) Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowege - s

w stacii 110/15 kV GPZ GPZ GDYNIA POLUDNIE
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od poraien uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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18

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalema:
Dotyczy projektu budowlanego

Dotyczy wspdipracy ruchowej
Dotyczy umowy o przylaczenie
Inne wymagania:

Uiytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczgcych
kompatybiinosci efektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalefy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (D2 U. Nr 83
poz. 623 2 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne) dia ww. obiektu
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energi elekirycane] moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS. itp. ) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizagji prac projektowych | budowlanc-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow

Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 53 w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz U. nr 54 poz. 348 z

pdin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm ) ENERGA-

OPERATOR SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe © przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dysfrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze céwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art 34 ust. 3, pki. 3 uslawy - Prawo budowlane
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Instalacje elekiryczne w obiektach kubaturowych

&) Energa

operator
Numer P/21/002204/3 Miejscowo$¢ Gdynia Data 10-03-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa® Budynek mini Skate Park - toalety

Adres (Nr dziatki): Gdynia , ul. skwer Sue Ryder -
gm. Gdynia, dziatka numer Wzgdrze Sw. Maksymiliana-407

; . | Wielkosc : Moc przy- Miejsce : Funkcie
Numer Miejsce . Rodzaj 7 Rodzaj : . | Rodzaj 4
.| Typ odbiory| llo¢ . | zabezpie- : .| taczeniowa | zainstalowania A pomiarowe
budynku | dostarczenia instatacji coenia zabezpieczenia b okl pomiary pomiaru Seaika
Szt. - A kW
wylacznik
nadmiarowo -
Ztacze pradowy bez Energia
keblowo- |Gastonomi| 1 | 3daz | 40 cziony 25 | FRc2e kablowo posbf:;ni elektryczna
pemiarowa Zwarciowego P czynna pobrana
(ogranicznik
mocy)
wytacznik
nadmiarowo -
Ziacze pradowy bez Energia
kablowo- Toalety 1 3faz 20 czionu 105 Ziacze ikablowo- posbze-jni elekiryczna
pomiarowe Zwarciowego POTRONE. czynna pobrana
(ogranicznik
mocy)
OWkIK B inoyy
an Ml ‘.a“'{k;
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