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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadeczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 11.2019 M

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 11.2019

...............................

(miejscowodé i data) Michat Staby




4. Warunki techniczne usunigcia kolizji Enea Operator nr W-55

"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszez

ENEA

Bydgoszcz, dnia 01.08.2019r.

WEO19E193508
K1900329591

MKM Projekt
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr: W =55

Dotyczy: budowy ulicy Jaworowej w Zielonce.

W odpowiedzi na Paristwa pismo ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Bydgoszcz informuje, te w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci potozonej w miejscowosci Zielonka (ulica Jaworowa) wystepuje
kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgodg na przebudowe istniejace]
infrastruktury elektroenergetyczne] kolidujgcej z planowang inwestycjg pod
warunkiem, Ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy {inwestora
budowy) oraz, ie projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujgce w ENEA Operator sp. z o.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. 2 0.0.

I. Wedfug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci kabiowej nn-0,4kV:

il. Wymagania techniczne

1. Kolidujace kable nn-0,4kV przebudowat poza teren kolizji stosujac w tym celu
kable zgodne ze Standaryzacjg ENEA Operator Sp. 2 0.0.;

2. Przy projektowaniu naleiy zachowad odpowiednie odleglosci od istniejgcych
urzadzen energetycznych zgodnie z norma PN-E-05125 oraz obowigzujacymi
przepisami; 3

3. Nowagtrasg kabla projektowac na terenach fatwo dostepnych poza droga jezdng
{chodniki, trawniki);

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod wjazdami naleiy
istniejace kable ostonic rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT koloru
niebieskiego dla kabli nn-0,4kV z zachowaniem srednicyd110mm dla kabli o
srednicy do 120mm? lub $160mm dla kabli o wiekszym przekroju;

5. Przebudowe sieci elektroenergetycznych realizowac w oparciu o obowiazujzce
standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, dostepne
na stronie internetowe] pod adresem:

Centrala 580 41 10 NP T2 23 ] —— ;
ENEA Operalor 8p. 2 0.4 ¢ +48 /81 B50 &2 47  REGON 3004 W opefator

Sad Rejorowy Fozna Nowe Mo ids w Poznani VIR Wyozial So
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WWwW.operator.enea,

dystrybucyinej-enea-operator-1118.htmi

I, W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Wykonaé projekt/zlecic oprocowanie projektu przebudowy zgodnie 2
obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. 2 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator sp. z 0.0, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 i (.2 dostosowad
do wymogow Polskiej Normy PN-£-05125,

Na etapie projektowonia zokres niezbednych prac oraz szczegdty przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz.

Nalezy ustanowit na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0, OBraniczone prawo
rzeczowe w postaci niecdplatnej/odpfatnej jednorazowo* stuzebnosci przesylu
na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérejfych beda
posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww.
prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z
nieruchomosci zgodnie 2 przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci
urzadzen energetycznych, obejmujgcym w szczegdinosci wiadanie, uzywanie |
korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych uwrzadzen wszelkimi $rodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania
prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzer i przewoddw, dokonywania kontroli i przegladdw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z urzgdzen jui
istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajace z RODOM w
szczegolnosci obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO
wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat,
2 ponadto wypetnic obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem osab fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i
ktarych dane posrednio pozyskat,

W tym celu Inwestor przekaze oschom fizycznym zatacznik nr A do
niniejszych warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu
zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz zozy wraz z dokumentacjg projektows
(zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora {zatacznik nr C) w zakresie
wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie

drogowym, gdy przebudowo bedzie realizewana w sposdb inny anizeli z art. 32

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U, z
2015r. poz. 460 z péin. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng
Decyzjg) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0, Rejon Dystrybucji Bydgoszcz na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w  pasie
drogowym.

1 rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizyeznyeh w zwiazku z przetwarzaniem danych oscbowych | w sprawie
swobodnego przephywu iakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45MWE {ogdine rozperzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2018, str, 1},

Centrala 1el 4 1 B8 1 N 9 f - Z
ENEA O

EA Qperstor $p 200 faks +45 /61 850 34 47 REGON 3¢ 5 4 OREraior 2nas ol
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10.

11

12,

13.

14,

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacig
prowng naleiy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci 2 wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz. leden
egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. 2 0.0,
Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalely zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucyi
Bydgoszcz z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie
kolizji. W przypadku finansowania usuniecia kolizji ze Srodkéw unijnych,
Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator sp. z 0.0.
przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator sp. z
0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

inwestor ponosi  peing odpowiedzialnod¢ za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktdre mogly powstaé¢ na skutek prowadzenia robot
zwiazanych z likwidacja kolizji.

Whynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgadny albc moze nie obejmowad wszystkich instalacji podziemnych., W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostat poprzedzone przekopami
kontrolnymiza$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ araz zawiadomié
ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, naleiy
zachowac wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0, |
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materialy z demontaiu, ktdrych wilascicielem jest ENEA  Operator
sp. z 0.0, nalefy zdo¢ w pokietach tronsportowych do Rejonu Dystrybucji
Bydgoszcz albo inne wskozane miejsce.

Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszecz utylizowac, a dowodd z jej przeprowadzenia naleiy dostarczyé do
jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci bral pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do
Wykazu Wykonawcdw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykonac w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w
technicznie uzasadnionych przypadkach, W przypadku zastosowania
wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. 2 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur
zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czos | zosieg wylgezen dia sieci SN |
nn  powinien zostad zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczen
obejsciowych, bgdé poprzez zosilonie z dodatkowych Zrddet energii.

Dia sieci niskiego napiecia proce nalezy wykonad podstowowo w technologii
Prac Pod Napieciem {PPN). Inwestor lub dzialojgcy w imieniu Inwestorg
wykonawce musi dysponowac osobami uprawnionymi | upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod

Centrala & 5781 850 &1 10 P TE2 23 1 \Gaperator enea

EMES Qperalar Sp 201« ta AB /61 880 44 47 REGON 3¢
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15.

Napieciem, z podaniem doty wydanio upowoznienia do proc pod napieciem,
zokresu posiadonych uprawnier do prac ped nopieciem, numeru | daty waznosci
sSwiadectwo kwalifikocyjnego £ i D. Lista ta bedzie stonowifa zotgcznik do
umowy no usuniecie kolizji, Wszelkie zmiany na tej liscie bedq wymaogofy
pisemnego zatwierdzenio przez ENEA Operator sp. z o.0. pod rygorem
niewoznosci. Wykonawca nie bedzie mog! dopuscic do wykonywanio prac 0sob
niewskazanych na ww. liscie.

Ponodto z uwaogi no obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetworzoniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przepfywu takich danych (RODO) zafgczomy ,Obowigzek
informocyjny” — zatqcznik nr Al

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 01.08.2021r.

UWAGA:

Z.

Niniejsze warunki nie stanowig vzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestorg z wnioskiem o wydanig
warunkow przytgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizii mogg ulec
zmianie. O powyiszym fokcie naleiy powindomic Sekcje Utrzymania w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powaianiem
ENEA 0 (7.4 0 :‘.ID-D- p—
Zatgczniki: 3};"""‘“ g T
sgyrel MICheiski
1. Projekt umowy no usuniecie kolizji ik Dzsah Majatks & E
Al. Obowigzek informacyjny dia Inwestoro — ofoby fizycznej

A. Obowiazek informacyjny

B. Wzdr oswiadczenia od osdb fizycznych o zapoznaniu sie z tredcia
obowigzku informacyjnego

C. Wadr oswiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg oséb
fizycznych)

Sprawe prowadzi:

Patryk Zintek

Centrala
ENEA Operatos ¢

ag me

tel +4B/052/586 12 75
fax, +48/052/586 12 95
e-mail: pateyk zintek@enea pl

CE
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Starosta Bydgoski

Wydziat Geodezji i Kartografii

GK.6630.172.2020

Bydgoszcz, dn. 25.02.2020r.

85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.172.2020

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
przeprowadzonej w dniach od 05.02.2020 r. do 25.02.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U,z 2019 . poz.
725 z péin. zm.} i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:

kanat technologiczny

Lokalizacja:

Gmina: Biate Bfota, Obreb: Zielonka, ul. Bydgoska, Jaworowa dz.:
12263/3, 179, 174/3, 174/18, 174/21, 174/22, 174/30, 155/12,
251/3,251/4, 165/5, 165/6, 176/5, 174/36

Whioskodaweca:

BIURC PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE MKM - PROJEKT
INZ. MARCIN KUCIAK ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan

Przewodniczacy:

Agata Cieszyniska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Zygmunta Augusta 14-16 Bydgoszcz

Sposob przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowa elektroniczny

Data wptywu:

28.01.2020 r.

Charakterystyka:

Narada 6

Stanowisko Przewodniczgcego:

Uzgodniono pozytywnie; w ramach przedmiotowego uzgodnienia wkreélono na plan sytuacyjny kolorem zielonym
przebieg projektowanej sieci energetycznej i oéwietlenia drogowego, ktérych usytuowanie zostato pozytywnie
zaopiniowane na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w listopadzie ubiegiego roku.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucii
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

Enea Operator sp. z 0.0.,

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz | Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robdt do prowadzenia prac
stacjonarny w sposob wykluczajacy mozliwosé powstania awarii; w przypadku
uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. oraz strat wynikajacych

z tytutu przerw w dostawie energii elektrycznej petna
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robét i inwestor; bezwzglednie
zachowac normatywne odlegfoéci od istniejacej i projektowanej sieci
energetycznej; w miejscu skrzyzowania na kablu energetycznym
zabudowac rure ostonows /w miejscach skrzyiowa# na kablach
energetycznych zabudowaé rury ostonowe.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jan Marjanowski

Netia S.A.

stacjonarny - Wykonaweca zglosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Netia S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz; e-mail: nadzory@netia.pl (dodatkowo fax 22 352 66 66,
tel. 22 352 66 76) do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej z
podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminéw planowanego
rozpoczecia i zakoiczenia robét.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Andrzej Grycmacher
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GK.6630.172.2020

- prace w miejscach zblizen | skrzytowar z siecia telekomunikacyjng
Netia S.A. prowadzic¢ recznie, zachowad normatywne odlegtoici
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczyC urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntuy;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié
o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

| - koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej

Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak | wynikajgce

z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia 5.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

Orange Polska S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie z uwagami Ryszard Rapel
sp. 2 0.0,, Zakfad Gazowniczy |Zobowiazuje sig inwestora | wykonawce robét do prowadzenia prac w
w Bydgoszczy sposob wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci gazowej oraz
stacjonarny pokrycia wszelkich kosztdw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢
normatywne odlegfosci od istniejgcej i projektowanej sieci gazowej.
Wdjt Gminy Biale Btota Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny
Zaktad Wodociggow i Ustug Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krzysztof Kraszkiewicz
Komunalnych sp. z0.0. w Zachowaé normatywne odlegtosci przy zblizeniu do istniejacej sieci
Biatych Biotach wodociggowej i armatury.
stacjonarny
Odpis sporzadzit:
Z up. Stargsiy Bydgoskiego
Agaefa Cikszvaska
Kierowrk Referatu
. Dasdeaing Ewanch Siek Uzbrojenie.
Tergiy Gra2 Narad Kooraynacy|hyeh
POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywotang ustawa przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub ztozonych na narade, a ktdre nie
uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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II. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce,", jest:

Gmina Biate Btota, ul. Szubiniska 7, 86-005 Biate Blota.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych Enea Operator nr W-55,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokoéciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze

inwestycji, o ktdrej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
= Elekiroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia - wersja 12.2018
» Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia - wersja 03.2019

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona przeciwporazeniowa.

3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

4. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgsé 24:
Wymagania szczegolowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych.
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5. Usuniecie kolizji
* km 0+150 - 0+330

W celu usunigcia kolizji nalezy przestawi¢ trasowo zlgcze kablowe zlokalizowane na dz. nr 174/36 oraz

przebudowa¢ odeinek kabla nn zlokalizowany w projektowanej ulicy. Do przebudowy zastosowaé kabel typu
NAY2Y-J 4x150mm? oraz mufg kablowa POLJ 24/1x120-240. Przestawiane ztacze nalezy uziemi¢ (R<5Q).
Pod zjazdami i drogg kabel ukfada¢ w rurze HDPE160.

Uwaga:
Materiaty z demontazu zda¢ do Enea Operator.
Schemat przebudowy przedstawiono na rys nr 3.

Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Enea Operator.

6. Spos6b ukladania kabli.

Projektowane kable nn nalezy uklada¢ na glebokosei 0,7m. Kable uktadaé na 10-cio cm warstwie piasku linig
falista w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Ulozony kabel przysypaé 20-sto cm warstwa
piasku, a nastgpnie przykry¢ tadma ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable nn).

Row kablowy przysypywaé ziemia rodzima ubijang warstwami co 20 ¢cm. Na calej trasie kable zaopatrzyé w
opaski kablowe ukladane w odstgpach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na
opaskach nalezy umiescic typ, przekr6j kabla, rok budowy oraz relacje.

Pod nawierzchniami drég, na odcinkach obejmujacych zewngtrzne skarpy rowéw odwadniajacych oraz w
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable nn uklada¢ w rurach
ochronnych HDPE160 (SRS160, odporno$¢ na éciskanie N750) koloru niebieskiego.

Minimalna odlegtos¢ gémej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu
odwadniajacego 0,5m.

W przypadku linii kablowych niewymagajacych przebudowy nalezy wzdtuz nich na odcinku zjazdéw oraz ulic
utozy¢ rezerwowe rury ostonowe HDPE160 (SRS160, N750, kolor niebieski).

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Ukfadanie linii kablowej nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujacym w sieci dystrybucyjnej Enea

Operator Sp. z 0.0.. Ponizej przedstawiono przyklad ulozenia linii pochodzacy ze standardu Enea Operator.
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Linia nn

powierzchnia ziemi

grunirodzimy

(EhieD)

tagma ostrzegawecza

7

plasek

30-35

S

kabel &

7
10-15)

10

7. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupéw i trasa odcinkéw kablowych,
musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbe;dnych prob i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowodci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru do Enea Operator.

- termin rozpoczgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robot w miejscach publicznych.

- przebieg istniejagcych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdzaé na podstawie prébnych przekopéw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pozniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowana przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczefistwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.
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- nazwy wlasne materiatéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiazania
przykladowe. Dopuszcza sig stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, réwnowaznych
pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy przewidzie¢ uktad

tymczasowy.

8. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Materiat jednostka | ilos¢

1 shup E, P10,5/6kN z ustojem Ul z uzbrojeniem dla linii gotej kpl. 1

2 rura ostonowa typu SV75 m 3

3 ogranicznik przepie¢ ASA 440-5kA ze wskaznikiem zadziatania kpl. 1

4 kabel NAY2Y-J 4x150mm? m 215

5 mufa POLJ 01/4x120-240 kpl. 1

6 plaskownik ocynkowany 30x4mm m 100

7 pret stalowy ocynkowany fi=16mm m 90

8 rura ostonowa HDPE160 (SRS160, N750) koloru niebieskiego m 30

9 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 215

10 | piasek m? 16,44

9. Zestawienie materialéw z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilos¢

1 | stup ZN9 kpl. 1
kabel YAKY 4x35mm? m 15

3 kabel YAKY 4x120mm? m 200

18



II. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biale Blota.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- przestawienie trasowe ztacza kablowego,

- budowe kabli linii nn,

- ulozenie rur ostonowych,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujace] kolejnosci ;

- wylgczenie istniejacych linii wehodzacych w zakres przebudowy spod napiecia (harmonogram wylaczeri
i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie przewiertow 1 wykopow recznych,

- przestawienie trasowe zlacza kablowego,

- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabla z mufami,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopéw,

- wigczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudows jednorodzinng oraz uzbrojeniem

podziemnym.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow,
- montaz urzgdzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 20 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysoko$ciach winni podlegaé szczegotowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni byé zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokoéciach winni byé zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejécie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkéd. Nalezy zapewni¢ fatwy
i szybki dostep do Srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnoéci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny -rys. nr 2
3. Schemat przebudowy sieci - rys. nr 3

20




