Budowa oswietlenia ulicy Plazowej w tochowie gmina Biate Bfota.

Opis techniczny
do projektu budowy oswietlenia ulicy Plazowej w tochowie

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.3. Uzgodnienia branzowe i lokalizacyjne

1.4. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

1.5. Ustalen z uzytkownikiem oswietlenia

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy

2. Dane elektroenergetyczne:

2.1. Napiecie sieci zasilajgcej 400/230V
2.2. Linie oswietlenia ulicznego - kablowe.
2.3. Ochrona dodatkowa od porazen pragdem elektrycznym — szybkie wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieci TN-C.
2.4. Projektowane oswietlenie nie wptywa na zmiane mocy przylaczeniowej i
zabezpieczenia przelicznikowego w istniejgcej SOU nr 093 ,,Bluszczowa”

3. Stan istniejqcy:

Obecnie ulica Plazowa w tochowie nie jest oswietlona.

4. Zasilanie oswietlenia:
Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicy Mitej bedzie sie odbywato z
projektowanego stupa oswietleniowego nr 2/3/4 zlokalizowanego na ul. Plazowej
w.g. projektu ul. Plazowej zasilanego kablem typu YAKY4x25? obw. nr 2 z istniejacej
szafki oswietlenia ulic SOU nr 086 , Letniskowa” ( wiasnos¢ gmina Biate Bfota)

5. Oswietlenie ulicy:

Oswietlenie ulic zaprojektowano:

- kabel oswietleniowy obwodowy typu YAKY4x25?

- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=7,0m

- wysiggnik stalowy ocynkowany do oprawy oswietleniowej I=1,0m, h=1,0m, kat 5°

- fundament prefabrykowany zelbetowy

- oprawa oswietleniowa ze Zrodtem $wiatta typu panel LED o mocy 43W z zasilaczem
typu DALI i sterownikiem zainstalowanym w stupie zgodnym z systemem DALI w celu
wigczenia do systemu sterowania oswietleniem

- rura ochronna dla kabla o$wietleniowego typu Arota DVR 75

6. Uktadanie kabli:

Linie kablowe o$wietleniowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,6m.
Kabel uktada¢ pomiedzy 10 cm warstwami podsypki z piasku. Nastepnie nasypac 15cm
rodzimego gruntu i utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Na kabel co 10m i przy
wejsciu i wyjsciu z przepustow natozy¢ oznaczniki kablowe. Skrzyzowanie
projektowanego kabla o$wietleniowego z sieciami uzbrojenia podziemnego i
jezdniami wykonac w rurze ochronnej AROTa DVR75.

Pod jezdniami skrzyzowanie wykona¢ na gtebokosci 1,0m od proj. nawierzchni.
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Budowa oswietlenia ulicy Plazowej w tochowie gmina Biafe Bfota.

Row kablowy zasypywac ubijajgc ziemie warstwami.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z PBUE i norma PN-76/E-05125.

7. Ochrona dodatkowa od porazen prgdem elektrycznym:

Jako ochrone dodatkowa od porazeri pragdem elektrycznym zastosowano
szybkie wylaczenie napiecia w uktfadzie sieci ,, TN-C”. Potgczenie zacisku ochronnego
stupa oswietleniowego z zaciskiem ,,PEN” tabliczki bezpiecznikowej wykonac
przewodem typu DY6,0° o barwie 26fto-zielone;j.
W koricowych stupach nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienie przewodu ,PEN” 0
wartosci R<10,00Q.
8. Badania powykonawcze:
Badania powykonawcze powinny obejmowac:
- sprawdzenie cigglosci przewodow
- sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli
- prébe napieciows izolacji zyt kabli
- pomiar rezystancji uziemien
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- sprawdzenie parametrow fotometrycznych oswietlenia

Uwagi korncowe:
1. Przy montazu stupow oswietleniowych w poblizu istniejacych linii
napowietrznych zachowac odlegtosci od przewodu skrajnego:
e od linii nn-0,4kV izolowanej - 0,6m
¢ od linii nn-0,4kV nieizolowanej - 1,2m
e od linii SN-15kV nieizolowanej —2,1m
2. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdujacym sie na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej.
3. Przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode wtasciciela (zarzadzajacego) terenu
na rozpoczecie prac (uzgodnic termin).
4. Kable w rowach przed zasypaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez
uzytkownika oraz stuzbe geodezyjna.
5. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonac prébne przekopy,
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.
6. Prace na budowie wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
PBUE i PN-76/E-05125 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano-montazowych” cz.V — Instalacje elektryczne.

7. Po zakonczeniu robot wykonaé dokumentacje powykonawczg i zgtosi¢ do
odbioru.

Projektant: inZ. Roman Kwiatek
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Obliczenia techniczne
1 Zestawienie mocy dla istniejgcej SOU nr 086 , Letniskowa”
- istniejacy obwod nr 1 ul. Letniskowa
istn. 5 opraw o$wietleniowych po 90W
Po= 5x90W =450W lo=08A Ir=1,2A k=1,5
pozostawiam istniejgce zabezpieczenie obwodowe Bi-Wtz 10A

- istniejacy obwod nr 2 ul. Letniskowa i Wczasowa
6 opraw oswietleniowych po 90W, 2 oprawy po 40W
proj. 8 opraw oswietleniowych po 50W
Po= 6 x90W +2 x 40W +8 x50W = 1020W lo=1,8A Ir=2,7A k=15
pozostawiam zabezpieczenie obwodowe Bi-Wtz 10A

tagczna moc Po SOU nr 093 , Letniskowa” wynosi

Po = 450W + 1020W =1470W dla cos¢=0,93
lo=2,6A k=1,5
Ir=39A

pozostawiam zabezpieczenie przedlicznikowe typu WT-00/gG 16A — RBK-00

2. Obliczenie spadku napiecia:

2.1. od istn. SOU , Letniskowa” do proj. oprawy oswietl. nr 2/3/12 ul. Plazowa -
(obwéd nr 2 - faza L2)

Catkowity spadek napiecia do oprawy nr 2/3/12 wynosi AU%= 0,76%
3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:

dla projektowanej oprawy oswietleniowej nr 2/3/12 ul. Plazowa -
zasilanie z istn. SOU 086 , Letniskowa”

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna jezeli impedancja
petli zwarcia bedzie mniejsza
Za<Uofla Uo0=230V Ia=48,5A dla Ib=10A (k=6,7)
20<4,74Q

Obliczona impedancja petli zwarcia od istniejgcej SOU nr 086 ,Letniskowa”
do projektowanej oprawy oswietleniowej nr 2/3/12 — obw. nr 2 wynosi
Zp= Rp’ + Xp*
Rp= 2x0,58x1,88=2,18Q
Xp= 2x0,58x0,1=0,12Q

2p=2,20Q
Zp=2,20Q < Z0=4,74Q warunek spetniony
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia na budowie o$wietlenia ulicy w tochowie gmina Biate Bfota.
Powyzsza inwestycja drogowa swoim zakresem obejmuje:
e Budowe oswietlenia ulic w miejsc. tochowo gmina Biate Btota.
Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik winien sporzadzic¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji w/w
przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. znowelizowana 27.03.2003 r.
e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Obecnie ulica nie sa o$wietlone i posiadaja nawierzchnie nieutwardzong. W pasie
drogowym ulicy usytuowane s3 sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable telefoniczne w kanalizacji kablowej oraz kable
energetyczne.
Wszystkie posesje od strony ul. ulic s3 wygrodzone. Niemalze kazda z nich posiada co
najmniej jeden wjazd.
Obiektami mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3 kablowe linie
energetyczne oraz sie¢ gazowa. Czynnikiem, ktéry moze powodowac zagrozenie w trakcie
wykonywania robét jest takze niewielki w tym przypadku ruch drogowy.

4 REALIZACIA ROBOT

a. Kolejnosc realizacji robot
Roboty budowlane nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia wskazanych urzadzen
uzbrojenia terenu. Nastepnie mozna przystapi¢ do budowy oswietlenia
(uktadanie kabla w uprzednio wykonanym wykopie i ustawianie stupow).
b. Zagrozenia:
Podczas wykonywania robot moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
° ryzvko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m przy montazu oswietlenia ulicznego.

Srodki zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania w/w robdt to:
1. $rodkitechniczne
- kaski ochronne

odziez ochronna
bariery zabezpieczajgce
osobiste (szelki, pasy, okulary ochronne)
tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze
2. Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne swiadectwa zdrowia
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- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania robot

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac
- praca z asekuracjg innego pracownika

- praca pod nadzorem

e ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu przy montazu stupéw oraz przy
innych pracach wymagajacych uzycia tego sprzetu.
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
w/w robot to:
1. $rodki techniczne
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajace
- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze
2. $rodki organizacyjne
- kwalifikacje pracownikow
- aktualne $wiadectwa zdrowia
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robét
- nadzoér nad pracownikami
- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgltoszenie rozpoczecia prac
- praca pod nadzorem

° ryzyko wypadku przy robotach prowadzonych w bezposrednim

sgsiedztwie czynnego pasa ruchu drogowego.
Srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
w/w robét to:
1. srodki techniczne
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajgce
- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze
2. srodki organizacyjne
- wdrozona organizacja ruchu
- kwalifikacje pracownikdw
- aktualne $wiadectwa zdrowia
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robot
- nadzér nad pracownikami
- praca pod nadzorem

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych wyznaczona

osoba posiadajaca odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzieli¢ instruktazu osobie
lub grupie osob wykonujacej dane roboty.

Projektant: Roman Kwiatek
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