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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt:

Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 11.2019

(miejscowosé i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 11.2019

...............................

(miejscowosé i data) Michat Staby
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4. Warunki przytgczenia nr 28392/2019/0D1/ZR1

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszez, 13.06.2019 1.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez

ul. Kapiclowa 6

85-513 Bydgoszcz

tel. 52313 1800
28392/2019/0D1/ZR1

Gmina Biale Blota

ul. Szubinska 7
86-005 Biale Blota

Warunki przylaczenia
do sieci clektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. 2 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

eswietienie uliczne drogi gminnej, Zielonka, ul. Jaworowa dz nr 251/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

7 mocy przylgczeniowg 3 kW

na napigciu 236 V

zakwalifikowanego do V grupy previaczeniowej

1. MIEJSCE PREYEACZENIA
Shup linii napowietrznej nn wlasnodé Enca Operator Sp. z 0,0. zabudowany na skrzyZowaniu ul, Bydgoskiej
z ul. Jaworowy w Zielonce zasilany ze stacji transformatorowej ""Zielonka 7" nr 11341, transformator 400
kVA, obwdd 400, zabezpieczenie w ST 125A, linia kablowa YAKY 4x120 - 46m, NAY2Y-J 4x150 - Sm, linia
napowietrzna AL 4x50 - 44m, Al 4x35 - 110m.

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym budowy preytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Ze slupa linii napowietrznej nn wiasnodé Enea Operator Sp. z 0.0. zabudowanego zabudowany na
skrzyzowaniu ul. Bydgoskiej z ul. Jaworows wyprowadzi¢ kabel typu NAYY-J 4x35mm’ najkréiszg
technicznie mozliwg trasy do projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
Na dzialee 251/4 przy slupie zabudowaé zijcze kablowo-pomiarowe ZKIx-1P (doktadna lokalizacja na
etapie projektu).
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudows projektowanego zlgeza,
L ww. zigeza kablowo-pomiarowego do obiektn wybudowad instalacje odbiorezy typu i przekroju wg
potrzeb.

IT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE!
Zaciski na listwie zaciskowej w zigezu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
preylgezanego.
Miejsce dostarczania energii elektryeznej stanowi jednoczeénie granicg wiasnodei i eksploatacji urzadzei.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ztgeze kablowo-pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
NaleZy zainstalowaé uklad, ktéry skiadaé sig bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej preystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowania,

VI RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

283922019/0DEZR] UT PM Strona [
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Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A w zlgeze kablowo-pomiarowym.
Vil WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]
Euergia elektryczna winnz byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ = 0,4,

VIl DANE T INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY 0D PORAZEN
Zasilajgea sief niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewngtreng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukrury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2z
2015 1. poz. 1422 z poimiejszymi zmianami).

2. Instalowane wrzadzenia powinny spekiaé wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Preylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywohywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym srodowisku.

1. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstaws do zawarcia
w umowie o swiadezenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakodciowych
energii elektryezme] w zakresie odchylen czestotliwosei I napigcia, odksztatcenia napigeia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaénika dhugookresowego migotania dwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planewanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgednych 2 przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetyeh w niniejszych warunkach
stanowi umowa ¢ preylgczenie.

S, Dokumentacja projeklowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw praylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre 53 publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgrzy¢ odwiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwrzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wainofei warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorg¢ezenia.

Strona 2
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GK.6630.172.2020

Starosta Bydgoski Bydgoszcz, dn. 25.02.2020r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.172.2020

_ ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 05.02.2020 r. do 25.02.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U.z 2019 r. poz.

725 z pbin. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyinych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:| kanat technologiczny

Gmina: Biate Bfota, Obreb: Zielonka, ul. Bydgoska, Jaworowa dz.;
Lokalizacja: 12263/3, 179, 174/3, 174/18, 174/21, 174/22, 174/30, 155/12,
251/3, 251/4, 165/5, 165/6, 176/5, 174/36

BIURD PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE MKM - PROJEKT

Wnioskodawca:| 5 \MARCIN KUCIAK ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan

Przewodniczgcy:|  Agata Cieszyniska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydziat Geodezji i Kartografii

Miejsce narady: ul. Zygmunta Augusta 14-16 Bydgoszcz

Sposob przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wpfywu:| 28.01.2020r.

Charakterystyka:| Narada 6

Stanowisko Przewodniczgcego:
Uzgodniono pozytywnie; w ramach przedmiotowego uzgodnienia wkreélono na plan sytuacyjny kolorem zielonym
przebieg projektowane] sieci energetycznej i o$wietlenia drogowego, ktérych usytuowanie zostato pozytywnie
zaopiniowane na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w listopadzie ubiegtego roku.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytudji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Enea Operator sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jan Marjanowski
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz | Zobowiazuje sie inwastora | wykonawce robst do prowadzenia prac
stacjonarny w sposéh wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii; w przypadku

uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. oraz strat wynikajgcych

| Z tytutu przerw w dostawie energii elektrycznej peing
odpowiedzialnosc ponosi wykonawca robdt i inwestor; bezwzglednie
zachowac normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci
energetycznej; w miejscu skrzyzowania na kabliu energetycznym
zabudowaé rure ostonows /w miejscach skrzyzowari na kablach
energetycznych zabudowad rury ostonowe.

2 |Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Andrzej Grycmacher
stacjonarny - Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Netia S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz; e-mail: nadzory@netia.p! (dodatkowo fax 22 352 66 66,
tel. 22 352 66 76) do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej z
podaniem lokalizacji, zakresu prac i termindw planowanego

‘ rozpoczecia i zakorczenia robét.

Stronalz2



GK.6630.172.2020

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowar z siecig telekomunikacyjng
Netia S.A. prowadzi¢ recznie, zachowaé normatywne odleglosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczyd urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej

| Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié

| 0 tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

+ - koszty wszelkich robdt | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace

z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

3 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny |
4 | Polska Spdtka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie z uwagami Ryszard Rgpel
sp. z 0.0., Zakfad Gazowniczy |Zobowiazuje sie inwestora | wykonawce robét do prowadzenia prac w
w Bydgoszczy sposab wykluczajgey mozliwosé powstania awarii sieci gazowej oraz
stacjonarny pokrycia wszelkich kosztdw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac

normatywne odiegfosci od istniejgcej i projektowanej sieci gazowej.

5 | Wgjt Gminy Biafe Btota ! Uczestnik niecbecny na naradzie
stacjonarny
6 | Zaldad Wodociggdw i Ustug Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krzysziof Kraszkiewicz
Komunalnych sp. zo.0. w Zachowac normatywne cdlegtosci przy zblizeniu do istniejacej sieci
Biatych Biotach | wodociggowej | armatury.
stacjonarny !

Odpis sporzadzit:

POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywofang ustawa przedstawiciele instytucii zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym. :

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub ztozonych na narade, a ktére nie
uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysf art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona2z2
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II. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce", jest:

Gmina Biate Blota, ul. Szubifiska 7, 86-005 Biate Blota

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- warunkow przylaczenia nr 28392/2019/0D1/ZR1,

- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa systemow o$wietlenia drogi dla inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

b B W N

.- PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie i szafka SO

Zasilanie szafki o$wietleniowej SO realizowaé ze zlacza pomiarowego (projekt wg Enea Operator)
zlokalizowanego w pasie drogowym na dz. nr 251/4.

Zasilanie szafki SO z ww. ztacza wykonaé kablem YAKY 4x35mm?2.

Ziacze pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zostanie wyposazone w:

° zabezpieczenie glowne 1x25A,
. zabezpieczenie przedlicznikowe / ogranicznik mocy 1x16A,
. rozliczeniowy licznik 1-fazowy energii czynnej

str. 13




Szafke oswietleniowa SO nalezy wyposazyé w:

. roztacznik typu FR301,

. zabezpieczenie obwodu o§wietlenia BiWts 10A,

. zabezpieczenie S301 B1A - ob. zegara astronomicznego ,
. astronomiczny zegar programowy CPA 4.0,

. 3-y stanowy przetacznik pracy A-0-R,

. styczniki wykonawcze.

Zastosowacé typowa szafke oswietleniowa, wolnostojaca z przytaczeniami kablowymi od dotu, wykonang z phyt
kszaltowych poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym, odporne na korozjg, promieniowanie UV, udary
1 nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopient ochrony min. IP44, I1 kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okre$lonym na podstawie
posiadanego certyfikatu. Cokoét fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiedci¢ tabliczke z nazwa wiasdciciela sieci oswietleniowej.

6. Latarnie

W obszarze inwestycji przewiduje sie posadowienie 11 latarni aluminiowych o wysokosci h=8, Kat nachylenia
oprawy powinien wynosi¢ 5°. Wszystkie latarnie musza spelnia¢ klasg bezpieczenstwa biernego na poziomie
100NE2. Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym dostarczonym w
komplecie. W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 5x2,5mm?.

2 wolne zyty wykorzysta¢ do podigczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyly przeznaczone do podiaczenia
interfejsu DALI nalezy zakonczy¢ we wnegce stupowej ztaczka 2-biegunowa. Rozwiazanie takie zapewni dostep
do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnosnika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowad komplet ztgczy stupowych 1ZK z wkiadkg DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potgczen srubowych oraz odizolowanych czgéci kabla nalezy je zabezpieczyé
przed korozja stosujgc wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planie sytuacyjnym, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy o$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Material korpusu — aluminium,;

—  Materiat klosza — szkto hartowane plaskie;

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelnoéé komory elektrycznej — [P66;

— Montaz na wysiggniku o $rednicy ©42-60mm;

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepieciami — 10kV;

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja

mocy);

str. 14




—  Zrédlo $wiatta — LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodel wiatta: 3800 - 4200K;

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

—  Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: §0% po 100 000h;

—  Warto$ci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009;

—  Oprawa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego dedykowang optyke,

—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry o§wietlenia na poziomie okreslonym ponize;j.

Klase oswietleniowa jezdni ustalono na S4:

« rednie nat¢zenic Em - warto$¢ najnizsza - 5,0Lx,
e catkowita réwnomierno$¢ Uo (Emin /Em) - warto$¢ najnizsza - 1,0Lx.

Klase o$wietleniowa projektowanego chodnika okreslono na S5:

¢ §rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 3.0 Lx,
* minimalne natgzenie Emin - wartos¢ najnizsza - 0,6 Lx,
8. Uziomy

Przy szafce SO wykona¢ uziom z trzech pretéw stalowych ocynkowanych @18mm o di. 9m kazdy potaczonych
stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm. Ruz<35Q.

Na calej trasie wzdhuz kabla o$wietleniowego nalezy ulozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, kt6ra nalezy potaczyé z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje dla kazdej latamni

na poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez zlacze kontrolne.

9. Sposéb ukiadania kabli.

Kable uklada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10ecm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypaé
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15¢m warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciagnaé niebieska folie
kalandrowana. Stosowa¢ kabel typu YAKY 4x25mm?,

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chronié¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestoscl @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min Im liczac od gérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem w sposéb systemowy.
Przy szafce oraz wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dhugosci okoto 1,5m.

Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowosé

wyboru potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopow.
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10. Obliczenia techniczne

= obliczenie mocy zainstalowanej

Pc =11 x31W=341W

* obliczenie maksymalnych pradéw
P

Loy ="t = [ 58K < I, =104

U, -cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnosé przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obciazalnos$é dlugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z = 86A

I, 21,25 -1g4 — 10 A 21,97 A

I, <1, < 1,< 11,5 1,58 A <10 A <13 .14 < 8 4

z

I > ot = A =13 ,1A

gdzie:

Un — napigcie miedzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla

Iz' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnoéé pradowa kabla

k2 — wspdtezynnik krotnoéci pradu powodujacego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajacego

Warunki s spetmione.

* obliczenie maksymalnego spadku napigcia
Obliczen dokonano metodg odcinkowa wg. wzoru.

AT 2-100

Slatarnia _15

y-8:-U* 4

¢ sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowei (latarnia nr 11):

> P L =1,06%

- transformator w stacji ST nr 11341
- YAKY 4x120mm? - 46m

- NAY2Y-J 4x150mm? - 5m

- AL 50mm? - 44m

-AL 35mm? - 110m

- YAKY 4x35mm? - S5m

- YAKY 4x25mm? - 478m

RL=0,0192

RN = RL = 0,0109Q
RN = RL = 0,0009Q
RN =RL = 0,0251Q
RN =RL = 0,08980Q
RN = RL = 0,00410
RN = RL = 0,54590

Z, = Af@.3127 ¥ + (0,1976
I,=k-I,=5,4-10 4 = 54
Foom 288 U 5w 45 5
Z 4
2
Z 1 :UT—@~= 532 = 4,2593

a

) = 1,388 O
A

A — dla 1t < 0,45

Q

Z,. =1,3868 Q < Z,.,. = 4,259 Q

Z, - I,<U, < 1,388 Q

a

- 54

XL=0,0198Q

XN =XL=10,0037Q
XN =XL=10,0004Q2
XN=XL=0,0132Q
XN=XL=0,0330Q
XN =XL=0,00040
XN=XL=0,0382Q

A < 230V & 75V < 230 ¥V
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Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

Ia — wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowe] sa spemione.

11. Obliczenia fotometryczne

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m}
Jezdnia 1 ({Szerokosc: 5.600 m, Liczba pasdw jezdni: 2. Nawierzchnia: R3. q0: 0.070)

Wspdtczynnik kenserwacji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

;

. ., -075m
— +—
0.00 40.00 m
Oprawa SCHREDER AMPERA MINI f 5102 / 16 LEDs 600mA NW 7 404522
Strumien Swietiny (Oprawa): 35939 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy}: 4616 Im przy 70°: 609 cd/kim
Moc opraw: now przy 80°: 208 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.80 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W kakoym Kosunku MOEEcyT podary Ktz doing liniz planows przy zainstalowanym i gotowym do uiytku odwiatihiu.
Wysokos¢ montazu (1) 8.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokose punkiu Swietinego: 8037 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.5.
Nawis (2} 0322 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

@ 750m

5.50
— Far)
sy
0.00
.00 40.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.81 Skala 1:329
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo&é: 40.000 m. Szerokosé: 5500 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.}
E. [x] E .. [x
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.79 1.84
Wartosci zadane wedtug klasy 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: 7 N
2 Paole oszacowania Chodnik 1
Dtugoéé: 40.000 m. Szerokodé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.}
. E,. [ix] |
Warto§ci rzeczywiste wedhug obliczenia: 431 293
‘Wartosci zadane wediug klasy: >3.00 2060
Spetnione/nie spetnicne: 4 <
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12. Uwagi koncowe

- catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.UNr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ rgczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odleglos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawey jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robot w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego dokiadng ich lokalizacje potwierdzac na podstawie probnych przekopdw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodno$ci z PN
oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.
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13. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ | jednostka
1 Szafka o§wietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 1 szt.
2 Stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 8m 11 szt.
3 Fundament prefabrykowany jednoczgsciowy pod latarni¢ 8m 11 szt.
4 Oprawa oé$wietleniowa LED o mocy 31W 11 szt.
5 Ztacze shupowe 1ZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) zDO1 2A 11 szt.
6 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 5
7 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 480
8 Przewod elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm? 88 m
9 Z1aczka 2-biegunowa 11 Szt.
10 | Rura HDPE110 (DVK) 80 m
11 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 480 m
12 | Oznacznik kablowy OKI 48 m
13 | Bednarka FeZn 30x4mm 445 m
14 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 30 m
15 | Piasek 328 m’

r

Z
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III. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce.
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Biale Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btlota.

Imie 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POQE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o$wietlenia zewnetrznego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki o§wietleniowej,

- montaz stupéw o§wietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli YAKY.

Budowg nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertéw-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacjg gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz wysiegnikéw z oprawami,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacja przeciwporazeniowa,

- pomiary 1 badania,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod budowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopéw zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopéw recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzgdzen i materiatéw elektroenergetycznych nn, o§wietleniowych,

- pomiary i badania obwoddéw.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 20 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejécie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystodci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkéd. Nalezy zapewni¢ tatwy
i szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2
3. Schemat potaczen kablowych -rys.nr3
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