PPU KST WIESLAW BRYKALA ul. Okopowa 26/1, 09-401 Ptock

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
31.01.2022

PRZEDMIAR ROBOT
Przytgcze kanalizacji sanitarnej DN160 PVC
Ptock, ul. Strzelecka 3
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Ptocku
ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5, 09 - 400 Ptock
sanitarna

tukasz Tarnowski
31.01.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kanalizacja sanitarna
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0111-01
9/1000 km 0,009
RAZEM 0,009
1.2 Roboty zabezpieczajace
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
9*2 m 18,000
RAZEM 18,000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.3 Roboty ziemne, odtworzeniowe
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnygm?2
d.1.3/0106-01 lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki z
wywozem na odl. do 1 km
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkamim3
d.1.3/0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
(2,89%9,35)*1,3-2 m3 33,128
RAZEM 33,128
6/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3/1411-02
9,35*0,15 m3 1,403
RAZEM 1,403
7/|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. 14m3
d.1.3/1411-05 cm
1,5%1,5*0,14 m?3 0,315
RAZEM 0,315
8/KNNR 1 AZzurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stal¢m?
d.1.3/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(2,89*9,35)*2 m?2 54,043
RAZEM 54,043
9/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll 1m3
d.1.3/0107-02 naktady uzupetniajgce
2 m?3 2,000
RAZEM 2,000
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.1.3/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-IV - przyjeto wymiane gruntu na poziomie 50 %
35*1,05 m?3 36,750
RAZEM 36,750
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.1.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru urobku
Krotnos¢ = 4
18,5 m?3 18,500
RAZEM 18,500
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.1.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport piasku
Krotnos¢ = 4
18,5 m?3 18,500
RAZEM 18,500
13|KNR AT-03 |Odtworzenie wczes$nie rozebranej nawierzchni m?2
d.1.3/0304-03
analogia
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
1.4 Roboty montazowe
14|KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/1308-02
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
15/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur o $r. 400 mm wcin.
d.1.4/1703-08
analogia
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gl stud.
d.1.4/1413-03 bokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
18/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych godc. -1
d.1.4/1610-01 $r.nominalnej do 150 mm prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
19|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.4/0303-02
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
-3-
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