OPIS TECHNICZNY Z CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE
do projektu stalej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem:
Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w m. Miedzichowo (Poznanska) -

Modernizacja drogi w Miedzichowie.

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Zamawiajgcego.

2. Dane do projektowania

= Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.)

= Wizja lokalna w terenie

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest docelowa organizacja ruchu w zwigzku z w/w zadaniem

realizowana w celu usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Aktualnie droga posiada jezdnie o nawierzchni min. — asf. o szerokosci od 5,00 m do 7,50 m.
Jezdnia ograniczone jest cze$ciowo za pomocg kraweznika 15 x 30 cm. Na przedmiotowym terenie
istnieje chodnik o naw. z kostki betonowej oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Pozostatg
przestrzenh stanowi zielen przydrozna. Odwodnienie odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci

wodociggowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

5. Inwentaryzacja oznakowania istniejacego
Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome zostato oznaczone przedrostkiem lstn.”

i przedstawione na planie statej organizacji ruchu (Rys. nr 2).

6. Plan statej organizacji ruchu
Zgodnie z planem docelowej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe
i poziome oznaczone zostato przedrostkiem ,Proj”. Istniejgce stupki zostang wymienione na nowe
zgodnie z przedmiarem robdt. Aktywny znak umozliwia¢ bedzie ochrone pieszych na przej$ciach
(miejsca niebezpieczne). Znak bedzie aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu aktywujgcy znak tylko
w momencie, gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla pieszych (miejsca niebezpiecznego).
Wykrycie pieszego powoduje aktywacje migajgcych lamp nad znakiem oraz przestanie informacji do
znaku po drugiej stronie jezdni falg radiowa i uaktywnianie lamp na drugim znaku. Czujnik ruchu

pieszego znajduje sie pod baterig stoneczng. Aktywny znak D-6 wyposazony jest w sygnalizacje



lampami LED. Ostrzezenie zblizajgcych sie kierowcow o niebezpiecznym miejscu nastepuje za

pomocg lam pulsacyjnych wbudowanych w znak.

7. Inne zagadnienia

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonac jako
odblaskowe — folia Il generacja w celu zwigkszenia widzialnosci oznakowania.

Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze
widoczne

i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako orientacyjng
z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Wprowadzone oznakowanie
organizacji ruchu nalezy podda¢ obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej korekty
w projekcie.

Wysokos¢ umieszczania znakow nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury

z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze
zm.)

Catos¢ robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177
poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220
poz. 2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem. ZastosowaC stupek z wygietym ramieniem lub wysiegnikiem, konstrukcja
wsporczg w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci. Wysokosé stupka zgodna z

przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz

Sporzgdzita

mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 08.2020 r.



