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ST-S.01.Klimatyzcja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy instalacji klimatyzaciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe instalacji klimatyzacji zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdét:

- instalacji chtodniczej

1.4. Okre slenia podstawowe

« Instalacja _klimatyzacji _instalacji chlodniczej — instalacja wymienia powietrze w

budynku, zapewnia utrzymanie okreslonej temperatury.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentaciji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy,

powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki

certyfikacyje. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi

odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow materiatow instalacyjnych.

Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy

,B” oraz odpowiada¢ ponizszym normom:

- rury miedziane zgodne z normg europejskg EN 1057

przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 .

przewody wentylacyjne elastyczne czy typ Spiro atest ITB | PZH oraz Aprobata
Techn COBRTI

urzadzenia wentylacji mechanicznej zgodne z Aprobatg Techn COBRTI INSTAL.

posiadajgce Atesty Higieniczne.




2.1 Sktadowanie
Wszystkie materialy  powinny by¢é magazynowane w zamknietych, suchych
pomieszczeniach.
Materiaty i urzadzenia  powinny by¢ skladowane w spos6b uporzgdkowany,

zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed

wbudowaniem poddac je badaniom.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on
odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczeg6towym
dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢

zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. 1l0$¢
uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umow3.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

¢+ jednostke zewnetrzng agregatu chtodniczego na scianie zewnetrznej (dachu)
zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej z ksztattownikéw stalowych, miedziane

rury tgczace jednostki zewnetrzne na scianie zaizolowa¢ otulinami AEROFLEX



MI NF lub rbwnowaznymi.
¢ Montaz i posadowienie wszystkich urzadzen oraz osprzetu nalezy wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta.
¢ Przewody dla odprowadzenia skroplin prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowac
cieplnie.
¢ Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonaé
przeglgdu zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
¢ Odbior techniczny urzadzeh wentylacyjnych nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Odbiér ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenia sg wykonane
zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.
¢ rury miedziane instalacji chtodniczej

Stosowac rury z miedzi twardej wg normy DIN 1786, normy europejskiej 1057, lub
rur posiadajgcych atest polski TIN i znak twardosci Z6.
taczenie rur wykona¢ metodg lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutow
twardych typu L-Ag2P i L-CUP6 o temperaturze roboczej powyzej 650°C. Luty te
odpowiadajg normie DIN 8513 cz.1. Do zamontowania armatury stosujemy tzw.
ksztattki przejsciowe wykonane z mosigdzu. Ksztattki z miedzi winny odpowiada¢ DIN
1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i posiada¢ wyrazne oznaczenie okreslajgce jakosé
materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta.

Lutowanie rur z ksztaltkami przejsciowymi wykonujemy tymi samymi lutami L-Ag2P
lub CuP6 jednak stosujgc niezbedne ilosci topika typu F-SH-1 nakladanego na
koncdéwke rury. Topnik wg DIN 8511.

Do mocowania rur miedzianych stosowaé uchwyty wykonane z materiatow
niepalnych (tgcznie z kotkami) z przektadkami tlumigcymi drgania (z wkiladkag
gumowag). Odlegto$¢ miedzy uchwytami dla rur miedzianych:

- @ ¥"-1,0m.
Przejscia przewodow przez $ciane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych,

wypetnionych odpowiednim szczeliwem /np. kitem elastycznym/.

5.2. BADANIA

1. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢
przegladu zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

2. Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i
ustawienie przepustnic, zasuw i kratek wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika
grzejnego, uruchomic aparature automatycznej regulacji.

3. Prébny ruch urzgdzenh powinien trwaé nie- przerwanie 72 godziny.

4. W czasie prébnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:



- prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

5. W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen.
Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

6. Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonaé
sprawozdanie z pomiarow i regulacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny byé

podpisane przez wykonawece i inspektora nadzoru.

5.3. ODBIOR ROBOT

1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie:
odcinki kanatéw przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia
z innymi elementami, kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzadzen
wyciggowych, pozostate kanaty - w zakresie uzgodnionym pomiedzy strong
wykonujaca a odbierajgca,

- otwory w scianach, stropach i dachach.

2. Odbidr robot urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane

zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zakladane parametry.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu :

- uzycia wkasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowos$ci wykonanych potgczen, podpor, wydtuzek, armatury, prowadzenia
instalacji

- jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przejsé przez przegrody budowlane
- prawidtlowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzaciji

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnosci przewodéw, préby, rozruch



7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét :

m2_( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robét antykorozyjnych
malowania , izolacji termicznych, izolacji chtodniczej, klimatyzaciji

m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji chtodniczej, klimatyzacji

kpl — komplet wykonanych urzgdzen,

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

chtodniczych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Wentylacja mechaniczna i instalacja chtodnicza:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostawa materiatdw

wykonanie wentylacji wraz montazem urzgdzeh

wykonanie prébnego rozruchu wraz ze szkoleniem i instrukcjg obstugi

wykonanie pomiardw i testow

9 .PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 normy:

PN —59/B —10425 — Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly
. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76 /B —03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B —-03421 . Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-73/ B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania .

Pn-67/B —-03432 - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym
Wymagania techniczne.

Pn-78/B 10440 . Wentylacja mechaniczna . Urzgdzenia wentylacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.

Pn-b-76001 : 1996 — Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ Wymagania i
badania .

PN-B-76002 :1996 — Wentylacja. Polgczenia urzadzen , przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych.

9.2.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie



